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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

Videoproiettore LCD 6.700 ansi  

completo di lente zoom e staffa a soffitto 
 VIP1 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Fornitura di videoproiettore a soffitto XGA Min. 3000 Ansi lumen, compatibile con tutti i 

segnali dati (Pc e Mac) e video. La proiezione ,visionabile da tutti i posti banco e/o sedute 

dovrà consentire la possibilità di proiettare immagini provenienti da computers portatili, 

da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore. La commutazione sarà 

di tipo elettronico al fine di evitare d’intervenire sul proiettori a mezzo di 

transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Caratteristiche Tecniche: 

 

1)  Videoproiettore - Luminosità Minima di 3000 ANSI LUMEN.  

Caratteristiche tecniche : 

 

Sistema di proiezione  DLP 

Risoluzione Nativa  WXGA 

Luminosità   6700 ANSI Lumens 

Rapporto di contrasto 13000:1 

Colore Display   1.07 Billion colors 

Ottica    F = 2.55-3.06, f= 21 - 25.6 mm 

Formato   Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) 

Rapporto di Proiezione 1.49 - 1.79 (99.6" @ 3.2 meters ) 

Zoom    1,2 : 1 

Risoluzioni supportate VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) 

Interfaccia   Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component).  

    Monitor out (D-sub 15pin) x 1 

    Composite Video in (RCA) x 1 

    S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 - HDMI x 1 

    Audio in (Mini Jack) x 2. Audio out (Mini Jack) x 1 

    Speaker 2W x 1 - USB (Type B) x 1 

    RS232 (DB-9pin) x 1 - IR Receiver x1 (Front) 

Compatibilità HDTV  480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Compatibilità Video  NTSC, PAL, SECAM 

Dimensions(W x H x D): 302.8 x 111.8 x 221.8 mm (with feet) 

    302.8 x 103.8 x 221.8 mm (without feet) 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

 

2) Sistema di supporto a  soffitto 

Il sistema di videoproiezione in fornitura deve prevedere l'utilizzo di una speciale staffa 

telescopica che consente l'ancoraggio del videoproiettore a soffitto. Detta staffa 

telescopica, attraverso un canale interno, dovrà offrire la possibilità di raccogliere ed 

occultare i cavi di collegamento diretti al videoproiettore, e consentire così la 

realizzazione di un'installazione ordinata e a basso impatto visivo. 

  

3) Interfaccia per collegamento PC. 

Adattatore di impedenza e booster per lo sdoppiaggio del segnale VGA del Pc di Aula e la  

trasmissione a distanza al videoproiettore. 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

  

Scaler swich compatto  SCA 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Scaler switcher 5x1 compatto con 3 ingressi HDMI e 2 ingressi VGA con relativi ingressi audio 

analogici, un ingresso MIC con phantom power e 3 livelli di gain, uscita HDBT su RJ45 per distanze 

fino a 70m con cat5e/6, 1 uscita HDMI, 1 uscita audio, porta USB (per firmware), compatibile con 

500451-RX/500454-RX/500454-POE-RX, 1 ingresso per ricevitore IR e 5 uscite per emettitori IR su 

jack 3.5mm, 1 porta RS232 bidirezionale, supporta risoluzioni fino a 1080p, HDMI v1.3a, HDCP 

compliant, alimentatore 12Vdc incluso. 

 

 

 

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

  

Ricevitore per exteder HDMI  RIC 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Ricevitore per extender HDMI su HDbaseT, permette di estendere un segnale HDMI a tutte le 

risoluzioni fino a 4K e un segnale di controllo per sensori IR, su Cat5e/6.  

Distanza massima: 70m con risoluzione 1080p, 35m con risoluzione 4K. HDMI 1.3a ma supporta le 

funzionalità 3D di HDMI 1.4. Formati audio supportati: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD e DTS-HD 

Master Audio.  

Connettori: 1 connettore HDMI, 1 Porta RJ45 Schermata, 1 minijack 3.5 per ricevitore IR, 1 

connettore alimentazione.  

Alimentatore 110-240VAC/12VDC incluso. Peso: 0.3 kg. Dimensioni: 11.4 x 7.6 x 2.5 cm. 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

Videoproiettore LCD 4.500 ansi  

completo di staffa a soffitto 
 VIP2 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Fornitura di videoproiettore a soffitto XGA Min. 3000 Ansi lumen, compatibile con tutti i 

segnali dati (Pc e Mac) e video. La proiezione ,visionabile da tutti i posti banco e/o sedute 

dovrà consentire la possibilità di proiettare immagini provenienti da computers portatili, 

da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore. La commutazione sarà 

di tipo elettronico al fine di evitare d’intervenire sul proiettori a mezzo di 

transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Caratteristiche Tecniche: 

 

1)  Videoproiettore - Luminosità Minima di 3000 ANSI LUMEN.  

Caratteristiche tecniche : 

 

Sistema di proiezione  DLP 

Risoluzione Nativa  WXGA 

Luminosità   4500 ANSI Lumens 

Rapporto di contrasto 13000:1 

Colore Display   1.07 Billion colors 

Ottica    F = 2.55-3.06, f= 21 - 25.6 mm 

Formato   Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) 

Rapporto di Proiezione 1.49 - 1.79 (99.6" @ 3.2 meters ) 

Zoom    1,2 : 1 

Risoluzioni supportate VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) 

Interfaccia   Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component).  

    Monitor out (D-sub 15pin) x 1 

    Composite Video in (RCA) x 1 

    S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 - HDMI x 1 

    Audio in (Mini Jack) x 2. Audio out (Mini Jack) x 1 

    Speaker 2W x 1 - USB (Type B) x 1 

    RS232 (DB-9pin) x 1 - IR Receiver x1 (Front) 

Compatibilità HDTV  480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Compatibilità Video  NTSC, PAL, SECAM 

    302.8 x 103.8 x 221.8 mm (without feet) 

Rumore   32 / 30 dBA (Normal / Economic mode) 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

 

2) Sistema di supporto a  soffitto 

Il sistema di videoproiezione in fornitura deve prevedere l'utilizzo di una speciale staffa 

telescopica che consente l'ancoraggio del videoproiettore a soffitto. Detta staffa 

telescopica, attraverso un canale interno, dovrà offrire la possibilità di raccogliere ed 

occultare i cavi di collegamento diretti al videoproiettore, e consentire così la 

realizzazione di un'installazione ordinata e a basso impatto visivo. 

  

3) Interfaccia per collegamento PC. 

Adattatore di impedenza e booster per lo sdoppiaggio del segnale VGA del Pc di Aula e la  

trasmissione a distanza al videoproiettore. 

 

 
 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 febbraio 2016  Vecchiarini  Dirigente 1 di 1 

 

ATNEO.1408F – Lotto 3 

Fornitura  di arredi per varie sedi universitarie 

 

u
n

ive
rs

ità
d

e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

Telo per videoproiezione motorizzato con cassonetto in 

alluminio dimensione  tela 400 x 300 cm 
 TELO1 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa 

rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio da parete con cornice in 

alluminio aggregabile di circa cm. 400 x 300,Tela per proiezione classificate ignifughe M1 

e M2 ; completo di staffe per il montaggio a soffitto o a parete e pulsante per il comando. 

Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera lo schermo completamente 

funzionante nel rispetto della normativa vigente.  

alimentazione 230V / 50 Hz 

cassonetto alluminio purissimo 

staffe di ancoraggio parete /soffitto  

colore bianco 

PVC matt white 

Guadagno: 1.2  

colore white ice 

classificata ignifuga classe M1 e M2 

dimensioni L 4000mm x H 3000mm 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

Telo per videoproiezione motorizzato con cassonetto in 

alluminio dimensione  tela 300 x 300 cm 
 TELO2 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa 

rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio da parete con cornice in 

alluminio aggregabile di circa cm. 250 x 300,Tela per proiezione classificate ignifughe M1 

e M2 ; completo di staffe per il montaggio a soffitto o a parete e pulsante per il comando. 

Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera lo schermo completamente 

funzionante nel rispetto della normativa vigente.  

Caratteristiche  

alimentazione 230V / 50 Hz 

cassonetto alluminio purissimo 

staffe di ancoraggio parete /soffitto  

colore bianco 

PVC matt white 

Guadagno: 1.2  

colore white ice 

classificata ignifuga classe M1 e M2 

dimensioni L 2500mm x H 3000mm 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

  

Kit radiomicrofono analogico per voce MICR  

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58 

e un ricevitore per installazione a rack BLX4R. Banda M17 (662 - 686 MHz).  

Accessori inclusi: alimentatore PS23E, supporto per asta e adattatore filettato 5/8" - 3/8", 

accessori per installazione a rack, kit di viti e rondelle, n°2 antenne, n°2 connettori BNC da 

pannello, n°2 cavi collegamento antenne 55 cm, custodia protettiva. 

 
 

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

  

Telecamera  TEL 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Telecamera MiniDome fissa IP 3Mp Day/Night con filtro IR meccanico. Risoluzione (2048x1536 

pixel) 12fps.Illuminatore IR incorporato (max 20 mt), Sensor CMOS 1/3” Progressiv Scan. WDR. 

Sensibilità a colori0.07 Lux/F1.2; 0 Lux con IR attivo. Compressione H. 264/MJPEG Dual Strem. 

Standard ONVIF PSIA e CGI.  Lan 10/100M. 

Alloggio per scheda micro SD (sino a 32GB). Temperatura di esercizio -10°/+60°C.  Esecuzione da 

esterno (IP66). Alimentazione 12Vdc, oppure PoE (802.3af) Dim .  140x100mm. 

4 ROI, Rotate, BLC, Allarme Oscuramento, 3D-DNR, D-WDR 

Analisi video di base 1 algoritmo : 

Attraversamento linea virtuale (max 4), e ingresso/permanenza in area (max 4) notifica ad NVR 

Ottica varifocal 2.8 – 12mm (80° - 28°) Autoiris 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

Dispositivo e hard disk per video registrazione  VREG 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Sistema di registrazione a doppio processore con 32 canali IP (risoluzione di registrazione 

max in funzione della banda totale disponibile). 3 uscitemonitor MAIN SEPARATE (HDMI + 

VGA + BNC) . Viste Live separate per ogni uscita video + 2 uscite audio. 16 IN / 4 OUT  

Allarme.1 Canale Audio Live bidirezionale (talk) . Registrazione audio se supportato dalla 

telecamera. 2 porte USBv2.0Max 8 HDD da 4TB (non inclusi). 2 porte LAN (RJ45)1 Gbps 

configurabili. Possibilità di disk Mirroring (redundancy). 

Dual Stream (doppio flusso video) per singolo canale. Pentaplex. DDNS proprietario. 

Gestibile da tastiere esterne (tipo DS-1003Ki). Comandi frontali e gestione tramite 

telecomando e mouse USB in dotazione. Gestione e visione remota tramite WEB 

BROSER (multi-broser) , Softwer Client iVMS (PC e MAC) eppure tramite 

SmartPhone/Tablet Android, iPHONE, iPAD (applicazione mobile gratuita) .  

 

 

Hard disk, 4 Tbyte (4000Gb). Western Digital serie WD Purple, capacità 4TB, 64MB di 

cache interfaccia SATA. Ottimizzato per la registrazione digitale delle immagini/video 

24h. 

 
 

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 febbraio 2016  Vecchiarini  Dirigente 1 di 1 

 

ATNEO.1408F – Lotto 3 

Fornitura  di arredi per varie sedi universitarie 

 

u
n

ive
rs

ità
d

e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

PC All-In-One Touch Screen ADJ  PC 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

PC All-In-One Touch Screen ADJ equipaggiato con un processore Intel® CoreTM G3240 3,1GHZ, 

4GB di Memoria Ram espandibile, Hard Disk 500GB, Scheda Video integrata Intel HD e monitor 

LED TOUCH SCREEN da 21.5" con risoluzione di 1920x1080 pixel, USB 3.0 , con Mouse e Tastiera 

ADJ. Sistema operativo Windows. 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

  

Monitor per informazioni svolgimento didattica 

comprensivo di staffa di ancoraggio 
MON 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Monitor LCD 55", luminosità 450cd/m², Edge LED backlight, funzionamento continuo 16/7 proof. 

Risoluzione full HD. 

Staffa da parete fissa con finitura nero. Carico Max kg 50. VESA (mm) :tutti VESA da 200×100 a 

800×400. 

Screen size 40-55". Foratura: M6, M8. Peso kg 5 

 

 

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

  

Server per gestione e Network Player  SERV 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Network Player 1 zona video. Standard Intel Celeron, SSD-32GB, VGA & HDMI. Dimensioni 

compatte. 

 

Server completo (Intel Xeon E3, HDD-500GB) per gestione dei player NTB con possibilità di 

creazione layout e funzionalità di Publishing direBa. Utilizzabile da qualsiasi player con 

impostazioni Subscribe. Fino a 100 player. 

 

Servizio di programmazione. 

Servizio di formazione 1 gg 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede descrittive prodotti 

 

 

 

 

                                                                                    

 

LOTTO 3  : AUDIO VIDEO 
codice riferimento 

Rack audio video per aule grandi 

 corredato di casse 
 RACK 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 
Fornitura e posa in opera di Rack audio video per le aule grandi  costituito da n°1 Rack high tech 19" da 12 unità,  

mis.600x600x665mm, piedini regolabili, porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile,  

laterali fissi, tettuccio predisp.all'aer.forz.,montante post.incluso, verniciato a polveri ep., lamiera 1,2mm,  

col.grigio antr. RAL7016, premontato19 pollici 36 unità contenente montate e cablate le seguenti apparecchiature: 

-N°1 Amplificatore uso commerciale comprendente un mixer a 4 canali micro e 4 canali linea,  

1 ingresso micro frontale con presa jack e priorità, 3 ingressi mic con XLR3 post.e phantom power commutabile,  

4 ingressi linea con doppia RCA, 

 VU meter in uscita controllo segnale, regolatori di tono bassi e acuti, mute regolabile, contatto di emergenza per 

 Bypass regolatori volume in emergenza,  

out rec con 2 RCA, 4 selettori di zona in uscita di cui una comm.Miceo-Music, scheda bitonale inclusa, 3 priorità, VOX,  

Limiter, Preout-main In, uscita di potenza  con 200W RMS ( 300W DIN ) su 8 ohm e tens.costante 25-50-70-100V, 2  

unità rack, già predisposto a rack, alim.220VAC-24VDC, misure 88x430x375mm; (tipo APART MA200 o similare) 

-N°1 Microfono multiuso, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide;  

Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -52 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 600 Ohm.  

Dimensioni: Lunghezza 173.8mm Diametro testa 52.6 mm; Peso: 244gr.;  Colore: Nero;  

Connettore XLR3M (SHURE SV100 o similare); 

-N°1 Cavo microfonico professionale di elevata qualita realizzato con cavo O.F.C.( Oxygene Free Copper ) 

,maschio e femmina Neutrik XLR3, lungh.5mt., colre nero standard;(tipo  PRASE MB5 o similare); 

-N°1 Base da tavolo con braccio telescopico inclinabile ( da 340 a 610mm) e attacco per microfono a mano,  

basamento in ghisa, snodo in nylon, Fermacavi, Riduttore 3\8" e M12x1 interno, M16x1 esterno in dotazione,  

piedini antirisonanza, verniciatura epossidica colore nero RAL9005. Portata max.1Kg. Peso 2,8Kg (EUROMET 01947); 

-N°1 Distributore \ Filtro di rete 230VAC con 11 prese IEC di cui una frontale e 10 posteriori in 1 unità rack;  

interruttore generale frontale; Led di segnalazione protezione apparecchi inserita; presa maschio entrata alim.posteriore; 

 breacker 10A posteriore; include: Potente filtro anti RF ed interferenze elettromagnetiche ( RFI/EMI );  

Sistema di protezione dai picchi di tensione ( 650Volts ) / corrente ( 3.000Amp.);  

max.potenza in transito 10A a 230VAC, misure: 44x483x190mm, peso 2,3Kg, colore nero; (tipo FURMAN M10XE o similare); 

-N°3 Cavi prolunga VDE a 230V con maschio e femmina, lunghezza 1,8mt., colore nero; 

-N°2 Cavo di alimentazione con connettore di adattamento Maschio e Femmina C-14 estesi poi ad una Femmina Shucko,  

da utlizzarsi con tutti quegli apparati dotati di connettore di alimentazione  Maschio Shucko o Italiano da 10A,  

lunghezza 0,15m. (tipo FURMAN VDEC14FS o similare); 

-N°1 Gruppo alimentazione con 6 prese da 16A, interruttore 16A, 2 unità rack (tipo APW STRIP16A o similare); 

-N°1 Piano a sbalzo con profondità 400mm, preforato sul fondo, 2 u rack col. nero (tipo APW 620-19-PS40); 

-N°2 Kit pannello cieco 2 unità sp.1,6mm copreso n.4 dadi-ranelle-viti colore nero (tipo APW 620-19-2U); 

-N°1 Kit pannello cieco 1 unità sp.1,6mm copreso n.4 dadi-ranelle-viti colore nero (tipo APW 620-19-1U); 

-N°40 Kit per fissaggio formato da: 1 Vite UNI7687 da M6x16mm zincata nera, 1 Ranella in politilene nera,  

1 Dado gabbiato M6 zincato giallo (tipo EUROMET 01839). 

- N°1 Isolatore convertitore di linea Buzz stop III 

Completo di programmazione, configurazione e taratura dell'intero sistema, engineering, schemi a blocchi,  

Corso istruzione personale.Certificazione RACK . 

La ditta partecipante dovrà indicare nelle schede di offerta la potenza dell’amplificatore e il numero delle casse  

necessarie ad ogni singola aula da allestire 

Casse acustiche a 2 vie bass reflex risposta di frequenza 70 Hz ÷ 20 kHz con woofer da 15cm e tweeter a cupola 

 caricato su guida d’onda impedenza 8 ohm 150W di picco comprensivo di accessori per l'installazione a parete  

di colore bianco o nero. 

 

 
 

 


