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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

Cattedra multimediale modulare cm 180x80  CA1 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Cattedra per aula delle dimensioni di circa 180 x 80 cm con piano e pannelli frontali e 

laterali in MDF dello spessore minimo 25 mm, rivestito su entrambi i lati in nobilitato 

melaminico con finitura antigraffio ed antiriflesso e bordi a spigoli vivi.  

Supporti del piano in alluminio satinato fissati ai pannelli laterali, il tutto di colore della 

D.L. 

Il piano deve essere dotato di un box a scomparsa per alloggio video e tastiera PC apribile 

mediante sportellino ribaltabile. In posizione di riposo dello sportellino la cattedra dovrà 

essere utilizzabile pienamente per attività che non richiedono supporti di strumentazione 

tecnologiche. 

Il piano di appoggio rettangolare di dimensioni cm 180x80 dovrà consentire l’aggiunta ,sul 

lato lungo, di un’appendice curva che consenti l’utilizzo frontale della cattedra in fase di 

esami.  

Uno dei pannelli laterali fungenti da piedi di appoggio della cattedra dovrà  essere dotato 

di un contenitore strumentale laterale con anta per alloggio hardware e rack audio. 

L’anta sarà dotata di chiusura meccanica con chiave. 

 
 

 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Cattedra multimediale modulare cm 200x80 
 CA2 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Cattedra per aula delle dimensioni di circa 200 x 80 cm con piano e pannelli frontali e 

laterali in MDF dello spessore minimo 25 mm, rivestito su entrambi i lati in nobilitato 

melaminico con finitura antigraffio ed antiriflesso e bordi a spigoli vivi.  

Supporti del piano in alluminio satinato fissati ai pannelli laterali, il tutto di colore della 

D.L. 

Il piano deve essere dotato di un box a scomparsa per alloggio video e tastiera PC apribile 

mediante sportellino ribaltabile. In posizione di riposo dello sportellino la cattedra dovrà 

essere utilizzabile pienamente per attività che non richiedono supporti di strumentazione 

tecnologiche. 

Il piano di appoggio rettangolare di dimensioni cm 200x80 dovrà consentire l’aggiunta ,sul 

lato lungo, di un’appendice curva che consenti l’utilizzo frontale della cattedra in fase di 

esami.  

Uno dei pannelli laterali fungenti da piedi di appoggio della cattedra dovrà  essere dotato 

di un contenitore strumentale laterale con anta per alloggio hardware e rack audio. 

L’anta sarà dotata di chiusura meccanica con chiave. 

 
 

 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Cattedra per aula conferenze su misura 
 CA4 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
 
Fornitura e posa in opera di cattedra multimediale, da realizzare su disegno, composta da 

struttura in legno multistrato impiallacciato e finitura in ciliegio, costituita da un unico 

piano curvo di dimensioni di circa 500x100 cm e spessore cm 5 e bordi arrotondati. 

Struttura portante in alluminio satinata costituita da un unico piede di appoggio 

sagomato a mezza luna. Il tutto realizzato come da grafici di progetto. 

Il piano deve essere dotato di un box a scomparsa per alloggio video e tastiera PC apribile 

mediante sportellino ribaltabile. In posizione di riposo dello sportellino la cattedra dovrà 

essere utilizzabile pienamente per attività che non richiedono supporti di strumentazione 

tecnologiche. 

Uno dei pannelli laterali fungenti da piedi di appoggio della cattedra dovrà  essere dotato 

di un contenitore strumentale laterale con anta per alloggio hardware e rack audio. 

L’anta sarà dotata di chiusura meccanica con chiave. 

 
 

 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Cattedra multimediale modulare cm 300x80 
 CA3 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Cattedra per aula delle dimensioni di circa 300 x 80 cm con piano e pannelli frontali e 

laterali in MDF dello spessore minimo 25 mm, rivestito su entrambi i lati in nobilitato 

melaminico con finitura antigraffio ed antiriflesso e bordi a spigoli vivi.  

Supporti del piano in alluminio satinato fissati ai pannelli laterali, il tutto di colore della 

D.L. 

Il piano deve essere dotato di un box a scomparsa per alloggio video e tastiera PC apribile 

mediante sportellino ribaltabile. In posizione di riposo dello sportellino la cattedra dovrà 

essere utilizzabile pienamente per attività che non richiedono supporti di strumentazione 

tecnologiche. 

Il piano di appoggio rettangolare di dimensioni cm 300x80 dovrà consentire l’aggiunta ,sul 

lato lungo, di un’appendice curva che consenti l’utilizzo frontale della cattedra in fase di 

esami.  

Uno dei pannelli laterali fungenti da piedi di appoggio della cattedra dovrà  essere dotato 

di un contenitore strumentale laterale con anta per alloggio hardware e rack audio. 

L’anta sarà dotata di chiusura meccanica con chiave. 

 
 

 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

LOTTO 1  : ARREDO UFFICI di tipo Direzionale 
codice riferimento 

 

Seduta per cattedra con braccioli su rotelle 

 

 SED1 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

La seduta di tipo direzionale deve avere struttura in metallo. Il sedile e lo schienale , imbottiti in 

poliuretano espanso di classe 1, devono avere struttura interna in legno multistrato di faggio con 

sagomatura anatomica. Lo schienale, regolabile in altezza, deve essere dotato di meccanismo 

basculante centrale che consente la regolazione dell'inclinazione dello stesso e il blocco in 

posizione orizzontale. I braccioli a "T", in poliuretano integrale antiurto, devono essere regolabili in 

altezza. Il basamento in metallo è corredato da ruote piroettanti e autofrenanti in gomma 

morbida. Il rivestimento del sedile e dello schienale deve essere in tessuto. 

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                    

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

LOTTO 1  : ARREDO AULE E SPAZI COMUNI 
codice riferimento 

 

Seduta per interlocutori su slitta con braccioli 
 SED2 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

La seduta deve avere il telaio a slitta in tubolare di acciaio verniciato nero. Il sedile e lo schienale , 

imbottiti in poliuretano espanso indeformabile di classe 1, devono avere struttura interna in legno 

multistrato di faggio con sagomatura anatomica. Il rivestimento del sedile e dello schenale deve 

essere in tessuto. 

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                    

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Posto banco per aula monoblocco su barra 

di tipo lineare 

 PB1 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Sistema di posto banco a monoblocchi modulari, accostabili e componibili in file.  

La disposizione degli arredi prevede gruppi prima fila (solo piano scrittura), gruppi file intermedie 

(piano scrittura e sedile) e gruppi fine fila (solo seduta). Il posto banco e realizzato in profilo 

estruso di alluminio di sezione rettangolare e/o struttura in metallo, di dimensioni adeguate. 

Comprensivo di elemento per fissaggio a pavimento realizzato in alluminio pressofuso lucidato e 

da un elemento di fissaggio al piano in poliammide e/o in metallo, di colore a scelta della DL. Il 

piano di scrittura realizzato in nobilitato ignifugo Classe 1 di spessore minimo 28 mm e profondità 

30 cm con bordo in ABS arrotondato. Il sedile e lo schienale sono fissati ad una trave in profilo 

estruso di alluminio e/o acciaio di idoneo spessore e dimensione, atta a supportare il sistema di 

aggancio a morsetto del sedile ribaltabile. Verniciatura delle parti metalliche realizzata a polveri 

epossidiche colore grigio acciaio – ral 9006 o colore a scelta della D.L. su campionario ral.  

Sedile e schienale devono essere realizzati in faggio e/o in lamiera. 

Se realizzati in lamiera di alluminio il sedile deve avere uno spessore non inferiore a mm. 4 e lo 

schienale uno spessore non inferiore a mm 3, pressopiegati e verniciati a polveri epossipoliestere 

antigraffio. 

Mentre se realizzati in faggio, il sedile e schienale devono essere in multistrato di legno faggio, di 

spessore minimo 10 mm, verniciati con protettivo trasparente e di reazione al fuoco di classe 1. 

Se richiesto il sedile e lo schienale devono essere forniti rivestiti in tessuto a scelta. 

Coppia sedile e schienale sono applicati su meccanismo monoblocco sostenuti da unica staffa 

portante, del tipo a morsetto, e/o da struttura in metallo. 

In caso di manutenzione, il sistema sedile/schienale deve essere facilmente smontabile e 

sostituibile senza intervenire sulle strutture portanti quali le gambe, le travi, etc.   

Sedile a ribaltamento automatico con molla di richiamo.  

La prima fila deve essere dotata di pannello frontale in lamiera verniciata o di pannello in 

nobilitato ignifugo Classe 1.  

 I piani devono essere accessoriati con cestelli portaoggetti in tondino di acciaio plastificato colore 

a scelta della DL, da fissare alla faccia inferiore del piano. 

I posti banco lineari dovranno essere montati in parte su gradonata. 
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  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                      

UNI 1730/2012 : tavoli. 

 

Illustrazione a titolo di esempio 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 febbraio 2016  Vecchiarini  Dirigente 1 di 1 

 

ATNEO.1408F – Lotto 1 
Fornitura di arredi per varie sedi universitarie 

u
n

ive
rs

ità
d

e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 
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LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Seduta monoblocco su barre con sedile ribaltabile 
 PB2 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Sistema di seduta monoblocco su barre modulari, accostabili e componibili in file, realizzata in 

profilo estruso di alluminio di sezione rettangolare e/o struttura in metallo, di dimensioni 

adeguate. Comprensivo di elemento per fissaggio a pavimento realizzato in alluminio pressofuso 

lucidato e da un elemento di fissaggio al piano in poliammide e/o in metallo, di colore a scelta 

della DL. 

Il sedile e lo schienale sono fissati ad una trave in profilo estruso di alluminio e/o acciaio di idoneo 

spessore e dimensione, atta a supportare il sistema di aggancio a morsetto del sedile ribaltabile. 

Verniciatura delle parti metalliche realizzata a polveri epossidiche colore grigio acciaio – ral 9006 

o colore a scelta della D.L. su campionario ral.  

Sedile e schienale devono essere realizzati in faggio e/o in lamiera. 

Se realizzati in lamiera di alluminio il sedile deve avere uno spessore non inferiore a mm. 4 e lo 

schienale uno spessore non inferiore a mm 3, pressopiegati e verniciati a polveri epossipoliestere 

antigraffio. 

Mentre se realizzati in faggio, il sedile e schienale devono essere in multistrato di legno faggio, di 

spessore minimo 10 mm, verniciati con protettivo trasparente e di reazione al fuoco di classe 1. 

Se richiesto il sedile e lo schienale devono essere forniti rivestiti in tessuto a scelta. 

Coppia sedile e schienale sono applicati su meccanismo monoblocco sostenuti da unica staffa 

portante, del tipo a morsetto, e/o da struttura in metallo. 

In caso di manutenzione, il sistema sedile/schienale deve essere facilmente smontabile e 

sostituibile senza intervenire sulle strutture portanti quali le gambe, le travi, etc.   

Sedile a ribaltamento automatico con molla di richiamo.  

La prima fila deve essere dotata di pannello frontale in lamiera verniciata o di pannello in 

nobilitato ignifugo Classe 1.  

 I piani devono essere accessoriati con cestelli portaoggetti in tondino di acciaio plastificato colore 

a scelta della DL, da fissare alla faccia inferiore del piano. 

I posti banco lineari dovranno essere montati in parte su gradonata. 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                      

UNI 1730/2012 : tavoli. 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Posto aula monoblocco su barra con sedile ribaltabile e 

tavoletta a scomparsa 

 PB3 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Sistema di seduta monoblocco su barre modulari, accostabili e componibili in file, realizzata in 

profilo estruso di alluminio di sezione rettangolare e/o struttura in metallo, di dimensioni 

adeguate. Comprensivo di elemento per fissaggio a pavimento realizzato in alluminio pressofuso 

lucidato e da un elemento di fissaggio al piano in poliammide e/o in metallo, di colore a scelta 

della DL. 

Il sedile e lo schienale sono fissati ad una trave in profilo estruso di alluminio e/o acciaio di idoneo 

spessore e dimensione, atta a supportare il sistema di aggancio a morsetto del sedile ribaltabile. 

Verniciatura delle parti metalliche realizzata a polveri epossidiche colore grigio acciaio – ral 9006 

o colore a scelta della D.L. su campionario ral.  

Sedile e schienale devono essere realizzati in faggio e/o in lamiera. 

Se realizzati in lamiera di alluminio il sedile deve avere uno spessore non inferiore a mm. 4 e lo 

schienale uno spessore non inferiore a mm 3, pressopiegati e verniciati a polveri epossipoliestere 

antigraffio. 

Mentre se realizzati in faggio, il sedile e schienale devono essere in multistrato di legno faggio, di 

spessore minimo 10 mm, verniciati con protettivo trasparente e di reazione al fuoco di classe 1. 

Se richiesto il sedile e lo schienale devono essere forniti rivestiti in tessuto a scelta. 

Coppia sedile e schienale sono applicati su meccanismo monoblocco sostenuti da unica staffa 

portante, del tipo a morsetto, e/o da struttura in metallo. 

In caso di manutenzione, il sistema sedile/schienale deve essere facilmente smontabile e 

sostituibile senza intervenire sulle strutture portanti quali le gambe, le travi, etc.   

Sedile a ribaltamento automatico con molla di richiamo.  

La prima fila deve essere dotata di pannello frontale in lamiera verniciata o di pannello in 

nobilitato ignifugo Classe 1.  

 I piani devono essere accessoriati con cestelli portaoggetti in tondino di acciaio plastificato colore 

a scelta della DL, da fissare alla faccia inferiore del piano. 

I posti banco lineari dovranno essere montati in parte su gradonata. 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                      

UNI 1730/2012 : tavoli. 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Seduta fissa impilabile con tavoletta ribaltabile 

 

 PB4 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 

Sistema di posto aula realizzato con seduta fissa impilabile con tavoletta ribaltabile, 

accostabile illimitatamente e componibili in file. 

Il basamento ed i braccioli saranno realizzati in tubolare di acciaio antigraffio di colore 

nero, o antracite metallizzato o alluminio a scelta della DL. I braccioli saranno corredati da 

poggiabraccio in polipropilene di colore nero. Sedile e schienale devono essere realizzati 

in faggio e/o lamiera.Se realizzato in lamiera di alluminio il sedile avrà spessore minimo 

mm 4 e lo schienale in lamiera avrà spessore minimo mm 3,entrambi pressopiegati e 

verniciati a polvere epossidiche antigraffio. Mentre se realizzati in faggio il sedile e lo 

schienale devono essere realizzati in multistrato di faggio spessore minimo mm10 e 

verniciati con protettivo trasparente e di reazione al fuoco Classe 1. La tavoletta di 

scrittura ribaltabile con dispositivo antipanico dovrà risultare realizzato in nobilitato 

ignifugo Classe 1 di spessore minimo 20 mm e portata minima kg 60 con bordo in ABS 

arrotondato. Verniciatura delle parti metalliche realizzata a polveri epossidiche colore 

grigio acciaio o colore a scelta della D.L. su campionario ral.  

Costituisce elemento di preferenza la possibilità di accessoriare la seduta di cestello 

sottosedia. 
 

Le sedute da fornire dovranno rispettare l'andamento semicircolare degli allestimenti curvi e la 

possibilità di allestimenti di posti aula su gradonate. 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                   
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Poltrona fissa con seduta ribaltabile per 

Aula Conferenze a gradoni 

 PB5 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 

 

Il  sedile e lo schienale della poltrona, saranno costituiti da una struttura interamente in  

multistrato di faggio, imbottiti in poliuretano espanso.  

Il retroschienale dovrà essere completamente rivestito. 

 La fiancata sarà costituita da una struttura in tubolare d'acciaio, da fissare a pavimento mediante 

lamiera d'acciaio piegata spessore mm. 5 con due tasselli e 2 bulloni per fiancata. 

La struttura metallica sarà ricoperta con cassonnetti in legno multistrato di faggio da imbottire in 

poliuretano espanso autoestinguente. Le poltrone saranno dotate di tavoletta scrittoio con 

movimentazione antipanico in laminato stratificato a scomparsa nella fiancata. La poltrona dovrà 

essere completamente rivestita in tessuto 100% Trevira CS nei colori a scelta della D.L. Le 

poltrone saranno omologate in classe 1IM al fuoco. Il sedile sarà del tipo ribaltabile 

automaticamente con sistema gravitazionale silenzioso. Le poltrone saranno dotate di 

numerazione fila e posto. 

Le poltrone  da fornire dovranno rispettare l'andamento a gradoni dell’aula. 

 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                  

 

     

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 febbraio 2016  Vecchiarini  Dirigente 2 di 2 

 

ATNEO.1408F – Lotto 1 
Fornitura di arredi per varie sedi universitarie 

u
n

ive
rs

ità
d

e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Podio oratore 
 POD 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 

Fornitura e posa in opera di podio oratore per Aula Conferenza con piano di lettura 

inclinato, realizzato con pannelli in compensato opportunamente curvati ed impiallacciati 

in legno ciliegio, con struttura portante in alluminio satinato, il tutto realizzato come ai 

grafici di progetto.  

Compreso elettrificazione ed ogni altro onere. 

 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Tubolare in alluminio per ringhiere 
 TUB 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
 

Tubolare in acciaio inox satinato ,diametro totale mm 50 e spessore mm 5 per la realizzazione di 

parapetti di protezione . La posa in opera dovrà considerarsi completa della ferramenta di 

fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura del 

profilato, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie  e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Pedana per cattedra 
 PED 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Pedana con ossatura in tubolare di acciaio certificato  spess. min 2,5 mm posta in pianta sul 

perimetro della pedana e all’interno a formare dei quadrati di irrigidimento. 

Tamponamento orizzontale e verticale della pedana con pannelli materiale  ignifughi sp min 16 

mm. 

Rivestimento in materiale ignifugo a scelta della DL  fra PVC, linoleum o parquet. Il calpestio sarà 

opportunamente incollato con idoneo prodotto. 

Para – gradino sui tre lati pedana in gomma o alluminio a sezione ad L con esclusione lato 

adiacente parete . 

Rampa interna pedana da cm 100 x 200 atta a garantire pendenza 8% realizzata in legno e 

rivestita in gomma nera. 

Realizzazione di fori per inserimento eventuali torrette elettriche. 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Bacheca in alluminio e vetro con apertura scorrevole e 

chiusura a chiave dim cm 150x100 

 

 BAC 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 

 

Bacheca murale delle dimensioni di circa 150 x 100 h cm, con bordi in faggio ed angoli 

arrotondati, ancoraggio a parete non a vista, fondo in acciaio smaltato o in similpelle puntaspilli, 

con ante a vetro scorrevoli float temperati e serratura di sicurezza. 

 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Sistema di archivio compatto 
 ARC 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
 

Sistema compatto di stoccaggio e archiviazione formato da scaffalature o armadi montati su basi  

mobili che scorrono su binari. 

Nello specifico il sistema di archivio compattabili è composto da una base di scorrimento, da un 

fronte di chiusura dotato del sistema di movimentazione, da una scaffalatura atta a ricevere il 

materiale da archiviare e da un sistema di binari a terra con pedana di livellamento e scivoli di 

raccordo. 

 L’accesso al materiale archiviato avviene azionando manualmente gli scaffali compattabili, 

agendo sul volantino, ed aprendo unicamente il corridoio interessato. Gli armadi compattabili a 

movimentazione manuale devono essere corredati di dispositivo meccanico di riduzione dello 

sforzo. Le basi mobili degli scaffali compattabili devono essere realizzate con profilati metallici in 

lamiera di acciaio zincata tipo in finitura verniciata avente spessore di almeno 2,5 mm per 

assicurare una perfetta rigidità statica e dinamica dell’impianto..  

L’impianto di archivio compattabile è completato del sistema di fine corsa, fissato all’estremità 

dei binari per impedire lo scorrimento delle unità di scaffalature compattabili oltre il limite di 

corsa prefissato. Gli archivi compattabili dovranno essere realizzati completi del dispositivo di 

antiribaltamento che è costituito da due supporti di spessore vincolati alle basi mobili e posti 

all’interno delle scanalature delle rotaie , così da ancorarsi alle stesse in caso di tentato 

ribaltamento.  

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Lavagna a parete con piano in lastra di ardesia 
 AC1 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Lavagna a parete con piano di scrittura in lastra di ardesia, levigata sulle due facce, dello spessore 

non inferiore a mm. 10, ed altezza cm. 120, dotata di cornice perimetrale in profilato di alluminio 

preverniciato a fuoco di colore a scelta della D.L., di larghezza non inferiore a cm. 4; vaschette 

portagesso per tutta la lunghezza del piano di scrittura. Compreso plafoniere modulari per tutta la 

lunghezza della lavagna equipaggiate con lampade fluorescenti, munite di idonei schermi 

anabbaglianti; nonché relativo impianto elettrico di alimentazione a partire dai punti di allaccio 

predisposti, eseguito secondo le normative vigenti.  

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

     

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

   Appendiabito a parete con sistema modulare a 

quattro ganci 

 

 AC2 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 

Appendiabito a parete con sistema modulare in ABS per fissaggio a parete con quattro/tre ganci-

appendiabito. 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Posacenere in acciaio inox satinato 
 AC3 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Posacenere a pavimento per aree pubbliche in acciaio inox satinato, vaschetta superiore per 

contenimento sabbia e retina estraibile per svuotamento. 

 

Certificazioni essenziali 

 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Contenitore in acciaio per rifiuti 
 AC4 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Contenitore in accaio inox satinato per rifiuti, con secchio interno galvinizzato con maniglia da 52 

litri, sportello inox con ritorno automatico (dimensioni diam. 190 mm.), guarnizione di caoutchour  

alla base del contenitore, per proteggerlo dai prodotti chimici ed evitare le rigature al pavimento. 

I contenitori per effettuare la dovuta raccolta differenziale, dovranno avere stampato a risalto, in 

modo leggibile la scritta e il logo del tipo di rifiuto (carta, plastica o vetro). 

 

Certificazioni essenziali 

 
Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

LOTTO 1  : ARREDO AULE E SPAZI COMUNI 
codice riferimento 

 

Tavolo da disegno dim. 120x90 cm. 
 TAVD 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Tavolo da disegno di dimensioni circa 75 x 105 cm con piano di lavoro in MDF e/o 

truciolare  classe 1 dello spessore mm 28/30 rivestito su entrambi i lati in nobilitato 

melamminico,  con finitura antigraffio, antiriflesso e bordi antiurto. Struttura portante in 

lamiera di acciaio intelaiata costituita da supporti orizzontali, a pavimento, coppia di 

sostegno verticali (gambe) in tubolare o scatolare spessore minimo mm 2; saldature a filo 

continuo; verniciatura con polveri epossidiche. Il tavolo sarà dotato di movimento di 

inclinazione ed elevazione bilanciato con molle con comando unico a pedale  che funge 

anche da poggiapiedi.; bloccaggio con frizione a lamelle multiple. 

Il tavolo sarà fissato a pavimento. 

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 1730/2012 : tavoli. 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

Categoria  : ARREDO AULE E SPAZI COMUNI 
codice riferimento 

 

Tavolo informatico dimensioni cm 89 x 80 
 TAVIN 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Tavolo per aula multimediale informatica, dimensioni circa 70 x 90 cm con piano di lavoro 

in MDF e/o truciolare dello spessore mm 28/30 rivestito su entrambi i lati in nobilitato 

melamminico,  con finitura antigraffio, antiriflesso e bordi antiurto.  

Possibilità di inserimento di foro passacavo. 

Struttura metallica realizzata in lamiera pressopiegata scatolata, di spessore almeno 0,6 

mm. e di spessore complessivo del supporto di circa 40 mm canalizzata adatta a 

contenere al suo interno, in alloggiamenti ispezionabili, cavi elettrici, telefonici, 

telematici.  

Le staffe di appoggio a terra comprenderanno piedini regolabili di livellamento. 

Il tamponamento frontale, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di deciderne 

l’installazione secondo le proprie esigenze, sarà in lamiera pressopiegata oppure in 

conglomerato ligneo rivestito (spessore 18 mm.), simile e di colore intonato al piano di 

appoggio, con ingombro minore della lunghezza del piano scrivania; comunque sempre 

con angoli inferiori arrotondati a raggio di curvatura minimo: 10 mm. 

 Eventuali sistemi di raccordo delle strutture, per composizioni di postazioni di lavoro 

polifunzionali, dovranno essere predisposte.  

Tutte le parti in lamiera, in corrispondenza feritoie, fori, bordi, dovranno essere prive di 

parti taglienti o punte di sbavatura, che possano essere causa di potenziali escoriazioni o 

ferite per gli assemblatori degli arredi, impiantisti ed utilizzatori finali.  

La verniciatura di tutte le parti metalliche, previo sgrassaggio e preparazione, dovrà 

essere realizzata una verniciatura con polveri epossidiche, trattate termicamente (cottura 

in forno a 200° C), di spessore 25 - 30 micron. Colori a scelta del Committente. 

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

 

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 1730/2012 : tavoli. 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
 

 

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 Gennaio 2015  Vecchiarini  Dirigente 1 di 1 

 

ATNEO.1408F 

Fornitura di arredi per varie sedi universitarie 
u

n
ive

rs
ità

d
e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Sgabello con sedile schienale in faggio 
 SGA 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 
Sgabello per tavolo da disegno con schienale e sedile in faggio sagomato spessore minimo mm 10, 

ignifugo di classe 1, regolabile in altezza da h. cm 45 ad h. cm 75 con movimento a vite. Struttura 

in acciaio verniciato o cromato. 

Base a 5 razze con puntali in gomma antiscivolo. Poggiapiedi in tubo di acciaio cromato. 

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                   

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

LOTTO 1  : ARREDO AULE E SPAZI COMUNI 
codice riferimento 

 

Seduta su ruote senza braccioli 

 

 SE3 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

La seduta di tipo operativo con struttura in metallo. Il sedile e lo schienale , imbottiti in 

poliuretano espanso di classe 1, devono avere struttura interna in legno multistrato di 

faggio con sagomatura anatomica. Lo schienale, regolabile in altezza, deve essere dotato 

di meccanismo basculante centrale che consente la regolazione dell'inclinazione dello 

stesso e il blocco in posizione orizzontale. Il basamento in metallo è corredato da ruote 

piroettanti e autofrenanti in gomma morbida. 

 Il rivestimento del sedile e dello schienale deve essere in tessuto. 

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12727/2002 : sedute su barra                                                            

UNI 1728/2012 : sedute                    

 

Illustrazione a titolo di esempio 
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Ripartizioneedilizia 

  Scheda tecnica descrittiva 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

LOTTO 1  : Arredo aule e spazi comuni 
codice riferimento 

 

Zerbino per interni in cocco 
 ZER 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Fornitura e posa in opera di zerbino in cocco naturale spessore mm17/23 omologato 

classe C2, con fondo in PVC o gomma carbonata. 

La posa in opera potrà essere ad incasso, con telaio in alluminio, o in sovrapposizione al 

pavimento esistente con la finitura di rampe carrabili contenitive in alluminio. 

Colori a scelta del DL  

 

Certificazioni essenziali 

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi 

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di 

pubblico spettacolo.               

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per 

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4  

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate : 

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici                                                          

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione  

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide        

 

 

Illustrazione a titolo di esempio 
 

 


