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LOTTO 2  : Arredo Laboratori e accessori  : Cabine  
codice riferimento 

  

Cabina a flusso laminare verticale 

Dim. cm 150x75x160h 
 ARL01 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

  

Cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare verticale tipo "BIOHAZARD" di classe II, tipo 

A-B3, dimensioni esterne circa cm150x75x90 h.240 (altezza con tavolo di supporto cm 240), 

costituita da: 

-  struttura portante in lamiera d'acciaio trattata con vernice epossipoliestere resistente ai 

disinfettanti;  

- superfici interne della zona di lavoro e vasca raccolta liquidi in acciaio inox aisi 304;  

- piano di lavoro in acciaio inox satinato a settori rimovibili;  

- schermo frontale basculante in vetro laminato stratificato antisfondamento;   

- pannello di chiusura frontale ergonomico in alluminio anodizzato completo di lampada 

UV; 

-  Illuminazione del piano di lavoro con n. 2 lampade fluorescenti posizionate in zona non 

contaminata;  

- sistema di ventilazione realizzato mediante n. 2 ventilatori con grado di protezione IP55; - 

- duplice filtrazione dell'aria (ricircolo ed espulsione) effettuata con filtri HEPA di efficienza 

pari al 99,995%. 

Monitoraggio e controlli, quali:  

- allarme di portata dell'aria di espulsione fuori dalle soglie stabilite; 

- allarme di velocità di flusso laminare fuori dalle soglie definite; 

- allarme di mancato funzionamento motoventilatore di espulsione;  

- allarme di mancato funzionamento motoventilatore di flusso laminare;- 

- allarme di schermo frontale in posizione non corretta; 

- visualizzazione del valore di portata dell'aria espulsa in mc/ora, visualizzazione della 

velocità di flusso laminare, visualizzazione delle ore di funzionamento della cabina, 

visualizzazione delle ore di funzionamento della lampada U.V., visualizzazione della data 

ultima sostituzione dei filtri assoluti. 

Accessoriata di :  

- quadretto elettrico con n.2 prese di corrente 2P+T 10/16A  220V;  

- rubinetto  per vuoto, rubinetto per gas Bunsen con elettrovalvola;  

- lampada germicida UV e timer per lampada UV;  

- tavolo di supporto.  

La fornitura della cabina si ritiene comprensiva della realizzazione degli impianti interni ed allaccio 

alle predisposizioni esistenti nei laboratori, nonché quota parte dell’impianto elettrico di 

laboratorio.  

Certificata secondo la normativa EN 12469. 
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Cabina a flusso laminare verticale in cler perspex 

Dim. cm 140x75x160h 
 ARL01a 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

 

Cappe a flusso laminare tipo “Engineering & Design Plastics Ltd” costruita interamente in Clear 

Perspex (polimetilmetacrilato, abbrev. PMMA, ossia plexiglas trasparente) e altri materiali plastici 

resistenti agli agenti chimici (ad es., per viti e bulloni). 

 

Dimensioni: 

altezza approssimativa del mobile: 1600 mm, che include 2 camini di estrazione; 

apertura del mobile principale: larghezza approssimativa 1250 mm per il tipo da 1700 mm, e 950 

mm per il tipo da 1400 mm; altezza 950 mm. 

Descrizione del mobile: 

Il mobile è suddiviso in un volume principale di lavoro e un volume laterale. 

Il volume principale di lavoro serve soprattutto per eseguire separazioni cromatografiche su 

colonne. L’apertura per accedere al volume principale può essere del tipo “sliding door”, oppure a 

doppia ribalta con bulloni di fissaggio per apertura completa o a metà; la parte inferiore della 

porta è incurvata per facilitare il flusso d’aria. Il volume principale è dotato di una mensola di 

profondità circa 120 mm posta in alto e fissata alla parete posteriore, a una distanza di circa 200 

mm dal soffitto. 

La sezione separata laterale (a dx o a sin del volume principale), che serve principalmente per 

l’esecuzione di attacchi acidi, è ampia approssimativamente 430 mm e distinta in due volumi con 

un piano di appoggio intermedio: ciascun volume è dotato di due porte esterne (una in alto e una 

in basso) apribili tramite bulloni di fissaggio rimovibili, e due porte scorrevoli interne (una in alto e 

una in basso) per l’accesso dall’interno del volume principale. 

Il flusso laminare è determinato da una ventola che aspira l’aria esterna, prelevata dal volume 

superiore del mobile, separato dal volume principale e in collegamento con l’esterno tramite delle 

finestre quadrate di lato 100 mm, dotate di filtri a carboni attivi posizionati lateralmente. L’aria 

viene immessa nel volume principale del mobile facendola passare attraverso due filtri assoluti 

(filtri HEPA), uno più ampio sovrastante il volume principale, uno più piccolo sovrastante il volume 

laterale. Il flusso laminare del volume principale può essere direzionato in modo variabile tramite 

un deflettore (una lastra in plexiglass) posto sul soffitto, spostabile manualmente in 3 posizioni 

diverse (perpendicolare, deviato verso dietro, deviato verso avanti), facendolo appoggiare su dei 

supporti cilindrici del diametro di 1 pollice e lunghi 1,5 pollici, sporgenti dalle pareti laterali 

interne. 

L’estrazione dei fumi dal volume principale e dal volume laterale avviene attraverso dei diaframmi 

fissi (ciascuno fatto da un setto orizzontale con 2 serie di fori di diametro pari a circa un pollice), 

ma richiudibili con delle lastre a scorrimento, che mettono in comunicazione separatamente i due 

volumi con un settore posteriore del mobile, profondo 50 mm e della stessa altezza del mobile, 

1600 mm. Tale settore posteriore è dotato, nella parte superiore, di due aperture che possono 
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Ripartizioneedilizia 

  Schede tecniche descrittive 

 

 

 

 

ospitare bocchettoni di uscita (camini di estrazione) fino a 225 mm di diametro x 50 mm di altezza 

da collegare al sistema di estrazione. Non c’è un motore per l’estrazione. 

La base del mobile è dotata di piastre forate rimovibili in polipropilene opaco e forato per il flusso 

d’aria; la sezione laterale invece è dotata di basi di appoggio tipo Trespa costituite da materiale 

antiacido resistente al calore. 

Altre dotazioni: 

Ventola rivestita con resina epossidica; unità di controllo della ventola; luce; cavo elettrico; filtri 

HEPA (sostituibili) assemblati e certificati. 
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LOTTO 2  : Arredo Laboratori e accessori  : Banchi  
codice riferimento 

  

Banco bifronte con piano in gres e modulo tecnico 

verticale  dim. cm. 300x160x90 h.210 
 ARL02 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Banco bifronte con modulo tecnico portautenze dim. circa cm. 360x160x90/210h. Composto da: 

struttura banco agganciato con pannello coprimpianti; piano di lavoro in grès monolitico; n.4 

mobiletti ignifugo su ruote (due per lato) da cm 120 cadauno con due ante e due cassetti 

completi di  ripiani interni e serratura con chiave; n.2 mobiletti ignifugo su ruote (uno per lato) 

cadauno da cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura con chiave centralizzata e dispositivo 

antiribaltamento; n.2 vani vuoti sottobanco da cm.60 (uno per lato); n.4 mensole portareagenti 

(due per lato)  dim. cadauna circa cm. 355x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta; n.2 

vaschette in PVC ad incasso (una per lato) cadauna con n.1 erogatore per acqua di rete con 

attacco a portaomma e n.1 erogatore per acqua demineralizzata con attacco a portagomma; 

n.1 rubinetto aria compressa con attacco a portagomma; n.1 rubinetto per vuoto con attacco a 

portagomma e relativa predisposizione della tubazione per allaccio futuro alla pompa da vuoto; 

n.3 rubinetti per gas tecnici con attacco a portagomma, completi di riduttori pressione di II stadio, 

regolazione 0,5-8 bar con manometri e valvole dosatrici; n.4 quadri elettrici IP 65 (due per lato) 

cadauno con quattro prese tipo schuko IP 65 da 2P+T 10/16A 220V completo di interruttore di 

protezione automatico magnetotermico. Compreso la realizzazione degli impianti interni ed 

allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese elettriche. 

Certificato secondo la normativa EN 13150.                 

 

 

Banco a parete con piano in gres porcellanato e modulo 

tecnico verticale dim. cm 180x90x90 h210 
 ARL03 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Banco a parete con modulo tecnico portautenze dim. circa cm. 180x90x90/210h. Composto da: 

struttura banco agganciato con pannello coprimpianti; piano di lavoro in grès monolitico; n.1 

mobiletto ignifugo su ruote cm 120 con due ante e due cassetti completo di  ripiani interni e 

serratura con chiave; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura 

con chiave centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 mensole portareagenti dim. cadauna 

circa cm. 175x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta. 

n.1 quadro elettrico IP 65 a quattro prese tipo schuko IP 65 da 2P+T 10/16A 220V completo di 

interruttore di protezione automatico magnetotermico. Compreso la realizzazione degli impianti 

interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese 

elettriche.  

Certificato secondo la normativa EN 13150. 
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Banco a parete con piano in gres porcellanato 

dim. cm 180x90x90 
 ARL03a 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Banco a parete con modulo tecnico portautenze dim. circa cm. 180x90x90/210h. Composto da: 

struttura banco agganciato con pannello coprimpianti; piano di lavoro in grès monolitico; n.1 

mobiletto ignifugo su ruote cm 120 con due ante e due cassetti completo di  ripiani interni e 

serratura con chiave; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura 

con chiave centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 mensole portareagenti dim. cadauna 

circa cm. 175x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta; n.1 vaschetta in PVC ad incasso con 

n.1 erogatore per acqua di rete con attacco a portagomma e n.1 erogatore per acqua 

demineralizzata con attacco a portagomma; n.1 rubinetto aria compressa con atacco a 

portagomma; n.1 rubinetto per gas tecnico con attaco a portagomma, completo di riduttore 

pressione di II stadio, regolazione 0,5-8 bar con manometro e valvola dosatrice (i gas tecnici da 

allacciare alle predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio); 

Certificato secondo la normativa EN 13150 

 

Banco a parete con piano in laminato dim. cm 

180x90x90 
 ARL03b 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Banco a parete con modulo tecnico portautenze dim. circa cm. 180x90x90/210h.  

Composto da: struttura banco agganciato con pannello coprimpianti; piano di lavoro in grès 

monolitico; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 120 con due ante e due cassetti completo di  ripiani 

interni e serratura con chiave; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 60 con n.4 cassetti completo di 

serratura con chiave centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 mensole portareagenti dim. 

cadauna circa cm. 175x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta; n.1 vaschetta in PVC ad 

incasso con n.1 erogatore per acqua di rete con attacco a portagomma e n.1 erogatore per acqua 

demineralizzata con attacco a portagomma; n.1 rubinetto aria compressa con atacco a 

portagomma; n.1 rubinetto per gas tecnico con attaco a portagomma, completo di riduttore 

pressione di II stadio, regolazione 0,5-8 bar con manometro e valvola dosatrice (i gas tecnici da 

allacciare alle predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio); 

Certificato secondo la normativa EN 13150. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 febbraio 2016  Vecchiarini  Dirigente 3 di 3 

 

ATNEO.1408F – Lotto 2 

Fornitura  di arredi per varie sedi universitarie 

 

u
n

ive
rs

ità
d

e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 
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Banco lavello a parete con rek portaservizi   dim. cm 

120x80x90/170 h. cm 200 
 ARL04 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Banco lavello a parete con modulo tecnico dim. circa cm. 120x90x90/210h.   

Composto da: struttura banco agganciato; lavello in polipropilene cm 120x75 con bordo 

perimetrale arrotondato ed antidebordante, vasca in polipropilene cm 40x50x30h e colatoio 

laterale rigato; mobiletto sottopiano ignifugo a due ante, sfilabile su ruote; portarifiuti applicabile 

all’antina; portareagenti in lamiera 

verniciata a due file con bordo anticaduta; colavetreria a pioli in ABS; miscelatore per acqua calda 

e fredda con comando a leva; rubinetto con braccio mobile per acqua demineralizzata; lavaocchi di 

emergenza di tipo estraibile; setto separatore in policarbonato trasparente fra banco lavaggio e 

banco a parete. Compreso la realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni 

esistenti nei laboratori.  

Certificato secondo la normativa EN 13150. 
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LOTTO 2  : Arredo Laboratori e accessori  : Accessori 1  
codice riferimento 

  

Sgabello girevole con sedile e schienale in poliuretano  ARL05 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Sgabello alto girevole con sedile e schienale realizzati in poliuretano integrale :  

- sedile regolabile in altezza;  

- schienale regolabile in inclinazione ed altezza;  

- basamento a 5 razze con anello poggiapiedi circolare antiscivolo.    

 

Scrivania completa di cassettiera portante a 4 cassetti 

dim. cm 160x80  
 ARL06 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Scrivania da laboratorio dimensioni circa cm. 120x75  completa di cassettiera, costituita da: 

 -  struttura banco agganciato;  

-   piano in laminato plastico ignifugo spessore mm 40 con bordo frontale arrotondato; 

-  cassettiera ignifuga su ruote a 3 cassetti con serratura. 

 

Poltroncina su ruote con braccioli  ARL07 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Poltroncina ergonomica con braccioli, costituita da:  

- sedile regolabile in altezza con molla gas;  

- schienale regolabile in inclinazione ed altezza;  

- sedile e schienale realizzati in tessuto ignifugo;  

- basamento a 5 razze su ruote. 

 

Tavolo di appoggio in laminato dim. cm 180x80  ARL09 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Tavolo da lavoro fisso, dim. circa cm. 180x80x90h costituito da:  

- struttura portante realizzata in lamiera pressopiegata e verniciata con polveri epossidiche 

con ruote e/o piedi fissi ad alta portanza (capacità di carico di almeno 200 kg);  

- piano di lavoro in laminato a tutto spessore con bordo perimetrale arrotondato dim. cm 

120x75 con foro passacavi;  

- n.1 quadro elettrico sottopiano IP 65 corredato da n°4 prese schuko IP 65 da 220V 2P+T 

10/16A con protezione magnetotermica;  

- cavo elettrico antifiamma terminale da m. 3 con spina tipo schuko; n.1 sottopiano in 

lamiera verniciata. Conforme alla normativa EN 13150. 
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LOTTO 2  : Arredo Laboratori e accessori  : Cappe  
codice riferimento 

  

Cappa chimica con piano in gres monolitico  

dim. cm 120x95x90 h. cm 240  
 ARL10 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Cappa chimica di dim. cm 120x95x90/235h, costituita da:  

struttura in lamiera di acciaio (spess. minimo 1,5 mm) pressopiegata a freddo e verniciata con 

polveri epossidiche antigraffio ed antiacido;  

vano cappa interno realizzato con materiale ignifugo e resistente ai vapori acidi;  

armadietto ignifugo sottopiano con due ante e ripiani interni munito di serratura;  

saliscendi manuale verticale, con dispositivo automatico di blocco al superamento della soglia di 

cm 50 di altezza dal piano di lavoro;  

dispositivo automatico di blocco del saliscendi verticale in caso di rottura dei cavi di sostegno; 

piano in gres monolitico con bordo perimetrale anti debordante. 

 

Monitor elettronico a lettura digitale di comando e controllo parametri di funzionamento della 

cappa, quali:  

immissione e variazione dei parametri di funzionamento e taratura, visualizzazione della velocità 

frontale (espressa in metri al secondo) della portata del flusso di aria aspirata nel vano cappa, 

allarme superamento soglia apertura saliscendi, allarme per velocità di aspirazione dell'aria 

insufficiente, allarme batteria tampone scarica, tacitazione del cicalino sonoro degli allarmi, 

visione storica degli allarmi; 

n.1 quadro elettrico IP 65 corredato da n.4 prese schuko IP 65 da 2P+T 10/16A 220V, completo di 

interruttore di protezione automatico magnetotermico; n.2 lampade fluorescenti; n.1 set pannello 

fluidi con vaschetta; n.1 erogatore per acqua fredda con comando a distanza; n.1 erogatore per 

acqua demineralizzata con comando a distanza; n.1 erogatore per aria compressa con comando a 

distanza; n.2 erogatori per gas tecnici con riduttori di pressione di secondo stadio, regolazione 0,5-

8 bar  completi di manometri e valvole dosatrici, con comandi a distanza  (i gas tecnici da allacciare 

alle predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio).  Compreso la 

realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori dei fluidi, 

gas tecnici e prese elettriche, nonché allaccio all'impianto di aspirazione predisposto del tipo a 

portata fissa e costante (circa 800 mc/h).  

 

Pertanto, la cappa deve essere completa di sistema integrato di aspirazione aria ambiente e 

munita di valvola per il volume costante di aria aspirata e relativo sistema di gestione e controllo, 

al fine di garantire in qualsiasi condizione di lavoro (apertura/chiusura del saliscendi frontale e/o 

cappa spenta) una condizione di funzionamento ottimale tra l'aria immessa nel laboratorio 

(dall'UTA centralizzata) e l'aria aspirata dalle cappe. 
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In alternativa dovrà essere realizzato idoneo sistema di by-pass per espulsione dell'aria, costituito 

da: canalizzazioni circolari in materiale plastico idoneo per convogliare all'esterno i vapori prodotti 

dalle lavorazioni sottocappa del diam. mm 250; n.2 serrande di regolazione in materiale plastico, 

complete di servocomando rotativo 5 Nm Tipo ON-OFF senza ritorno a molla, alimentazione a 24 V 

con comando dall'interruttore di accensione della cappa; n.1 griglia di aspirazione con serranda di 

taratura da mm 100x600; impianto elettrico di alimentazione completo di commutatori per 

l'apertura e la chiusura simultanea delle serrande e quanto altro occorrente per dare il lavoro 

compito e perfettamente funzionante a regola d'arte.  

Certificata secondo la normativa EN 14175, CEI EN 610110-1 2001.   

 
 

Cappa chimica con piano in gres monolitico  

dim. cm 150x95x90 h. cm 240 
 ARL01a 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Cappa chimica di dim. cm 150x95x90/250h, costituita da:  

struttura in lamiera di acciaio (spess. minimo 2,0 mm) pressopiegata a freddo e verniciata con 

polveri epossidiche antigraffio ed antiacido;  

vano cappa interno realizzato con materiale ignifugo e resistente ai vapori acidi;  

armadietto ignifugo sottopiano con due ante e ripiani interni munito di serratura;  

saliscendi con azionamento automatico verticale, con dispositivo automatico di blocco al 

superamento della soglia di cm 50 di altezza dal piano di lavoro;  

dispositivo automatico di blocco del saliscendi verticale in caso di rottura dei cavi di sostegno; 

piano in gres monolitico con bordo perimetrale antidebordante;  

monitor elettronico touchscreen di comando e controllo parametri di funzionamento della cappa, 

quali: 

 immissione e variazione dei parametri di funzionamento e taratura, visualizzazione della portata 

del flusso di aria aspirata nel vano cappa (espressa in mc/h), allarme superamento soglia apertura 

saliscendi, allarme per velocità di aspirazione dell'aria insufficiente, allarme batteria tampone 

scarica, tacitazione del cicalino sonoro degli allarmi, visione storica degli allarmi; n.4 prese schuko 

IP 55 da 2P+T 10/16A 220V, completo di interruttore di protezione automatico magnetotermico; 

lampada fluorescente (illuminazione minima 500 lux); n.1 set pannello fluidi con vaschetta; n.1 

erogatore per acqua fredda con comando a distanza; n.1 erogatore per acqua demineralizzata con 

comando a distanza; n.1 erogatore per aria compressa con comando a distanza; n.2 erogatori per 

gas tecnici con riduttori di pressione di secondo stadio, regolazione 0,5-8 bar completi di 

manometri e valvole dosatrici, con comandi a distanza (i gas tecnici da allacciare alle 

predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio). 

 

Compreso la realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei 

laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese elettriche, nonché allaccio all'impianto di aspirazione 

predisposto del tipo a portata fissa e costante (circa 600 mc/h). 

Realizzata in conformità alla normativa EN 14175. 
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Cappa aspirante da banco dim. cm 75x70x106  ARL10a 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Cappa indicata per la manipolazioni di sostanze organiche e inorganiche che producono vapori 

tossici o maleodoranti, trattiene infatti nei suoi filtri tutte le molecole dannose alla respirazione e 

all'ambiente stesso. 

Il piano di lavoro è costituito da una bacinella di acciaio inox AISI 304 2B satinato estraibile, che permette l'alloggiament

Costruzione in acciaio con verniciatura antiacida a polvere. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Dimensioni piano lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato: 696 x 637 x 770 h. mm.  

- Dimensioni piano lavoro chiuso ed estraibile in acciaio AISI 304 2B satinato: 696 x 637 x 20 h 

mm. Capacità piano di lavoro: 9 Litri 

- Dimensioni d'ingombro: 800 x 670 x 1150 h. mm. 

- Volume d'aria filtrato all'ora: 320 m³ / h.  

- Velocità media dell'aria: 0,50 mt / sec. 

- Volume interno: 0,34 m³ 

- Illuminazione: 1 tubo fluorescente da 18 W esterna alla zona di lavoro 

- Filtro a carboni attivi.  

- Prefiltro in materiale sintetico classe G3 (efficienza 82%) secondo EN 779 

- Pannelli laterali e frontali in plexiglas.  

- Ganci di fissaggio pannello frontale se aperto totalmente.  

- Comando di aspirazione a due velocità. Comando di emergenza max velocità. 

- Contatto per regolazione aria in aspirazione in funzione dell’apertura frontale: all’apertura del 

primo segmento in plexiglas frontale aumenta la velocità dell’aria in aspirazione. 

- Pannello comandi in policarbonato antigraffio con tastiera a membrana, circuito elettronico su 

microprocessore 

- Rumorosità ≤ 60 dB. 

- Elettroventilatore a basso rumore di fondo con possibilità di regolare la velocità del flusso di 

aria, conforme a EN 60335-1, EN 50178 e EN 60950, approvazioni VDE,CE, UL.  

- Sul lato destro della cappa, attacco con portagomma, per esecuzione del test sulla saturazione 

del filtro a carboni tramite pompa e fialette (accessori a richiesta). 

- Contaore digitale di funzionamento del filtro con un massimo di 9999 ore .  

- Presa di servizio sul quadro comandi con fusibile di protezione.  

- Contaore digitale di funzionamento della presa di servizio con un massimo di 9999 ore e 

possibilità di programmarne, in ore, il funzionamento tramite timer con un massimo di 99 ore  

- Segnale di avviso (lampeggio del display) in caso di mancata tensione, durante l’utilizzo, della 

presa di servizio 

  

Fornita completa di raccordo convogliatore aria diam. mm. 150 per lo scarico esterno con griglia Fornita completa di raccordo convogliatore aria diam. mm. 150 per lo scarico esterno con griglia Fornita completa di raccordo convogliatore aria diam. mm. 150 per lo scarico esterno con griglia Fornita completa di raccordo convogliatore aria diam. mm. 150 per lo scarico esterno con griglia 

antivento.antivento.antivento.antivento. 
  

ACCESSORI A RICHIESTAACCESSORI A RICHIESTAACCESSORI A RICHIESTAACCESSORI A RICHIESTA: 
• Raccordo convogliatore scarico esterno aria diam. 150 con griglia anti-vento. Se ne 

consiglia l’installazione qualora la cappa è equipaggiata con carboni che trattengono 
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sostanze fino al 5% rispetto al peso del carbone presente nel filtro. (es. filtro a carboni 
attivati per sostanze speciali) 

• Supporto per cappa con o senza ruote con piano di lavoro in bilaminato antigraffio. 
Dim. 750x800x800h 

• Chiusura frontale plexiglass 

• Rubinetto acqua 

• Rubinetto gas 

• Rubinetto azoto 

 

Cappa per dissezione  dim. cm 180x75x90 h. cm 200  ARL09 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Cappa chimica a pavimento per operazioni di taglio, dissezione e riduzione di campioni istologici . 

Dimensioni massime di ingombro (p x l x a) mm 750x1800x1750. 

 
Caratteristiche tecniche: 

- Struttura realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 ed alluminio verniciato con vernice 

epossidica RAL 7035 

- Piano in acciaio con bordo leggermente rialzato per facilitare le operazioni di pulizia e 

profilo anti debordante ad alto contenimento ( circa 20l/m2) 

- Lavabo 400x400x190  in acciaio AISI 304 con miscelatore per l'acqua calda e fredda dotato 

di flessibile 

- Trita-rifiuti collegato con lo scarico del lavandino, azionabile tramite interruttore  

- Lampada U.V.  

- SISTEMA FILTRANTE composto da minimo due filtri 490x560 mm ai carboni attivi con corpo 

in acciaio INOX posti frontalmente all’operatore sul bordo posteriore del piano. 

- Controllo dello stato di saturazione dei filtri tramite conta-ore digitale, i filtri devono essere 

sostituiti ogni 1000 ore di esercizio. 

- Regolazione della velocità di aspirazione tramite potenziometro 

-   Struttura sottostante il piano di lavoro composta da un ampio vano con ante scorrevoli, 

contenente due fusti per l'utilizzo della formalina, pulita e sporca, quest'ultimo dotato di 

sensore di pieno 

-    Comando per l'erogazione dell'acqua e della formalina con comando anche a pedale. 

-    Vaschetta per formalina sporca integrata nel piano di lavoro 

- Tavola di taglio chiara con inserto scuro centrale e doppio riferimento metrico per la 

misura dei pezzi istologici 

-    Lente d'ingrandimento con illuminazione montata su braccio articolato. 

-    Bilancia pesa organi 

 

PANNELLO COMANDI: 

· Due prese a 220/230 volt per eventuali servizi 

· Pulsante per l'accensione della lampada U.V. sterilizzatrice 
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· Interruttore per l'accensione della lampada al neon del piano di lavoro 

· Interruttore per l'accensione simultanea del trita-rifiuti e dell'acqua dal miscelatore 

· Interruttore per attivare gli aspiratori 

· Interruttore per attivare l'acqua del miscelatore. 
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LOTTO 2  : Arredo Laboratori e accessori  : ACCESSORI 2  
codice riferimento 

  

Produttore di ghiaccio a scaglie dim cm 60x70x120  ARL12 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Produttore modulare automatico di ghiaccio a scaglie granulari. 

Realizzato in acciaio inox 18/8 sarà dotato di queste caratteristiche tecniche : 

 Produzione fino a kg 90/24h 

 Versione split - predisposto per condensatore esterno. 

 Fluidi frigorigeni utilizzabili R404a  

 Scarico acqua ø mm 24 

 Entrata acqua ø 3/4" 

 Alimentazione standard 220/240/50Hz/1 

 Potenza W 550 

 Potenza frigorifera W 2300 (temperatura di evaporazione -18°C) 

 Dimensioni cm 60x70x120h 

 Peso netto/lordo kg 59/67 

  

Produttore di acqua ultrapura  ARL13 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

l produttore d’acqua ultrapura Tipo I  con eventuale serbatoio corredato da un sistema di controllo  

che mostri  i valori di conducibilità o resistività dell'acqua prodotta (compensati termicamente), 

la temperatura dell’acqua, lo stadio operativo dello strumento e il livello di acqua nel serbatoio. 

Un sistema di allarmi acustici e visivi informa l’utilizzatore quando la qualità dell’acqua è sotto un 

valore prefissato impostabile, quando il tank contiene meno del 10% di acqua e quando la cartuccia 

di pretrattamento, la cartuccia di deionizzazione e la lampada UV devono essere cambiate. 

L’allarme scatta anche se i sensori del serbatoio sono disconnessi. 

L’acqua prodotta dal passa direttamente nel serbatoio di raccolta munito di sonde di livello. 

Una pompa garantisce il ricircolo intermittente dell’acqua dal serbatoio attraverso le cartucce, per 

mantenere nel tempo il livello qualitativo dell’acqua raggiunto. 

Lo strumento è dotato di auto-restart dopo interruzione di corrente. 

Caratteristiche principali: 

- Produzione d’acqua Tipo I 15 l/h 

- Resistività fino a 18.2 MΩ-cm, acqua Tipo I adatta per applicazioni critiche; 

- Acqua prodotta priva di endotossine, RNA e DNA 

- La qualità dell’acqua costante è garantita al punto d’uso grazie al ricircolo dell’acqua in continuo 

all’interno del serbatoio integrato; 

- Semplice manutenzione; 

- Produzione d’acqua Tipo I direttamente dalla rete. 

 



                                                                                                                                                       
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 febbraio 2016  Vecchiarini  Dirigente 2 di 4 

 

ATNEO.1408F – Lotto 2 
Fornitura  di arredi per varie sedi universitarie 

 

u
n

ive
rs

ità
d

e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizioneedilizia 

  Schede tecniche descrittive 

 

 

 

 

Istoteca per cassetti e vetrini  

dimensione modulo cm 50x50x16 
 ARL14 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Istoteca modulare a cassetti per l’archiviazione di inclusioni in paraffina. 

Il modulo, corredato di base e coperchio, in lamiera di colore bianco avrà cassetti corredata da un 

unghietta frontale per la presa con la possibilità di inserimento di etichetta identificativa. 

 

Lavavetreria dim cm 60x60x85  ARL15 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Lavavetreria per laboratori con le seguenti caratteristiche : 

- Dimensioni 45/60x60x85 con due piani di appoggio; 

- Lavaggio a termo disinfezione almeno fino a 95°C; 

- Asciugatura con riscaldamento ad intermittenza; 

- Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox; 

- Possibilità di avere allacciamento idrico separato acqua fredda a acqua demineralizzata; 

- Controllo ciclo in corso con possibilità con visualizzazione sequenza fasi; 

- Arresto lavaggio per apertura porta; 

- Visualizzazione display con messaggio errore; 

- Dosatore detergente a sportello; 

- Pompa per acqua demineralizzata non in pressione per permettere l’alimentazione della 

lava vetreria di acqua distillata da un serbatoio non in pressione; 

- Serbatoio per acqua distillata; 

- Marcature CEE 

 

Doccia di emergenza con lavaocchi  ARL16 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Doccia di emergenza a parete con fontanella visocilare costituita da : 

- N.1 doccia in acciaio zincato con verniciatura epossidica, raccordi in rame, soffione in 

polipropilene con valvola a chiusura manuale, dispositivo integrato a tirante con comando 

a triangolo; 

- N.1 fontanella vis oculare con vasca in ABS, azionamento a pedale e a mano. 

 

Frigo/Congelatoe 4°/-20°C  ARL17 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Armadio combinato frigorifero-congelatore antiscintille della capacità di circa 320 lt. con 

temperature di esercizio +4°C e –20 °C. Costituito da: struttura realizzata in lamiera d’acciaio 

plastificata di colore bianco all’esterno e internamente realizzata in materiale plastico atossico di 

colore bianco; cella di stoccaggio suddivisa in due scomparti completamente indipendenti ed 

isolati tra di loro, nella parte superiore lo scomparto frigorifero e, nella parte inferiore lo 
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scomparto congelatore; angoli delle celle di stoccaggio arrotondati per facilitare le operazioni di 

pulizia; isolamento in poliuretano espanso ad alta densità; piedi/rullini regolabili in altezza per 

facilitare le operazioni di livellamento; porte realizzate con lo stesso materiale ed isolamento del 

resto della struttura, entrambe dotate di guarnizione perimetrale, di tipo magnetico, a garanzia di 

una perfetta tenuta; scomparto frigorifero dotato di n.3 ripiani realizzati in vetro temperato 

regolabili in altezza e cestelli realizzati in materiale plastico trasparente atossico che poggiano sul 

fondo della cella di stoccaggio; scomparso congelatore dotato di n.3 cestelli realizzati in materiale 

plastico trasparente atossico supportati da ripiani evaporanti in modo da garantire un 

raffreddamento uniforme e costante del materiale stoccato; illuminazione interna (solo nello 

scomparto frigorifero) con lampada ad attivazione automatica all’apertura porta; n.2 pannelli di 

controllo, uno per scomparto, completamente indipendenti tra loro, entrambi composti da display 

di visualizzazione con impostazione temperatura e pulsante di regolazione della stessa; vano 

congelatore dotato di spia luminosa per allarme di alta temperatura e tasto di congelamento 

rapido; Gas refrigerante senza CFC e HCFC; sbrinamento comparto frigorifero completamente 

automatico, con interventi pre-programmati dal teletermostato; temperatura scomparto 

frigorifero regolabile nel range +2°C/+10°C; temperatura scomparto congelatore regolabile nel 

range -10°C/-20°C; voltaggio 230V / 50Hz; capacità lorda scomparto frigorifero circa 240 litri; 

capacità lorda scomparto congelatore circa 80 litri. Conforme alla normativa EN 61010 

 

Congelatore -20°C  ARL18 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto 

Congelatore verticale della capacità di circa 500 lt. con temperatura di esercizio – 85°C. Campo di 

temperatura da – 40°C. a –90°C. Costituito da: struttura portante in lamiera di acciaio zincato 

preverniciato;  porta di servizio dalle stesse caratteristiche costruttive della struttura portante del 

congelatore, fornita di chiusura magnetica e speciali guarnizioni in gomma, completa di serratura 

con chiave esterna ed una robusta  maniglia di presa, atta a facilitare le manovre di chiusura ed 

apertura; n.4 controsportelli interni, estraibili, in polistirolo antiurto adeguatamente isolato per 

evitare rientri di calore all'apertura della porta; n. 2 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza; 

serpentina a gas caldo per sistema anticondensa sulla cornice porta; vasca interna in acciaio inox 

AISI 304 avvolta esternamente da una serpentina in tubo di rame che permette un veloce e 

costante raffreddamento; angoli arrotondati per facilitarne il lavaggio; isolamento termico di 

spessore 140 mm, ottenuto con iniezione di schiume poliuretaniche esente da CFC; sistema di 

raffreddamento costituito da una serpentina in tubo di rame, avvolta intorno alla vasca del 

congelatore e raffreddata per mezzo di n.2 compressori ermetici funzionanti con gas refrigerante 

esente da CFC; trattamento interno dell'aria ottenuto per raffreddamento statico della vasca 

interna e mantenuto costante dal monitoraggio di una sonda di controllo posizionata all'interno 

alla vasca; ruote piroettanti per agevolare lo spostamento del congelatore e piedini regolabili in 

altezza atti al posizionamento stabile del congelatore; sistema di regolazione e controllo 

elettronico a microprocessore diviso in due sezioni, indipendenti fra loro, una per il controllo e la 

regolazione della temperatura e una per la gestione del sistema di allarme; pannello di comando e 

controllo, realizzato con tastiera a membrana e display digitale completo di leds segnalazione 

presenza rete, comandi per impostazione del set temperatura di esercizio, comando per ON/OFF 

sistema di allarme elettrico, comandi per impostazione set di intervento sistema di allarme, leds di 
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segnalazione intervento sistemi di allarme, display luminoso per  indicazione digitale temperatura 

interno armadio frigorifero, leds per segnalazione fase di raffreddamento; sistema di allarme 

elettronico, acustico e visivo, indipendente dal sistema di comando e controllo, per assenza 

energia elettrica, massima temperatura interna, segnalazione per condensatore ostruito, uscita 

per connessione allarme remoto (il sistema deve funzionare autonomamente mediante 

accumulatore a 24 Volts a ricarica automatica); registratore grafico temperatura a diagramma 

settimanale dotato di diagrammi e pennini; predisposizione sistema di raffreddamento ausiliario 

CO2.  Conforme alla normativa EN 292-1-2, EN 294, EN 61326-1, EN 61010-1. 

 


