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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Oneri per lo sgombero dell'archivo in essere al locale oggetto dell'intervento, con la prestazione di manovolanza atta allo
001 spostamento temporaneo della documentazione e degli arredi con il successivo riposizionamento a termine dei lavori.

SOMMANO... a corpo 1,00

2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La
.a misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti

alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SOMMANO... mc 246,69

3 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.050 demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso
.a oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti

SOMMANO... mc 5,32

4 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm,
E.07.010.010 tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso
.c non inferiore a 300 g/m², su superfici inclinate

SOMMANO... m² 995,00

5 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non
E.12.070.010 inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
.a SOMMANO... m² 1´918,90

6 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su
E.13.050.010 sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,
.f previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i

tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il
trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

SOMMANO... mq 1´048,10

7 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza
E.13.090.030 S4, dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso
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.a inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il
sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale
rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica
esuccessiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

SOMMANO... mq 1´205,00

8 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore
E.14.010.030 di 3cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del
.a gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione

2x2 o2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, lastilatura e la suggellatura dei giunti con malta
di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco Carrara

SOMMANO... mq 12,30

9 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste
E.15.080.020 smussate,posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti
.b opere murarie, suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la

pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 10 cm
SOMMANO... m 23,40

10 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo
E.15.080.060 collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo
.a deimateriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni

24,5x12x3,5 cm
SOMMANO... m 212,00

11 Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a 600 Kg di cemento per mc di sabbia, spruzzata su pareti
E.16.020.020 preventivamente bagnate abbondantemente, compresi bagnatura della parete, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
.a appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sbruffatura con malta fluida di

cemento e sabbia
SOMMANO... mq 1´445,14

12 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
E.16.020.030 frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),
.b dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

SOMMANO... mq 1´606,14
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13 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
E.16.020.030 frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),
.c dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

SOMMANO... mq 449,19

14 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita
E.19.010.130 da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie
.1 SOMMANO... kg 200,00

15 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
E.21.010.005 preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei
.b materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
SOMMANO... mq 9´327,81

16 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche
E.21.010.010 diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m
.a dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di

resine acriliche
SOMMANO... mq 15´900,61

17 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o
E.21.020.040 soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto
.b e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
SOMMANO... mq 10´106,02

18 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con
E.21.020.070 imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte,
.a compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura
SOMMANO... mq 5´068,54

19 Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta
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E.21.040.050 copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
.a di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco

SOMMANO... mq 10,72

20 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
E.21.040.110 regola d'arte smalto oleosintetico opaco
.a SOMMANO... m² 444,11

21 Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione
L.11.010.090 termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220
.b W, alimentazione 230 V c.a.

SOMMANO... cad 8,00

22 LAMINA IN FIBRA DI CARBONIORinforzo strutturale di travetti in calcestruzzo armato mediante applicazione di lamina
N.P. 19 pulstrusa in fibre di carbonio tipo Carboplate E 160/50 della Mapei, mediante suo incollaggio con prodotto tipo Adesilex

PG1 della Mapei, previa preparazione  delle superfici da trattare, il tutto mediante le seguenti fasi:Spazzolatura del
calcestruzzo armato oggetto dell’intervento di posa in opera delle lamine in CFRP;Applicazione con un rullo di uno strato
di primer (resina bicomponente superfluida esente da solventi, MapeWrap Primer 1, Mapei) sulle superfici di posa delle
lamine;Applicazione a spatola o cazzuola di uno strato di adesivo epossidico bicomponente in pasta per l’incollaggio delle
lamine (Adesilex PG2, Mapei);Applicazione della lamina pultrusa in fibra di carbonio da 50 mm di larghezza ed 1,4 mm di
spessore e modulo elastico (Gpa) 160 al supporto in c. a.;Applicazione di una pressione uniforme sulla lamina al fine di
creare una perfetta adesione della stessa con l’adesivo epossidico ed il calcestruzzo armato.Compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... ml 45,13

23 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera
NP(E.11.040.con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli
040.a) alcali

SOMMANO... m² 1´036,14

24 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C,
NP(E.12.010.applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con
010.b) idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO... m² 1´991,90

25 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a
NP(E.12.060.grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532,
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060.b) applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO... m² 137,40

26 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di
NP(E.12.070.resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
040.a) SOMMANO... m² 927,00

27 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
NP(E.12.070.compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di
050.a) spessore 5 mm a semplice registro

SOMMANO... m 72,00

28 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di
NP(E.21.040.piombo o di zinco
070.a) SOMMANO... m² 460,86

29 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a
NP(E.21.040.coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
080.c) SOMMANO... m 100,00

30 Restauro e revisione di cornicione comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della
NP(R.05.030struttura portante con trattamento anticorrosivo delle partii metalliche previa accurata pulizia mediante spazzolatura e
.044.c) successiva ricostruzione con malta tixotropica, ispezione degli elementi architettonici  (gattoni, dentelli, ecc.) con

l'eliminazione di tutte le parti ammalorate e  ripresa e ricostruzione degli stessi  con muratura di mattoni e malta cementizia,
inserimento di perni in acciaio inox della lunghezza non inferiore a 30 cm ancorati alla muratura sottostan mediante
fissaggio chimco ad iniezione e collegati tra loro da filo di acciaio diam. 1 mm, formazione di fasce marca modano,
applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano,
applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, tiro in alto e calo in basso e trasporto a discarica compreso. Da calcolare a metro
lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno.

SOMMANO... m 802,20

31 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di
NP(R.05.040distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche
.010.a) leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura.Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti
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metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di
superfici inferiori a 3 dm²

SOMMANO... m² 54,02

32 Recupero di balaustra esistente mediante sostituzione delle colonnine con altre del medesimo tipo e materiale nonchè
NP01 eventuale recupero di quelle meno danneggiate da effettuarsi mediante demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in

fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate,pulitura e sgrassatura, trattamento anticorrosivo
dei ferri, consolidamento e ricostruzione con malte speciali eseguiti artigianalmente a disegno uguale a quello esistente.  E'
incluso l'eventuale recupero di zoccolo e cimasa nonchè le eventuali opere provvisionali per l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte, il tiro in alto e calo in basso ed il trasporto a rifiuto.

SOMMANO... ml 126,60

33 Fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre come da modello esistente (partizioni, riquadri, ecc.) in legno a telaio
NP010 chiuso, verniciate in colori chiari,  di qualsiasi dimensione ad una o più partite, con comparti fissi, apribili con battente

normale realizzati in legno pino lamellare con caratteristiche antierosione, eseguiti in triplice battuta con telai aventi
traversa inferiore con battuta in alluminio per lo scarico dell'acqua; guarnizioni elastiche di tenuta da mm. 11 alloggiate
sulle ante, cremonesi a più punti di chiusura complete di martelline in alluminio anodizzato, coprifili interni,  mostra,
cornici, guide a canaletto e regoletti sagomati per il fissaggio dei vetri isolanti termoacustici tipo vetrocamera formati da
due lastre di cristallo del tipo visarm 6/7 mm ed intercapedine da mm9 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti,
ecc. gocciolatoi, zoccoletti, adeguata ferramenta in ottone anche cromato (cremonesi maniglie, saliscendi, ritieni completi
di ganci e catenella) serie pesante tipo Valli, compreso inoltre la realizzazione delllo scuretto in legno con intelaiatura in
listoni non inferiori a cm 3 x 3/3,5 lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato cm 2 o con pannelli di pioppo,
anch'esso verniciato in colori correnti chiari compreso la ferramenta. Il tutto fornito e posto in opera come da infisso
esistente. La contabilizzazione avverrà a misura sullo sviluppo delle luci architettoniche rilevate sul lato esterno, restando
quindi l'onere delle maggiorazioni contemplate nel prezzo.  Compreso infine quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... mq 65,15

34 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
NP011 compreso collari di sostegno, pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, opere murarie, tiro e calo dei materiali,

diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato
SOMMANO... m 50,00

35 Impiego di manodopera per lo spostamento degli arredamenti dei vari uffici di tutti i piani di palazzo uffici oggetto delle
NP012 lavorazioni di tinteggiatura, fino al luogo di deposito temporaneo indicato dalla D.L. nell'ambito del medesimo piano di

lavoro. A termine lavori, ricollocazione e sistemazione nei vari uffici quanto rimosso precedentemente, compreso teli di
plastica per copertura arredi e suppellettili.

SOMMANO... a corpo 1,00
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36 Grande riparazione dei portoni in ferro con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che lo compongono, l'eventuale
NP02 sostituzione dei pezzi, l'aggiunta delle parti mancanti e quant'altro per dare l'opera ompiuta a regola d'arte. Incluso opere

provvisionali e trasporto del materiale a qualsiasi distanza.
SOMMANO... m² 154,00

37 Messa in sicurezza del bauletto in c.a. mediante le seguenti lavorazioni:
NP04 - Spicconatura dell'intonaco distaccato/ammalorato;

- Spazzolatura dei ferri di armatura per asporto residui friabili e trattamento anticorrosivo con prodotto tipo mapefer;
- integrazione di eventuali farri di armatura mancanti;
- ripristino del cls con malta tixotropica fibrorinforzata tipo "MAPEGROUT"
- esecuzione di chiodatura per l'ancoraggio del bauletto alla balaustra, mediante perforazioni f 12 fino a cm 20, con
iniezioni nei fori dr esina bicomponente ed inserimento di tondini di acciaio f 8.
- finitura di intonaco a fratazzo con prodotto tipo MAPEFINISC sulle tre facce del bauletto per il completo ripristino;
- Discesa dei materiali di risulta e trasporto a rifiuto.
Si intende compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO... ml 95,00

38 Segnaletica verticale, costituita da barre nere inclinate su fondo giallo eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
NP06 giallo e nero permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il

tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo
poligonocircoscritto Per nuovo impianto

SOMMANO... mq 616,25

39 Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
NPV(E.21.04 SOMMANO... m² 136,11
0.030.b)

40 Riconfigurazione imbocco pluviale mediante allargamento dello stesso, reimpermeabilizzazione con malta
NPV03 impermeabilizzante bicomponente elastica a base cementizia applicata a spatole a due mani a coprire rinforzato con rete in

fibra di vetro e stesura finale di vernice protettiva. Prove funzionali di tenuta. Si intende compreso  nel prezzo il tiro il alto e
calo in basso e il trasporto dei materiali a qualsiasi distanza e dislivello nonchè il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO... cad 4,00

41 Rifugatura della pavimentazione esistente mediante stesura di malta cementizia impermeabile ad alte prestazioni modificata
NPV05 con polimero per fughe di qualsiasi larghezza previa apertura a mano delle stesse e pulizia con adeguata spazzola. Si

intende compreso nel prezzo il tiro in alto e calo in basso, l'insacchettamento e il trasporto a rifiuto dell'eventuale materiale
di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO... mq 370,00
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42 Pulizia accurata della pavimentazione in cotto esistente mediante applicazione di un prodotto basico ad azione sgrassante in
NPV06 soluzione acquosa, formulato per pavimentazioni in cotto o pietra naturale, compreso il risciacquo delle superfici con

qualsiasi mezzo e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO... mq 370,00

43 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di
P.03.010.020 lavoro 5,4 m
.a SOMMANO... m 26,20

44 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.035 modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per
.a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

SOMMANO... mq 2´068,00

45 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.035 modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per
.b dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo

il 1°mese
SOMMANO... mq/

30gg 2´484,00

46 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima
P.03.010.045 altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.c perfetta regola d'arte, Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico1650 kg

SOMMANO... mq 11´265,00

47 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima
P.03.010.045 altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.d perfetta regola d'arte, Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg

SOMMANO... mq 2´892,00

48 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima
P.03.010.045 altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.h perfetta regola d'arte, Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico1650 kg

SOMMANO... mq/
30gg 11´265,00
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49 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima
P.03.010.045 altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.i perfetta regola d'arte, Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg

SOMMANO... mq/
30gg 5´784,00

50 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 SOMMANO... mq 1´624,25
.a

51 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con sverniciatore chimico
R.02.015.060 SOMMANO... mq 10,72
.c

52 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con sverniciatore chimico
R.02.015.070 SOMMANO... mq 71,36
.c

53 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con sabbiatura
R.02.015.070 SOMMANO... mq 308,00
.d

54 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.010 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,
.c l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Superficie oltre i 5 m²
SOMMANO... mq 65,15

55 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a SOMMANO... mq 2´055,33

56 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o
R.02.050.030 stucco)
.a SOMMANO... mq 535,03

57 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di
R.02.060.012 vecchie colle
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.a SOMMANO... mq 10´000,00

58 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano
R.02.060.022 e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino
.a ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO... mq 1´022,70

59 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano
R.02.060.022 e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino
.b ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO... mq 1´205,00

60 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
R.02.060.040 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a SOMMANO... mq 3´218,10

61 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
R.02.060.045 deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli
.a oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

SOMMANO... m 435,40

62 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non
R.02.060.058 superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza
.a recupero di materiale

SOMMANO... m 41,00

63 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone
R.02.065.030 disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di
.a andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³

SOMMANO... mc 204,22

64 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di
R.02.065.040 piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione
.a nell'area di cantiere di materiali di risulta

SOMMANO... mc 5,32
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65 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
R.02.065.070 valutazione a volume
.b SOMMANO... mc 63,39

66 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di
R.02.065.080 movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di
.a superamento dislivelli Valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

SOMMANO... mc 431,48

67 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e
R.02.090.060 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
.a SOMMANO... m 50,00

68 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
R.02.090.070 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
.b SOMMANO... mq 2´234,90

69 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo
R.02.090.090 di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm
.a SOMMANO... mq 36,60

70 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di
R.05.030.035 cemento a 400Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza fino a 2 cm

SOMMANO... m 70,00

71 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm,
R.05.030.042 comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o
.b sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la

stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura,
rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Mostre di finestre

SOMMANO... m 180,00

72 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
R.06.010.040 l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento,
.a l'incavicchiamento degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande
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riparazione di infissi di qualunque genere
SOMMANO... mq 132,91

73 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
U.05.050.058 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
.a di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a

0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per
strisce di larghezza 12 cm

SOMMANO... m 435,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Napoli, 26/05/2015

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
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Euro ………………..

oneri
Euro 27.864,08           

% IN CIFRE

…………………...

ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE COMPRESI NEL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO ("A"+"B") PARI AD € ………………………………in lettere…………...……………...…...……………………………………………………………….

IL CONCORRENTE

RIBASSO PERCENTUALE DEL TOTALE " A " RISPETTO AL PREZZO A BASE DI GARA
(Importo a base d'asta - oneri)

% IN LETTERE

…………………………………………………………………

                                                       T O T A L E    "  A  " - Lavori a misura

                                         TOTALE   " B "      -  Oneri generali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                                                                        

  PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO ( "A" + "B" )   
EURO (cifre)   ……………………………………………………………………………..

EURO (lettere)   …………………………………………………………………………….

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  


