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RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA 
 

1. PREMESSA 
 
Il Progetto di Completamento oggetto della presente relazione va inteso come integrazione della 
recinzione in parte già esistente sui confini del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo. 
Nel corso dello sviluppo del progetto definito di Completamento si è ravvisata l’opportunità di 
confermare le scelte progettuali precedentemente definite nella stesura e realizzazione del 
progetto esecutivo. 
 

 
2. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 

Il complesso edilizio in cui dovrà essere realizzato l’intervento si sviluppa su una area di mq. 
150.000 mq circa ed è costituito da n. 9 edifici con un anello viario principale collegato a 
diramazioni di viabilità secondaria interna.   
L’accesso principale al complesso avviene da Via Cinthia attraverso un varco carrabile e 
pedonale. 
Allo stato attuale alcune zone del complesso, in particolare le zone a monte verso nord,  già 
presentano una recinzione formata da muretto basso e barriera metallica sovrastante che 
rappresenta lo schema tipo della nuova recinzione a farsi.  
 

 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 

 
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La nuova recinzione integrativa quindi dovrà sostituire quelle parti di recinzioni esistenti che 
sono formate prevalentemente da pannelli in c.a.p. ciechi sostenuti da paletti in c.a.p. poggianti 
su cordolo di fondazione e in alcuni casi formate da sola rete metallica agganciata a piantoni 
anch’essi metallici poggianti su cordolo di fondazione. 
Le opere di realizzazione in calcestruzzo armato gettato in opera delle strutture di 
perimetrazione  consistono sostanzialmente nella realizzazione di: 
-muro perimetrale in c.a. con recinzione metallica avente fondazione del tipo diretta; 
-muro perimetrale in c.a. su pali ф 400; 
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-recinzione in barriera metallica da posizionare su muri in c.a. esistenti. 
La tipologia è riportata nel relativo grafico di progetto ed è conforme a quella già esistente su 
altri tratti. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza.  
Nello specifico sono previste le opere in oggetto per i tratti di seguito elencati: 
-Recinz. muro basso con barriera tipologia 2 di fronte edif. 8a verso Clinica Center compreso    
 ingresso secondario; 
-Recinz. muro basso con barriera tiipologia 2 parcheggio stud. a monte lato via Cinthia 
-Recinz. muro cieco tipologia 1 parcheggio stud. a monte lato interno MSA 
-Recinz. muro basso con barriera tipologia 2 parcheggio stud. a valle lato via Cinthia  
-Recinz. muro cordolo con barriera tipologia 3 parcheggio stud. a valle lato interno MSA  
-Recinz. muro cordolo con barriera h cm 140 tipologia 4 edif. 4 verso via Cavone degli Sbirri  
-Recinz. muro cieco tipologia 1 fronte edif. 4 verso edif. 3 abitazioni confinanti 
-Recinz. muro cordolo con barriera tipologia 3 fronte edif. 3 abitazioni e terreni confinanti 
-Recinz. muro cieco tipologia 1 fronte edif. 1 abitazioni e terreni confinanti 
-Recinz. muro cordolo con barriera tipologia 3 fronte edif. 7 abitazioni e cartoleria confinante 
-Recinz. muro basso con barriera tipologia 2 fronte edif. 7 adiacente parcheggio e terreni  
 confinante  
-Recinz. muro cieco tipologia 1 fronte edif. 5a e terreni confinante verso edif. 4 
-Ingresso principale di MSA 
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23
2

max 284 cm

30
70

60
15

130

70 30 30

PROSPETTO MURO SEZIONE MURO

 
3 Cordolo esistente con barriera di progetto

(H barriera metallica: 2.32m)
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4 Cordolo esistente con barriera di progetto
(H barriera metallica: 1.40m)
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30

14
0

PROSPETTO MURO
SEZIONE MURO

 
Tipologie di recinzione 
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4.NORMATIVE TECNICHE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO 
 
Le caratteristiche più significative e la tipologia di intervento degli stessi sono desumibili dalle 
specifiche relazioni tecniche allegate al progetto. 
L’opera rientra nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria così come  espresso 
all’art. 6, comma 1, lettera b) del DPR 380/01. 
Il progetto non implica alterazioni dei parametri urbanistici e pertanto, tenuto presente il PRG del 
Comune di Napoli, la variante generale approvata con il decreto del Presidente della Giunta 
regionale della Campania n. 323/11 giugno 2004, la delibera della Giunta Regionale (DGR 
083/AC del 2004) circa la Pericolosità Idraulica, la Pericolosità da Frana e la carta del Rischio 
atteso ed il Regolamento Edilizio comunale, occorrerà  presentare una Comunicazione di Inizio 
Lavori Asseverata (C.I.L.A.) agli uffici tecnici territorialemente competenti per dare l’avvio alle 
lavorazioni. In particolare, l’area di intervento non risulta perimetrata nelle mappe di interesse 
Archeologico e Paesaggistico, di Pericolosità Idraulica, Pericolosità da Frana e del Rischio 
atteso.  
 

 
Carta del rischio atteso per fattori di pericolosità idraulica e da frana:  

il complesso di MSA non è perimetrato 
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Vincoli e aree di interesse archeologico:  
il complesso di MSA non è perimetrato 

 
Il lavoro di recinzione sarà eseguito nel rispetto delle delimitazioni catastali del complesso 
universitario riportate nell’allegata planimetria catastale. 
 

FOGLIO 122

FOGLIO 123

FOGLIO 125

 
Stralcio della planimetria catastale con la delimitazione del complesso di MSA 
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Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice e dell’articolo 
41 del Regolamento DPR 207/10 e s.m.i., e la gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più 
basso art. 82, comma 1 e 2, lettera a), del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari,  
ai sensi dell’art. 119 del Regolamento DPR n.207/10, con la procedura prevista dagli articoli 86, 
87 del Codice. 
 
Il progetto comprende i seguenti elaborati: 
 
 AR.01 Stato dei luoghi 
 AR.02 Stato di progetto 
 AR.03 Planimetria catastale, rischio idraulico e frane, vincoli archeologici 
 AR.04 Dettagli costruttivi 
 
 EG.CM Computo metrico estimativo 
 EG.EP Elenco prezzi 
 EG.LC Lista categorie 
 EG.IM Incidenza manodopera 
 EG.AP Analisi prezzi 
 EG.PM Piano di Manutenzione 
 EG.QE Quadro economico 
 EG.RG Relazione generale 
 EG.CSA Capitolato Speciale d’Appalto 
 
 PS.PSC Piano di sicurezza e di coordinamento 
 PS.CM Computo metrico oneri sicurezza 
 PS.CR Cronoprogramma 
 PS.EP Elenco Prezzi 
 
 ST.RT Relazione tecnica generale e di calcolo 
 ST.RGF Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
 ST.MS Modellazione sismica 
 ST.RM Relazione sui materiali  
 ST.01 Carpenterie delle pareti 
 
  
 
 


