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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
S.01.010.040 metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35
.a kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m

2,00
euro (tre/68) m² 3,68

Nr. 2 idem c.s. ...e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
S.01.010.040 euro (zero/32) m²/30gg 0,32
.b
Nr. 3 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
S.01.020.030 sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
.a euro (venticinque/57) cad 25,57

Nr. 4 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento
S.01.020.040 laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone
.a automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 5 m

euro (dieci/56) cad/30gg 10,56

Nr. 5 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non
S.01.020.070 inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,8
.c euro (zero/61) cad/30gg 0,61

Nr. 6 Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi Fune compreso ancoraggio
S.01.020.080 euro (zero/36) m/30gg 0,36
.a
Nr. 7 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
S.01.030.010 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC
.a euro (ventisette/97) cad 27,97

Nr. 8 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
S.01.030.020 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC
.i euro (quattro/52) cad/30gg 4,52

Nr. 9 Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e
S.01.030.080 manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Fornito da 30 kg, classe AB1C
.a euro (duecentonovantacinque/75) cad 295,75

Nr. 10 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.010 sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
.a autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto

elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
euro (sessantacinque/66) cad 65,66

Nr. 11 idem c.s. ...basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
S.02.020.020 da cm 120 x 120
.a euro (ventiuno/05) cad/30gg 21,05

Nr. 12 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
S.02.020.030 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
.b Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

euro (novantaotto/34) cad 98,34

Nr. 13 idem c.s. ...a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm
S.02.020.040 100 x 100 con vaso alla turca
.b euro (sessanta/73) cad/30gg 60,73

Nr. 14 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
S.02.020.100 caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
.a preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,

serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (duecentosessantadue/22) cad/30gg 262,22

Nr. 15 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura di sicurezza a
S.03.010.010 norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza
.d euro (undici/26) cad/30gg 11,26

Nr. 16 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Assorbitore di energia UNI
S.03.010.010 EN 355 con fune in nylon
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.h euro (quattro/87) cad/30gg 4,87

Nr. 17 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e
S.03.010.020 dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano
.c peso 600 g

euro (uno/63) cad/30gg 1,63

Nr. 18 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili,
S.03.010.040 lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe
.c ottica 1

euro (zero/93) cad/30gg 0,93

Nr. 19 idem c.s. ...sopraciliari Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde
S.03.010.040 euro (zero/72) cad/30gg 0,72
.m
Nr. 20 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI
S.03.010.050 EN 352 Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia
.1 euro (zero/06) cad 0,06

Nr. 21 idem c.s. ...EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB
S.03.010.050 euro (tre/16) cad/30gg 3,16
.a
Nr. 22 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta da saldatore EN 420-
S.03.010.100 388-407
.f euro (due/52) cad/30gg 2,52

Nr. 23 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010 mobili fino a 6 addetti
.a euro (tre/26) cad/30gg 3,26

Nr. 24 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
.b euro (sette/59) cad 7,59

Nr. 25 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
S.04.010.030 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
.b euro (sette/15) cad 7,15

Nr. 26 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
S.04.010.040 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
.c euro (cinque/83) cad 5,83

Nr. 27 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
S.04.020.010 lato 90 cm, rifrangenza classe I
.b euro (quattro/01) cad 4,01

Nr. 28 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
S.04.020.020 un mese: Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
.b euro (nove/53) cad 9,53

Nr. 29 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
S.04.020.040 rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui
.a uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni

90x250 cm
euro (trentatre/57) cad 33,57

Nr. 30 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
S.04.020.060 rimozione nolo per mese
.a euro (due/02) cad 2,02

Nr. 31 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40
S.04.020.070 cm Riempito con graniglia peso 13 kg
.a euro (uno/51) cad 1,51

Nr. 32 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
S.04.020.100 colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena
.a posizionamento e nolo per il primo mese

euro (quindici/54) cad 15,54
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