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1. PREMESSA 

     La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo per i “Lavori di adattamento e 

adeguamento del 3°piano dei moduli L1 e L2 del Complesso Universitario di San Giovanni per la iOS 

Developer Academy” 

Le descrizioni di seguito fornite sono finalizzate alla sviluppo del progetto architettonico e alla 

esplicitazione degli interventi edili necessari per la realizzare degli spazi destinati all’insediamento 

delle attività della iOS Developer Academy” 

 

  

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

      Il progetto del Complesso Universitario San Giovanni è stato redatto prevedendo la 

realizzazione dell’intero intervento per successivi lotti funzionali, denominati “moduli”, 

corrispondenti ad edifici e/o porzioni di essi, destinati a : 

- laboratori leggeri e pesanti (moduli L1, L2, L3);  

- parcheggi pertinenziali e parco pubblico (modulo P);  

- sala Congressi, aule didattiche e spazio studenti (modulo C) ; 

- aule/laboratori e Dipartimenti (moduli A1-A2, A3-D, A4-A5, A6-A7).  

 

I moduli L1 ed L2, oggetto dell’intervento, costituiscono un unico blocco articolato su tre piani 

serviti da n. 6 nuclei scale, dotate di rampe con modulo 180 cm, e n. 8 ascensori con portata max 

10 persone.   

Al piano terzo si articolano, su una superficie complessiva di 4.500 mq, le destinazioni di seguito 

riportate. 

 

- Nuclei scale, cavedi e ascensori per una sup. totale di mq 520; 

- Area Servizi igienici per una sup. totale di mq 227;             

- Area Logge per una sup. totale di mq 303 

- Didattica, ricerca e amministrazione per una sup. totale di mq 3.450. 

 

Tutte le partizioni interne sono realizzate in cartongesso ad esclusione delle aree servizi igienici 

e gruppo scale, ascensori e cavedi. 

Le pavimentazioni risultano così articolate : 

-  corridoi, spazi comuni e laboratori didattici pavimento gres 45x45 a cardamone ; 

-  uffici direzionali pavimento in legno naturale; 

-  spazi didattici pavimento in gres 60x60; 

-  laboratori ricerca pavimento in resina autolivellante; 

-  logge pavimento in gres petranova 45x45; 

-  spazi servizi igienici pavimento in gres 20x20 
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I controsoffitti risultano così articolati :

- corridoi, spazi comuni e laboratori didattici 

microforato; 

-  uffici direzionali pannelli fonoassorbenti in legno;

-  spazi didattici e uffici pannelli 60x60 lamiera di acciaio preverniciato li

     -  logge controsoffitto in lamiera colorata;

-  spazi servizi igienici pannelli di cartongesso idrorepellente tinteggiato.

 

Tutte le porte interne sono in alluminio con pannelli pressati , ad esclusione delle porte dei 

cavedi e dei comparti.      

 

 

3.  DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

 

L’intervento di adeguamento ed adattamento degli spazi al piano terzo dei moduli L1 e L2 

prevede la modifica totale della distribuzione interna

tecnologici esistenti, fatto salvo della configurazione 

morfologia delle superfici orizzontali (pavimenti e soffitti)
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i risultano così articolati : 

corridoi, spazi comuni e laboratori didattici pannelli 60x60 lamiera di acciaio preverniciato             

pannelli fonoassorbenti in legno; 

pannelli 60x60 lamiera di acciaio preverniciato liscio

controsoffitto in lamiera colorata; 

pannelli di cartongesso idrorepellente tinteggiato. 

Tutte le porte interne sono in alluminio con pannelli pressati , ad esclusione delle porte dei 

DELL’INTERVENTO 

L’intervento di adeguamento ed adattamento degli spazi al piano terzo dei moduli L1 e L2 

della distribuzione interna, con relativa modifica degli impianti 

fatto salvo della configurazione dalle pareti compartimentali interne e de

superfici orizzontali (pavimenti e soffitti). 
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pannelli 60x60 lamiera di acciaio preverniciato             

scio; 

Tutte le porte interne sono in alluminio con pannelli pressati , ad esclusione delle porte dei 

 

 

L’intervento di adeguamento ed adattamento degli spazi al piano terzo dei moduli L1 e L2 

relativa modifica degli impianti 

eti compartimentali interne e delle 
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3.1 Attività principali 

Le attività iOS Developer Academy si articolano su cinque distinte tipologie di locali definiti dalla 

natura delle attività didattiche e di accessorio che in essi vengono svolti: 

1) LAB – (Laboraty) Laboratori didattici caratterizzati dalla presenza di postazioni di lavoro per 

3 operatori accessoriate da alimentazione e rete dati, monitor TV 90’’ montati su tralicci e 

lavagna in vetro montate su tralicci. Qui verranno svolte le lezioni tenute dai tutor che 

utilizzeranno una delle postazioni come punto cattedra. 

2) CoP – (Collaborative Space) Spazi collaborativi caratterizzati dalla presenza di divani e 

tavolini, monitor Tv 70’’ montati all’interno di totem monofronte e bifronte dove gli 

studenti, aggregati in diversi gruppi di lavoro, svilupperanno le loro idee a seguito delle 

indicazioni ricevute dai tutor. 

3) B – (Boardromm) Sale riunioni accessoriate da una tavolo riunioni provvisto da 

alimentazione per ciascuna seduta e rete dati solo per due postazioni che potranno 

interloquire con monitor TV 90’’ montati su tralicci o a parete. Qui ogni gruppo di lavoro 

potrà presentare la propria idea, sviluppata negli spazi collaborativi, agli altri componenti 

del proprio laboratorio. 

4) MC – (Main Classroom) Aula da 200 posti dove tutti gli studenti dei diversi laboratori 

potranno confrontarsi fra loro. L’aula avrà sedute tipo poltroncine con rotazione a 360° che 

consentiranno libertà di aggregazione, monitor TV 90’’ montati su tralicci e a parete 

controllati da un paio di postazioni dati allocate al centro dell’aula. 

5) LoK – (Lockers room) Stanze armadietti dove gli studenti potranno riporre i loro effetti 

personali 

 

I laboratori didattici (LAB), gli spazi collaborativi (CoP), le sale riunioni (B) e i le stanze armadietti 

(LoK) sarannanno a gruppo di 4 e nello specifico : 

 

LAB1 da 19 postazioni per 3 studenti + 1 postazione per il turor (Tabol teacher TT) n. 5 monitor 

TV 90’’ montati su traliccio, n.5 lavagne in vetro su traliccio; 

Cop1 con 14 divanetti biposti , n.26 sedute , n.2 totem monofronte e n. 1 totem bifronte; 

B1 con tavolo da riunione per 14 sedute e n.1 monitor TV 90’’ montati a parete: 

Lok1 accessoriato da n.12 armadietti e n.2 panche 

 

LAB2 da 12 postazioni per 3 studenti + 1 postazione per il turor (Tabol teacher TT), n. 4 monitor 

TV 90’’ montati su traliccio, n.2 lavagne in vetro a parete; 

Cop2 con 12 divanetti biposti , n.12 sedute , n.3 totem monofronte e n. 1 totem bifronte; 

B2 con tavolo da riunione per 14 sedute e n.2 monitor TV 90’’ montati su traliccio: 

Lok2 accessoriato da n.25 armadietti e n.3 panche 

 

LAB3 da 24 postazioni per 3 studenti + 1 postazione per il turor (Tabol teacher TT) n. 8 monitor 

TV 90’’ montati su traliccio, n.5 lavagne in vetro su traliccio; 
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Cop3 con 9 divanetti biposti , n.6 sedute , n.2 totem monofronte ; 

B3 con tavolo da riunione per 10 sedute e n.1 monitor TV 90’’ montati a parete: 

Lok3 accessoriato da n.60 armadietti e n.8 panche 

 

LAB4 da 12 postazioni per 3 studenti + 1 postazione per il turor (Tabol teacher TT) n. 4 monitor 

TV 90’’ montati su traliccio, n.2 lavagne in vetro su traliccio; 

Cop4 con 11 divanetti biposti , n.11 sedute , n.2 totem monofronte , n.1 totem bifronte; 

Lok4 accessoriato da n.30 armadietti e n.2 panche. 

 

Le parete dei locali dove si svolgeranno le attività di didattica saranno rivestiti da pannelli 

fonoassorbenti con colori differenziati per ciascun laboratorio. 

Si segnala la realizzazione di una parete in cartongesso di separazione fra il LAB3 e il CoP3 non a 

tutta altezza con tiranti di sostegno di passo cm 80/90 opportunamente insonorizzata. 

 

3.2 Attività di accessorio 

Le attività didattiche predominanti della iOS Developer Academy si completano di attività 

accessorio e di servizio di seguito elencate : 

- WE (Welcom area) Spazio di benvenuto dove gli studenti e i tutor possono illustrare le loro 

attività agli esterni. Tale spazio è caratterizzato da un bancone tipo reception accessorito da 

pc e da zone relax/ conversazione. 

- A (Techincal and administration office) Uffici tecnici ed amministrativi del tipo dirigenziale 

con tavolo riunioni e zona conversazione (A1) e di tipo operativo ad 1 postazione (A2 3 A3) e 

di tipo operativo a  2 postazioni (A4) 

- V1 (Video room) Stanza video da utilizzare come laboratorio per montaggio video 

- K (Cucina) Zona ristoro accessoriato con una cucina completa da ml 7,10 , tavolo, sedie e 

divanetti relax; 

- Co3 Spazio disimpegno /zona relax; 

- L Logge attrezzate come spazi esterni per relax accessoriati da divanetti e panche; 

- LT Locali tecnici 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  

 

Il progetto architettonico si compone di tre stadi : 

1) Realizzazione degli interventi edili di adeguamento degli spazi al piano 3° dei mod. L1 e L2; 

2) Completamento dei locali con l’allestimento degli arredi e di tutta la componentistica IT; 

3) Realizzazione delle opere in accessorio di completamento degli spazi esterni dei mod. L1 e 

L2 
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4.1 Interventi edili 

Nel dettaglio gli interventi edili di adeguamento degli spazi esistenti alle esigenze delle attività 

della iOS Developer Academy risultano essere : 

 

- rimozione dei controsoffitti; 

- accantonamento e recupero di parte dei pannelli rimossi; 

- rimozione di tutte le partizioni interne in cartongesso; 

- rimozione dei battiscopa in alluminio; 

- rimozione, accantonamento e recupero delle porte interne in alluminio; 

- chiusura solai in corrispondenza dei cavedi interni rimossi a seguito dell’eliminazione di 

alcuni parti dell’impianto di climatizzazione; 

- realizzazione delle tracce a pavimento necessarie per alloggiare i percorsi orizzontali degli 

impianti elettrici; 

- posa in opera di nuove partizioni interne in cartongesso per la realizzazione di spazi a 

servizio degli open space da destinare a uffici, depositi, sale server, ecc. 

- ripristino delle tracce lasciate dalle partizioni interne rimosse sui mobiletti coprifancoil nei 

punti di raccordo delle ripartizioni interne con la facciata esterna; 

- realizzazione delle nuove partizioni interne in pareti vetrate fisse e con porte in vetro; 

- realizzazione di pareti in muratura per alloggio impianti tecnologici; 

- tinteggiature; 

- fornitura e posa in opera pannelli fonoassorbenti in tessuto; 

- posa in opera delle porte interne recuperate; 

- posa in opera dei controsoffitti recuperati; 

- posa in opera dei nuovi controsoffitti; 

- fornitura e posa in opera dei tralicci di sostegno dei monitor Tv 90’’ e delle lavagne a vetro; 

     -     ripristino delle tracce a pavimento; 

- fornitura e posa in opera di un unico pavimento in laminato; 

- fornitura e posa in opera di battiscopa in alluminio e in gres; 

- interventi di ripristino dei torrini in copertura a seguito delle variazione dell’impianto di 

climatizzazione; 

- realizzazione di un deposito al piano interrato per l’accantonamento del materiale di 

recupero. 

 

L’intervento di adeguamento degli spazi al piano terzo non prevede alterazioni dei servizi 

igienici, dei gruppi scale ed  ascensori, dei cavedi e logge perché compatibili alle esigenze 

dell’Accademia. 

 

4.2 Arredi 

Completa l’intervento di adeguamento degli spazi al piano terzo dei moduli L1 e L2 la fornitura 

e posa in opera di tutta la componentistica IT e la fornitura e il montaggio degli arredi e dalla 

cartellonistica,  necessari per allestire tutti gli spazi. 

 



                                                                                                                                     
                                                                                                                     
  
 

 Data redazione Nome file_emissione Redatto da Verificato da Pagina 

 02/01/2017 sgtl1.1816l_ar.rt relazione tecnica.docx   CP  RUP 7 di 

10 

 

SGTL1.1816L 
u

n
ive

rs
ità

d
e
g

lis
tu

d
id

in
a

p
o

li fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II

fe
d

e
ric

o
II    
   
   
       

 
Ripartizione Edilizia 

 Relazione tecnica architettonica 

 

 

 

LAB – (Laboraty) Laboratori didattici : tavoli per laboratorio con 3 postazioni, sedute con 

braccioli su ruote, monitor Tv 90’’ su traliccio o a parete, lavagne a vetro su traliccio o a parete, 

mobile contenitore basso agiorno, cestini gettacarte, attaccapanni a 2 o 4 ganci; 

CoP – (Collaborative Space) Spazi collaborativi : divani a due posti, tavolini bassi, sedute, 

totem monofronte e totem bifronte con monitor Tv 70’’, cestini gettacarte; 

B – (Boardromm) Sale riunioni : tavolo riunioni, sedute con braccioli su ruote, armadi 

contenitori con ante cieche e ante vetrate, monitor Tv 90’’ su traliccio o a parete, cestini 

gettacarte, attaccapanni a parete a 2 o 4 ganci; 

MC – (Main Classroom) Aula da 200 posti : seduta tipo poltroncina con rotazione a 360°, 

monitor Tv 90’’ su traliccio o a parete ,cestini gettacarte; 

LoK – (Lockers room) : armadietti tipo spogliatoio, panche attrezzate, cestini gettacarte, 

attaccapanni a parete a 2 o 4 ganci; 

WE (Welcom area) Spazio di benvenuto : bancone tipo reception con sedute tipo sgabello su 

ruote, divani biposti tipo relax, tavolini bassi; 

A (Techincal and administration office) Uffici tecnici ed amministrativi :  

 A1 Ufficio direzionale : scrivania tipo direzionale con dattilo e cassettiera, seduta con 

braccioli su ruote e seduta su slitta visitatore, divano e tavolino basso per zona 

conversazione, tavolo riunione con sedute per riunione di tipo direzionale, armadio 

contenitore alto ad ante cieche e ante vetrate, armadio basso, cestino gettacarte , 

attaccapanni a stelo 

      A2,A3 e A4 ufficio di tipo operativo : scrivania di tipo operativo con dattilo e cassettiera, 

seduta con braccioli su ruote e seduta visitatore su slitta, armadio contenitore alto con 

ante cieche e ante vetrate, cestino gettacarte, attaccapanni a parete; 

V1 (Video room) Stanza video : scrivania di tipo operativo con dattilo, cassettiera, seduta con 

braccioli su ruote, seduta su slitta per visitatore, armadio alto con ante cieche, tavolo 

operativo cobn sedute su ruote senza braccioli;  

K (Cucina) Zona ristoro : cucina completa da ml 7,10 con fuochi ad induzione, cappa, frigo, 

forno a micronde, distributore acqua, distributore ghiaccio, macchinetta caffè, tavolo tipo 

ristoro, sedia tipo poltroncina, divanetti relax e tavolini bassi, contenitore rifiuti, monitor 

TV 70’’; 

Co3 Spazio disimpegno /zona relax : divanetti tipo relax con tavolini bassi; 

L Logge : divanetti, tavolini e panche per sterni, contenitore rifiuti e posacenere da terra 

WC Area servizi igieni : coprivater, scopinoino, portarotolo, distributore sapone, asciugamani 

elettrico, cestino assorbenti usati, specchio, distributore asciugamani di carta, contenitore 

rifiuti a muro 

 

Perfeziona l’allestimento degli arredi didattici e di accessorio la fornitura e posa in opera di 

segnaletica e cartellonistica di smistamento : 

 

- Totem riepilogativo e di smistamento dim. cm 80X200; 

- Totem riepilogativo e di smistamento dim. cm 60X180; 

- Pannello a muro riepilogativo e di smistamento dim. cm 60X180; 

- Pannello a muro riepilogativo e di smistamento dim. cm 42X66; 

- Pannello a muro sopraporta per identificazione capo scala dim. cm 60x60; 
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- Targa a muro fuoriporta per identificativo locale dim. cm 30x30; 

- Targa a bandiera per smistamento connettivo dim. cm 20x15; 

- Targa a muro fuoriporta per identificativo locale dim. cm 20x15; 

- Targa bifacciale a bandiera formato A3; 

- Targa a muro per USCITA DI EMERGENZA formato A3; 

- Targa a muro per PIANO EVAQUAZIONE formato A3; 

- Targa a muro per ESTINTORE formato A3; 

- Targa a muro per IDRANTE formato A3 

- Targa a muro per ALLARME ANTINCENDIO formato A3; 

- Targa a muro per CASSETTA PRONTOSOCCORSO formato A3; 

- Targa a muro per NORME di PRONTOSOCCORSO formato A3; 

- Targa a muro per NORME IN CASI DI INCENDIO formato A3; 

- Targa a muro per VIETATO FUMARE formato A3; 

- Targa a muro per QUADRO ELETTRICO formato A3; 

- Fornitura e posa in opera di CASSETTA PRONTOSOCCORSO. 

 

 

 

4.3 Opere accessorie : Sistemazione spazi esterni 

Si prevede, in accessorio agli interventi di cui sopra, la realizzazioni di opere di completamento 

degli spazi esterni dei moduli L1 e L2 e nello specifico :  

 

1) Fornitura e posa in opera di una guardiola prefabbricata da porre all’ingresso carrabile di 
via N. Protopisani : guardiola esterna, da installare in zona rampa garage su Via Protopisani, 
di dimensione esterna cm 300x200 e altezza cm 270. 

Costituita da struttura prefabbricata amovibile installata su travi HEA 140 a reticolo a loro 
volta ancorati al massetto cementizio del marciapiede, completa di: 

- Ganci per la movimentazione 

- Pannelli perimetrali in alluminio preverniciato a sandwich di spessore complessivo cm 7, con 
coibentazione termica interna in poliuretano; 

- Infissi perimetrali vetrati a taglio termico di altezza cm 150 

- Rivestimento in pietra lavica altezza cm 100 

- Porta di accesso con pannello cieco e infisso vetrato, con maniglie e serratura a chiave 

- Tetto a falde con coronamento perimetrale a livello fisso per il mascheramento delle falde, 
in pannelli di alluminio, sporgente di cm 15 dal filo parete 

- Scossaline in alluminio preverniciato per raccordi, mascheramenti, etc (6/10) e scossaline di 
mascheramento perimetrale del basamento (10/10) 

- Pluviali in PCV 

- Dotata di tutti gli impianti quali, elettrici (quadretto, prese e interruttori, punti luce, etc.) 
split a parete con moto condensante cassonato internamente alla guardiola in modo che 
all’esterno sia visibile solo una griglia a filo parete, impianto telefonico e dati 

- Dotata di tutti gli arredi interni (scrivania, cassettiera, sedia, armadietto e attaccapanni a 
stelo) 
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2) Integrazione e ripristino 
metalliche ai grigliati esterni per t
pannelli attualmente deformati

3) Ripristino di alcuni muri di confine
confine in pietra di tufo con interventi
tinteggiatura e sarcitura di crepe e lesioni

4) Intervento di completamento della pavimentazione vani scala
pavimentazione in resina di spessore mm 3 al piano interrato di tutti i vani
moduli L1 e L2. 

 

 

Di seguito si riporta il nuovo layout del piano terzo destinato

delle nuove destinazioni d’uso dei locali.

 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

 

I lavori di adattamento ed adeguamento al piano terzo dei Moduli L1 e L2 e i lavori di 

completamento degli spazi esterni degli stessi si ar

specificato : 

 

- Fase 1 Spazi al piano terzo modulo L2;

- Fase 2 Parte degli spazi al piano terzo del modulo L1 rient
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e ripristino dei grigliati : realizzazione di una integrazione
ai grigliati esterni per trasformarli da pedonali con la sostituzione di alcuni 

deformati. 

di alcuni muri di confine : Realizzazione del consolidamento di alcuni muri di 
confine in pietra di tufo con interventi strutturali e loro finitura con rete, intonaco, rasatura

e sarcitura di crepe e lesioni. 

Intervento di completamento della pavimentazione vani scala
pavimentazione in resina di spessore mm 3 al piano interrato di tutti i vani

Di seguito si riporta il nuovo layout del piano terzo destinato all’accademia con l’indicazione 

delle nuove destinazioni d’uso dei locali. 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

I lavori di adattamento ed adeguamento al piano terzo dei Moduli L1 e L2 e i lavori di 

completamento degli spazi esterni degli stessi si articoleranno in fasi, come di seguito 

Fase 1 Spazi al piano terzo modulo L2; 

Fase 2 Parte degli spazi al piano terzo del modulo L1 rientranti nella zona denominata L1B;
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ealizzazione di una integrazione delle travi 
la sostituzione di alcuni 

Realizzazione del consolidamento di alcuni muri di 
strutturali e loro finitura con rete, intonaco, rasatura, 

Intervento di completamento della pavimentazione vani scala : Realizzazione di 
pavimentazione in resina di spessore mm 3 al piano interrato di tutti i vani sbarco scala dei 

all’accademia con l’indicazione 

 

I lavori di adattamento ed adeguamento al piano terzo dei Moduli L1 e L2 e i lavori di 

ticoleranno in fasi, come di seguito 

ranti nella zona denominata L1B; 
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- Fase 3 Parte degli spazi al piano terzo del modulo L1 rientranti nella z

- Fase 4 Completamento di alcuni spazi esterni posti nelle prossimità degli accessi ai mod. L1 

e L2. 

 

Il completamento di ciascuna fase consentirà l’utilizzo autonomo di quella parte dell’edificio 

ultimata che potrà essere a disposizione 

della fase successiva. 
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Fase 3 Parte degli spazi al piano terzo del modulo L1 rientranti nella zona denominata L1A;

Fase 4 Completamento di alcuni spazi esterni posti nelle prossimità degli accessi ai mod. L1 

Il completamento di ciascuna fase consentirà l’utilizzo autonomo di quella parte dell’edificio 

ultimata che potrà essere a disposizione dell’utenza, indipendentemente dal completamento 
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ona denominata L1A; 

Fase 4 Completamento di alcuni spazi esterni posti nelle prossimità degli accessi ai mod. L1 

Il completamento di ciascuna fase consentirà l’utilizzo autonomo di quella parte dell’edificio 

dell’utenza, indipendentemente dal completamento 

 

 


