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UNI 45

IDRANTE UNI 45 POSTO

NELLA NUOVA UBICAZIONE
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collegamento alle batterie di

trattamento con sistema di

termoregolazione (vedere dettaglio)
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c

IMPIANTO MECCANICO DI CLIMATIZZAZIONE

- DISTRIBUZIONE IDRONICHE -

NOTE GENERALI

LEGENDA DEGLI ELEMENTI

simbolo

grafico

descrizione

dell'articolo

Canalizzazione in lamiera per distribuzione aeraulica di immissione ed estrazione, a sezione

rettangolare  (per le dimensioni vedere la tavola)

Griglia di ripresa aria a sezione quadra con alette inclinate a 45°, per installazione in

controsoffitto (per le dimensioni e portata aria aspirata vedere la tavola)

Per i dettagli di installazione vedere le Note Particolari

Diffusore di immissione aria ad alta induzione a feritoie regolabili, per installazione a soffitto, dotato di

plenum di alimentazione isolato e serrandina di taratura manuale (per le dim. e portata aria vedere la

tavola) - Per i dettagli di installazione vedere le Note Particolari

La distribuzione delle condotte e delle tubazioni all'interno dei controsoffitti dovrà essere tale da rende agevoli le future

manovre di manutenzione; particolare attenzione dovrà essere data al mutuo posizionamento dei corpi illuminanti ed

altri terminali elettrici e speciali da porre in controsoffitto rispetto agli elementi dell'impianto di climatizzazione

I terminali aeraulici, ove non espressamente indicato, saranno realizzati in alluminio estruso anodizzato naturale o in

alluminio estruso verniciato con colorazione RAL a scelta.

NOTE PARTICOLARI

Il diffusore di immisssione aria previsto sarà quello precedentemente rimosso dalla rete aeraulica

esistente; lo stesso sarà riutilizzato nella nuova configurazione aeraulica di mandata

Nota

1

Nota particolare - Vedere dettaglio descrittivo nella tavola

1

La griglia di aspirazione aria prevista sarà quella precedentemente rimossa dalla rete aeraulica esistente;

la stessa sarà riutilizzata nella nuova configurazione aeraulica di ripresa e sarà dotata di ulteriore nuovo

plenum di lamiera non isolato per il collegamento al condotto

Nota
2

La bocchetta di immisssione aria prevista sarà quella precedentemente rimossa dalla rete aeraulica

esistente; la stessa sarà riutilizzata nella nuova configurazione aeraulica di mandata

Nota
3

Il terminale aeraulico sarà  collegato alla rete di distribuzione aria principale (di mandata o di ripresa)

mediante condotto flessibile isolato Ø DN250

Nota
4

Il ventilconvettore sarà quello esistente precedentemente rimosso e reinstallato nella posizione indicata

sottofinestra (Pf: 2.90 Kw - Pt: 3.66 Kw)

Nota
5

Condotto flessibile isolato per collegamento terminali aeraulici ai condotti principali di distribuzione

(per le dimensioni vedere la tavola) - Per i dettagli di installazione vedere le Note Particolari

Griglia di ripresa aria a sezione quadra con alette inclinate a 45°, passo 30 mm, per

installazione in controsoffitto di nuova fornitura (per le dimensioni e portata aria aspirata vedere

la tavola) - Per i dettagli di installazione vedere le Note Particolari

PARTICOLARE CONDOTTI AERAULICI

CONTROSOFFITTO

PARTICOLARE COLLEGAMENTO DIFFUSORI DI IMMISSIONE ARIA

DADO

BARRA Ø8MM 

TASSELLO AD ESPANSIONE

CANALE ISOLATO

SOLETTA

 SOSPENSIONI

CONDOTTO FLESSIBILE

PEZZO DI DIRAMAZIONE CANALE

DIRAMAZIONE CANALE

CANALE PRINCIPALE.

PLENUM COIBENTATO

DESCRIZIONE FUNZIONALE DELL'INTERVENTO

Scopo dell'intervento è quello di adeguare l'impianto meccanico esistente alla nuova destinazione d'uso delle zone oggetto di

intervento; a tal ragione  verrà quindi realizzato un nuovo sistema di climatizzazione i cui i componenti sono in parte

recuperati dall'installazione esistente (è infatti prevista la rimozione e il successivo riutilizzo) ed in parte di nuova

installazione.

Il nuovo impianto garantirà il persistere delle condizioni microclimatiche interne secondo quanto previsto dalla Normativa

vigente in funzione della nuova destinazione d'uso (spazi didattici e collaborativi); esso fornirà la climatizzazione e

l'immissione dell'aria primaria di rinnovo in tutti gli ambienti. La produzione dell'energia termofrigorifera necessaria sarà

affidata all'esistente centrale che serve l'intero edificio (sono infatti previsti interventi per realizzare nuovi spillamenti e

distribuzioni idroniche).

La climatizzazione per ogni singolo ambiente o singola zona può essere attivata indistintamente dalle altre; saranno utilizzati

terminali di n.2 tipologie:

- ventilconvettori verticali incassati in bancale di arredo sottofinestra (esistenti + alcune nuove installazioni ad integrazione);

- piccole unità termoventilanti canalizzabili di tipo orizzontale pensile per installazione in controsoffitto (di nuova

installazione);

INTERVENTI PREVISTI

1. Rimozioni completa delle reti aerauliche esistenti e recupero dei terminali di immissione e di aspirazione esistenti (da

utilizzare nei nuovi layout distributivi)

2. Rimozione parziale dei circuiti idronici esistenti;

3. Rimozione degli altri impianto esistenti a servizio della precedente destinazione d'uso;

4. Realizzazione delle nuove distribuzioni aerauliche e riutilizzo dei terminali esistenti rimossi;

5. Realizzazione di nuove distribuzioni idroniche (alimentazione termoventilanti)

6. Realizzazione delle opere di allacciamento nella centrale termofrigorifera esistente;

7. Parziale modifica alle Unità di Trattamento Aria esistente (intervento necessario data la minore portata di rinnovo

necessaria);

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici non sono oggetto di intervento in quanto già dotati di adeguato sistema di aspirazione dell'aria ed espulsione

verso l'esterno e di impianto di riscaldamento a radiatori.

05
Zona c - Distribuzioni Idroniche e terminali climatizzazione

Tutte le tubazioni in acciaio per acqua dovranno essere verniciate con una doppia mano di antiruggine prima

dell'installazione della coibentazione

Le tubazioni di distribuzione idronica per acqua calda/refrigerata dovranno  essere coibentate termicamente; le

caratteristiche e gli spessori saranno in funzione della destinazione d'uso del locale di installazione e conformi a

quanto previsto dalla Legge 10/91 (decreti attuativi)

Dovranno essere installare valvole automatica di sfogo aria nei punti più alti delle reti idroniche; dette valvole dovranno

essere dotate di intercettazione

Discesa verticale per le tubazioni circuiti CDZ: montante o sottotraccia (mandata + ritorno)

Tubazione in acciaio nero coibentata per distribuzione acqua calda circuito CDZ

installazione in controsoffitto e/o in cavedio verticale (mandata + ritorno)

Unità interna per sistema ad espansione diretta "mono-split"  del tipo a cassetta 4 vie per

installazione in controsoffitto, dotato di micropompa di sollevamento condensa, termostato a

parete, e vaschetta di condensa (per le potenziaità vedere dettaglio nella tavola)

+

+

-

+

elettrovalvola 3 vie

Batteria fredda

aspirazione aria

ambiente

filtro batt. 1 batt. 2 vent.

mandata aria

ambiente

REGOLATORE

DDC

IN CONTROSOFFITTO

DETTAGLIO REGOLAZIONE TERMOVENTILANTI E FANCOIL (Reg-Fc)

elettrovalvola 3 vie

Batteria calda

TERMSTATO AMBIENTE

DDC CON SONDA TEMP.

BUS DI COMUNICAZIONE REGOLATORI FAN/COILS

Tubazione in acciaio nero coibentata per distribuzione acqua refrigerata circuito CDZ

installazione in controsoffitto e/o in cavedio verticale (mandata + ritorno)

+

-

elettrovalvola 3 vie

cavo di segnale

termostato ambiente

controsoffitto

+

+

UTV-...

Termoventilante pensile orizzontale per installazione in controsoffitto, canalizzabile

(per la descrizione e dettagli vedere dettaglio nella tavola)

La griglia di aspirazione aria prevista sarà di nuova fornitura; sarà dotata di ulteriore nuovo plenum di

lamiera non isolato per il collegamento al condotto

Nota
8

Installazione di sistema di climatizzazione autonomo del tipo "mono-split" con unità interna a cassetta 4

vie da controsoffitto e unità esterna posta in copertura (Gas: R410A - Pf: 5.5 kW)

Nota
6

Installazione di collari REI120 per tubazioni in acciaio in prossimità dell'attraversamento murario
Nota

7

Tubazione in rame preisolato per distribuzione gas freon R410A (in controsoff. e montante verticale)

Diametro della tubazione (Spessori isolante AC/Accoflex in guaina o lastra)

323219Tubazioni in locali freddi (centrale termica)

Tubazioni all'interno dell'isolamento termico 13 19 19

Conduttivita' termica utile dell'isolante  

a 40°C -   = 0.040 W/m°C

Corrispondenti diam. in Rame (D int.xD est.)

Ø3/8"

Ø14x16

Ø1/2"

Ø16x18 Ø20x22

Ø3/4"

32+3232+19 32+2532+932 32+9 32+19

19 32 32 32 3232 32

 Ø51x54

Ø1"1/4

Ø32x35 Ø25x28

 Ø1" Ø1"1/2

Ø39x42

 Ø2"  Ø3"

 Ø72x76

Ø2"1/2

Ø60x64

 >Ø4"

 >Ø85x89

DETTAGLIO SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI

M

valvola a 3 vie DN-20

-

-

antivibrante

MANDATA

+

+

filtro sintetico G3

Batteria fredda kw. 10

Ranghi: 6 - acqua (7/12)°C

RIPRESA

M

Batteria calda kw. 13

Ranghi: 3 - acqua (60/50)°C

antivibrante

Ø1"Ø1"

sezione ventilante 3 vel.

Q: 1.500 mc/h - H:150 Pa

(alla vel. med.)

SCHEMA FUNZIONALE TERMOVENTILANTI

Termoventilante pensile orizzontale per installazione in controsoffitto, dotata di sezione ventilante (ventilatori centrifughi),

doppia batteria di trattamento (riscaldamento e rafreddamento) alimentate ad acqua calda e refrigerata, detentori e vaschetta

raccolta acqua di condensa.

Dotata di sistema di termoregolazione costituito da modulo pre-configurato + doppia elettrovalvola 3 vie + pannello ambiente

con selettore tempertura + sonda ambiente di temperatura, sonda di temperatura a canale in mandata

LEGENDA DEGLI ELEMENTI INTERVENTI ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO

simbolo

grafico

descrizione

dell'articolo

Tubazione in acciaio zincato per distribuzione acqua circuito antincendio

installazione in controsoffitto e/o in cavedio verticale

Discesa verticale per le tubazioni circuito antincendio

UNI 45

Cassetta Idrante antincendio UNI45
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