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ST 01 F
STRUTTURA CHIUSURA FORI

R1

HEA120

NELLA TRAVE IN CALCESTRUZZO

ANCORAGGIO M ø 14 CON RESINA

(lunghezza di ancoraggio = 200mm.)

NEL SOLAIO IN CALCESTRUZZO

ANCORAGGIO M ø 14 CON RESINA

(lunghezza di ancoraggio = 200mm.)

PANNELLO GRIGLIATO 40x4 interasse 15

LAMIERA STRIATA SPESSORE  3 mm

MASSETTO

PAVIMENTO

Particolare piastra di ancoraggio
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GRIGLIA tipo STANDARD in elettroforgiato  22x76, zincata a caldo,

completa di telaio in profilo a "L" spessore 20/10.

TIPOLOGIA Elettroforgiato

MATERIALE S235JR - UNI 10025:2005

PROTEZIONE Zincatura a caldo - UNI 1461

CLASSE PORTATA Classe 1-folla compatta-su imp.1000x1000

NORMATIVA UNI 11002-1:2009

PIATTO PORTANTE Piatto liscio H 40 mm x S 4 mm

COLLEGAMENTO Quadro Ritorto da 5 mm

MAGLIA  22 mm x 76 mm

TIPOLOGIA Profilo "L" 40x20x2

MATERIALE S235JR - UNI 10025:2005

PROTEZIONE Zincatura a caldo - UNI 1461
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Particolare piastra di ancoraggio

(Piastra di ancoraggio S= 10mm.)

(Acciaio S 275 )

Varie

CARPENTERIA STRUTTURA DI SUPPORTO CARPENTERIA GRIGLIATO DI CHIUSURA

SEZIONE  STRUTTURALE CON CHIUSURA FORO
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