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misura

Nr. 1 Apparecchio daincasso con lampade fluorescenti a risparmio energetico.
ANP.IE.O1 |Corpo: Inlamieradi acciaio stampato.

Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio purissimo in ato vuoto con procedimento di P.V.D. autoestinguente,

con prismatura sfaccettata per un elevato rendimento luminoso ed un maggior controllo dellaluce.

Verniciatura: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.

Portalampada: In PBT e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e guainadi PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme

CEIl 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5mm2. Le versioni con lampade a scarica sono

corredate di protezione termica

Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN605981-CEI34-21. Hanno grado di protezione secondo |e norme EN60529. Fornito €

posto in opera completo di lampade e collegato all'impianto esistente.

eur o (sessanta/00) cadauno 60,00
Nr. 2 Onere per realizzazione alacciamento elettrico delle nuove linee di alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di pianood
ANP.IE.02 |zona

eur o (duecentoottantadue/50) acorpo 282,50
Nr. 3 Onere derivante:
ANP.IE.03 |- dall'apertura e successivarichiusuradi tombini di accesso ai cunicoli lungo il percorso vie cavi;

- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metalliche esistenti;

- @pertura e successivarichiusuradei quadri elettrici per consentire |'installazione degli interruttori.

- smontaggio cavi elettrici esistenti a servizio delle vecchie apparecchiature di refrigerazione;

- smontaggio apparecchiature esistenti sui quadri elettrici a servizio dell'impianto di refrigerazione.Comprensivo di trasporto arifiuto «

quant'altro occorrente per dare il lavoro finito aregola d'arte.

eur o (ottocentotr e/50) cadauno 803,50
Nr. 4 Forniturain operadi diffusore regolabile ad effetto elicoidale adatti al'installazione in controsoffitto con pannelli da 600x600
ANP.IM.01 |mm.realizzato in acciaio con finituraverniciato bianco RAL 9010. Completo di serranda di taratura e accessori per il montaggio.

Dimensioni 600x600 mm. con 24 feritoie.

euro (duecentodue/95) cadauno 202,95
Nr.5 Valvoladi bilanciamento flangiata con corpo in ghisagrigia, chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura max -
ANP.IM.02 |10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-80. Fornita e posain opera.

euro (trecentoventidue/60) cadauno 322,60
Nr. 6 Ventilconvettore canalizzabile per installazione a soffitto per impianto a due tubi realizzato con strutturain lamiera zincata ed isolato
ANP.IM.03 |con materassino acellule chiuse. Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape. Gruppo ventilante costituito da ventilatori

centrifughi a doppia aspirazione particolarmente silenziosi. Batteria di scambio termico con tubi in rame e aette di alluminio.

Bacinella scarico di condensa. Completo di accessori di montaggio e quant'altro occorrente per dare il lavoro realizzato aregoladarte

e perfettamente funzionante. Potenziaita frigolrifera 8 kW. e prevalenza 100 Pa. Fornita e posain opera.

eur o (milleduecentoquar anta/00) cadauno 17240,00
Nr. 7 Fornitura e posain operadi collare antincendio El 120 idonei all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN 1366-
ANP.IM.04 |realizzato in acciaio inox e verniciato a polvere, utilizzabile per tubazioni combustibili come PVC, PP, PE, isolate ecc. Installato su

entrambi i lati. Completa di mastice sigillante, accessori per il fissaggio e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a

regola d'arte. Diametro nominale dellatubazione DN 65 altezza 3 cm.

eur o (centoottantanove/05) cadauno 189,05
Nr. 8 idem c.s. ...tubazione DN 80 altezza 3 cm.
ANP.IM.05 |euro (duecentoventiuno/96) cadauno 221,96
Nr. 9 idem c.s. ...tubazione DN 40 altezza 3 cm.
ANP.IM.06 |euro (centotrentasette/76) cadauno 137,76
Nr. 10 Fornitura e posain operadi termostato elettronico a parete per controlo fan-coilsidoneo per valvole a3 vie e per montaggio in cassett
ANP.IM.07 |elettrichetipo 503. Completo di commutatore E/I e quant'altro occorrente per dareil lavoro finito e realizzato aregoladarte.

eur o (ottanta/00) cadauno 80,00
Nr. 11 Valvoladi bilanciamento flangiata con corpo in ghisagrigia, chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura max -
ANP.IM.08 |10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-40. Fornita e posain opera.

eur o (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 12 idem c.s. ...16 bar, DN-50. Fornita e posain opera
ANP.IM.09 |euro (centosettanta/00) cadauno 170,00
Nr. 13 idem c.s. ...16 bar, DN-65. Fornita e posain opera.
ANP.IM.10 |euro (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 14 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ, ventilconvettori, cassette e/o unita di trattamento aria, ecc. realizzatain
ANP.IM.11 |tubi di polietilene ad altadensita PN 6 con giunzioni saldate, diametro minimo mm 32, convogliata direttamente in rete fognaria acque

bianche a qualsiasi distanza. In opera comprese opere murarie.

eur o (ottanta/00) acorpo 80,00
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Nr. 15 Refrigeratore di acquareversibile in pompadi calore condensato ad aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo siain
ANP.IM.12 |funzionamento estivo che invernale e di kit idronico completo con doppia pompa a portata variabile.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- multicompressore di tipo Scroll con vano insonorizzato

- scambiatori a piastre in acciaio inox

- attacchi idraulici Victaulic

- ventilatori assiali (modulazione e controllo di condensazione)

- quadro elettrico completo di tutti i componenti di potenza e regolazione, dotato di scheda di

remotizzazione "WebServer"

- sistema di rilevazione automatico fughe gas refrigerante

- Misurazione dei parametri energetici (disponibili su controllo remoto)

- Sistemadi controllo continuo parametri e controllo ottimizzazione + logica Autoadatttiva

- Sistema di limitazione assorbimento elettrico

- Kit idronico completo con el ettropompe a portata variabile e tutti gli accessori come da schemi

DATI TECNICI

- potenza frigorifera: 140 kW (acqua +7 °C, aria esterna +35°C)

- EER: 2,98

- potenza termica: 151 kW (acqua +45 °C, ariaesterna +7°C)

- potenza elettrica assorbita totale: 47 KW

- COP: 3,26

- dlimentazione el ettrica 400V -3ph-50Hz

- dimensioni indicative (I x p x h): (3450 x 1550 x 2000) mm

- peso: 2.900 Kg

euro (quar antatremilatrecento/00) cadauno 43300,00
Nr. 16 Refrigeratore di acquareversibile in pompadi calore condensato ad aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo siain
ANP.IM.13 |funzionamento estivo che invernale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- multicompressore di tipo Scroll con vano insonorizzato

- scambiatori a piastre in acciaio inox

- attacchi idraulici Victaulic

- ventilatori assiali (modulazione e controllo di condensazione)

- quadro elettrico completo di tutti i componenti di potenza e regolazione, dotato di scheda di

remotizzazione "WebServer"

- sistema di rilevazione automatico fughe gas refrigerante

- Misurazione dei parametri energetici (disponibili su controllo remoto)

- Sistemadi controllo continuo parametri e controllo ottimizzazione + |ogica Autoadatttiva

- Sistemadi limitazione assorbimento el ettrico

- Kit idronico completo con el ettropompe a portata variabile e tutti gli accessori come da schemi

DATI TECNICI

- potenza frigorifera: 225 kW (acqua +7 °C, aria esterna +35°C)

- EER: 2,71

- potenza termica: 280 kW (acqua +45 °C, ariaesterna+7°C)

- potenza el ettrica assorbita totale: 95 KW

- COP: 3,03

- alimentazione el ettrica 400V -3ph-50Hz

- dimensioni indicative (I X p x h): (4800 x 2100 x 2030) mm

- peso: 2.900 Kg

eur o (sessantanovemilacinquecento/00) cadauno 69°500,00
Nr. 17 idem c.s. ...potenzafrigorifera: 467 kW (acqua +7 °C, aria esterna +35°C)
ANP.IM.14 |- EER: 2,81

- potenza termica: 486 kW (acqua +45 °C, ariaesterna +7°C)

- potenza el ettrica assorbita totale: 165 KW

- COP: 3,0

- adlimentazione elettrica 400V -3ph-50Hz

- dimensioni indicative (I x p x h): (4800 x 2260 x 2450) mm

- peso: 4.800 Kg

eur o (centoguattr omilaseicento/00) cadauno 104°600,00
Nr. 18 idem c.s. ...potenza frigorifera: 335 kW (acqua +7 °C, aria esterna +35°C)
ANP.IM.15 |- EER: 2,74

- potenza termica: 345 kW (acqua +45 °C, aria esterna +7°C)

- potenza el ettrica assorbita totale: 111 KW

- COP: 3,01

- alimentazione el ettrica 400V -3ph-50Hz

- dimensioni indicative (I X p x h): (4800 x 2100 x 2030) mm

- peso: 3.800 Kg

eur o (ottantatr emiladuecento/00) cadauno 837200,00
Nr. 19 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme
ANP.IM.16 |allenorme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera

euro (trentanove/49) cadauno 39,49
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Nr. 20
ANP.IM.17

Nr. 21
ANP.IM.18

Nr. 22
ANP.IM.19

Nr. 23
ANP.IM.20

Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo
di riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
eur o (sessantasette/43)

Unitadi trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo, idonea per installazione all'esterno, in configurazione energeticae
costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253/2014 attuazione Dir. 2009/125/CE) dalle seguenti caratteristiche:

- struttura autoportante con doppio pannello ed isolamento in poliuretano espanso

- sezione filtrante lato ingresso aria ambiente (a protezione del recuperatore) (eff. G4)

- ventilatore di estrazione centrifugo del tipo "plug-fan" dotato di inverter

- Q:5.500 mc/h - H= 250 Pa (P ass.: 1,50 Kw - Eff. vent. 70,0% - |E3)

- recuperatore di calore a flusso incrociato (efficienza minima 77%) con serranda by-pass

- sezione filtrante con pre-filtro e filtro atascherigido (eff. G4 + F9)

- batteria promiscua ad acqua calda/refrigerata da 41 Kw (ingresso 30°C - 50% u.r.)

- umidificatore a pacco evaporante

- batteria di post.risc. ad acqua calda da 14 Kw

- ventilatore di immissione centrifugo a pale rovescie dotato di inverter

- Q: 5500 mc/h - H= 250 Pa (P ass.: 2,60 Kw - Eff. vent. 73,0% - IE3)

- Alimentazione el ettrica 400V -4ph-50Hz

- Dim. indicative (I x p x h) (7200 x 1600 x 1900)mm

- Peso unit& 1.750 Kg

Dotatadi cofanatura realizzata dallo stesso produttore dell'Unita contenente quadro elettrico di potenza con relativi dispositivi di
intercettazione, comando e segnalazione (arrivo linea di alimentazione central e termofrigo) quadro elettrico per I'alimentazione e la
gestione dell'UTA (completo di tutti i dispositivi elettrici e di termoregolazione gia ingegnerizzati), tutti i dispositivi di
termoregolazione (idraulici, termoidraulici, attuatori, sonde, servocomandi, serrande, valvole, etc..) e di tutti gli accessori, componenti
indicati e descritti nel Disciplinare e nel Disegni Grafici e qualt'altro necessario per considerare I'installazione dell'UTA completae
perfettamente funzionante.

euro (trentasettemiladuecento/00)

Unitadi trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo, idonea per installazione all'esterno, in configurazione energeticae
costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253/2014 attuazione Dir. 2009/125/CE) dalle seguenti caratteristiche:

- struttura autoportante con doppio pannello ed isolamento in poliuretano espanso

- sezione filtrante lato ingresso aria ambiente (a protezione del recuperatore) (eff. G4)

- ventilatore di estrazione centrifugo del tipo "plug-fan” dotato di inverter

- Q:11.500 me/h - H=250 Pa (P ass.: 2,80 Kw - Eff. vent. 70,3% - IE3)

- recuperatore di calore a flusso incrociato (efficienza minima 77%) con serranda by-pass

- sezione filtrante con pre-filtro efiltro atasche rigido (eff. G4 + F9)

- batteria promiscua ad acqua calda/refrigerata da 81 Kw (ingresso 30°C - 50% u.r.)

- umidificatore a pacco evaporante

- batteria di post.risc. ad acqua calda da 24 Kw

- ventilatore di immissione centrifugo a pale rovescie dotato di inverter

- Q:11.500 me/h - H=250 Pa (P ass.: 4,90 Kw - Eff. vent. 74,7% - 1E3)

- Alimentazione el ettrica 400V -4ph-50Hz

- Dim. indicative (I x p x h) (7150 x 1775 x 2200)mm

- Peso unita: 2.150 Kg

Dotatadi cofanatura realizzata dallo stesso produttore dell'Unita contenente quadro elettrico di potenza con relativi dispositivi di
intercettazione, comando e segnalazione (arrivo linea di alimentazione central e termofrigo) quadro elettrico per I'alimentazione e la
gestione dell'UTA (completo di tutti i dispositivi elettrici e di termoregolazione gia ingegnerizzati), tutti i dispositivi di
termoregolazione (idraulici, termoidraulici, attuatori, sonde, servocomandi, serrande, valvole, etc..) e di tutti gli accessori, componenti
indicati e descritti nel Disciplinare e nei Disegni Grafici e qualt'altro necessario per considerare I'installazione dell'UTA completae
perfettamente funzionante.

euro (quar antanovemilaquattr ocento/00)

Unitadi trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo, idonea per installazione all'esterno, in configurazione energeticae
costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253/2014 attuazione Dir. 2009/125/CE) dalle seguenti caratteristiche:

- struttura autoportante con doppio pannello ed isolamento in poliuretano espanso

- sezione filtrante lato ingresso aria ambiente (a protezione del recuperatore) (eff. G4)

- ventilatore di estrazione centrifugo del tipo "plug-fan" dotato di inverter

- Q: 16.000 mc/h - H= 250 Pa (P ass.: 4,30 Kw - Eff. vent. 65,0% - |E3)

- recuperatore di calore a flusso incrociato (efficienza minima 77%) con serranda by-pass

- sezione filtrante con pre-filtro e filtro atascherigido (eff. G4 + F9)

- batteria promiscua ad acqua calda/refrigerata da 121 Kw (ingresso 30°C - 50% u.r.)

- umidificatore a pacco evaporante

- batteria di post.risc. ad acqua calda da 36 Kw

- ventilatore di immissione centrifugo a pale rovescie dotato di inverter

- Q: 16.000 mc/h - H= 250 Pa (P ass.: 7,50 Kw - Eff. vent. 71,0% - |E3)

- Alimentazione el ettrica 400V -4ph-50Hz

- Dim. indicative (I x p x h) (770 x 2200 x 2800)mm

- Peso unit& 2.850 Kg

Dotata di cofanatura realizzata dallo stesso produttore dell'Unita contenente quadro elettrico di potenza con relativi dispositivi di
intercettazione, comando e segnalazione (arrivo linea di alimentazione central e termofrigo) quadro elettrico per I'alimentazione e la
gestione dell'UTA (completo di tutti i dispositivi elettrici e di termoregolazione gia ingegnerizzati), tutti i dispositivi di
termoregolazione (idraulici, termoidraulici, attuatori, sonde, servocomandi, serrande, valvole, etc..) e di tutti gli accessori, componenti
indicati e descritti nel Disciplinare e nel Disegni Grafici e qualt'altro necessario per considerare I'installazione dell'UTA completae
perfettamente funzionante.

cadauno

cadauno

cadauno

67,43

37°200,00

49°400,00
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eur o (cinquantanovemiladuecento/00) cadauno 597200,00
Nr. 24 Unitadi trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo, idonea per installazione all'esterno, in configurazione energeticae
ANP.IM.21 |costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253/2014 attuazione Dir. 2009/125/CE) dalle seguenti caratteristiche:

- struttura autoportante con doppio pannello ed isolamento in poliuretano espanso

- sezione filtrante lato ingresso aria ambiente (a protezione del recuperatore) (eff. G4)

- ventilatore di estrazione centrifugo del tipo "plug-fan” dotato di inverter

- Q:13.000 me/h - H=250 Pa (P ass.: 3,40 Kw - Eff. vent. 70,0% - IE3)

- recuperatore di calore a flusso incrociato (efficienza minima 77%) con serranda by-pass

- sezione filtrante con pre-filtro e filtro atascherigido (eff. G4 + F9)

- batteria promiscua ad acqua calda/refrigerata da 100 Kw (ingresso 30°C - 50% u.r.)

- umidificatore a pacco evaporante

- batteria di post.risc. ad acqua calda da 30 Kw

- ventilatore di immissione centrifugo a pale rovescie dotato di inverter

- Q: 13.000 mc/h - H=250 Pa (P ass.: 6,00 Kw - Eff. vent. 73% - IE3)

- Alimentazione el ettrica 400V -4ph-50Hz

- Dim. indicative (I x p x h) (7150 x 1775 x 2200)mm

Dotatadi cofanatura realizzata dallo stesso produttore dell'Unita contenente quadro elettrico di potenza con relativi dispositivi di

intercettazione, comando e segnalazione (arrivo linea di alimentazione central e termofrigo) quadro elettrico per I'alimentazione e la

gestione dell'UTA (completo di tutti i dispositivi elettrici e di termoregolazione gia ingegnerizzati), tutti i dispositivi di

termoregolazione (idraulici, termoidraulici, attuatori, sonde, servocomandi, serrande, valvole, etc..) e di tutti gli accessori, componenti

indicati e descritti nel Disciplinare e nei Disegni Grafici e qualt'altro necessario per considerare I'installazione dell'UTA completae

perfettamente funzionante.

eur o (cinquantaseimilacento/00) cadauno 56°100,00
Nr. 25 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature
ANP.IM.22 |ossioacetileniche. || prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e

provaidraulica. Restano esclusi: gli oneri per laverniciatura, laforatura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro mm 26,4 e spessore damm 2,3 (3/4")

euro (sel/70) mi 6,70
Nr. 26 idem c.s. ...diametro mm 33,2 e spessore damm 2,9 (1")
ANP.IM.23 |euro (otto/40) ml 8,40
Nr. 27 Forniturain operadi condotto flessibile con isolamento in poliestere spessore da 25 mm., finitura esternain PVC, idoneo a trasporto
ANP.IM.24 |dell'ariae per valori di temperaturada-30 °C a+ 100 °C, classe M1 resitenza a fuoco, completo di fascette di fissaggio e quant'atro

occorrente per montarlo aregola d'arte. DN-250

euro (ventidue/78) ml 22,78
Nr. 28 Fornitura e posain operadi collare antincendio El 120 idonei al'installazione a parete 0 a soffitto, testati secondo la norma EN 1366-!
ANP.IM.25 |[redlizzato in acciaio inox e verniciato a polvere, utilizzabile per tubazioni combustibili come PVC, PP, PE, isolate ecc. Installato su

entrambi i lati. Completa di mastice sigillante, accessori per il fissaggio e quant'altro occorrente per dareil lavoro finito e realizzato a

regolad'arte. Diametro nominale della tubazione DN 50 altezza 3 cm.

eur o (centotrentanove/70) cadauno 139,70
Nr. 29 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria daimpianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in
ANP.IM.26 | ottone stampato, otturatore in gommaal silicone, galleggiante in resina.

Diametro nominale: DN = 10 (3/8").

euro (diciotto/14) cadauno 18,14
Nr. 30 Forniturain operadi portinadi ispezione atenutad'ariarealizzatain lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e
ANP.IM.27 |zanche, guarnizioni perimetrale per latenutad'aria, idoneaper lereti di distribuzione ariatali dagarantire future operazioni di

pulizia e/o ispezione interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097). Dimensioni max 400x300 mm.

eur o (sessantasette/40) cadauno 67,40
Nr. 31 Isolante termoacustico in elastomero espanso a cellule chiuse, autoestinguente, classe 1 di reazione a fuoco, confezionato in
ANP.IM.28 |lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno o esterno di canali per I'aria calda e fredda, compreso la

finitura delle testate con nastri dello stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttivita termica 0,040 W/m °C: Spessore mm 12

euro (undici/45) m2 11,45
Nr. 32 Valvolaatre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per
ANP.IM.29 |ventilconvettori pensili e amobiletto, attacchi filettati, fornita e postain opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici; compresi ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte. Potenza el ettrica assorbitaindicativa: W (Watt). Portata

caratteristicaminima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 85KV =1,6

euro (novanta/00) cad 90,00
Nr. 33 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per impianto a due tubi realizzato con strutturain lamiera zincata
ANP.IM.30 |edisolato con materassino acellule chiuse. Filtro rigenerabile. Gruppo ventilante costituito da ventilatori centrifughi particolarmente

silenziosi. Batteria di scambio termico con tubi in rame e alette di alluminio. Bacinella scarico di condensa con micropompa di

sollevamento automatica, Completo di accessori di montaggio e quant'altro occorrente per dare il lavoro realizzato aregoladarte e

perfettamente funzionante. Potenzialita frigolrifera’5 kW. Fornito e posain opera.

eur o (seicentoventi/00) cadauno 620,00
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Nr. 34
ANP.IM.31

Nr. 35
ANP.IM.32

Nr. 36
ANP.IM.33

Nr. 37
C.01.050.010

J

Nr. 38
C.01.090.040
.a

Nr. 39
C.01.090.040
b

Nr. 40
C.01.090.040
f

Nr. 41

Unitadi trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo, idonea per installazione all'esterno, in configurazione energeticae
costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253/2014 attuazione Dir. 2009/125/CE) dalle seguenti caratteristiche:

- struttura autoportante con doppio pannello ed isolamento in poliuretano espanso

- sezione filtrante lato ingresso aria ambiente (a protezione del recuperatore) (eff. G4)

- ventilatore di estrazione centrifugo del tipo "plug-fan" dotato di inverter

- Q:9.000 mc/h - H= 250 Pa (P ass.: 2,80 Kw - Eff. vent. 70,3% - IE3)

- recuperatore di calore a flusso incrociato (efficienza minima 77%) con serranda by-pass

- sezione filtrante con pre-filtro e filtro atascherigido (eff. G4 + F9)

- batteria promiscua ad acqua calda/refrigerata da 69 Kw (ingresso 30°C - 50% u.r.)

- umidificatore a pacco evaporante

- batteria di post.risc. ad acqua calda da 20 Kw

- ventilatore di immissione centrifugo a pale rovescie dotato di inverter

- Q:9.000 me/h - H=250 Pa (P ass.: 4,90 Kw - Eff. vent. 74,7% - |E3)

- Alimentazione el ettrica 400V -4ph-50Hz

- Dim. indicative (I x p x h) (7150 x 1775 x 2200)mm

Peso unita: 2.150 Kg

Dotatadi cofanatura realizzata dallo stesso produttore dell'Unita contenente quadro elettrico per I'alimentazione e la gestione dell'UTA
(completo di tutti i dispositivi elettrici e di termoregolazione giaingegnerizzati), tutti i dispositivi di termoregolazione (idraulici,
termoidraulici, attuatori, sonde, servocomandi, serrande, valvole, etc..) e di tutti gli accessori, componenti indicati e descritti nel
Disciplinare e nei Disegni Grafici e qualt'altro necessario per considerare I'installazione dell'UTA completa e perfettamente
funzionante.

eur o (quar antaduemilasettecento/00)

Refrigeratore di acquareversibile in pompadi calore condensato ad aria.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- compressore di tipo Scroll

- scambiatori a piastre

- ventilatori assiali

- pannello comando completo di tutti i componenti di potenza e gestione, dotato di scheda di
remotizzazione "WebServer"

- Kit idronico completo con el ettropompa a carattersitica fissa e tutti gli accessori come da schemi

DATI TECNICI

- potenza frigorifera: 39 kW (acqua +7 °C, aria esterna +35°C)

- EER: 2,85

- potenzatermica: 41,8 kW (acqua +45 °C, ariaesterna+7°C)

- potenza elettrica assorbita totale: 15 KW

- COP: 3,15

- alimentazione el ettrica 400V -3ph-50Hz

- dimensioni indicative (I x p x h): (1700 x 570 x 1500) mm

- peso: 600 Kg

eur o (novemilaseicento/00)

Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature dell'impianto di condizionamento e regolazione previo il sezionamento
delle linee elettriche di potenza e regolazione, sezionamento delle linee idrauliche di alimentazione, smontaggio delle linee di scarico
idrico, smontaggio delle apparecchiature stesse quali: unitadi trattamento aria, fan-coils, pompe di circolazione acqua, condizionatori
autonomi, torri evaporative, pompe di calore e/o gruppi frigo, estrattori d'aria e quant'altro facente parte dell'impianto. Compreso
I'onere per laraccoltadel gas refrigerante presente nei condizionatori /o pompe di calore e/o gruppi frigo secondo la normativa
vigente in materia, I'onere per la movimentazione, I'accatastamento, il carico, il trasporto arifiuto presso centri di raccolta autorizzati
ed eventuale onere di smaltimento. Rilascio di tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti in materia e quanto altro occorre
per dareil lavoro realizzato aregolad'arte. || prezzo comprende analisi e classificazione dei rifiuti (codice CER), nonche compilazion
modello FIR.

euro (cinquemila/00)

Tubazione in polietilene reticolato ad alta densita, fornita e postain opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse
quelle al'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrariportare ladenominazione, il
diametro, il dimensionamento, la classe, |'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusuratracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni
atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm

euro (sedici/13)

Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e postain opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. |1
prezzo comprende I'incidenza delle curve, il trasporto, I'accatastamento, o sfilamento, larevisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), I'alivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per I¢
verniciatura, laforatura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi, altresi ,ogni onere e magistero per dareil lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm

eur o (otto/80)

idem c.s. ...d'arte Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
euro (nove/20)

idem c.s. ...d'arte Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
euro (quattordici/26)

idem c.s. ...d'arte Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm

cadauno

cadauno

acorpo

42'700,00

9'600,00

57000,00

16,13

8,80

9,20

14,26
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C.01.090.040 |eur o (diciassette/42) m 17,42
h
Nr. 42 idem c.s. ...d'arte Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
C.01.090.040 |eur o (venti/92) m 20,92
y
Nr. 43 idem c.s. ...d'arte Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
C.01.090.040 |eur o (ventisei/29) m 26,29
i
Nr. 44 idem c.s. ...d'arte Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm
C.01.090.040 |eur o (trentatre/64) m 33,64
.n
Nr. 45 FiltroaY esecuzionein ghisacon cestello in acciaio INOX, PN 16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
C.04.010.020 | controflange e accessori. Compresi lefasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
d bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte

DN40

euro (centotrentatre/62) cad 133,62
Nr. 46 idem c.s. ...regolad'arte DN50
C.04.010.020 |eur o (centocinquantaotto/31) cad 158,31
e
Nr. 47 idem c.s. ...regolad'arte DN100
C.04.010.020 |eur o (trecento/88) cad 300,88
.h
Nr. 48 idem c.s. ...regolad'arte DN125
C.04.010.020 |eur o (quattr ocentotr e/84) cad 403,84
J
Nr. 49 Valvola afarfalla esecuzione in ghisa con comando aleva, guarnizione di tenutain gomma, PN 10, fornita e posta in opera con
C.04.010.026 | accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico apie
f d'opera, puliziadelle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere

e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100

euro (trecentotr entanove/75) cad 339,75
Nr. 50 idem c.s. ...regolad'arte DN125
C.04.010.026 |eur o (quattr ocentoventicinque/99) cad 425,99
9
Nr. 51 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e postain opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura,
C.04.010.038 |saldature el ettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte DN40
b euro (trentadue/98) cad 32,98
Nr. 52 idem c.s. ...regola d'arte DN50
C.04.010.038 |eur o (trentasette/69) cad 37,69
.c
Nr. 53 idem c.s. ...regolad'arte DN100
C.04.010.038 |eur o (cinquantatr e/28) cad 53,28
f
Nr. 54 idem c.s. ...regolad'arte DN125
C.04.010.038 |eur o (sessantatre/91) cad 63,91
e
Nr. 55 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
C.04.010.050 |supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in opera, compresi ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito ¢
b perfettaregoladarte DN 40

eur o (sessantaotto/80) cad 68,80
Nr. 56 idemc.s. ...d'arte DN 50
C.04.010.050 |eur o (settantanove/10) cad 79,10
.c
Nr. 57 idem c.s. ...d'arte DN 100
C.04.010.050 |eur o (centoventinove/92) cad 129,92
f
Nr. 58 idemc.s. ...d'arte DN 125
C.04.010.050 |eur o (centosessantasei/13) cad 166,13
e
Nr. 59 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
C.04.020.015 | caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni.
a Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro

nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN =50 mm

euro (millecinquecentosettanta/90) cad 1'570,90
Nr. 60 idemc.s...=0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
C.04.020.015 |eur o (millenovecentoventinove/45) cad 17929,45
.c
Nr. 61 Rivestimento per canali di distribuzione ariaidoneo per proteggere dagli agenti atmosferici I'isolamento termico dei canali, con
C.05.010.025 |giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilita all'acqua, compresi ogni onere e
a magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con lamierino da0.6 a0.8 mm
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euro (trentauno/76) mq 31,76
Nr. 62 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guainaflessibile o lastrain elastomero sintetico
C.05.010.050 |estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita’ termicaa40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
b campo d'impiego da-40° a+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante

elastomerico DN20 (3/4")

euro (tre/62) m 3,62
Nr. 63 idem c.s. ...1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN25 (1")
C.05.010.050 |euro (tre/98) m 3,98
.c
Nr. 64 idem c.s. ...1600, spessore 13 mm | solante elastomerico DN32 (1" ¥4
C.05.010.050 |eur o (cinque/03) m 5,03
d
Nr. 65 idem c.s. ...1600, spessore 13 mm | solante elastomerico DN40 (1" ¥2)
C.05.010.050 |eur o (cinque/35) m 5,35
e
Nr. 66 idem c.s. ...1600, spessore 13 mm | solante el astomerico DN50 (2")
C.05.010.050 |eur o (sei/99) m 6,99
f
Nr. 67 idem c.s. ...1600, spessore 13 mm | solante elastomerico DN65 (2" %)
C.05.010.050 |eur o (otto/57) m 8,57
g
Nr. 68 idem c.s. ...1600, spessore 13 mm | solante el astomerico DN80 (3")
C.05.010.050 |eur o (dieci/59) m 10,59
.h
Nr. 69 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm | solante elastomerico DN25 (1")
C.05.010.070 |eur o (tredici/18) m 13,18
.c
Nr. 70 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm |solante elastomerico DN40 (1" 1/2)
C.05.010.070 |eur o (diciassette/08) m 17,08
e
Nr. 71 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm | solante elastomerico DN50 (2")
C.05.010.070 |eur o (diciotto/96) m 18,96
f
Nr. 72 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm |solante elastomerico DN65 (2" 1/2)
C.05.010.070 |eur o (venti/66) m 20,66
g
Nr. 73 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm | solante elastomerico DN 80 (3")
C.05.010.070| eur o (ventitre/50) m 23,50
.h
Nr. 74 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm | solante elastomerico DN 100 (4")
C.05.010.070 |eur o (ventisette/65) m 27,65
J
Nr. 75 idem c.s. ...1600, spessore 32 mm | solante elastomerico DN125 (5")
C.05.010.070|euro (trenta/45) m 30,45
]
Nr. 76 Finitura esterna, fornita e postain opera, per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
C.05.010.080 |speciai ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
.a euro (nove/78) mq 9,78
Nr. 77 Finitura esterna fornita e postain opera, per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
C.05.010.090 |incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura
a con lamierino di aluminio 6/10 mm

euro (quindici/59) mq 15,59
Nr. 78 Canalein lamieradi acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare in
C.06.010.010 |lamiera di acciaio zincato
a euro (sei/45) kg 6,45
Nr. 79 Bocchetta di mandatain acciaio, fornita e postain opera, ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio aclips,
C.06.020.010 |completa di serrandadi contrasto, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 300x160 mm
A euro (trentaquattr o/65) cad 34,65
Nr. 80 idem c.s. ...9010 Dimensioni 300x200 mm
C.06.020.010 |eur o (quar antasei/87) cad 46,87
.n
Nr. 81 idem c.s. ...9010 Dimensioni 800x200 mm
C.06.020.010 |eur o (sessantaotto/96) cad 68,96
T
Nr. 82 Grigliadi aspirazione in aluminio, fornita e postain opera, con passo aette da50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
C.06.020.015 |eur o (trecentosessantauno/32) cad 361,32
.0
Nr. 83 Grigliadi aspirazione in acciaio, fornitae postain opera, ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistemadi
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C.06.020.040 |fissaggio con viti avista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 800x200 mm
t eur o (sessantaquattr o/04) cad 64,04
Nr. 84 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro viein alluminio, fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non avista
C.06.020.048 | Dimensioni 300x300 mm
.c euro (novanta/08) cad 90,08
Nr. 85 idem c.s. ...vista Dimensioni 375x375 mm
C.06.020.048 | eur o (centodieci/14) cad 110,14
d
Nr. 86 idem c.s. ...vista Dimensioni 600x600 mm
C.06.020.048 |eur o (centosettantaotto/17) cad 178,17
9
Nr. 87 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, strutturain acciaio zincato di spessore 15/10, fornita e postain opera, profondita 300 mm,
C.06.020.058 |otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
.C Dimensioni 300 x 300 mm

eur o (centosessantanove/54) cad 169,54
Nr. 88 idem c.s. ...corsa Dimensioni 400 x 300 mm
C.06.020.058 |eur o (centosettantanove/31) cad 179,31
e
Nr. 89 idem c.s. ...corsa Dimensioni 500 x 200 mm
C.06.020.058 |eur o (centosettantaquattr o/35) cad 174,35
g
Nr. 90 idem c.s. ...corsa Dimensioni 500 x 400 mm
C.06.020.058 |eur o (duecentouno/07) cad 201,07
J
Nr. 91 idem c.s. ...corsa Dimensioni 800 x 400 mm
C.06.020.058 |eur o (duecentotr entaquattro/01) cad 234,01
u
Nr. 92 Servocomando per |'azionamento di serrande per |'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24V 0 220 V, possibilite
C.06.020.078 |di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10
a Nm (max 2,0 mq serranda)

euro (trecentodiciassette/60) cad 317,60
Nr. 93 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
E.16.020.070 | perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti
a idraulici normalizzati

eur o (otto/80) mq 8,80
Nr. 94 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sullafaccia vista con
E.17.040.010 |smalto vinilico polimerizzato aforno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio, i
.b ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte

Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro afibralunga trattata con

resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm

euro (ventinove/86) mq 29,86
Nr. 95 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a
E.17.040.020 | 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio
.a zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regol abile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm

euro (ventinove/46) mq 29,46
Nr. 96 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati acaldo o afreddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli amisura, gli
E.19.010.030 sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 mdal
a piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

aqualsiasi altezza o profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in

accialo per pilastri

euro (quattro/74) kg 4,74
Nr. 97 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
E.19.030.010 | collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati acaldo, quali telai, guide
a zanche, bullonerie e simili Grigliato carrabile industriale

euro (due/1l) kg 2,11
Nr. 98 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
E.19.030.010 |lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
a euro (cinque/68) kg 5,68
Nr. 99 Zincaturaacaldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
E.19.040.030 |allatemperaturadi circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
a le specificazioni UNI-EN-1SO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza

euro (zero/58) kg 0,58
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Nr. 100 Zincaturaa caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
E.19.040.030 |allatemperaturadi circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte Per strutture pesanti

euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 101 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 |acqua & 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a4 mdal piano di
.a appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

euro (due/52) mq 2,52
Nr. 102 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 \mani a perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in ato eil calo dei materiali, i
.b ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte A base di resine

acriliche

eur o (sette/94) mq 7,94
Nr. 103 Valvolaasferain acciaio con attacchi filettati, fornita e postain opera, compreso ogni altro onere magistero per dareil lavoro finito a
1.02.010.070. |perfettaregolad'arte Vavolaasferain acciaio di diametro 1"
d euro (ventidue/78) cad 22,78
Nr. 104 idemc.s. ...di diametro 1"1/2
1.02.010.070. |eur o (trentaotto/71) cad 38,71
f
Nr. 105 idem c.s. ...di diametro 2"
1.02.010.070. | eur o (quar antanove/08) cad 49,08
g
Nr. 106 idemc.s. ...di diametro 2"1/2
1.02.010.070. |eur o (centotr e/33) cad 103,33
h
Nr. 107 idem c.s. ...di diametro 3"
1.02.010.070. | eur o (centoguar antaquattr 0/86) cad 144,86
i
Nr. 108 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.052 | muratura; conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 2,5mmg; scatola di derivazione incassata
b da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 2

posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placcain materiae plastico o metallo; morsetti a

mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante

euro (trentagquattr o/40) cad 34,40
Nr. 109 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltrei 16 mg completo di: sistemadi distribuzione con eventuali opere
L.01.010.070 |in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mmg; morsetti a mantello
e 0 con caratteristiche anal oghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse I«

opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero pe

dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo a punto luce ainterruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con canaline

euro (diciannove/47) cad 19,47
Nr. 110 Cavoin cordadi rame elettrolitico isolato in PV C, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010 |450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. || cavo dovrariportare
J stampigliato arilievo la designazione CEl, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare

Sezione 50 mm?

euro (cinque/03) m 5,03
Nr. 111 idem c.s. ...Unipolare Sezione 70 mm?
L..02.010.010 |euro (sei/42) m 6,42
k
Nr. 112 idem c.s. ...Unipolare Sezione 95 mm?
L.02.010.010 |eur o (sette/94) m 7,94
A
Nr. 113 idem c.s. ...Unipolare Sezione 120 mm?
L.02.010.010 | eur o (nove/96) m 9,96
.m
Nr. 114 idem c.s. ...Unipolare Sezione 185 mm?
L.02.010.010 |euro (quattordici/11) m 14,11
.0
Nr. 115 Cavoin cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.012 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per
.c tensioni nominali 600/2000 V ad unatemperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrariportare

stampigliato arilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, lamarca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?

euro (tre/29) m 3,29
Nr. 116 Cavoin cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
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L..02.010.022 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guainadi mescolaisolante con elevate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche di
i colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 °C con conduttore afilo

unico, cordarigida o flessibile. || cavo dovrariportare stampigliato arilievo |a designazione, numero di conduttori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm?

euro (sei/16) m 6,16
Nr. 117 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x70 mm?
L.02.010.022 |eur o (otto/75) m 8,75
J
Nr. 118 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x95 mm?
L..02.010.022 |eur o (dieci/93) m 10,93
k
Nr. 119 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x120 mm?
L.02.010.022 |euro (tredici/57) m 13,57
A
Nr. 120 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x150 mm?
L.02.010.022 | eur o (quindici/25) m 15,25
.m
Nr. 121 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x185 mm?
L.02.010.022 | eur o (diciassette/80) m 17,80
.n
Nr. 122 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x240 mm?
L.02.010.022 |eur o (ventidue/14) m 22,14
.0
Nr. 123 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
L.02.015.010 | caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di
.p interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente

nominale"In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

euro (milletr ecentotr entatr e/24) cad 1°333,24
Nr. 124 idem c.s. ...terra; 4P; In=250 A
L.02.015.010 | eur o (millecinquecentotr edici/79) cad 1'513,79
q
Nr. 125 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
L.02.015.012 | caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 160-400A, Potere di
.r interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale" In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

euro (duemilacentootto/83) cad 2°108,83
Nr. 126 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico dal60A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEl, tetrapolari,
L.02.015.072 |fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V ac., Tensione di
.c funzionamento: 110+500V a.c., Corrente nominale differenziae differenziale: 0,03+3A, Ritardo di intervento da0 a3, Sezione

massima allacciabile: cavo rigido 95 mmg, cavo flessibile 70 mmgq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s, a segnalazion

ottica

euro (quattrocentosettantadue/33) cad 472,33
Nr. 127 Passerella portacavi afilo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi
L..02.020.050 |a mensola 0 a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm
d euro (ventitre/36) m 23,36
Nr. 128 Passerella portacavi afilo, in acciaio inox AlS| 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni
L.02.020.090 |i fissaggi a mensola 0 a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm
d eur o (sessantasei/76) m 66,76
Nr. 129 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relé differenziae, diametro 180 mm
L..02.034.010 |eur o (cinquecentoguar antauno/49) cad 541,49
.c
Nr. 130 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
L.03.080.040 |lamiera d' acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas
A prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciaturadi colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti,

previatrattamento di fosfatazione; portalampadain policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione | P 40 Posa di

plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W

eur o (centodiciannove/98) cad 119,98
Nr. 131 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in operaDa 35|
M.05.010.08 |euro (quattrocentosettantasette/22) cad 477,22
0g
Nr. 132 idemc.s. ...operaDa50 |
M.05.010.08 |eur o (cinquecentoventisei/68) cad 526,68
0.h
Nr. 133 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
M.08.010.01 |comando velocita incorporato, bacinelladi raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere
od murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocital max con
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Nr. 134
M.08.010.03
5.c

Nr. 135
M.08.010.07
0.b

Nr. 136
M.09.010.08
8d

Nr. 137
PAQO1

Nr. 138
PA002

Nr. 139
PA003

acquaentrantea70° C, DT = 10° C, ariaentrante a20° C. Potenzidlita frigorifera totale valutata alla velocita max con acqua entrante
a7° C,DT =5° C, ariaentrante a27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita termicanon inferiore a: PT (kW). Potenzialita frigoriferatotale
non inferiore a: PF (kW). Portata ariamax PA (m3¥h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800

eur o (settecentoventisei/95)

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e
posto in opera, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita, completo di bacinelladi raccolta condensa, filtro aria,
batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenziaita termica valutata alavelocita max con acquaentrante a 70° C, DT = 10° C, ariaentrante a20° C. Potenzialita frigorifera
totale valutata alla velocita max con acquaentrantea 7° C, DT = 5° C, ariaentrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialitatermicanon
inferiorea PT (kW). Potenzialita frigoriferatotale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (md/h) PT = 7,960 PF = 4,140
PA=650

euro (cinquecentocinquantatr e/75)

Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dallarete di distribuzione principale, costituito da coppiadi vavolei
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilita’ tali darispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione
al'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alarete principale di scarico acque bianche
oppure allarete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di aperturae
richiusuratraccein laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, larete principale di adduzione e larete principale di
scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa darete

eur o (centoguar antauno/84)

Valvolaatrevie del tipo asede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a
tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100
fornita e postain opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici; compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte. Potenza el ettrica assorbitaindicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar:
KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") W = 13KV =5,0

eur o (seicentosette/89)

Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta, costituito dalastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi
da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi lafinituradei giunti, lasigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto meccanico e punti luce impianto
elettrico.

euro (cinquanta/11)

SMONTAGGIO DI CONTROSOFFITTO ESISTENTE COMPRESO SMONTAGGIO DELLA SOTTOSTRUTTURA
METALLICA DI SOSTEGNO PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DEI NUOVI FAN-COIL A SOFFITTO CON RELATIVE
TUBAZIONI IDRICHE E D ELETTRICHE DI COLLEGAMENTO. SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DEL CONTROSOFFITTO E
DELLA SOTTOSTRUTTURA DOPO L'AVVENUTA INSTALLAZIONE DEI FAN-COIL (QUESTA DA COMPENSARE A
PARTE), COMPRESA L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI PANNELLI DANNEGGIATI IN RAGIONE DI UN MASSIMO
DEL 50%. COMPRESO USO DEL PONTEGGIO E/O TRABATTELLO.

euro (quarantacinque/35)

SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA
SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO, MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI STOCCAGGIO
TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A SPALLA
euro (dieci/19)

Data, 05/09/2017

Il Tecnico

cad

cad

cad

cad

mq

mq

mq

726,95

553,75

141,84

607,89

50,11

45,35

10,19
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