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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Edificio 2  (SpCat 1)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

1 / 220 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 1910,000 1´910,00
RIPRESA 800,000 800,00

SOMMANO kg 2´710,00 6,45 17´479,50

2 / 221 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 228,000 228,00
RIPRESA 126,000 126,00

SOMMANO m2 354,00 11,45 4´053,30

3 / 222 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.i otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 400 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 201,07 1´608,56

4 / 223 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 317,60 2´540,80

5 / 224 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.c Dimensioni 300x300 mm

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=7+9+9) 25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 90,08 2´252,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 27´934,16
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6 / 225 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=4+4+4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 110,14 1´321,68

7 / 226 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x160 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,65 103,95

8 / 227 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 1 - Edificio 2

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 361,32 2´890,56

9 / 228 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.n completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x200 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

13,00

SOMMANO cad 13,00 46,87 609,31

10 / 229 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

35,00

SOMMANO ml 35,00 22,78 797,30

11 / 230 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
. *(par.ug.=6+6+6+1) 19,00 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 67,40 1´280,60

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 34´937,56



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´937,56

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

12 / 231 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=13+15+16) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 553,75 24´365,00

13 / 232 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

44,00

SOMMANO cad 44,00 141,84 6´240,96

14 / 233 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

44,00

SOMMANO cad 44,00 90,00 3´960,00

15 / 234 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=11+13+16) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 80,00 3´200,00

16 / 235 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 44,00 10,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 6,45 2´838,00

17 / 236 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 75´541,52
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stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 44,00 1,000 44,00

SOMMANO m2 44,00 11,45 503,80

18 / 237 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 44,00

SOMMANO cad 44,00 68,96 3´034,24

19 / 238 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 44,00

SOMMANO cad 44,00 64,04 2´817,76

20 / 239 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=52+52+52) 2,00 156,00 312,00

SOMMANO ml 312,00 8,40 2´620,80

21 / 240 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=10+10+10) 2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 8,80 528,00

22 / 241 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 85´046,12
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SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=15+15+15) 2,00 45,00 90,00

SOMMANO m 90,00 9,20 828,00

23 / 242 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=12+12+12) 2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 14,26 1´026,72

24 / 243 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=3+3+3) 2,00 9,00 18,00

SOMMANO m 18,00 17,42 313,56

25 / 244 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 156,00 312,00

SOMMANO m 312,00 3,98 1´241,76

26 / 245 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 5,03 301,80

27 / 246 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 45,00 90,00

SOMMANO m 90,00 5,35 481,50

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 89´239,46
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28 / 247 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 6,99 503,28

29 / 248 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 9,00 18,00

SOMMANO m 18,00 8,57 154,26

30 / 249 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
d perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 22,78 136,68

31 / 250 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 38,71 309,68

32 / 251 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64

33 / 252 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 49,08 294,48

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 91´030,48
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34 / 253 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.10 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-65. Fornita e posa in
opera.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 200,00 600,00

35 / 254 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA 3,00 90,00 270,00

SOMMANO m 270,00 16,13 4´355,10

36 / 255 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 80,00 320,00

37 / 256 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.04 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 65 altezza 3 cm.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 189,05 1´512,40

38 / 257 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 18,14 290,24

39 / 258 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 98´108,22
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SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 100,00

SOMMANO mq 100,00 9,78 978,00

40 / 292 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

14,00

SOMMANO cad 14,00 726,95 10´177,30

41 / 293 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

14,00

SOMMANO cad 14,00 141,84 1´985,76

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

42 / 259 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.19 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 49´400,00 49´400,00

43 / 260 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 380,000 380,00
RIPRESA 380,000 380,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 465,000 465,00
RIPERSA 465,000 465,00

SOMMANO kg 1´690,00 6,45 10´900,50

44 / 261 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 1 - Edificio 2

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 171´549,78
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 34,000 34,00
RIPRESA 34,000 34,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 42,000 42,00
RIPRESA 42,000 42,00

SOMMANO m2 152,00 11,45 1´740,40

45 / 262 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 90,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 31,76 2´858,40

46 / 263 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 26,29 420,64

47 / 264 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,92 836,80

48 / 265 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 14,26 228,16

49 / 266 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 1 - Edificio 2

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 177´634,18
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 9,20 184,00

50 / 267 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 17,08 341,60

51 / 268 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 18,96 303,36

52 / 269 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 80 (3")
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 23,50 940,00

53 / 270 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 27,65 442,40

54 / 271 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

100,00

SOMMANO mq 100,00 15,59 1´559,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 181´404,54
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55 / 272 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

56 / 273 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,08 196,32

57 / 274 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
i perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3"

SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 144,86 579,44

58 / 275 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 339,75 679,50

59 / 276 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

60 / 277 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 183´409,16
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61 / 278 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

62 / 279 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.13 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale.
PRINC ... - alimentazione elettrica 400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (4800 x 2100 x 2030) mm
- peso: 2.900 Kg
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

SOMMANO cadauno 0,00 69´500,00 0,00

63 / 280 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.a fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... revalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO

SOMMANO cad 0,00 1´570,90 0,00

64 / 281 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

65 / 282 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

66 / 283 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 184´748,42
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SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 300,88 300,88

67 / 284 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56

68 / 285 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.d controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 133,62 133,62

69 / 286 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,98 65,96

70 / 287 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.b supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 40
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 68,80 275,20

71 / 288 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,98 131,92

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 185´762,56
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72 / 289 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.f supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 100
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,92 259,84

73 / 290 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

74 / 291 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l
M.05.010.08 SpCat 1 - Edificio 2
0.g Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 477,22 477,22

Rimozioni e Assistenze  (SbCat 4)

75 / 874 Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature
ANP.IM.33 dell'impianto di condizionamento e regolazione previo il

sezionamento delle linee elettriche di potenza e regolazione, sezi ...
regola d'arte. Il prezzo comprende analisi e classificazione dei rifiuti
(codice CER), nonchè compilazione modello FIR.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 4 - Rimozioni e Assistenze

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

76 / 659 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
NELLE STANZE PRIVE DI CONTROSOFFITTO PER IL
MASCHERAMENTO DEL FAN-COIL A SOFFITTO
EDIFICIO 2
PT - sup.oriz. 47,00 1,000 47,00
1P - " 53,50 1,000 53,50
2P - " 62,00 1,000 62,00
PT - ml veletta x h 47,00 0,600 28,20
1P - " 53,50 0,600 32,10

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 222,80 191´712,74
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2P - " 62,00 0,600 37,20

SOMMANO mq 260,00 50,11 13´028,60

77 / 660 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 2 - superficie
PT 70,00
1P 70,00
2P 70,00

SOMMANO mq 210,00 10,19 2´139,90

78 / 661 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 660 [mq 210.00] 210,00

SOMMANO mq 210,00 29,46 6´186,60

79 / 662 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 659 [mq 260.00] 260,00

SOMMANO mq 260,00 8,80 2´288,00

80 / 663 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 662 [mq 260.00] 260,00

SOMMANO mq 260,00 2,52 655,20

81 / 664 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 662 [mq 260.00] 260,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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R I P O R T O 260,00 216´011,04

SOMMANO mq 260,00 7,94 2´064,40

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

82 / 742 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 240,00 240,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 50,00 50,00

SOMMANO m 290,00 23,36 6´774,40

83 / 743 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 3,29 789,60

84 / 744 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 44,00

SOMMANO cad 44,00 34,40 1´513,60

85 / 745 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 88,00

SOMMANO cadauno 88,00 60,00 5´280,00

86 / 746 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI FARETTI 88,00

SOMMANO cad 88,00 19,47 1´713,36

87 / 747 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 70,00

SOMMANO cad 70,00 119,98 8´398,60

88 / 748 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 70,00

SOMMANO cad 70,00 19,47 1´362,90

89 / 749 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 282,50 847,50

90 / 750 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 66,76 2´002,80

91 / 810 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 13,57 407,10
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92 / 811 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.o contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm²
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 22,14 1´992,60

93 / 812 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 1 - Edificio 2
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,96 298,80

Edificio 3  (SpCat 2)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

94 / 296 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 4050,000 4´050,00
RIPRESA 1890,000 1´890,00

SOMMANO kg 5´940,00 6,45 38´313,00

95 / 297 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 270,000 270,00
RIPRESA 135,000 135,00

SOMMANO m2 405,00 11,45 4´637,25

96 / 298 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.i otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 400 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2+2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 201,07 2´010,70
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97 / 299 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.e otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 400 x 300 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 179,31 1´434,48

98 / 300 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

18,00

SOMMANO cad 18,00 317,60 5´716,80

99 / 301 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.c Dimensioni 300x300 mm

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=18+15+3+16+32+14+22+13+23) 156,00 156,00

SOMMANO cad 156,00 90,08 14´052,48

100 / 302 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=4+6+7+7) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 110,14 2´643,36

101 / 303 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x160 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,65 69,30

102 / 304 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 2 - Edificio 3

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+3+3+3+3) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 361,32 5´058,48
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103 / 305 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

180,00

SOMMANO ml 180,00 22,78 4´100,40

104 / 306 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=10+10+10+10+10) 50,00 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 67,40 3´370,00

105 / 384 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.n completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x200 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=15+15) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 46,87 1´406,10

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

106 / 307 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=13+12+12+15+13+15+11+14+15) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 553,75 66´450,00

107 / 308 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per
ANP.IM.30 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chius ...  lavoro realizzato a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 5 kW.
Fornito e posa in opera.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=6+7+7) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 620,00 12´400,00

108 / 309 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=120+20) 140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 141,84 19´857,60

109 / 310 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=120+20) 140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 90,00 12´600,00

110 / 311 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=9+24+23+29+29) 114,00 114,00

SOMMANO cadauno 114,00 80,00 9´120,00

111 / 312 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 120,00 10,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 6,45 7´740,00

112 / 313 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 120,00 1,000 120,00

SOMMANO m2 120,00 11,45 1´374,00

113 / 314 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
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VENTILCONVETTORE IN VELETTA 120,00

SOMMANO cad 120,00 68,96 8´275,20

114 / 315 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 120,00

SOMMANO cad 120,00 64,04 7´684,80

115 / 316 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.22 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... r dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 26,4 e spessore da mm 2,3 (3/4")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=5+4+9+9+9) 2,00 36,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 6,70 482,40

116 / 317 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=25+35+5+20+10+35+35+35) 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 8,40 3´360,00

117 / 318 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=18+30+40+20+20+5+12+97+97+97) 2,00 436,00 872,00

SOMMANO m 872,00 8,80 7´673,60

118 / 319 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=2,00+4+4+2+8+8+8) 2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 9,20 662,40

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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119 / 320 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=6+4+6+6+6+6) 2,00 34,00 68,00

SOMMANO m 68,00 14,26 969,68

120 / 321 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 17,42 2´090,40

121 / 322 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=4,00+4+4+4) 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 20,92 669,44

122 / 323 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.b cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 3,62 260,64

123 / 324 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 3,98 1´592,00

124 / 325 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 5,03 201,20

125 / 326 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 436,00 872,00

SOMMANO m 872,00 5,35 4´665,20

126 / 327 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 6,99 503,28

127 / 328 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 34,00 68,00

SOMMANO m 68,00 8,57 582,76

128 / 329 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN80 (3")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 10,59 317,70

129 / 330 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

30,00

SOMMANO cad 30,00 38,71 1´161,30

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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130 / 331 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

14,00

SOMMANO cad 14,00 49,08 687,12

131 / 332 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

12,00

SOMMANO cad 12,00 103,33 1´239,96

132 / 333 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.09 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-50. Fornita e posa in
opera.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 170,00 850,00

133 / 334 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.10 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-65. Fornita e posa in
opera.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 200,00 2´000,00

134 / 335 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA 480,00 480,00

SOMMANO m 480,00 16,13 7´742,40

135 / 336 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

18,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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R I P O R T O 18,00 515´482,13

SOMMANO a corpo 18,00 80,00 1´440,00

136 / 337 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.25 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 50 altezza 3 cm.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 139,70 1´117,60

137 / 338 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.04 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 65 altezza 3 cm.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 189,05 1´890,50

138 / 339 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 18,14 290,24

139 / 340 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 200,00

SOMMANO mq 200,00 9,78 1´956,00

140 / 382 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=14+13) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 726,95 19´627,65

141 / 383 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
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scarico condensa da rete
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=14+13) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 141,84 3´829,68

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

142 / 341 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.31 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 42´700,00 42´700,00

143 / 342 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.20 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 59´200,00 59´200,00

144 / 343 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 1080,000 1´080,00
RIPRESA 1080,000 1´080,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 570,000 570,00
RIPERSA 770,000 770,00

SOMMANO kg 3´500,00 6,45 22´575,00

145 / 344 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 100,000 100,00
RIPRESA 100,000 100,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 47,000 47,00
RIPRESA 62,000 62,00

SOMMANO m2 309,00 11,45 3´538,05

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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146 / 345 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 120,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 31,76 3´811,20

147 / 346 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.n prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 33,64 1´009,20

148 / 347 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 75,00 150,00

SOMMANO m 150,00 26,29 3´943,50

149 / 348 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,92 836,80

150 / 349 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,42 522,60

151 / 350 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e
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magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 55,00 110,00

SOMMANO m 110,00 14,26 1´568,60

152 / 351 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 9,20 1´288,00

153 / 352 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 17,08 2´391,20

154 / 353 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 55,00 110,00

SOMMANO m 110,00 18,96 2´085,60

155 / 354 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,66 619,80

156 / 355 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 80 (3")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
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2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 23,50 940,00

157 / 356 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 75,00 150,00

SOMMANO m 150,00 27,65 4´147,50

158 / 357 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.j cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN125 (5")
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 30,45 913,50

159 / 358 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

250,00

SOMMANO mq 250,00 15,59 3´897,50

160 / 359 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

161 / 360 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,08 196,32

162 / 361 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 2 - Edificio 3
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A   R I P O R T A R E 701´973,01



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 701´973,01

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 103,33 413,32

163 / 362 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
i perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3"

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 144,86 579,44

164 / 363 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 339,75 1´359,00

165 / 364 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

166 / 365 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.g accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 425,99 1´703,96

167 / 366 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cad 8,00 63,91 511,28

168 / 367 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone
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R I P O R T O 706´966,25

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

169 / 368 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

170 / 369 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.14 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale.
PRINC ... - alimentazione elettrica 400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (4800 x 2260 x 2450) mm
- peso: 4.800 Kg
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104´600,00 104´600,00

171 / 370 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.c fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... evalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´929,45 1´929,45

172 / 371 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

173 / 372 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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R I P O R T O 8,00 814´476,92

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

174 / 373 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.i controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 403,84 403,84

175 / 374 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 63,91 127,82

176 / 375 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.e controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31

177 / 376 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 37,69 75,38

178 / 377 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.c supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 50
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 79,10 316,40

179 / 378 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN50
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R I P O R T O 816´098,11

SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,69 301,52

180 / 379 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.g supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 125
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,13 332,26

181 / 380 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 63,91 255,64

182 / 381 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 50 l
M.05.010.08 SpCat 2 - Edificio 3
0.h Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 526,68 526,68

Rimozioni e Assistenze  (SbCat 4)

183 / 878 Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature
ANP.IM.33 dell'impianto di condizionamento e regolazione previo il

sezionamento delle linee elettriche di potenza e regolazione, sezi ...
regola d'arte. Il prezzo comprende analisi e classificazione dei rifiuti
(codice CER), nonchè compilazione modello FIR.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 4 - Rimozioni e Assistenze

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

184 / 665 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
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R I P O R T O 822´514,21

NELLE STANZE PRIVE DI CONTROSOFFITTO PER IL
MASCHERAMENTO DEL FAN-COIL A SOFFITTO
EDIFICIO 3
PS - sup.orizzontale 68,00 1,000 68,00
PT - " 113,00 1,000 113,00
1P - " 122,00 1,000 122,00
2P - " 104,00 1,000 104,00
3P - " 113,50 1,000 113,50
PS - ml veletta x h 68,00 0,600 40,80
PT - " 113,00 0,600 67,80
1P - " 122,00 0,600 73,20
2P - " 104,00 0,600 62,40
3P - " 113,50 0,600 68,10

SOMMANO mq 832,80 50,11 41´731,61

185 / 666 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 3
PS 65,00
PT 123,00
1P 137,00
2P 131,00
3P 133,00

SOMMANO mq 589,00 10,19 6´001,91

186 / 667 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 666 [mq 589.00] 589,00

SOMMANO mq 589,00 29,46 17´351,94

187 / 668 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
E.17.040.010 lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
.b smalto vinilico polimerizzato a forno, compres ... nte materassino di

lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di
spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 3
si prevedono mq. 5 a piano (5) 5,00 5,000 25,00

SOMMANO mq 25,00 29,86 746,50

188 / 669 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
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R I P O R T O 888´346,17

SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 665 [mq 832.80] 832,80

SOMMANO mq 832,80 8,80 7´328,64

189 / 670 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 669 [mq 832.80] 832,80

SOMMANO mq 832,80 2,52 2´098,66

190 / 671 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 669 [mq 832.80] 832,80

SOMMANO mq 832,80 7,94 6´612,43

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

191 / 829 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

192 / 830 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

193 / 831 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura

1800,000 1´800,00
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R I P O R T O 1´800,00 915´559,30

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

194 / 751 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 520,00 520,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 40,00 40,00

SOMMANO m 560,00 23,36 13´081,60

195 / 752 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 520,00 520,00

SOMMANO m 520,00 3,29 1´710,80

196 / 753 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 120,00
FC CASSETTA 20,00

SOMMANO cad 140,00 34,40 4´816,00

197 / 754 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 240,00

SOMMANO cadauno 240,00 60,00 14´400,00

198 / 755 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
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SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE FARETTI 240,00

SOMMANO cad 240,00 19,47 4´672,80

199 / 756 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 95,00

SOMMANO cad 95,00 119,98 11´398,10

200 / 757 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 95,00

SOMMANO cad 95,00 19,47 1´849,65

201 / 758 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

2,00
9,00

SOMMANO a corpo 11,00 282,50 3´107,50

202 / 759 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 66,76 2´670,40

203 / 813 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.n contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mm²
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 7,00 40,00 280,00

SOMMANO m 280,00 17,80 4´984,00
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204 / 814 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.o 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 185 mm²
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 14,11 564,40

Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

205 / 707 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.n contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mm²
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 3 7,00 60,00 420,00

SOMMANO m 420,00 17,80 7´476,00

206 / 708 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.o 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 185 mm²
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 3 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 14,11 846,60

207 / 709 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.012 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.r caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tens ... o ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
Edificio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´108,83 2´108,83

208 / 710 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè
L.02.034.010 differenziale, diametro 180 mm
.c SpCat 2 - Edificio 3

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
Edificio 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49

209 / 711 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai
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cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - Edificio 3
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 4  (SpCat 3)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

210 / 144 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 2100,000 2´100,00
RIPRESA 850,000 850,00

SOMMANO kg 2´950,00 6,45 19´027,50

211 / 145 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 250,000 250,00
RIPRESA 93,000 93,00

SOMMANO m2 343,00 11,45 3´927,35

212 / 146 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.u otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 800 x 400 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 234,01 936,04

213 / 147 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 317,60 1´270,40

214 / 148 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
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C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.c Dimensioni 300x300 mm

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

22,00

SOMMANO cad 22,00 90,08 1´981,76

215 / 149 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

7,00

SOMMANO cad 7,00 110,14 770,98

216 / 150 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.g Dimensioni 600x600 mm

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

6,00

SOMMANO cad 6,00 178,17 1´069,02

217 / 151 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 3 - Edificio 4

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

8,00

SOMMANO cad 8,00 361,32 2´890,56

218 / 152 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

35,00

SOMMANO ml 35,00 22,78 797,30

219 / 153 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 67,40 1´011,00

220 / 219 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
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.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010
Dimensioni 300x160 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

28,00

SOMMANO cad 28,00 34,65 970,20

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

221 / 154 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per
ANP.IM.30 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chius ...  lavoro realizzato a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 5 kW.
Fornito e posa in opera.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=8+8+6) 22,00 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 620,00 13´640,00

222 / 155 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=16+3) 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 553,75 10´521,25

223 / 156 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=22+19) 41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 141,84 5´815,44

224 / 157 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=22+19) 41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 90,00 3´690,00

225 / 158 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
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SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=17+9) 26,00 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 80,00 2´080,00

226 / 159 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 19,00 10,000 190,00

SOMMANO kg 190,00 6,45 1´225,50

227 / 160 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 19,00 1,000 19,00

SOMMANO m2 19,00 11,45 217,55

228 / 161 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 19,00

SOMMANO cad 19,00 68,96 1´310,24

229 / 162 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 19,00

SOMMANO cad 19,00 64,04 1´216,76

230 / 163 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.22 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... r dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 26,4 e spessore da mm 2,3 (3/4")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=12+10+12+6+10) 2,00 50,00 100,00
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SOMMANO ml 100,00 6,70 670,00

231 / 164 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=7+8+3+8+12+6+10+5) 2,00 59,00 118,00

SOMMANO ml 118,00 8,40 991,20

232 / 165 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=7+4+15) 2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 52,00 8,80 457,60

233 / 166 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=8+4+15) 2,00 27,00 54,00

SOMMANO m 54,00 9,20 496,80

234 / 167 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=10+10+15+18+7) 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 14,26 1´711,20

235 / 168 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 17,42 209,04

236 / 169 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
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.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 20,92 167,36

237 / 170 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.b cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,62 362,00

238 / 171 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 59,00 118,00

SOMMANO m 118,00 3,98 469,64

239 / 172 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 52,00 5,03 261,56

240 / 173 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 52,00 5,35 278,20

241 / 174 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
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SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
2,00 27,00 54,00

SOMMANO m 54,00 6,99 377,46

242 / 175 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 8,57 102,84

243 / 176 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN80 (3")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 10,59 84,72

244 / 177 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 38,71 619,36

245 / 178 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

12,00

SOMMANO cad 12,00 49,08 588,96

246 / 179 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.09 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-50. Fornita e posa in
opera.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00

247 / 180 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.02 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-80. Fornita e posa in
opera.
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SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 322,60 645,20

248 / 181 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA *(lung.=45+45+
45+45+45+45+15+15) 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 16,13 4´839,00

249 / 182 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 80,00 240,00

250 / 183 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.05 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 80 altezza 3 cm.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 221,96 443,92

251 / 184 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 18,14 217,68

252 / 185 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 80,00

SOMMANO mq 80,00 9,78 782,40
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253 / 217 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

27,00

SOMMANO cad 27,00 726,95 19´627,65

254 / 218 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

27,00

SOMMANO cad 27,00 141,84 3´829,68

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

255 / 186 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.19 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 49´400,00 49´400,00

256 / 187 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 305,000 305,00
RIPRESA 305,000 305,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 300,000 300,00
RIPERSA 300,000 300,00

SOMMANO kg 1´210,00 6,45 7´804,50

257 / 188 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 27,000 27,00
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RIPRESA 27,000 27,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 25,000 25,00
RIPRESA 25,000 25,00

SOMMANO m2 104,00 11,45 1´190,80

258 / 189 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 60,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 31,76 1´905,60

259 / 190 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 26,29 1´314,50

260 / 191 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 20,92 502,08

261 / 192 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 9,20 184,00

262 / 193 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00
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R I P O R T O 20,00 1´167´728,77

SOMMANO m 20,00 13,18 263,60

263 / 194 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 20,66 495,84

264 / 195 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 27,65 1´382,50

265 / 196 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

100,00

SOMMANO mq 100,00 15,59 1´559,00

266 / 197 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
d perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 22,78 136,68

267 / 198 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

268 / 199 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
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(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 103,33 826,64

269 / 200 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 339,75 1´359,00

270 / 201 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

271 / 202 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

272 / 203 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

273 / 204 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.13 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale.
PRINC ... - alimentazione elettrica 400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (4800 x 2100 x 2030) mm
- peso: 2.900 Kg
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 69´500,00 69´500,00

274 / 205 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
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R I P O R T O 1´244´498,41

C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.a fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... revalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´570,90 1´570,90

275 / 206 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

276 / 207 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

277 / 208 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 300,88 300,88

278 / 209 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56

279 / 210 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.d controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00
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R I P O R T O 1,00 1´247´332,11

SOMMANO cad 1,00 133,62 133,62

280 / 211 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,98 65,96

281 / 212 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.b supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 40
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 68,80 275,20

282 / 213 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,98 131,92

283 / 214 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.f supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 100
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,92 259,84

284 / 215 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

285 / 216 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l
M.05.010.08 SpCat 3 - Edificio 4
0.g Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00
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R I P O R T O 1,00 1´248´411,77

SOMMANO cad 1,00 477,22 477,22

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

286 / 672 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 4
1P - sup.orizzontale 85,00 1,000 85,00
1P - ml veletta x h 85,00 0,600 51,00

SOMMANO mq 136,00 50,11 6´814,96

287 / 673 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 4
1P 177,00

SOMMANO mq 177,00 10,19 1´803,63

288 / 674 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 673 [mq 177.00] 177,00

SOMMANO mq 177,00 29,46 5´214,42

289 / 675 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
E.17.040.010 lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
.b smalto vinilico polimerizzato a forno, compres ... nte materassino di

lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di
spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 4
si prevedono mq. 5 a piano (1) 5,00 1,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 29,86 149,30

290 / 676 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
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R I P O R T O 1´262´871,30

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 672 [mq 136.00] 136,00

SOMMANO mq 136,00 8,80 1´196,80

291 / 677 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 676 [mq 136.00] 136,00

SOMMANO mq 136,00 2,52 342,72

292 / 678 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 676 [mq 136.00] 136,00

SOMMANO mq 136,00 7,94 1´079,84

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

293 / 832 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

294 / 833 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

295 / 834 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
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R I P O R T O 1´276´664,06

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

296 / 760 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 150,00 150,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 40,00 40,00

SOMMANO m 190,00 23,36 4´438,40

297 / 761 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 3,29 493,50

298 / 762 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 19,00
FC CASSETTA 22,00

SOMMANO cad 41,00 34,40 1´410,40

299 / 763 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 60,00 2´280,00

300 / 764 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
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R I P O R T O 1´286´600,36

SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE FARETTI 38,00

SOMMANO cad 38,00 19,47 739,86

301 / 765 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 40,00

SOMMANO cad 40,00 119,98 4´799,20

302 / 766 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 40,00

SOMMANO cad 40,00 19,47 778,80

303 / 767 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 282,50 565,00

304 / 768 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 66,76 2´002,80

305 / 815 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 13,57 407,10
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R I P O R T O 1´295´893,12

306 / 816 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.o contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 22,14 1´992,60

307 / 817 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,96 298,80

Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

308 / 712 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 4 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 13,57 1´357,00

309 / 713 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.o contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 4 3,00 100,00 300,00

SOMMANO m 300,00 22,14 6´642,00

310 / 714 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 4 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,96 996,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 1´307´179,52



pag. 60

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´307´179,52

311 / 715 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.010 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.q caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Ten ... co ed il

successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 4 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´513,79 1´513,79

312 / 716 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè
L.02.034.010 differenziale, diametro 180 mm
.c SpCat 3 - Edificio 4

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 4 1,00

SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49

313 / 717 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - Edificio 4
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 4 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 5  (SpCat 4)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

314 / 385 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 3100,000 3´100,00
RIPRESA 620,000 620,00

SOMMANO kg 3´720,00 6,45 23´994,00

315 / 386 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 355,000 355,00
RIPRESA 55,000 55,00

SOMMANO m2 410,00 11,45 4´694,50
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316 / 387 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.i otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 400 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 201,07 1´206,42

317 / 388 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 317,60 1´905,60

318 / 389 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.c Dimensioni 300x300 mm

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 90,08 1´080,96

319 / 390 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=28+20) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 110,14 5´286,72

320 / 391 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 4 - Edificio 5

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+3) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 361,32 1´806,60

321 / 392 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

60,00

SOMMANO ml 60,00 22,78 1´366,80
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322 / 393 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 67,40 1´348,00

323 / 453 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x160 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

18,00

SOMMANO cad 18,00 34,65 623,70

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

324 / 394 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per
ANP.IM.30 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chius ...  lavoro realizzato a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 5 kW.
Fornito e posa in opera.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=26+23+25) 74,00 74,00

SOMMANO cadauno 74,00 620,00 45´880,00

325 / 395 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+4) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 553,75 3´322,50

326 / 396 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=74+6) 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 141,84 11´347,20

327 / 397 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per
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ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=74+6) 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 90,00 7´200,00

328 / 398 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=14+32) 46,00 46,00

SOMMANO cadauno 46,00 80,00 3´680,00

329 / 399 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 6,00 10,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 6,45 387,00

330 / 400 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 11,45 68,70

331 / 401 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 6,00

SOMMANO cad 6,00 68,96 413,76

332 / 402 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
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GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 6,00

SOMMANO cad 6,00 64,04 384,24

333 / 403 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.22 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... r dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 26,4 e spessore da mm 2,3 (3/4")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=108+50) 2,00 158,00 316,00

SOMMANO ml 316,00 6,70 2´117,20

334 / 404 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=23+62) 2,00 85,00 170,00

SOMMANO ml 170,00 8,40 1´428,00

335 / 405 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=20+5) 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 8,80 440,00

336 / 406 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=77+44) 2,00 121,00 242,00

SOMMANO m 242,00 9,20 2´226,40

337 / 407 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=58+16) 2,00 74,00 148,00

SOMMANO m 148,00 14,26 2´110,48
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338 / 408 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 17,42 1´254,24

339 / 409 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=8+8) 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 20,92 669,44

340 / 410 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.b cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 158,00 316,00

SOMMANO m 316,00 3,62 1´143,92

341 / 411 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 85,00 170,00

SOMMANO m 170,00 3,98 676,60

342 / 412 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,03 251,50

343 / 413 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
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elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 121,00 242,00

SOMMANO m 242,00 5,35 1´294,70

344 / 414 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 74,00 148,00

SOMMANO m 148,00 6,99 1´034,52

345 / 415 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 36,00 72,00

SOMMANO m 72,00 8,57 617,04

346 / 416 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN80 (3")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 10,59 338,88

347 / 417 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 38,71 619,36

348 / 418 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

12,00

SOMMANO cad 12,00 49,08 588,96
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349 / 419 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO cad 6,00 103,33 619,98

350 / 420 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
i perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3"

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 144,86 579,44

351 / 421 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.08 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-40. Fornita e posa in
opera.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00

352 / 422 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.09 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-50. Fornita e posa in
opera.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00

353 / 423 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.10 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-65. Fornita e posa in
opera.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00

354 / 424 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.02 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-80. Fornita e posa in
opera.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 322,60 645,20

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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355 / 425 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA *(lung.=280+
180) 460,00 460,00

SOMMANO m 460,00 16,13 7´419,80

356 / 426 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 80,00 480,00

357 / 427 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.05 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 80 altezza 3 cm.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 221,96 887,84

358 / 428 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 18,14 217,68

359 / 429 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 80,00

SOMMANO mq 80,00 9,78 782,40

360 / 451 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 4 - Edificio 5

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

18,00

SOMMANO cad 18,00 726,95 13´085,10

361 / 452 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

18,00

SOMMANO cad 18,00 141,84 2´553,12

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

362 / 430 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.21 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56´100,00 56´100,00

363 / 431 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 425,000 425,00
RIPRESA 425,000 425,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 230,000 230,00
RIPERSA 380,000 380,00

SOMMANO kg 1´460,00 6,45 9´417,00

364 / 432 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 22,000 22,00
RIPRESA 34,000 34,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 38,000 38,00
RIPRESA 38,000 38,00

SOMMANO m2 132,00 11,45 1´511,40
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365 / 433 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 80,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 31,76 2´540,80

366 / 434 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.n prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 33,64 672,80

367 / 435 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(lung.=27+5) 2,00 32,00 64,00

SOMMANO m 64,00 26,29 1´682,56

368 / 436 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(lung.=35+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 17,42 1´393,60

369 / 437 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(lung.=35+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 9,20 736,00

370 / 438 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
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SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 17,08 1´366,40

371 / 439 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 20,66 1´652,80

372 / 440 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 32,00 64,00

SOMMANO m 64,00 27,65 1´769,60

373 / 441 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.j cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN125 (5")
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 30,45 609,00

374 / 442 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

100,00

SOMMANO mq 100,00 15,59 1´559,00

375 / 443 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
d perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 22,78 136,68
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376 / 444 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

377 / 445 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 103,33 826,64

378 / 446 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 339,75 1´359,00

379 / 447 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

380 / 448 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

381 / 449 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00
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SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

382 / 450 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.15 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale.
PRINC ... - alimentazione elettrica 400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (4800 x 2100 x 2030) mm
- peso: 3.800 Kg
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 83´200,00 83´200,00

383 / 454 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.c fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... evalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´929,45 1´929,45

384 / 455 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

385 / 456 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

386 / 457 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.i controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 403,84 403,84

387 / 458 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
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SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 63,91 127,82

388 / 459 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.e controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31

389 / 460 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 37,69 75,38

390 / 461 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.c supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 50
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 79,10 316,40

391 / 462 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,69 301,52

392 / 463 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.g supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 125
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,13 332,26
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393 / 464 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 63,91 255,64

394 / 465 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 50 l
M.05.010.08 SpCat 4 - Edificio 5
0.h Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 526,68 526,68

Rimozioni e Assistenze  (SbCat 4)

395 / 875 Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature
ANP.IM.33 dell'impianto di condizionamento e regolazione previo il

sezionamento delle linee elettriche di potenza e regolazione, sezi ...
regola d'arte. Il prezzo comprende analisi e classificazione dei rifiuti
(codice CER), nonchè compilazione modello FIR.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 4 - Rimozioni e Assistenze

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

396 / 679 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 5
1P - sup.orizzontale 32,00 1,000 32,00
1P - ml veletta x h 32,00 0,600 19,20

SOMMANO mq 51,20 50,11 2´565,63

397 / 680 SMONTAGGIO DI CONTROSOFFITTO ESISTENTE
PA002 COMPRESO SMONTAGGIO DELLA  SOTTOSTRUTTURA

METALLICA DI SOSTEGNO PER CONSENTIRE IL
MONTAGGIO DEI NUOVI FAN-COIL A SOFFITTO CON
RELATIVE TUBAZI ... UALE SOSTITUZIONE DEI PANNELLI
DANNEGGIATI IN RAGIONE DI UN MASSIMO DEL 50%.
COMPRESO USO DEL PONTEGGIO E/O TRABATTELLO.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
SI CONSIDERA ML 3.00 E LARGHEZZA ML 1.20 PER
CIASCUN FAN-COIL MONTATO QUINDI NUMERO FAN
COILS X MQ 3.60

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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EDIFICIO 5
PT 11,00 3,600 39,60
1P 45,00 3,600 162,00

SOMMANO mq 201,60 45,35 9´142,56

398 / 681 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 5
PT 310,00
1P 274,00

SOMMANO mq 584,00 10,19 5´950,96

399 / 682 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 681 [mq 584.00] 584,00

SOMMANO mq 584,00 29,46 17´204,64

400 / 683 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
E.17.040.010 lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
.b smalto vinilico polimerizzato a forno, compres ... nte materassino di

lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di
spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 5
si prevedono mq.5 a piano (2) 5,00 2,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 29,86 298,60

401 / 684 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 679 [mq 51.20] 51,20

SOMMANO mq 51,20 8,80 450,56

402 / 685 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 684 [mq 51.20] 51,20

SOMMANO mq 51,20 2,52 129,02

403 / 686 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 684 [mq 51.20] 51,20

SOMMANO mq 51,20 7,94 406,53

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

404 / 835 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

405 / 836 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

406 / 837 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

407 / 769 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 300,00 300,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 30,00 30,00

SOMMANO m 330,00 23,36 7´708,80

408 / 770 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 3,29 987,00

409 / 771 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 6,00
FC CASSETTA 74,00

SOMMANO cad 80,00 34,40 2´752,00

410 / 772 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 60,00 720,00

411 / 773 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE FARETTI 12,00

SOMMANO cad 12,00 19,47 233,64

412 / 774 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
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SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 60,00

SOMMANO cad 60,00 119,98 7´198,80

413 / 775 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 60,00

SOMMANO cad 60,00 19,47 1´168,20

414 / 776 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 282,50 1´130,00

415 / 777 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 66,76 2´670,40

416 / 818 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 7,00 40,00 280,00

SOMMANO m 280,00 13,57 3´799,60

417 / 819 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 9,96 398,40
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Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

418 / 778 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 5 7,00 250,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 13,57 23´747,50

419 / 779 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 5 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 9,96 2´490,00

420 / 780 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.012 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.r caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tens ... o ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
Edificio 5 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´108,83 2´108,83

421 / 781 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè
L.02.034.010 differenziale, diametro 180 mm
.c SpCat 4 - Edificio 5

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
Edificio 5 1,00

SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49

422 / 782 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - Edificio 5
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 5 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 6  (SpCat 5)
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Impianti Meccanici  (Cat 1)
Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

423 / 76 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 1360,000 1´360,00
RIPRESA 590,000 590,00

SOMMANO kg 1´950,00 6,45 12´577,50

424 / 77 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 150,000 150,00
RIPRESA 50,000 50,00

SOMMANO m2 200,00 11,45 2´290,00

425 / 78 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.g otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 200 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 174,35 1´046,10

426 / 79 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 317,60 1´905,60

427 / 80 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=14+15) 29,00 29,00

SOMMANO cad 29,00 110,14 3´194,06

428 / 81 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 5 - Edificio 6

Cat 1 - Impianti Meccanici
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SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 361,32 1´445,28

429 / 82 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x160 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

15,00

SOMMANO cad 15,00 34,65 519,75

430 / 83 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

50,00

SOMMANO ml 50,00 22,78 1´139,00

431 / 84 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 67,40 674,00

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

432 / 85 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per
ANP.IM.30 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chius ...  lavoro realizzato a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 5 kW.
Fornito e posa in opera.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=17+17) 34,00 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 620,00 21´080,00

433 / 86 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

15,00
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R I P O R T O 15,00 1´802´134,47

SOMMANO cad 15,00 553,75 8´306,25

434 / 87 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=17+17+15) 49,00 49,00

SOMMANO cad 49,00 141,84 6´950,16

435 / 88 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=17+17+15) 49,00 49,00

SOMMANO cad 49,00 90,00 4´410,00

436 / 89 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=11+12+15) 38,00 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 80,00 3´040,00

437 / 90 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=42+42) 2,00 84,00 168,00

SOMMANO ml 168,00 8,40 1´411,20

438 / 91 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=10+10) 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 8,80 352,00

439 / 92 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
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.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=80+80) 2,00 160,00 320,00

SOMMANO m 320,00 9,20 2´944,00

440 / 93 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=5+5) 2,00 10,00 20,00

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 50,00 14,26 713,00

441 / 94 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=6+6) 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 17,42 418,08

442 / 95 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,92 627,60

443 / 96 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 84,00 168,00

SOMMANO m 168,00 3,98 668,64

444 / 97 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 5 - Edificio 6
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 5,03 201,20

445 / 98 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 160,00 320,00

SOMMANO m 320,00 5,35 1´712,00

446 / 99 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 6,99 139,80

447 / 100 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 8,57 205,68

448 / 101 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 38,71 619,36

449 / 102 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64

450 / 103 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.10 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura
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max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-65. Fornita e posa in
opera.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
bilanciamento principale al singolo piano *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

451 / 104 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.08 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-40. Fornita e posa in
opera.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
bilanciamento circuiti secondari ad ogni piano (4+4) *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 150,00 1´200,00

452 / 105 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA *(lung.=45+45+
45+45+45+45+15+15) 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 16,13 4´839,00

453 / 106 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 80,00 320,00

454 / 107 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.04 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 65 altezza 3 cm.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 189,05 756,20

455 / 108 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=6+6) 12,00 12,00
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R I P O R T O 12,00 1´842´761,28

SOMMANO cadauno 12,00 18,14 217,68

456 / 109 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 80,00

SOMMANO mq 80,00 9,78 782,40

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

457 / 110 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.18 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37´200,00 37´200,00

458 / 111 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 420,000 420,00
RIPRESA 420,000 420,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 380,000 380,00
RIPERSA 380,000 380,00

SOMMANO kg 1´600,00 6,45 10´320,00

459 / 112 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 32,000 32,00
RIPRESA 32,000 32,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 38,000 38,00
RIPRESA 38,000 38,00

SOMMANO m2 140,00 11,45 1´603,00

460 / 113 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
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lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 80,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 31,76 2´540,80

461 / 114 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(lung.=25+5) 2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 26,29 1´577,40

462 / 115 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 20,92 251,04

463 / 116 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(lung.=15+6) 2,00 21,00 42,00

SOMMANO m 42,00 14,26 598,92

464 / 117 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,20 276,00

465 / 118 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00
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R I P O R T O 30,00 1´898´128,52

SOMMANO m 30,00 13,18 395,40

466 / 119 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 21,00 42,00

SOMMANO m 42,00 18,96 796,32

467 / 120 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 20,66 495,84

468 / 121 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 80 (3")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 23,50 282,00

469 / 122 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 27,65 1´659,00

470 / 123 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

100,00

SOMMANO mq 100,00 15,59 1´559,00

471 / 124 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
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I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
d perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 22,78 136,68

472 / 125 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

473 / 126 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64

474 / 127 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 339,75 1´359,00

475 / 128 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

476 / 129 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

477 / 130 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
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C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

478 / 131 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.12 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale e di kit ...  alimentazione elettrica
400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (3450 x 1550 x 2000) mm
- peso: 2.900 Kg
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43´300,00 43´300,00

479 / 132 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.a fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... revalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´570,90 1´570,90

480 / 133 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

481 / 134 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

482 / 135 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
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1,00

SOMMANO cad 1,00 300,88 300,88

483 / 136 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56

484 / 137 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.d controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 133,62 133,62

485 / 138 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,98 65,96

486 / 139 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.b supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 40
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 68,80 275,20

487 / 140 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,98 131,92

488 / 141 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.f supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in
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opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 100
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,92 259,84

489 / 142 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

490 / 143 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l
M.05.010.08 SpCat 5 - Edificio 6
0.g Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 477,22 477,22

Rimozioni e Assistenze  (SbCat 4)

491 / 876 Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature
ANP.IM.33 dell'impianto di condizionamento e regolazione previo il

sezionamento delle linee elettriche di potenza e regolazione, sezi ...
regola d'arte. Il prezzo comprende analisi e classificazione dei rifiuti
(codice CER), nonchè compilazione modello FIR.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 4 - Rimozioni e Assistenze

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

492 / 651 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 6

SOMMANO mq 0,00 50,11 0,00

493 / 652 SMONTAGGIO DI CONTROSOFFITTO ESISTENTE
PA002 COMPRESO SMONTAGGIO DELLA  SOTTOSTRUTTURA

METALLICA DI SOSTEGNO PER CONSENTIRE IL
MONTAGGIO DEI NUOVI FAN-COIL A SOFFITTO CON
RELATIVE TUBAZI ... UALE SOSTITUZIONE DEI PANNELLI
DANNEGGIATI IN RAGIONE DI UN MASSIMO DEL 50%.
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COMPRESO USO DEL PONTEGGIO E/O TRABATTELLO.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
SI CONSIDERA ML 3.00 E LARGHEZZA ML 1.20 PER
CIASCUN FAN-COIL MONTATO QUINDI NUMERO FAN
COILS X MQ 3.60
EDIFICIO 6
PT 17,00 3,600 61,20
1P 17,00 3,600 61,20

SOMMANO mq 122,40 45,35 5´550,84

494 / 653 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 6
PT 78,00
1P 78,00

SOMMANO mq 156,00 10,19 1´589,64

495 / 654 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 653 [mq 156.00] 156,00

SOMMANO mq 156,00 29,46 4´595,76

496 / 655 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
E.17.040.010 lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
.b smalto vinilico polimerizzato a forno, compres ... nte materassino di

lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di
spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 6
si prevedono mq.5 a piano (2) 5,00 2,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 29,86 298,60

497 / 656 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 651 [mq 0.00]

SOMMANO mq 0,00 8,80 0,00
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498 / 657 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 656 [mq 0.00]

SOMMANO mq 0,00 2,52 0,00

499 / 658 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 656 [mq 0.00]

SOMMANO mq 0,00 7,94 0,00

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

500 / 838 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

501 / 839 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

502 / 840 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)
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503 / 633 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 160,00 160,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 30,00 30,00

SOMMANO m 190,00 23,36 4´438,40

504 / 634 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 3,29 526,40

505 / 635 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 15,00
FC CASSETTA 34,00

SOMMANO cad 49,00 34,40 1´685,60

506 / 636 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 60,00 1´800,00

507 / 637 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI FARETTI 30,00

SOMMANO cad 30,00 19,47 584,10

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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508 / 638 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 30,00

SOMMANO cad 30,00 119,98 3´599,40

509 / 639 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 30,00

SOMMANO cad 30,00 19,47 584,10

510 / 640 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 282,50 565,00

511 / 641 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 66,76 2´670,40

512 / 642 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.j contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mm²
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 8,75 350,00

513 / 643 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.k 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 70 mm²
SpCat 5 - Edificio 6

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 2´000´467,00



pag. 98

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´000´467,00

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 6,42 256,80

514 / 644 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 13,57 1´628,40

Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

515 / 645 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.j contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mm²
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 6 1,00 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 8,75 2´100,00

516 / 646 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.k 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 70 mm²
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 6 1,00 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 6,42 1´540,80

517 / 647 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 6 3,00 240,00 720,00

SOMMANO m 720,00 13,57 9´770,40

518 / 648 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.010 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.p caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Ten ... co ed il

successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A
SpCat 5 - Edificio 6

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 6 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´333,24 1´333,24

519 / 649 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A,
L.02.015.072 con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari,
.c fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente l ...  ed il

successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di
fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 6 1,00

SOMMANO cad 1,00 472,33 472,33

520 / 650 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 5 - Edificio 6
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 8  (SpCat 6)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

521 / 545 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 4460,000 4´460,00
RIPRESA 1780,000 1´780,00

SOMMANO kg 6´240,00 6,45 40´248,00

522 / 546 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 475,000 475,00
RIPRESA 160,000 160,00

SOMMANO m2 635,00 11,45 7´270,75

523 / 547 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.c otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 300 x 300 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

2,00

SOMMANO cad 2,00 169,54 339,08

524 / 548 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.g otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 200 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

3,00

SOMMANO cad 3,00 174,35 523,05

525 / 549 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.i otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 400 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

3,00

SOMMANO cad 3,00 201,07 603,21

526 / 550 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.e otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 400 x 300 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=7,00+4) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 179,31 1´972,41

527 / 551 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

19,00

SOMMANO cad 19,00 317,60 6´034,40

528 / 552 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.c Dimensioni 300x300 mm

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

79,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SOMMANO cad 79,00 90,08 7´116,32

529 / 553 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
. 10,00

SOMMANO cad 10,00 110,14 1´101,40

530 / 554 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x160 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

20,00

SOMMANO cad 20,00 34,65 693,00

531 / 555 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 6 - Edificio 8

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

21,00

SOMMANO cad 21,00 361,32 7´587,72

532 / 556 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

180,00

SOMMANO ml 180,00 22,78 4´100,40

533 / 557 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

80,00

SOMMANO cadauno 80,00 67,40 5´392,00

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

534 / 558 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

82,00

SOMMANO cad 82,00 553,75 45´407,50

535 / 559 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per
ANP.IM.30 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chius ...  lavoro realizzato a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 5 kW.
Fornito e posa in opera.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 620,00 9´300,00

536 / 560 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=82+15) 97,00 97,00

SOMMANO cad 97,00 141,84 13´758,48

537 / 561 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=82+15) 97,00 97,00

SOMMANO cad 97,00 90,00 8´730,00

538 / 562 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

80,00

SOMMANO cadauno 80,00 80,00 6´400,00

539 / 563 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 82,00 10,000 820,00

SOMMANO kg 820,00 6,45 5´289,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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540 / 564 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 82,00 1,000 82,00

SOMMANO m2 82,00 11,45 938,90

541 / 565 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 82,00

SOMMANO cad 82,00 68,96 5´654,72

542 / 566 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 82,00

SOMMANO cad 82,00 64,04 5´251,28

543 / 567 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.22 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... r dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 26,4 e spessore da mm 2,3 (3/4")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,70 2´680,00

544 / 568 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 80,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 8,40 1´344,00

545 / 569 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 8,80 1´056,00

546 / 570 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 160,00 320,00

SOMMANO m 320,00 9,20 2´944,00

547 / 571 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 14,26 5´704,00

548 / 572 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 17,42 3´484,00

549 / 573 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 20,92 1´464,40

550 / 574 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.b cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
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SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 3,62 1´448,00

551 / 575 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 160,00 3,98 636,80

552 / 576 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,03 603,60

553 / 577 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 160,00 320,00

SOMMANO m 320,00 5,35 1´712,00

554 / 578 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 6,99 2´796,00

555 / 579 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 8,57 1´714,00
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556 / 580 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN80 (3")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 10,59 741,30

557 / 581 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

16,00

SOMMANO cad 16,00 38,71 619,36

558 / 582 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

16,00

SOMMANO cad 16,00 49,08 785,28

559 / 583 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

8,00

SOMMANO cad 8,00 103,33 826,64

560 / 584 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.08 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-40. Fornita e posa in
opera.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 150,00 900,00

561 / 585 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.09 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-50. Fornita e posa in
opera.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 170,00 1´360,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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562 / 586 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.10 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-65. Fornita e posa in
opera.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 200,00 1´200,00

563 / 587 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA 380,00 380,00

SOMMANO m 380,00 16,13 6´129,40

564 / 588 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

16,00

SOMMANO a corpo 16,00 80,00 1´280,00

565 / 589 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.06 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 40 altezza 3 cm.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 137,76 275,52

566 / 590 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.25 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 50 altezza 3 cm.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 139,70 2´235,20

567 / 591 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.04 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 65 altezza 3 cm.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 189,05 756,20

568 / 592 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 18,14 362,80

569 / 593 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 200,00

SOMMANO mq 200,00 9,78 1´956,00

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

570 / 596 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.20 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 59´200,00 59´200,00

571 / 597 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 760,000 760,00
RIPRESA 760,000 760,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 1500,000 1´500,00
RIPERSA 1700,000 1´700,00

SOMMANO kg 4´720,00 6,45 30´444,00

572 / 598 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 6 - Edificio 8

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 75,000 75,00
RIPRESA 75,000 75,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 160,000 160,00
RIPRESA 175,000 175,00

SOMMANO m2 485,00 11,45 5´553,25

573 / 599 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 340,000 340,00

SOMMANO mq 340,00 31,76 10´798,40

574 / 600 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.n prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 33,64 672,80

575 / 601 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 26,29 3´680,60

576 / 602 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,42 522,60

577 / 603 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 6 - Edificio 8

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 14,26 998,20

578 / 604 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 9,20 644,00

579 / 605 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 18,96 1´327,20

580 / 606 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 20,66 1´446,20

581 / 607 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 80 (3")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 23,50 705,00

582 / 608 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 27,65 3´871,00
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583 / 609 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.j cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN125 (5")
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 30,45 609,00

584 / 610 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

150,00

SOMMANO mq 150,00 15,59 2´338,50

585 / 611 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
d perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 22,78 136,68

586 / 612 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

587 / 613 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 49,08 294,48

588 / 614 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
h perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 103,33 826,64
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589 / 615 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
i perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3"

SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 144,86 869,16

590 / 616 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 339,75 1´359,00

591 / 617 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

592 / 618 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

593 / 619 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

594 / 620 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.15 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale.
PRINC ... - alimentazione elettrica 400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (4800 x 2100 x 2030) mm
- peso: 3.800 Kg
SpCat 6 - Edificio 8
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Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 83´200,00 83´200,00

595 / 621 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.c fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... evalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´929,45 1´929,45

596 / 622 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

597 / 623 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

598 / 624 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.i controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 403,84 403,84

599 / 625 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 63,91 127,82

600 / 626 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
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.e controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,
prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31

601 / 627 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 37,69 75,38

602 / 628 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.c supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 50
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 79,10 316,40

603 / 629 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,69 301,52

604 / 630 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.g supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 125
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,13 332,26

605 / 631 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
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SOMMANO cad 4,00 63,91 255,64

606 / 632 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 50 l
M.05.010.08 SpCat 6 - Edificio 8
0.h Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 526,68 526,68

overflow  (SbCat 9)

607 / 594 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo
E.19.030.010 a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in
.a tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera co ...  di supporto anche essi

zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato
carrabile industriale
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 9 - overflow

1,00 25,20 15,000 378,00
2,00 24,00 15,000 720,00

SOMMANO kg 1´098,00 2,11 2´316,78

608 / 595 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
E.19.040.030 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
.a temperatura di circa 450 °C, previo decapp ...  prodotto finito

secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture
pesanti fino a 18 metri di lunghezza
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 9 - overflow

SOMMANO kg 0,00 0,58 0,00

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

609 / 687 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 8
PIANO TERRA
ORIZZONTALE 13,50 1,700 22,95
VELETTA 13,50 0,600 8,10
ORIZZ 11,45 1,000 11,45
VELETTA 11,45 0,600 6,87
ORIZZ 10,00 1,000 10,00
VELETTA 10,00 0,600 6,00
ORIZZ 7,00 1,000 7,00
VELETTA 7,00 0,600 4,20
ORIZZ 11,00 1,700 18,70
VELETTA 11,00 0,600 6,60
ORIZZ 10,00 1,000 10,00
VELETTA 10,00 0,600 6,00

SOMMANO mq 117,87 50,11 5´906,47
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610 / 688 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 8
CORRIDOI 11,50 1,500 17,25

5,30 1,500 7,95
4,00 0,500 2,00
9,50 1,600 15,20
4,80 2,500 12,00
8,20 1,850 15,17
5,80 1,600 9,28
8,00 1,550 12,40

SOMMANO mq 91,25 10,19 929,84

611 / 689 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 688 [mq 91.25] 91,25

SOMMANO mq 91,25 29,46 2´688,23

612 / 690 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura

Vedi voce n° 687 [mq 117.87] 117,87

SOMMANO mq 117,87 8,80 1´037,26

613 / 691 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 690 [mq 117.87] 117,87

SOMMANO mq 117,87 2,52 297,03

614 / 692 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
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SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 690 [mq 117.87] 117,87

SOMMANO mq 117,87 7,94 935,89

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

615 / 841 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

616 / 842 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

617 / 843 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

618 / 783 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 340,00 340,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 40,00 40,00

SOMMANO m 380,00 23,36 8´876,80

619 / 784 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
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Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 3,29 1´118,60

620 / 785 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 82,00
FC CASSETTA 15,00

SOMMANO cad 97,00 34,40 3´336,80

621 / 786 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 164,00

SOMMANO cadauno 164,00 60,00 9´840,00

622 / 787 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE FARETTI 164,00

SOMMANO cad 164,00 19,47 3´193,08

623 / 788 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 110,00

SOMMANO cad 110,00 119,98 13´197,80

624 / 789 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 6 - Edificio 8
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Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 110,00

SOMMANO cad 110,00 19,47 2´141,70

625 / 790 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

11,00

SOMMANO a corpo 11,00 282,50 3´107,50

626 / 791 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 66,76 3´338,00

627 / 820 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,57 678,50

628 / 821 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.o contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00 22,14 3´321,00

629 / 822 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,96 498,00
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Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

630 / 718 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 8 1,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 13,57 1´085,60

631 / 719 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.o contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 8 3,00 80,00 240,00

SOMMANO m 240,00 22,14 5´313,60

632 / 720 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 8 1,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 9,96 796,80

633 / 721 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.012 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.r caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tens ... o ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
Edificio 8 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´108,83 2´108,83

634 / 722 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè
L.02.034.010 differenziale, diametro 180 mm
.c SpCat 6 - Edificio 8

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
Edificio 8 1,00

SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49

635 / 723 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
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- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - Edificio 8
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 8 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 9  (SpCat 7)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

636 / 466 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 700,000 700,00
RIPRESA 200,000 200,00
ALLACCIAMENTI RETI ESISTENTI 2P 450,000 450,00

SOMMANO kg 1´350,00 6,45 8´707,50

637 / 467 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 100,000 100,00
RIPRESA 20,000 20,00
ALLACCIAMENTI RETI ESISTENTI 2P 30,000 30,00

SOMMANO m2 150,00 11,45 1´717,50

638 / 468 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.c otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 300 x 300 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 169,54 1´356,32

639 / 469 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 317,60 2´540,80
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640 / 470 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.c Dimensioni 300x300 mm

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=7+7+7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 90,08 1´891,68

641 / 471 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.i completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x160 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=18+14) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 34,65 1´108,80

642 / 472 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 7 - Edificio 9

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 361,32 1´083,96

643 / 473 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

30,00

SOMMANO ml 30,00 22,78 683,40

644 / 474 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=4+4+4) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 67,40 808,80

645 / 510 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.n completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x200 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

6,00

SOMMANO cad 6,00 46,87 281,22
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Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

646 / 475 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=8+6+7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 553,75 11´628,75

647 / 476 Ventilconvettore a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto per
ANP.IM.30 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chius ...  lavoro realizzato a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 5 kW.
Fornito e posa in opera.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 620,00 8´680,00

648 / 477 Ventilconvettore canalizzabile per installazione a soffitto per
ANP.IM.03 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chiuse. Filtro  ... regola d'arte e
perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 8 kW. e
prevalenza 100 Pa. Fornita e posa in opera.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´240,00 7´440,00

649 / 478 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=21+14+6) 41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 141,84 5´815,44

650 / 479 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=21+14+6) 41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 90,00 3´690,00

651 / 480 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in
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cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=6+9+5+6) 26,00 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 80,00 2´080,00

652 / 481 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 21,00 10,000 210,00
CANALI PER VENTILCONVETTORI CANALIZZATI 400,00

SOMMANO kg 610,00 6,45 3´934,50

653 / 482 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 21,00 1,000 21,00
CANALI PER VENTILCONVETTORI CANALIZZATI 40,00

SOMMANO m2 61,00 11,45 698,45

654 / 483 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 21,00

SOMMANO cad 21,00 68,96 1´448,16

655 / 484 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 21,00
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORI
CANALIZZATI *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 27,00 64,04 1´729,08

656 / 485 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.22 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... r dare il lavoro

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 2´622´345,20



pag. 125

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´622´345,20

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 26,4 e spessore da mm 2,3 (3/4")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=35+35+30+35) 2,00 135,00 270,00

SOMMANO ml 270,00 6,70 1´809,00

657 / 486 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=12+12+36+12) 2,00 72,00 144,00

SOMMANO ml 144,00 8,40 1´209,60

658 / 487 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=5+5+5) 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,80 264,00

659 / 488 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=12+12+40+12+20) 2,00 96,00 192,00

SOMMANO m 192,00 9,20 1´766,40

660 / 489 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=18+18+16+16+10) 2,00 78,00 156,00

SOMMANO m 156,00 14,26 2´224,56

661 / 490 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
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2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 17,42 1´045,20

662 / 491 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 20,92 669,44

663 / 492 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.b cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 135,00 270,00

SOMMANO m 270,00 3,62 977,40

664 / 493 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 72,00 144,00

SOMMANO m 144,00 3,98 573,12

665 / 494 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,03 150,90

666 / 495 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 96,00 192,00

SOMMANO m 192,00 5,35 1´027,20
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667 / 496 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 78,00 156,00

SOMMANO m 156,00 6,99 1´090,44

668 / 497 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 8,57 514,20

669 / 498 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN80 (3")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 10,59 338,88

670 / 499 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=6+8+6+6) 26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 38,71 1´006,46

671 / 500 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64

672 / 501 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.08 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-40. Fornita e posa in
opera.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2+1) 5,00 5,00
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R I P O R T O 5,00 2´637´404,64

SOMMANO cadauno 5,00 150,00 750,00

673 / 502 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.09 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-50. Fornita e posa in
opera.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00

674 / 503 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA *(lung.=25+15+
25+15+50+25) 155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 16,13 2´500,15

675 / 504 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

8,00

SOMMANO a corpo 8,00 80,00 640,00

676 / 505 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.25 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 50 altezza 3 cm.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 139,70 1´397,00

677 / 506 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 18,14 290,24

678 / 507 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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R I P O R T O 2´643´662,03

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 100,00

SOMMANO mq 100,00 9,78 978,00

679 / 508 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO cad 6,00 726,95 4´361,70

680 / 509 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO cad 6,00 141,84 851,04

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

681 / 511 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.18 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37´200,00 37´200,00

682 / 512 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 420,000 420,00
RIPRESA 420,000 420,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 450,000 450,00
RIPERSA 500,000 500,00

SOMMANO kg 1´790,00 6,45 11´545,50

683 / 513 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
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R I P O R T O 2´698´598,27

stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 31,000 31,00
RIPRESA 31,000 31,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 45,000 45,00
RIPRESA 50,000 50,00

SOMMANO m2 157,00 11,45 1´797,65

684 / 514 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 31,76 3´176,00

685 / 515 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 26,29 1´051,60

686 / 516 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(lung.=50+20) 2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 20,92 2´928,80

687 / 517 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 14,26 713,00

688 / 518 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e
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R I P O R T O 2´708´265,32

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,20 460,00

689 / 519 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,18 659,00

690 / 520 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 18,96 948,00

691 / 521 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 20,66 1´033,00

692 / 522 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 80 (3")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 23,50 3´290,00

693 / 523 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
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R I P O R T O 2´714´655,32

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 27,65 1´106,00

694 / 524 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

100,00

SOMMANO mq 100,00 15,59 1´559,00

695 / 525 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
d perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

6,00

SOMMANO cad 6,00 22,78 136,68

696 / 526 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

697 / 527 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64

698 / 528 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 339,75 1´359,00

699 / 529 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
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R I P O R T O 2´719´363,48

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

700 / 530 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

701 / 531 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

702 / 532 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.12 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale e di kit ...  alimentazione elettrica
400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (3450 x 1550 x 2000) mm
- peso: 2.900 Kg
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43´300,00 43´300,00

703 / 533 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.a fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... revalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´570,90 1´570,90

704 / 534 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

705 / 535 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
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R I P O R T O 2´765´641,84

ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di
riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

706 / 536 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 300,88 300,88

707 / 537 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56

708 / 538 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.d controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 133,62 133,62

709 / 539 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,98 65,96

710 / 540 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.b supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 40
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
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R I P O R T O 4,00 2´766´788,30

SOMMANO cad 4,00 68,80 275,20

711 / 541 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,98 131,92

712 / 542 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.f supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 100
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,92 259,84

713 / 543 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

714 / 544 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l
M.05.010.08 SpCat 7 - Edificio 9
0.g Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 477,22 477,22

Rimozioni e Assistenze  (SbCat 4)

715 / 877 Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature
ANP.IM.33 dell'impianto di condizionamento e regolazione previo il

sezionamento delle linee elettriche di potenza e regolazione, sezi ...
regola d'arte. Il prezzo comprende analisi e classificazione dei rifiuti
(codice CER), nonchè compilazione modello FIR.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 4 - Rimozioni e Assistenze

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)
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R I P O R T O 2´773´145,60

716 / 693 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 9
PT - sup.orizzontali 28,50 1,000 28,50
1P - " 29,50 1,000 29,50
2P - " 31,00 1,000 31,00
PT - ml veletta x h 28,50 0,600 17,10
1P - " 29,50 0,600 17,70
2p - " 31,00 0,600 18,60

SOMMANO mq 142,40 50,11 7´135,66

717 / 694 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 9
PT 25,00
1P 20,00
2P 20,00

SOMMANO mq 65,00 10,19 662,35

718 / 695 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 694 [mq 65.00] 65,00

SOMMANO mq 65,00 29,46 1´914,90

719 / 696 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
E.17.040.010 lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
.b smalto vinilico polimerizzato a forno, compres ... nte materassino di

lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di
spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 9
si prevedono mq.5 a piano (3) 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 29,86 447,90

720 / 697 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
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SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 693 [mq 142.40] 142,40

SOMMANO mq 142,40 8,80 1´253,12

721 / 698 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 697 [mq 142.40] 142,40

SOMMANO mq 142,40 2,52 358,85

722 / 699 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 697 [mq 142.40] 142,40

SOMMANO mq 142,40 7,94 1´130,66

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

723 / 844 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

724 / 845 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

725 / 846 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura

1800,000 1´800,00
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R I P O R T O 1´800,00 2´797´222,44

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

726 / 792 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 80,00 80,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 40,00 40,00

SOMMANO m 120,00 23,36 2´803,20

727 / 793 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 3,29 263,20

728 / 794 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI *(par.ug.=21+14) 35,00 35,00
FC CASSETTA 6,00

SOMMANO cad 41,00 34,40 1´410,40

729 / 795 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 60,00 2´520,00

730 / 796 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
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R I P O R T O 2´805´533,24

SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE FARETTI 42,00

SOMMANO cad 42,00 19,47 817,74

731 / 797 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 20,00

SOMMANO cad 20,00 119,98 2´399,60

732 / 798 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 20,00

SOMMANO cad 20,00 19,47 389,40

733 / 799 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 282,50 847,50

734 / 800 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 66,76 2´002,80

735 / 823 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.k contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 10,93 327,90
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736 / 824 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.m contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 15,25 1´372,50

737 / 825 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.l 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 95 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 7,94 238,20

Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

738 / 724 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.k contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 9 1,00 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 10,93 1´967,40

739 / 725 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.m contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 9 3,00 180,00 540,00

SOMMANO m 540,00 15,25 8´235,00

740 / 726 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.l 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 95 mm²
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 9 1,00 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 7,94 1´429,20

741 / 727 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.010 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
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.q caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Ten ... co ed il
successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 9 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´513,79 1´513,79

742 / 728 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè
L.02.034.010 differenziale, diametro 180 mm
.c SpCat 7 - Edificio 9

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 9 1,00

SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49

743 / 729 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - Edificio 9
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 9 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 11  (SpCat 8)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzioni Aeraliche  (SbCat 1)

744 / 1 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 1100,000 1´100,00
RIPRESA 420,000 420,00
DISTRIBUZIONE ARIA PER FANCOIL CANALIZZATI 380,000 380,00

SOMMANO kg 1´900,00 6,45 12´255,00

745 / 2 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
IMMISSIONE 140,000 140,00
RIPRESA 50,000 50,00
DISTRIBUZIONE ARIA PER FANCOIL CANALIZZATI 40,000 40,00

SOMMANO m2 230,00 11,45 2´633,50
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746 / 3 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato
C.06.020.058 di spessore 15/10, fornita e posta in opera, profondità 300 mm,
.i otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico

tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 500 x 400 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 201,07 804,28

747 / 4 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
C.06.020.078 proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
.a di installare potenziometro di comando a distanza, fornito e posto in

opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 10 Nm
(max 2,0 mq serranda)
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 317,60 1´270,40

748 / 5 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.d Dimensioni 375x375 mm

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=10+17) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 110,14 2´973,78

749 / 6 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
C.06.020.048 fornito e posto in opera, sistema di fissaggio viti non a vista
.g Dimensioni 600x600 mm

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

3,00

SOMMANO cad 3,00 178,17 534,51

750 / 7 Griglia di aspirazione in alluminio, fornita e posta in opera, con passo
C.06.020.015 alette da 50 mm, con serranda e rete Dimensioni 600x600 mm
.o SpCat 8 - Edificio 11

Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 361,32 1´445,28

751 / 8 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.n completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 300x200 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

13,00

SOMMANO cad 13,00 46,87 609,31
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752 / 9 Fornitura in opera di diffusore regolabile ad effetto elicoidale adatti
ANP.IM.01 all'installazione in controsoffitto con pannelli da 600x600

mm.realizzato in acciaio con finitura verniciato bianco RAL 9010.
Completo di serranda di taratura e accessori per il montaggio.
Dimensioni 600x600 mm. con 24 feritoie.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 202,95 1´217,70

753 / 10 Fornitura in opera di condotto flessibile con isolamento in poliestere
ANP.IM.24 spessore da 25 mm., finitura esterna in PVC,  idoneo al trasporto

dell'aria e per valori di temperatura da -3 ... e M1 resitenza al fuoco,
completo di fascette di fissaggio e quant'altro occorrente per montarlo
a regola d'arte. DN-250
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche

100,00

SOMMANO ml 100,00 22,78 2´278,00

754 / 11 Fornitura in opera di portina di ispezione a tenuta d'aria realizzata in
ANP.IM.27 lamiera di acciaio zincata complete di pomelli per fissaggio e zanche,

guarnizioni perimetrale per la tenu ... oni di pulizia e/o ispezione
interne delle condotte (come previsto dalla Norma UNI EN 12097).
Dimensioni max 400x300 mm.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 1 - Distribuzioni Aeraliche
(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 67,40 674,00

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

755 / 12 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale
M.08.010.03 oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto
5.c in opera, senza mobile di copertura, senz ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

10,00

SOMMANO cad 10,00 553,75 5´537,50

756 / 13 Ventilconvettore canalizzabile per installazione a soffitto per
ANP.IM.03 impianto a due tubi realizzato con struttura in lamiera zincata ed

isolato con materassino a cellule chiuse. Filtro  ... regola d'arte e
perfettamente funzionante. Potenzialità frigolrifera 8 kW. e
prevalenza 100 Pa. Fornita e posa in opera.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´240,00 4´960,00

757 / 14 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
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0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=10+4) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 141,84 1´985,76

758 / 15 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

25,00

SOMMANO cad 25,00 90,00 2´250,00

759 / 16 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
M.09.010.08 refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a
8.d tensione variabile, idonea per circuiti di r ... ). Portata caratteristica

minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro
nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

4,00

SOMMANO cad 4,00 607,89 2´431,56

760 / 17 Fornitura e posa in opera di termostato elettronico a parete per
ANP.IM.07 controlo fan-coils idoneo per valvole a 3 vie e per montaggio in

cassette elettriche tipo 503. Completo di commutatore E/I e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola
d'arte.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=11+16) 27,00 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 80,00 2´160,00

761 / 18 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 25,00 10,000 250,00

SOMMANO kg 250,00 6,45 1´612,50

762 / 19 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
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PLENUM DI IMMISSIONE E DI ASPIRAZIONE PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 25,00 1,000 25,00

SOMMANO m2 25,00 11,45 286,25

763 / 20 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.010 regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
.r completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010

Dimensioni 800x200 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA PER
VENTILCONVETTORE IN VELETTA 25,00

SOMMANO cad 25,00 68,96 1´724,00

764 / 21 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette
C.06.020.040 fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
.t fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni

800x200 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
IN VELETTA 25,00
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA PER VENTILCONVETTORE
CANALIZZATI 4,00

SOMMANO cad 29,00 64,04 1´857,16

765 / 22 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=16+6+6+6) 2,00 34,00 68,00

SOMMANO ml 68,00 8,40 571,20

766 / 23 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=6+5+5) 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 8,80 281,60

767 / 24 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=4+16+8+11+11+12+12) 2,00 74,00 148,00
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SOMMANO m 148,00 9,20 1´361,60

768 / 25 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(lung.=5+5) 2,00 10,00 20,00

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 50,00 14,26 713,00

769 / 26 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.h prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,42 522,60

770 / 27 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,92 627,60

771 / 28 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 34,00 68,00

SOMMANO m 68,00 3,98 270,64

772 / 29 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 5,03 160,96

773 / 30 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
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C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 74,00 148,00

SOMMANO m 148,00 5,35 791,80

774 / 31 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,99 349,50

775 / 32 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" ½)
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,57 257,10

776 / 33 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN80 (3")
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 10,59 317,70

777 / 34 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

778 / 35 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 2´886´299,89

SOMMANO cad 4,00 49,08 196,32

779 / 36 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.08 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-40. Fornita e posa in
opera.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 150,00 600,00

780 / 37 Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia,
ANP.IM.09 chiavetta per regolazione micrometrica della portata. Temperatura

max -10/+130 °C, pressione max 16 bar, DN-50. Fornita e posa in
opera.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00

781 / 38 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA *(lung.=14+5+
20+10+4+15+15+20+20) 123,00 123,00

SOMMANO m 123,00 16,13 1´983,99

782 / 39 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 80,00 320,00

783 / 40 Fornitura e posa in opera di collare antincendio EI 120 idonei
ANP.IM.25 all'installazione a parete o a soffitto, testati secondo la norma EN

1366-3 realizzato in acciaio inox e verniciato a ... occorrente per dare
il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Diametro nominale della
tubazione DN 50 altezza 3 cm.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 139,70 558,80

784 / 41 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´890´299,00

Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 18,14 145,12

785 / 42 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.080 laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi
.a speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Laminato plastico autoavvolgente
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RIVESTIMENTO MONTANTI NEI CAVEDI 100,00

SOMMANO mq 100,00 9,78 978,00

786 / 294 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

15,00

SOMMANO cad 15,00 726,95 10´904,25

787 / 295 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

15,00

SOMMANO cad 15,00 141,84 2´127,60

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

788 / 43 Unità di trattamento aria per trattamento aria primaria di rinnovo,
ANP.IM.18 idonea per installazione all'esterno, in configurazione energetica e

costruttiva EcoDesign 2016 (Reg. UE n. 1253 ...  Disegni Grafici e
qualt'altro necessario per considerare l'installazione dell'UTA
completa e perfettamente funzionante.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37´200,00 37´200,00

789 / 44 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a
C.06.010.010 sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare
.a in lamiera di acciaio zincato

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´941´653,97

IMMISSIONE 500,000 500,00
RIPRESA 500,000 500,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 290,000 290,00
RIPERSA 290,000 290,00

SOMMANO kg 1´580,00 6,45 10´191,00

790 / 45 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.28 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in

lastre   autoadesive, particolarmente indi ... le testate con nastri dello
stesso materiale o fascette di alluminio. Conduttività termica 0,040
W/m °C:  Spessore mm 12
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI MONTANTI
IMMISSIONE 42,000 42,00
RIPRESA 42,000 42,00
TRATTI IN COPERTURA
IMMISSIONE 25,000 25,00
RIPRESA 25,000 25,00

SOMMANO m2 134,00 11,45 1´534,30

791 / 46 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere
C.05.010.025 dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni
.a del rivestimento da sigillare con opport ...  e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
TRATTI IN COPERTURA 60,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 31,76 1´905,60

792 / 47 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve ... altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 26,29 525,80

793 / 48 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,92 627,60

794 / 49 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´956´438,27

Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 14,26 285,20

795 / 50 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 9,20 184,00

796 / 51 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 17,08 341,60

797 / 52 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 20,66 413,20

798 / 53 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.h cellule chiuse, coefficiente di c ... 5° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 80 (3")
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 23,50 705,00

799 / 54 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.i cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante
elastomerico DN 100 (4")
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 2´958´367,27

SOMMANO m 20,00 27,65 553,00

800 / 55 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

100,00

SOMMANO mq 100,00 15,59 1´559,00

801 / 56 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
f perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84

802 / 57 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,08 196,32

803 / 58 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
i perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3"

SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 144,86 579,44

804 / 59 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
C.04.010.026 guarnizione di tenuta in gomma, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le  ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 339,75 679,50

805 / 60 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

A   R I P O R T A R E 2´962´089,37



pag. 153

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´962´089,37

(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

806 / 61 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,14 181,40

807 / 62 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 3.0 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
SCARICO CONDENSA APPARECCHIATURE 30,00

SOMMANO m 30,00 16,13 483,90

808 / 63 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.12 aria dotato di desuriscaldatore (20% della pot. frigo) attivo sia in

funzionamento estivo che invernale e di kit ...  alimentazione elettrica
400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (3450 x 1550 x 2000) mm
- peso: 2.900 Kg
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43´300,00 43´300,00

809 / 64 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.a fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... revalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
CIRCUITO RECUPERO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´570,90 1´570,90

810 / 65 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,49 315,92

811 / 66 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´008´154,61

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,43 539,44

812 / 67 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 300,88 300,88

813 / 68 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56

814 / 69 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.d controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... lle guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cad 1,00 133,62 133,62

815 / 70 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,98 65,96

816 / 71 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.b supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 40
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 3´009´301,07

SOMMANO cad 4,00 68,80 275,20

817 / 72 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.b elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN40
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,98 131,92

818 / 73 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.f supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 100
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,92 259,84

819 / 74 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12

820 / 75 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l
M.05.010.08 SpCat 8 - Edificio 11
0.g Cat 1 - Impianti Meccanici

SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera
1,00

SOMMANO cad 1,00 477,22 477,22

Opere edili   (Cat 2)
Opere edili interne e in copertura  (SbCat 7)

821 / 700 Cassonetto da realizzare con controsoffitto orizzontale e veletta,
PA001 costituito da lastre prefabbricate di cartongesso e pannelli intermedi

da cm 60x60 smontabili in cartongesso, fis ... artongesso dello
spessore 15 mm. Compreso inserimento di griglie per impianto
meccanico e punti luce impianto elettrico.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 11
PT - sup.orizzontali 31,00 1,000 31,00
1P - " 59,00 1,000 59,00
PT - ml veletta x h 31,00 0,600 18,60
1P - " 59,00 0,600 35,40

SOMMANO mq 144,00 50,11 7´215,84
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822 / 701 SMONTAGGIO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL
PA003 CONTROSOFFITTO ESISTENTE E DELLA RELATIVA

SOTTOSTRUTTURA. COMPRESO PONTEGGIO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI FINO AL SITO DI
STOCCAGGIO TRAMITE MONTACARICHI E TRASPOSRTO A
SPALLA
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFICIO 11
PT 40,00
1P 42,00

SOMMANO mq 82,00 10,19 835,58

823 / 702 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.020 biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°,
.a spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... dinatura regolabile,

inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica
seminascosta, dimensioni 600x600 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 701 [mq 82.00] 82,00

SOMMANO mq 82,00 29,46 2´415,72

824 / 703 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
E.17.040.010 lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
.b smalto vinilico polimerizzato a forno, compres ... nte materassino di

lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di
spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
EDIFIZIO 11
si prevedono mq.5 a piano (2) 5,00 2,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 29,86 298,60

825 / 704 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 700 [mq 144.00] 144,00

SOMMANO mq 144,00 8,80 1´267,20

826 / 705 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 704 [mq 144.00] 144,00

SOMMANO mq 144,00 2,52 362,88

827 / 706 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
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E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 7 - Opere edili interne e in copertura
Vedi voce n° 704 [mq 144.00] 144,00

SOMMANO mq 144,00 7,94 1´143,36

Appoggio apparecchiature in copertura  (SbCat 8)

828 / 847 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
struttura di appoggio Pompe di Calore 1830,000 1´830,00

SOMMANO kg 1´830,00 4,74 8´674,20

829 / 848 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale

o carrabile
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura
grigliato di appoggio Pompe di Calore 440,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 5,68 2´499,20

830 / 849 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.a temperatura di circa 500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Per strutture pesanti
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 2 - Opere edili
SbCat 8 - Appoggio apparecchiature in copertura

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 0,73 1´314,00

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche Interne e copertura  (SbCat 5)

831 / 801 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi,
L.02.020.050 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 120,00 120,00
DISTRIBUZIONE INTERNA CAVEDI 30,00 30,00

SOMMANO m 150,00 23,36 3´504,00
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832 / 802 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.012 FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE INTERNA CORRIDOI 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 3,29 394,80

833 / 803 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A
Punto presa UNEL con corrugato pesante
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE NUOVI VENTILCONVETTORI
FC PENSILI 14,00

SOMMANO cad 14,00 34,40 481,60

834 / 804 Apparecchio da incasso con lampade fluorescenti a risparmio
ANP.IE.01 energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.
Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio  ...
di protezione secondo le norme EN60529. Fornito e posto in opera
completo di lampade e collegato all'impianto esistente.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ILLUMINAZIONE NEI CASSONETTI PER
VENTILCONVETTORI PENSILI 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 60,00 1´200,00

835 / 805 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
ALIMENTAZIONE FARETTI 20,00

SOMMANO cad 20,00 19,47 389,40

836 / 806 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.080.040 lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
.i lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,

contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 30,00

SOMMANO cad 30,00 119,98 3´599,40

837 / 807 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
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L.01.010.070 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
.e tracce su muratura; conduttori del tipo ... ito a perfetta regola d'arte.

Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con canaline
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
NUOVA ILLUMINAZIONE CORRIDOI NEI CONTROSOFFITTI
DELLE ZONE COMUNI 30,00

SOMMANO cad 30,00 19,47 584,10

838 / 808 Onere per realizzazione allacciamento elettrico delle nuove linee di
ANP.IE.02 alimentazione per i ventilcovettori al quadro esistente di piano o di

zona
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 282,50 847,50

839 / 809 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.090 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100

mm Da 500 mm
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONE COPERTURA 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 66,76 2´002,80

840 / 826 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.n contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONI IN COPERTURA 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 17,80 1´602,00

841 / 827 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
DISTRIBUZIONI IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 13,57 407,10

842 / 828 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 5 - Distribuzioni Elettriche Interne e copertura
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DISTRIBUZIONI IN COPERTURA 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,96 298,80

Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

843 / 736 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.n contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 11 3,00 250,00 750,00

SOMMANO m 750,00 17,80 13´350,00

844 / 737 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 11 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 13,57 3´392,50

845 / 738 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120 mm²
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 11 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 9,96 2´490,00

846 / 739 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.010 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.q caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Ten ... co ed il

successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 11 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´513,79 1´513,79

847 / 740 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè
L.02.034.010 differenziale, diametro 180 mm
.c SpCat 8 - Edificio 11

Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 11 1,00

SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49
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848 / 741 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 8 - Edificio 11
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 11 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Edificio 12  (SpCat 9)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

Distribuzione Idroniche  (SbCat 2)

849 / 850 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
ANP.IM.23 conforme alle norme UNI 8863, in opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende: inciden ... per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 8863 di diametro
mm 33,2 e spessore da mm 2,9 (1")
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 8,40 336,00

850 / 851 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve ... , altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,80 176,00

851 / 852 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve ... ltresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 9,20 1´104,00

852 / 853 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00
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SOMMANO m 30,00 14,26 427,80

853 / 854 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 3,98 159,20

854 / 855 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN32 (1" ¼)
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 5,03 100,60

855 / 856 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.e cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN40 (1" ½)
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,35 642,00

856 / 857 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,99 209,70

857 / 858 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

2,00

SOMMANO cad 2,00 49,08 98,16

858 / 859 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.050.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
.j all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´077´341,19

spessore 3.0 mm
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche
RETE DI DRENAGGIO ACQUA DI CONDENSA 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 16,13 1´451,70

859 / 860 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti CDZ,
ANP.IM.11 ventilconvettori, cassette e/o unità di trattamento aria, ecc. realizzata

in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con  ... mo mm 32,
convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche a qualsiasi
distanza. In opera comprese opere murarie.
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 80,00 240,00

860 / 861 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 18,14 108,84

861 / 862 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
0.d comando velocita' incorporato, bacinella  ... (kW). Potenzialita'

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/
h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

12,00

SOMMANO cad 12,00 726,95 8´723,40

862 / 863 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
M.08.010.07 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
0.b ottone cromato (detentore e valvola ad ... uzione, la rete principale di

adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con
scarico condensa da rete
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

12,00

SOMMANO cad 12,00 141,84 1´702,08

863 / 864 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
ANP.IM.29 refrigerata, PN 16, completa di servomotore On/Off , idonea per

ventilconvettori pensili e a mobiletto, attacchi  ... . Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)
Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 2 - Distribuzione Idroniche

12,00
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R I P O R T O 12,00 3´089´567,21

SOMMANO cad 12,00 90,00 1´080,00

Centrale Termofrigorifera  (SbCat 3)

864 / 865 Refrigeratore di acqua reversibile in pompa di calore condensato ad
ANP.IM.32 aria.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
- compressore di tipo Scroll
- scambiatori a piastre
- ventilatori assial ... 15
- alimentazione elettrica 400V-3ph-50Hz
- dimensioni indicative (l x p x h): (1700 x 570 x 1500) mm
- peso: 600 Kg
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´600,00 9´600,00

865 / 866 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.b supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in

opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte DN 40
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cad 2,00 68,80 137,60

866 / 867 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve ...  altresì ,ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 14,26 285,20

867 / 868 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.f cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN50 (2")
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 6,99 139,80

868 / 869 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00
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R I P O R T O 2,00 3´100´809,81

SOMMANO cad 2,00 49,08 98,16

869 / 870 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.26 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone

stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,14 36,28

870 / 871 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con
lamierino di alluminio 6/10 mm
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

20,00

SOMMANO mq 20,00 15,59 311,80

871 / 872 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.16 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle

norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 39,49 78,98

872 / 873 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.17 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di

riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme
INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 1 - Impianti Meccanici
SbCat 3 - Centrale Termofrigorifera

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,43 134,86

Impianti elettrici e speciali  (Cat 3)
Distribuzioni Elettriche cunicoli  (SbCat 6)

873 / 730 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.k contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per

sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mm²
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 12 3,00 250,00 750,00

SOMMANO m 750,00 10,93 8´197,50

874 / 731 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
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R I P O R T O 3´109´667,39

.i contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per
sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm²
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 12 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 6,16 1´540,00

875 / 732 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.j 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 50 mm²
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
EDIFICIO 12 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 5,03 1´257,50

876 / 733 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico,
L.02.015.010 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.p caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Ten ... co ed il

successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 12 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´333,24 1´333,24

877 / 734 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A,
L.02.015.072 con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari,
.c fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente l ...  ed il

successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di
fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
QUADRI ELETTRICI ESISTENTI
EDIFICIO 12 1,00

SOMMANO cad 1,00 472,33 472,33

878 / 735 Onere derivante:
ANP.IE.03 - dall'apertura e successiva richiusura di tombini di accesso ai

cunicoli lungo il percorso vie cavi;
- apertura e successiva richiusura canalizzazioni metallich ... di
refrigerazione.Comprensivo di trasporto a rifiuto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 9 - Edificio 12
Cat 3 - Impianti elettrici e speciali
SbCat 6 - Distribuzioni Elettriche cunicoli
Edificio 12 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 803,50 803,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´115´073,96

T O T A L E   euro 3´115´073,96
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Edificio 2 249´456,70 8,008
  002 Edificio 3 742´448,27 23,834
  003 Edificio 4 318´133,33 10,213
  004 Edificio 5 446´224,88 14,325
  005 Edificio 6 262´109,29 8,414
  006 Edificio 8 536´648,37 17,227
  007 Edificio 9 273´398,42 8,777
  008 Edificio 11 245´668,47 7,886
  009 Edificio 12 40´986,23 1,316

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´115´073,96 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impianti Meccanici 2´440´577,95 78,347
  002 Opere edili 298´668,54 9,588
  003 Impianti elettrici e speciali 375´827,47 12,065
  004 overflow 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 3´115´073,96 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Distribuzioni Aeraliche 350´364,09 11,247
  002 Distribuzione Idroniche 837´303,53 26,879
  003 Centrale Termofrigorifera 1´225´593,55 39,344
  004 Rimozioni e Assistenze 25´000,00 0,803
  005 Distribuzioni Elettriche Interne e copertura 245´650,13 7,886
  006 Distribuzioni Elettriche cunicoli 130´177,34 4,179
  007 Opere edili interne e in copertura 211´256,74 6,782
  008 Appoggio apparecchiature in copertura 87´411,80 2,806
  009 overflow 2´316,78 0,074

Totale SUB CATEGORIE euro 3´115´073,96 100,000

Il Tecnico
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