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1 PRESCRIZIONI GENERALI
1.1 DEFINIZIONE DEI LIMITI DI APPALTO E PRESCRIZIONI TE  CNICHE
1.1.1 LAVORI INCLUSI

Per la realizzazione degli impianti s'intendonoluse nelle prestazioni della ditta tutte le
opere indicate e descritte nella documentaziongrdgetto ed in genere tutto quanto
necessario per una perfetta esecuzione e funzioriantegli impianti, anche nelle parti
eventualmente non descritte 0 mancanti sui disegni.

Nell’'esecuzione degli impianti si ritengono inclusgte le prestazioni necessarie a dare
'opera completa e funzionante secondo la regolkade. In particolare, oltre alla fornitura
dei materiali e/o apparecchiature, sono inclusetie opere di ingegneria civile, in particolare
le opere edili, necessarie alla realizzazioneglidampianti elettrici e speciali, in
particolare, in modo non esaustivo:

- messa fuori servizio tramite sezionamento idegpianti, o porzioni di impianti,
esistenti per consentire I'esecuzione degli interye

- realizzazione di tutti gli apprestamenti elettre speciali necessari a garantire la
funzionalita degli impianti nei locali dell'edifizinon oggetto di consegna, compreso
la fornitura dei materiali di minuteria necessari;

- rimozione di tutti i componenti degli impigntompreso i relativi sistemi di
fissaggio, la rimozione di cassette o altri compandissati nelle strutture edili,
eccetera, con conferimento a discarica autorizzeitanodi previsti dalla legislazione
vigente o0, su richiesta della D.L., trasporto a ad#p dellAmministrazione
nell'ambito del complesso in cui e situato I'edlifioggetto dei lavori;

- tiro in alto o calo in basso delle apparecchiatugrialsiasi altezza e con qualsiasi

- mezzo;

- apertura e chiusura di tracce in muratura di ogeice e successivo ripristino con
eventuale rifacimento dell'intonaco e tinteggiatcon materiali di caratteristiche
simili a quelli esistenti;

- apertura e chiusura di tracce a pavimento compeegmozione di filari di mattonelle
avendo cura di non danneggiare le stesse e la patazione circostante, con rimessa
in opera delle mattonelle con sostituzione di quédnneggiate;

- apertura e richiusura di pozzetti eststecon pulizia interna per consentire
I'esecuzione dei lavori;

- apertura e chiusura di controsoffitti, cassetteatianetallici, canaline in PVC, ecc..

- perforazioni ed esecuzione di aperture di passaggmuratura o solai di qualsiasi
genere e dimensioni con eventuale ripristino cotenai di caratteristiche simili a
quelli esistenti;

- utilizzo di trabattello fino ad un'altezza di 9m.

- posa in opera con mezzi speciali e mano d'operaiapzata di tutti i carichi speciali

- (sono considerati tali quelli eccedenti i mezzimalmente disponibili in cantiere);

- la fornitura di fascette, connettori a mantelloncdze, tasselli e quant’altro necessario
per murare gli staffaggi e/o ancoraggi di tubaziapparecchi e apparecchiature;

- la riparazione e/o sostituzione di apparecchiaturaateriali danneggiati prima della
consegna degli impianti;

- l'assistenza tecnica durante I'esecuzione dei lavor

- tutte le forniture ed opere accessorie di qualsigsi necessarie per dare l'opera
completa e funzionante;

- la protezione, mediante coperture o fasciaturduiie le parti degli impianti, degli
apparecchi e di quanto altro non sia agevole taglea dove sono installati, per
difenderli dalle rotture, guasti, manomissioni,y&o€, in modo che all’'ultimazione dei
lavori il materiale sia consegnato come nuovo;



- €cCC.

1.2 AMBITO DELL’APPALTO

Per la realizzazione degli impianti dovranno essewasiderate le caratteristiche dei
materiali e/o delle apparecchiature, per le quanét la qualita indicate nel presente
documento e negli elaborati grafici di cui al pufiti.

L’appalto comprendera, inoltre, tutti i materiadigessari al montaggio ed i materiali di uso
e consumo, per il collaudo e la messa in funzione.

L'esecuzione delle opere sara eseguita nel rispietite normative appresso indicate, di
quanto specificato negli elaborati grafici progalte nelle presenti prescrizioni tecniche. Gl
elaborati debbono essere considerati come paregrante delle specifiche tecniche e
viceversa. | particolari indicati sugli elaboratafici ma non menzionati nelle specifiche, o
viceversa, dovranno essere eseguiti come se fossenzionati nelle stesse specifiche e
indicati sugli elaborati.

Gli elaborati di progetto dovranno sempre essdegrati, e/o sostituiti quando necessario,
a cura dell'lmpresa, dagli elaborati esecutiviatitere.

Il rispetto della "regola d'arte” riguardera oltlee le modalita di installazione, anche la
qualita e le caratteristiche dei materiale adoperat

L'impresa esibira tutti i documenti comprovanti paovenienza dei materiali e delle
apparecchiatura, i certificati omologativi e di @azia, nonché i bollettini tecnici completi dei
dati relativi alle prestazioni ed alle carattedsg di ogni componente impiegato.

La D.L. si riserva la facolta di rifiutare in qualgue momento i materiali non conformi
alle specifiche contrattuali, di progetto o normatiLe verifiche qualitative e quantitative
eseguite in cantiere tenderanno ad accertare isglorrdenze. Qualora si accertasse che
materiali gia posti in opera fossero di cattiva lggao non rispondenti alle suddette
prescrizioni, l'impresa sara tenuta a sostituidua complete spese.

Si rammentano, infine, le disposizioni di cui aMD.37/2008 e rispettive integrazioni e
modificazioni. In ottemperanza a tali disposiziom, particolare, la Ditta installatrice,
regolarmente abilitata (cioe in possesso del Geatd di riconoscimento dei requisiti tecnico-
professionali), alla fine dei lavori, non oltre 8rni dal termine degli stessi, e prima della
messa in esercizio degli impianti, anche in casoriconsegna parziale, dovra rilasciare
'apposita dichiarazione di conformita (redastalla base del modello allegato al D.M.
37/2008). Fara parte integrante della dichiarazi@nseguente documentazione (in triplice
copia):

- una relazione descrittiva degli impianti realizzati

- una relazione contenente le tipologie dei mateingiegati;

- la documentazione di avvenuta denuncia iniziale &gl preposti, in nome e per
conto dellamministrazione appaltante, degli impiasoggetti alla denuncia
(impianto di terra, impianti di protezione cantrle scariche atmosferiche,
impianti elettrici in luoghi pericolosi, ecc);

- disegni e schemi degli impianti rappresentantitaicsdi fatto al momento della
consegna degli impianti;

- disegni esecutivi finali degli impianti eseguitiroedati di piante ed eventuali
sezioni su cui saranno riportati i percorsi di dule canalizzazioni protettive
distinte per i vari impianti, completi dell'indicane delle tipologie, dimensioni e
delle linee o dei cavi in esse contenute, le posize tipi di ciascuna utenza ed
apparecchiature installate, ecc. in conformitaedetirme CEl;

- disegni di montaggio e schemi unifilari dei quaddiettrici, del gruppo
elettrogeno,
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- dei gruppi di continuita, dei gruppi di rifasamemistomatico, ecc., con indicati i
campi ed i valori effettivi di taratura dei relé;

- documentazione tecnico-illustrativa di tutte le agechiature installate, complete
di dati e caratteristiche ed istruzioni per I'uda enanutenzione in lingua italiana;

- ogni altra documentazione necessaria ad accertaasigsi dettaglio degli
impianti;

- dichiarazione di adeguatezza alla CEI 0-16, satittéclal Direttore Tecnico della
Ditta, qualora richiesta.

Gli elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) amara eseguiti con sistemi di disegno
realizzati tramite personal computers, sarannoegmei in copia eliografia, in scala minima
1:100 o, su richiesta della D.L., in scala infegiofl:50 o 1:20), su carta piegata in
raccoglitore. Tutti gli allegati alla dichiaraziordi conformita saranno forniti anche su
supporto ottico nei formati standard DXF per ghtwrati grafici e PDF per quelli testuali.

2 IMPIANTO ELETRICO

2.1 GENERALITA
Nel presente disciplinare prestazionale sono defiei caratteristiche tecniche e funzionali
che dovranno possedere i materiali e/o le appaistock da impiegare per I'esecuzione dei
lavori oggetto dell’'appalto
Nel seguito saranno indicate modalita di lavoragjoimstallazione, collegamento e
procedure di verifica e collaudo. Tali prescrizialvranno considerarsi integrative rispetto
alle specifiche contenute nel capitolato specialeampalto e negli elaborati di progetto
(relazione tecnica, tavole grafiche, elenco prezet,) che sono parte integrante del presente
disciplinare.
La forma, la dimensione, le caratteristiche demipianti suddetti risultano dagli elaborati
di progetto.
Il progetto degli impianti tiene conto delle segtieondizioni:
- esigenze del Committente;
- rispetto della normativa vigente;
- garanzia di funzionalita, continuita operativa®istzza;

2.2 NORME TECNICHE, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti ed i componenti devono rispondere akagola dell'arte (Legge 186 del
1.3.68). Le caratteristiche degli impianti stessgnché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di Legge e dei regolameiginti alla data del contratto ed in
particolare devono essere conformi:
» alle prescrizioni dei VV.FF. e delle Autorita logal
» alle prescrizioni ed indicazioni dellEnel o delfianda Distributrice di energia
elettrica, per quanto di loro competenza nei pdintonsegna,
» alle seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI:
- CEl 14-6: Trasformatori d’'isolamento e trasformatbisicurezza;
- CEl 11-1: Impianti di produzione, trasporto e dimizione di energia elettrica.
Norme generali;
- CEIl 11-17: Impianti di produzione, trasporto, dsizione energia elettrica. Linea
in cavo;
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- CEIl 11-25: Calcolo delle correnti di cortocircuiteelle reti trifasi a corrente
alternata;

- CEIl 12-15: Impianti centralizzati d'antenna,;

- CEI 20-13: Cauvi isolati con gomma butilica con grati isolamento superiore a 3
(per sistemi elettrici con tensione nominale da2D &V);

- CEIl 20-22: Cavi non propaganti l'incendio;

- CEI 20-27: Cavi per energia e per segnalamentter8adi designazione;

- CEI 20-37: Cauvi elettrici. Prove sui gas emessadte la combustione;

- CEIl 20-38/1: Cavi isolati in gomma non propagaimticendio e a basso sviluppo
di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte | Tem&amominale Uo/U non superiore a
0,6/1 kV;

- CEl 23-49: Involucri per apparecchi per installazicelettriche fisse per usi
domestici e similari - Parte 2: Prescrizioni padei per involucri destinati a
contenere dispositivi di protezione ed apparecbkei mell'uso ordinario dissipano
una potenza non trascurabile;

- CEIl 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, leifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso daoicese similare;

- CEl 34-22: Apparecchi di illuminazione. Parte 2°:edmisiti particolari.
Apparecchi di illuminazione di emergenza;

- CEl 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensiemominale superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente contilNarme Generali;

- CEIl 64-12: Guida per l'esecuzione dell'impiantotefira negli edifici per uso
residenziale e terziario;

- CEI 64-52: Guida alla esecuzione degli impiantttat@ negli edifici scolastici;

- CEIl 81-1: Protezione di strutture contro i fulmini;

- CEl 81-4 : Protezione delle strutture contro i fulm Valutazione del rischio
dovuto al fulmine;

- CEI 103-1: Impianti telefonici interni;

- CEI EN 60439-1: Apparecchiature assiemate di probeze manovra per bassa
tensione (Quadri BT) - Parte 1. Apparecchiaturseatie soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature non di serie parzialmenjgedte a prove di tipo (ANS);

- CEI EN 60947-2: Apparecchiature a bassa tensioner(uttori industriali)

- CEI EN 60947-3: Interruttori di manovra-sezionatori

- CEI EN 60947-4: Contattori fino a 1000 V;

- UNI EN 54-2: Sistemi di rivelazione e di segnalamal’incendio;

- UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazioneliesegnalazione d'incendio;

- UNI 12464: llluminazione di interni con luce artifale;

- Legge 791 del 18.10.77: Attuazione della direttiled consiglio delle Comunita
Europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie durgizza che deve possedere |l
materiale elettrico destinato ad essere utilizeatoo alcuni limiti di tensione;

- Legge 186 del 1.3.68: Disposizioni concernenti l@dpzione dei materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impialettrotecnici e elettronici.

- Legge 37/08: Norme per la sicurezza degli impianti.

- DPR 302 del 19.3.56: Prevenzioni infortuni sul laxdNorme integrative.

- CIRCOLARE 526 del 12.3.58: Norme di prevenzion®itdni e igiene del lavoro.

- D.M. del 15.12.78: Designazione del Comitato Etgétcnico Italiano quali
organismo italiano di normalizzazione elettroteored elettronico.

- D.M. del 23.07.79: Designazione degli organismannzati di rilasciare certificati
e marchi ai sensi della Legge 18.10.77 n.791.
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- D.L. del 19.09.94 n.626: Attuazione delle direttivéEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute desratori sul luogo di lavoro.
Gli elaborati grafici esecutivi dovranno essereatBdcon l'uso dei "segni grafici”
normalizzati CEI.
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2.3 CONDUTTURE
2.3.1 Generalita

La distribuzione elettrica avverra per mezzo dii gaultipolari/unipolari secondo quanto
riportato negli elaborati di progetto, posati in:
- Cavidotti interrati;
- canali metallici chiusi installati a vista, in cave/o in controsoffitto;
- tubazioni flessibili in materiale plastico seriespate installati sotto traccia a
parete e/o sottopavimento;
- tubazioni rigide in materiale plastico serie pesanstallati a vista, in cavedi
e/o in controsoffitto o sotto pavimento sopraeleyat
Le condutture dellimpianto elettrico saranno dseeda quelle degli impianti speciali, in
particolare, le condutture avranno tubazioni distifacenti capo a cassette distinte; e
ammessa la posa promiscua solo per gli impiantiajpe
Per quanto riguarda le tubazioni, il diametro intedei tubi sara dimensionato in modo
tale da essere pari ad almeno 1,3 volte il dianagraerchio circoscritto al fascio dei cavi, in
modo da permettere di sfilare e rinfilare i cavihdacilita. In ogni caso il diametro dei tubi
non sara mai inferiore a 16 mm. li tracciato déi forotettivi seguira un andamento rettilineo
orizzontale o verticale. Le curve saranno effédtueon raccordi o piegature che non
danneggino il tubo né pregiudichino la sfilabilitai cavi. Ad ogni brusca deviazione resa
necessaria dalla struttura muraria dei locali, @i aderivazione da linea principale a
secondaria, ed in ogni ambiente servito, la tulvezicara interrotta con cassette di
derivazione.
Le giunzioni dei conduttori saranno eseguite nelssette di derivazione impiegando
morsetti e morsettiere. Tali cassette sarannouitestin modo che nelle condizioni originarie
di installazione non sia possibile introdurvi coggtranei.

2.3.2 TUBAZIONI

Cosi come prescritto dalle Norme C&dranno installati tubi protettivi rigidi e/o fleisii
di materiale termoplastico, serie pesante. | tubigttivi, se incassati, devono essere incassati
in modo che lo strato di intonaco di protezione s@ninferiore a 5 mm.

| tubi devono essere scelti con diametro interno @dl,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi in essi contenutmoenunque non inferiore a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve essere tale cbnsentire un andamento rettilineo
orizzontale (con minima pendenza per consentirsclarico della condensa eventuale) o
verticale: le curve devono essere effettuate caoorai speciali o con curvature che non
danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilakildei cavi: in particolare e vietato l'uso dei
gomiti con angoli <90°.

E' vietato installare tubi protettivi nelle paretintercapedini delle canne fumarie, nel vano
ascensore 0 ad intimo contatto con tubazioni iériclton condotte ad elevata temperatura.

La tubazione deve essere interrotta con cassefiereelli di ispezione:

- lungo il percorso i tubi sono interrotti nei tratéttilinei ogni 10 m e ogni due
cambiamenti di direzione;

- ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalkust muraria dei locali;

- ad ogni derivazione da linea principale a secoadari

- sempre in ogni locale servito;

Le tubazioni protettive devono giungere a filo mte delle scatole o cassette di
derivazione.
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Gli imbocchi dei tubi nelle cassette e nelle seti#vono consentire che le operazioni di
infilaggio e sfilaggio dei cavi possano esseretefégde agevolmente e senza danneggiare
I'isolamento dei cavi.

| tubi protettivi previsti devono essere conforrte &Norme CEI 23-8.

Le tubazioni impiegate, per la protezione meccadaiacavi e dei conduttori, richieste dal
tipo di esecuzione dell'impianto, hanno le segueantatteristiche:

* isolanti flessibili in materiale termoplastico aestinguente pesante a base di PVC
con resistenza allo schiacciamento non inferior®@N ( conformi alle norme CEI
23-14) posati in traccia.

* isolanti rigidi in materiale termoplastico autoagtiente pesante a base di PVC con
resistenza allo schiacciamento non inferiore a 7606bhformi alle norme CEIl 23-8
e CEIl 23-8V1).

* isolanti di tipo underground in materiale termofitas autoestinguente pesante a
base di PVC conforme alle norme CEI 23-23, CEI 93-2

e isolanti in guaina spiralata in materiale termoftasa base di PVC pesante per la
guaina esterna e in acciaio zincato per la spindézna,

» tubi protettivi metallici a vista, serie pesanti&tfati e ottenuti per estrusione o per
saldatura continua dei lembi ravvicinati; i tubivdeo garantire la continuita
elettrica, per cui la loro resistenza non deve ressaperiore a 5x10 Ohm/m;
devono essere conformi alle Norme CEIl 23-25 e GE2&, gli spessori minimi dei
tubi e la lunghezza delle filettature per gli imbbicdevono essere conformi alle
norme CEI 23-26.

2.3.3 CANALI PORTACAVI

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausigapplicano le norme CEI 23-19.

Per gli altri sistemi di canalizzazione si applidm®o le norme CEIl specifiche, ove
esistenti.

Il numero dei cavi installati deve essere tale al@sentire un‘occupazione non superiore al
50% della sezione utile dei canali, secondo quprescritto dalle norme CEIl 64-8.

Per il grado di protezione contro i contatti diresi applica quanto richiesto dalle norme
CEIl 64-8 utilizzando i necessari accessori (angi@rjvazioni ecc.); in particolare, opportune
barriere devono separare cavi a tensioni nomirniédrenti.

| cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni @etiorme CEI 20-20.

Devono essere previsti per canali metallici i neaés collegamenti di terra ed
equipotenziali secondo quanto previsto dalle noBBEE64-8.

Nei passaggi di parete devono essere previste mpgobarriere tagliafiamma che non
degradino i livelli di segregazione assicurati elglareti stesse.

Le caratteristiche di resistenza al calore anorraaéfuoco dei materiali utilizzati devono
soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

Oltre a quanto specificato nelle voci descrittiedlel lavorazioni s’intende che tutti i canali
previsti sono comprensivi di pezzi speciali, staffiesostegno a soffitto e/o a parete e
collegamenti equipotenziali e barriere tagliafiamma

| canali portacavi utilizzati nel’ambito dell’aplba sono dei seguenti tipi:

1) Canale portacavi, realizzato in lamiera di aoczancato con processo SENDZIMIR, del
tipo chiuso, completa di coperchio e setto sepegattelle seguenti caratteristiche:
- spessore della lamiera non inferiore a 12/10 mm
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- grado di protezione 1P40
Sono inoltre corredate di pezzi speciali, staffesdstegno a soffitto e/o a parete e
collegamenti equipotenziali.

2) Canale portacavi, realizzato in lamiera di aoczncato con processo SENDZIMIR, di
tipo forato, delle seguenti caratteristiche:

- spessore della lamiera non inferiore a 12/10 mm

- grado di protezione 1P20

2.3.4 SCATOLE DI DERIVAZIONE O DI TRANSITO

Dovranno essere installate cassette di derivaziorresina autoestinguente corredate di
una serie di morsetti combinabili su guida UNELy pestallazione in esterno dovra essere
previsto il grado minimo di protezione IP 44 e sawé&redata di passatubi e/o pressacavi.

Non sono ammesse scatole o cassette i cui copeechicoprano abbondantemente il
giunto cassetta-muratura, cosi come non sono anmewssrchi non piani, né coperchi fissati
a semplice pressione.

La dimensione minima ammessa per le scatole eskeetta € di mm 65 di diametro o0 mm
70 di lato. La profondita delle cassette deve estde da essere contenuta nei muri divisori di
minore spessore.

Per il sistema di fissaggio dei coperchi alla cdiase previsto solo quello a viti. Le viti di
fissaggio esterne per coperchi, impugnature o saoceanaloghi dovranno essere in acciaio
inox.

Deve sempre risultare agevole la dispersione dregrodotto all'interno delle cassette.

Tutte le cassette di derivazione dovranno essargassegnate in modo chiaro con le sigle
riportate piu oltre.

La siglatura potra essere fatta impiegando timbmpgonibili o targhette o quant‘altro con
caratteri non inferiori a 20mm e di tipo indelelnlevero resistente al calore .

IMPIANTI SIGLA
0 distribuzione forza motrice FM
1 luci (normale, privilegiata) LU

2 telefonico TL

3 trasmissione dati TD

4 rivelazione incendi RI

5 sonoro e simili SN

7 TV-CC TC

8 Antintrusione Al
9.........

Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastratgon morsetti a cappuccio del tipo
pressione.
Le dimensioni delle scatole di derivazione dovraassere tali da consentire una riserva di
spazio disponibile non inferiore al 50% dello spampegnato.
barriera puo essere ripristinata con il sigillamsistente al fuoco in cartucce.
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2.4 CAVI E CONDUTTORI

| circuiti a tensione nominale non superiore a 2680/V devono avere tensione nominale
non inferiore a 450/700 V; per i circuiti di sega@bne e di comando € ammesso l'impiego di
cavi con tensione nominale non inferiore a 300300

2.4.1 Sezioni Minime

Le sezioni minime dei conduttori non devono essaferiori a quelle qui di seguito
specificate.
» Condulttori attivi (escluso il neutro):
2,5 mmq (rame) per impianti di energia;
0,5 mmq (rame) per impianti di segnalazione e caloan
Per le sole derivazioni ad un utilizzat@r@mmessa la sezione di 1,5 mmq purché

la temperatura raggiunta dai circuiti stessi péstef della corrente che li percorre,
quando siano inseriti tutti gli apparecchi utilizaa suscettibili di funzionare
simultaneamente e la temperatura dell'ambientqueda massima prevista, non sia
superiore a quella prescritta nelle rispettive rer@ElI per i vari elementi
dell'impianto, e non danneggi le strutture e glgety adiacenti. Per gli ambienti
ordinari la temperatura ambiente si assume padfr&.3

La sezione dei cavi, anche se indicata in progetton esime l'impresa

aggiudicataria da un controllo della stessa, irzilume dei seguenti parametri:

- corrente trasportata dal cavo nelle normali coodizdi esercizio;

- coefficienti di riduzione della portata relativiealcondizioni di posa (tipo di
posa, numero di cavi, disposizione, temperaturdja nsituazione piu
restrittiva incontrata lungo sviluppo delle linee;

- caduta di tensione massima percentuale in regiatiesta partire dal quadro
generale fino all'utilizzatore piu lontano, infereaal 4%.

» Conduttore neutro

L’eventuale conduttore di neutro deve avere lasstezione dei conduttori di

fase:

- nei circuiti monofase a due fili;

- nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a fili) quando la dimensione
dei conduttori di fase sia inferiore o uguale ami®q se in rame od a 25
mmgq se in alluminio.

- nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abBhb una sezione superiore a
16 mmq se in rame od a 25 mmq se in alluminio fidedgtore di neutro puo
avere sezione inferiore a quella dei conduttoricpér siano verificate
entrambe le condizioni di cui all’art 524.3 dellarma CEI 64-8/5.

« Conduttore di protezione
Stessa sezione del conduttore attivo fino allacsezdi 16 mmg; oltre, meta della
sezione del conduttore attivo con il minimo di 1&g (rame). Se il conduttore di
protezione non fa parte dello stesso cavo e dadese tubo dei conduttori attivi, la
sezione minima deve essere:
- 2,5 mmq (rame) se protetto meccanicamente;
- mmq (rame) se non protetto meccanicamente.

+ Conduttore di terra

| Protetti meccanicamente | Non protetti
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meccanicamente

Protetti contro la corrosione Calcolata come da54r3.1

norma CEIl 64-8/5 16 mnf
Non protetti contro la 25 mnf rame|50 mnfin | Zincato
corrosione ferro

» Conduttori equipotenziali principali
Pari alla meta della sezione piu grande del PE
>= 6 mmg e massimo 25mmgq se in rame.

» Conduttori equipotenziali supplementari
Fra massa e massa, uguale alla sezione del corapttitezione minore con un
minimo di 2,5 mmqg (rame); fra massa e massa estrgndazioni metalliche
idriche, gas, riscaldamento, ecc.) sezione ugu#lle raeta dei conduttori di
protezione, con un minimo di 2,5 mmq (rame).

2.4.2 Colori distintivi

| colori distintivi per l'isolamento dei cavi, Spger energia sia per comandi e segnalazione,

devono essere quelli prescritti dalla tabella CRIEL 00722.
Per i cavi unipolari senza rivestimento protetthomo ammessi i seguenti monocolori:
- nero, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso,hase, violetto, bianco per
I'isolante dei conduttori di fase;
- blu chiaro per l'isolante del conduttore di neutro.

Sono quindi vietati il monocolore verde e il moniace giallo.

Non sono ammessi bicolori, ad eccezione del bieolgiallo/verde per lisolante del
conduttore di protezione, del conduttore di terdieleconduttore di equipotenzialita.

Per i cavi unipolari senza rivestimento protettae@nti sezione nominale non superiore a 1
mmg, quando siano destinati al cablaggio internaydadri, in aggiunta ai dieci colori sopra
precisati € permessa qualsiasi combinazione biealer colori stessi.

Per i cavi multipolari senza conduttore di protezione sono ammessi i seguenti
colori:

- per linee monofasi il blu chiaro per lisolante daeinduttore di neutro e il
marrone o il nero per l'isolante del conduttordadie (il marrone € riservato ai
cavi flessibili, il nero e riservato ai cavi pergaofissa con conduttori rigidi e
flessibili);

- per linee tripolari il blu chiaro, il marrone eniéro;

- per linee tripolari pitu neutro il blu chiaro pestlante del conduttore di neutro,
il marrone, il nero e il nero per l'isolante dendattori di fase (le due anime
colorate in nero sono singolarmente identificalodin riferimento alla loro
posizione rispetto alle anime non nere rimanenti);

2.4.3 Caratteristiche dei cavi

Le caratteristiche elettriche e meccaniche dei @wlei conduttori utilizzati per gli
impianti elettrici e speciali sono qui di seguiterecate:

| cavi per tensione di esercizio Vo/V fino a 0.6/1 kV sono:
— Cavo unipolare o multipolare flessibile
— Norma di riferimento: CEI 20-35, 20-22 11, 20-30-38
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— Temperatura di funzionamento massima 90°C

— Temperatura di cortocircuito 250°C

— Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rossutto.

- Isolante: Gomma HEPR ad alto modulo, che confersceavo elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche.

- Guaina: Termoplastica speciale di qualita R, cotprgio.

- Condizioni di posa: temperatura minima di posa (GfCg¢anale o tubo in
aria, in canale interrato, in tubo interrato daetente, in aria libera, interrato
con protezione

— Sigla di designazione: FG7(O)R 0.6/1kV

| conduttori per impianti dispersori di terra sono:
— unipolare per posa fissa direttamente interrati;
— costituiti da corda semirigida di rame non stagnato
— privi di isolante di protezione;
— privi di guaina di protezione;
— adatti a disperdere le correnti di guasto dell'smpo.

| cavi per impianti telefonici sono:
— Tipo LSZH Cat. 6

| cavi per impianti di rivelazione incendi ed amtusione sono:
— Tipo LSZH rivelazione incendi ed antintrusione.

| cavi per impianti di trasmissione dati sono:
— Tipo LSZH Cat. 6

2.4.4 Prescrizioni di posa in opera

| cavi appartenenti a sistemi elettrici diversi ndavono essere collocati nelle stesse
canalizzazioni, né fare capo alle stesse casd$etiga eccezionale € consentita una deroga,
purché i cavi siano isolati per la tensione nond@rall elevata del sistema e le singole cassette
siano internamente munite di diaframmi fissi e ioarhili fra morsetti destinati a serrare
conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Parimenti non devono essere collocati nelle steasalizzazioni, né fare capo alle stesse
cassette (possono essere comungue usate cassettettioseparatori) i cavi dei circuiti
normali e dei circuiti di sicurezza.

Le conduttore installate in cunicoli comuni ad eltanalizzazioni (gas, acqua, vapore e
simili) devono essere disposte in modo da non esseggette a influenze dannose, in
relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamentmémione di condensa, ecc.

| cavi non devono presentare giunzioni se non a&zmezorsetti e all'interno delle apposite
cassette di derivazione né devono cambiare i cdistintivi. Sono vietate le saldature, salvo
su alcuni impianti particolari di correnti debolie eventuali saldature devono essere
comunque realizzate all'interno di scatole o césset
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La posa cavi deve essere conforme, nei limiti dskpbile, alle disposizioni progettuali. A
tal scopo si raccomanda, prima della posa, di tasepreliminarmente dello stato dei luoghi
per rilevare i possibili impedimenti: eventuali Mioni possono essere concordate con la
Direzione Lavori.

Per la posa dei cavi entro tubi, passerelle, camalunicoli si raccomanda la pulizia di
tubazioni, canali, passerelle e cunicoli e la lidazione dei cavi (con talco, sapone in
polvere o simili).

La posa va effettuata con temperatura ambienternieriore a 0°C.

2.5 MORSETTIERE E MORSETTI

Le riunioni e le derivazioni devono poter effeteiatolo ed esclusivamente a mezzo di
morsettiere e morsetti. Le morsettiere devono aversorsetti tra di loro separati da
diaframmi isolanti; esse devono essere installatie ejuadri elettrici e cassette di derivazione
che ne assicurino la protezione contro i contattidentali. | morsetti di neutro e del
conduttore di protezione devono essere chiaramedieiduabili essi devono essere nella
stessa posizione reciproca rispetto agli altri midirgn tutto l'impianto.

2.6 SCATOLE PORTAPPARECCHI
| componenti elettrici di comando ed utilizzazigraesti al termine dei circuiti elettrici sono
alloggiati per lo piu in scatole portapparecchi mad delle seguenti caratteristiche:
Scatole:

- in esecuzione da incasso con base in materialdigoiasautoestinguente,
antiurto, complete di cestello, di supporto e dicgh in tecnopolimero.

- in esecuzione sporgente a base di materiale teasto@d, corredate di
passatubi, pressacavi e supporto con membranaatestp e placca o
coperchio completo di copritasti a membrana traspgaro portellina con grado
di protezione IP55.

- Modularita 3, 4, 6, 7, 12 su due file e 18 su ilee f

2.7 QUADRI ELETTRICI
2.7.1 PREMESSA

Tutti quadri saranno realizzati in conformita deglaborati di progetto quali schemi
unifilari, fronte quadri, schemi funzionali, schemiblocchi, ecc, nessuno escluso. Saranno
completi di tutti i componenti di protezione, semmento, comando, segnalazione, misura,
controllo, delle barre di distribuzione e di tereac. previsti negli elaborati e degli accessori
di cablaggio e di quant’altro previsto dalla norivaatdi riferimento. Saranno poi completi
delle apparecchiature bus di controllo ed autonmezedificio come da elaborati di progetto,
degli SPD come appresso specificato e delle irtegfalel sistema di supervisione delle luci
di sicurezza. Tutti i quadri avranno sistema dushra porta con chiave tipo Yale, unica o
dedicata a discrezione della D.L. .

2.7.2 Leggi e norme per i quadri di bassa tensione

| riferimenti fondamentali cui attenersi nella petigizione, nella costruzione e nella
immissione sul mercato di quadri di bassa tenspmnaiso non civile sono i seguenti:
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Norma CEI EN 60439-1: 1994/A11: 1996;

Direttiva Bassa Tensione 73/23 e 93/68 CEE receaysfeettivamente con la

Legge 791/1977 e con il D.Lgs 626/1996;

3. Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 89/336 868 CEE, recepita con il
D.Lgs 615/96;

4. Marcatura CE conseguenza delle due Direttive scipate;

5. Legge 37/08;

6. Norma CEI 64-8

N =

1. Norma CEI EN 60439-1: 1994/A11: 1996 (CEI 17-1Bk successive varianti)

La norma si applica ad apparecchiature assiematzd(q di protezione e di manovra,
costruite in serie (AS) o costruite non in seridN@ con tensione nominale non superiore a
1000V c.a. con frequenza non superiore a 1000 ébndensione non superiore a 1500V c.c.
ed & in vigore con lo stesso testo in tutti i paedia UE, vedi ad es.:

Belgio NBN 745

Francia  NFC 63421

Germania DIN EN 60439-1

Spagna UNE 20098

Definizioni
Costruttore del quadro
“....l'organizzazione che si assume la respongahilel quadro finito......, che coincide in
pratica con chi appone il suo nome e/o il suo mardhfabbrica sulla targa del quadro.

AS - Apparecchiatura costruita in serie.

“Apparecchiatura conforme a un tipo 0 a un sistewstruttivo prestabilito, 0 comunque
senza scostamenti tali che ne modifichino in modtemninante le prestazioni rispetto
all'apparecchiatura tipo provata secondo quantsquitto nella norma stessa”.

ANS - Apparecchiatura costruita non in serie.

“Apparecchiatura contenente sia sistemazioni \e&iéi con prove di tipo, sia sistemazioni
non verificate con prove di tipo, purché questandtsiano derivate (ad esempio attraverso il
calcolo) da sistemazioni verificate che abbiancesalp le prove previste”.

Il concetto “quadro costruito in serie 0 non iniske stato introdotto dalla norma italiana
mentre il testo di riferimento inglese prevede éguenti dizioni piu precise: TTA - Type
Tested Assembly (AS) e PTTA - Partially Type Testasdembly (ANS).

Ne deriva che la norma non si preoccupa che $i tliaqquadri fatti in serie oppure no, ma
semplicemente di:

- quadri che hanno superato tutte le prove di timvigte dalla norma stessa (AS-TTA)
in quanto provati direttamente o costruiti, derdain da quadri provati,
conformemente alle istruzioni del costruttore @stema quadro);

- quadri che non hanno superato tutte le prove di (BANS-PTTA), come quelli ad
esempio che non sono stati sottoposti alla provsodiratemperatura o alla prova di
tenuta al cortocircuito o ad entrambe e per i qéalhecessario dimostrare con
opportuni calcoli talvolta derivati da prove, che prescrizioni della norma sono
rispettate.
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Sintetizzando i quadri AS-TTA sono:
totalmente riferiti a prove di tipo:

- conformi a prototipo

- conformi a sistema costruttivo definito

i quadri ANS-PTTA sono:
parzialmente riferiti a prove di tipo:
- verifiche con calcolo, estrapolazione.

Prove di tipo ed individuali richieste dalla norma
La Tabella 7 della norma indica I'elenco comple&la prove di tipo (da 1 a 7) e delle
prove individuali (da 8 a 10), di competenza deddyista al termine dell’assemblaggio.

Targhe dei quadri
Dovranno essere con scritte indelebili e situate in modo da essere visibili quando il
quadro e installato e riportanti almeno:
- Nome e marchio di fabbrica del costruttore.
- Numero di identificazione del quadro.
- Marcatura CE
- Altre informazioni tecniche in accordo con la relatnorma CEIl possono essere
riportate in targhe o su documenti, schemi e cglaloguardanti il quadro.

2. Direttiva Bassa Tensione 73/23 e 93/68 recepite con la Legge 791/1977 e
con il D.Lgs 626/1996.

E stata emessa nel 1973 e modificata con la stisioee 93/68 nel 1993. Definisce |
requisiti essenziali di sicurezza che i componelgitrici di bassa tensione devono avere sia
ai fini di scambi fra i paesi comunitari che alt&nno di ciascun paese. Il campo di attivita
comprende tutto il materiale elettrico destinatoesdere usato ad una tensione nominale
compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternataa€’® e 1500 V in corrente continua, con
alcune eccezioni per materiali particolari (es. feerovie, aerei, navi, radiologia, uso clinico,
prese a spina per uso domestico ecc.). Richiedpdasizione della Marcatura CE che attesta
la rispondenza dei componenti elettrici ai requessenziali di sicurezza della Direttiva.

3. Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 89/336CEE recepita con il D.Lgs 615/96
Definisce i requisiti essenziali di sicurezza cleemponenti elettrici devono avere quando
sono nel campo di applicazione della Direttivastagger problemi di immunita e/o emissione
elettromagnetica.
Si ricorda che i seguenti componenti di protezieneomando non sono nell’ambito di
questa direttiva:
- fusibili
- interruttori automatici scatolati elettromeccanici
- interruttori automatici magnetotermici modulari
- salvamotori e termiche
- sezionatori, commutatori.

Sono pure esclusi:
- pulsanti, lampade, morsetti, strumenti analogiciine generale tutti quei
componenti di tipo elettromeccanico senza elettarai bordo.
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Sono al contrario inclusi:
- Interruttori differenziali
- interruttori automatici scatolati con relé eletimn
- strumenti digitali, programmatori elettronici e generale tutti i componenti
elettrici con circuitazione elettronica a bordo.

La Direttiva richiede la apposizione della Marcat@E, che attesta la rispondenza dei
componenti elettrici ai requisiti essenziali disezza della Direttiva.

Il costruttore del quadro per evitare prove di catitplita elettromagnetica (richieste dalla
modifica A11:1996) della norma dovra rispettarerqaasegue:

- componenti elettrici installati in accordo con gimbienti 1 (commerciale,
industria leggera, residenziale) o 2 (industri@egon Marcatura CE in accordo
con le relative norme di prodotto.

- cablaggio, installazione secondo le istruzioni cestruttore per limitare mutue
influenze indebite (messa a terra, schermaturaezay).

(I transitori dovuti ad aperture e chiusure di appehi di sezionamento, comando e
protezione non sono considerati tali da generareblpmi di compatibilita
elettromagnetica, sono considerati parte dell’amei&MC ordinario).

4. Marcatura CE

Come sopra indicato € richiesta dalle Direttivecptkentemente illustrate che riconoscono
la rispondenza ai requisiti essenziali di sicuremzeomponenti realizzati e provati in accordo
con le norme, in particolare armonizzate. Il casbme del quadro per apporre la Marcatura
CE dovra percio costruire lo stesso in accordole@rescrizioni della norma CEI EN 60439-
1:1994 / All : 1996 e approntare la Documentazidacnica e la Dichiarazione CE di
Conformita che dovranno essere tenute a disposiziefie “autorita di controllo competenti”
(es. ministero industria, commercio, artigianatol@) ed eventuali suoi delegati al
controllo) per 10 anni.

Tali documenti non sono dovuti agli operatori dett@re (committente, collaudatore,
progettista, direttore dei lavori, installatore)ectiovranno solo verificare la presenza della
marcatura CE.

Documenti che compongono la Documentazione Tecnica

- Dichiarazione di Conformita della casa produttritss componenti del quadro
alla norma CEIl EN 60439-1: 1994/A11:1996 (CEI 178)3er aver eseguito
con esito positivo le prove di tipo indicate nefédoella 7 della Norma e per
essere rispondenti ai requisiti di cui al par. {@6mpatibilita ettromagnetica)

- Rapporto di Prova del quadrista/assemblatore, o @ositivo delle prove
individuali 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 della tabella 7ldelorma per le esecuzioni AS.

- Identificazione e descrizione tecnica del quadrdje ccomprende le
caratteristiche tecniche salienti del quadro, edie, meccaniche e dimensionali
nonché il suo numero di identificazione che trouw&eaontro nella targa.

- L’elenco dei componenti elettrici, loro caratteake, costruttore, marcatura CE.

- Gli schemi elettrici.

- L’eventuale progetto.

- Le norme di riferimento CElI EN 60439-1:1994/A11:69@EI 17-13/1) e CEI
64-8.

- Le istruzioni di uso e per la eventuale manuterzion

- Dichiarazione CE di Conformita.
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Dichiarazione CE di Conformita
Deve contenere le seguenti informazioni:
- Nome del costruttore e suo indirizzo
- Tipo di quadro (descrizione, tipo, numero di selmitificazione ecc.)
- Direttive alle quali € conforme
- Norme seguite nella costruzione del quadro
- Anno di apposizione della Marcatura CE
- Firma della persona incaricata di firmare la Dicamone per conto del
costruttore.

5. Legge 37/08

La Dichiarazione di Conformita degli impianti elatt realizzati a regola d'arte, che
'impresa installatrice & tenuta a rilasciare amoaittente al termine dei lavori, richiede in
allegato la “relazione con tipologia dei materiallizzati”.

Nel caso dei quadri elettrici di bassa tensione shamo trattando, l'installatore
completera la relazione suddetta indicando la démexione del quadro, il modello, la sigla
di tipo, il nome del suo costruttore e la presedela Marcatura CE come indicato ad
esempio nell'allegato F della Norma CEIl 0-3/1996uid@a per la compilazione della
Dichiarazione di Conformita e relativi allegati”.

6. Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici di bassa tensone”

Nella Dichiarazione di Conformita alla norma peadt che la casa produttrice rilascera, &
richiesta la rispondenza del quadro alla norma &E8 “Impianti elettrici di bassa tensione”
perché il quadrista nella esecuzione del cablagipwe tenere conto non solo delle
prescrizioni della norma dei quadri ma anche detéscrizioni della norma CEI 64-8. Esse
sono relative, ad esempio, al grado di isolameeta@avi e dei conduttori usati, al loro modo
di installazione, ecc.

A questo proposito basta ricordare il problema adgdtotezione dei cavi connessi a
voltmetri che rilevano la tensione all'ingresso dedtema sbarre. Questi cavi devono avere
opportune caratteristiche di isolamento ed essppertunamente protetti da cortocircuiti di
valore pari a quello della corrente presunta ajf@sso del quadro.

E percid inevitabile il riferimento e la conformitlla norma CEl 64-8, la sola che
considera questi aspetti particolari del cablaggio.

2.7.3 QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE BT

Quadro per correnti fino a 1250A, Icw fino a 10/B0k
Il guadro deve corrispondere alle seguenti caistighne:

Impiego
Adatti per l'installazione in ambienti civili, teazio e industriale.

Esecuzioni
| quadri avranno:
una base esterna di 215 mm 700 mm 1000 mm
una altezza di 1700 mm 1900 mm 2100 mm
una profondita di 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
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Caratteristiche

Nel rispetto della norma CEIl EN 60439-1 All sasdizeabile la suddivisione
interna delle apparecchiature mediante barrierafoathmi (segregazioni) nelle
forme costruttive previste: forma 1l-2-3a-3h -

La struttura interna costituita da traverse e péaper interruttori € in lamiera
d'acciaio zincocromato e ne assicura la necessmigtenza meccanica.

Le porte montabili sui quattro lati della struttdranno un angolo di apertura di
180° e sono in lamiera o trasparenti. La portapaente € realizzata in vetro
fumeé di sicurezza e particolari serigrafie con geshoderno.

I cavi hanno ingresso dall'alto e dal basso comtag@econ passacavi o flange.
E' possibile il montaggio, sul fronte, di canalira&cogli cavi per collegamento
interruttori modulari.

| sistemi di sbarre sono suddivisi in gradini diremte: 250A - 400A - 630A -
1250.

Corrente ammissibile max 50kA per 1S. (176 kA valdrpicco)

Rispondenza normativa

CEI EN 60439-1 Al11: Apparecchiature assiemate ditgzione e manovra per
bassa tensione (quadri bt)

CEIl 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensiemominale non superiore a
1000V ca - 1500V cc
IEC439-1: Low voltage swicht-gear and control gessemblies

VDE 0660 Teil 500: Niederspannung Schaltgeraetekoationen

Caratteristiche meccaniche
Involucro:

Porte:

trattamento lamiera elettrozincata/verniciato aspa

costituito da base/chiusura superiore/montanti

chiusura superiore avvitata

chiusura inferiore: per facilitare I'ingresso ca&vprevista una lamiera suddivisa in
segmenti in modo da adattarla secondo la quantithmensione dei cavi di
ingresso/uscita.

modulari, con spessore 20/10, le cui cerniere hamnangolo di apertura prossima
a 180°
con alette di raffreddamento con grado di protezi80.

Montanti:

ricavati da lamiera piegata cinque volte con spes26/10; lungo il loro profilo
sono dotati di fori quadrati e tondi passo 25 moosdo DIN 43660.

Struttura interna di sostegno:

Montanti multifunzione: lamiera spessore 20/10 gendverzinkt per il sostegno

dei Kit di montaggio delle apparecchiature. H=21B0rature, previste con passo
100 mm, sono predisposte su tutta la loro alteezal fissaggio di Kit di sostegno

apparecchi e segregazioni orizzontali. Hanno arfcimeione di segregazione
laterale per la formazione dei cubicoli.

Kit di montaggio: costituito da lamiera di sostegnspessore 20/10

sendzimirverzinkt: su piano orizzontale per intdow aperti, su piano verticale

per interruttori scatolati; segregazioni orizzoniallamiera per la formazione dei
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cubicoli, portine modulari in lamiera verniciataespore 2 mm con cerniera e
chiusura di sicurezza.

Segregazioni sistemi sbarre: lamiera sendzimirm&tziper la realizzazione
completa delle forme 3a-3b-4b.

2.7.4 QUADRO SECONDARIO di distribuzione
Quadro con per correnti fino a 630A, Icw fino a 25Kpk fino a 63kA,

Realizzati con la tecnica del monoblocco, un fodlidamiera in acciaio Sendzimir forma

la “scatola” entro la quale vengono inseriti i vdit per il supporto di interruttori. Il
programma di fornitura prevede una vasta modalacihe soddisfa qualsiasi esigenza
installativa. In profondita 200, il monoblocco e wersione chiusa, permettendo la
realizzazione anche dell'incasso. Con profondita, 28uadri e armadi avranno pareti laterali
asportabili con possibilita di realizzare serieqdiadri oltre che I'accessibilita laterale. La
tipologia senza porte realizza un grado di protezit® 30. L'aggiunta della porta cieca o
trasparente risponde a un grado di protezione IP55.

Caratteristiche

Tensione d’isolamento nominale: 690V ~/400V ~

Tensione di funzionamento nominale: 400V

Classe di isolamento: 1

Grado di protezione: IP30 senza porta/con phatetiali alettate

IP55 con porta cieca o trasparente.
La struttura é di tipo a monoblocco chiuso e affedile.
Le porte con angolo di apertura di 180° in lamieratrasparenti. La porta
trasparente e realizzata con vetro fumé di sicarezzarticolari serigrafie con
design moderno e avanzato.
| cavi hanno ingresso dall’alto o dal basso colizat di bocchettone.
Il quadro deve essere fornito nei singoli compoineanstruttivi ed elementi di
montaggio comprensivi di accessori, per un montatagile e veloce in loco.
La suddivisione avviene con moduli a base B600 @0B® altezza H200 o multipli
di essi (min. H600, max. H2000). Le coperture dustra moduli possono essere
avvitate o incernierate. Le piastre portapparecpbrmettono il montaggio
verticale o orizzontale degli interruttori.
E possibile il montaggio, sul fronte, di canaliaeaogli cavi per collegamento tra
interruttori modulari.
| sistemi di sbarre sono suddivisi in gradini diremte: 160 A, 250 A, 400 A, 630
A. Linstallazione pud essere orizzontale o vetécde sbarre in Cu a profilo
rettangolare sono forate e filettate con spessofendm per derivazione a vite o
Kit di contatto.

2.7.5 CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE

Quadri da parete /incasso monoblocco con involuctamiera stabile Sendzimir e
verniciatura a polvere.

Viti e accessori di fissaggio senza vernice e ctema

Grado di protezione: sporgente IP30 senza portd3 IPon porta, cieca o
trasparente; da incasso IP30 senza porta, IP31Dpeda, cieca o trasparente e
cornice.
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- Classe d’isolamento I.

- Adatti all'installazione di apparecchi solo modulamo a correnti di 125 A.
- Porta con incernieramento destro o sinistro.

- Angolo di apertura 170°.

- Sistema di chiusura modificabile (accessori).

- Profondita 140 mm.

- Dimensioni: larghezza 600 e I'altezza 400, 600,, 8000, 1200.

Riepilogo Dati tecnici

- Tensione di funzionamento nominale 400 V ~

- Tensione di tenuta ad impulso Uimp. 6 kV

- Corrente nominale 125 A

- Corrente nominale di corto circuito Icc. 10 kA

- Corrente massima ammissibile di picco Ipk 17 kA

- Classe di isolamento |

- Grado di protezione secondo IEC EN 60 529 IP30/#331D
- Distanza tra le guide DIN 200 mm

- Grado di inquinamento 3

- Profondita 140mm

- Temperatura ambiente — 5 °C + 35 °C

- Superficie Zincocromata elettroliticamente e veateca polvere
- Chiusura Serratura girevole, modificabile con adtmchiesta
- Rispondenza normativa CEI 23-48 23-49

2.8 INTERRUTTORI PER QUADRI BT
2.8.1 INTERRUTTORI SCATOLATI

Gli interruttori scatolati sono del tipo fisso, wibile o estraibile per fissaggio su piastre,
di adeguata portata, relativa al circuito alimem&ti idoneo potere di interruzione nominale
di servizio in corto circuito che variera da 10kAd a 50 kA.

Sono completi di sganciatori di protezione ai sogaaichi ed al corto circuito, mediante
dispositivi termomagnetici con sganciatori sia naetci sia elettronici

Possono essere corredati di comando a motore, rmtattioausiliari e di dispositivo
differenziale di apertura, per la protezione congaasti a terra.

Gli interruttori sono rispondenti alle Norme:
CEI EN 60439-1, CEI EN 60947-2 e CEI EN 60947-3.

2.8.2 INTERRUTTORI MODULARI

Gli interruttori modulari sono del tipo fisso, pgssaggio su guide normalizzate DIN, di
adeguata portata, relativa al circuito alimentath ieloneo potere di interruzione nominale di
servizio in corto circuito che variera da 4,5 kAdia 25 kA.

Sono completi di sganciatori di protezione ai sogagichi ed al corto circuito, mediante
dispositivo termomagnetico di sgancio. Possonoressarredati di dispositivo differenziale
di apertura, per la protezione contro i guastireate
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2.9 IMPIANTO DI TERRA

2.9.1 NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA

I nodi equipotenziali principali di terra sono rigahti con piastra a piatto da applicare a
parete, in rame elettrolitico o acciaio zincatovgaicamente, forata per viti di ogni diametro
in funzione del capicorda del conduttore.

I nodi secondari e/o supplementari sono da moesettin ottone nichelato capaci di
ricevere uno o piu conduttori fino ad un diametrd@mm; completo di coperchio in plastica
antiurto e di supporti ed elementi per il fissaggio
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