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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 1)

1 / 91 Compenso a corpo per lo smontaggio delle apparecchiature
ANP.IM.02 dell'impianto di condizionamento e regolazione esistente previo il
17/11/2017 sezionamento delle linee elettriche di potenza e regolazione,

sezionamento delle linee idrauliche di alimentazione, smontaggio
delle linee di scarico idrico, smontaggio delle apparecchiature stesse
quali: gruppi frigo, pompe di circolazione acqua, valvole di
sezionamento, valvole di regolazione, valvole di bilanciamento, filtri,
valvole di ritegno, valvole di non ritorno  e quant'altro facente parte
dell'impianto. Compreso l'onere per la raccolta del gas refrigerante
presente nelle pompe di calore e/o gruppi frigo secondo la normativa
vigente in materia, l'onere per la movimentazione, l'accatastamento, il
carico, il trasporto a rifiuto presso centri di raccolta autorizzati ed
eventuale onere di smaltimento. Rilascio di tutte le certificazioni
previste dalle normative vigenti in materia e quanto altro occorre per
dare il lavoro realizzato a regola d'arte. Il prezzo comprende analisi e
classificazione dei rifiuti (codice CER), nonchè compilazione
modello FIR.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00

2 / 92 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
R.02.035.010 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.a spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche
17/11/2017 in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi,

tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere,
inferriate e simili
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Smontaggio staffaggi, ancoraggi ecc. 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,69 345,00

3 / 93 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.045.020 demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
.b SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
17/11/2017 Rimozione tubazioni esistenti 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,58 279,00

4 / 94 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.045.020 demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
.c SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
17/11/2017 Rimozioni tubazioni esistenti 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 7,66 919,20

5 / 95 Compenso a corpo per la modifica dei circuiti idraulici esistenti, dei
ANP.IM.11 collettori di distribuzione, dei collettori pompe e dei circuiti di di
17/11/2017 miscelazione previo il sezionamento delle linee idrauliche, modifica

delle tubazioni e quant'altro occorrente per permettere il montaggio
del nuovo valvolame e delle nuove pompe di circolazione (pagati a
parte). Il tutto realizzato a regola d'arte e secondo normativa vigente.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 1,00
Gruppi frigo 1,00
Collettore caldo arrivo caldaie 1,00
Collettore distribuzione caldo ritorno 1,00
Collettore pompe primario caldo 1,00
Collettore pompe mandata radiatori 1,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II
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R I P O R T O 6,00 4´343,20

Collettore distribuzione caldo di mandata 1,00
Miscelazione post-riscaldamento 1,00
Collettore pompe post-riscaldamento lato via Mezzocannone 1,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Tari 1,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 1,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 1,00
Collettore distribuzione freddo 1,00
Collettore pompe primario gruppi frigo 1,00
Circuito di by-pass estivo-invernale fan-coils lato via Tari 1,00
Circuito di by-pass estivo-invernale fan-coils lato via Mezzocannone 1,00
Collettore circuito pompe freddo lato Via Tari 1,00
Collettore mandata Fan-coils lato via Tari 1,00
Collettore pompe Fan-coils lato via Mezzocannone 1,00

SOMMANO a corpo 19,00 430,00 8´170,00

6 / 96 Refrigeratore d'acqua con desurriscaldatore condensato ad acqua in
ANP.IM.01 versione silenziata per installazione da interno costituito da:
17/11/2017 - compressori ermetici di tipo Scroll ad elevata resa e basso

assorbimento elettrico
- scambiatori a piastre ad alta efficienza
- potenza frigorifera: 450 KW (acqua 7-12 °C aria est. 35°C) EER
2,52
- potenza termica: 50 KW (acqua 45-40 °C aria est. 7°C) COP 4,80
- desurriscaldatore per produzione 20% della potenza frigo
- potenza elettrica assorbita totale: 110 KW
- pressione sonora: 53 dB(A) (in campo aperto a 10 mt)
- alimentazione elettrica 400V-4ph-50Hz
- quadro elettrico completo di tutti i componenti di potenza;
- gas ecologico R410-A
-classe energetica min. B
- Certificata EUROVENT
- peso in funzionamento: 1660Kg
Compresi giunti antivibranti, pannelli insonorizzanti, interfaccia
seriale per controllo e comando remoto via WEB, sistema di controllo
per il comando di gruppi in parallelo, dispositivo per la riduzione
della corrente di spunto, rifasatore di corrente.
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso la
rampa in legno per lo spostamento ed il posizionamento nel cantinato
e/o gru, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 105´620,00 211´240,00

7 / 97 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.04 di efficienza energetica IE4 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta
meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido: -20 °C Temperatura max. del fluido:
140 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar (fino a +120 °C), bar (fino a +
140 °C)
Temperatura ambiente max.: 40 °C
Livello di efficienza del motore: IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 3750 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna: EN-GJL-

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II
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R I P O R T O 223´753,20

250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressione differenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
errore e di allarme, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore
reale del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -
Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)
- Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa PT (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Primario torre 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5´297,00 15´891,00

8 / 98 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.03 di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta
meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido  : -20 °C Temperatura max. del
fluido: +140 °C
Pressione massima di esercizio  : 16 bar (fino a +120 °C), 10 bar
(fino a +140 °C)
Temperatura ambiente max. : 40 °C
Livello di efficienza del motore  : IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 4950 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Salvamotore:Sì
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna:EN-GJL-
250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo  EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo  EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressionedifferenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
errore e di allarm, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale
del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II
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R I P O R T O 239´644,20

Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)-
Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa PF (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Primario freddo 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´993,00 14´979,00

9 / 99 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.05 di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta
meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido  : -20 °C Temperatura max. del
fluido: +140 °C
Pressione massima di esercizio  : 16 bar (fino a +120 °C), 10 bar
(fino a +140 °C)
Temperatura ambiente max. : 40 °C
Livello di efficienza del motore  : IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 4950 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Salvamotore:Sì
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna:EN-GJL-
250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo  EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo  EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressionedifferenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
errore e di allarm, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale
del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -
Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)-
Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa PC (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
primario caldo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´880,00 5´760,00

10 / 100 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.19 di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II
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R I P O R T O 260´383,20

meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido  : -20 °C Temperatura max. del
fluido: +140 °C
Pressione massima di esercizio  : 16 bar (fino a +120 °C), 10 bar
(fino a +140 °C)
Temperatura ambiente max. : 40 °C
Livello di efficienza del motore  : IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 4950 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Salvamotore:Sì
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna:EN-GJL-
250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo  EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo  EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressionedifferenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
errore e di allarm, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale
del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -
Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)-
Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa D (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe mandata freddo lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe fan-coils lato via Tari 2,00
Collettore pompe mandata radiatori 2,00
Collettore pompe mandata freddo lato via Tari 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 8´653,00 69´224,00

11 / 101 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.20 di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta
meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido  : -20 °C Temperatura max. del
fluido: +140 °C
Pressione massima di esercizio  : 16 bar (fino a +120 °C), 10 bar
(fino a +140 °C)
Temperatura ambiente max. : 40 °C
Livello di efficienza del motore  : IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 4950 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II
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Salvamotore:Sì
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna:EN-GJL-
250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo  EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo  EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressionedifferenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
errore e di allarm, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale
del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -
Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)-
Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa B (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore post-riscaldamento lato via Mezzocannone 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10´121,00 20´242,00

12 / 102 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.21 di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta
meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido  : -20 °C Temperatura max. del
fluido: +140 °C
Pressione massima di esercizio  : 16 bar (fino a +120 °C), 10 bar
(fino a +140 °C)
Temperatura ambiente max. : 40 °C
Livello di efficienza del motore  : IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 4950 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Salvamotore:Sì
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna:EN-GJL-
250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo  EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo  EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressionedifferenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
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errore e di allarm, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale
del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -
Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)-
Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa C (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe di mandata pre-riscaldamento lato via
Mezzocannone 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´585,00 15´170,00

13 / 103 Pompa monoblocco ad alta efficienza con motore ventilato EC classe
ANP.IM.22 di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC60034-30-2 e
17/11/2017 adattamento elettronico delle prestazioni. Pompa centrifuga

monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta
meccanica idonea per il pompaggio di acqua di riscaldamento
(secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza
sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e
raffreddamento.
Dati di funzionamento
°C Temperatura min. del fluido  : -20 °C Temperatura max. del
fluido: +140 °C
Pressione massima di esercizio  : 16 bar (fino a +120 °C), 10 bar
(fino a +140 °C)
Temperatura ambiente max. : 40 °C
Livello di efficienza del motore  : IE5
Max. numero di giri: 500 1/min ... 4950 1/min
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Salvamotore:Sì
Caratteristiche costruttive
- pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero
monoblocco passante, incl. basamento sul corpo pompa
Corpo pompa: EN-GJL-250, Girante PPS-GF40, Lanterna:EN-GJL-
250, Albero della pompa: 1.4122, Tenuta meccanica: AQ1EGG
- dimensioni flangia e corpo secondo  EN 733
- flangia PN 16 - foratura secondo  EN 1092-2
- Tensioni di alimentazione 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V
Equipaggiamento di serie:
- Livello di comando a pulsante rosso per:
- inserimento/disinserimento pompa, - Selezione del modo di
regolazione:  p-c (pressionedifferenziale costante), regolatore PID, n-
costante (funzionamento come servomotore), - impostazione del
valore di consegna o del numero di giri, - Configurazione dei
parametri di funzionamento, - Conferma errori, - Display pompe per
la visualizzazione di:- Modo di regolazione giri, - Segnalazioni di
errore e di allarm, - Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale
del sensore), - Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio,
consumo di energia), - Dati sullo stato (ad es. stato del relè
segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di
funzionamento), - Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa), -
Modo di funzionamento (solo per applicazione tubo a Y:, -
funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo)-
Completa di trasduttore di pressione e scheda di interfaccia
MODBUS
Modello pompa A (vedi disegni grafici)
Il tutto fornito e posto in opera con qualsiasi mezzo compreso gru, ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pre-riscaldamento lato via Tari 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9´586,00 19´172,00
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14 / 104 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
C.03.030.010 distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento,
.a sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di
20/11/2017 ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i

fondi bombati, gli staffaggi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro del collettore fino a 350
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
DN-150 4,00 19,800 79,20
DN-200 4,00 31,700 126,80
DN-250 2,00 41,600 83,20

SOMMANO kg 289,20 10,35 2´993,22

15 / 105 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.q prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 43,70 262,20

16 / 106 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.o prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 36,15 216,90

17 / 107 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.l prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 108 mm, spessore da 3,6
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 26,29 525,80

18 / 108 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.j prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
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l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 20,92 418,40

19 / 109 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.i prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 18,76 562,80

20 / 110 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.f prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 57 mm, spessore da 2,9
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 14,26 285,20

21 / 111 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.d prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 12,22 122,20

22 / 112 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi,
C.01.090.040 fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il
.a prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
20/11/2017 l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di

ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte),
l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 3 mm, spessore da 2,6
mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
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6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 8,80 52,80

23 / 113 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo
.a dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
20/11/2017 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Al minio di piombo
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Seconda mano di antiruggine su tubazioni in ferro 50,00

SOMMANO mq 50,00 6,11 305,50

24 / 114 Isolante  termoacustico  in elastomero espanso a cellule chiuse,
ANP.IM.18 autoestinguente,  classe  1  di  reazione  al  fuoco, confezionato   in
20/11/2017 lastre   autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento

interno o esterno di canali per l'aria calda e fredda, compreso la
finitura delle testate con nastri dello stesso materiale o fascette di
alluminio. Conduttività termica 0,040 W/m °C:  Spessore mm 32
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
isolamento collettori e tubazioni 25,00

SOMMANO m2 25,00 51,50 1´287,50

25 / 115 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.j cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non
20/11/2017 superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo

d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante elastomerico
DN125 (5")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 30,45 182,70

26 / 116 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.i coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042
20/11/2017 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +

105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm
32 DN 100 (4")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 27,65 553,00

27 / 117 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.h coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042
20/11/2017 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +

105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm
32 DN 80 (3")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 23,50 470,00

28 / 118 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.g cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non
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20/11/2017 superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante elastomerico
DN65 (2" 1/2)
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,66 619,80

29 / 119 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.f coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042
20/11/2017 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +

105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm
32 DN50 (2")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 18,96 379,20

30 / 120 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.e coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042
20/11/2017 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +

105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm
32 DN40 (1" 1/2)
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 17,08 170,80

31 / 121 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.070 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.d cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non
20/11/2017 superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo

d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante elastomerico
DN32 (1" 1/4)
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 15,59 93,54

32 / 122 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con
C.05.010.090 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
.b incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre
20/11/2017 per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte Finitura con

lamierino di alluminio 6/10
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Rivestimento islamento tubazioni, collettori e valvolame 150,00

SOMMANO m² 150,00 13,72 2´058,00

33 / 123 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
M.09.010.08 refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a
8.l tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo,
20/11/2017 attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100,

fornita e posta in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici;
compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt).
Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
(mc/h) Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con
W > 40
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SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Miscelazione post-riscaldamento 2,00
Miscelazione E/I lato via Tari 1,00

SOMMANO cad 3,00 221,76 665,28

34 / 124 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
M.09.010.09 refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o
2.a 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione
20/11/2017 variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per

circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati, fornita e posta
in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici; compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro
nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Miscelazione E/I lato via Mezzocannone 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´032,02 6´096,06

35 / 125 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
M.09.010.09 refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o
2.b 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione
20/11/2017 variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per

circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati, fornita e posta
in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici; compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro
nominale 80 (3") W = 5 KV = 90
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Miscelazione E/I lato via Tari 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´131,41 2´131,41

36 / 126 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
.i impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN200
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Primario torre 2,00

SOMMANO cad 2,00 575,88 1´151,76

37 / 127 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
.h impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN150
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 2,00
Collettore caldo ritorno 2,00
Collettore freddo 2,00
Collettore freddo pompe gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 8,00 401,24 3´209,92

38 / 128 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
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.g impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 4,00

SOMMANO cad 4,00 329,67 1´318,68

39 / 129 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
.f impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 4,00
Collettore caldo arrivo caldaie 2,00
Collettore ritorno caldo 6,00
Collettore mandata caldo 2,00
Collettore mandata freddo lato Mezzocannone 5,00
Collettore pompe freddo lato Mezzocannone 2,00
Circuito by-pass fan-coils lato via Tari 2,00
Collettore pompe mandata freddo lato via Tari 2,00

SOMMANO cad 25,00 264,87 6´621,75

40 / 130 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
.e impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN80
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 8,00
Collettore pompe primario caldo 4,00
Collettore primario caldo 6,00
miscelazione post-riscaldamento 4,00
collettore pompe pre lato via Tari 2,00
collettore pompe pre lato via Mezzocannone 2,00
collettore pompe primario gruppi frigo 4,00
collettore by-pass E/I fan-coils lato Via Tari 4,00
collettore by-pass E/I fan-coils lato Via Mezzocannone 10,00
collettore pompe fan-coils lato Via Mezzocannone 2,00
collettore pompe post-riscaldamento lato Via Mezzocannone 2,00

SOMMANO cad 48,00 220,97 10´606,56

41 / 131 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
.d impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN65
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 4,00
Collettore pompe mandata radiatori 4,00
Collettore mandata calda 2,00
Miscelazione post-riscaldamento 8,00
Collettore post-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pprincipale freddo 2,00
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R I P O R T O 32,00 427´552,18

Circuito by-pass fan-coils lato via Tari 2,00
Collettore pompe freddo lato via Tari 4,00
Collettore mandata fan-coils lato via Tari 2,00
Collettore pompe fan-coils lato via Mezzocannone 4,00
Circuito by-pass fan-coils lato via Mezzocannone 6,00

SOMMANO cad 50,00 191,80 9´590,00

42 / 132 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con
C.04.010.025 volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per
.c impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
17/11/2017 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè

d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Tari 4,00
Circuito by-pass fan-coils lato via Tari 4,00
Collettore mandata fan-coils lato via Tari 4,00

SOMMANO cad 12,00 161,30 1´935,60

43 / 133 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.g supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in
17/11/2017 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte DN 125
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 4,00

SOMMANO cad 4,00 166,13 664,52

44 / 134 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.f supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in
17/11/2017 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte DN 100
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 4,00

SOMMANO cad 4,00 129,92 519,68

45 / 135 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.e supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in
17/11/2017 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte DN 80
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 6,00
Collettore pompe primario caldo 4,00
Collettore pompe primario gruppo frigo 4,00

SOMMANO cad 14,00 114,74 1´606,36

46 / 136 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.d supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in
17/11/2017 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte DN 65
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 4,00
Collettore pompe di mandata radiatori 4,00
Collettore pompe post-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 4,00
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R I P O R T O 20,00 441´868,34

Collettore pompe freddo lato via Tari 4,00
Collettore pompe fan-coils lato via Mezzocannone 4,00

SOMMANO cad 28,00 92,85 2´599,80

47 / 137 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per
C.04.010.050 assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di
.c supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in
17/11/2017 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte DN 50
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Tari 4,00
Collettore mandata fan-coils lato via Tari 4,00

SOMMANO cad 8,00 79,10 632,80

48 / 138 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per
C.04.010.060 impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
.i controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 2,00 418,39 836,78

49 / 139 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per
C.04.010.060 impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore caldo arrivo caldaie 2,00

SOMMANO cad 2,00 303,29 606,58

50 / 140 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per
C.04.010.060 impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
.g controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN80
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 3,00
Collettore pompe primario caldo 2,00
Miscelazione post-riscaldamento 1,00
Collettore pompe primario gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 8,00 248,84 1´990,72

51 / 141 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per
C.04.010.060 impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
.f controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN65
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe mandata radiatori 2,00
Collettore pompe post-riscaldamento lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe freddo lato via Tari 2,00
Collettore pompe fan-coils lato via Mezzocannone 2,00
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R I P O R T O 12,00 448´535,02

SOMMANO cad 12,00 209,23 2´510,76

52 / 142 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per
C.04.010.060 impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
.e controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore di mandata fan-coils lato via Tari 2,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato Via Tari 2,00

SOMMANO cad 4,00 165,79 663,16

53 / 143 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.j controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
20/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN150
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 2,00 533,05 1´066,10

54 / 144 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.i controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN125
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 2,00 403,84 807,68

55 / 145 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.h controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 2,00 300,88 601,76

56 / 146 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.g controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN80
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 3,00
Collettore pompe primario caldo 2,00
Collettore pompe primario gruppi frigo 2,00

SOMMANO cad 7,00 238,31 1´668,17

57 / 147 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.f controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
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R I P O R T O 455´852,65

17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN65
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe mandata radiatori 2,00
Collettore pompe post-riscaldamento lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 2,00
Collettore pompe freddo lato via Tari 2,00
Collettore pompe fan-coils lato via Mezzocannone 2,00

SOMMANO cad 12,00 197,51 2´370,12

58 / 148 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16,
C.04.010.020 per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
.e controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè
17/11/2017 d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Tari 2,00
Collettore pompe fan-coils lato via Tari 2,00

SOMMANO cad 4,00 158,31 633,24

59 / 149 termometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , attacco radiale da
ANP.IM.06 1/2", diametro da 80 mm, temperature da 0-120°C.. Conforme alle
17/11/2017 norme INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 2,00
Gruppi frigo 6,00
Collettore caldo arrivo caldaie 5,00
Collettore distribuzione caldo ritorno 4,00
Collettore pompe primario caldo 4,00
Collettore pompe mandata radiatori 4,00
Collettore distribuzione caldo di mandata 9,00
Miscelazione post-riscaldamento 2,00
Collettore pompe post-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Tari 4,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 4,00
Collettore distribuzione freddo 8,00
Collettore pompe primario gruppi frigo 4,00
Circuito di by-pass estivo-invernale fan-coils lato via Tari 2,00
Circuito di by-pass estivo-invernale fan-coils lato via Mezzocannone 2,00
Collettore circuito pompe freddo lato Via Tari 4,00
Collettore mandata Fan-coils lato via Tari 4,00
Collettore pompe Fan-coils lato via Mezzocannone 4,00

SOMMANO cadauno 80,00 43,00 3´440,00

60 / 150 Manometro a quadrante per tubazioni a pozzetto , diametro da 80
ANP.IM.07 mm, temperature da -20/+90°C. attacco radiale da 3/8". Completo di
17/11/2017 riccio ammortizzatore e rubinetto campione. Conforme alle norme

INAIL (ex ISPESL) Fornito e posto in opera
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Collettore pompe torre 2,00
Gruppi frigo 6,00
Collettore caldo arrivo caldaie 5,00
Collettore distribuzione caldo ritorno 4,00
Collettore pompe primario caldo 4,00
Collettore pompe mandata radiatori 4,00
Collettore distribuzione caldo di mandata 9,00
Collettore pompe post-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Tari 4,00
Collettore pompe pre-riscaldamento lato via Mezzocannone 4,00
Collettore pompe freddo lato via Mezzocannone 4,00
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R I P O R T O 50,00 462´296,01

Collettore distribuzione freddo 8,00
Collettore pompe primario gruppi frigo 4,00
Collettore circuito pompe freddo lato Via Tari 4,00
Collettore mandata Fan-coils lato via Tari 4,00
Collettore pompe Fan-coils lato via Mezzocannone 4,00

SOMMANO cadauno 74,00 60,00 4´440,00

61 / 151 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.c elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
20/11/2017 finito a perfetta regola d'arte DN50

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 6,00

SOMMANO cad 6,00 37,69 226,14

62 / 152 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.d elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
20/11/2017 finito a perfetta regola d'arte DN65

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 40,00

SOMMANO cad 40,00 43,93 1´757,20

63 / 153 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.e elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
20/11/2017 finito a perfetta regola d'arte DN80

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 26,00

SOMMANO cad 26,00 48,34 1´256,84

64 / 154 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.f elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
20/11/2017 finito a perfetta regola d'arte DN100

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 8,00

SOMMANO cad 8,00 53,28 426,24

65 / 155 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.g elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
20/11/2017 finito a perfetta regola d'arte DN125

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 8,00

SOMMANO cad 8,00 63,91 511,28

66 / 156 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.h elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
20/11/2017 finito a perfetta regola d'arte DN150

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,65 298,60

67 / 157 Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,fornita e posta in
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R I P O R T O 471´212,31

C.04.010.038 opera. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
.i elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte DN200
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su valvolame 4,00

SOMMANO cad 4,00 106,85 427,40

68 / 158 Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria da impianti idraulici,
ANP.IM.08 PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone
20/11/2017 stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina.

Completa di valvola di intercettazione da 3/8"
Diametro nominale: DN = 10 (3/8").
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 43,80 876,00

69 / 159 Gruppo di riempimento automatico per impianti, completo di
ANP.IM.15 rubinetto, valvola di ritegno, riduttore di pressione,cartuccia filtrante
20/11/2017 in acciaio inox e manometro. Gruppo riempimento impianto

completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e
manometro. DN-15 (1/2")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 266,00 266,00

70 / 160 Addolcitore a semplice colonna con rigenerazione comandata a
ANP.IM.16 tempo, costituito da contenitore per resine PN_6, gruppo valvole
20/11/2017 automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a

programmazione giornaliera e settimanale per il comando delle fasi di
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati
oltre. Diametro nominale DN (mm.), Portata nominale: Q (mc/h).
Capacità ciclica non inferiore a C (mcxF). DN 25 1"1/2 Q= 2,0 C=
300
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´101,00 3´101,00

71 / 161 Valvola di sicurezza qualificata e tarata  e omologata I.S.P.E.S.L.,
ANP.IM.17 attacco femmina femmina, sovrapressione di apertura 10%, scarto di
20/11/2017 chiusura 20% PN10. Campo di temperatura da 5-110 °C tarata fino a

6 BAR attacco da 1" x 1" e1/4.  Completa di imbuto di scarico con
curva orientabile. Fornita e posta in opera.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su gruppi frigo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 490,00 980,00

72 / 162 Flussostato per tubazioni idriche da 1" a 8" idoneo per campi di
ANP.IM.10 temperatura da -30 as+120 °C, pressione di esercizio 10 BAR, grado
20/11/2017 di protezione IP 54, alimentazione elettrica 250V (ac) fornito e posto

in opera.
Diametro nominale: DN = 25 (1").
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su gruppi frigo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 276,00 552,00

73 / 163 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici realizzata con corpo in
ANP.IM.24 ghisa, otturatore di bronzo, completa di prese di pressione ad innesto
20/11/2017 del tipo flangiato PN-16 e accoppiamento con controflangia EN
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1092-1 (ex UNI 2278). Pmax esercizio 16 bar, campo di temperatura
da -10 a +110 °C.  DN-100 (4")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su collettore di ritorno riscaldamento 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´656,00 3´312,00

74 / 164 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici realizzata con corpo in
ANP.IM.25 ghisa, otturatore di bronzo, completa di prese di pressione ad innesto
20/11/2017 del tipo flangiato PN-16 e accoppiamento con controflangia EN

1092-1 (ex UNI 2278). Pmax esercizio 16 bar, campo di temperatura
da -10 a +110 °C.  DN-80 (3")
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su collettore di mandata riscaldamento 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´403,00 4´209,00

75 / 165 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici realizzata con corpo in
ANP.IM.14 ghisa, otturatore di bronzo, completa di prese di pressione ad innesto
20/11/2017 del tipo flangiato PN-16 e accoppiamento con controflangia EN

1092-1 (ex UNI 2278). Pmax esercizio 16 bar, campo di temperatura
da -10 a +110 °C.  DN-65 (2"1/2)
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Su collettore mandata riscaldamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´003,00 1´003,00

76 / 166 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in
I.02.010.070. opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
c perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"
20/11/2017 SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

Scarico collettori 10,00

SOMMANO cad 10,00 16,03 160,30

77 / 167 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
I.02.010.070. compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
g accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
20/11/2017 Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Sezionamento linee 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,08 196,32

78 / 168 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
I.02.010.070. compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
e accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
20/11/2017 Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Sezionamento linee 6,00

SOMMANO cad 6,00 29,89 179,34

79 / 169 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
I.02.010.070. compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
i accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
20/11/2017 Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3"

SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Sezionamento linee 4,00

SOMMANO cad 4,00 144,86 579,44

80 / 170 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per
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E.19.010.040 strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in
.a genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli
20/11/2017 sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati,

il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per
strutture secondarie
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Staffaggi 300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 3,39 1´017,00

81 / 171 Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento per acque nere
ANP.IM.23 automatico, ideali per la raccolta ed il pompaggio in rete fognaria di
20/11/2017 acque sporche e scarichi domestici da locali seminterrati o situati

sotto il livello delle rete fognaria, piccole comunità, condomini.
Costituito da un contenitore in polietilene ad alta densità e robustezza
da 1200 litri con tappo di ispezione calpestabile con doppia chiusura
per garantire la tenuta di gas e liquidi, completa di 2 pompe
sommergibili tipo vortex per acque luride, grado di protezione IP 65,
classe di isolamento F, portata Q= 6-48 mc/h e prevalenza H= 1.9-
14.9 m.c.a., dispositivo di sollevamento DN-65, 3 galleggianti a
bulbo e collettore d'entrata DN-160, galleggiante d'allarme, 2 valvole
di non ritorno e valvole d'intercettazione, quadro elettrico trifase,
quadretto di allarme malfunzionamento remoto e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Sistema sollevamento acque cantinato lato centrale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´620,00 6´620,00

82 / 172 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico,
I.03.010.020. fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno
g di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i
20/11/2017 pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura

tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Scarico acqua 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 20,40 510,00

83 / 173 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico,
I.03.010.020. fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno
i di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i
20/11/2017 pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura

tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 160 mm
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Scarico acqua 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 33,16 165,80

84 / 174 Realizzazione punto di scarico condensa per impianti apparecchiature
ANP.IM.09 CDZ realizzata in tubi di polietilene ad alta densità PN 6 con
20/11/2017 giunzioni saldate, diametro minimo mm 32, convogliata direttamente

in rete fognaria acque bianche a qualsiasi distanza. In opera comprese
opere murarie.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI
Scarico apparecchiature 10,00

SOMMANO a corpo 10,00 86,00 860,00
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85 / 175 Sistema di regolazione DDC per la regolazione ed il controllo delle
ANP.IM.26 valvole di miscelazione E/I lato Via Tari e Via Mezzocannone, dei
05/12/2017 gruppi frigo e delle valvole del circuito di post-riscaldamento,

completo di fornitura e posa in opera di linea BUS e linee elettriche
di collegamento tra i regolatori e gli elementi in campo (linee a 24V
di alimentazione e linee 0...10 V DC 4...20 mA per i segnali di
posizionamento); completo di canalizzazione in PVC occorrente per
posa sottotraccia o a vista, di eventuali trasformatori di alimentazione
e di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del
sistema (adattatori, interfacce, etc..). E' compreso nel prezzo l'onere
per il cablaggio dei contattori nei quadri elettrici per la gestione delle
linee di potenza del sistema di regolazione, nonché la fornitura in
opera dei quadri elettrici per l'alloggiamento e la posa in opera dei
regolatori e dei visori (questi ultimi, se del tipo non da incasso
andranno posizionati su eventuali quadri elettrici), delle sonde di
pressione e temperatura sui collettori e/o circuiti come da elaborati di
progetto.
GESTIONE GENERALE
Stagione di Funzionamento, azionamento automatico (orologi) e
manuale, remotizzazione con sistema Websever, riporto allarmi
principali e stati principali
PUNTI CONTROLLATI PER OGNI GRUPPO FRIGO
Dati di funzionamento provenienti dal sistema di controllo (scheda
Modbus), On / Off remoto, riporto allarmi e stati, temperatura acqua
refrigerata (mand+rit), temperatura acqua condensazione (mand+rit),
controllo elettrovalvola, On/Off di intercettazione GF, monitoraggio
energia elettrica assorbita, misurazione energia frigo erogata,
misurazione energia termica in desurriscaldamento erogata
GESTIONE GENERALE
Stagione di Funzionamento, azionamento automatico (orologi) e
manuale, remotizzazione con sistema Websever,
riporto allarmi principali e stati principali
PUNTI CONTROLLATI PER OGNI ELETTROPOMPA (singola)
dati di funzionamento provenienti dal proprio sistema di gestione
(scheda Modbus), avviamento / fermata pompa,
riporto allarmi e stati, sistema di ridondanza automatico per
attivazione altre pompe accoppiate allo stesso circuito
PUNTI CONTROLLATI PER OGNI COLLETTORE
temperatura acqua (mand+rit)
PUNTI CONTROLLATI PER OGNI ELETTROVALVOLA
scelta via della valvola (sia manuale che automatico in base alla
stagione di funzionamento), stato della valvola
PUNTI CONTROLLATI PER OGNI ELETTROVALVOLA
scelta via della valvola (sia manuale che automatico in base alla
stagione di funzionamento), stato della valvola
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 60´244,00 60´244,00

86 / 176 Compenso per le opere elettriche assistenziali alla realizzazione delle
ANP.IM.12 opere dell'impianto termomeccanico, con linea di alimentazione
20/11/2017 prelevata dal  punto più vicino, comprendente il collegamento ed

alimentazione di tutte le apparecchiature installate, il cablaggio ed il
collegamento di tutte le sonde ed apparecchiature locali di controllo
(termostati, regolatori etc..) e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 602,00 602,00

87 / 177 Compenso per le opere murarie assistenziali alla realizzazione
ANP.IM.13 dell'impianto, quali tracce e fori per alloggiamento ed attraversamento
20/11/2017 tubazioni idriche e canali, collettori di distribuzione, realizzazione di

basi di sostegno, staffaggi, ancoraggio delle varie apparecchiature,
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assistenza agli operai montatori, trasporto e sollevamento delle varie
apparecchiature, con quasiasi mezzo (compreso gru), sui siti di
installazione, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
SpCat 1 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 667,00 667,00

IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 2)

88 / 1 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
L.02.020.090 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
.d mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
12/12/2017 speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per

impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da
mm 200
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
centrale frigo - pompe 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 32,72 4´908,00

89 / 2 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
L.02.020.090 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
.e mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
12/12/2017 speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per

impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da
mm 300
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
corrdoio 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 38,97 467,64

90 / 3 Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate,
L.02.035.030 formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 300
.e SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
12/12/2017 centrale frigo - pompe 85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 9,14 776,90

91 / 4 Setto separatore per canale in lamiera zincata portacavi  per tratti
ANP.IE.05 rettilinei e/o curvi spessore 10/10 mm e altezza 75 mm., completa di
06/03/2017 accessori per il montaggio e quant'altro per dare il lavoro realizzato a

regola d'arte.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

centrale frigo - pompe 2,00 160,00 320,00

SOMMANO m 320,00 7,70 2´464,00

92 / 5 Compenso per l'esecuzione di opere murarie assistenziali alla
ANP.IE.08 realizzazione dell'impianto elettrico, quali tracce e fori per
06/03/2017 alloggiamento ed attraversamento di tubazioni  e canali, e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 243,00 243,00

93 / 6 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico centrale frigo come da
ANP.IE.01 schema elettrico allegato, completo di cablaggio di regolazione
02/05/2017 secondo lo schema del regolatore,installazione display di regolazione,
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programmazione, collegamento linee di alimentazione di potenza e
segnali, identificate mediante cartellini,e quant'altro occorrente
secondo le normative vigenti.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43´311,00 43´311,00

94 / 7 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico pompe come da schema
ANP.IE.02 elettrico allegato, completo di cablaggio di regolazione secondo lo
02/05/2017 schema del regolatore,installazione di display di regolazione,

programmazione, collegamento linee di alimentazione di potenza e
segnali, identificate mediante cartellini,e quant'altro occorrente
secondo le normative vigenti.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33´000,00 33´000,00

95 / 8 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.010 completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.d muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
05/05/2017 di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da

104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da
66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
luce in vista IP 5X
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

6,00

SOMMANO cad 6,00 41,60 249,60

96 / 9 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.d muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
02/05/2017 di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da

104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti
da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL in vista IP 5X
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

5,00

SOMMANO cad 5,00 41,47 207,35

97 / 10 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco
L.02.080.015 meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
.b incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 2p + T, 32 A-
05/05/2017 220÷250 V

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
2,00

SOMMANO cad 2,00 155,99 311,98
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98 / 11 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco
L.02.080.015 meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
.l incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-
12/12/2017 220÷415 V

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
2,00

SOMMANO cad 2,00 150,20 300,40

99 / 12 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco
L.02.080.015 meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
.a incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 2p + T, 16 A-
05/05/2017 220÷250 V

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
2,00

SOMMANO cad 2,00 118,00 236,00

100 / 13 Fornitura e posa  di punto dati   costituito da:
ANP.IE.03 n°1 cassetta 503 IP55 contenente n°1 prese dati RJ45 cat 6;
02/05/2017 Comprensivo di supporto, placca, tasto copriforo, tubazione di

diametro 25mm, n°1 cavo UTP cat 6 di tipo LSZH dalla postazione
fino all'armadio dati vicino complete di attestazione, prove di
funzionamento, certificazione dei punti dati, e quant'altro occorrente
per la perfetta realizzazione dell'opera.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 84,00 336,00

101 / 14 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
L.02.040.014 auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo,
.c giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto
02/05/2017 traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro 25 mm
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
distribuzione principale 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,52 704,00

102 / 15 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
L.02.040.014 auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo,
.d giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto
02/05/2017 traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro 32 mm
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
distribuzione principale 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,22 211,00

103 / 16 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con
L.02.050.040 coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e
.d posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti
12/12/2017 diretti Da 190x140x70 mm

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTO ELETTRICO - SPECIALI 10,00

SOMMANO cad 10,00 14,31 143,10

104 / 17 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con
L.02.050.040 coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e
.c posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti
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R I P O R T O 645´609,88

12/12/2017 diretti Da 150x110x70 mm
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ELETTRICI - SPECIALI 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,58 95,80

105 / 18 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con
L.02.050.040 coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e
.a posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti
12/12/2017 diretti Da 100x100x50 mm

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ELETTRICI - SPECIALI 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,50 150,00

106 / 19 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o
L.15.010.010 esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico
.c di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
04/05/2017 protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di

autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada
fluorescente 11 W compatta
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
CENTRALE FRIGO - POMPE 7,00
CORRIDOIO 2,00

SOMMANO cad 9,00 115,36 1´038,24

107 / 20 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in policarbonato
ANP.IE.04 tipo a led 2x36W IP65 efficienza energetica classa A++ comprensivo
12/12/2017 di accessori, e quant'altro occorrente per la perfetta realizzazione

dell'opera,secondo le normative vigenti.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
CENTRALE - FRIGO - POMPE 24,00
CORRIDOIO 2,00

SOMMANO cadauno 26,00 113,00 2´938,00

108 / 21 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.d 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
05/05/2017 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4
mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
distribuzione principale 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 0,99 297,00

109 / 22 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.c 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
05/05/2017 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5
mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
distribuzione principale 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,79 395,00

110 / 23 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
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14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore
grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 2,25 562,50

111 / 24 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 2,19 1´095,00

112 / 25 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.032 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.c contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Pentapolare Sezione 5x4 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 3,80 304,00

113 / 26 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.d contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 4,25 1´487,50

114 / 27 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.m contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
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R I P O R T O 653´972,92

Unipolare Sezione 1x150 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

8,00 50,00 400,00

SOMMANO m 400,00 15,25 6´100,00

115 / 28 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.l 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
14/12/2017 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 95
mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,94 397,00

116 / 29 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.l contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x120 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

7,00 40,00 280,00

SOMMANO m 280,00 13,57 3´799,60

117 / 30 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.m 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
14/12/2017 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 120
mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 9,96 398,40

118 / 31 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
.h contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
14/12/2017 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 14,83 5´932,00

119 / 32 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.h 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
14/12/2017 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
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R I P O R T O 670´599,92

il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 25
mm²
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 2,71 1´084,00

120 / 33 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
L.16.020.020 indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia
.a per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea,
14/12/2017 interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di

allarme; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia
24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO cad 1,00 5´504,60 5´504,60

121 / 34 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo
L.12.060.090 toni, omologato Min. PP.TT., fornito e posto in opera Combinatore
.a telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici
05/05/2017 SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO cad 1,00 346,04 346,04

122 / 35 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo
L.16.020.040 visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.
.a Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
14/12/2017 SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

3,00

SOMMANO cad 3,00 116,31 348,93

123 / 36 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti
L.16.020.050 analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di
.a montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico,
14/12/2017 del tipo termovelocimetrico

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
10,00

SOMMANO cad 10,00 101,18 1´011,80

124 / 37 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
L.16.040.010 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
.b l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione
05/05/2017 IP 65

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
2,00

Impianto elettrico 1,00

SOMMANO cad 3,00 62,24 186,72

125 / 38 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.c SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
05/05/2017 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,42 222,42

126 / 39 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione
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R I P O R T O 679´304,43

.f SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
05/05/2017 3,00

SOMMANO cad 3,00 82,53 247,59

127 / 40 Fornitura e posa in opera di cavo per impianto rivelazione incendio
ANP.IE.06 tipo LSZH resistente al fuoco 2x1.
05/05/2017 SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 3,30 1´650,00

128 / 41 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.050 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.f giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera
05/05/2017 all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,20 126,00

129 / 42 Onere derivante dal sezionamento dell'impianto elettrico  - speciali
ANP.IE.07 esistente,smontaggio dello stesso  nelle zone oggetto d'intervento con
08/05/2017 eventuale trasporto presso i depositi dell'amministrazione, o trasporto

a rifiuto  dello stesso.
SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 257,00 257,00

130 / 43 Sovrapprezzo su tutti i nuovi cavi installati tipo FG16OR16 rispetto a
ANP.IE.09 quelli previsti tipo FG7OR - N07V-K, derivante dall'attuazione dalla
14/12/2017 Norma CEI UNEL 35016 CPR.

SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´185,20 2´185,20

OPERE EDILI  (SpCat 3)

131 / 44 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
R.02.060.050 sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale
.a Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
14/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

Locale 1 5,25 4,120 21,63
1,33 0,910 1,21
1,97 1,130 2,23

locale 2 - 3 6,00 7,240 43,44
a detrarre -1,00 0,97 0,930 -0,90

-1,00 0,86 0,930 -0,80
0,45 1,990 0,90
0,43 1,950 0,84

locale 4 2,32 4,760 11,04
1,90 1,450 2,76
1,94 1,180 2,29
3,15 3,780 11,91
2,00 0,910 1,82
3,80 3,160 12,01
1,21 2,100 2,54
3,09 4,050 12,51
1,14 1,950 2,22
1,28 2,080 2,66

locale 5 1,30 1,970 2,56
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1,33 4,760 6,33
locale 6 4,11 4,860 19,97

0,76 1,560 1,19
1,60 1,400 2,24

locale 7 5,14 3,190 16,40
2,04 1,440 2,94
0,99 1,630 1,61

locale 8 3,21 5,180 16,63
2,03 1,430 2,90
0,98 1,650 1,62

Sommano positivi mq 206,40
Sommano negativi mq -1,70

SOMMANO mq 204,70 10,44 2´137,07

132 / 45 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a
14/11/2017 discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica

Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
SpCat 3 - OPERE EDILI
locale 1 *(lung.=4,12+5,25+4,12+5,25-1,97+1,15+1,13-0,91+1,33+
1,33+4*4*0,23) 24,48 24,48
locale 2 - 3 *(lung.=6,00+7,24+5,54+7,24+2*0,86+2*1,00+0,43+
0,42+0,43+0,45-0,91-0,97) 29,59 29,59
locale 4 *(lung.=1,45+1,45+4,76+2,32-1,90-1,03+2,32-1,40+4,76+
1,34+1,18+3,78+3,15+3,78+3,15-1,94-0,97-2,00-1,94+3,80+3,80+
3,16+3,16-2,00-1,95-2,10+1,21+1,21+4,05+4,05+3,09+3,09+1,14+
1,14+1,28+1,28-2,10-2,08) 47,49 47,49
locale 5 *(lung.=1,33+4,36+1,33+4,76+1,30+1,30-1,00) 13,38 13,38
locale 6 *(lung.=4,86+4,86+4,11+4,11+0,76+0,76+1,40+1,40-1,60) 20,66 20,66
locale 7 *(lung.=5,14+3,19+5,14+3,19-1,60+1,44+1,44-2,04+0,99+
0,99-1,63) 16,25 16,25
locale 8 *(lung.=3,21+5,18+3,21+5,18-1,63+1,43+1,43-2,03+0,98+
0,98) 17,94 17,94

SOMMANO m 169,79 1,40 237,71

133 / 46 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
14/11/2017 Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 44 [mq 204.70] 204,70

SOMMANO mq 204,70 19,96 4´085,81

134 / 47 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere
15/11/2017 per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o

di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
SpCat 3 - OPERE EDILI

1,05 2,200 2,31
1,00 2,100 2,10
1,00 2,250 2,25

SOMMANO mq 6,66 8,45 56,28

135 / 48 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
R.02.040.030 spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo non armato
.b SpCat 3 - OPERE EDILI
15/11/2017 basi macchine 2,00 2,50 3,000 0,150 2,25

basi macchine 0,90 1,330 0,200 0,24
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R I P O R T O 2,49 690´287,09

SOMMANO mc 2,49 473,28 1´178,47

136 / 49 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
R.02.035.010 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.b spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche
15/11/2017 in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi,

tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi struturali con
profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SpCat 3 - OPERE EDILI
struttura soppalco
pedate scala - lamiera striata sp 5 mm 11,00 0,62 0,200 44,500 60,70
calpestio soppalco - lamiera striata sp 5 mm 3,48 2,400 44,500 371,66

0,80 1,200 44,500 42,72
tubolari orizzontali rettangolari 10 x 5 cm 4,00 2,40 8,920 85,63
tubolari verticali quadrati 10 x 10 cm 5,00 2,15 14,920 160,39
tubolari orizzontali quadrati 10 x 10 cm 2,00 2,31 14,920 68,93
tubolari orizzontali quadrati 10 x 10 cm 2,00 2,40 14,920 71,62
tubolari diagonali scala rettangolari 12 x 6 cm 2,00 3,20 13,350 85,44
tubolare tondo parapetto scala fi 40 4,00 3,20 3,110 39,81
tubolare tondo parapetto scala fi 40 4,00 1,00 3,110 12,44
staffe, piastre, etc 30,00 3,000 90,00

50,00 2,000 100,00
rimozione inferriate locali pompe 2,00 2,00 3,000 60,000 720,00

SOMMANO kg 1´909,34 0,48 916,48

137 / 50 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
15/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

locale 1 *(lung.=2*4,12+2*5,25) 18,74 2,500 46,85
locale 2 - 3 *(lung.=2*7,24+2*6,00+2*0,86+2*1,00+4*0,45) 32,00 2,500 80,00
locale 4 *(lung.=2,32+4,76+2,32-1,94+1,34+1,18-1,03+3,78-1,94+
3,78-2,00+3,15-1,94+3,15-0,97+2*0,91+3,78-2,00+3,16-1,95+3,78-
2,10+3,16+2*1,21+3,09+4,05-2,10+4,05-2,08+3,09+2*1,14+2*1,28) 42,97 2,500 107,43
locale 5 *(lung.=1,33+1,94+1,30+1,97+1,30+0,49+1,32) 9,65 2,500 24,13
locale 6 *(lung.=4,11+4,86-1,60+2*1,40+4,11+4,86-1,56+2*0,76) 19,10 2,500 47,75
locale 7 *(lung.=5,14-1,60+3,19-2,04+2*1,44+5,14-1,63+2*0,99+
3,19) 16,25 2,500 40,63
locale 8 *(lung.=5,18-1,63+3,21-2,03+2*1,43+5,18+2*0,98+3,21) 17,94 2,500 44,85

SOMMANO mq 391,64 5,07 1´985,61

138 / 51 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante
R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
.a antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino
16/11/2017 a 800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono

chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando
così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere
osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti
dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo
di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di
intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte,
formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica
di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e
quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto
combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel
tempo. Detto intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00
cm. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 50 [mq 391.64] 391,64

SOMMANO mq 391,64 78,60 30´782,90
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R I P O R T O 725´150,55

139 / 52 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SpCat 3 - OPERE EDILI
16/11/2017 locale 1 *(lung.=2*4,12+2*5,25) 18,74 3,000 56,22

succieli vani 0,91 1,330 1,21
1,15 1,970 2,27

soffitto 5,25 4,120 21,63
pilastrini *(par.ug.=4*4) 16,00 0,23 0,230 3,000 2,54
squarci vano finestra 2,00 0,94 1,000 1,88

1,78 0,940 1,67
locale 2 - 3 *(lung.=2*7,24+2*6,00+2*0,86+2*1,00+4*0,45) 32,00 4,440 142,08
soffitto 1,20 6,00 7,240 52,13

-1,20 0,86 0,930 -0,96
-1,20 0,97 0,930 -1,08

0,43 1,970 0,85
0,45 1,990 0,90

succielo vano 0,97 0,500 0,49
4,14 0,930 3,85

squarci vano finestra *(par.ug.=2*2) 4,00 0,94 1,000 3,76
1,78 0,940 1,67

locale 4 *(lung.=4,76-1,00+2,32+4,76+2,32-1,94+1,34+1,18-1,03+
3,78-1,94+3,78-2,00+3,15-1,94+3,15-0,97+2*0,91+3,78-2,00+3,16-
1,95+3,78-2,10+3,16+2*1,21+3,09+4,05-2,10+4,05-2,08+3,09+2*
1,14+2*1,28) 46,73 4,330 202,34
soffitto 1,20 4,76 2,320 13,25

1,20 3,15 3,780 14,29
1,20 3,16 3,780 14,33
1,20 4,05 3,090 15,02

succieli vani 1,90 1,450 2,76
1,34 1,940 2,60
0,91 2,000 1,82
1,21 2,100 2,54
1,28 2,080 2,66
1,14 1,950 2,22

locale 5 *(lung.=1,33+1,94+1,30+1,97+1,30+0,49+1,32+4,76-1,00) 13,41 4,670 62,62
soffitto 1,20 1,33 4,760 7,60

1,30 1,970 2,56

locale 6 *(lung.=4,11+4,86-1,60+2*1,40+4,11+4,86-1,56+2*0,76) 19,10 4,400 84,04
soffitto 1,20 4,11 4,860 23,97
succieli vani 0,76 1,560 1,19

1,40 1,600 2,24
squarci vani finestra 2,00 0,94 1,000 1,88

1,78 0,940 1,67
locale 7 *(lung.=5,14-1,60+3,19-2,04+2*1,44+5,14-1,63+2*0,99+
3,19) 16,25 4,400 71,50
soffitto 1,20 5,14 3,190 19,68
succieli vani 1,00 1,630 1,63

2,04 1,440 2,94
squarci vano finestra 2,00 0,94 1,000 1,88

1,78 0,940 1,67

locale 8 *(lung.=5,18-1,63+3,21-2,03+2*1,43+5,18+2*0,98+3,21) 17,94 4,400 78,94
soffitto 1,20 3,21 5,180 19,95
succieli 2,03 1,430 2,90

0,98 1,650 1,62
squarci finestra 2,00 0,94 1,000 1,88

1,78 0,940 1,67
a detrarre intonaco spicconato
Vedi voce n° 50 [mq 391.64] -1,00 -391,64
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R I P O R T O 567,33 725´150,55

Sommano positivi mq 961,01
Sommano negativi mq -393,68

SOMMANO mq 567,33 2,78 1´577,18

140 / 53 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
R.02.050.030 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
.a SpCat 3 - OPERE EDILI
16/11/2017 Vedi voce n° 52 [mq 567.33] 567,33

SOMMANO mq 567,33 1,58 896,38

141 / 54 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e
16/11/2017 soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di

servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
sintetico
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 53 [mq 567.33] 567,33
Vedi voce n° 50 [mq 391.64] 391,64
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 3,000 24,00

SOMMANO mq 982,97 9,49 9´328,39

142 / 55 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
16/11/2017 dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 54 [mq 982.97] 982,97

SOMMANO mq 982,97 2,52 2´477,08

143 / 56 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in
E.21.020.060 emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari
.a rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con
16/11/2017 spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per

metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 55 [mq 982.97] 982,97

SOMMANO mq 982,97 9,71 9´544,64

PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN RESINAPAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN ASSENZA DI BARRIERA A VAPORE   CON  RESISTENZA CHIMICA REALIZZATO MEDIANTE RESINE EPOSSIDICHE  ESENTI DA SOLVENTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione in resine epossidiche in assenza di barriera a vapore, mediante applicazione, per uno spessore complessivo di 3 mm circa, di una  mano di formulato epossidico bicomponente idrodisperso multiuso e permeabile al vapore (tipo Mapefloor I  500 W della MAPEI o similare ) con successivo spolvero, fino a saturazione, di sabbia di quarzo di  granulometria massima di 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 della MAPEI o similare ). Il prodotto resinoso dovrà  essere  colorato, durante la fase di preparazione, con un idoneo colorante in pasta (tipo Mapecolor Paste della MAPEI o similare ) e dovrà  essere applicatoprevia preparazione meccanica del supporto, successivamente inumidito con acqua. La finitura del rivestimento sarà  eseguita mediante stesura, a spatola o racla liscia con successivo passaggio di rullo, di formulato epossidico bicomponente idrodisperso multiuso e permeabile al vapore (tipo Mapefloor I 500 W della MAPEI o similare ) colorato, durante la fase di preparazione, con un idoneo colorante in pasta (tipo Mapecolor Paste della MAPEI o similare ).  Il tutto applicato direttamente su supporto monolitico, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura o fresatura).Il sistema così ottenuto sarà quindi un multistrato permeabile al vapore.  Il sistema inoltre dovrà  possedere le seguenti  caratteristiche prestazionali: Taber Test EN ISO 5470-1 (Mola CS17 - 1000 cicli - 1000 g) (mg): 110 Forza di adesione (UNI EN 13892-8; 2004) (N/mm² ): 3,10 Resistenza all ' usura (BCA UNI EN 13892-4) (µ m): 20 Resistenza all ' urto (UNI EN ISO 6272) (Nm): 20 Permeabilità  al vapore acqueo (UNI EN 12086) (µ ): 1199Aspetto: opaco Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavorofinito a regola d ' arte 

144 / 57 PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN RESINA
AP004 PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN ASSENZA DI BARRIERA 
16/11/2017 A VAPORE   CON  RESISTENZA CHIMICA REALIZZATO 

MEDIANTE RESINE EPOSSIDICHE  ESENTI DA SOLVENTI 
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in resine epossidiche in 
assenza di barriera a vapore, mediante applicazione, per uno 
spessore complessivo di 3 mm circa, di una  mano di formulato 
epossidico bicomponente idrodisperso multiuso e permeabile al 
vapore (tipo Mapefloor I  500 W della MAPEI o similare ) con 
successivo spolvero, fino a saturazione, di sabbia di quarzo di  
granulometria massima di 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 della MAPEI o 
similare ). Il prodotto resinoso dovrà  essere  colorato, durante la 
fase di preparazione, con un idoneo colorante in pasta (tipo 
Mapecolor Paste della MAPEI o similare ) e dovrà  essere applicato
previa preparazione meccanica del supporto, successivamente 
inumidito con acqua. La finitura del rivestimento sarà  eseguita 
mediante stesura, a spatola o racla liscia con successivo passaggio 
di rullo, di formulato epossidico bicomponente idrodisperso 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 748´974,22

multiuso e permeabile al vapore (tipo Mapefloor I 500 W della 
MAPEI o similare ) colorato, durante la fase di preparazione, con un 
idoneo colorante in pasta (tipo Mapecolor Paste della MAPEI o 
similare ).  Il tutto applicato direttamente su supporto monolitico, 
convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura o 
fresatura).Il sistema così ottenuto sarà quindi un multistrato 
permeabile al vapore.  Il sistema inoltre dovrà  possedere le seguenti  
caratteristiche prestazionali: Taber Test EN ISO 5470-1 (Mola 
CS17 - 1000 cicli - 1000 g) (mg): 110 Forza di adesione (UNI EN 
13892-8; 2004) (N/mm² ): 3,10 Resistenza all ' usura (BCA UNI EN 
13892-4) (µ m): 20 Resistenza all ' urto (UNI EN ISO 6272) (Nm): 
20 Permeabilità  al vapore acqueo (UNI EN 12086) (µ ): 1199
Aspetto: opaco Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro
finito a regola d ' arte 

SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 44 [mq 204.70] 204,70
Vedi voce n° 45 [m 169.79] 0,200 33,96

SOMMANO 238,66 61,00 14´558,26

145 / 58 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
E.07.010.040 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
16/11/2017 battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a

4 cm
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 44 [mq 204.70] 204,70

SOMMANO mq 204,70 14,23 2´912,88

146 / 59 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
R.02.010.060 in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
.c creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato
16/11/2017 cementizio Profondità di taglio da 151 a 200 mm

SpCat 3 - OPERE EDILI
per creazione traccia a pavimento per scarico lavanderia 2,00 11,00 22,00
nei locali gruppo 2,00 7,00 14,00
locali pompe 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 76,00 32,69 2´484,44

147 / 60 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
R.02.040.030 spessore, eseguito con qualunque mezzo Conglomerati di malta
.a idraulica
16/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

7,00 0,200 0,200 0,28
11,00 0,200 0,200 0,44
20,00 0,200 0,200 0,80

per pozzetti 1,50 1,500 0,500 1,13

SOMMANO mc 2,65 404,66 1´072,35

148 / 61 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
E.01.020.020 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.a volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
17/11/2017 ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0.3 mc)
SpCat 3 - OPERE EDILI

1,50 1,500 1,000 2,25
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R I P O R T O 2,25 770´002,15

SOMMANO mc 2,25 121,97 274,43

149 / 62 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
17/11/2017 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del

materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione
SpCat 3 - OPERE EDILI
(par.ug.=2*4) 8,00 1,50 1,500 18,00

SOMMANO mq 18,00 24,95 449,10

150 / 63 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
E.03.010.010 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
.c Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
17/11/2017 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 3 - OPERE EDILI

5,00 1,50 1,500 0,150 1,69
7,00 0,200 0,200 0,28

11,00 0,200 0,200 0,44
20,00 0,200 0,200 0,80

SOMMANO mc 3,21 115,71 371,43

151 / 64 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
20/11/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio

in barre
SpCat 3 - OPERE EDILI

120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 1,43 171,60

152 / 65 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e
U.02.040.010 scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
.b 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione
16/11/2017 dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di

sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO
14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto
di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 125 mm
SpCat 3 - OPERE EDILI
(lung.=7,00+11,00) 18,00 18,00

20,00 20,00

SOMMANO m 38,00 9,60 364,80

153 / 66 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
17/11/2017 tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e

eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del
masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SpCat 3 - OPERE EDILI
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R I P O R T O 771´633,51

per piletta scarico a pavimento 12,00

SOMMANO cad 12,00 52,98 635,76

154 / 67 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
23/11/2017 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 3 - OPERE EDILI

3,00

SOMMANO cad 3,00 32,03 96,09

155 / 68 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.030. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione
23/11/2017 ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in

99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono
esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua fredda a linea
SpCat 3 - OPERE EDILI

1,00

SOMMANO cad 1,00 47,20 47,20

156 / 69 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in
I.02.010.030. bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero
b per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo
23/11/2017 di diametro1/2"

SpCat 3 - OPERE EDILI
2,00

SOMMANO cad 2,00 13,60 27,20

157 / 70 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera,
I.02.010.090. compreso ogni altro onere e magistrero per dare il lavoro finito a
b perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro1/2"
23/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

1,00

SOMMANO cad 1,00 11,57 11,57

158 / 71 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
E.01.050.050 natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
.a su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
16/11/2017 trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli.

Scofanatura di materiali sciolti
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 44 [mq 204.70] 0,050 10,24
Vedi voce n° 45 [m 169.79] 0,100 0,020 0,34
Vedi voce n° 46 [mq 204.70] 0,100 20,47
Vedi voce n° 47 [mq 6.66] 0,080 0,53
Vedi voce n° 48 [mc 2.49] 2,49
Vedi voce n° 50 [mq 391.64] 0,040 15,67
struttura soppalco 3,500 3,50
Vedi voce n° 60 [mc 2.65] 2,65

SOMMANO mc 55,89 63,48 3´547,90
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R I P O R T O 775´999,23

159 / 72 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50
16/11/2017 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 71 [mc 55.89] 55,89

SOMMANO mc 55,89 30,90 1´727,00

160 / 73 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di
E.18.075.020 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
.c mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa
16/11/2017 di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con

rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura
con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.000 x 2.000
mm
SpCat 3 - OPERE EDILI

3,00

SOMMANO cad 3,00 488,69 1´466,07

161 / 74 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
.c ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
30/11/2017 serratura

SpCat 3 - OPERE EDILI
3,00

SOMMANO cad 3,00 183,28 549,84

162 / 75 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
.c con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
30/11/2017 caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.

Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali,
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm - REI 180
SpCat 3 - OPERE EDILI
per vani pompe 2,00 2,11 3,500 14,77

-2,00 1,90 2,000 -7,60

Sommano positivi mq 14,77
Sommano negativi mq -7,60

SOMMANO mq 7,17 37,18 266,58

163 / 76 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di
E.18.075.040 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
.o mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa
30/11/2017 di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con

rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate
in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
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esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni
1.800 x 2.150 mm
SpCat 3 - OPERE EDILI
locali pompe 2,00

SOMMANO cad 2,00 859,09 1´718,18

164 / 77 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
.c ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
30/11/2017 serratura

SpCat 3 - OPERE EDILI
4,00

SOMMANO cad 4,00 183,28 733,12

165 / 78 Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferramenta di
R.06.020.010 sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
.b SpCat 3 - OPERE EDILI
16/11/2017 2,10 2,000 4,20

infissi esterni 1,77 1,850 3,27
5,00 1,78 1,000 8,90

SOMMANO mq 16,37 43,46 711,44

166 / 79 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei
R.02.015.070 per le parti più tenaci Con smerigliatrice meccanica
.b SpCat 3 - OPERE EDILI
16/11/2017 Vedi voce n° 78 [mq 16.37] 2,00 32,74

SOMMANO mq 32,74 8,45 276,65

167 / 80 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già
E.21.050.020 trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
.a a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
16/11/2017 lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura

SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 79 [mq 32.74] 32,74

SOMMANO mq 32,74 6,43 210,52

168 / 81 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo
.a dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
16/11/2017 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Al minio di piombo
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 80 [mq 32.74] 32,74

SOMMANO mq 32,74 6,11 200,04

169 / 82 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso
E.21.050.040 ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto
.a oleosintetico opaco
16/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

Vedi voce n° 81 [mq 32.74] 32,74

SOMMANO mq 32,74 11,00 360,14

170 / 83 Lavori in economia per lavori non quantizzabili preventivamente.
AP001 OPERAIO SPECIALIZZATO
16/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI
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R I P O R T O 784´218,81

16,00

SOMMANO h 16,00 37,18 594,88

171 / 84 Lavori in economia per lavori non quantizzabili preventivamente.
AP002 OPERAIO QULIFICATO
16/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

16,00

SOMMANO h 16,00 34,54 552,64

172 / 85 Lavori in economia per lavori non quantizzabili preventivamente.
AP003 OPERAIO COMUNE
16/11/2017 SpCat 3 - OPERE EDILI

16,00

SOMMANO h 16,00 31,15 498,40

173 / 86 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da
P.03.010.010 cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera, valutato per la
.a effettiva superficie asservita Ponte su cavalletti di altezza non
16/11/2017 superiore a 4 m

SpCat 3 - OPERE EDILI
(lung.=2*6+2*7,20+2*4,76+2*2,32+2*3,80+2*3,15+2*3,15+2*3,8+
2*4,05+2*3,10+2*4,10+2*4,80+2*5,00+2*3,20+2*3,20+2*5,20) 133,66 4,400 588,10

SOMMANO mq 588,10 2,04 1´199,72

174 / 87 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
E.19.010.030 completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati,
16/11/2017 il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri
SpCat 3 - OPERE EDILI
per soppalco
tubolari verticali quadri 10x10 7,00 2,15 14,920 224,55
tubolari orizzontali quadri 10x10 *(lung.=2*2,00+2*3,25+0,80) 11,30 14,920 168,60
diagonale scala 12x6 2,00 3,20 13,350 85,44
orizzontali per scala 22,00 0,80 17,60
orizzontali per scala 22,00 0,80 5,780 101,73
piastre, staffe, etc 100,000 100,00

SOMMANO kg 697,92 4,74 3´308,14

175 / 88 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
16/11/2017 assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli
incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Ringhiere e inferriate semplici
SpCat 3 - OPERE EDILI
(lung.=2,25+1,20+2*3,00) 9,45 30,000 283,50

SOMMANO kg 283,50 5,80 1´644,30

176 / 89 Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferramenta di
E.19.020.030 fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
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.a bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le
16/11/2017 opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4

m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato
SpCat 3 - OPERE EDILI

2,00 2,400 44,500 213,60
0,80 0,800 44,500 28,48

11,00 0,80 0,200 44,500 78,32

SOMMANO kg 320,40 10,76 3´447,50

177 / 90 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.b temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e
16/11/2017 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Per strutture leggere
SpCat 3 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 87 [kg 697.92] 697,92
Vedi voce n° 88 [kg 283.50] 283,50

SOMMANO kg 981,42 1,08 1´059,93

Parziale LAVORI A MISURA euro 796´524,32

T O T A L E   euro 796´524,32

------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IMPIANTI MECCANICI 557´739,91 70,022
  002 IMPIANTI ELETTRICI 126´030,31 15,823
  003 OPERE EDILI 112´754,10 14,156

Totale SUPER CATEGORIE euro 796´524,32 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 796´524,32 100,000

M:001 IMPIANTI MECCANICI euro 557´739,91 70,022
M:002 IMPIANTI ELETTRICI euro 126´030,31 15,823
M:003 OPERE EDILI euro 112´754,10 14,156

TOTALE  euro 796´524,32 100,000

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


