


pag. 2

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
SOMMANO... 0,00

2 Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea
C.01.030.010 per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con
.b giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 25mm, spessore 4,2mm
SOMMANO... m 30,00

3 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee con saldatura ad
C.01.090.030 arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle
.b tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le

prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi,
altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 42 mm, spessore di 2,6
mm

SOMMANO... m 50,00

4 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
C.04.010.022 tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente,
.b fornita e posta in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono

compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa
in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DN40

SOMMANO... cad 4,00

5 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed
C.04.010.050 assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN 40

SOMMANO... cad 4,00

6 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/
C.04.020.020 min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, fornita e posta in
.d opera. Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale:
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DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = 40 mm
SOMMANO... cad 2,00

7 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno,
C.04.020.030 giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno
.b in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni,

sono dimensionati DN40
SOMMANO... cad 2,00

8 Finitura esterna, fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di
C.05.010.015 chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10

SOMMANO... mq 64,12

9 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.020 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/
.h mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore

maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5 Isolante elastomerico categoria B 20x42
SOMMANO... m 50,00

10 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei
C.05.010.025 canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità
.a all'acqua, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato

con lamierino da 0.6 a 0.8 mm
SOMMANO... mq 64,12

11 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale
C.06.010.010 quadrangolare in lamiera di acciaio zincato
.a SOMMANO... kg 426,42

12 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale,
C.06.020.010 fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 400x160 mm
.j SOMMANO... cad 14,00

13 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con
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C.06.020.040 serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 300x200 mm
.p SOMMANO... cad 6,00

14 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia
C.08.010.060 vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW,
.d compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento

alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 50 l

SOMMANO... cad 1,00

15 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
E.01.050.016 rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali
.a caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di

discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
SOMMANO... mc 19,98

16 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli
E.01.050.020 scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La
.a misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SOMMANO... mc 19,98

17 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.030 entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a SOMMANO... mc 19,98

18 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico
E.01.050.040 dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti
.a nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in

basso
SOMMANO... mc 18,00

19 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
E.03.010.030 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
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.c vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO... mc 4,13

20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la
.b pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO... mq 27,58

21 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta
.a a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

SOMMANO... kg 696,93

22 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni,
E.07.010.010 dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti,
.a il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3

cm
SOMMANO... mq 58,93

23 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura
E.07.020.020 da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.c perfetta regola d'arte Spessore 12 cm

SOMMANO... mq 58,93

24 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o
E.08.020.010 altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
.c cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto

dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 12 cm

SOMMANO... mq 66,51

25 Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per
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E.08.020.015 pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro
.a e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei

giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, il calo o il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a
4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni
estrusi con superficie sabbiata

SOMMANO... mq 27,90

26 Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa
E.08.020.030 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza
.a caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione

ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e
di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione
garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di
riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 30 cm

SOMMANO... mq 154,14

27 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta
E.13.040.010 cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di
.b cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i

pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

SOMMANO... mq 4,80

28 Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche
E.13.070.060 secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici,
.b alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine

poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non
tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco
classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm

SOMMANO... mq 52,25

29 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
E.14.010.020 spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli
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.a eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

SOMMANO... mq 1,38

30 Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro
E.14.030.025 lineare: per marmi a travertini
.a SOMMANO... m 11,00

31 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie
E.15.020.010 liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi
.a configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli,

spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

SOMMANO... mq 22,80

32 Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia
E.15.030.010 in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la
.c saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie

priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità
della superficie, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm

SOMMANO... mq 135,39

33 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante" "Zoccolino
E.15.080.040 battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante"
.a SOMMANO... mq 72,50

34 Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato
E.15.090.030 alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia
.c finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Da 45 mm bianco

SOMMANO... m 53,20

35 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da
E.16.020.003 fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con
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.a malta di calce e pozzolana
SOMMANO... mq 442,61

36 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo
E.16.020.010 steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a
.c frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di

servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

SOMMANO... mq 19,20

37 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
E.16.020.030 regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico
.c o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel

prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con malta di cemento

SOMMANO... mq 442,61

38 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre
E.18.055.010 per dare l'apparecchio funzionale Con attuatore
.b SOMMANO... cad 8,00

39 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra
E.18.055.050 di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta
.a aerea completa di guide, piastre, fornita e posta in opera compreso ferramenta

SOMMANO... cad 7,00

40 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera
E.18.055.070 compreso ferramenta Per anta di finestra
.b SOMMANO... mq 6,00

41 Porta interna ad uno o a più battenti costituita da controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro
E.18.070.020 realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10
.b mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in

alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compresi: pannelli in alluminio e poliuretano con
superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con
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minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi- lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio, compresi, altresì, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

SOMMANO... mq 14,58

42 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.040 pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su
.l i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di

lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di
chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 3,00

43 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o
E.18.075.045 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna
.a SOMMANO... cad 3,00

44 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o
E.18.075.045 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c SOMMANO... cad 3,00

45 Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a
E.18.080.080 muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in
.a lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in

profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento
termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte ); righelli ferma
- vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; compresi, altresì, ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 3,00 mq

SOMMANO... mq 6,00

46 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera
E.20.010.095 su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai,
.a compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal

piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm
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SOMMANO... mq 6,00

47 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
I.01.010.045. docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
a guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E',

inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC
per ambienti civili

SOMMANO... cad 6,00

48 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
I.01.010.060. intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
a intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con

coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

SOMMANO... cad 4,00

49 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
I.01.010.090. intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
a intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e

relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua
fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti

SOMMANO... cad 5,00

50 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere,
I.01.020.020. galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con
a coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
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SOMMANO... cad 1,00

51 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.050. gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
a fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della

necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano
di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo
monocomando

SOMMANO... cad 2,00

52 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico
I.01.020.080. corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre,
a di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in

opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-
china con gruppo monocomando

SOMMANO... cad 1,00

53 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il
I.02.010.070. lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"
c SOMMANO... cad 3,00

54 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.038 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
.d 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto presa a vista IP 5X

SOMMANO... cad 6,00

55 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con
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L.01.010.040 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari
.a a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A
Punto luce con corrugato leggero

SOMMANO... cad 6,00

56 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con
L.01.010.040 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari
.d a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A
Punto luce a vista IP 5X

SOMMANO... cad 6,00

57 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L.01.010.042 conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto
.b incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante

SOMMANO... cad 18,00

58 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L.01.010.042 conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto
.f incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta

SOMMANO... cad 3,00
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59 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.052 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
.d 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL in vista
IP 5X

SOMMANO... cad 6,00

60 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente
L.01.070.020 le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c. ; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
.l interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su

guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

SOMMANO... cad 2,00

61 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in
L.01.070.070 opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
.g interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di

guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di
protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 6,00

62 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in
L.01.070.070 opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
.h interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di

guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di
protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 6,00

63 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in
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L.01.070.070 opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
.i interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di

guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di
protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 3,00

64 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in
L.01.070.070 opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
.j interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di

guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di
protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 3,00

65 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera, costituito da sganciatore
L.01.080.060 differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
.a isolamento: 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale

differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori
automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N
+ 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m

SOMMANO... cad 15,00

66 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
L.01.090.080 protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e
.d posto in opera Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm

SOMMANO... cad 1,00

67 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.020 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
.c nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x4 mm²

SOMMANO... m 2´250,00
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68 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.020 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
.f nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x16 mm²

SOMMANO... m 60,00

69 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
L.02.010.028 propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
.f elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²

SOMMANO... m 225,00

70 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.030 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
.e nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ.
Bipolare Sezione 2x10 mm²

SOMMANO... m 110,10

71 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o
L.02.010.034 RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima
.a emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL

9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mm²

SOMMANO... m 110,10

72 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato
L.02.040.080 con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi
.35 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm

SOMMANO... m 110,10

73 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato
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L.02.040.080 con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi
.a giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

SOMMANO... m 225,00

74 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, fornita e posta in
L.02.050.050 opera, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da
.b 129x104x65 mm

SOMMANO... cad 15,00

75 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, fornita e posta in opera, tipo componibile in
L.02.092.020 elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari,
.b grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm

SOMMANO... cad 3,00

76 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con
L.02.096.010 grado di protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato
.e a 220 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm

H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato
SOMMANO... cad 1,00

77 Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 83/84 50 W, lunghezza 1.500 mm
L.03.020.040 SOMMANO... cad 32,00
.c

78 Reattore per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V,50 Hz Da 58 a 65 W
L.03.020.055 SOMMANO... cad 16,00
.b

79 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP
L.03.060.030 65 con reattore standard 2x58 W
.f SOMMANO... cad 8,00

80 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP
L.03.060.040 65 con reattore elettronico 2x58 W
.d SOMMANO... cad 16,00
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81 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura Composito
L.07.080.020 CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U)
.b SOMMANO... m 300,00

82 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4
L.10.010.010 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5
.h SOMMANO... m 200,00

83 Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Doppia schermata, per cavi FTP
L.10.020.020 SOMMANO... cad 6,00
.f

84 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
L.16.020.040 individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
.a SOMMANO... cad 6,00

85 Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale.
L.16.030.020 Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indiri
.a SOMMANO... cad 3,00

86 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro.
L.16.040.010 Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
.b SOMMANO... cad 3,00

87 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, fornito e posto in
M.08.010.02 opera, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa,
5.a filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico

escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria
entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300

SOMMANO... cad 4,00

88 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/
M.11.010.06 8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
0.a accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria
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di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico
interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione;compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola Unità con batteria a 2 ranghi

SOMMANO... cad 1,00

89 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/
M.11.010.06 8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
0.d accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico
interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione;compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola Plenum di mandata con bocchette

SOMMANO... cad 3,00

90 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/
M.11.010.06 8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
0.e accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico
interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione;compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

SOMMANO... cad 3,00

91 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/
M.11.010.06 8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
0.f accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico
interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione;compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola Griglia di aspirazione

SOMMANO... cad 3,00

92 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/
M.11.010.06 8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
0.g accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico
interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono
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esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione;compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

SOMMANO... cad 3,00

93 Oneri per l'individuazione dell'impianto elettrico esistente, con intercettazione delle zone non intressate dall'intervento,
PA.001.AR modifica per l'alimentazione singola dei tre locali e integrazione con altri gruppi liminosi pagati a parte

SOMMANO... a corpo 1,00

94 Oneri per la realizzazione di fori nel solaio per permettere l'uscita della tubazione di mandata e ripresa dell'impianto di
PA.001.IC ventilazione

SOMMANO... a corpo 1,00

95 Oneri per l'individuazione dei componenti formanti l'impianto di rielvazione espegnimento, collegamento dei nuovi
PA.001.IS componenti per l'interfaccia con la centrale esistente nell'edificio, rilevatori e schede di spegnimento

SOMMANO... a corpo 1,00

96 Smontaggio e messa a dimora o trasporto a rifiuto di mobilio presente nella zona dell'intervento (armadi, scaffalatura e
PA.002.AR piano di appoggio)

SOMMANO... a corpo 1,00

97 Generatore estingunte, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 20800 g,
PA.002.IS dimensioni 318x316x216,5 mm, contenente il prodotto solido estinguente costituito da Carbonato di Potassio, di

massa pari a 2000 g, dotato di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, di n. 2 vie di erogazione, idoneo per fuochi
di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotato di attivatore elettrico completo di
connettore circolare a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V,  corrente di sorveglianza 0,05 A. Compreso di staffe di
fissaggio e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105
2x1 mmq lunghezza 1,5m. Completo di quota parte per fissaggio  tubazioni, filatura, collegamenti, prove di
funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 11,00

98 Unità di gestione aerosol o similare per la gestione di 1 zona di spegnimento ad aerosol, capace di gestire l’attivazione
PA.003.IS sequenziale di max. n. 96 erogatori su 8 linee controllate con limitazione di corrente (max 0,7A) indipendente per

ciascuna linea.
Completa delle seguenti funzioni e segnalazioni:
- indicazione presenza alimentazione;
- funzione di controllo integrità linee di uscita;
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- segnalazione guasto linee di uscita;
- indicazione stato di funzionamento centrale;
- indicazione scarica avvenuta;
- funzione test mediante chiave elettromeccanica.
L'unità è in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di rilevazione/spegnimento incendio mettendo a disposizione
un ingresso per il comando di attivazione dello spegnimento. Sono inoltre disponibili un relè generale di allarme ed
uno di guasto, entrambi con contatto libero da tensione.  Completa di quota parte per fissaggio  tubazioni, filatura,
collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00

99 Box di connessione per impianto di spegnimento o similare per il collegamento seriale dei generatori ad aerosol per
PA.004.IS ciascuna linea di uscita dell'unità di gestione aerosol UGA 8, contenuto in contenitore plastico IP 55 di dimensioni

100x100x50. Completo di quota parte per fissaggio  tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e
quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 11,00

100 Kit test linea Aerosol o similare per il collaudo di un impianto di spegnimento ad aerosol completo di n. 11 cappucci
PA.005.IS in PVC per chiusura linea aerosol e n. 1 terminale a LED di controllo linea.

SOMMANO... cadauno 1,00

101 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
R.02.010.030 strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
.d opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi Diametro da 136 a 152 mm

SOMMANO... m 0,50

102 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la
R.02.020.010 cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo
.a SOMMANO... mc 7,38

103 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
R.02.055.040 rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio Oltre 1.000 mm, per
.c piastra radiante

SOMMANO... cad 2,00

104 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
R.02.060.022 mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
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.b risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO... mq 69,94

105 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale
R.02.060.050 del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
.a SOMMANO... mq 11,01

106 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
R.02.060.080 preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
.a trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura

SOMMANO... mq 58,93

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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TOTALE LAVORI A MISURA " A " Euro €

Oneri
sicurezza

" B "
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

Euro € 4'650,00

Oneri
smaltimento

" C "
Oneri per lo smaltimento (non soggetti a ribasso).

La Stazione Appaltante farà fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali
sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di discarica, previa

presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo
del 15% a titolo di spese generali come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04/10/2011 della

Giunta Regionale della Campania

Euro € 1'850,65

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO ("A" + “B"+”C”)
CIFRE Euro €

LETTERE

Oneri
sicurezza
aziendali

L’impresa dichiara altresì che gli oneri di sicurezza interni
aziendali contemplati nei prezzi unitari offerti sono pari a Euro €

Costo
manodopera

L’impresa dichiara altresì che il costo per la manodopera è
incluso nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D.

Lgs.50/2016 e ss. mm. ii.) pari ad euro
Euro €

RIBASSO PERCENTUALE DEL TOTALE " A "
RISPETTO AL PREZZO BASE DI GARA

% IN CIFRE % IN LETTERE

Data,

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna NATALE)

Il Concorrente
(timbro e firma)
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