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B.3.1) MIGLIORIE RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO

GENERATORI DI CALORE

Per quanto riguarda i sistemi di produzione del calore, si prevede la sostituzione

delle n.2 caldaie esistenti  con altrettanti generatori di calore a condensazione ad

altissimo rendimento.

Essa è realizzata completamente in acciaio inossidabile; accoppiata al bruciatore

previsto, la particolare costituzione della camera di combustione massimizzerà

al meglio il rendimento, attraverso il massimo sfruttamento del calore latente

presente nei fumi, raggiungendo cosi rendimenti pari al 98% (Hs) / 109% (Hi). I

condotti fumo sono costituiti da piastre stampate di disegno particolare atte ad

aumentare la superficie di scambio ed incrementare la turbolenza dei fumi per

ELETTROPOMPE AD ALTA EFFICIENZA DOTATE DI INVERTER

VENTILCONVETTORI SISTEMA DI RECUPERO ENERGETICO PER U.T.A. ESISTENTI

Si prevede l'utilizzo di elettropompe e circolatori secondari ad alta efficienza

energetica IE4 (Super Premium Efficiency) dotate di controllo continuo delle

prestazioni idrauliche. Il basso indice di efficienza energetica (EEI), comporterà

risparmi energetici dell'ordine del 75% rispetto ad un circolatore normale e di circa il

25% in meno rispetto ai circolatori dotati di motore standard con inverter. L'utilizzo

Il sistema si compone di 3 semplici componenti principali: una batteria di

scambio Aria/acqua, di una rete di tubazioni con elettropompa, e da una

batteria Acqua/Aria da applicare alle bocche di aspirazione dell'aria esterna per

ciascuna Unità di Trattamento esistente. Il funzionamento è intuitivo:

attraverso la prima batteria sarà prelevata l'energia termica posseduta dall'aria di

espulsione che risulta energeticamente un “fluido pregiato” poiché trasporta

energia sfruttabile all'interno del processo di climatizzazione; attraverso la rete

Si prevede l'installazione, all'interno della configurazione delle UTA e

termoventilanti esistenti, di recuperatori di calore del tipo a piastre “aria-aria”

e del tipo “termodinamico a batterie gemellari”

Al  fine di massimizzare l'efficienza energetica dei terminali di climatizzazione

previsti si prevede l'utilizzo di ventilconvettori dotati di sezione ventilante

ad altissima efficienza con motori elettrici di tipo brushless mossi a da

micro-inverter. I terminali ambiente offrono il grande vantaggio

derivato dall'utilizzo dei motori Brushless, sia in termini energetici che di

comfort ambiente.
Il motore consuma meno in quanto:

· Il motore lavora sempre nel suo punto di massima efficienza.

· Non ci sono più organi a contatto (spazzole) che riducono

l'efficienza

· Nel motore brushless i magneti permanenti del rotore

generano in modo autonomo la potenza magnetizzante.

· Il motore funziona sempre alla velocità di sincronismo, di

conseguenza non ci sono correnti indotte che ne riducono

l'efficienza.

favorire la formazione delle gocce di condensa.

Il rendimento di una caldaia a condensazione a confronto con una caldaia normale dimostra che a parità

di condizioni d'uso sarà sempre superiore.

di energia perché risponde alle reali esigenze energetiche del carico senza introdurre perdite o consumi

non realmente richiesti dal processo. L'utilizzo di tali apparecchiature permetterà di incrementare

notevolmente il rendimento medio di impianto in ogni condizione di funzionamento.

di tubazioni e l'elettropompa, il fluido transitato nella prima batteria avrà il compito di trasferire l'energia

termica prelevata dall'aria espulsa verso la seconda batteria; attraverso la seconda batteria l'aria aspirata da

ogni Unità di Trattamento, anziché trovarsi in condizioni termo igrometriche sfavorevoli sarà pre-trattata

in maniera del tutto gratuita. E' stimato che, attraverso l'utilizzo di tali dispositivi, la richiesta di energia

termica da parte delle sezioni di trattamento di ogni Unità di trattamento sarà minore del 30%.

di dispositivi inverter da applicare ai motori elettrici che

muovono meccanicamente le pompe consente di effettuare una

regolazione detta “non dissipativa”attraverso la variazione della

velocità della pompa stessa in funzione del carico richiesto.

Questa applicazione consente un notevole risparmio in termini
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B.3.1) MIGLIORIE RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO

IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

RUBINETTERIA E SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO D'ACQUA ASCIUGAMANI JET TOWEL

Si prevedono, in sostituzione di quelli esistenti ad aria calda, asciugamani a lama d'aria tipo

“Jet Towel”; tali componenti garantiranno, in pochi secondi di funzionamento, la perfetta asciugatura

delle mani evitando quindi consumi di energia eccessivi. L'asciugamano durante la stagione invernale,

erogando istantaneamente aria calda a 35°C, contribuirà anche al mantenimento di calore nel servizio

igienico; di contro, durante la stagione estiva, si prevede la disattivazione del riscaldatore del getto

d'aria in modo da evitare il surriscaldamento dell'ambiente contribuendo ulteriormente alla riduzione

dei consumi energetici.

Si prevede l'installazione di sistemi di produzione dell'acqua calda sanitaria

medianti l'utilizzo di campi solari termici costituiti da pannelli a circolazione

naturale; l'acqua fredda verrà fatta transitare prima nei sistemi solari in

modo da attuare un preriscaldo all'impianto esistente di acqua calda

sanitaria costituito da semplici scaldacqua elettrici localizzati.

Si prevede l'utilizzo di pannello solari del tipo a tubi sottovuoto i quali, a

parità di superficie esposta, garantiscono una resa molto più elevata

rispettoai collettori di tipo piano. Ne consegue che verrà utilizzato solo una

piccola porzione di copertura per l'installazione degli stessi. l'impiego di

collettori solari a tecnologia sottovuoto con riflettore CPC abbinati a

bollitori opportunamente dimensionati, consentirà di ottenere un sensibile

risparmio di energia per uso acqua calda sanitaria.
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Si prevede l'installazione di impianti di autoproduzione elettrica di

tipo fotovoltaico per una potenza elettrica pari ad almeno quella

richiesta dai componenti meccanici posti nelle sottocentrali

termiche.

Si prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici in silicio policristallino

dalla ottimale resa energetica con potenzialità di picco fino a

285Wp, da installare sulla copertura di ciascun edificio.

Al fine di garantire la massima prestazione energetica, verranno

utilizzati inverter dotati di fusibile di stringa elettronica con

funzione antifulmine. I vari campi fotovoltaici saranno collegati

elettricamente tra loro in modo da garantire la massima produttività

elettrica possibile.

Si prevede la sostituzione dei miscelatori attualmente presenti nei servizi

igienici con rubinetteria ad azionamento automatico temporizzato con

fotocellule; in tal modo si garantirà una sensibile riduzione dei consumi

d'acqua perché essa verrà erogata solo in funzione della reale necessità,

evitando così gli sprechi connessi alla cattiva gestione ed incuria degli

utenti.

Nel rubinetto elettronico proposto il flusso s'interrompe automaticamente

ogni volta che si ritirano le mani dal lavandino.

Il flusso e la temperatura sono pre-regolati, anche se l'utente può modificarli con il comando apposito.

Come sistema di sicurezza, nel caso della presenza continua di un oggetto, il rubinetto si chiude

automaticamente dopo circa 30 secondi.  Il sensore automatico riduce il dispendio di acqua, eliminando

inutili sprechi, garantendo un risparmio idrico ed energetico legato alla inibizione degli sprechi che

spesso si  verificano nei luoghi pubblici.

Elaborato:

3
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI UNINA IN SEI LOTTI

LOTTO n.1     MSA00.1761S- SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E

                       DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO DI MONTE SANT'ANGELO;

                       CIG LOTTO 1: 7958268A80.



B.3.2 )  MIGLIORIE RELATIVE ALL'ALLUNGAMENTO DEL CICLO DI VITA UTILE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO

BILANCIAMENTO DELLE RETI AERAULICHE BILANCIAMENTO DELLE RETI IDRONICHE

SISTEMA DI SUPERVISIONE MONITORAGGIO E GESTIONE CONSUMI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA

A completamento dell'integrazione dell'esistente

sistema di Supervisione, per le n.2 centrali termofrigorifere del

Complesso si prevedono n.2 nuovi Sistemi di Monitoraggio,

Gestione e Ottimizzazione dei consumi di energia primaria legati

ai principali componenti di produzione (Generatori di calore e

gruppi frigoriferi). Ogni sistema prevedrà l'utilizzo di sonde e

misuratori atte all'acquisizione dei consumi reali, istantanei e su

Al fine di garantire il funzionamento ottimale dei sistemi ventilazione meccanica

ottenendo anche una sensibile riduzione dei consumi energetici si prevede,

per tutti i sistemi di distribuzione dell'aria, un'analisi TAB (Testing, Adjusting and

Balancing - Prove, Regolazione e Bilanciamento) attraverso misurazioni sui circuiti

aeraulici e regolazione delle portate per ottenere prestazioni ottimali degli impianti.

L'analisi consiste in:

Prove (Testing):  strumenti specializzati e calibrati per misurare temperature,

pressioni, velocità di rotazione, caratteristiche elettriche, velocità e quantità di aria

Considerando l'enorme estensione delle reti idroniche, si prevede per

tutte le sottocentrali l'installazione di nuove valvole automatiche di

bilanciamento abbinate ad una campagna estesa di taratura di tutti i

circuiti di spillamento.

Le valvole previste (del tipo “auto-flow” con regolatore automatico a

pistone e cilindro) saranno installate su tutti i circuiti di alimentazione dei

terminali di ogni edificio (a partire dalle derivazioni nelle sottocentrali);

esse avranno lo scopo di assicurare, nel tempo, la taratura idraulica di ogni

utenza in modo da garantire l'ottimale funzionamento degli impianti

e la conseguente diminuzione dei consumi di energia primaria.

modo da evitare nel futuro le problematiche legate all'incompatibilità di collegamento tipiche del sistema

attuale installato. La comunicazione sarà infatti garantita sia mediante rete dedicata e sia utilizzando (in

alternativa) la rete LAN del Complesso. Lo stesso sistema sarà inoltre predisposto per poter operare, in

regime di BMS, anche con gli altri impianti di supervisione dei sistemi di sicurezza antincendio ed elettrici

supervisionando il funzionamento di tutti i componenti impiantistici presenti nell'edificio. Grazie al

sistema proposto sarà finalmente possibile effettuare analisi predittive sul reale funzionamento dei

principali componenti meccanici; ciò permetterà di prevenire i guasti con largo anticipo, allungando

la vita utile dei diversi componenti impiantistici.

per una valutazione dei componenti costituenti l'impianto e le prestazioni dell'impianto nel suo insieme.

Regolazione (Adjusting):  è l'impostazione di regolazione di dispositivi quali serrande di taratura dei

circuiti aeraulici e valvole di regolazione dei circuiti idronici.

Bilanciamento (Balancing):  è la regolazione del impianto per raggiungere i requisiti richiesti. Si effettua

la “Regolazione” forzando (manualmente o con la regolazione elettronica) le valvole automatiche alla

massima apertura, e dopo si “Bilancia” l'impianto verificando che funzioni senza le forzature.

medio/lungo periodo e di tutte le grandezze necessarie per attuare le dovute azioni correttive frutto di una
politica di Energy Saving.
Il sistema permetterà la misurazione sia delle grandezze in campo (pot. Frigo e termica prodotta, energia

gratuita istantanea recuperata dal sistema, energia elettrica assorbita, reali valori EER, COP e TER,

emissioni di CO2 dell'impianto) e sia la valutazione in tempo reale di quelle Energetiche.

Il sistema di Supervisione sarà capace di agire attivamente sui

dispostivi di termoregolazione locali e/o remota di ogni principale

componente afferente i sistemi meccanici  posti nelle sottocentrali,

nelle centrali principali e sulle coperture. Ciò sarà possibile

installando nuovi  componenti di gestione con protocollo di

comunicazione Open Source (BACnet® certificato ASHRAE) in
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B.3.2 )  MIGLIORIE RELATIVE ALL'ALLUNGAMENTO DEL CICLO DI VITA UTILE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI INQUINANTI PER CENTRALI TERMICHE MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI NEI QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI REMOTIZZABILI NEI QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE SPAZI COMUNI A LED

Si prevede quale soluzione migliorativa l'utilizzo di corpi

illuminanti datati di lampade a led di nuova generazione con

rendimento energetico > del 70% rispetto agli apparecchi

illuminanti presenti allo stato di fatto, ottimizzando quindi i

consumi di energia primaria necessari.

Il risparmio ottenuto utilizzando l'illuminazione a LED è di circa il

93% rispetto alle lampade ad incandescenza; -90% rispetto alle

lampada alogene; - 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

A completamento del monitoraggio, per le n.2 centrali termiche del Complesso si

installeranno n.2 nuovi Sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti come previsto dalle

specifiche legislative vigenti. in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs 152/2006) e nell'ottica di

contenimento dei consumi energetici come da D.M. 26 giugno 2015 e CAM

Grazie al sistema di monitoraggio si potrà conoscere in ogni momento di rendimento di

generazione grazie alla misura delle perdite al camino, intervenendo quando scende al di sotto di una

soglia minima.

Si prevede l'utilizzo di 
evoluti sistemi di monitoraggio continuo dei consumi elettrici da

applicare ai quadri principali di tutti gli edifici del complesso di

Monte S'Angelo, tali misuratori, di tipo digitale, sono costituiti da

moduli di misura corrente e saranno collegati tra loro tramite BUS

Digiware (mediante semplici cavi RJ-45, quelli utilizzati per le reti

A completamento della soluzione precedente relativa al monitoraggio in tempo

reale dei consumi elettrici, si prevde l'utilizzo di interruttori motorizzati

controllabili e verificabili in remoto via bus dal sistema di supervisione. Tale

tipologia di interruttori saranno utilizzati per quelle utenze “ordinarie” per le quali

si prevede comunque un alto grado di affidabilità e continuità di esercizio

(illuminazione, servizi informatici e informativi). Naturalmente, in accordo con la

D.L., sarà possibile applicare tale particolare tecnologia anche ad altre utenze delle

quali si voglia garantire un controllo a distanza degli stati degli interruttori.

dati) per permettere la misura dei consumi.

Ogni modulo può monitorare una o più partenze. Il sistema sarà inoltre dotato di un modulo

d'interfaccia che permetterà di centralizzare l'insieme dei dati verso l'iS mpianto di supervisione previsto.

Con l'adozione di tali dispositivi sarà quindi possibile creare una rete di collegamento logico, via BUS, non

solo per i sistemi di regolazione previsti per gli impianti meccanici ma anche per quelli elettrici,

aumentando quindi il livello di sicurezza dell'intera area oggetto di intervento.

Tutti i nuovi corpi illuminanti saranno dotati di reattori elettronici gestiti da sistema DALI per la

regolazione del flusso luminoso in funzione del livello di illuminamento naturale degli ambienti e della

loro occupazione. Saranno inoltre installati sensori di presenza IR. Tali soluzioni permettono di evitare

gli sprechi energetici fino al 60% rispetto alle soluzioni tradizionali.
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