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Dn 80 ACCIAIO ZINCATO RIEMPIMENTO

TORRE EVAPORATIVA EJECTOR
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AL LOCALE POMPE COLLETTORE CL3

}

}

DAL LOCALE POMPE COLLETTORE CL2

TORRE EVAPORATIVA EJECTOR

POT.SMALTITA= 4186 KWt

Dn 250

Dn 250
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Dn 350

Dn 350

TORRE EVAPORATIVA EJECTOR

POT.SMALTITA= 4186 KWt
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Dn 65 ACCIAIO ZINCATO RIEMPIMENTO
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TUBO EQUALIZZATORE

Dn 300

D
n
 
2
5
0

D
n
 
2
5
0

D
n
 
2
5
0

D
n
 
2
5
0

D
n
 
2
5
0

D
n
 
2
5
0

TORRE EVAPORATIVA TECSA

tipo TVA 21-157-CT

POT.SMALTITA= 1575 KWt
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NUOVA FORNITURA
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T

T

ADDOLCITORE ACQUA TRATTATA

ACQUA DI RETE

contatore

FILTRO

RACCOGLITORE SALI

Dn 200

Dn 200

DAL/AL NUOVO GRUPPO REFRIGERATORE

}

Dn 50 Zn

Dn 50

NUOVA FORNITURA

SCHEMA FUNZIONALE TORRI EDIFICIO N°4

Alimentazione sbrinamento

Alimentazione freon

Raccolta sbrinamento

D
n
 
1
5
0

Alimentazione sbrinamento
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Alimentazione sbrinamento

Alimentazione freon
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Alimentazione freon

Raccolta sbrinamento

Alimentazione sbrinamento

Alimentazione freon
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Alimentazione sbrinamento

Alimentazione freon

Raccolta sbrinamento

Alimentazione sbrinamento

Alimentazione freon

Raccolta sbrinamento

Dn 250Linea di scarico alla vasca  accumulo

Dn 150 dalla vasca di accumulo acqua di sbrinamento

Dn 150 dalla vasca di accumulo acqua di sbrinamento

Dn 80 Dn 80

D
n
 
1
5
0

Dn 80 Dn 80

Dn 80 Dn 80

D
n
 
1
5
0

Dn 80 Dn 80

acqua di sbrinamento Dn 300

CONDENSATORI REMOTI GRUPPO 2
CONDENSATORI REMOTI GRUPPO 3

M/R Alimentazione freon M/R Alimentazione freon

Dn 50 Zn alimentazione vasca

Particolare Vasca di accumulo acqua di sbrinamento 128 mc

Troppo pieno convogliato in fogna

Scarico vasca

Dn 150 ai condensatori 

Dn 150 ai condensatori 

Dn 150

Linea di scarico P. 1%

acqua di sbrinamento Dn 300

P1

P1-2-3= POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA

SBRINAMENTO

PORT.= 84 mc/h - 21 m.c.a.

P2 P3

- FILTRO

- UMIDIFICATORE

- VALVOLA DI BILANCIAMENTO

- GIUNTO ANTIVIBRANTE

T/H - SONDA DA CANALE DI UMIDITA' E TEMPERATURA

S H - SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

- SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE

S

- SONDA DI PRESSIONE

P

I
- INVERTER

LEGENDA SIMBOLI

- VALVOLA A FLUSSO AVVIATO

- RIDUTTORE DI PRESSIONE

- VALVOLA A SFERA

- VALVOLA A FARFALLA

- ELETTROVALVOLA 2 VIE MOTORIZZATA

- MANOMETRO

- TERMOMETRO

- ELETTROVALVOLA 3 VIE MOTORIZZATA

- VALVOLA DI SICUREZZA 

-VALVOLA DI RITEGNO

- TERMOSTATO ANTIGELO

T

M

- SERVOCOMANDO MODULANTE

S

- SONDA DI TEMPERATURA DA CANALE

- PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

P

M

M

- PRESSOSTATO 

P

Troppo pieno convogliato in fogna
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