
TUBAZIONI ACQUA CALDA (50°C/40°C)-REFRIGERATA (6°C/13°C)

DALLA/ALLA CENTRALE  TERMOFRIGORIFERA

TUBAZIONI ACQUA CALDA POSTRISCALDAMENTO-ACS (65°C/55°C)
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DN200

DN350

DN200

D
N

8
0

D
N

8
0

CIRCUITO "A"

DN150

DN150

D
N

1
2

5

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO U.T.A.

DN100

D
N

6
5

D
N

6
5

CIRCUITO "B"

DN100

DN100

D
N

6
5

DN65

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE DI PRERISCALDAMENTO U.T.A.

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

CIRCUITO "C"

DN150

DN150

D
N

1
2

5

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

D
N

8
0

D
N

8
0

D
N

6
5

D
N

6
5

D
N

8
0

D
N

8
0

CIRCUITO "D"

DN150

D
N

1
0

0

D
N

8
0

D
N

8
0

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE CALDE FAN COILS

DN100

D
N

5
0

CIRCUITO "E"

D
N

5
0

D
N

6
5

DN80

DN100

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE CALDE A CANALE

DN50

MICROPROCESSORE

T AMBIENTE

Circuito batterie di

postriscaldamento

BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO

SCHEMA REGOLAZIONE

*

CANALE DI MANDATA

D
N

5
0

DN80

D
N

6
5

D
N

4
0

CIRCUITO "F"

D
N

4
0

DN40

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO U.T.A.

DN32

D
N

1
0

0

DN200

D
N

1
5

0

DN65

D
N

4
0

D
N

3
2

DN125 DN125 DN125

D
N

6
5

D
N

1
2

5

LEGENDA APPARECCHIATURE 

POTENZA ELETTRICA:

DI RAFFREDDAMENTO U.T.A.

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE

14 m.c.a.

PREVALENZA:

48 mc/h

PORTATA:

D

3,0 kW

B

C

A

F

E

PORTATA:

53 mc/h

7 m.c.a.

PREVALENZA:

POTENZA ELETTRICA:

2,2 kW

5 m.c.a.

11 mc/h

PREVALENZA:

PORTATA:

0,37 kW

POTENZA ELETTRICA:

DI PRERISCALDAMENTO U.T.A.

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE

FAN COILS

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE

32 mc/h

14 m.c.a.

PORTATA:

PREVALENZA:

2,2 kW

POTENZA ELETTRICA:

10 m.c.a.

7,5 mc/h

PREVALENZA:

PORTATA:

0,70 kW

POTENZA ELETTRICA:

FAN COILS

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE

A CANALE

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE

5 m.c.a.

3,5 mc/h

PREVALENZA:

PORTATA:

0,10 kW

POTENZA ELETTRICA:

DI POSTRISCALDAMENTO UTA

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE

SCHEMA SOTTO CENTRALE N°1 TERMOFRIGORIFERA

Ø1/2"

AL RIEMPIMENTO IMPIANTI E

ALL'UMIDIFICAZIONE U.T.A.

Ø1"

del comprensorio universitario sita

Dalla tubazione  di alimentazione idrica

nel cunicolo adiacente alla sottocentrale

AF=Ø1"

Tubazione acqua calda di ricircolo

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione impianto antincendio

Linea di regolazione

Tubazione acqua calda alle utenze idrico sanitarie

Tubazione di ritorno acqua calda dal bollitore

Tubazione di mandata acqua calda al bollitore

LEGENDA TUBAZIONI

ADDOLCITORE ACQUA SANITARIA A

PORTATA:

13 mc/h

SEMPLICE COLONNA
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TUBAZIONI ACQUA CALDA POSTRISCALDAMENTO-ACS (65°C/55°C)
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SCHEMA SOTTO CENTRALE N°1 TERMOFRIGORIFERA edificio P
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SCHEMA SOTTO CENTRALE IDRICA

COLLETTORE DI MANDATA ACQUA REFRIGERATA (6°C)

E CALDA DI PRERISCALDAMENTO (50°C)

Sonda di temperatura

Sonda di temperatura esterna

Te

Termometro

Manometro

Valvola di BY-PASS differenziale

Sonda di pressione

P

Regolatore

Scarico convogliato

Rubinetto a maschio

Contatore

Valvola di regolazione a 3 vie con servomotore

Valvola di sicurezza

Riduttore di pressione

Vaso di espansione

Giunto antivibrante

LEGENDA SIMBOLI

Valvola di ritegno

Valvola regolatrice di portata

Filtro a "Y"

Valvola di intercettazione Pompa gemellare
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