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Dal QP1 CONTINUITA'

3

CIRCUITO 1
Descrizione linea CONTINUITA'
Fasi della linea L1 L2 L3
Codice articolo
Modulo differenziale
Comrente regolata Ir [A] 1vin=15
Potenza totale 0,648 kW
KulKe 0,85/1,00
Potenza effettiva 0,550 kW
Corrente di impiego Ib [A] 12
Sezione fase [mm?] 15
Sezione neutro [mm’] 15
Sezione PE [mm?] 15
Portata fase [A] 20
Lunghezza linea [m] 75,0
CdT.linea/C.d.T. totale 0.0%/08%
Sezione cablaggio di fase [mm?| 25
Codice Morsetti [

7

Dal QP1

Dal QP1

PRESE ILLUMINAZIONE
Descrizione linea
[QUADRO 1.4
Fasi della linea LiL2LaN L1
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=15 1"In=10
Potenza totale 2,10 kW 170 kW
Ku/Ke 0,85/1,00 1,00/ 1,00
Potenza effetiiva 1,78 kW 1,45 kW
Corrente di impiego Ib [A] 112 7,23
Sezione fase [mm?] 25 15
Sezione neutro [mm’] 25 15
Sezione PE [mn] 25 15
Portata fase [A] 21 16
Lunghezza linea m] 550 75,0

ILLUMINAZIONE PRESE
Descrizione linea
QUADRO 1.2
Fasi della linea 5] L2
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 17In=10 1
Potenza totale 1,08 kW 210 kW
Ku/Ke 1.00/1,00 0,85/1,00
Potenza effetiiva 0,92 kW 1,78 kW
Corrente di impiego Ib [A] 7,23 1.2
Sezione fase [mm?] 15 25
Sezione neutro [mm’] 15 25
Sezione PE [mm?] 15 25
Portata fase [A] 16 21
Lunghezza linea [m] 750 550

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

12%/20%

0,0%/08%

C..T.linea/ C.d.T. totale

0,0%/0.8%

12%120%

Sezione cablaggio di fase [mm]

4

25

Sezione cablaggio di fase [mm?]

25

4

Codice Morsetti

M6

Me

Codice Morsetti

M6

M6
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Dal QP2
PRESE ILLUMINAZIONE | ASCIUGAMANI
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N 8] L2
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata I [A] 1 17In=10 1°In=25
Potenza totale 210 kW 170 kW 2,40 kW
Ku/Ke 0.85/1,00 1.00/1,00 0.78/090
Potenza effetiiva 1,78 kW 1,45 kW 1,87 kW
Corrente di impiego Ib [A] 112 7.23 21
Sezione fase [mm?] 25 15 4
Sezione neutro [mm’] 25 15 4
Sezione PE [mm] 25 15 4
Portata fase [A] 21 16 28
Lunghezza linea [m] 20 20 10
C.d.T.linea/Cd.T. totale 12%12,0 % 0,0%/0,8% 0,0%/0,8 %
Sezione cablaggio i fase [mm?] 4 25 10
Codice Morsetti M6 M6

7
Dal QGBT
o

Generale AUX SERVIZIILL.E | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONE E | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONE £ RISERVA RISERVA CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
Descrizione linea PRESE 1.8 PRESE1.112 PRESE 1.3 E14 E15 PRESE 16 PRESE 1.7 Descrizione linea CORRIDOI CORRIDOI CORRIDOI
Fasi della linea L112L3N L1 L1L23N 5] L1L213N L1 L1L213N L L112L3N L1 Fasi della linea L1L2L3N L1L213N L112L3N L1L2L3N
Codice articolo 220V 63 VA 24V Codice articolo
Modulo differenziale Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In =63 1"In=15 1"In=15 1"In=15 17 =15 1"In=15 17in=15 1"in=15 1= 15 Corrente regolata Ir [A] 171 =15 1In=10 1"In =15 171 =15
Potenza totale 16,403 kW 2,564 kW 1,432 KW 2,368 KW 1,288 kW 2,368 kW 1,288 KW 2,368 kW Potenza totale 0,504 KW 1,152 KW 0,936 kW
Ku/Ke 1,00/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 085/1,00 0,85/1,00 0:85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 Ku/Ke 0,85/1,00 0.85/1,00 0,85/1,00
Potenza effettiva 16,403 kW 2,17 kW 1,217 KW 201 kW 1,09 kW 201kW 1,09 KW 2,01 kW Potenza effetiiva 0,428 KW 0,979 kKW 0,790 kKW
Corrente di impiego Ib [A] 44 11.2 10.2 112 98 1.2 98 112 Corrente di impiego Ib [A] 7.23 112 10
Sezione fase [mm?] 50 25 25 25 25 25 25 25 Sezione fase [mm?] 15 25 25
Sezione neutro [mm’] 25 25 25 25 25 25 25 25 Sezione neutro [mm’] 15 25 25
Sezione PE [mm?] 25 25 25 25 25 25 25 25 Sezione PE [mm?] 15 25 25
Portata fase [A] 105 21 20,1 21 19.2 21 19.2 21 Portata fase [A] 16 21 20
Lunghezza linea [m] 1.0 55,0 550 550 55,0 55,0 550 550 Lunghezza linea [m] 750 550 550
CdT.linea/C4.T totale 00%/07% 12%12.0% 12%12.0% 12%/20% 12%12.0% 12%12.0% 12%120% 12%120% CdT.linea/C.4T. totale 12%/20% 12%120%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 25 6 6 6 6 6 6 6 Sezione cablaggio di fase [mm?| 25 25 25
Codice Morsetti M70 [ M6 [ [ [ [ M6 Codice Morsetti [ M6 M6
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7
Dal QGBT % %
O

Generale AUX SERVIZIILL.E | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONE E | ILLUMINAZIONE E | ILLUMINAZIONE E | ILLUMINAZIONEE | ILLUMINAZIONE E RISERVA RISERVA CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
Descrizione linea PRESE 29 PRESE 2.1-22 PRESE 2.3 PRESE 24 PRESE 25 PRESE 26 SE 27 PRESE 28 Descrizione linea CORRIDOI CORRIDOI CORRIDOI
Fasi della linea LiL2L3N % LiL2LsN X LiL2L3n % LiL2LsN X LiL2i3N %) Fasi della linea LiLzLsn L1 LiL2L3N LiL2L3N L1L203N
Codice articolo 220V 63 VA 24V Codice articolo
Modulo differenziale Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In =63 1" =15 in=15 17In=15 1In=15 1"in=15 1In=15 17in=15 1"In=15 Corrente regolata I [A] 17In=15 In=15 171 =10 17In=15 17In=15
Potenza totale 17,835 kW 2,564 kW 1,432 KW, 2,368 KW, 1,288 KW 2,368 kW 1,288 KW, 2,368 kW 1,288 KW Potenza totale 0,504 KW 1,152 kW 0,936 kW
Ku/Ke 1,00/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00 Ku/Ke 0,85/1,00 0,85/1,00 0,85/1,00
Potenza effetiiva 17,835 kW 217 kW 1,217 KW 2,01 KW 1,09 KW 2,01 kW 1,09 kW 2,01 KW 1,09 kW Potenza effetiiva 0,428 kW 0,979 kKW 0,790 KW
Corrente di impiego Ib [A] 44 112 102 1.2 98 112 9.8 1.2 98 Corrente di impiego Ib [A] 7.23 1.2 10
Sezione fase [mm?] 50 25 25 25 25 25 25 25 25 Sezione fase [mm?] 15 25 25
Sezione neutro [mm’] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Sezione neutro [mm’] 15 25 25
Sezione PE [mm?] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Sezione PE [mm?] 15 25 25
Portata fase [A] 105 21 201 21 19.2 21 19.2 21 19.2 Portata fase [A] 16 21 20
Lunghezza linea [m] 10 55,0 550 55,0 55,0 55,0 55,0 550 55,0 Lunghezza linea [m] 750 55,0 55,0
CdT linea/ CAT. totale 00%/0.7% 12%/20% 12%/20% 1.2%12.0% 12%120% 12%/20% 12%12.0% 1.2%/2.0% 12%/20% C.d.T.linea / C.d.T. totale 1.2%/20% 12%12.0%
Sezione cablaggo di fase [mm?| 25 6 6 6 6 6 6 6 6 Sezione cablaggio i fase [mm?] 25 25 25
Codice Morsett M70 M6 M6 [ M6 [ M6 M6 [ Codice Morsetti [ [ [

PROGETTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO Il - NAPOLI SCALA FOGLION PROGETTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO Il - NAPOLI SCALA FOGLION,
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DISEGNO QP2 - QUADRO 6° LIVELLO 1/2 DISEGNO QP2 - QUADRO 6° LIVELLO 202
SCHEMA UNIFILARE SCHEMA UNIFILARE
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