DAL/AL COLLETTORE BOILER

LEGENDA APPARECCHIATURE INSTALLATE

BOYLER AD ACCUMULO
CAPACITA"

40001

POTENZA PRIMARIO:

- kw

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA

CAPACITA'

VALVOLA DI SICUREZZA 1/2"x3/4"

VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE CON
SERVOCOMANDO DN40

Pressione di taratura: - bar

ELETTROPOMPE CIRCUITO RICIRCOLO ACS
PORTATA: POTENZA ELETTRICA:

ADDOLCITORE ACQUA SANITARIA A
SEMPLICE COLONNA

3,1-7,1 mch 0,37 kW i’gﬁmmi
PREVALENZA:
5,7-3m.c.a.
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Tubazione di mandata acqua calda al bollitore AL RIEMPIMENTO IMPIANTI E
- . - ALL'UMIDIFICAZIONE U.T.A.
Tubazione di ritorno acqua calda dal bollitore < <
Tubazione acqua calda alle utenze idrico sanitarie
Tubazione acqua calda di ricircolo oo
Linea di regolazione
Tubazione acqua fredda sanitaria »  Acqua fredda alle utenze dellimpianto
252 12" o2 12" idrico sanitario
Tubazione impianto antincendio

o112"

SCHEMA SOTTO CENTRALE IDRICA
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Acqua di ricircolo DN25

Dalla tubazione di alimentazione idrica

del comprensorio universitario sita
¢ nel cunicolo adiacente alla sottocentrale

Stacco da @2 1/2" alimentazione idrica

DAL/AL CIRCUITO BOILER

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO
TERMINALI

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO
UTA1-3

DAL/AL CIRCUITO RAFFREDDAMENTO/CALDO INDUTTORI
EDIFICIO N'

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE RAFFREDDAMENTO

UTA3

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE RAFFREDDAMENTO
UTA1-2

DAL/AL CIRCUITO INDUTTORI RAFFREDDAMENTO/CALDO
EDIFICIO Ma

DAL/AL CIRCUITO BATTERIE DI RISCALDAMENTO
UTA 2 AULETTE Ma N'

LEGENDA APPARECCHIATURE

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE
CALDA UTA 2 ED. Ma-N'

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
6 mc/h 0,15 kW
PREVALENZA:

7.7m.ca.

ELETTROPOMPE CIRCUITO INDUTTORI
CALDO EDIFICIO Ma

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
mc/h 0,75 kw

PREVALENZA:

13-9m.c.a.

ELETTROPOMPE CIRCUITO INDUTTORI
FREDDO EDIFICIO Ma

PORTATA:
27-78 me/h
PREVALENZA:
18,6-10,5 m.c.a.

POTENZA ELETTRICA:
4,00 kW

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE
FREDDE UTA 1 -UTA 2

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
24-60 mc/h 1,50 kw
PREVALENZA:

10-7 m.c.a.

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE
POST UTAL - UTA3 ED. Ma-N'

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
3-10,5 mc/h 0,37 kw
PREVALENZA:

7,1-31mca.

®

ELETTROPOMPE CIRCUITO TERMINALI
POSTRISCALDAMENTO

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
6 mc/h 0,15 kw
PREVALENZA:

77mca.

ELETTROPOMPE CIRCUITO BOILER

PORTATA:
4,4-8,9 me/h
PREVALENZA:
3mca

POTENZA ELETTRICA:
0,75 kw

®

ELETTROPOMPE CIRCUITO RICIRCOLO ACS

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
3,1-7,1 mc/h 0,37 kw
PREVALENZA:

5,7-3m.c.a.

®

ELETTROPOMPE CIRCUITO INDUTTORI
CALDO EDIFICIO N'

PORTATA: POTENZA ELETTRICA:
6 mc/h 0,37 kw
PREVALENZA:

13-9mca.

®

ELETTROPOMPE CIRCUITO INDUTTORI
FREDDO EDIFICIO N'

PORTATA:
15-36 mc/h
PREVALENZA:
12,5-76m.ca.

POTENZA ELETTRICA:
1,50 kw

®

ELETTROPOMPE CIRCUITO BATTERIE
FREDDA UTA3ED. N'

PORTATA:
7,5-21 me/h
PREVALENZA:
7,4-32mca.

POTENZA ELETTRICA:
0,37 kW
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COLLETTORE DI MANDATA ACQUA REFRIGERATA (6°C) COLLETTORE DI RITORNO ACQUA REFRIGERATA (13°C)
£ GALDA DI PRERISCALDAMENTO (50°C) £ GALDA DI PRERISCALDAMENTO (40°0) COLLETTORE DI MANDATA ACQUA CALDA COLLETTORE DI RITORNO ACQUA CALDA
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SCHEMA SOTTO CENTRALE N°6 TERMOFRIGORIFERA

w

TUBAZIONI ACQUA CALDA (50°C/40°C)-REFRIGERATA (6°C/13°C)
DALLA/ALLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA

TUBAZIONI ACQUA CALDA POSTRISCALDAMENTO-ACS (65°C/55°C)
DALLA/ALLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA

LEGENDA SIMBOLI

Valvola di intercettazione

aa

Pompa gemellare

Valvola di ritegno

=

Vaso di espansione

Filtro a "Y"

Giunto antivibrante

Valvola regolatrice di portata

Riduttore di pressione

Valvola di regolazione a 3 vie con servomotore

Manometro

Valvola di sicurezza

Termometro

Contatore

Sonda di pressione

Scarico convogliato

Sonda di temperatura

Rubinetto a maschio

Sonda di temperatura esterna

Regolatore

Valvola di BY-PASS differenziale

D Disconnettore

universitasegstudiasnapolifedericoll

ripartizioneedilizia

MSA00.1761S

Complesso di Monte S. Angelo

MSAQO - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGL
IMPIANTI E DELLE STRUTTURE ESISTENTI NEL COMPLESSO
UNIVERSITARIO DI MONTE SANTANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile

geprocedimento

capo

IC|é>rogetto

cooordinatore
delsSICUrezza

geom. Antonio Candida

gruppo di progettazione

geom. Giuseppe Montesano
geom. Marcello Sansone

IMPIANTO TERMICO SOTTOCENTRALE N°6

ing. Pasquale G. Musto

ing. Pasquale G. Musto
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UNI EN 150 8001

codice disciplina

SE

h. elaborato/nom.specifica]

ITO8

stesura/revisione

01

redatto

approvato scala




