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_r _r Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 _r
GENERALE CIRCUITO 1E CIRCUITO 1E GENERALE CIRCUITO 1N CIRCUITO 2N CIRCUITO 3N CIRCUITO 4N CIRCUITO 5N CIRCUITO 6N
Descrizione CIRCUITO EMERGENZA ILLUMINAZIONE SCORTA NORMALE BANCO 1 BANCO 2 BANCO 3 BANCO 4 PRESE TRIFASE PRESE MONOF.
carico in KW 0.80 0.60 0.20 14.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
coeff.contemp./ utilizz. 0.700/ 1.000 1.000/ 1.000 1.000/1.000 1.000/ 1.000 1.000/ 1.000 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/1.000
corrente (1B ) A 3 3 1 26 4 4 4 4 4 11.3
Corrente (In) A 2x25 2x10 2x10 4x32 4x16 4x16 4x16 4x16 4x16 2x16
Corrente Nominale /P.I A/ ka 25/10.0 10/10.0 10/10.0 32/15.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0
Sezione fase mmq 25 25 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Sezione neutro mmgq 25 25 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Sezione PE mmq 25 25 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Tipo di cavo
Tipo di posa
N. circuiti ragruppati
Temperatura ambiente
Corr.diff./ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Portata (1Z) A
Contattore(lth) A
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_r _ Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 _r
CIRCUITO 7N CIRCUITO 8N GENERALE CIRCUITO 1ST CIRCUITO 28T CIRCUITO 38T CIRCUITO 4ST CIRCUITO 58T CIRCUITO 6ST
Descrizione CIRCUITO 7N RISERVA STABILIZZATA BANCO 1 BANCO 2 BANCO 3 BANCO 4 PRESE TRIFASE PRESE MONOF
carico in KW 2.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
coeff.contemp./ utilizz. 1.000/ 1.000 0.700/ 1.000 1.000/1.000 1.000/ 1.000 1.000/ 1.000 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/ 1.000
corrente ( IB) A 11.3 12 2 2 2 2 4 6
Corrente (In) A 2x16 4x16 4x32 4x16 4x16 4x16 4x16 4x16 2x16
Corrente Nominale /P.I A/ ka 16/10.0 16/10.0 32/15.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0 16/10.0
Sezione fase mmq 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Sezione neutro mmq 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Sezione PE mmq 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Tipo di cavo
Tipo di posa
N. circuiti ragruppati
Temperatura ambiente
Corr.diff./ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Portata (1Z) A
Contattore(lth) A
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ALIM. DAL QUAD CIRCUITO 1C
Descrizione CIRCUITO DI PIANO 1C - ILLUMINAZIONE
carico in KW 0.30
coeff.contemp./ utilizz. 1.000/1.000
corrente (IB) A 2
Corrente (In) A 2x6
Corrente Nominale /P.I A/ ka 6/10.0
Sezione fase mmq 25
Sezione neutro mmgq 25
Sezione PE mmq 2.5
Tipo di cavo
Tipo di posa
N. circuiti ragruppati
Temperatura ambiente
Corr.diff./ 0.03
Portata (1Z) A
Contattore(lIth) A
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