
SERBATOIO DEPOSITO COMBUSTIBILE DA 10000 lt SERBATOIO DEPOSITO COMBUSTIBILE DA 10000 lt 

DN50

DN25

TUBO DI SFIATO CON ESTREMITA' PROTETTATUBAZIONE PRELIEVO NAFTA

TUBAZIONE TROPPO PIENO

DN32

DN15

TUBO DI CARICO

CALDAIA

CALDAIA

GRUPPO ELETTROGENO 200 kWA GRUPPO ELETTROGENO 200 kWA

CENTRALE DI RISCALDAMENTO PROVVISORIA

PORTA IN FERRO INTERAMENTE GRIGLIATA

QUADRO DI COMANDO - CONTROLLO E PARALLELO
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LOCALE GRUPPI ELETTROGENI

CUNICOLI

AREAZIONE 1000 X 700 mm

LEGENDA APPARECCHIATURE INSTALLATE

GENERATORE DI ACQUA CALDA

40 mc/h

PORTATA:

04

02
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06

05

ICI RED 500 POTENZIALITA':

580 KW

RIELLO TIPO GAS 6/2 PORTATA:

BRUCIATORE AUTOMATICO GAS 

ELETTROPOMPE CIRCUITO 65 - 55°C

41 mc/h

PORTATA:

20 mc/h

PORTATA:

ELETTROPOMPE CIRCUITO 50 - 40°C

ELETTROPOMPE CIRCUITO ANTICONDENSA

1 mc

PORTATA:

SEPARATORE D'ARIA
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PIANTA CENTRALE TERMICA SCALA 1:25

GAS

GENERATORE DI ACQUA CALDA

01.1

IVAR ZX/A 500 POTENZIALITA':

580 KW

TUBAZIONE ADDUZIONE GAS DN100

RAMPA GAS RIELLO mod. MB 20/1 DN 50

GAS
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GAS
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* Inclusi nel pannello generatore
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DN150

PA

DN32

REGOLATORE PRESSIONEMANOMETRO
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* Inclusi nel pannello generatore
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DN200

Ø3/4"

DN200

DN150

DN125

DN150

DN150

T1

Te    SONDA TEMPERATURA ESTERNA 

T1    SONDA AD IMMERSIONE 

R    REGOLATORE CLIMATICO 

PARETE NORD

R

TE

H> 3.00mt.

PA

DN32

SCHEMA CENTRALE TERMICA PROVVISORIA

LEGENDA APPARECCHIATURE INSTALLATE

GENERATORE DI ACQUA CALDA

40 mc/h

PORTATA:

04

02

03

01

06

05

ICI RED 500 POTENZIALITA':

580 KW

RIELLO TIPO GAS 6/2 PORTATA:

BRUCIATORE AUTOMATICO GAS 

ELETTROPOMPE CIRCUITO 65 - 55°C

41 mc/h

PORTATA:

20 mc/h

PORTATA:

ELETTROPOMPE CIRCUITO 50 - 40°C

ELETTROPOMPE CIRCUITO ANTICONDENSA

1 mc

PORTATA:

SEPARATORE D'ARIA

25÷

GENERATORE DI ACQUA CALDA

01.1

IVAR ZX/A 500 POTENZIALITA':

580 KW

RAMPA GAS RIELLO mod. MB 20/1 DN 50

GAS

universitàdeglistudidinapolifedericoII

Complesso di Monte S. Angelo

stesura/revisione

SE
redatto scala

MSA00.1761S

PROGETTO ESECUTIVO

approvato

responsabile capo

geom.  Marcello Sansone
geom. Giuseppe Montesano

cooordinatore
dellasicurezza

geom. Antonio Candida ing. Pasquale G. Musto

ripartizioneedilizia

progettodelprocedimento

codice disciplina n. elaborato/nom.specifica

ing. Pasquale G. Musto

gruppo di progettazione

AUTOLAVAGGIO
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