
Q.C.FRIGO Q.1

Q.T.EVAPORATIVE Q.3

QUADRO ELETTRICO

CASSETTA DI DERIVAZIONE  AUTOESTINGUENTE IP 55 

LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONI IN PVC A VISTA

Q.Centr.Termica Q.2

Q.L.F. Q.5

Q.SPOGL. Q.8

Q.C.I. Q.4

Q.C.M. Q.7

 Q.GENERALE B.T.

2 Canaline 500x100mm
 Canalina 500x100mm

Canalina 300x100mm

Canalina 300x100mm

Canalina 300x100mm

Canalina 300x100mm

Canalina 300x100mm

Canalina 300x100mm

2 Canaline 500x100mm

 Canalina 300x100mm

Tubo Ø32

Dal quadro B.T.

Dal quadro B.T.

4x6mm  +T(5G6)

Dal quadro B.T.

4x6mm  +T(5G6)

Dal quadro B.T.

Dal quadro B.T.

Dal quadro B.T.

6(1x120)mm  (F)

1x120mm  (N)

 1x120mm  (PE)

 Canalina 500x100mm Canalina 500x100mm Canalina 500x100mm

Blindo da 4x3200A

Tubo Ø32

Alimentazione Torre 3

3.5x35mm  (FG7OM1)

Alimentazione Torre 2

Alimentazione Torre 1

 Canalina 300x100mm

 Canalina 300x100mm

Blindo da 4x3200A

Tubo Ø32

4x6mm  +T(5G6)

4x2,5mm +T

NOTA - TUTTI I CAVI SONO DEL TIPO FG7(O)M1, MENTRE

IL CONDUTTORE DI TERRA E' DEL TIPO N07V-K

Dal quadro B.T.

4x6mm  +T(5G6)

Pozzetto 

400x400mm

TUBAZIONI IN PVC INTERRATE

Tubo Ø110

Canalina 300x100mm

Corda di rame 95mm 

Nodo Equipotenziale

Corda di rame 95mm 

Corda di rame 95mm 

CABINA DI RIDUZIONE E DECOMPRESSIONE GAS METANO

IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Corda di rame 95mm 

Collegamento equipotenziale strutture 

 cavo  N07V-K 1x16mm 

Collegamento equipotenziale

strutture metalliche

PARTICOLARE -2-  POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA

POZZETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 400x400x400mm

POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA  600x600x600mm

Collegamento equipotenziale

strutture metalliche

Corda di rame 95mm 
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Q.O.M. Q.6

Canalina 300x100mm

9 (1x240) mm (F)

2

3 (1x120) mm (N)

2

3 (1x120) mm (PE)

2

Alimentazione GF2

9 (1x240) mm (F)

2

3 (1x120) mm (N)

2

3 (1x120) mm (PE)

2

Alimentazione GF1

9 (1x240) mm (F)

2

3 (1x120) mm (N)

2

3 (1x120) mm (PE)

2

Alimentazione GF3

Corda di rame  da 95mm 

PARTICOLARE -3- MORSETTO A CROCE

Collegamento equipotenziale

sostegno torri

strutture metalliche

Tubo Ø50

3x25mm +T (4G25)

4 Tubi Ø50

4(3x25)mm +T 4(4G25)

2 Tubi Ø50

3(1x70)mm 

1x35mm  (T)

2 Tubi Ø50

3(1x70)mm 

1x35mm  (T)

2Tubi Ø50

3(1x70)mm 

1x35mm  (T)

2 Tubi Ø50

3(1x70)mm 

1x35mm  (T)

Tubo Ø50

 (4G25)

3x25mm +T 

Tubo Ø50

 (4G25)

3x25mm +T 

Tubo Ø50

 (4G25)

3x25mm +T 

Tubo Ø50

 (4G25)

3x25mm +T 

3x2,5mm +T (4G2.5)

Tubo Ø32

3x2,5mm  +T (4G2.5)

Tubo Ø32

SEZIONATORE (PROTEZIONE MOTORI ELETTRICI)

Tubo Ø32

 (4G4)

3x4mm +T 

Tubo Ø50

 (4G16)

3x16mm +T 

Tubo Ø32

 (4G4)

3x4mm +T 

Tubo Ø50

 (4G16)

3x16mm +T 
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2 Tubi Ø32

2(4x6)mm  +T 2(5G6)

 (nel cunicolo impianti)

Blindo da 4x3200A

Dal quadro B.T. 

Al Q.C.M. Q.7 Tubo Ø110

4x6mm +T (5G6)

Tubo Ø32

4x6mm  +T(5G6)

Tubo Ø32

4x6mm  +T(5G6)

 (5G2.5)

2 Tubi Ø32

4x4mm +T

 (5G4)

3x2.5mm +T

 (4G2.5)

2 Tubi Ø32

4x4mm +T

 (5G4)

3x2.5mm +T

 (4G2.5)

2 Tubi Ø32

4x4mm +T

 (5G4)

3x2.5mm +T

 (4G2.5)

3x2.5mm +T

 (4G2.5)

2 Tubi Ø32

4x4mm +T

 (5G4)

3x2.5mm +T

 (4G2.5)

2 Tubi Ø32

4x4mm +T

 (5G4)

3x2.5mm +T

 (4G2.5)

PARTICOLARE -1 - NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA

 Q.B.T

Dim. 3300x2365x1090mm

(LxHxP)

Dim. 1950x2025x675mm

(LxHxP)

Dim. 575x825x260mm

(LxHxP)

Dim. 575x825x260mm

(LxHxP)

Dim. 650x2025x450mm

(LxHxP)

Dim. 575x825x260mm

(LxHxP)

Dim. 575x640x260mm

(LxHxP)

Dim. 2750x2365x1565mm

(LxHxP)

Dim. 2100x2025x675mm

(LxHxP)

 Canalina 500x100mm

 cavo  N07V-K 1x16mm 

 cavo  N07V-K 1x16mm 

 cavo  N07V-K 1x16mm 

3(1x95)mm  (F)

1x50mm  (N)

 1x50mm  (PE)

UPS

Corda di rame 95mm 

Q.RIF.

Nodo Equipotenziale

Canalina 500x100mm

3x35mm   (FG7OM1)

3(3.5x35)mm  (FG7OM1)

3(3x35)mm  (FG7OM1)

Alimentazione Torri

Dal Q.T.Evaporative Q.3

UPS

Q.RIF.

Dal quadro B.T.

4x6mm  +T(5G6)

Tubo Ø110

3.5x35mm  (FG7OM1)

3x35mm   (FG7OM1)

3.5x35mm  (FG7OM1)

3x35mm   (FG7OM1)

Tubo Ø50

3x25mm +T (4G25)

4(3x25)mm +T 4(4G25)

PUNTO DISCESA TUBO ALIMENTAZIONE MOTORI ELETTRICI

 (dal Q.T.E Q.3)

Morsetto a croce

Corda di rame 95mm 

Bandella 30x3mm

Corda di rame 95mm 

Corda di rame 95mm 

corda e bandella

Collegamento tra

Bandella 30x3mm

discesa bandella

Punto di

(posata sul tetto)

(posata sul tetto)

Bandella 30x3mm

(posata sul tetto)

Bandella 30x3mm

(posata sul tetto)

(alla rete disperdente)

corda e bandella

Collegamento tra

Morsetto a croce
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DISTRIBUZ.IMP.ELETT. - RETE DISPERDENTE DI TERRA


