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PAVIMENTI

EO01/A
E01/B
E01/C
E02
E03
E04
E08
E12
C13

C15

C16
C17

RIVESTIMENTI

D04/A
DO4/B
DO4/C
D04/D
DOS/A
DOS/B
DO6

D14
D18

CONTROSOFFITTI

D03
D15/A

D15/B
D16
D16/A
D17
D17/B
D18
D19
D22

NUMERO AMBIENTE
XX PAVIMENTO
PAV. XX RIVESTIMENTO
RIV. XX
SOFF. | XX SOFFITTO

Pavimento in gres porcellanato di dimensioni cm 60x30 e/o 30x30

Pavimento in PIASTRELLE di dimensioni cm 20x20

Pavimento in ceramica atomizzata di dimensioni cm 30 x30

Pavimento in marmo

Pavimento in cls industriale

Pavimento in lineolum
Pavimento in gres porcellanato sopraelevato
Pavimento in cubetti di porfido

Copertura in rame e pacchetto d'isolamento termico

Manto di copertura in calcestruzzo industriale su sottofondo
impermeabile di poliuretano cm 4

Mattonelle 30 x 30 per esterno e sottofondo impermeabilizzato
con poliuretano cm 4

Mascheramento frangisole facciata e copertura

Rivestimento in gres porcellanato di dimensioni 60x30 cm,
h= 210 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura

Rivestimento in gres porcellanato di dimensioni ¢m 60x30,
h=0.90 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura

Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni 30x30 cm,
h= 210 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura

Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni 30x30 cm,
h= 90 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura

Rivestimento in marmo, h= 0.90 cm, con soprastante parete in
intonaco e tinteggiatura

Rivestimento in marmo, h=2.20 cm, con soprastante parete in
intonaco e tinteggiatura

Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni cm 20x20,
h=2.20 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura

Tinteggiatura di pareti interna piu zoccolino battiscopa, h= cm
8/10

Rivestimento fono assorbente TOP-ACUSTIC

Controsoffitti in lastre di cemento rinforzato per esterni
tinteggiati

Controsoffitto misto con pannelli in fibre minerali mmicrofori
grandi, velette e riquadri in cartongesso

Controsoffitto misto con pannelli in fibre minerali microfori
piccoli , velette e riquadri in cartongesso

Controsoffitto in cartongesso

Controsoffitto in pannelli metallici 60 x60

Soffitti intonacati e tinteggiati

FONDELLO PREDALLA REI piu tinteggiatura
Controsoffitto fono assorbente TOP-ACUSTIC
Parete scorrevole

Parete attrezzata

INFISSI IN ACCIAIO ZINCATO CON VETRO

e/o0 GRIGLIATO O GELOSIA

CODICE IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA PORTA

LUCE NETTA VARCO
ALTEZZA

D11 - Porta in grigliato di acciaio zincato

3 porta a battente doppio,

D12 - Elementi fissi in grigliato di acciaio zincato

@ Finestre in grigliato di acciaio zincato dim. 50 x 100 cm




