LEGENDA SIMBOLI
—:— Nodo concentratore di piano/zona 24U
—>:<— Nodo concentratore di piano/zona 42U
Armadio concentratore generale dl edificio 42U
A 100 Centr. 8"'
W =te'ef- Permutatore telefonico
Cc13 \I/
— N\ — Cavo in fibra ottica multimodale 50/125um (dati)
S h h /I\ 230V%a 8 fibre per cavo
Cavo UTP AWG24 a 4 coppie cat. 6 LSOH
(lunghezza max 90m)
AC \N
N\ zsove
7 NOTE
IL CENTRO STELLA DI EDIFICIO, | CENTRO STELLA DI
| PIANO E | PERMUTATORI TELEFONICI SARANNO TUTTI
AC10 \
N &= B oo o [N ALWENTAT AL QUACRD L ETTRICO FETALLATo
230Vea 71\ (lunghezza max 90m) T — — .
A I /l\ 230Vea
TABELLA PUNTI CABLAGGIO STRUTTURATO
E 8 L w
2 s z|E5 5
E NN N [ZIES 5 5
SI0LA UBICAZIONE ARMADIO BFMNTI 1N, BUNIL | N PUNT @) PUNTI|PUNTI| PUNTI = o '.E = 'E
ARMADIO DATI | FONIA | TOTAL | & |t e | =Elog z 2
(lunghezza max 90m) AC9 \I/ g 512 g - %
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PIANO LOCALE
. AC7 \I/ ACG PIANO SEMINTERRATO C.S.5 FO FO Q-1.3 |FM1
EH — — ACO PIANO SEMINTERRATO C.S.5 6 6 12 12 24 1Q-1.3 [FM1
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/I\ 230Vea AC2 PIANO TERRA - CORPO C B.T.5 11 11 22 3 3 3 28 42 |Q0.2 [LINEA RACK DATI/FONIA
- AC3 PIANO TERRA - CORPO C CORRIDOIO SEGRETERIA 19 15 34 34 42 Q0.3 |FM5
AC4 PIANO PRIMO - CORPO A A.1.11 76 48 124 12 12 12 148 | 42 |Q1.1 |FMm2
Ai AC5 PIANO PRIMO - CORPO A A.1l5 57 57 114 114 | 42 |Q1.1.5|FM3
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/ \ 230V I AC10 PIANO TERZO - CORPO B B.3.1 45 45 90 2 2 2 94 42 Q3.1 |FM1
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