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PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO DERIVAZIONE DALLA LINEA PRINCIPALE
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sez. A ol o ) . Patrticolare di derivazione in pozzetto
e Allarmatura Muffola a nastro autoagglomerante protetto LEGENDA
— — da guaina termorestrlngente
Armatura IP54 in doppio isolamento
Morsetto a compressione
o0 a mantello .-2 Palo in acciaio

Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata

Tubo in PVC

@ Basamento di fondazione in calcestruzzo

Corda nuda in rame 1G35

Foro di drenaggio

@ Morsetto a compressione

Cavo unipolare con guaina tipo FG7OR 4x10mmq
Cavo unipolare con guaina tipo FG7OR 2x2.5mmq

.-12 Morsettiera

Linea di alimentazione

Linea di alimentazione
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Descrizione
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Arcluce STREET 150W su palo da 4mt.

Arcluce DELPHI 100W

Arcluce METROPOL 250W su poalo da 8mt,

Arealite POLIEDRA 2xe6W G224 d-3 con reattore elett IP6S
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Pozzetto di raccordo per cavidotto di media tensione dim 100x100mm

Pozzetto di raccordo per cavidotto ill. esterna e telefonica dim S0x30mm
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y “ // B Corda di rame interrata sezione 35 mmqg
25180 ®‘ (25257) CASA DELLO STUDENTE : ‘ Pozzetto ispezionabkile con picchetto messa a terra dim530x3350x3550 mm
‘ 7 ’ / Calata con elemento di sezionamento e tubo protettivo h=2,5m da terra
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