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W//m C 01- Parete di chiusura in blocchi alveolari da cm 20 e forati da cm 8
L
D 01- Pareti interne in blocchi alveolari da cm 12+12 di spessore
complessivo pari a cm 25
@ D 02 - Pareti interne in blocchi alveolari:
_ cm 10 + intonaco + rivestimento (corridoi, aule)
cm 8 + intonaco + rivestimento (interne bagni)
cm 12 + intonaco + rivestimento (perimetro bagni)
W D 03- Pareti interne in blocchi alveolari da cm 20 di spessore
L]
D 19 Pareti scorrevoli M $272.02
Muratura REI 60 TERRAZZO TERRAZZO
Muratura REI 90
Muratura REI 120 —
N.B. $268.50
Per le pareti di compartimentazione con grado REI
- I'intonaco deve essere realizzato con malta cementizia
- la parete deve essere certificata
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI Locale tecnico ! | geas
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Locale tecnico
PARTICOLARE DELLA TUBAZIONE AEREA | ESTINTORE A POLVERE A-B-C I
CLASSE 21A 89BC 6KG. | ‘ ‘ /]
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TUBAZIONE ACCIAIO UNI 8863
GIUNZIONI FILETTATE:
FILETTABILE (FILETTATURA UNI-ISO 4145-7/1)
PER DIAMETRI De < 114,3 mm, MATERIALE DI TENUTA PER I RACCORDI
FILETTATI:CANAPA E TEFON
PARTICOLARE STAFFAGGIO TUBI
A SOFFITTO
TUBAZIONE UNI 8863 B
P—— CASSETTA IDRANTE UNI45 A PARETE
= = = CON MANICHETTA IN FIBRA DI
TASSELLI IN POLIESTERE UNI 9487 DA 20mt.
ACCIAIO MI2x50 LANCIA OTTONE-RAME UNI 804
CLASSE 8.8
BARRA FILETTATA
M12x300 CLASSE 4.6
COLLARE
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