Alimentazione montante 01-02-03
\ Alla quota 252,50
\
e O
115 - —
—N
1
5 > > [
& > >
p—t N —
s
PARTICOLARE BOMBOLE o — - —
[¢]
1 =)
TARGA ‘ ‘ ‘ ) z
4) RIDUTTORE DI gin
PANNELLO REMOTO &ald | PRESSIONE X
OTTICO /\CUSTIEO & ‘ : VALVOLA DI -
BOMBOLE VUOTE q? e L .
- >
5) PRESSOSTATO —_
[
VALVOLA DI o - ﬁ [ —— B L
NON RITORNO VALVOLA DI ‘ | ! 1" i { N
UTILIZZO
)
(@]
o
: =
Z
. o
LEGENDA 8
1) TUBAZIONE ACCIAIO INOX AISI 316 E
2) SERPENTINO IN RAME CON FUSIONE OT58 § LEGENDA IMPIANTI
) ) ) 3) PRERISCALDATORE ELETTRICO DA 800 Watt S
70 1t. 70 1t. 70 1t. 4) QUADRO DI RIDUZIONE DI 1° STADIO, COMPLETO |
DI DISPOSITIVO PER L'INVERSIONE AUTOMATICA i
DELLE RAMPE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE . .
TECNICHE E COSTRUTTIVE: DePOSlto cartacel 1 . . . . . . .
- CORPO IN OTTONE CROMATO CON SISTEMA DI RIDUZIONE : | —_— Tubazione acqua fredda in acciaio zincato e/o in PEAD multistrato
A T ] D N tipo "Geberit Mepla", completa di coibentazione
- PRESSIONE A VALLE AD ESPANSIONE FISSA 980 KPa;
- PORTATA MAX 15 Nm3/h IN AZOTO; [ Tubazione acqua calda in acciaio zincato e/o in PEAD multistrato
- VALVOLA DI SICUREZZA CONVOGLIABILE IN ATMOSFERA,; . . . . .
- MANOMETRO DI ALTA PRESSIONE GRADUATO 0 - 30.000 KPa. tipo "Geberit Mepla", completa di coibentazione
5) PRESSOSTATO COMPLETO DI RACCORDO DI COLLEGAMENTO
MINIRAMPA PRESSOSTATO . . . . . . . .
Tubazione in PVC per alimentazione impianto acqua demineralizzata
tipo filettabile UNI 338 - PN 10
CIELO LIBERO
3 — Tubazione in rame per alimentazione impianto aria compressa
=
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D L L ] - Tubazione in acciaio inox AISI 316 L per Gas Tecnici (Anidride Carbobica, Argon e Azoto)
+250.80
CORTILE . . . . . . . . . . . .
Tubazione in acciaio zincato per predisposizione alimantazione fluidi
+249.40
SEZIONE scara 150 Identificazione montante idrica acqua fredda
TRAVETTO IN Fe TRATTATO COPERTURA IN CLS. A. PARASCHEGGE Cassetta a pavimento €/0 a parete in acciaio inox per predisposiz. alimentazione utenze:
“NTF CIELO LIBERO . : : ! . . . .
IGNIFUGAMENTE ] ‘ i —— 1 ] 1 ] acqua fredda-calda, acqua demineraliz., scarico, aria compressa, CO2, Argon e Azoto
Cassetta a pavimento /0 a parete in acciaio inox per predisposiz. alimentazione utenze:
.
acqua fredda-calda e scarico
MURO . s
N = Scaldabagno elettrico ad accumulo capacita It. 80
ﬁ ﬁ Predisposizione Box é
o
— Doccia d'emergenza ad apertura istantanea
PROSPETTO scarais0
S.I. . . . .
o = Sportello ispezione cavedi con caratt. "REI" - dim. cm 70x70
] L]
N.B. ESSENDO TUTTI I BAGNI DOTATI DI CONTROSOFFITTO
ISPEZIONABILE IL SISTEMA GIACOFLEX SFILABILE ..
. IN PE-X VERRA APPLICATO ESCLUSIVAMENTE ALLE = Scaldabagno elettrico istantaneo
g PARETI VERTICALI
- e
SETTO TAGLIAFUOCO i i @
s STRUTTURA IN CLS.A. ©
3) PRERISCALDATORE sp. min. 15 cm [1:2’20 mt
Predisposizione Box _ )
ﬂ Essiccatore ad assorbimento u .
AREAZIONE TOT.> 1 mg. CIoIC, i AREAZIONE TOT.> 1 mq. J
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PIANTA BOX BOMBOLE scara 150 POZZETTO DI TERRA IN PVC 25X25 1 — a U ___!:n_, S
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TUBAZIONE ACCIAIO INOX AISI 316 0 29/08/10 As built
Revisione Data Descrizione Disegnato | Verificato | Approvato
Corsetto a pavimento con | " Distribuzione: )
coperchio in lamiera zincata SN COMMITTENTE-CAPOCOMMESSA .
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