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PIANTA CANALIZZAZIONI IMPIANTO DI MANDATA ARIA PIANO TERZO  scala 1:100
LEGENDA DISTRIBUZIONE ARIALEGENDA SERRANDE TAGLIAFUOCO

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max 300 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "B"
spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120
mm. 750x300

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max 300 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "C"
spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120

tot. 1

PIANO 3Á

PIANO 3Á

Serranda tagliafuoco circolare a pala unica,di tipo flangiato, lunghezza max 400 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "C"
spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120PIANO 3Á
dn - 560 tot. 1

mm. 450x300 tot. 2

dn - 440 tot. 2
dn - 250 tot. 3

mm. 750x350 tot. 1
mm. 650x350 tot. 1
mm. 200x200 tot. 2

REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO

UNIVERSITARIO DI CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI

MANDATA ARIA -  PIANO TERZO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
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