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ESPANSO A CELLULE CHIUSE AUTOESTINGUENTE CL. 1
1 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KV-HT 10/10 - 3600mc/h - 200 Pa - 0.75kW CONDUTTIVITA' TERMICA 0.040 W/m °C w AC3
T ventilazion
2 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KV-HT 15/15 - 7500mc/h - 400 Pa - 1.54kW SPESSORE 13 mm B *&76 o
P
3 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KV-HT 12/12 - 4500mc/h - 200 Pa - 0.75kW TRATTI ESTERNI RIVESTITI CON LAMIERINO DI 264.82 | 1 | Estrazione cappe dal 3
ALLUMINIO sp. 0.6 - 0.8mm (MR e
-0.6-0. o cenrfugo compleo
4 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KV-HT 500 - 21000mc/h - 200 Pa - 5.5kW orsogril Eﬁﬁ;ﬁﬁgrﬁﬁfbﬁ;ﬂjﬁﬁ?mp e
‘ TERRAZZO | A9 (800 mch- 40mn)
5 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KVD-HS 400 E4 - 2100mc/h - 300 Pa ‘ W
6 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KVD-HS 311 EV - 700mc/h - 200 Pa ¥ bort grigliata
7 Estrattore cassonato CLIMAPRODUCT mod. KVK-HT 9/9 - 1800mc/h - 250 Pa - 0.37kW -

PROTEZIONE ESTERNA

IN ALLUMINIO LAMINATO,
ISOLATO INTERNAMENTE
CON FIBRA DI VETRO sp.25 mm

REAZIONE AL FUOCO M1 A08 Aspiratore cappe dal 3°p
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UﬂlVerSIta aspiratore centrifiugo completo di cassone A07 Aspiraziong cappe dal 2°p

filtrante a carbont attivi

CORPO B

aspiratore centrifigo completo di cassone

(800 meh-40mm) filtrante a carboni attivi . . . Dy
PARTICOLARE CONDOTTO FLESSIBILE (800 meh - 40mn) DN-200 Diffussore i mandata circolare ad alta induzione
COIBENTATO (340 mefh) con indicazione della grandezza ¢ della portata
.@‘ BMQ (300x300) Diffussore di mandata quadro multidirezionale
(375 melh) con indicazione della grandezza ¢ della portata
Ayinzinecpedl1p ﬂ/ BM (400x100) Bocchetta di mandata ad alette regolabili
A6 spintore cntifugoconpleo G cassone S (M5meh) con indicazione della randezza ¢ della portata
filtrante a carboni attivi
(800 merh - 40mm)
A0S . o I BR (300x500) Griglie di ripresa da canale (installazione verticale)
;;ﬁﬁi‘:;“:ﬁﬁ?g;ﬂLéﬁfpm — ~ (B0mch) con indicazione della grandezza ¢ della porata
filtrante a carboni attivi
#257.30 (Wimch.- o) BR (600x200) Grigli di ripresa da canale (installazione orizzontale)
= (570 melh) con indicazione della grandezza ¢ della portata
TERRAZZO ““ VASP-150 Valvola i aspirazione
PR (T0mel con indicazione della grandezza e della portata
Utiversit Agiazone cape ¢l STF Serranda tagliafuoco da canale
IllVerSlta aspiratore centrifigo completo di cassone CNR aspiratore centrifigo completo di cassone
Al 8 ﬁgl(t)roame % caigoni attivi filtrante a carbont attivi
— me/h - 2Umm . . . .
Utiversit : ) R (@0och- ) Canalizazione a sezione retiangolare
mversita Aspizionecappe il 350x150 con indicazione delle dimensioni
268.50 A03 aspiratore centrifigo completo di cassone
filtrante a carboni attivi . L
(800 me/h- 4onm) Canqhz;ampne asczione c1rcplare
0380 con indicazione della dimensione
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Espulsione aria dagli armadi ventilat
E03 L] SPORTELLO DISPEZIONE POSTO OGN 30 . max
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Aspirazione cappe dal 3°p
aspiratore centrifugo completo di cassone
A02 filtrante a carboni attivi
(NR (800 moh- 40mm)
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CA2 ;qqqqf AA2 porta grigliata ESTRAZIONE 1 P. ESTRAZIONEZ P. g e
17717 272.02 i~ Espulsiong aria dagl armadi ventilati —
11171717 2 2 &b o ventilazione Potenza|Prevedere | Caratteristiche
17171771 ventilazione A\ Yo ea e ’ L ; 2 .
— . L — EOIQEI Aspirazione cappe dal 1° Sigla ID [Descrizione Marca Modello Elettrica| Termica Elettriche
. $ W ‘m H H E E ﬂ H H H H H asinaore centifgo completo di cassone (kW] [V/Hz/poli]
| | filtrante a carboni attivi A0l |Aspiratore cappe dal P1-Universita |CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S 400/50/3
T TERRAZZO 06500~ 6506350 7 = AO] % (800 melh - 40mm) A02 |Aspiratore cappe dal P3-CNR CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
L —— A03 |Aspiratore cappe dal P2-CNR CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
i ANTIVIBRANTE ESTRAZIONE 3°P. - W 3 mHHHH ]I750X350 H A4 |Aspiratore cappe dal P2-CNR CLIMA PRODUCT [KV-PP 250 0,37 S 400/50/3
s SE7. FILTRANTE = A05 |Aspiratore cappe dal P1-Universita |CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
L . AO6 |Aspiratore cappe dal P1-Universitd |CLIMA PRODUCT [Kv-PP 250 0,37 Sl 400/50/3
L A07 |Aspiratore cappe dal P2-CNR CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
- = HHHH H H H A08 |Aspirator dal P3-CNR CLIMA PRODUCT [KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
nmn , nem spiratore cappe da ;
—— X =
$268.58 g T ESTRAZIONE CORPO B ¢ C %M 4 830:550 A09 |Aspiratore cappe dal P3-CNR CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
g T — A10 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 Sl 400/50/3
B O[T T All |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT [KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
terrazzo = ANTIVIBRANTE = 1 A12 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
T SE7Z FILTRANTE CC1 A13 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
T . : T e C\C.2 - Al4 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
T __ ventilazione N N A15 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 S| 400/50/3
:: [ — - orsogril Al6 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT [KV-PP 250 0,37 Sl 400/50/3
L Li—w—ﬂﬂ_{ I’ ! '| ‘ ‘ Al17 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT [KV-PP 250 0,37 Sl 400/50/3
‘ ‘ B [ | A18 |Aspiratore cappe Universita CLIMA PRODUCT |KV-PP 250 0,37 Sl 400/50/3
’ 272.02 11alzate 1 |Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT [KV-HT 10/10 0,75 S| 400/50/3
/ 273.02 2 Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT [KV-HT 15/15 1.5 Sl 400/50/3
/ A.C2 A.C.1 ’ 3 |Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT |KV-HT 12/12 0,75 Sl 400/50/3
| Locale tecnico L L ] 4 |Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT [KV-HT 500 5,5 S| 400/50/3
/ / $27J-26 5 |Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT [KV-DHS 400 0,47 NO 230/50
// 1 1a|zaJe 6 Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT |KV-DHS 311EV | 0,135 Sl 230/50
/ Locale tecnico 7  |Estrattore cassonato CLIMA PRODUCT |KV-HT 9/9 0,37 Sl 400/50/4
| | | ]
U
LE DIMENSIONI DELLE CANALIZZAZIONI QUADRANGOLARI E CIRCOLARI (SIA
A SEMPLICE SIA A DOPPIA PARETE) INDICATE SONO QUELLE INTERNE Al
CONDOTTI ESCLUSO ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI.
PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DEI MATERIALI E DELLE
LAVORAZIONI VEDI SPECIFICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE TECNICHE DI
PROGETTO. .
v 2 14/07/10| As built
1 01/03/09 Definizione macchine
[ CONDOTTI FLESSIBILI FONOISOLANTI SONO COSTITUITI DA TUBAZIONE
INTERNA IN LAMINATO DI ALLUMINIO, STRATO INTERMEDIO DI ISOLAMENTO 0 28/05/06/ Emissione
TERMOACUSTICO IN LANA MINERALE FONOASSORBENTE DELLO SPESSORE
DI MM. 25 DENSITA 16 KG/MC, TUBAZIONE ESTERNA IN ALLUMINIO Revisione | Data Descrizione Disegnato | Verificato | Approvato
MULTISTRATO A SPIRALE RINFORZATO, TIPO ISODEC25-FCR O EQUIVALENTE. Distribuzione: COMMITTENTE CAPOCOMMESSA
Progettista:
TUTTE LE RETI DI CANALIZZAZIONI DI MANDATA, DI ASPIRAZIONE E DI
ESPULSIONE ARIA SONO IN ACCIAIO ZINCATO, PROGETTATE E COSTRUITE ‘ -
IN OFFICINA, POSTE IN OPERA E COLLAUDATE IN CONFORMITA"' ALLE NORME ommessa: -
UNI-EN 1505, 1506, 10381, 12097, 12599, EUROVENT ED ALLE NORME IMPIANTI SpA 05008
DI PREVENZIONE INCENDI, CON I SEGUENTI SPESSORI : Zona ind. ASI Localita Pantano 80011 - Acerra (Na) - www.ellemmeimpianti.it
Committente: Universita degli Studi di Napoli seolo: favola:
- DIMENSIONI CANALI DA 000 A 400 mm. SPESSORE 6/10 mm. Federi II IV Ripartizi
- DIMENSIONI CANALI DA 401 A 800 mm. SPESSORE 8/10 mm. ederico 1partizione 1:100 59
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