DAL E AL COLLETTORE FREDDO
VEDI TAV. 21
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valvola a 2 vie DN-80
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valvola a 2 vie DN-65

DAL E AL COLLETTORE CALDO
VEDI TAV. 21
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UNITA' DI TRATTAMENTO

portata d'ARIA PRIMARIA 22800 mc/h - CORPO B

- presa aria esterna con serranda

valvola a 2 vie DN-50

- ventilatore di ripresa
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valvola a 3 vie DN-65
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- recuperatore di calore

- filtri a celle in fibra sintetica

- filtri a tasche flessibili efficienza 85%

- batteria di preriscaldamento da 196 KWc
acqua (45 - 40°C) - aria entrante 2°C 80%

- batteria di raffreddamento da 223 KWf
acqua (7 - 12°C) - aria entrante 32°C 45%

- sezione umidificante a con acqua a perdere

- separatore di gocce

- batteria di postriscaldamento da 100 KWe
acqua (45 - 40°C) - aria entrante 14.8°C 100%

- sezione ventilante a numeri di giri variabile

- sezione con silenziatore a setti fonoassorbenti

- prevalenza statica utile 200 Pa

- Assorbimento ele. 11,00 Kw

valvola a 3 vie DN-50
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05" -592 KWt

05" -492 KWt

?4"-296 KWt

@ 2"1/2 - 100 KWt

UNITA' DI TRATTAMENTO

portata  ARIA PRIMARIA 22800 me/h - CORPO C

- presa aria esterna con serranda

- filtri a celle in fibra sintetica

- filtri a tasche flessibili efficienza 85%

- batteria di preriscaldamento da 196 KWe
acqua (45 - 40°C) - aria entrante 2°C 80%

- batteria di raffreddamento da 223 KWf
acqua (7 - 12°C) - aria entrante 32°C 45%

- sezione umidificante a con acqua a perdere

- separatore di gocce

- batteria di postriscaldamento da 100 KWe
acqua (45 - 40°C) - aria entrante 14.8°C 100%

- sezione ventilante a numeri di giri variabile

- sezione con silenziatore a setti fonoassorbenti

- prevalenza statica utile 200 Pa

- Assorbimento ele. 11,00 Kw
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