
260.07

260.27

260.02

260.07

260.07

260.07

260.07

260.52

260.07

260.07

260.22

259.97

259.97

260.52

CORPO A - B - C

PIANTA CANALIZZAZIONI IMPIANTO DI RIPRESA ARIA PIANO PRIMO  scala 1:100

LEGENDA DISTRIBUZIONE ARIA

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max 300 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "A"

LEGENDA SERRANDE TAGLIAFUOCO

PIANO 1Á spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120
mm. 450x300
mm. 600x450
mm. 600x250
mm. 600x300
mm. 500x200
mm. 400x200

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max 300 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "B"
spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120
mm. 700x300

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max 300 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "C"
spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120
mm. 900x300

tot. 4
tot. 3
tot. 1
tot. 1
tot. 1
tot. 1

tot. 1

tot. 2

PIANO 1Á

PIANO 1Á

Serranda tagliafuoco circolare a pala unica,di tipo flangiato, lunghezza max 400 mm, con tunnel in acciaio zincatoCORPO "C"
spess. 15/10 di mm. ed otturatore in cartongesso spess. 48 mm., corredata di disgiuntore termico tarato
a 72Á C, omologata REI 120PIANO 1Á
dn - 800 tot. 1
dn - 250 tot. 10

N.B. I CANALI DI DISTRIBUZIONE  E RIPRESA ARIA RELATIVI ALLE AULE A.1.6 a/b A.1.7 a/b 

SONO RIPORTATI NELLE TAVOLE T04 - T08

N.B. I CANALI DI DISTRIBUZIONE  E RIPRESA ARIA RELATIVI ALL' AULA A.T.8 

SONO RIPORTATI NELLE TAVOLE T04 - T08 

TERRAZZO

lab. didattico

lab. didattico

lab. didattico

lab. didattico

sala riunionisala riunioni

aula 100 posti divisibile laboratorio linguistico aula informatica

aula 300 posti divisibile aula 300 posti divisibile

wch

C.A.1

C.A.2

A.A.1

A.A.2

C.C.2

A.C.1A.C.2

A.C.3

C.C.4

wch

plur.

257.30

257.30

254.90

254.90

257.30

257.30

257.30

257.30

254.90 254.90

12

alzate

12

alzate

255.38

12

alzate

12

alzate

255.38

TERRAZZO

cav. term.

cav. elett.

BANCALE 

lab. didattico

lab. didattico

lab. didattico

lab. didattico

uffici presidenze e direzione corsi

sala riunionisala riunioni

aula 100 posti divisibile aula 150 posti laboratorio linguistico aula informatica

aula 300 posti divisibile aula 300 posti divisibile

257.30

wch

rip.

2

5

7

.

7

0

2

5

7

.

9

0

2

5

8

.

1

0

2

5

8

.

3

0

258.50

257.30

257.38

257.38

pavim. galleggiante

sala server

257.38

C.A.1

C.A.2

A.A.1

A.A.2

C.C.1

C.C.2

A.C.1A.C.2

A.C.3

C.C.3
C.C.4

257.20

257.20

257.20

CORPO D

wch

rip.

plur.

CORPO A

CORPO B

CORPO C

254.80

2

5

7

.

5

0

257.30

255.14

E12PAV.

E12PAV.

E12PAV.

D18
A.T.8

D17SOFF.

S.A.1

B.13

B.1.11

B.1.1

D17

S.C.2.

C.1.3

C.1.2 D17SOFF.

S.C.1.

C.1.13

C.1.11

C.1.8

C.1.1

C.1.16

C.1.15

A.1.5

A.1.9

A.1.6a

A.1.1a A.1.1b

A.1.2 A.1.3

WC1.2

WC1.1

C.1.9

C.1.10

pavim. galleggiante

C.1.6

WC.14

WC.1.3

B.1.2

C.1.7

C.1.12

B.1.4

A.1.11

C.1.14

filo trave

A.1.6b A.1.7a A.1.7b

A.1.4

B.1.19B.1.18B.1.17B.1.16B.1.15B.1.14B.1.13B.1.12

B.1.5 B.1.6 B.1.7 B.1.8 B.1.9 B.1.10

A.1.9

REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO

UNIVERSITARIO DI CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI

RIPRESA ARIA -  PIANO PRIMO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
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500x300

100x300

200x300

500x300

600x300

100x300

100x300

600x300

200x300

550x300

600x300

150x300

125x300

125x300

100x300
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