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CORPOA-B-C LEGENDA DISTRIBUZIONE ARIA RS
o DN Diffussore di mandata circolare ad alta induzione B
RS2 (0 meh) con indicazione della grandezza ¢ della portata %
o N m S
BMQ (300x300) Diffussore di mandata quadro mulfidrezionale &l ] | — | |
(375 meh) con indicazione della grandezza e della portata \ n 2 ajzate 1
=l ar32¢m
LE DIMENSIONI DELLE CANALIZZAZIONI QUADRANGOLARI E CIRCOLARI (SIA R . . | p=16¢m
A SEMPLICE SIA A DOPPIA PARETE) INDICATE SONO QUELLE INTERNE Al [ (400x100) Bocchetta i mandta ad alett regolabil
CONDOTTI ESCLUSO ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI. ] (345 mehh) con indicazione della grandezza ¢ della portata | M
— 268.50 11 jalzate
. a=32acm
PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DEI MATERIALI E DELLE D | I B%g(é@Ox;}?)O) Griglliz_d P resahdﬁ canalz(installgzlilo . \ﬁnticale) ‘ PT1Pm
/ NIC : me con indicaztone della grandezza e della portata
LAVORAZIONI VEDI SPECIFICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE TECNICHE DI [ : p I S | 1
PROGETTO. @i h - R " ccas ;
BR (600:200) Griglie di ipresa da canale (installazione orizzontale) B
(570 melh) con indicazione della grandezza ¢ della portata N
[ CONDOTTI FLESSIBILI FONOISOLANTI SONO COSTITUITI DA TUBAZIONE g 264.82 A.C3
INTERNA IN LAMINATO DI ALLUMINIO, STRATO INTERMEDIO DI ISOLAMENTO @ AR Valvola i aspiazione $7 I
TERMOACUSTICO IN LANA MINERALE FONOASSORBENTE DELLO SPESSORE B8 (el con indcazione dellagranderza ¢ dell portata a1 | i
DI MM. 25 DENSITA 16 KG/MC, TUBAZIONE ESTERNA IN ALLUMINIO e TERRAZZO | L
MULTISTRATO A SPIRALE RINFORZATO, TIPO ISODEC25-FCR O EQUIVALENTE. \ J]
- STF Serranda taglafuoco da canale m H\
TUTTE LE RETI DI CANALIZZAZIONI DI MANDATA, DI ASPIRAZIONE E DI
ESPULSIONE ARIA SONO IN ACCIAIO ZINCATO, PROGETTATE E COSTRUITE o -
IN OFFICINA, POSTE IN OPERA E COLLAUDATE IN CONFORMITA' ALLE NORME 350x150 Ca“?lh;.zaﬂ.o“e e gl
UNL-EN 1505, 1506, 10381, 12097, 12599, EUROVENT ED ALLE NORME i Comecazione Gefe dmensiont
DI PREVENZIONE INCENDI, CON I SEGUENTI SPESSORI :
Canalizzazione a sezione circolare
- DIMENSIONI CANALI DA 401 A 800 mm. SPESSORE 8/10 mm.
- DIMENSIONI CANALI DA 801 A 1200 mm. SPESSORE 10/10 mm. -
- DIMENSIONI CANALI DA 1201 A 2000 mm. SPESSORE 12/10 mm. S Grigha di ranit: | |
® A: 300160 B 000 7 —
© g C:600x200 D: 500x300 7] ‘ D L
| |
( :O R P O B L] SPORTELLO DISPEZIONE POSTO 0GNI30 . max
GRIGLIA AFONICA H =3,50 mt - DISTANZA MAX DALLA FONTE 1,00 mt
SAGI TIPO AL 1 (RIDUZIONE SONORA 18 dB A 1000 Hz)
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO - ALETTE AFONICHE IN ACCIAIO
ZINCATO E FORELLATO, INCLINATE A 40A - PASSO 150 mm
PANNELLATURA FONOASSORBENTE ININFIAMMABILE
I |
\ |
| |
CORPO A s
DISTRIBUZIONE UTA IN CENTRALE TERMICA i TERRAZZO
- per la distribuzione delle canalizzazioni vedere tavola 67 "Centrale Termica" ] L]
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