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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ|
Nr. 1 Fornitura e posa in opera di copertura leggera costituita: da centine di giunzione lastre e profili di chiusura
NP05 laterali di larghezza 70 mm in aluminio estruso a norma UNI 9006/1 lega 6060/HS, ossidato a norma UNI
4522/66, finitura in argento, ideato appositamente per il montaggio delle lastre in policarbonato, con canaletti
di sicurezza interni per I'acqua, battuta da 25 mm sulla lastra e guidemper innesto guarnizioni; guarnizioni di
colore nero in EPDM certificate conformi UNI 9122 con la superficie a quattro lamelle per favorire lo
scorrimento della lastra in fase di dilatazione, inserite ad infilo nei profili (centine) bloccano la lastra sopra €|
sotto lungo tutto il perimetro consentendo un fissaggio solido ed elastico, bulloneria in acciaio zincato a
scomparsa. Lastre in policarbonato -alveolari, spessore 10 mm, queattro pareti, colore bianco, peso kg/mq 1.75,
trasmissione luminosa 55%, trasmittanza termica unitaria 2.5 W/mq K, qualita speciale |Q, protette a raggi
UV, ignifughe classe 1 e garantite. In particolare la pigmentazione termoisolante della lastra crea un piacevole
clima interno e riduce di circa 35% il riscadamento ambientale ed antisfondamento. Canai di gronda in
acciaio zincato DX 151D, qualita Z200 conforme alle normative EN 10346 - UNI 10162, compreso ogni onere|
e magistero per dareil lavoro compiuto a perfettaregolad arte.
La struttura completa costituita da profili in aluminio, lastre in policarbonato, staffe di fissaggio, guarnizioni,
canali di gronda, haun peso di 5 Kg/ma.
La nuova copertura € ancorata con staffe in acciaio Inox AlSI304 in corrispondenza del montanti delle lastre e
pannelli della copertura esistente. |l prezzo € comprensivo di oneri per certificazioni e progettazione in
officina, della certificazione/elaborazioine, della fornitura e posain opera: di sistema linee vitaa sensi dellal
normaUNI-EN 795, dei piani di Lavoro (fissi e mohili), di funi guida e/o di camminamento e di qualsiasi dtra
opera prowisionde /o DPC necessaria per la corretta esecuzione dei lavori e sicurezza degli operai. Al
termine dei lavori dovra essere rilasciata dalla ditta esecutrice la dichiarazione di corretta posain opera e tutte|
le certificazioni.
Il prezzo & comprensivo di tutti i noli a caldo ed a freddo ed i trasporti necesari. Sono altresi compresi oneri
per discariche ed ogni altro onere e magistero per fornire I'opera perfettamente funzionante ed aregola darte.
ELEMENTI:
(E) [_MDO.edi.op.comune ] Operaio comune: Rif.Provveditorato interregionale per leope ... h 2,000 24,81 49,62 MDO
(E) [_MDO.edi.op.specidi] Operaio specializzato: Rif.Provveditorato interregionade per ... h 2,000 29,62 59,24| MDO
(E) [_MDO.cert..] Oneri per certificazione e progettazione in officina m2 1,000 5,00 5,00 MDO
(E) [_MT.05] Materiali impiegeti per realizzazione coperture m2 1,000 59,00 59,000 MT
(E) [_MC.05] Materiai di consumo m2 1,000 0,91 091 MT
(E) [LNT.10] Trasporto materiali acorpo 1,000 0,14 0,14, TR
Sommano euro 173,91
Spese Generali 15.00% * (173.91) euro 26,09
Sommano euro 200,00
Utili Impresa 10% * (200.00) euro 20,00
TOTALE euro/m2 220,00
Nr. 2 Opere edili finalizzate a collegamento degli scarichi alla fogna e successivo ripristino dello stato dei luoghi. |1
NP06 prezzo € comprensivo di tutti i noli a caldo ed a freddo e trasporti necessari. Sono compresi anche oneri per
discariche ed ogni altro onere e magistero per garantire la perfetta funzionalita dell'opera e I'esecuzione delle|
stesse a perfettaregola d'arte stato dei luoghi
ELEMENTI:
(E) [_MDO.edi.op.comune ] Operaio comune: Rif.Provveditorato interregionale per leope ... h 10,000 24,81 248,10 MDO
(E) [_MDO.edi.op.specidi] Operaio specializzato: Rif.Provveditorato interregionae per ... h 10,000 29,62 296,20f MDO
(E) [_MT.06] Materidi di baseimpiegati per lalavorazione acorpo 1,000 100,00 100,00f MT
(E) [_MC.06] Materiai di consumo a corpo 1,000 18,00 18,00f MT
(E) [_NT.06] Trasporti materiali acorpo 1,000 20,16 20,16 TR
Sommano euro 682,46
Spese Generali 15.00% * (682.46) euro 102,37
Sommano euro 784,83
Utili Impresa 10% * (784.83) euro 78,48
TOTALE euro/acorpo 863,31
Nr. 3 Smontaggio frangisole esistenti su pannelli in vetro. La voce prevede: 1) Smontaggio frangisole; 2) Cao in
NPO7 basso, 3) Movimentazione; 4) Accatastamento; 5) Trasporto a discarica; |l prezzo &€ comprensivo di ogni onere
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARi - A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
e magistero per garantire la corretta esecuzione delle lavorazioni. Prezzo valutato a corpo per frangisole su
pannello.
ELEMENTI:
(E) [_MDO.edi.op.comune] Operaio comune: Rif.Provveditorato interregionale per leope ... h 0,120 24,81 2,98/ MDO
(E) [_LMDO.edi.op.specidi] Operaio specializzato: Rif.Provveditorato interregionale per ... h 0,120 29,62 3,55 MDO
(E) [_MC.07] Materiali di consumo per smontaggio frangisole esistenti cadauno 1,000 0,01 0,01 MT
(E) [_NT.07] Noli e trasporti acorpo 1,000 0,05 0,05/ TR
Sommano euro 6,59
Spese Generali 15.00% * (6.59) euro 0,99
Sommano euro 7,58
Utili Impresa10% * (7.58) euro 0,76
TOTALE euro/m2 8,34
Nr. 4 Interventi finalizzati allarimozione delle pluviali esistenti. Il prezzo € comprensivo di tutti i noli acaldoed a
NPO8 freddo ed i trasporti necessari. Sono compresi anche gli oneri per le discariche ed ogni atro onere e magistero
per garantire I'opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte. Rimozione Pluviale
ELEMENTI:
(E) [_MDO.edi.op.comune] Operaio comune: Rif.Provveditorato interregionale per leope ... h 7,000 24,81 173,67| MDO
(E) [_MDO.edi.op.speciali] Operaio specializzato: Rif.Provveditorato interregionale per ... h 7,000 29,62 207,34| MDO
(E) [_MC.08] Materiali di consumo a corpo 1,000 29,00 29,000 MT
(E) [_NT.08] Trasporti effettuati per trasporto di materiale presseledi ... acorpo 1,000 20,58 20,58 TR
Sommano euro 430,59
Spese Generali 15.00% * (430.59) euro 64,59
Sommano euro 495,18
Utili Impresa 10% * (495.18) euro 49,52

TOTALE euro/acorpg 544,70

COMMITTENTE: Universita degli studi di Napoli Federico Il
ANALISI DEI PREZZI




