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SCHEDA I:
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI

Descrizione sintetica dell'opera
Le lavorazioni consistono nell’installare sulla copertura esiste una copertura leggera costituita da centine di giunzione lastre e profili di
chiusura laterali di larghezza 70 mm in alluminio estruso a norma UNI 9006/1 lega 6060/HS, con lastre in policarbonato e canali di
gronda in acciaio zincato, oltre il rifacimento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche fino alla fognatura del Complesso.
Le operazione da eseguire per ripristinare constano sommariamente in:

®  Allestimento Cantiere;
Montaggio delle opere provvisionali e dispositivi di sicurezza collettivi (sistema linea vite, parapetti, sistema anticaduta )
Montaggio della struttura di sostegno della copertura leggera, comprensivo di canali di gronda, alla copertura esistente ect;
Montaggio delle lastre in policarbonato e tappi di chiusura;
Montaggio dei timpani di chiusura in policarbonato;
Posa in opera di lamierino preverniciato sui timpani in acciaio esistente:
Montaggio delle pluviali di scarico acque meteoriche;

Realizzazione di cordolo in cls con relativa impermeabilizzazione;

Installazione di nuovi canali di gronda per convogliamento acque nella fognatura del Complesso, per cui si prevede anche la

posa in opera di tubazione ed opere d’arte impianto fognario.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: STRADA VICINALE CUPA CINTIA 21
CAP: 80126 Citta: NAPOLI Provincia: 'NA
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SCHEDA 1I-1:
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED
AUSILIARIE

01 COPERTURA LEGGERA -TIMPANI DI CHIUSURA

Copertura leggera costituitada centine di giunzione lastre e profili di chiusura laterali di larghezza 70 mm in alluminio estruso a norma
UNI 9006/1 lega 6060/HS, ossidato a norma UNI 4522/66, finitura in argento, ideato appositamente per il montaggio delle lastre in
policarbonato, con canaletti di sicurezza interni per 1'acqua, battuta da 25 mm sulla lastra e guidemper innesto guarnizioni; guarnizioni
di colore nero in EPDM certificate conformi UNI 9122 con la superficie a quattro lamelle per favorire lo scorrimento della lastra in fase
di dilatazione, inserite ad infilo nei profili (centine) bloccano la lastra sopra e sotto lungo tutto il perimetro consentendo un fissaggio
solido ed elastico, bulloneria in acciaio zincato a scomparsa. Lastre in policarbonato —alveolari, spessore 10 mm, quattro pareti, colore
bianco, peso kg/mq 1.75, trasmissione luminosa 55%, trasmittanza termica unitaria 2.5 W/mq K, qualita speciale IQ, protette ai raggi
UV, ignifughe classe 1 e garantite. In particolare la pigmentazione termoisolante della lastra crea un piacevole clima interno e riduce di
circa 35% il riscaldamento ambientale ed antisfondamento

01.01 STRUTTURA IN ALLUMINIO

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo ¢ quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

01.01.01 Profili in alluminio

Si tratta di profili ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio
zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi
materiali; infatti il contatto fra diversi metalli puo creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente
corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai alla Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture
struttura esistente [con cadenza ogni 3 anni] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi. Ambienti confinati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Dispositivi di ancoraggio per sistemi Scale , Andatoie ¢ passerelle.
anticaduta Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di
cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;  Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
Dispositivi di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

DPI spazi confinati.
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Sistema/Tavolato Anticaduta Orizzontale,,
piani di lavoro, funi di camminamento /guida.

INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione centine: Sostituzione della centina mediante Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture

smontaggio ¢ posa del nuovo serramento mediante 1'impiego di  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo Getti, schizzi. Ambienti confinati: Elettrocuzione;
di infisso. [con cadenza ogni 30 anni] Movimentazione manuale dei carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Scale Andatoie e passerelle.
Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di

cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

DPI spazi confinati

Sistema/Tavolato Anticaduta Orizzontale,
piani di lavoro, funi di camminamento/guida.

INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.01.02 Giunti

E' il vincolo elastico di fissaggio degli elementi assemblati ai telai portanti. Sono in genere costituiti da sigillanti siliconici di natura
diversa (acidi, neutri, monocomponenti, bicomponenti, ecc.) che a secondo dell'uso assicurano o meno una buona polimerizzazione del
prodotto e delle caratteristiche adesive. Essi devono garantire la tenuta all'aria, all'acqua, ecc..

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino dei giunti: Ripristino dei giunti mediante il rifacimento Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture
delle sigillature rispetto alle aderenze tra telai ed elementi di Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
chiusura. Assicurarsi della buona polimerizzazione del prodotto e | Getti, schizzi. Ambienti confinati

dei tempi occorrenti di movimentazione rispetto alle prescrizioni

fornite dal produttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi Ponteggi; Trabattelli; Scale.
apticaduta;_])ispositivi di ancoraggio per Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di
sistemi anticaduta cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
Dispositivi di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.
DPI spazi confinati
Sistema/Tavolato Anticaduta Orizzontale
piani di lavoro, funi di camminamento/guida.
INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI
Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita

Tavole Allegate
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01.02 LASTRE IN POLICARBONATO

1.02.01 Pannelli in lastre policarbonato
Si tratta di elementi modulari costituiti da elementi opachi realizzati da lastre in policarbonato. I sistemi di collegamento sono costituiti
da agganci particolari che possono variare a secondo delle tipologie e tecnologie utilizzate (piastre, bulloni, viti, staffe, ecc.).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino ed integrazione degli elementi di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture
rivestimento usurati o mancanti. [a guasto] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi. Ambienti confinati. Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Dispositivi di ancoraggio per sistemi Scale Andatoie e passerelle.
anticaduta Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di

cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
Dispositivi di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

DPI spazi confinati

Sistema/Tavolato Anticaduta Orizzontale,
piani di lavoro, funi di camminamento/guida.

INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.03 TIMPANI DI CHIUSURA

01.03.01 Pannelli in lastre di policarbonato
Si tratta di elementi modulari costituiti da elementi opachi realizzati da lastre in policarbonato. I sistemi di collegamento sono costituiti
da agganci particolari che possono variare a secondo delle tipologie e tecnologie utilizzate (piastre, bulloni, viti, staffe, ecc.).
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Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino ed integrazione degli elementi di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture
rivestimento usurati o mancanti. [a guasto] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi. Ambienti confinati Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Scale Andatoie e passerelle.
Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di

cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

DPI spazi confinati

INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

01.03.02 Pannelli in lamierino preverniciato

Si tratta di elementi modulari costituiti da elementi costituiti da lamierino preverniciati o smaltati. I pannelli possono essere assemblati
sul posto o in fabbrica. In genere i sistemi di collegamento sono costituiti da agganci particolari che possono variare a secondo delle

tipologie e tecnologie utilizzate (piastre, bulloni, viti, staffe, ecc.).

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino ed integrazione degli elementi di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture
rivestimento usurati o mancanti. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi. Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
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carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Scale Andatoie e passerelle.
Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di
cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

|02 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

11 sistema di smaltimento acque fino all'impianto fognario

102.01 OPERE IN LATTONERIA

02.01.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati
tra di loro. La forma ¢ le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata
e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle
dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma UNI EN 612 in: a) canali di gronda di
classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo equivalente. (Un prodotto che ¢ stato definito di classe X ¢
conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y); b) pluviali di classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro
giunzioni. (Un prodotto che ¢ stato definito di classe X ¢ conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai Getti, schizzi. Ambienti confinati

bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici dell'opera

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;
Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta

Accessi ai luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Scale Andatoie e passerelle.

Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di
cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
DPI

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

DPI spazi confinati

Sistema/Tavolato Anticaduta Orizzontale,
piani di lavoro, funi di camminamento/guida.

INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Gabinetti; Locali per lavarsi

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita

Scheda I1-1

Codice scheda 02.01.01.02

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture

gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in
funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 1'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Getti, schizzi. Ambienti confinati Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Scale Andatoie ¢ passerelle.

Gabinetti; Uffici; Impianto elettrico di
cantiere; Servizi di gestione delle emergenze;
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DPI
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta; qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta  imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

DPI spazi confinati

INTERDIRE L'AREA SOTTOSTANTE LE
LAVORAZIONI

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita

Tavole Allegate

02.02 POZZETTI E TUBAZIONI

L'impianto di smaltimento acque reflue ¢ l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico
dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque
reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e
sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore ¢
opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla
normativa.

02.02.01 Pozzetti

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con Getti, schizzi. Ambienti confinati
cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Andatoie e passerelle;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. DPI spazi
confinati

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02.02.02 Tubazioni

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di
accumulo se presenti.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fluidi. [con cadenza ogni 6 mesi] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Andatoie e passerelle

Sicurezza dei luoghi di lavoro Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02.03 IMPERMEABILIZZAZIONE CORDOLO IN CLS

02.03.01 Strato di tenuta con membrane bituminose

Le membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse
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consentono di ovviare in parte agli inconvenienti causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con spessore variabile intorno ai 2
-5 mm.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Rinnovo impermeabilizzazione: Rinnovo del manto impermeabile Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

mediante rimozione del vecchio manto se gravemente

danneggiato. [con cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo; ; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02.04 RIVESTIMENTI LAPIDEI

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre
che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione
a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i
travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le
marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa ¢ abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto
mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa Caduta dall'alto Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;

levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per | Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
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marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i
materiali lapidei usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti. Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita

Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di Caduta dall'alto Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con | colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre] | fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti. Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
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Tavole Allegate

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita

Scheda I1-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, ' Caduta dall'alto  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei  fibre.

materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione . q q Tt
Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti. Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita

Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Caduta dall'alto Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei

usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,

deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;

Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

h Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti. Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita
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Scheda II-3:
INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER
PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO
DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE

Codice scheda

Interventi di manutenzione da  Periodicita
effettuare interventi

1) Ripristino strati di 1) quando

protezione o sostituzione occorre

degli elementi danneggiati. | 2) 2 anni

2) Ripristino serraggi bulloni

¢ connessioni metalliche.

1) Ripristino strati di 1) quando

protezione o sostituzione occorre

degli elementi danneggiati. | 2) 2 anni

2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

MPO001- SISTEMA LINEE VITA

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in

sicurezza previste

I dispositivi di ancoraggio
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di

ancoraggio.

I dispositivi di ancoraggio della  Linee di ancoraggio per
linea di ancoraggio devono sistemi anticaduta
essere montati contestualmente

alla realizzazione delle parti

strutturali dell'opera su cui

sono previsti. Le misure di

sicurezza adottate nei piani di

sicurezza, per la realizzazione

delle strutture, sono idonee per

la posa dei dispositivi di

ancoraggio. Se la linea di

ancoraggio ¢ montata in fase

successiva alla realizzazione

delle strutture si dovranno

adottare adeguate misure di

sicurezza come ponteggi,

trabattelli, reti di protezione

contro la possibile caduta

dall'alto dei lavoratori.

sistemi anticaduta

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera

Verifiche e controlli da
effettuare

Dispositivi di ancoraggio per 1) Verifica dello stato di

conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

Periodicita
controlli

1) 1 anni

1) quando
occorre

Scheda I1-3
Modalita di utilizzo in condizioni Rif. scheda
di sicurezza 1I:

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle
norme tecniche armonizzate.

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle
norme tecniche armonizzate.
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Scheda III-1:
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA
NEL PROPRIO CONTESTO

Risanamento strutturale elementi in c.a a vista degli edificin® 1 e 2 del DA002
Elaborati tecnici per i lavori di: complesso dell’Universita di Monte Santangelo ubicata in Napoli alla ' Codice scheda
Via Cupa Cintia n.21
Elenco degli elaborati
tecnici relativi alla Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati
2 . . 3 2 gy o Note
struttura architettonica e predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici

statica dell'opera

Nominativo: RTP Tecno Progetti Integrati —Di

Palma — Pelliccia

PROGETTO S DICEMBRE
ESECUTIVO Indirizzo:  VIA DELLA RESISTENZA 2019

AFRAGOLA
Telefono: 081-8515255

Coordinatore Progettuale : Ing. Di Lauro V.
PSC Nominativo: ING. DI PALMA MASSIMO DICEMBRE
con allegati Indirizzo: VIA BOLOGNA 52 -AFRAGOLA 2019
Telefono: 348/3627330
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

1l presente documento ¢ composto da n.

1.

11 C.S.P. trasmette al Committente

18

pagine.

il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data

Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso

d'opera

Data

Firma del committente

11 C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data

Firma del C.S.E.

11 Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data

Firma del committente

Firma
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