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** NB: le quote inserite sono relative e fanno riferimento esclusivamente al piazzale sottostante.
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SEZIONE B-B'
SCALA : 50

LASTRA IN POLICARBONATO ALVEOLARE
GRATA AERAZIONE

CON ALETTE ANTIPIOGGIA

PLUVIALE
LAMIERINO IN

ACCIAIO PREVERNICIATO

SEZIONE A-A'
SCALA 1:50

PLUVIALE

CORDOLO
IN CLS

LAMIERINO
CHIUSURA TIMPANO

LAMIERINO
CHIUSURA TIMPANO

CORDOLO
IN CLS

CORDOLO IN CLS CON
STRATO DI GUAINA

4,05

PROSPETTO SUD
SCALA 1:50

Sistema di giunzione lastra con profili
estrusi in lega di alluminio e guarnizioni
in EPDM appositamente ideato per la
 giunzione delle lastre in policarbonato

Staffa speciale in
acciaio 40x8 mm

N.6+6 Viti autoperforanti Ø6.2x40

Canale di gronda sp. 20/10

Profilo terminale di chiusura in alluminio

Tubo 80x40x3

Tubo 40x40x3

Tubo 100x40x3

Bulloni M8x20

Vite autoperforanti Ø6.3x30

Corrente 120x120x4

Canale di gronda sp. 20/10

N.6+6 Viti autoperforanti Ø6.2x40

Bulloni M8x20

Tubo 100x40x3 con
profilo Ω reggilastra

Staffa speciale in
acciaio 40x8 mm

PARTICOLARE NUOVA COPERTURA
SCALA 1:10

Guarnizioni in EPDM
conformi norma UNI 9122

Profilo di sostegno centine 40x20

Profilo inferiore in alluminio
estruso a norma UNI 9006/1
lega 6060/HS
ossidato a norma UNI 4522/66

Profilo superiore in alluminio
estruso a norma UNI 9006/1
lega 6060/HS
ossidato a norma UNI 4522/66

Canale di gronda sp. 20/10

N.6+6 Viti autoperforanti Ø6.2x40

Staffa speciale in acciaio 40x8 mm interasse
circa 276 cm (fissaggio sul montante
della struttura esistente)

Corrente 120x120x4

Tubo 100x40x3

Sistema di giunzione lastra con
profili estrusi in lega di alluminio in
corrispondenza dei montanti della struttura
esistente (interasse circa 920 mm)

PARTICOLARE GIUNZIONE LASTRE

VISTA ASSONOMETRICA CANALE DI GRONDA E
SISTEMA DI FISSAGGIO

SPACCATO ASSONOMETRICO - ELEMENTI STRUTTURALI

LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE

LEGENDA

PARETE IN CEMENTO PREESISTENTE

PANNELLI IN LAMIERA

LASTRE IN VETRO

PESO COPERTURA LEGGERA
(centine, lastre in policarbonato, canali di gronda in acciaio

zincato, staffe di fissaggio, guarnizioni, bulloneria )
 5 kg/mq

CANALI DI GRONDA
devono avere una pendenza > 1%

e un sistema di troppo pieno
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