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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di adeguamento funzionali e normativi laboratorio PRISMA EDIF 5
P.T.- EX PRISMALAB EDIF 3 ubicato al livello -1 - EDIF 2 LAB 14 P.3. del
Complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

COMMITTENTE: | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

Data, 30/01/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. , Ut | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica o trasmissione dati in categoria 6, con origine dalla scatola di derivazione in
11.02.005.C ambiente, comprensiva di: quota parte scatole di infilaggio, quota parte tubo PV C autoestinguente tipo pesante diametro mm. 20,

prese RJ11 oppure RM5 per custodie componibili come sotto precisato, scatola per frutti componibili a 3 posti, supporto in

resina autoestinguente se necessario, coprifori tipo componibile se necessari. Esecuzione rispondente ale norme CEI.

Completano I'opera le misure e i rapporti necessari ala verifica di rispondenza ala categoria 6. Tipo componibile economico

(compresa placca/supporto in resina): con 2 prese RM45

euro (trentaotto/95) cad. 38,95
Nr. 2 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
C.01.095.020.c |murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi specidi zincati, il materide di tenuta e ogni dtro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Diametro nominale 3/4"

euro (quattordici/74) m 14,74,
Nr. 3 Coallettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
C.03.010.010.d |12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con

bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Collettore 5+5 da 3/4" x 12 mm

euro (centoguar antaotto/26) cad 148,26
Nr. 4 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
C.03.010.010.e |12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con

bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dareiil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Collettore 6+6 da 3/4" x 12 mm

euro (centocinquantaotto/19) cad 158,19
Nr.5 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
C.03.010.010.g |12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con

bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm

euro (centosettantasette/34) cad 177,34
Nr. 6 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastrain elastomero sintetico
C.05.010.030.a |estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,

campo dimpiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza ala diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0

Isolante elastomerico categoria A 20x15

euro (cinque/46) m 5,46
Nr. 7 Cande in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canae
C.06.010.010.a |quadrangolarein lamieradi acciaio zincato

euro (sei/45) kg 6,45
Nr. 8 Bocchetta di mandatain acciaio, fornita e postain opera, ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticae, fissaggio a
C.06.020.010.a |clips, completa di serrandadi contrasto, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 200x100 mm

euro (trenta/77) cad 30,77
Nr.9 Diffusore circolare in allumino, fornito e posto in opera, a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfala, sistema di
C.06.020.042.d fissaggio viti non avista, verniciato bianco RAL 9010 Diametro 300 mm

euro (ottantauno/30) cad 81,30
Nr. 10 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiai di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.015.a |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portatafino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di

risulta

euro (trenta/90) mc 30,90
Nr. 11 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020.a |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli

scavi & calcolata secondo I'effettivo volume, senzatener conto di aumenti di volume conseguenti ala rimozione dei materiali, per

le demalizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di

materiai provenienti dagli scavi, demalizioni e rimozioni

euro (sei/76) mc 6,76
Nr. 12 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro I'ambito
E.01.050.030.a |dell'areadi cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

euro (quarantaquattro/44) mc 44,44
Nr. 13 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30
E.03.010.010.b |mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri

per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono escluse le casseforme.

Classe di resistenza C16/20

euro (centootto/01) mc 108,01
Nr. 14 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30
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Num.Ord. , Ut | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

E.03.010.010.c |mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della pompa e ddl vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri

per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.

Classe di resistenza C20/25

euro (centoquindici/71) mc 115,71
Nr. 15 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010.a |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri da piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per

il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione

euro (ventiquattro/95) mq 24,95
Nr. 16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010.b |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola

darte. Acciaio in rete elettrosa data

euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 17 MALTA CEMENTIZIA Con 300 Kg di cemento
E.06.010.060.a |euro (centoquindici/53) mc 115,53
Nr. 18 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni
E.07.010.030.a |sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non

inferiorea4 cm

euro (quattordici/10) mq 14,10
Nr. 19 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni
E.07.010.030.a |sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non

inferiorea4 cm

euro (quattordici/10) mq 14,10
Nr. 20 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni
E.07.010.030.a |sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non

inferiorea4 cm

euro (quattordici/10) mq 14,10
Nr. 21 Vespaio aerato readlizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle
E.07.030.020.b |dimensioni in pianta massimadi 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli € ementi

posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30,

spessore non inferiore a8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sara atta all'areazione €/o al passaggio di tubazioni o

atro. Le chiusure laterai saranno eseguite con accessori dello stesso materide per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel

vespaio e per redlizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con

rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosadata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni atro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 13,5 cm

euro (quaranta/01) mq 40,01
Nr. 22 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o atezza, per
E.08.020.010.a |pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per

l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in ato de materiali, la

formazione del giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a4 m di atezza

dal piano di appoggio e quant'dtro occorre per dareiil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Spessore 8 cm

euro (venticinque/63) mq 25,63
Nr. 23 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o atezza, per
E.08.020.010.a |pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per

l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in ato de materiali, la

formazione del giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a4 m di atezza

dal piano di appoggio e quant'dtro occorre per dareiil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Spessore 8 cm

euro (venticinque/63) mq 25,63
Nr. 24 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o atezza, per
E.08.020.010.a |pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per

I'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a streti orizzontali "filari", il calo e il tiro in ato dei materiali, la

formazione del giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a4 m di atezza

dal piano di appoggio e quant'atro occorre per dareiil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Spessore 8 cm

euro (venticinque/63) mq 25,63
Nr. 25 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione a fuoco euroclasse E, applicati con
E.10.010.020.c |tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m da piano di appoggio, il tiro e il calo del materiali, e

ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Spessore 5 cm, densita 15 Kg/mc

euro (quattordici/23) mq 14,23
Nr. 26 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera,
E.13.030.010.d |su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 g.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con

boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il tiroin dto e il
calo dei materiali, il lavaggio con acido, la puliturafinae e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 27
E.13.030.020.a

Nr. 28
E.13.040.030.a

Nr. 29
E.14.010.010.e

Nr. 30
E.14.010.030.e

Nr. 31
E.15.020.020.a

Nr. 32
E.15.080.050.a

Nr. 33
E.16.010.030.a

Nr. 34
E.16.020.010.b

Nr. 35
E.16.020.030.a

Nr. 36
E.16.020.030.b

Nr. 37
E.17.040.000.a

darte Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14+15 mm
euro (quarantauno/69)

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia
dosata 4 g.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi specidli, I'eventuae
formazione del giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo del materidi, il lavaggio con acido, la pulitura finae ed ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 20x20 cm

euro (quarantaotto/16)

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima
scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non
inferiore a2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi |e suggellature degli incastri
amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materidi, la
puliturafinale ed ogni altro onere e magistero per dareiil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm

euro (quarantanove/07)

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventudi fori e le zanche
o grappe di acciao zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura del giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materidi, i ponti di servizio fino a4 m dd piano di
appoggio, lapuliturafinae e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regolad'arte Marmo Trani chiaro
euro (centosessantauno/68)

Caopertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di
3cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con mata cementizia, compresi la formazione del
gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione2x1 cm per I'aloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2
02x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato
per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, lastilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, il tiroin dto eil calo dei materidi, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, la puliturafinale e ogni
dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Trani chiaro

euro (centonovantauno/62)

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o
semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione
geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciai (angoli, spigoli, terminali,
zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato eil calo dei materiali, la pulitura finde e ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide

euro (trentasette/86)

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi
lasuggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli amisura, gli sfridi, il tiro in dto el calo dei materidi, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita

euro (dodici/38)

Rete stampata in materiade sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico a supporto murario
sottostante, compresi tagli, fridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci

euro (tref/72)

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra,
predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima maltatirato in piano afrattazzo rustico, steso con
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore al5 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m da piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
bastarda di calce, sabbia e cemento

euro (sedici/55)

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colladi maltalisciata con frattazoo metallico o alapezza), dello
spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o
curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio, il tiro el calo dei materiali, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte Con malta comune di calce e sabbia

euro (diciassette/71)

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colladi maltalisciata con frattazoo metallico o alapezza), dello
spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o
curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio, il tiro el calo dei materiali, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

euro (ventidue/54)

"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di
600x600 mm, gpplicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrai:" Con finitura smaltata

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

41,69

49,07

161,68

191,62

37,86

12,38

3,72

16,55

17,71

22,54
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UNITARIO

Nr. 38
E.17.040.020.a

Nr. 39
E.17.040.020.a

Nr. 40
E.17.050.010.a

Nr. 41
E.17.050.010.c

Nr. 42
E.18.010.060.a

Nr. 43
E.18.045.010.b

Nr. 44
E.18.045.070.a

Nr. 45
E.18.075.010.d

Nr. 46
E.18.075.020.e

Nr. 47
E.18.080.060.a

Nr. 48
E.18.080.060.b

euro (trentauno/21)

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni
a360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in
acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati ala struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm

euro (ventiotto/48)

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a
360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in
acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati ala struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm

euro (ventinove/46)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi laformazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i
ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

euro (ventiotto/21)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi laformazione di eventuai vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i
ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

euro (cinque/63)

Portainternain legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm
liscio 0 con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce,
amati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciate; fascia inferiore di atezza fino a 20 cm, in opera
compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone,
ganci eritieni, serratura Portainternain legno di abete a uno o due battenti

euro (duecentonove/96)

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e
larghezza da8 fino a10 cm
euro (tredici/93)

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata 0 con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera
compresi staffaamuro, viti di fissaggio al telaio maestro, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola
darte Larghezzafinoa 12 cm

euro (tredici/72)

Porta tagliafuoco ad un battente, conforme ale norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere sadate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati piu foglio di aluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con
placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni
1.265 x 2.000 mm

euro (quattrocentonovantadue/88)

Porta tagliafuoco ad un battente, conforme ale norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
spessore2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi
postasu i trelati, con rostri fissi, antain acciaio preverniciato coibentatacon doppio strato di lana minerale impregnato con colla
a base di calciosilicati piu foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie redlizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 800 x 2.150 mm

euro (quattrocentocinquantatre/13)

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o piu ante scorrevoli con movimenti tra loro
indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito
da telaio in profilato di sezione adeguata ale dimensioni ed ale funzioni del serramento, con trattamento superficide di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o
finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di aluminio
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaetti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed
ogni altro accessorio, fornito e posto in opera per finestre auna o pit ante apribili con movimenti traloro indipendenti, compresi
ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Per superfici finoa 2,5 mqg

euro (duecentotrentatre/53)

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o piu ante scorrevoli con movimenti tra loro
indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito
da telaio in profilato di sezione adeguata ale dimensioni ed ale funzioni del serramento, con trattamento superficide di
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31,21
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29,46
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5,63
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13,72

492,88

453,13

233,53
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Nr. 49
E.18.080.080.a

Nr. 50
E.19.010.030.a

Nr. 51
E.19.010.040.a

Nr. 52
E.20.010.010.a

Nr. 53
E.20.010.095.a

Nr. 54
E.20.020.010.c

Nr. 55
E.21.010.005.a

Nr. 56
E.21.010.010.a

Nr. 57
E.21.020.040.b

Nr. 58
E.21.040.020.a

Nr. 59

ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colorio
finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamieradi aluminio
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed
ogni altro accessorio, fornito e posto in opera per finestre auna o pitl ante apribili con movimenti traloro indipendenti, compresi
ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Per superfici da2,5a5 mq

euro (duecentoventiotto/01)

Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro
realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : imbotti laterali, succeli e bancdi per davanzali in lamierato di
dluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e redizzato in profili chiusi in aluminio
preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm &tti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri
retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed
antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte ); righdli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in
neoprene per i vetri; compresi, dtresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici
finoa 3,00 mq

euro (centocinquantacinque/58)

Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio
finoa 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, a qualsiasi dtezza o profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a
parte Profilati tubolari in acciaio per pilastri

euro (sei/63)

Profilati laminati acaldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in
genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei
profileti, il tiro eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi a contralli per legge, e
ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a quasiasi atezza o profondita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie

euro (tre/39)

Lastre di vetro o di cristalo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o
PV C con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il
tiroin ato eil cao del materidi, i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio e quanto atro per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 4 mm

euro (diciassette/10)

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi
in legno, in metallo o PV C con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a
misura, lapulitura, il tiroin alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quanto atro per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm

euro (cinquantacinque/60)

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominae 4 mm, unite al
perimetro da intercalare in metalo sigillato dle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con
coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte evetrate; fornita e posta in opera con opportuni
distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm

euro (quarantasette/42)

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per |a preparazione alla
tinteggiatura o al'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in ato e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m da piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Con
stucco emulsionato

euro (sette/8l1)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche
diluite con acqua a 50%, ad ata penetrazione, compresi il tiro in ato e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal
piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine
acriliche

euro (due/33)

Tinteggiatura con pitturalavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con
tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in ato e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte
A base di resine acriliche

euro (sette/50)

Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, gia trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura
per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in adto eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano
di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura

euro (quattro/16)

Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta
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E.21.040.050.a

Nr. 60

E.21.050.030.a

Nr. 61

1.01.010.015.a

Nr. 62
1.01.010.040.a

Nr. 63
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Nr. 64
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Nr. 65
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Nr. 66
1.01.020.060.a

Nr. 67
1.01.020.080.a

Nr. 68

copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m da piano di
appoggio e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Smalto sintetico opaco
euro (otto/00)

Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di
smadlto antiruggine, compresi il tiro e il calo del materiali, i ponti di servizio fino al'atezza di 4 m dal piano di gppoggio e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Su radiatori con elementi ati fino a 60 cm; per ogni
elemento

euro (sei/22)

Predisposizione di alaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con aimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
3/4 x 16, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, lafornitura e la posain opera
delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per |'gpertura e eguagliatura
delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per
ambienti

euro (settantaotto/66)

Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con aimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
12, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.
Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo
di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni
dacqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni atro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

euro (sessantasei/67)

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera al‘interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E|, indltre, compreso ogni dtro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle
gpparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantaquattr 0/85)

Predisposizione di alaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con aimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
3/4 x 16, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassettain plastica con coperchio,
le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a
squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle
tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per
ambienti

euro (ottantatre/43)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante
silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placcadi comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-
PVC; completo, indltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi 1'uso dei materiali di consumo vaso, I'uso
dellanecessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera,
I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico
ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche discariche, il corrispettivo ale stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

euro (duecentotrentanove/50)

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con
scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianae, compresi I'uso
dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiai e del manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria ala posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento del materiali di risulta a piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Lavabo a
colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

euro (duecentosessantasette/17)

Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di
filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di
scarico e di dimentazione ; compresi |'uso dei materiali di consumo necessari per la posain opera del bidet, I'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione del materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento del materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi dle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

euro (duecentosedici/68)

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura
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1.01.030.060.a

Nr. 69
1.02.010.070.b

Nr. 70
1.03.010.010.e

Nr. 71
L.01.010.010.a

Nr. 72
L.01.010.010.g9

Nr. 73
L.01.010.010.g

Nr. 74
L.01.010.015.a

Nr. 75
L.01.010.018.a

Nr. 76

verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet49 cm,
completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienade in ABS, corredato di cassetta di
risciacquo da 10 | a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di
staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale everticale in acciaio INOX di
diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo.Restano escluse le opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e éettrici, le porte e finestre, ma completo dellefasi di trasporto e montaggio
delle apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili

euro (duemilatrecentosettantadue/41)

Vavola a sferain acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni atro onere magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola darte Valvola asferain acciaio di diametro 1/2"
euro (undici/86)

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massimadei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi specidi. | tubi ed
i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tuitti
i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunita Europea. || prezzo comprende gli oneri del fissaggio
dle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai 0 murature e ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 75 mm

euro (dieci/63)

Impianto eettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuai operein tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1.5 mmg, scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain
materiae plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme
CEl e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'adtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (ventiotto/75)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo d sistema di distribuzione con eventuali operein tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatoladi derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciade; placca in
materiae plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme
CEl e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori €
quant'dtro per il posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce funzionale atenuta

euro (cinquantasette/08)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali operein tracce,
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1.5 mmg, scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da 66x82 mm); supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain
materiae plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme
CEl e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce funzionale atenuta

euro (cinquantasette/08)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; onduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciae; placche in
materiae plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme dle norme
CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'aperturadelle tracce, fori e
quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (quarantatre/44)

Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mg completo di sistema di distribuzione con eventudli
operein tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiae plastico 0 metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche andoghe; conforme
dle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero onere per dareil lavoro finito
aperfettaregola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (quarantasei/27)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di distribuzione con

2'372,41

11,86

10,63

28,75

57,08

57,08

46,27

COMMITTENTE: Dipartimento di Ingegneria Elettricae delle Tecnologie dell'Informazione
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

L.01.010.030.a

Nr. 77
L.01.010.030.b

Nr. 78
L.01.010.032.a

Nr. 79
L.01.010.032.a

Nr. 80
L.01.010.035.a

Nr. 81
L.01.010.035.a

Nr. 82
L.01.010.038.9

Nr. 83
L.01.010.038,]

eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scaola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciae, placca in materiade plastico o0 metalo 1 posto per scaola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (trentatre/49)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciale;, placca in materiade plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

euro (trentatre/96)

Impianto eettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
dd tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiae plastico o metalo; morsetti a
mantello o con caratteristiche anaoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguio e in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

euro (ventisei/85)

Impianto eettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiae plastico o metalo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguio e in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

euro (ventisei/85)

Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se avista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10/A da derivazione di atro
impianto Punto presa con corrugato leggero

euro (ventiuno/79)

Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se avista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con carateristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10/A da derivazione di dtro
impianto Punto presa con corrugato leggero

euro (ventiuno/79)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmg; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista dal00x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale
plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto
presa 16/A Punto presa 220V 2P+T

euro (quarantacinque/73)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmg; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiae
plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto
presa 16/A Punto presa 380V 2P+T

euro (quarantasette/75)

33,49

33,96

26,85

26,85

21,79

21,79

45,73

47,75

COMMITTENTE: Dipartimento di Ingegneria Elettricae delle Tecnologie dell'Informazione
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 84
L.01.010.042.e

Nr. 85
L.01.010.048.a

Nr. 86
L.01.010.060.a

Nr. 87
L.01.010.080.f

Nr. 88
L.01.020.010.a

Nr. 89
L.01.020.010.a

Nr. 90
L.01.020.010.a

Nr. 91
L.01.020.010.b

Nr. 92
L.01.020.010.b

Impianto eettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiae
plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il
posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
16 A daderivazione di altro impianto Punto presacon canaine

euro (trentauno/40)

Impianto eettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
dd tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmg; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale
plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il
posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
bivalente 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero

euro (ventisei/09)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; morsetti a
mantello o con caratteristiche anaoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo a punto luce a interruttore 10 A
Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero

euro (nove/98)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 b mmg; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placcain materide plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a commutatore 10 A Punto luce a commutatore in traccia per controsoffittati

euro (trentanove/36)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm2+ T in tubo corrugato
pesante diPVC

euro (sette/06)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm2+ T in tubo corrugato
pesante di PVC

euro (sette/06)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm2+ T in tubo corrugato
pesante di PVC

euro (sette/06)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
amantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato
pesante di PVC

euro (sette/34)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
amantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato

31,40

26,09

9,98

39,36

7,06

7,06

7,06

7,34

COMMITTENTE: Dipartimento di Ingegneria Elettricae delle Tecnologie dell'Informazione
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 93
L.01.020.010.b

Nr. 94
L.01.020.010.c

Nr. 95
L.01.020.010.c

Nr. 96
L.01.020.010.c

Nr. 97
L.01.020.010.c

Nr. 98
L.01.020.050.b

Nr. 99
L.01.070.010.i

Nr. 100
L.01.070.040.c

Nr. 101
L.01.070.040,j

Nr. 102
L.01.070.050.a

pesante di PVC
euro (sette/34)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
amantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato
pesante di PVC

euro (sette/34)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm2 + T in tubo corrugato pesante
diPvC

euro (otto/87)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mmz2 + T in tubo corrugato pesante
di PVC

euro (otto/87)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Dorsale con cavo 2 x 4 mm?2 + T in tubo corrugato pesante
di PVC

euro (otto/87)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
amantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni
dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 X 4 mm?2 + T in tubo corrugato pesante
di PVC

euro (otto/87)

Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terraper un numero massimo di 6 utenze completo di sistemadi distribuzione,
con eventudi incidenze per operein tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata;
scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'dtro per il posizionamento e fissaggio del pezzi, e ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da6 mma? in tubo corrugato pesante di PVC

euro (cinque/s4)

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica
di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m

euro (quarantanove/82)

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica
di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 2m

euro (quaranta/00)

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica
di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m

euro (centoquattordici/02)

Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ac.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 KA,
Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di
intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominai; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 4m

7,34

7,34

8,87

8,87

8,87

8,87

5,54

49,82

114,02
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euro (quarantanove/08) cad 49,08
Nr. 103 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
L.01.070.070.g |avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 KA;

Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di

intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CElI En60898 =3; Grado di protezione sui morsetti 1P20. Compresi il

montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"(Ta=30°C); n.

moduli "m" ; caratteristicadi intervento differenziale”A" 0"AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

euro (ottantanove/76) cad 89,76
Nr. 104 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
L.01.070.070.] |avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA;

Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di

intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti 1P20. Compresi il

montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nomindi; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento differenziade"A" 0 "AC" 4P; In=40+-63 A; 4m; AC

euro (centonovantasette/87) cad 197,87
Nr. 105 Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.080.c |caratteristiche: Tensione nominae: 400V a.c.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di

intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominae" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 3P; In=125 A; 4m

euro (duecentoquindici/67) cad 215,67
Nr. 106 Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.080.f |caratteristiche: Tensione nominae: 400V a.c.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di

intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m

euro (duecentosessantasei/80) cad 266,80
Nr. 107 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di adtezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scaa con
L.01.080.020.a |diodo led a luce verde, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero

automatico; Tensione di esercizio 600V ac.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il

montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo callaudo Voltometro di portata 600V a.c.

euro (centoquattro/60) cad 104,60
Nr. 108 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di dtezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scaa con
L.01.080.020.b |diodo led a luce verde, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero

automatico; Tensione di esercizio 600V ac.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il

montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA

secondario 5A

euro (centocinque/73) cad 105,73
Nr. 109 Commutatore di misurain modulo DIN 35, conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche:
L.01.080.040.c |Tensione di esercizio 400V ac.; Tensione di isolamento 690V ac.; Corrente nominale 12A; Grado di protezione su morsetti

IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo

Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0

euro (quarantatre/15) cad 43,15
Nr. 110 Centraino in resina, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di
L.01.090.010.a |protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino a posizionamento in prossimita degli

gpparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali fals

poli, le minuterie di montaggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm

euro (ventidue/84) cad 22,84
Nr. 111 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
L.01.090.015.c |protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl, fornito e posto in

opera 36 moduli 340x590x90 mm

euro (centonovantasette/73) cad 197,73
Nr. 112 Centradini daparetein resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, fornito e posto in opera Centralino
L..01.090.060.b |per 6 moduli 168x253x115 mm

euro (trentadue/66) cad 32,66
Nr. 113 Centraini da paretein resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, fornito e posto in opera Centralino
L.01.090.060.e |per 24 moduli 266x371x132 mm

euro (settanta/64) cad 70,64
Nr. 114 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP
L.01.090.080.f |30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme ale norme CEl, fornito e posto in opera Quadro

modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm

euro (trecentocinque/85) cad 305,85
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Nr. 115 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni
L..02.010.010.d |nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo

dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEl, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o

incassati Unipolare Sezione 4 mm?

euro (zero/99) m 0,99
Nr. 116 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni
L.02.010.010.e |nomindi 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo

dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEl, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o

incassati Unipolare Sezione 6 mm?

euro (uno/33) m 1,33
Nr. 117 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.018.d |contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche

per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. || cavo dovrariportare

stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressivae il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm?

euro (cinque/64) m 5,64
Nr. 118 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.018.e |contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche

per tensioni nominai 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. || cavo dovra riportare

stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm?

euro (sette/78) m 7,78
Nr. 119 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022.g |contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche

di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a

filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per

sezione, lamarca, la provenienza, lamarcatura metrica progressivae il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm?

euro (tre/71) m 3,71
Nr. 120 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028.h |contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche

di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a

filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per

sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35

mm?

euro (quattordici/83) m 14,83
Nr. 121 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme ale norme CEl, fornito e posto
L.02.015.066.a |in opera, con marchio IMQ avente |le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di isolamento: 500V

ac., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto aternata,

Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEl =3, Grado di protezione sui morsetti 1P20. Compresi

il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento differenziale "A" o0 "AC";- Corrente nominae differenziale I"'m x A 2P; In=o< 32A;

2m; A; 0,03

euro (settantasette/49) cad 77,49
Nr. 122 Fusibile cilindrico ad dta capacita di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, fornito e posto in opera
L.02.055.010.b {10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore

euro (quattro/73) cad 4,73
Nr. 123 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza a “filo
L..02.080.020.b |incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380+415V

euro (dieci/43) cad 10,43
Nr. 124 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza a "filo
L.02.080.020.c |incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-220+-250 V

euro (undici/21) cad 11,21
Nr. 125 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza a “filo
L.02.080.020.p |incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-220+415V

euro (quattordici/39) cad 14,39
Nr. 126 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di
L.02.096.010.c |protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed aimentato a 220 V-50 Hz,

diametro mandata 100 mm A due velocita, portata massima 220 m¥h, prevalenza massima33 mm H20, potenza assorbita 68 W

euro (centosessantacinque/97) cad 165,97
Nr. 127 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata,
L.03.090.020.a |verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di resttore standard e di tutti

gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico alamelle longitudinai in aluminio brillantato e trasversali in
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dluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W

euro (centoquattordici/17) cad 114,17
Nr. 128 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata,
L.03.090.020.c |verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di resttore standard e di tutti

gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico alamelle longitudinai in aluminio brillantato e trasversali in

dluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W

euro (centocinquantaotto/91) cad 158,91
Nr. 129 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria220 V c.a.,, 120 di autonomia, non
L.15.010.065.a |permanente 6 W

euro (centotrentadue/95) cad 132,95
Nr. 130 Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 6 W
L.15.020.010.a |euro (cinque/81) cad 5,81
Nr. 131 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in opera, completi di nipples di
M.07.010.010.b |giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Altezza massima dell‘edemento 700 mm

euro (ventitre/02) cad 23,02
Nr. 132 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in posizione verticale, completo di mobile di copertura,
M.08.010.010.c |pannello di comando velocita incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua cadda o refrigerata,

comprese |le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita termica valutata

dla velocitat max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata ala

velocital max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s/19° C b.u.. Potenzialita termica non inferiore a

PT (kW). Potenzidita' frigorifera totale non inferiore a PF (kW). Portataaria max PA (m3h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

euro (seicentosessantatre/63) cad 663,63
Nr. 133 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di caore, costituita da una unita
M.12.010.010.a|esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna, completa di dispositivi

di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni dtro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW

euro (millecinquecentoventiotto/90) cad 1'528,90
Nr. 134 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di caore, costituita da una unita
M.12.010.010.b |esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna, completa di dispositivi

di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni dtro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Potenza di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW

euro (milleottocentosessantasette/25) cad 1'867,25
Nr. 135 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di caore, costituita da una unita
M.12.010.010.c |esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna, completa di dispositivi

di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni atro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Potenza di raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW

euro (duemilaseicento/51) cad 2600,51
Nr. 136 Impianto di climatizzazione eseguito conformemente ale specifiche di progetto indicate in alegato EDIFICIO 5
N/P 005 euro (novemilaquattr ocentocinquanta/00) acorpo 9450,00
Nr. 137 Impianto antintrusione - video sorveglianza- controllo accessi eseguito come da specifiche di progetto EDIF 5
N/P 009 euro (seimila/00) 6°000,00
Nr. 138 Impianto di climatizzazione eseguito conformemente ale specifiche di progetto indicate in allegato
N/P 010 euro (cinquemilasei centocinquanta/00) acorpo 5650,00
Nr. 139 Impianto antintrusione - video sorveglianza - controllo accessi eseguito come da specifiche di progetto
N/P 011 euro (seimilaottocento/00) 6°800,00
Nr. 140 fornitura arredo completo per postazioni di lavoro tavoli poltrone armadi cassettiere
N/P 013 euro (diecimila/00) acorpo 10°000,00
Nr. 141 fornituraarredo completo per postazioni di lavoro tavoli poltrone armadi cassettiere EDIF 5
N/P 017 euro (quindicimila/00) acorpo 15°000,00
Nr. 142 Spostamento della porzione di impianto di distribuzione della rete eettrica e dati attualmente in opera sulla tramezzatura di
N/P 15 compartimentazione dei locai L1 e L1/bis. Suaricollocazione in canae a parete che dovra segiure un percorso compatibile con

la riconfigurazione dei luoghi. Comprese la fornitura in opera dei candi dei cavi, dei supporti ed eventuali opere murarie per |

gpertura e successiva richiusura delle tracce e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

euro (trecento/00) cadauno 300,00
Nr. 143 Rimodulazione della geometria della scala di accesso lato cassa scde. Redizzazione del piano di riposo e modifica della
N/P 16 direzione di sharco. Compresa la forniturain opera delle piastrelle in gres similmarmo per il piano ed i gradini. Compresa altresi

laforniturain operadelaringhieradi protezione
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euro (seicentocinquanta/00) acorpo 650,00
Nr. 144 Redlizzazione in opera di cordolo di concatenamento, in cls.a. di larghezza fino a cm. 20 ed dtezza fino a cm. 25, compresa
NP/001 armatura longitudinae e staffe intermedie eseguite fuori opera e successivamente collocata nella sede precostituita, casseformi

di contenimento e sponde laterali, getto e disarmo a presa avvenuta, opere provvisionali.

euro (trentadue/50) ml. 32,50
Nr. 145 Fornituradi rete Pernervometal, costituita da pannelli in rete nervataricavati da nastro di acciaio laminato a caldo. Ancoraggio
NP/001 della stessa tramite utilizzo di ficher di opportuno diametro.

euro (sette/58) mq 7,58
Nr. 146 Smontaggio e successiva risistemazione degli elementi della controsoffittatura sia come pannellature e sia come orditure di
NP/002 sostegno, nei tratti interessati dagli interventi all'intradosso del soffitto, nonche per le superfici interessate dalle nuove

distribuzioni interne e dalle sistemazioni elettriche;i lavori si intendono comprensivi delle successive operazioni di rimessa in

opera, degli adattamenti e delle forniture necessarie per ridare la stessa nelle condizioni preesistenti.

euro (quattordici/87) mg. 14,87
Nr. 147 Allaccio degli scarichi del sistema di smatimento redizzato al‘interno fino ala tubazione fecae in discesa nel cavedio,
NP/002 compreso qualsiasi opera edile accessoria, nonché le tubazioni ed i pezzi speciali occorrenti, il tutto per dare il sistema

funzionante in entrambi i bagni.

euro (centoottanta/00) corpo 180,00
Nr. 148 Derivazione di punto acqua fredda eseguito a di sotto dei lavabi per adduzione aggiuntiva di servizio, eseguita e completa di
NP/003 tubazione rigida, pezzi speciali e rubinetto terminale portagomma.

euro (trentaquattr o/35) cadauno 34,35
Nr. 149 Realizzazione di piletta di scarico a pavimento del tipo sifonata da posizionare a centro dei bagni e del disimpegno.
NP/004 euro (ventitre/00) cadauno 23,00
Nr. 150 condizionatore autonomo di ambiente
NP/004 euro (zero/00) 0,00
Nr. 151 Sovrapprezzo per utilizzo di lastra di vetro esterna costituita da vetro di sicurezza 6/7 opacizzata e lastra di vetro interna
NP/005 costituitada cristali di sicuerzza 6/7, con medesimo coefficente di trasmittanzatermicaK di 3in W/mgK

euro (venticinque/35) mq 25,35
Nr. 152 Fornituraed applicazione di arredi ausiliari ed apparecchiature elettriche nei servizi igienici cosi comein elenco:
NP/006 - n. 2 asciugamani €lettrici ad aria calda tipo Fumagalli serie Magnum dotato di dispositivo interno antibatterico in corpo di

acciaio a carbonio, bianco, smaltato porcellanato, a fotocellula dimensioni mm. 292x210x270;

- n. 2 distributore di cartaigienicain rotolo a grande capacita con mandrino damm. 50 in plastica frenato, dotato di lame dentate

per taglio adestra e sinistra; finestrellaper il controllo del consumo e chiusura con serratura a chiave.Profondita cm. 13Dis

- n. 2 distributori di sapone muralein ABS colore bianco o azzurro con sistema push anti-goccia a riempimento dotato di finestra

per il controllo del livello del sapone, serratura con chiave in plastica, capacita 1 litro dim. 155 x 135 x 222h;

- n. 2 specchi rettangolari dimensioni 60 x 50 incastonati perimetralmente in bordo In PVC.

euro (cinquecentosettantadue/75) corpo 572,75
Nr. 153 Nuova dimentazione di mandata e ritorno dei corpi scaldanti a partire dalla montante vetricale passante nel cavedio di servizio,
NP/007 fino ala posizione del corpo scaldante, compresa rimozione delle tubazioni esistenti apertura e chiusuratracce ed allaccio delle

nuove tubazioni con innesti a monte ed a vale. Fornitura e posa in opera di gruppo di valvole e detentori, il tutto per dare il

sitema funzionante.

euro (duecentocinquantatre/25) cad 253,25
Nr. 154 (ex L.15.010.210 TAR 2010.a) Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade
NP/007 fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unita di conversione elettronica, batterie ricaricabili a Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti

euro (ottantaquattro/85) cad 84,85
Nr. 155 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
NP/008 su muratura; onduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione

incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti

oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciae; placche in

materiae plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme

CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'aperturadelle tracce, fori e

quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta

regolad'arte. Punto luce DERIVATO 10A

euro (diciotto/99) cad 18,99
Nr. 156 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico 0 ad aria compressa per creazione asola impianto aspirazione, su
NP/008 muraturain laterizio.

euro (quaranta/00) corpo 40,00
Nr. 157 Realizzazione in cavedio di condotto di estrazione composto da tubazione in PVC diam. mm. 100 compreso pezzi speciali per
NP/008 raccordo all'aspiratore centrifugo (compensato a parte) . La tubazione dovra essere riportata in superfice nell'ambito verticae

dedlo sviluppo del cavedio compresi ancoraggi di sicurezza dla parete perimetrale.
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euro (centonovantasette/25) cad 197,25
Nr. 158 Sistemazione ed adattamento del vano per accoglimento porta tagliafuoco relativamente ad opere edili quali tagli di muratura,
NP/010 riprofilatura squarci, accrescimenti mazzette laterali, architravi per ripartizione carichi.

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 159 Spostamento vano ingresso con tamponamento parziale ex vano, tagli della muratura esistente per nuovo aloggiamento,
NP/011 compresa esecuzione di piattabanda per ripartizione carcihi.

euro (trecentocinquanta/00) corpo 350,00
Nr. 160 Protezione pavimenti con cartoni a spessore durante la posa in opera della controsoffittatura e laverniciatura di pareti e porte
NP/011 euro (quattro/00) mq 4,00
Nr. 161 Fornitura ed installazione di reattore elettronico adeguato alle tipologie di plafoniere di cui ale voci che precedono compreso
NP/012 opere di installazione nelle plafoniere esistenti

euro (venticinque/15) cadauno 25,15
Nr. 162 Sovrapprezzo ale nuove porte dei servizi interni, per adeguamento dla tipologia esistente in facolta, e che prevede
NP/012 I'impialicciatura delle ante in laminato plastico a colrore, I'utilizzo di maniglia con sistemadi sicurezza, compresa ogni opera di

verniciaturadei restanti elementi componenti la portae le suerifiniture, esterrni al'impialicciatura Lavalutazione del compenso

eamgq. per lo sviluppo effettivo dell'infisso nella sualuce netta e quindi su un solo versante.

euro (quarantadue/40) mg. 42,40
Nr. 163 Sostituzione di  pannellature della controsoffittatura risultanti deteriorate o lesionate con eliminazione e trasporto a rifiuto di
NP/016 quelle inutilizzabili ; fornitura e posa in opera di nuovi pannelli del tutto similari ai preesistenti. senza coinvolgimento delle

orditure metalliche.

euro (tre/25) cadauno 3,25
Nr. 164 Compenso per le seguenti lavorazioni:
NP/018 - Spostamento armadi e contenitori , arredi e suppelletili per consentire il trasloco ed il posizionamento nell'ambito delle

risistemazioni disimpegni ed ambienti esterni ed interni relativi alle lavorazioni ed ambienti attigui; pulizia dei luoghi; il tutto

secondo leindicazioni impartitedallaD.L.;

- Smontaggio di apparecchiature elettriche quali quadretti secondari ed attrezzature ed apparecchiure esistenti, placche di

comando, interruttori, tubazioni il tutto su indicazione della D.L compreso apertura e chiusuratracce;

- Oneri per trasporto differenziato a discaricata autorizzata e smaltimento delle apparecchiature inservibili o di arredi vari anche

di ambiti attigui ai lavori,espletato in osservanza del Decreto legislativo 3 gprile 2006, n. 152 e Decreto Ministeriale del 8 marzo

2010, n. 65 (Regolamento recante modadlita semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed eettroniche -

RAEE).

euro (seicentouno/16) acorpo 601,16
Nr. 165 forniturain opera di tavoli poltrone e cassettiere come darelazione tecnica di progetto
NP/019 euro (duemilatrecentoottantaquattr o/21) acorpo 2'384,21
Nr. 166 Fornitura in opera di cupolino lucernario ad ate prestazioni energetiche ad apertura elettrica a base quadrata con cupola in
NPO1 policarbonato compatto antiurto antigrandine resistente ai raggi UV a parete doppia 3+3 mm Telaio fisso e mobile in alluminio

colorazione standard. Completo di sistema di apertura motorizzato ed asta per movimentazione manuale.Dotato di kit rilevazione

pioggia e vento. Compresa la realizzazione del basamento a coronamento del foro solaio (pagato a parte) e di ogni onere e

magistero per gli ancoraraggi e per assicurare latenuta del manufatto anche agli agenti atmosferici.

euro (milletrecentocinquanta/00) 1°350,00
Nr. 167 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore 220 mm di larghezza e
P.01.010.030.a |noninferiore a50 mm di altezza, con irrigidimenti nerveti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro

non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e

terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale

medio non inferiore 220 kg/ m? Moduli di altezza pari 22,00 m

euro (ventidue/19) mq 22,19
Nr. 168 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A dueripiani, dtezza utile di lavoro
P.03.010.020.a |54 m

euro (quindici/15) m 15,15
Nr. 169 OPERAIO SPECIALIZZATO
P.A.M.001 euro (ventinove/0l) h 29,01
Nr. 170 OPERAIO QUALIFICATO
P.A.M.002 euro (ventise/82) h 26,82
Nr. 171 OPERAIO COMUNE
P.A.M.003 euro (ventiquattro/05) h 24,05
Nr. 172 Taglio di superfici verticdi eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
R.02.010.070.a |finestre su strutture in laterizio o tufo Profondita di taglio fino a 200 mm

euro (quattordici/94) m 14,94
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Nr. 173 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture
R.02.010.090.b |edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posain opera di impianti,

pluviali, scarichi, sumuratura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 2100 mm

euro (centoquindici/45) m 115,45
Nr. 174 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento del materiali riutilizzabili /o di risulta,
R.02.020.030.c |fino ad una distanza di 50 m Spessore da 15,1 a 30 cm

euro (dieci/13) mq 10,13
Nr. 175 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050.c |euro (duecentoquaranta/84) mc 240,84
Nr. 176 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050.d |euro (duecentonovantaquattr 0/25) mc 294,25
Nr. 177 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.025.030.a |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventude taglio a sezione degli elementi, I'onere del carico,

trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m?

euro (cinque/07) mq 5,07
Nr. 178 Rimozione di infissi in ferro o dluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
R.02.025.050.a |dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materidli

riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanza di 50 m Superficie fino a3 m?2

euro (otto/24) mq 8,24
Nr. 179 Rimozione di infissi in ferro o dluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
R.02.025.050.b |dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanza di 50 m Superficie da3,01 a5 m?

euro (quattordici/78) mq 14,78
Nr. 180 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzidmente abili comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.010.a |Rimozione di apparecchi igienico sanitari

euro (sei/30) cad 6,30
Nr. 181 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni eettriche di tipo civile
R.02.045.020.a |euro (tre/78) m 3,78
Nr. 182 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo
R.02.045.030.a |civili

euro (uno/8g) kg 1,88
Nr. 183 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010.a |spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro

euro (quattro/59) mq 4,59
Nr. 184 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
R.02.055.030.a |mensole, trasporto a rifiuto e quanto atro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Fino a6 elementi, per radiatore

euro (sei/30) cad 6,30
Nr. 185 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
R.02.055.030.b |mensole, trasporto arifiuto e quanto atro occorre. Radiatori in ghisa eferro Da 7 a12 elementi, per radiatore

euro (sette/58) cad 7,58
Nr. 186 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
R.02.055.040.a |mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in aluminio Fino a 600 mm, per piastraradiante

euro (cinque/67) cad 5,67
Nr. 187 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.022.a |con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi dtezza e condizione. Compresi |'accatastamento del materiali di risulta fino ad una

distanzadi 50 m Non armati di atezzafino a10cm

euro (quattordici/16) mq 14,16
Nr. 188 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.022.a |con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi dtezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanzadi 50 m Non armati di atezzafino a1l0cm

euro (quattordici/16) mq 14,16
Nr. 189 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiai simili Demoalizione di rivestimento in ceramica,
R.02.060.032.a |listelli di laterizio, klinker, e materiali simili

euro (cinque/67) mq 5,67
Nr. 190 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica,
R.02.060.032.a |listelli di laterizio, klinker, e materiali simili

euro (sei/27) mq 6,27
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Nr. 191 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione
R.02.060.040.a |di pavimento in piastrelle di ceramica

euro (sette/58) mq 7,58
Nr. 192 Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non
R.02.060.055.a |superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero

di materiae

euro (cinque/05) m 5,05
Nr. 193 Demoalizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non
R.02.060.058.a |superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero

di materide

euro (quattro/4l) m 4,41
Nr. 194 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiai di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone
R.02.065.030.a |disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, 0 mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di

andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portatafinoa 1l m?

euro (cinquantanove/03) mc 59,03
Nr. 195 Scarriolatura di materiai sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti @ mano o in zone
R.02.065.050.a |disagiate, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi finoa50 m

euro (quaranta/22) mc 40,22
Nr. 196 Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso I'onere di carico e scarico dei materiali:
R.02.065.070.b |valutazione avolume

euro (ottantaquattro/13) mc 84,13
Nr. 197 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante I'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a
R.05.030.035.a |400K g, previaaccurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza finoa 2 cm

euro (sette/90) m 7,90
Nr. 198 Sigillatura di distacchi con ripresa di malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea
R.05.030.075.a |madlta rispondente, quando possibile, alle carateristiche originarie, larifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto

euro (quattordici/43) mq 14,43
Nr. 199 Asportazione in profondita del calcestruzzo anmalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura,
R.05.040.030.a |fino a raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita, omogeneita e comungue non carbonato, ed ogni

dtro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazionein profondita del calcestruzzo

euro (ventiotto/41) mq 28,41
Nr. 200 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati a copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
R.05.040.040.a |mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed

eliminare zone corticadmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo

euro (otto/54) mq 8,54
Nr. 201 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.05.040.050.a |applicato apennello in due strati, con intervallo di ameno 2 ore trala prima e la seconda mano Trattamento dei ferri darmatura

euro (ventidue/24) mq 22,24
Nr. 202 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metalico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche:
R.05.040.060.a |resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >=400 Kg/cm?. Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a

mano con malta aritiro controllato

euro (novanta/68) mq 90,68
Nr. 203 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
R.06.010.040.a |linfisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compres l'incollaggio, il rinzeppamento,

I'incavicchiamento degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione

di infissi di qualunque genere

euro (quarantacinque/45) mq 45,45
Nr. 204 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.010.a |sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in aluminio anodizzato , impianto

elettrico canalizzato conforme ale norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole

in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su

basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm

euro (sessantauno/46) cad/30gg 61,46
Nr. 205 Monaoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
S.02.020.015.a |caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
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preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,

serramenti in dluminio anodizzato , impianto elettrico candizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale

magnetotermico differenzide, tubazioni e scatole in materiade termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e

portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e

tenuta in esercizio dimensioni 450 X240 cm con altezza pari a240 cm

euro (duecentocinquantatre/40) cad/30gg 253,40
Nr. 206 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.020.a |sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in aluminio anodizzato , impianto

eettrico candizzato, conforme ale norme tecniche vigenti, interruttore generade magnetotermico differenziae, tubazioni e

scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda

acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio

dacm 120 x 120

euro (venti/32) cad/30gg 20,32
Nr. 207 Monaoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
S.02.020.090.a |caldoe pannelli di tamponatura. Pereti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,

serramenti in dluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme ale norme tecniche vigenti, interruttore generale

magnetotermico differenzide, tubazioni e scatole in materiade termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e

portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con atezza pari a

240cm

euro (trecentonovantaquattro/21) cad/30gg 394,21
Nr. 208 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformita secondo le norme vigenti Monouso in lattice
S.03.010.015.b |euro (zero/06) cad 0,06
Nr. 209 Dispositivi per laprotezione delle mani, dotati di marchio di conformita secondo le norme vigenti Crosta semplice
S.03.010.015.c |euro (uno/63) cad 1,63
Nr. 210 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e
S.03.010.020.a |dispositivi laterali per I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g barbaturain pvc

euro (tre/6l) cad 3,61
Nr. 211 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza
S.03.010.025.b |[EN 345 S1Pe Sl

euro (venticinque/02) cad 25,02
Nr. 212 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con stanghette regol abili,
S.03.010.040.a |lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterai e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe

ottical

euro (otto/77) cad 8,77
Nr. 213 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma
S.03.010.050.a |UNI EN 352 Cuffiapeso 180 g SNR 27 dB

euro (diciannove/04) cad 19,04,
Nr. 214 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, doteti di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, costruiti
S.03.010.060.a |secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Faccid e filtrante per polveri o particelle non nocive

euro (zero/22) cad 0,22
Nr. 215 Speciaita medicinali in conformita delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010.a |mobili fino a6 addetti

euro (trentacinque/19) cad 35,19
Nr. 216 Cartdli di divieto, conformi ale norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.010.b |bianco 270 x 270 mm visibilita 10 m

euro (cinque/17) cad 5,17
Nr. 217 Cartdli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.020.b |gidlo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

euro (sette/50) cad 7,50
Nr. 218 Cartdli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.030.b |bianco 270 x 270 mm visibilita 10 m

euro (sei/99) cad 6,99
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