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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: | Lavori di adeguamento funzionali e normativi laboratorio PRISMA EDIF 5 P.T.- EX PRISMALAB EDIF 3 ubicato al livello
-1 - EDIF 2 LAB 14 P.3. del Complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

COMMITTENTE: | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

Data, 30/01/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

peg. 2

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica o trasmissione dati in categoria 6, con origine dalla scatola di
11.02.005.C derivazione in ambiente, comprensiva di: quota parte scatole di infilaggio, quota parte tubo PV C autoestinguente
tipo pesante diametro mm. 20, prese RJ11 oppure RI45 per custodie componibili come sotto precisato, scatola per
frutti componibili a 3 posti, supporto in resina autoestinguente se necessario, coprifori tipo componibile se
necessari. Esecuzione rispondente alle norme CEI. Completano I'operale misure e i rapporti necessari dla verifica
di rispondenza ala categoria 6. Tipo componibile economico (compresa placca/supporto in resing): con 2 prese
RJ45
SOMMANO...| cad. 55,00
2 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, alinterno di locai tecnici e bagni. Sono
C.01.095.020.c |esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi specidi zincati, il materiale di
tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominae 3/4"
SOMMANO... m 4,00
3 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina
C.03.010.010.g |per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di
intercettazione callettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm
SOMMANO...| cad 1,00
4 Cande in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria
C.06.010.010.a |Canale quadrangolare in lamiera di acciaio zincato
SOMMANO..., kg 160,00
5 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo
C.06.020.010.a |verticae, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 200x100
mm
SOMMANO...| cad 14,00
6 Diffusore circolare in alumino, fornito e posto in opera, aconi circolari fissi con serranda di regolazione afarfalla,
C.06.020.042.d |sistemadi fissaggio viti non avista, verniciato bianco RAL 9010 Diametro 300 mm
SOMMANO...| cad 4,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUM.Ord. LAVORI E FORNITURE uni_ta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
7 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti
E.01.050.020.a |dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico adeposito. La
misurazione relativa agli scavi € calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti ala rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione
dei materiai. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO..., mc 63,25
8 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita ale norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010.b |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza $4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'dtro necessario per dare I'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse |e casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO..., mc 20,60
9 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita ale norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010.c |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza $4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del
vibratore, nonché dli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse |e casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO..., mc 0,35
10 Casseforme di quaunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso
E.03.030.010.a |armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'atezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettival
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO..., mg 1,40
11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010.b |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosal data
SOMMANO..., kg 922,08
12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
E.07.010.030.a |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente Spessore non inferiore a4 cm
SOMMANO..., mg 226,00
13 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

E.07.010.030.a

14
E.07.030.020.b

15
E.08.020.010.a

16
E.10.010.020.c

17
E.13.030.020.a

pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente Spessore non inferiorea4 cm
SOMMANO...

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato
delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso |l
basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato
avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sara
atta al'areazione €/0 al passaggio di tubazioni o atro. Le chiusure laterdi saranno eseguite con accessori dello
stesso materiale per impedire I'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per redizzare tutte le misure di progetto
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di cacestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete
elettrosadata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte Altezza 13,5 cm

SOMMANO...

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondita
o0 dtezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e
di cordicelle per I'dlineamento dei mattoni, la posain opera dei mattoni a streti orizzontali “filari”, il calo eil tiro
in dto dei materiali, la formazione del giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i
ponti di servizio fino a4 m di atezza dal piano di appoggio e quant'atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte. Spessore 8 cm

SOMMANO...

Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione a fuoco euroclasse E,
applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a4,0 m dal piano di appoggio, il tiro
eil calo del materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola darte Spessore 5 cm,
densita 15 Kg/mc

SOMMANO...

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in operasu sottofondo di malta
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli
sfridi, i pezzi specidi, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materidli, il
lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte. Dimensioni 20x20 cm

SOMMANO...

mq

mq

mq

mq

mq

69,30

295,30

89,56

173,20

275,30

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

18
E.13.040.030.a

19
E.15.020.020.a

20
E.15.080.050.a

21
E.16.010.030.a

22
E.16.020.010.b

23
E.16.020.030.b

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso
calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc
di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
bianco, compresi le suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi specidi, I'eventuale formazione del
giunti di dilatazione, il tiro in ato e il calo dei materidi, la pulitura finale ed ogni atro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm

SOMMANO...

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smdtata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con
superficie liscia 0 semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo
qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi
speciali (angoali, spigoli, termindi, zoccoali), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in dto e il calo dei materiali, la
puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,
lucide

SOMMANO...

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo
collante, compresi la suggellaturadei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiroin ato
e il calo dei materidi, la pulitura finale e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte Tintaunita

SOMMANO...

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico a
supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio finoa4 m da piano di appoggio e
ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per
armaturaintonaci

SOMMANO...

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di
rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima madta tirato in
piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore al5 mm,
compresi i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio, il tiro e il calo dei materidi, e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SOMMANO...

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo

mq

mq

mq

mq

19,76

46,00

154,60

343,45

175,16
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

24
E.17.040.000.a

25
E.17.050.010.a

26
E.17.050.010.c

27
E.18.010.060.a

28
E.18.045.010.b

metdlico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio finoa4 m
dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materidi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

SOMMANO...

"Controsoffitto realizzato con pannelli di aluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle
dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistemaa clips su orditura metallica portante con profili triangolari
nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smatata

SOMMANO...

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la
formazione di eventudi vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei
giunti, lasigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di serviziofino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della
parete

SOMMANO...

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
portante costituita da prdfilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la
formazione di eventudi vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccetura dei
giunti, lasigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sovraprezzo per inserimento di pannello in lanadi vetro
dello spessore di 40 mm

SOMMANO...

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di
sezione 9x4,5 cm liscio 0 con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 25 mm e mostra scorniciata; fascia
inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
sdiscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Portainternain legno di abete
auno o due battenti

SOMMANO...

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore
2 cm elarghezzada8finoal0 cm

mq

mqg

mq

mq

mq

118,48

325,90

230,19

56,99

15,84
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

29
E.18.045.070.a

30

E.18.075.010.d

31
E.18.080.060.a

32
E.19.010.040.a

33
E.20.010.095.a

SOMMANO...

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata 0 con cornice sovrapposta, fornita e postain
opera compres staffa a muro, viti di fissaggio a telaio maestro, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola darte Larghezza finoa12 cm

SOMMANO...

Porta tagliafuoco ad un battente, conforme ale norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro redizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati pit foglio di aluminio
intermedio, con due cerniere di serie redizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta
in operacompreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.000 mm
SOMMANO...

Infisso con profilati in legadi aluminio per finestre o porte finestre a una o pit ante scorrevoli con movimenti tra
loro indipendenti,realizzato con due prdfilati in lega di aluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro
indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento,
con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18
micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di
rinvio, candetti di materia plastica, manopolao maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, fornito e posto in
opera per finestre a una o piu ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compresi ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Per superfici finoa2,5 mq

SOMMANO...

Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, gli oneri reletivi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola darte, a qualsiasi atezza o profonditd. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie

SOMMANO...

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di quasiasi dimensione, fornite e poste in
opera su infissi in legno, in metalo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da

mq

kg

40,40

27,60

1,00

12,90

849,80
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

34
E.21.010.005.a

35
E.21.010.010.a

36
E.21.020.040.b

37
1.01.010.015.a

38
1.01.010.040.a

vetral, compresi dli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto eil calo del materiali, i ponti di servizio fino a
4 m dal piano di appoggio e quanto atro per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Spessore 6/7 mm
SOMMANO...

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione alla tinteggiatura o dl'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiroin atoeil
calo dei materidi, i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato

SOMMANO...

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
acriliche diluite con acqua a 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in dto e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo abase di resine acriliche

SOMMANO...

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte,
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dd piano di appoggio e quantatro
occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola darte A base di resine acriliche

SOMMANO...

Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera allinterno di bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle vavole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua
calda, gomito daincasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
SOMMANO...

Predisposizione di allaccio per gpparecchi igienico-sanitari con aimentazione a collettori con rubinetti di
intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino

mq

mq

mq

mq

17,49

525,69

749,94

749,94

4,00
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39
1.01.010.045.a

40
1.01.020.020.a

41
1.01.020.060.a

42
1.01.030.060.a

dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acquafredda a collettori per ambienti

SOMMANO...

Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera al'interno di bagni,
wec, docce, cucine etc. avalle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino del'intonaco e del
masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PV C per ambienti civili

SOMMANO...

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambellal
con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di aimentazione e scarico; compresi
l'uso dei materiali di consumo vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiai e dei
manufetti a posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte VVaso in vitreous-china con cassetta a parete

SOMMANO...

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale, compresi I'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della
necessaria atrezzatura, la distribuzione del materiai e dei manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria alla posa
in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

SOMMANO...

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta
con apertura verso |'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera,
composto da WC bidet49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile
e schienalein ABS, corredato di cassettadi risciacquo da 10 | acomando pneumatico alevafacilitato; lavabo fisso
in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole;

11,00

12,00

1,00

2,00
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43
1.03.010.010.e

44
L.01.010.010.a

45
L.01.010.010.9

specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale everticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo.Restano escluse le opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e €eettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle gpparecchiature e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO...

Tubazionein PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistemadi
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i
relativi pezzi speciali. | tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire unasoglia di rumorosita non superiore a
35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della
Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il
passaggio dei tubi in solai 0 murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro esterno 75 mm

SOMMANO...

Impianto eettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo d sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a1.5
mmyg, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti
per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguio in conformita
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quantdtro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto eettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo d sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a1.5
mmg, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti
per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti amantello o con caratteristiche anal oghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguio in conformita
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quantdtro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce funzionale atenuta

SOMMANO...

1,00
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46
L.01.010.015.a

47
L.01.010.030.a

48
L.01.010.030.b

49
L.01.010.032.a

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di sistemadi distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; onduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassataa muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commercide; placche in materiale plastico o metalo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformital
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quantadtro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.Punto luce adeviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimal
di fase e di terra pari a 1.5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo 1
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche anad oghe; conforme ale norme CEIl e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a 1.5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo 1
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche ana oghe; conforme alle norme CEl e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regoladarte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata amuro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiae plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
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7,00
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50
L.01.010.035.a

51
L.01.010.038.9

52
L.01.010.038.j

53
L.01.010.048.a

alle norme CEl e progettato ed eseguio e in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per

I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero

per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero
SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali operein tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatolg; frutto, serie
commerciale; placca in materiae plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10/A da derivazione di altro impianto Punto presa con
corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista dal00x100x50 mm;
scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. Per punto presa 16/A Punto presa 220V 2P+T
SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di sistemadi distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche)
analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. Per punto presa 16/A Punto presa 380V 2P+T
SOMMANO...

Impianto eettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmg; scatola
porta frutto incassata amuro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
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54
L.01.010.060.a

55
L.01.010.080.f

56
L.01.020.010.a

57
L.01.020.010.b

frutto, serie commerciae; placca in materide plastico o metallo; morsetti a mantello o con carateristiche)
analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito aperfettaregola darte. Punto presa bivalente 10 -16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bival ente da derivazione con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per anbiente fino a 16 mqg completo di: sistemadi distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari al1,5
mmg; morsetti a mantello o con caratteristiche andoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.
Punto luce aggiuntivo al punto luce ainterruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambientefino a 16 mg completo di: sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a1,5
b mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placcain materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3
posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.
Punto luce acommutatore 10 A Punto luce a commutatore in traccia per controsoffittati

SOMMANO...

Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali operein tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguatadi fase e di terra; scatoladi derivazione di
misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante diPVC

SOMMANO...

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventudi opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatoladi derivazione di
misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CE! e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
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58
L.01.020.010.b

59
L.01.020.010.c

60
L.01.020.010.c

61
L.01.070.010.i

62
L.01.070.040.c

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm#+ T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO...

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventudi opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatoladi derivazione di
misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regolad'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO...

Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali operein tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatoladi derivazione di
misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CE! e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm? + T in tubo corrugato pesante diPVC

SOMMANO...

Impianto elettrico per dorsdli in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventudi opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatoladi derivazione di
misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CE! e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm? + T in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio
su guida DIN 35, il collegamento eettrico ed il successivo collaudo n. poli "P* ; correnti nominali; * In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di
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63
L.01.070.040,j

64
L.01.070.050.a

65
L.01.070.070.9

66
L.01.070.080.f

67

interruzione 25 kA; Caratteristicadi intervento C; Grado di protezione su morsetti |P20. Compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 2m

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V ac.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
interruzione 25 kA; Caratteristicadi intervento C; Grado di protezione su morsetti |P20. Compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento eettrico ed il successivo collaudo n. poli “P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m

SOMMANO...

Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto
in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominade 230V ac.; Tensione di isolamento 500V ac.;
Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominae differenziae 0,03 A;
Corrente di guasto dternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nomindi; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"
1P+N; In=6+32 A; 4m

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto
in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominae 230V ac.; Tensione di isolamento 500V ac.;
Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziade 0,03 A;
Corrente di guasto aternata; Caratteristicadi intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En60898
=3; Grado di protezione sui morsetti |P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nomindi; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenzide"A" 0"AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400V ac.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In* (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A;
4am

SOMMANO...

Strumento digitae, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di atezza cifre 14 mm e segnalazione
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni_ta ‘ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
L.01.080.020.a |fuori scala con diodo led a luce verde, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione
massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione
su morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
Voltometro di portata 600V a.c.
SOMMANO...| cad 1,00
68 Commutatore di misurain modulo DIN 35, conforme ale norme CEl, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.080.040.c |caratteristiche: Tensione di esercizio 400V a.c.; Tensione di isolamento 690V a.c.; Corrente nominale 12A; Grado
di protezione su morsetti 1P20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione O
SOMMANO...| cad 1,00
69 Centralino in resing, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi,
L.01.090.010.a |grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, lacablatura dei cavi fino al posizionamento
in prossimita degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei
pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, e ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con
portello per 6 moduli 192x170x32 mm
SOMMANO...| cad 2,00
70 Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guidaDIN
L.01.090.015.c |35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme ale norme
CEl, fornito e posto in opera 36 moduli 340x590x90 mm
SOMMANO...| cad 1,00
71 Centraini da parete in resina, versione |P 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, fornito e posto in
L.01.090.060.e |opera Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
SOMMANO...| cad 1,00
72 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
L.01.090.080.f |protezione IP 30, chiusuradel portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl, fornito
e posto in opera Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm
SOMMANO...| cad 1,00
73 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
L.02.010.018.d |propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
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74
L.02.010.018.e

75
L.02.010.022.g

76
L.02.010.028.h

7
L.02.015.066.a

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio
max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Pentapolare Sezione 5x6 mm?

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio
max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Pentapolare Sezione 5x10 mm?

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. I cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm?

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad unatemperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mm?

SOMMANO...

Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEl,
fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V ac.,
Tensione di isolamento: 500V ac., Potere di interruzione differenziale 6 kA, Corrente nominae differenziae:
0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEIl
=3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenzide "A" 0 "AC";- Corrente nominae differenziale I"'m x A 2P; In=0< 32A; 2m; A; 0,03

SOMMANO...
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
78 Fusibile cilindrico ad alta capacita di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, fornito e posto
L.02.055.010.b |in opera 10,3x38 mm, corrente nominae da0,5-20 A, senza segnalatore
SOMMANO...| cad 6,00
79 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente
L.02.080.020.c |resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-220+250 V
SOMMANO...| cad 2,00
80 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente
L.02.080.020.p |resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP67 3p + N + T, 16 A-220+-415V
SOMMANO...| cad 2,00
81 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS
L.02.096.010.c |con grado di protezione P44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed
aimentato a 220 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocita, portata massima 220 md3/h, prevalenza
massima33 mm H20, potenza assorbita 68 W
SOMMANO...| cad 4,00
82 Plafoniera da incasso montatain controsoffitto con moduli da300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera
L.03.090.020.a |zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di
reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento eettrico con schermo ottico a lamelle
longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in aluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento
2x18 W
SOMMANO...| cad 4,00
83 Plafoniera da incasso montatain controsoffitto con moduli da300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera
L.03.090.020.c |zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di
reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle
longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in aluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento
4x18W
SOMMANO...| cad 70,00
84 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, dimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di
L.15.010.065.a |autonomia, non permanente 6 W
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| cad 3,00
85 Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 6 W
L.15.020.010.a SOMMANO...| cad 3,00
86 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in posizione verticale, completo di mobile di
M.08.010.010.c |copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua
calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento eettrico, escluso le linee
elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita’ max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, ariaentrante a
20° C. Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocital max con acquaentrante a 7° C, DT = 5° C, ariaentrante
a27° C h.s/19° C b.u.. Potenzialita termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita frigorifera totale non inferiore
a PF (kW). Portataariamax PA (m¥h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650
SOMMANO...| cad 1,00
87 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita
M.12.010.010.b|da una unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita
interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, aimentazione
monofase a 220 V, compresi ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza
di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW
SOMMANO...| cad 1,00
88 Impianto di climatizzazione eseguito conformemente alle specifiche di progetto indicate in allegato EDIFICIO 5
N/P 005 SOMMANGO...| acorpo 1,00
89 Impianto antintrusione - video sorveglianza - controllo accessi eseguito come da specifiche di progetto EDIF 5
N/P 009 SOMMANO... 1,00
90 Realizzazione in operadi cordolo di concatenamento, in cls.a. di larghezza fino acm. 20 ed altezza fino a cm. 25,
NP/001 compresa armatura longitudinale e staffe intermedie eseguite fuori opera e successivamente collocata nella sede
precostituita, casseformi di contenimento e sponde laterali, getto e disarmo a presa avvenuta, opere provvisionali.
SOMMANO...| ml. 7,80
91 Allaccio degli scarichi del sistema di smaltimento realizzato all'interno fino ala tubazione fecale in discesa nel
NP/002 cavedio, compreso qualsiasi opera edile accessoria, nonché le tubazioni ed i pezzi specidi occorrenti, il tutto per

dareil sistemafunzionante in entrambi i bagni.
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| corpo 3,00
92 Derivazione di punto acqua fredda eseguito al di sotto dei lavabi per adduzione aggiuntiva di servizio, eseguita e
NP/003 completadi tubazione rigida, pezzi speciali e rubinetto terminale portagomma.
SOMMANO...| cadauno 2,00
93 Redlizzazione di piletta di scarico a pavimento del tipo sifonata da posizionare a centro dei bagni e del
NP/004 disimpegno.
SOMMANGO...| cadauno 2,00
94 Fornitura ed applicazione di arredi ausiliari ed apparecchiature elettriche nei servizi igienici cosi comein elenco:
NP/006 - Nn. 2 asciugamani eettrici ad aria calda tipo Fumagalli serie Magnum dotato di dispositivo interno antibatterico in
corpo di acciaio a carbonio, bianco, smaltato porcellanato, afotocellula dimensioni mm. 292x210x270;
- n. 2 distributore di cartaigienicain rotolo a grande capacita con mandrino da mm. 50 in plastica frenato, dotato
di lame dentate per taglio a destra e sinistra; finestrella per il controllo del consumo e chiusura con serratura a
chiave.Profondita cm. 13Dis
- n. 2 distributori di sapone murae in ABS colore bianco o azzurro con sistema push anti-goccia a riempimento
dotato di finestra per il controllo del livello del sapone, serratura con chiave in plastica, capacita 1 litro dim. 155 x
135 x 222h;
- n. 2 specchi rettangolari dimensioni 60 x 50 incastonati perimetramentein bordo In PVC.
SOMMANO...| corpo 1,00
95 (ex L.15.010.210 TAR 2010.8) Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi
NP/007 con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unita di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd,
indicatori LED, per illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti
SOMMANO...| cad 14,00
96 Realizzazione in cavedio di condotto di estrazione composto da tubazione in PVC diam. mm. 100 compreso pezzi
NP/008 speciali per raccordo al'aspiratore centrifugo (compensato a parte) . La tubazione dovra essere riportata in
superfice nell'ambito verticale dello sviluppo del cavedio compresi ancoraggi di sicurezza alla parete perimetrae.
SOMMANO...| cad 4,00
97 OPERAIO SPECIALIZZATO
P.A.M.001 SOMMANO... h 16,00
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
98 OPERAIO QUALIFICATO
P.A.M.002 SOMMANO... h 16,00
99 OPERAIO COMUNE
P.A.M.003 SOMMANO... h 16,00
100 Taglio di superfici verticai eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di
R.02.010.070.a |vani porta, finestre su strutturein laterizio o tufo Profondita di taglio fino a 100 mm
SOMMANO..., m 5,00
101 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione
R.02.010.090.b |di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni,
posain operadi impianti, pluviali, scarichi, sumuratura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a 100 mm
SOMMANO... m 7,00
102 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
R.02.020.030.c |riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza di 50 m Spessore da 15,1 230 cm
SOMMANO..., mq 135,44
103 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10
R.02.020.050.d |cm
SOMMANO..., mc 0,25
104 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
R.02.025.050.a |delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad unadistanza di 50 m Superficiefino a3 m?
SOMMANO..., mg 23,10
105 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
R.02.025.050.b |delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad unadistanza di 50 m Superficieda 3,01 a5 m?
SOMMANO..., mg 26,03
106 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
R.02.045.010.a |demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SOMMANO...| cad 11,00
107 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e candizzazioni elettriche
R.02.045.020.a |di tipo civile
SOMMANO..., m 25,00
108 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di
R.02.045.030.a |rubinetti di tipo civili
SOMMANGO...| kg 12,00
109 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o mata cementizia, di sottofondi, platee e simili,
R.02.060.022.a |eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi dtezza e condizione. Compresi I'accatastamento
del materiali di risultafino ad unadistanzadi 50 m Non armati di altezzafinoa 10 cm
SOMMANO..., mq 226,00
110 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento
R.02.060.032.a |in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
SOMMANO...] mg 55,60
111 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di mata o
R.02.060.040.a |colla Demolizione di pavimento in piastrelledi ceramica
SOMMANO..., mq 225,87
112 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano
R.02.065.030.a |0 in zone disagiate, con motocarro di portata fino a1 ms, 0 mezzo di ugudi caratteristiche, compresi carico, anche
a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con
motocarro di portatafinoal m3
SOMMANO..., mc 52,20

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di | Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)
Data, 30/01/2019

IL CONCORRENTE
(timbro efirma)
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TOTALE LAVORI AMISURA™ A™

Euro
Oneri "B"
sicurezza Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso). Euro € 4.500.00
Oneri "Cc"
discarica Oneri discarica (non soggetti a ribasso). Euro
La Stazione Appaltante fara fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali
sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di discarica, previa € 6.000.00
presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo
del 15% a titolo di spese generali come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04/10/2011 della
Giunta Regionale della Campania
CIFRE Euro
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO ("A" + “B"+”C”)
LETTERE
Oneri L'impresa dichiara altresi che gli oneri di sicurezza aziendali
sicurezza contemplati nei prezzi unitari offerti sono pari a
aziendali Euro
0 0
RIBASSO PERCENTUALE DEL TOTALE " A " RISPETTO AL PREZZO | % IN CIFRE % IN LETTERE
BASE DI GARA
Data,

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Antonino Laudicina)

Il Concorrente
(timbro e firma)




	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello


