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Premessa 

L’intervento in oggetto riguarda la fornitura, installazione e collaudo di una sonda "Magic Angle 

Spinning" (MAS) per NMR allo stato solido (ssNMR) per lo spettrometro NMR a 700 MHz in 

dotazione al Dipartimento di Farmacia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, come di 

seguito specificato: 

✓ Sonda MAS a 3,2 mm per ssNMR 

✓ Aggiornamento della Console NMR a 700 MHz per supportare l’NMR allo stato solido  

Il presente elaborato, predisposto dalla Commissione tecnico consultiva nominata con delibera del 

Consiglio del Dipartimento n. n. 8 del 27/11/2018, è preordinato a definire le caratteristiche tecnico 

funzionali idonee a soddisfare le esigenze del Dipartimento. 

 

Caratteristiche tecniche richieste 

La sonda oggetto della fornitura dovrà essere utilizzata nello spettrometro esistente ed installato, 

costituito da un magnete modello Oxford AS700/54 e una console a tre canali (1H, 13C e 15N), 

modello Bruker Avance NEO configurata per spettroscopia NMR in soluzione.  

La sonda dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento, e l'elettronica 

dello spettrometro dovrà essere aggiornata con amplificatori e preamplificatori ad alta potenza, 

necessari ad effettuare gli esperimenti ssNMR.  

 

In particolare sono richiesti: 

 

Componente 1: Sonda MAS a 3,2 mm per ssNMR 

Sonda CP-MAS DVT in tripla risonanza per magnete standard-bore per applicazioni di ssNMR 

biomolecolare. La sonda deve disporre di:  

a) Tre canali  



b) Rotore di sezione 3,2 mm 

c) Ottimizzazione per la spettroscopia biomolecolare (bassa produzione di calore) 

d) Ottimizzazione per l’osservazione sugli atomi 13C e/o 15N  

e) Finestra di funzionamento da -80 °C a +80 °C 

f) Velocità di rotazione massima 24 kHz.  

g) 3 rotori di zirconio, 1 kit per l’impacchettamento del rotore e per la rimozione dei tappi del rotore 

h) Sistema di trasferimento del rotore 

 

Componente 2: Unità di controllo MAS 

Lo strumento deve essere fornito di un sistema di controllo del magic angle spinning pneumatico, 

comprendente: 

a) Contatore di velocità 

b) Valvole di regolazione di precisione 

c) Stabilizzatore di pressione 

d) Sistema per l’inserimento ed espulsione del campione. 

 

Componente 3: Aggiornamento della console NMR a 700 MHz  

La console dello spettrometro 700 MHz dovrà essere aggiornata in modo da potersi interfacciare 

con la sonda MAS. L'aggiornamento dovrà comprendere: 

a) Amplificatore a larga banda 1H per osservare e disaccoppiare in modalità di alta potenza (picco 

500 W) 

b) Preamplificatore 1H con potenza di picco di 4 kW 

c) Transceiver di RF per 1H 

d) Due preamplificatori per osservare e disaccoppiare nuclei modulabili dal 57Fe fino al 31P con 

potenza di picco di 4Kw. 

 


