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Il modello più adatto 
per qualsiasi esigenza

Guida alla scelta

5

APPLICAZIONE MATERIALE/ REQUISITI CAMPIONE SOLUZIONE CONSIGLIATA 
SOLUZIONE

Ricerca microbiologica Batteri Temperature comprese tra 30 °C e 70 °C

Microbiologia Microorganismi, Temperature comprese tra 30 °C e 50 °C
cellule

Determinazione dei coliformi Batteri Temperatura approssimativa 37 °C

Istologia Tessuti Temperatura approssimativa 37 °C

Inclusione in paraffina Paraffina Temperature da 37 °C fino a circa 50 °C

Incubazione di uova Uova Temperatura approssimativa 37 °C

Conservazione a caldo Terreni, campioni La temperatura, compresa tra 30 °C e 105 °C, 
dipende dal materiale e dall’applicazio
ne specifica

Clonazione genetica Batteri, cellule Temperatura approssimativa 37 °C

Test di stabilità Vari Temperature da 37 °C fino a 105 °C
farmaceutica

Analisi di alimenti e Vari Temperature da 37 °C fino a 105 °C
bevande

Test BOD / inquinamento idrico Acqua Temperatura approssimativa 20 °C

Proliferazione di lieviti Lievito Temperature comprese tra 10 °C e 37 °C

Allevamento di insetti, pesci Insetti Temperatura prossima o inferiore 
all’ambiente

*in base alle specifiche pubblicate dai concorrenti; ** kit di sovrapposizione opzionale necessario solo se il ciclo di decontaminazione o la stufa è utilizzata più in basso
o per dimensioni diverse

General Protocol 
Advanced Protocol o Advanced Protocol Security per la massima precisione nel controllo
di temperature e tempi

General Protocol, Advanced Protocol o Advanced Protocol Security per la massima precisione nel
controllo di temperature e tempi

General Protocol per temperature fino a 75 °C, Advanced Protocol o Advanced Protocol Security
per la massima precisione nel controllo di temperature e tempi fino a 105 °C

Advanced Protocol per la massima precisione nel controllo di temperature e tempi

Advanced Protocol Security con funzionalità di sicurezza aggiuntive per la massima tranquillità

General Protocol per temperature superiori all’ambiente +5 °C

Advanced Protocol o Advanced Protocol Security per la massima precisione termica o Compact
per le basse temperature fino a 17 °C

Per temperature più basse, consultare le specifiche dei modelli Thermo Scientific refrigerati sul sito
www.thermoscientific.com/incubators

Compact

Confronto dell’ingombro* Ottimizzazione dell’uso dello
spazio 

produttore A

produttore B

Per consentire di sfruttare al meglio
lo spazio in laboratorio, gli incubatori
per microbiologia Heratherm sono
stati progettati in modo da avere un
rapporto di ingombro molto ridotto
rispetto al volume interno. Inoltre gli
incubatori si possono sovrapporre
senza utensili o kit di sovrapposizione.
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Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm6

Il modello più compatto tra gli incubatori per microbiologia Heratherm ha
una capacità di soli 18 L ed è ideale per gli spazi di lavoro personalizzati.

Thermo Scientific Heratherm 
Incubatore Compact

   
  

  
 

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO INCUBATORI COMPACT        

Numero di catalogo 50125882   
Modello IMC18

Tecnologia di convezione Convezione meccanica         

Range temperature °C 17 - 40                    

Deviazione spaziale temperatura1 a 37 °C ± 1,2 °C           

Deviazione temporale temperatura a 37 °C ± 0,2 °C           

Ingombro m2 / piedi quadrati 0,12 / 1,3         

Volume camera L / piedi quadrati circa 18 / 0,65           

Dimensioni camera, mm / pollici (L x A x P) 180 x 310 x 290 / 7,1 x 12,2 x 11,4                                       

esterno2, mm / pollici (L x A x P) 260 x 415 x 470 / 10,2 x 16,3 x 18,5                                     

Numero di ripiani in dotazione / max 2 / 3            

Carico massimo ripiani kg / lb 2 / 4,4           

Tensione / frequenza nominale V / Hz 100 - 240 / 50/60            

Potenza nominale / corrente max. W / A 45 / 0,45 - 0,85             

Peso kg / lb 7,2 / 15,9         

Consumo energetico a 37 °C W 14     

NOTA: tutte le cifre riportate in tutte le tabelle si riferiscono a valori tipici medi per i dispositivi della serie, in base allo standard di fabbrica che segue
la norma Din12880. 

Per informazioni sulla certificazione o sulla documentazione IQ/OQ potete contattarci in qualsiasi momento.

soluzione intelligente per le
applicazioni a volumi ridotti

• Ingombro minimo per laboratori con poco spazio 
• Temperature al livello o inferiori all’ambiente
• Alta precisione termica 
• La luce interna facilita l’osservazione dei campioni

Interfaccia di facile utilizzo

Incubatore per microbiologia
Heratherm Compact, 18 L
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un design intelligente 
per risultati migliori

• La convezione a gravità crea un flusso d’aria moderato producendo
un’essiccazione minima

• Range di temperature da ambiente +5 °C fino a 75 °C
• Uniformità delle temperature di ± 0,6 °C
• Stabilità delle temperature di ± 0,2 °C
• Camera in acciaio inox resistente alla corrosione (1.4016) 

• Interfaccia utente intuitiva per una semplice impostazione della temperatura
• Ampio display retro illuminato per una visibilità ottimale

interfaccia di facile
utilizzo 

Il sistema di ripiani flessibile
si può rimuovere con un dito
per pulire la camera con la
massima facilità

Gli incubatori per microbiologia
Heratherm sono caratterizzati da
una camera interna liscia con
angoli arrotondati facili da pulire

      PACT TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO INCUBATORI GENERAL PROTOCOL

  Numero di catalogo 51028130 51028131 51028132
Modello IGS60 IGS100 IGS180

   Tecnologia di convezione Convezione a gravità Convezione a gravità Convezione a gravità

   Range temperature °C ambiente +5 °C fino a 75 °C ambiente +5 °C fino a 75 °C ambiente +5 °C fino a 75 °C

      Deviazione spaziale temperatura1 a 37 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C

      Deviazione temporale temperatura a 37 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C

    Ingombro m2 / piedi quadrati 0,3 / 3,2 0,36 / 3,9 0,47 / 5,1

       Volume camera L / piedi cubi 75 / 2,6 117 / 4,0 194 / 6,85

                  Dimensioni camera, mm / pollici (L x A x P) 354 x 508 x 414 / 13,9 x 20,0 x 16,3 464 x 608 x 414 / 18,3 x 23,9 x 16,3 464 x 708 x 589 / 18,3 x 27,9 x 23,2

                  esterno2, mm (L x A x P) 530 x 720 x 565 / 20,9 x 28,3 x 22,2 640 x 820 x 565 / 25,2 x 32,3 x 22,2 640 x 920 x 738 / 25,2 x 36,2 x 29,1

       Numero di ripiani in dotazione / max 2 / 13 2 / 16 2 / 19

      Carico massimo ripiani kg / lb 25 / 55 25 / 55 25 / 55

         Tensione / frequenza nominale V / Hz 230 / 60 230 / 60 230 / 60

          Potenza nominale / corrente max. W / A 300 / 1,3 520 / 2,3 710 / 3,1

    Peso kg / lb 40 / 88 51 / 112 65 / 143

    Consumo energetico a 37 °C W 21 26 31

Progettati per le applicazioni di routine nei laboratori
farmaceutici, medicali, per la sicurezza alimentare
e di ricerca.

Thermo Scientific Heratherm 
Incubatori General Protocol

Stufe Heratherm General Protocol, 

modelli 60 L, 100 L, 180 L

1 I valori si riferiscono a: ventola spenta / ventola a massima velocità
2 Profondità maniglia / display non incluso nella profondità (65 mm); piedino regolabile non incluso nell’altezza (35 mm) distanza dalla parete posteriore richiesta: 80 mm
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Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm8

Thermo Scientific Heratherm 
Incubatori Advanced Protocol
Prestazioni termiche eccezionali per le
applicazioni più complesse. 

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO INCUBATORI ADVANCED PROTOCOL         

Numero di catalogo (esterno verniciato) 51028133 51028134 51028135     
Modello IMH60 IMH100 IMH180

Numero di catalogo (esterno in acciaio inox) 51028717 51028718 51028719       
Modello IMH60 SS IMH100 SS IMH180 SS    

Tecnologia di convezione Convezione doppia Convezione doppia Convezione doppia      

Range temperature °C ambiente +5 °C fino a 105 °C ambiente +5 °C fino a 105 °C ambiente +5 °C fino a 105 °C                    

Deviazione spaziale temperatura1 a 37 °C ± 0,6 / ± 0,2 °C ± 0,6 / ± 0,3 °C ± 0,6 / ± 0,4 °C                    

Deviazione temporale temperatura a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C           

Ingombro m2 / piedi quadrati 0,3 / 3,2 0,36 / 3,9 0,47 / 5,1         

Volume camera L / piedi cubi 66 / 2,3 104 / 3,67 178 / 6,3           

Dimensioni camera, mm / pollici (L x A x P) 354 x 508 x 368 / 13,9 x 20,0 x 14,5 464 x 608 x 368 / 18,3 x 23,9 x 14,5 464 x 708 x 543 / 18,3 x 27,9 x 21,4                                        

esterno2, mm / pollici (L x A x P) 530 x 720 x 565 / 20,9 x 28,3 x 22,2 640 x 820 x 565 / 25,2 x 32,3 x 22,2 640 x 920 x 738 / 25,2 x 36,2 x 29,1                                        

Numero di ripiani in dotazione / max 2 / 13 2 / 16 2 / 19            

Carico massimo ripiani kg / lb 25 / 55 25 / 55 25 / 55           

Tensione / frequenza nominale V / Hz 230 / 60 230 / 60 230 / 60            

Potenza nominale / corrente massima W / A 850 / 3,7 1100 / 4,8 1300 / 5,7             

Peso kg / lb 45 / 99 56 / 123 70 / 154         

Consumo energetico a 37 °C1 W 23 / 65 30 / 68 36 / 78           

• Doppia convezione per versatilità nelle applicazioni: velocità della ventola regolabile da
0 a 100%

• Timer digitale avanzato per cicli di funzionamento giornalieri o settimanali
• L’interno in acciaio inox (1.4301) è facile da pulire e resistente alla corrosione

• Ampio range di temperature da 5 °C sopra la temperatura ambiente ai 105 °C adatto
anche per le applicazioni di essiccazione 

• Uniformità della temperatura di ± 0,2 °C 
• Stabilità della temperatura di ± 0,1 °C

NOTA: tutte le cifre riportate in tutte le tabelle si riferiscono a valori tipici medi per i dispositivi della serie, in base allo standard di fabbrica che segue
la norma Din12880. 

Per informazioni sulla certificazione o sulla documentazione IQ/OQ potete contattarci in qualsiasi momento.

design innovativo per
risultati eccellenti

prestazioni 
termiche eccezionali 

• Spegne l’unità all’ora specificata
si può usare per interrompere la
crescita cellulare al momento
specificato: scelta tra tempo
reale o impostazione dell’ora

• L’unità si accende e si spegne
all’ora specificata senza sprechi
di energia elettrica quando l’unità
non è in uso

Timer digitale avanzato

Incubatore per microbiologia Thermo Scientific
Heratherm Advanced Protocol con esclusiva doppia
convezione
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       TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO INCUBATORI ADVANCED PROTOCOL SECURITY

    Numero di catalogo (esterno verniciato) 51028136 51028137 51028138
Modello IMH60-S IMH100-S IMH180-S

      Numero di catalogo (esterno in acciaio inox) 51028541 51028542 51028543
   Modello IMH60-S SS IMH100-S SS IMH180-S SS

     Tecnologia di convezione Convezione doppia Convezione doppia Convezione doppia

                   Range temperature °C ambiente +5 °C fino a 105 °C ambiente +5 °C fino a 105 °C ambiente +5 °C fino a 105 °C

                   Deviazione spaziale temperatura1 a 37 °C ± 0,6 / ± 0,2 °C ± 0,6 / ± 0,3 °C ± 0,6 / ± 0,4 °C

          Deviazione temporale temperatura a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C

        Ingombro m2 / piedi quadrati 0,3 / 3,2 0,36 / 3,9 0,47 / 5,1

          Volume camera L / piedi cubi 66 / 2,3 104 / 3,67 178 / 6,3

                                         Dimensioni camera, mm / pollici (L x A x P) 354 x 508 x 368 / 13,9 x 20,0 x 14,5 464 x 608 x 368 / 18,3 x 23,9 x 14,5 464 x 708 x 543 / 18,3 x 27,9 x 21,4

                                         esterno2, mm / pollici (L x A x P) 530 x 720 x 565 / 20,9 x 28,3 x 22,2 640 x 820 x 565 / 25,2 x 32,3 x 22,2 640 x 920 x 738 / 25,2 x 36,2 x 29,1

           Numero di ripiani in dotazione / max 2 / 13 2 / 16 2 / 19

          Carico massimo ripiani kg / lb 25 / 55 25 / 55 25 / 55

           Tensione / frequenza nominale V / Hz 230 / 60 230 / 60 230 / 60

            Potenza nominale / corrente massima W / A 1390 / 6,1 1390 / 6,1 1390 / 6,1

        Peso kg / lb 45 / 99 56 / 123 70 / 154

          Consumo energetico a 37 °C1 W 23 / 65 30 / 68 36 / 78

          
  

         
            

              
      

       
      

un design intelligente per risultati migliori
• Porta dell’incubatore bloccabile per limitare 

l’accesso
• Allarme sonoro in caso di porta lasciata accidentalmente aperta 

• Allarme automatico di sovratemperatura e di sottotemperatura

• A 140 °C i microorganismi contaminanti vengono ridotti al minimo,
in modo comparabile a una sterilizzazione, in un ciclo di sei ore

• Non è necessario autoclavare separatemente gli elementi interni
• Certificato da un istituto microbiologico accreditato

protezione ottimale dei campioni 

decontaminazione a 140 °C

Thermo Scientific Heratherm 
Incubatori Advanced Protocol Security
Integra funzionalità di sicurezza
aggiuntive per garantire la massima
protezione del campione.

Porta bloccabile per limitare l’accesso

1 I valori si riferiscono a: ventola spenta / ventola a massima velocità
2 Profondità maniglia / display non incluso nella profondità (65 mm); piedino regolabile non incluso nell’altezza (35 mm) distanza dalla parete posteriore richiesta: 80 mm
3 Altezza del supporto comprese le ruote orientabili: 187 mm
4 certificato da una struttura di verifica indipendente (IBFE 9/2010)r

Incubatore per microbiologia Heratherm
Advanced Protocol Security con esclusiva doppia
convezione e sistemi di allarme aggiuntivi

Decontaminazione a 140 °C 
con la pressione di un tasto
Forti della nostra eperienza nella tecnologia di
decontaminazione degli incubatori a CO2,
presentiamo i primi incubatori per microbiologia
con una routine di decontaminazione a 140 °C
che ha ottenuto una certificazione indipendente4.
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Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm10

Thermo Scientific Heratherm
Incubatori ad alta capacità 
Modelli General Protocol
Progettati per la gestione di grandi volumi di campioni o per campioni di grandi
dimensioni. 

efficienza
• Due formati (400 e 750 L) 
• Tecnologia esclusiva di convezione a gravità con flusso d’aria progettata per limitare al minimo

l’essiccazione dei campioni
• Sistema di ripiani flessibile per un uso ottimale del volume della camera

• Sistema di allarme di sovratemperatura automatico per la protezione dei campioni, senza dover
eseguire impostazioni manuali tempestive 

• Sportello interno in vetro per la visualizzazione dei campioni senza interferire sulla temperatura
• Camere interne in acciaio inox anticorrosione (1.4016)
• Protezione dei campioni più delicati con condizioni di temperatura stabili: uniformità fino a ± 0,5 °C

e stabilità della temperatura a 0,4 °K a 37 °C

sicurezza

400 L 750 L

Gli incubatori ad alta capacità Thermo Scientific
Heratherm sono disponibili in unità da 400 L e 750 L.
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Display retro illuminato 
ad alta visibilità controllato
con un pulsante

Ruote orientabili bloccabili per posizionamento e
spostamento rapidi

111 Profondità maniglia / display non incluso nella profondità (65 mm); ruote orientabili non incluse nell’altezza (108 mm) distanza dalla parete posteriore richiesta: 120 mm

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO INCUBATORI AD ALTA CAPACITÀ GENERAL PROTOCOL

Numero di catalogo 51029322 51029334

Modello IGS400 IGS750

Tecnologia di convezione convezione a gravità convezione a gravità

Range temperature °C ambiente +5 °C fino a 75 °C ambiente +5 °C fino a 75 °C

Deviazione spaziale temperatura a 37 °C ± 0,5 °C ± 1,3 °C

Deviazione temporale temperatura a 37 °C ± 0,4°C ± 0,4 °C

Ingombro m2 / piedi quadrati 0,56 / 6,0 0,91 / 9,8

Volume camera l / piedi cubi 405 / 14,3 747 / 26,4

Dimensioni camera mm / pollici (L x A x P) 544 x 1307 x 569 / 21,4 x 51,5 x 22,4 1004 x 1307 x 569 / 39,5 x 51,5 x 22,4

esterno1 mm / pollici (L x A x P) 778 x 1545 x 770 / 30,6 x 60,8 x 30,3 1261 x 1424 x 770 / 49,7 x 60,8 x 30,3

Numero di ripiani in dotazione/max 2 / 39 2 / 39

Carico massimo ripiani kg / lb 30 / 66 30 / 66

Tensione / frequenza nominale V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60

Potenza nominale / corrente W / Amp 1200 / 5.0 1500 / 6.5

Peso kg / lb 145 / 320 201 / 443

Consumo energetico a 37 °C W 55 75  

massima comodità 
• Ampio display retro illuminato ad alta visibilità che si aziona con un semplice

pulsante ed è controllato da un microprocessore integrato
• Porte che si aprono a 180° per facilitare l’accesso e l’uso
• Camera interna in acciaio inox, con angoli arrotondati, per facilitare la pulizia 
• Ruote orientabili e bloccabili per la massima mobilità e stabilità 
• La porta di accesso si può utilizzare per il monitoraggio indipendente dei dati

L’apertura a 180° della porta consente di
accedere comodamente all’interno per

una pulizia e un caricamento delle
provette facili e immediati. 

NOTA: tutte le cifre riportate in tutte le tabelle si riferiscono a valori tipici medi per i dispositivi della serie, in base allo standard di fabbrica che segue la norma Din12880. 

Per informazioni sulla certificazione o sulla documentazione IQ/OQ potete contattarci in qualsiasi momento.
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Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm12

Thermo Scientific Heratherm
Incubatori Advanced Protocol Security
La tecnologia a convezione meccanica garantisce uniformità e stabilità
della temperatura senza precedenti per assicurare risultati completamente
riproducibili. Un’ampia gamma di funzioni aggiuntive offre ancora maggiori
flessibilità, precisione e affidabilità.

prestazioni senza pari 

• La tecnologia di convezione meccanica garantisce una distribuzione ottimale della temperatura con
un eccellente livello di uniformità della temperatura: da ± 0,2 a 0,3 °C

• Il range di temperature da ambiente +5 °C fino a 105 °C offre la massima flessibilità nelle applicazioni:
le unità di possono utilizzare anche per le applicazioni di essiccazione

• Il ciclo di decontaminazione a 140 °C elimina la necessità di ricorrere all’autoclave o ai decontaminanti
tossici

• Ventola a 2 velocità per una maggiore flessibilità nelle applicazioni: 
> Velocità ridotta per le applicazioni di incubazione che richiedono un’essiccazione minima
> Velocità elevata per le massime uniformità e stabilità della temperatura

• Un allarme di sottotemperatura aggiuntivo garantisce la sicurezza anche nei casi in cui la temperatura
scende al di sotto del punto di regolazione 

• L’allarme della porta avvisa l’operatore quando la porta viene lasciata aperta

massima sicurezza 
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Ventola a due velocità per ottimizzare 
i flussi d’aria in base all’applicazione

131 Profondità maniglia / display non incluso nella profondità (65 mm); ruote orientabili non incluse nell’altezza (xx mm) distanza dalla parete posteriore richiesta: 80 mm

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO INCUBATORI ADVANCED PROTOCOL SECURITY AD ALTA CAPACITÀ

Numero di catalogo (esterno verniciato) 51029325 51029337

Modello IMH400-S IMH750-SS

Numero di catalogo (esterno in acciaio inox) 51029326 51029338

Modello IMH400-S SS IMH750-S SS

Tecnologia di convezione convezione meccanica convezione meccanica

Range temperature °C ambiente +5 °C fino a 105 °C ambiente +5 °C fino a 105 °C

Deviazione spaziale temperatura a 37 °C ± 0,2 °C ± 0,3 °C

Deviazione temporale temperatura a 37 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C

Ingombro m2 / piedi quadrati 0,56 / 6,0 0,91 / 9,8

Volume spazio di lavoro L / piedi cubi 381 / 13,5 702 / 24,8

Dimensioni camera mm / pollici (L x A x P) 544 x 1335 x 524 / 21,4 x 52,6 x 20,6 1004 x 1335 x 524 / 39,5 x 52,6 x 20,6

esterno1 mm / pollici (L x A x P) 778 x 1545 x 770 / 30,6 x 60,6 x 30,3 1261 x 1545 x 770 / 49,6 x 60,8 x 30,3

Ripiani (in dotazione / max) 2 / 39 2 / 39

Carico massimo ripiani kg / lb 30 / 66 30 / 66

Tensione / frequenza nominale V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60

Potenza nominale / corrente W / Amp 1400 / 6.0 1600 / 7.0

Peso a vuoto kg / lb 144 / 318 205 / 452

Consumo energetico a 37 °C W 87 149

maggiore efficienza 
• Un sofisticato timer estende le opzioni di automazione disponibili per l’utente

> Si può scegliere tra un normale timer di accensione/spegnimento, un timer settimanale
ricorrente o l’impostazione dell’attività dell’incubatore in base a un orologio a 24 ore

• Camera interna in acciaio inox (qualità ad alta resistenza 1.4301)

Funzioni aggiuntive
• Prestazioni termiche eccezionali e ciclo di decontaminazione

certificato ed esclusivo.

Unità Advanced Protocol Security 

disponibili con esterno in acciaio inox.

  
   

Porta di accesso per il collegamento di
un sensore indipendente o per l’uso di
un agitatore all’interno dell’unità

NOTA: tutte le cifre riportate in tutte le tabelle si riferiscono a valori tipici medi per i dispositivi della serie, in base allo standard di fabbrica che segue la norma Din12880. 

Per informazioni sulla certificazione o sulla documentazione IQ/OQ potete contattarci in qualsiasi momento.
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Massime prestazioni:
• Superficie robusta e resistente alla corrosione 
• Facilità di pulizia
• Soddisfa le esigenze delle complesse applicazioni farmaceutiche

e cliniche in laboratorio 

Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm14

Acciaio inox 
Esterno
È disponibile un esterno in acciaio inox per i modelli
Advanced Protocol e Advanced Protocol Security.

Incubatori per microbiologia Heratherm
Advanced Protocol Security con esterno
in acciaio inox
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• Tutti i modelli sono dotati di una porta d’accesso
> Ideale per l’inserimento di un sensore della temperatura del campione indipendente, per la conformità

alla “Good Laboratory Practice” (GLP)
> Il diametro di 42/38* mm/pollici è compatibile con i connettori standard 
> Coperto da un tappo per impedire interferenze con la misurazione della temperatura

• Tutti i modelli sono dotati di interfaccia RS232 standard 
• I modelli Advanced Protocol Security includono la porta per il sensore indipendente per i campioni

(opzionale): se collegato, consente di visualizzare l’esatta temperatura dei campioni sul display.

Gli incubatori Heratherm garantiscono eccellenti
sistemi di monitoraggio dei dati che rappresentano
la chiave per ottenere risultati affidabili.

capacità di
monitoraggio dei dati

Sensore per i campioni opzionale
esclusivo per i modelli Advanced
Protocol Security:
• Misurazione esatta della temperatura del campione,

visualizzata sul display oltre alla temperatura della camera
• Massima protezione per i vostri campioni
• Connessione rapida e semplice sul retro dell’unità

* Solo modelli General Protocol di maggiore capacità

RS232 standard su tutti i modelli e
dimensioni GP, AP e APS
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TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO

DESCRIZIONE NUMERO DI DETTAGLI
CATALOGO

Sportello Heratherm con porta di accesso a sinistra, 51900996 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato sinistro dell’unità; Ø 24 mm per tutti gli incubatori. Ordinare insieme all’incubatore
piccolo desiderato.
Sportello Heratherm con porta di accesso a sinistra, 51900997 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato sinistro dell’unità; Ø 58 mm per tutti gli incubatori. Ordinare insieme all’incubatore
grande desiderato.
Sportello Heratherm con porta di accesso a destra, 51900998 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato destro dell’unità; Ø 24 mm per tutti gli incubatori. Ordinare insieme all’incubatore
piccolo desiderato.
Sportello Heratherm con porta di accesso a destra, 51900999 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato destro dell’unità; Ø 58 mm per tutti gli incubatori. Ordinare insieme all’incubatore
grande desiderato.
Sportello Heratherm con porta di accesso superiore, 51901000 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato superiore dell’unità; Ø 24 mm per tutti gli incubatori. Ordinare insieme all’incubatore
piccolo desiderato.
Sportello Heratherm con porta di accesso superiore, 51901001 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato superiore dell’unità; Ø 58 mm per tutti gli incubatori. Ordinare insieme all’incubatore
grande desiderato.
Sportello con cerniera a sinistra 51900993 Cerniera dello sportello sul lato sinistro  Disponibile per unità General Protocol; Advanced Protocol e Advanced Protocol Security. 

Piano d’appoggio, rivestimento solo esterno. Ordinare insieme all’incubatore desiderato.

Opzioni installate in fabbrica

Sovrapposizione Piano d’appoggio della barra di
sostegno con ruote orientabili Filtro dell’aria particellare

Foro di accesso superiore Foro di accesso a destra

Tabella delle specifiche/numeri di catalogo

Descrizione Numero di catalogo Dettagli
Sensore per i campioni
Sensore per i campioni 50127768 Sensore per i campioni da connettere a tutti gli incubatori Advanced Protocol Security: misura la temperatura esatta del campione; 

la temperatura del campione viene visualizzata alla connessione; lunghezza del cavo: 2200 mm

Piani d’appoggio della barra di sostegno
Piano d’appoggio della barra di sostegno 60 L 50127741 Piano d’appoggio della barra di sostegno con ruote orientabili per i modelli Heratherm 60 L; altezza, comprese le ruote orientabili, 

187 mm

Piano d’appoggio della barra di sostegno 100 L 50127742 Piano d’appoggio della barra di sostegno con ruote orientabili per i modelli Heratherm 100 L; altezza, comprese le ruote orientabili, 
orientabili, 187 mm

Piano d’appoggio della barra di sostegno 180 L 50127743 Piano d’appoggio della barra di sostegno con ruote orientabili per i modelli Heratherm 180 L; altezza, comprese le ruote orientabili, 
orientabili, 187 mm

Kit di sovrapposizione: consigliato quando il ciclo di decontaminazione viene eseguito nell’unità inferiore
Kit di sovrapposizione 60 L 50126665 Kit di sovrapposizione per Heratherm 60 L / 2 piedi cubi modelli non necessari; ma consigliati quando il ciclo di decontaminazione

viene eseguito nell’unità inferiore

Kit di sovrapposizione 100 L 50126666 Kit di sovrapposizione per Heratherm 100 L / 3,5 piedi cubi modelli non necessari; ma consigliati quando il ciclo di decontaminazione
viene eseguito nell’unità inferiore; per sovrapporre due modelli da 100 L o un modello da 60 L su uno da 100 L

Kit di sovrapposizione 180 L 50126667 Kit di sovrapposizione per Heratherm 180 L / 6,4 piedi cubi modelli non necessari; ma consigliati quando il ciclo di decontaminazione
viene eseguito nell’unità inferiore; per sovrapporre due modelli da 180 L o un modello da 60 L / 100 L su uno da 180 L

Filtro dell’aria particellare
Filtro dell’aria particellare 50127567 Filtro dell’aria particellare per il collegamento alla porta; per tutti gli incubatori Advanced Protocol e Advanced Protocol Security.
Advanced Protocol Security
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Ripiani in acciaio inox traforato Supporto piastra di Petri Guarnizione sportello in Viton
senza silicone

Ripiani Lowenstein

Vassoio di gocciolamento

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO

DESCRIZIONE NUMERO DI CATALOGO DETTAGLI

Ripiani perforati

Ripiano perforato Compact 50125605 Ripiano perforato in acciaio inox per incubatore Compact; 180 x 290 mm

Ripiano perforato General Protocol 60 L 50127770 Ripiano perforato in acciaio inox per General Protocol 60 L; comprensivo di 2 supporti; 329 x 376 mm

Ripiano perforato General Protocol 100 L 50127771 Ripiano perforato in acciaio inox per General Protocol 100 L; comprensivo di 2 supporti; 439 x 376 mm

Ripiano perforato General Protocol 180 L 50127772 Ripiano perforato in acciaio inox per General Protocol 180 L; comprensivo di 2 supporti; 439 x 551 mm

Ripiano perforato Advanced Portocol / 60 L 50127773 Ripiano perforato in acciaio inox per Advanced Portocol / Advanced Protocol Security; 60 L; comprensivo Advanced Protocol Security
di 2 supporti; 329 x 330 mm

Ripiano perforato Advanced Portocol / 100 L 50127774 Ripiano perforato in acciaio inox per Advanced Portocol / Advanced Protocol Security; 100 L; comprensivo Advanced Protocol Security 
di 2 supporti; 439 x 330 mm

Ripiano perforato Advanced Portocol / 180 L 50127777 Ripiano perforato in acciaio inox per Advanced Portocol / Advanced Protocol Security; 180 L; comprensivo Advanced Protocol Security 
di 2 supporti; 439 x 505 mm

Ripiano perforato 400 L 50135241 Ripiano perforato in acciaio inox per General Protocol e Advanced Protocol Security 400 L; comprensivo di 2 supporti; 528 x 498 mm

Ripiano perforato 750 L 50135242 Ripiano perforato in acciaio inox per General Protocol e Advanced Protocol Security 750 L; comprensivo di 2 supporti; 984 x 498 mm

Ripiani a griglia metallica
Ripiano a griglia metallica 60 L 50127764 Ripiano a griglia metallica per Advanced Portocol / Advanced Protocol Security; 60 L; comprensivo di 2 supporti; 338 x 336 mm

Ripiano a griglia metallica 100 L 50127765 Ripiano a griglia metallica per Advanced Portocol / Advanced Protocol Security; 100 L; comprensivo di 2 supporti; 448 x 336 mm

Ripiano a griglia metallica 180 L 50127766 Ripiano a griglia metallica per Advanced Portocol / Advanced Protocol Security; 180 L; comprensivo di 2 supporti; 448 x 511 mm

Ripiano a griglia metallica 750 L 50135044 Ripiano a griglia metallica per Advanced Protocol Security; 750 L; comprensivo di 2 supporti; 984 x 513 mm

Supporto piastra di Petri (90 mm) 60 L 50128816 Ripiano con supporti per piastre di Petri; ø 90 mm; acciaio inox; per tutti gli incubatori da 60 L; comprensivo di 2 supporti; 9 pile; altezza
77 mm

Supporto piastra di Petri (90 mm) 100 L 50128817 Ripiano con supporti per piastre di Petri; ø 90 mm; acciaio inox; per tutti gli incubatori da 100 L; comprensivo di 2 supporti; 12 pile;
altezza 77 mm

Supporto piastra di Petri (90 mm) 180 L 50128819 Ripiano con supporti per piastre di Petri; ø 90 mm; acciaio inox; per tutti gli incubatori da 180 L; comprensivo di 2 supporti; 16 pile;
altezza 77 mm

Supporto piastra di Petri (50 mm) 60 L 50128793 Ripiano con supporti per piastre di Petri; ø 50 mm; acciaio inox; per tutti gli incubatori da 60 L; comprensivo di 2 supporti; 20 pile;
altezza 77 mm

Supporto piastra di Petri (50 mm) 100 L 50128794 Ripiano con supporti per piastre di Petri; ø 50 mm; acciaio inox; per tutti gli incubatori da 100 L; comprensivo di 2 supporti; 24 pile;
altezza 77 mm

Supporto piastra di Petri (50 mm) 180 L 50128815 Ripiano con supporti per piastre di Petri; ø 50 mm; acciaio inox; per tutti gli incubatori da 180 L; comprensivo di 2 supporti; 36 pile;
altezza 77 mm

Vassoio di gocciolamento 60 L 50128683 Vassoio di gocciolamento in acciaio inox per tutti gli incubatori da 60 L; comprensivo di 2 supporti; spazio di gocciolamento 
295 x 325 x 20 mm

Vassoio di gocciolamento 100 L 50128791 Vassoio di gocciolamento in acciaio inox per tutti gli incubatori da 100 L; comprensivo di 2 supporti; spazio di gocciolamento 
405 x 325 x 20 mm

Vassoio di gocciolamento 180 L 50128792 Vassoio di gocciolamento in acciaio inox per tutti gli incubatori da 180 L; comprensivo di 2 supporti; spazio di gocciolamento 
405 x 500 x 20 mm

Kit di Lowenstein 50128265 Provette da 150 mm per kit di Lowenstein; 2 vassoi da posizionare sopra il ripiano perforato (ripiano non fornito); 435 x 155 mm; 
20 provette per vassoio utilizzabili per i modelli da 100 L o di maggiori dimensioni

Guarnizione sportello in Viton senza silicone
Guarnizione in Viton senza silicone da 60 L 50130657 Guarnizione sportello in Viton per tutti gli incubatori Heratherm da 60 litri

Guarnizione in Viton senza silicone da 100 L 50130658 Guarnizione sportello in Viton per tutti gli incubatori Heratherm da 100 litri

Guarnizione in Viton senza silicone da 180 L 50130659 Guarnizione sportello in Viton per tutti gli incubatori Heratherm da 180 litri

Guarnizione in Viton senza silicone da 400 L 50135869 Guarnizione sportello in Viton per tutti gli incubatori Heratherm da 400 litri

Guarnizione in Viton senza silicone da 750 L 50135870 Guarnizione sportello in Viton per tutti gli incubatori Heratherm da 750 litri
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Thermo Scientific Heratherm 
Incubatori per microbiologia

Africa-Altri paesi +27 11 570 1840
Australia +61 2 8844 9500
Austria +43 1 333 50 34 0
Belgio +32 53 73 42 41
Canada +1 800 530 8447
Cina +86 10 8419 3588
Danimarca +45 70 23 62 60
Europa-Altri paesi +43 1 333 50 34 0

Finlandia / Norvegia / Svezia 
+46 8 556 468 00
Francia +33 1 60 92 48 00
Germania +49 6184 90 6000
India +91 22 6742 9434
Italia +39 02 95059552
Giappone +81 45 453 9100
America Latina +1 608 276 5659

Medio Oriente +43 1 333 50 34 0
Paesi Bassi +31 76 579 55 55
Sudafrica +27 11 570 1840
Spagna +34 914 845 965
Svizzera +41 44 454 12 22
Regno Unito +44 1442 233555
USA +1 800 532 4752

Thermo Scientific Smart-Vue 
Monitoraggio wireless
Intelligente. Flessibile. Semplice.
Tiene costantemente controllato l’ambiente del campione
• Registrazione sicura dei dati con allarmi in tempo reale
• Tracciabilità degli audit trail per la conformità normativa

alla 21 CFR Parte 11

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
www.thermoscientific.com/smart-vue

Le soluzioni variano in base alle regioni di RF e sono compatibili con varie marche
di apparecchiature da laboratorio. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio
rappresentante locale.

Vista posteriore della stufa 100 L Advanced Protocol con Smart-Vue

BRCTHTINCEU-IT-0612

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue controllate. Specifiche, 
condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. Rivolgersi al rappresentante commerciale di zona per dettagli.

thermoscientific.com/incubators
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sicurezza e semplicità

Thermo Scientific Heratherm
Stufe per riscaldamento ed essiccazione

Efficienza,
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Per noi l’integrità dei campioni è un punto fermo. Ogni nuova
stufa per riscaldamento ed essiccazione per laboratorio è stata
progettata per assicurare innanzitutto la protezione del campione.

Thermo Scientific Heratherm 
Stufe per riscaldamento ed essiccazione

la nostra missione

i vostri campioni

Le nostre stufe Heratherm® sono disponibili in tre diversi modelli.
Scegliete tra la tecnologia di convezione a gravità o meccanica.
• Le unità General Protocol sono il modello ottimale per le applicazioni di riscaldamento ed essiccazione quotidiane

fino a 250 °C.

• I modelli Advanced Protocol offrono le tecnologie necessarie per ottenere una precisione superiore e una maggiore
capacità di riscaldamento fino a 330 °C. 

• Le stufe Advanced Protocol Security offrono funzioni di sicurezza aggiuntive ideate per garantire una protezione
eccellente dei prodotti e dei campioni più preziosi fino a 330 °C.

Le dimensioni includono tre capacità per i modelli da banco (60 l, 100 l e 180 l) e due capacità per i modelli autonomi
(400 l e 750 l).

La gamma di stufe Thermo Scientific Heratherm include

dei modelli opzionali in acciaio inox. Tutte le unità riportano

il marchio CE.

Progettate e fabbricate in Germania.Stufe per riscaldamento ed essiccazione Thermo Scientific Heratherm
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Scoprite perché i laboratori di tutto il mondo 
si affidano ogni giorno ai prodotti Thermo Scientific.

*sulla base di test interni 10/2010 

Dalla semplice asciugatura della vetreria alle applicazioni di riscaldamento più complesse e attentamente controllate, la vostra
stufa è parte integrante del vostro lavoro quotidiano. La gamma di stufe Heratherm offre soluzioni in grado di soddisfare le
vostre necessità, con garanzia di due anni su parti di ricambio e manodopera, per un investimento in tutta sicurezza.*

Efficienza
• Efficienza energetica superiore, maggiore produttività economica e ridotto impatto ambientale* 

rispetto ai modelli precedenti
• Significativa riduzione della dispersione di calore grazie all’esclusivo design dello sportello
• Massima efficienza e ulteriore risparmio di energia grazie alla presenza del timer
• Ingombro minimo senza compromissione del volume utile
• Sfruttamento ottimale dello spazio grazie al flessibile sistema a ripiani

• Verifica di routine all’avvio per livelli prestazionali ottimali 
• Uniformità di temperatura pari a +/- 2 °C a 150 °C
• Allarme di sovratemperatura automatico acustico e visivo
• Porta d’accesso per la registrazione di dati tramite sonda esterna
• Basse temperature delle superfici

• Display ampio e di facile lettura
• Interfaccia e impostazioni facili e intuitive 
• Angoli arrotondati per la massima semplicità nella pulizia

Sicurezza

Semplicità

Le nuove stufe Thermo ScientificTM Heratherm sono
state progettate per il massimo rispetto dell’ambiente
e risparmio sui costi, con riduzione del 20% dei
consumi energetici rispetto ai modelli precedenti*.

Efficienza energetica

3

*Soggetto a garanzia standard limitata di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web www.thermofisher.com o la documentazione relativa al prodotto.
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Tecnologie a convezione
a vostra scelta

Convezione meccanica
• Riscaldamento ed essiccazione rapidi dei campioni 
• Eccellente uniformità di temperatura
• Rapido ripristino della temperatura dopo la chiusura dello sportello

Convezione a gravità
• Riscaldamento ed essiccazione a media velocità con limitate

turbolenze d’aria
• Ideale per materiali sensibili ai flussi d’aria come polveri e lamine

Tecnologie innovative
per una straordinaria versatilità

CARATTERISTICHE STUFE STUFE STUFE ADVANCED
HERATHERM GENERAL PROTOCOL ADVANCED PROTOCOL PROTOCOL SECURITY 

da banco a grande capacità da banco a grande capacità da banco

Intervallo di temperature 50 °C1 - 250 °C2 50 °C - 330 °C 50 °C - 250 °C2 50 °C - 330 °C

Materiale componenti interni acciaio inox 1,4016 acciaio inox 1,4301 acciaio inox 1,4301

Angoli interni arrotondati 4 4 4

Controllo a microprocessore 4 4 4

Allarme di sovratemperatura automatico 4 4 4

Kit di sovrapposizione opzionale 4 • 4 • 4

Semplice routine di calibrazione 4 4 4

Convezione a gravità opzione 4 opzione • opzione

Convezione meccanica opzione • opzione 4 opzione

Funzioni del timer on/off opzioni: settimanale/ orario/ tempo reale opzioni: settimanale/ orario/ tempo reale

Fresh air damper controllo manuale controllo elettronico controllo elettronico

Porta d’accesso per sonde esterne foro dello sfiatatoio 4 4

Interfaccia RS232 4 4 4

Velocità della ventola regolabile • 5 velocità 2 velocità 4

Riscaldamento programmabile (rampe/pause) • 4 4

Funzione Boost per riscaldamento rapido • 4 • 4

Superficie esterna in acciaio inox opzionale • 4 4

Contatto di allarme a secco per il collegamento di dispositivi di allarme • 4 4

Allarme di sottotemperatura automatico • • 4

Allarme sportello • • 4 4

Sportello bloccabile con serratura • • 4

Collegamento con sensore opzionale di temperatura • • 4 4

1 È possibile impostare una temperatura ambiente di +10 °C  richiede apertura damper e nessuna immissione di calore addizionale
2 Unità da 750 l disponibili in versione da 400V: temperatura massima pari a 300 °C

Stufe per riscaldamento e asciugatura Thermo Scientific Heratherm
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Il modello giusto 
per ogni esigenza

Guida alla scelta delle stufe 
Thermo Scientific Heratherm
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produttore A

produttore B

APPLICAZIONE MATERIALE/ REQUISITI DEL CAMPIONE STUFA HERATHERM  
CAMPIONE* CONSIGLIATA

Asciugatura Vetreria Asciugatura rapida

Polveri Essiccazione a media/alta velocità

Carta, tessuti Essiccazione a media/alta velocità

Terreno, sabbia Essiccazione a media velocità

Materiale elettronico Essiccazione a media velocità

Preparazioni farmaceutiche Essiccazione a media velocità

Test sui materiali Cavi Massima accuratezza di temperatura; sicurezza nei processi

Plastica Massima accuratezza di temperatura; sicurezza nei processi

Indurimento Vernici Riscaldamento moderato

Adesivi Riscaldamento moderato

Plastica Riscaldamento moderato

Metalli Riscaldamento moderato

Conservazione a caldo Pillole, farmaci Riscaldamento moderato; sicurezza nei processi

Vulcanizzazione Gomma Riscaldamento moderato

*esempi

Sfruttamento ottimale dello spazio 

Confronto ingombri*

Convezione a gravità per essiccazione/asciugatura a media velocità, convezione meccanica
per essiccazione/asciugatura rapida. Scegliere Advanced Protocol per la massima accuratezza
di temperatura e per selezionare la velocità della ventola. Scegliere Advanced Protocol Security
per la massima sicurezza dei campioni. Per essiccazioni rapide e a basse temperature, fare
riferimento anche alle stufe a vuoto.

Per i processi di essiccazione e i trattamenti a caldo che

coinvolgono solventi infiammabili o potenzialmente esplosivi,

richiedete informazioni sulle nostre soluzioni specifiche!

I modelli Advanced Protocol con possibilità di programmazione e i modelli a convezione
meccanica hanno la più elevata accuratezza di temperatura. Per la massima sicurezza
del campione, scegliere i modelli Advanced Protocol Security.

Scegliere la convezione a gravità per un riscaldamento moderato. Scegliere Advanced
Protocol per un’elevata accuratezza di temperatura e Advanced Protocol Security per
ottenere un’addizionale sicurezza del campione. 

Per un riscaldamento moderato, preferire la convezione a gravità o la convezione
meccanica di Advanced Protocol a basse velocità della ventola. Scegliere Advanced
Protocol Security per la massima sicurezza dei campioni.

Progettate per un utilizzo ottimale dello spazio in laboratorio, le stufe Heratherm
sono dotate di un eccellente rapporto tra lo spazio occupato e il volume
interno e sono dotate di kit di sovrapposizione opzionale.

*sulla base della specifiche pubblicate da aziende del settore

Grazie alle ruote orientabili, i modelli non impilati possono
essere facilmente spostati a seconda delle necessità, in
modo da usare lo spazio disponibile nel migliore dei modi.
Le ruote sono bloccabili, per garantire la massima stabilità
delle unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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Le stufe da banco Heratherm General Protocol
offrono la soluzione ideale per il riscaldamento e
l’essiccazione in applicazioni di routine.

Thermo Scientific Heratherm  
Stufe General Protocol

Nell’immagine, i modelli da 60 l, 100 l, 180 l

tecnologia 
ed efficienza

• Basso consumo energetico 
• Timer integrato
• Eccellente rapporto ingombro/volume interno 
• Tre dimensioni (60 l, 100 l, 180 l) 
• Camere interne in acciaio inox resistente alla corrosione con angoli arrotondati per la massima

semplicità nella pulizia

• Ampio display  retro illuminato per una visibilità ottimale
• Comandi semplici con pulsanti a membrana e controllo a microprocessore
• Accesso agevole grazie ad un’apertura dello sportello di ampiezza superiore a 180°
• Sistema di allarme di sovratemperatura automatico per una maggiore sicurezza dei campioni

praticità
e facilità d’uso

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE GENERAL PROTOCOL        

Numero di catalogo 51028139 51028140 51028141   
Modello OGS60 OGS100 OGS180

Tecnologia della convezione Convezione a gravità Convezione a gravità Convezione a gravità      

Intervallo di temperature °C 50 °C1 - 250 °C 50 °C1 - 250 °C 50 °C1 - 250 °C            

Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ± 4,4 °C ± 4 °C ± 4 °C             

Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ± 0,4 °C ± 0,4 °C ± 0,4 °C             

Ingombro m2 (ft2) 0,3 (3,2) 0,36 (3,9) 0,47 (5,1)    

Volume camera l (ft³) 65 (2,3) 105 (3,75) 176 (6,2)       

Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 328 x 480 x 415 (12,9 x 18,9 x 16,3) 438 x 580 x 414 (17,2 x 22,8 x 16,3) 438 x 680 x 589 (17,2 x 26,8 x 23,2)                                    

esterne2, L x H x P mm (in) 530 x 720 x 565 (20,9 x 28,3 x 22,2) 640 x 820 x 565 (25,2 x 32,3 x 22,2) 640 x 920 x 738 (25,2 x 36,2 x 29,1)                                   

Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 13 2 / 16 2 / 19            

Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)        

Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60            

Potenza / corrente massima nominali W / A 1800 / 7,9 3100 / 13,5 3100 / 13,5             

Consumo energetico a 150° C W 194 261 320     

Peso kg (lb) 42 / 93 53 / 117 66 / 146     

Le stufe Heratherm sono
dotate di un rivestimento
interno con angoli arrotondati
che ne agevolano la pulizia.

1 È possibile impostare una temperatura ambiente di +10 °C  richiede apertura damper e nessuna immissione di calore addizionale
2 Spessore maniglia / display non inclusi nella profondità (65 mm); piedini regolabili non inclusi nell’altezza (35 mm)  distanza minima 
dalla parete posteriore: 80 mm

Stufe per riscaldamento e asciugatura Thermo Scientific Heratherm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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Fresh Air Damper 
consente il controllo 
dei ricambi d’aria

Apertura dello 
sportello a 180°
Lo sportello può essere aperto a 180°, consentendo 
un pratico accesso e una maggiore facilità nelle operazioni di
pulizia e di caricamento dei campioni.

prestazioni 
per risultati garantiti

• Operatività tra 50 °C e 250 °C
• Le unità con convezione a gravità sono progettate per garantire la sicurezza di campioni delicati

assicurando un’uniformità di temperatura di +/- 4 °C con una stabilità a 150 °C di +/- 0,4 °C
• I modelli a convezione meccanica offrono un’uniformità di temperatura di +/-3,3 °C con una

stabilità a 150 °C di +/-0,3 °C 

• Il foro di sfiato può essere utilizzato come porta di accesso per una sonda di temperatura esterna
• Tutte le stufe Heratherm dispongono di un’interfaccia dati RS232 
• Porte di accesso opzionali

registrazione dati

Operatività fino a 250 °C

Interfaccia RS232 standard 
su tutte le unità

       TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE GENERAL PROTOCOL

  Numero di catalogo 51028148 51028149 51028150
Modello OMS60 OMS100 OMS180

        Tecnologia della convezione Convezione meccanica Convezione meccanica Convezione meccanica

           Intervallo di temperature °C 50 °C1 - 250 °C 50 °C1 - 250 °C 50 °C1 - 250 °C

            Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ± 2,8 °C ± 2,5 °C ± 2,8 °C

            Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C

   Ingombro m2 (ft2) 0,3 (3,2) 0,36 (3,9) 0,47 (5,1)

     Volume camera l (ft³) 66 (2,3) 104 (3,65) 179 (6,3) 

                                  Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 354 x 508 x 368 (13,9 x 20 x 14,5) 464 x 608 x 368 (18,3 x 23,9 x 14,5) 464 x 708 x 543 (18,3 x 27,9 x 21,4)

                                  esterne2, L x H x P mm (in) 530 x 720 x 565 (20,9 x 28,3 x 22,2) 640 x 820 x 565 (25,2 x 32,3 x 22,2) 640 x 920 x 738 (25,2 x 36,2 x 29,1)

           Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 13 2 / 16 2 / 19

       Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)

           Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60

            Potenza / corrente massima nominali W / A 1400 / 6,1 3060 / 13,3 3060 / 13,3

    Consumo energetico a 150° C W 291 426 473

       Peso kg (lb) 42 (93) 53 (117) 66 (146)

NOTA: tutte le cifre riportate nelle tabelle sono valori medi tipici per i dispositivi di serie, calcolati sulla base dello standard di fabbrica in conformità con la normativa DIN12880. Contattarci per ulteriori informazioni sulle

certificazioni o per i documenti IQ/OQ.       

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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Thermo Scientific Heratherm
Stufe Advanced Protocol
Oltre a tutti i vantaggi delle stufe da banco General Protocol, la gamma
Advanced Protocol presenta funzionalità aggiuntive che ne aumentano
ulteriormente la flessibilità, l’accuratezza e l’affidabilità.

Nell’immagine, modello da 100 l

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE ADVANCED PROTOCOL        

Numero di catalogo (superfici esterne verniciate) 51028142 51028143 51028144      
Modello OGH60 OGH100 OGH180

Numero di catalogo (Superfici esterne in acciaio inox) 51028709 51028711 51028712        
Modello OGH60 SS OGH100 SS OGH180 SS    

Tecnologia della convezione Convezione a gravità Convezione a gravità Convezione a gravità      

Intervallo di temperature °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C            

Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ± 2,5 °C ± 3,0 °C ± 2,5 °C             

Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C             

Ingombro m2 (ft2) 0,3 (3,2) 0,36 (3,9) 0,47 (5,1)    

Volume camera l (ft³) 61 (2,15) 99 (3,6) 168 (6,05)      

Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 328 x 480 x 389 (12,9 x 18,9 x 15,3) 438 x 580 x 389 (17,2 x 22,8 x 15,3) 438 x 680 x 564 (17,2 x 26,8 x 22,2)                                     

esterne2, L x H x P mm (in) 530 x 720 x 565 (20,9 x 28,3 x 22,2) 640 x 820 x 565 (25,2 x 32,3 x 22,2) 640 x 920 x 738 (25,2 x 36,2 x 29,1)                                    

Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 13 2 / 16 2 / 19            

Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)        

Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60            

Potenza / corrente massima nominali W / A 1800 / 7,9 3100 / 13,5 3100 / 13,5             

Consumo energetico a 150° C W 170 210 290     

Peso kg (lb) 44 (97) 55 (121) 69 (152)     

massima
efficienza

• Un sistema sofisticato di timer aumenta le opzioni di automazione
> Accensione/spegnimento della stufa a orari prestabiliti 
> Possibilità di scelta tra un timer a frequenza settimanale o nell’arco delle 24 ore

• Operatività fino alla temperatura di 330 °C
• Massimo livello di uniformità di temperatura
• Consumo energetico straordinariamente basso  per mantenere una temperatura di 150 °C, 

i modelli da 60 litri necessitano di soli 170 W (convezione a gravità) e 259 W (convezione
meccanica) all’ora

prestazioni 
superiori

1 È possibile impostare una temperatura ambiente di +10 °C  richiede apertura damper e nessuna immissione di calore addizionale
2 Spessore maniglia / display non inclusi nella profondità (65 mm); piedini regolabili non inclusi nell’altezza (35 mm)  distanza minima 
dalla parete posteriore: 80 mm

Stufe per riscaldamento e asciugatura Thermo Scientific Heratherm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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       TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE ADVANCED PROTOCOL

     Numero di catalogo (superfici esterne verniciate) 51028151 51028152 51028153
Modello OMH60 OMH100 OMH180

       Numero di catalogo (Superfici esterne in acciaio inox) 51028713 51028715 51028716
   Modello OMH60 SS OMH100 SS OMH180 SS

        Tecnologia della convezione Convezione meccanica Convezione meccanica Convezione meccanica

           Intervallo di temperature °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C

            Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ± 1,8 °C ± 1,3 °C ± 1,8 °C

            Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C

   Ingombro m2 (ft2) 0,3 (3,2) 0,36 (3,9) 0,47 (5,1)

     Volume camera l (ft³) 62 (2,2) 97 (3,5) 170 (6,1)

                                   Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 354 x 508 x 343 (13,9 x 20 x 13,5) 464 x 608 x 343 (18,3 x 23,9 x 13,5) 464 x 708 x 518 (18,3 x 27,9 x 20,4)

                                   esterne2, L x H x P mm (in) 530 x 720 x 565 (20,9 x 28,3 x 22,2) 640 x 820 x 565 (25,2 x 32,3 x 22,2) 640 x 920 x 738 (25,2 x 36,2 x 29,1)

           Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 13 2 / 16 2 / 19

       Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)

           Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60

            Potenza / corrente massima nominali W / A 1400 / 6,1 3060 / 13,3 3060 / 13,3

    Consumo energetico a 150° C W 259 358 424

    Peso kg (lb) 44 (97) 55 (121) 69 (152)

tecnologia
senza eguali

• Velocità della ventola regolabile per applicazioni che richiedono flussi d’aria specifici
> Elevata velocità per asciugatura e riscaldamento più rapidi, tempestivo ripristino della temperatura e

massima stabilità/uniformità termica 
> Velocità ridotta per applicazioni a flusso d’aria minimo, come l’essiccazione di polveri

• Dispositivo di controllo programmabile per rampe/pause di temperatura
> Possibilità di memorizzare fino a 10 programmi con 10 passaggi distinti 
> Velocità della ventola e posizione del damper controllati elettronicamente

• Porta di accesso per l’introduzione di sonde per il monitoraggio indipendente dei dati
• Accuratezza della temperatura garantita nel tempo grazie a una semplice routine di calibrazione
• Funzione Boost per riscaldamento rapido, nessuna necessità di mantenere la stufa costantemente accesa

Superficie esterna in acciaio inox opzionale:
• Superficie solida e resistente alla corrosione
• Semplicità di pulizia
• Ideale per le applicazioni dei laboratori clinici e farmaceutici che richiedono

particolare attenzione

L’apposita porta di accesso
(diametro di 18 mm) consente

l’introduzione di sonde indipendenti

La ventola regolabile su cinque impostazioni
di velocità consente di adeguare il flusso
d’aria a qualsiasi applicazione

Temperature di lavoro fino a 330 °C

NOTA: tutte le cifre riportate nelle tabelle sono valori medi tipici per i dispositivi di serie, calcolati sulla base dello standard di fabbrica in conformità con la normativa DIN12880. Contattarci per ulteriori informazioni sulle

certificazioni o per i documenti IQ/OQ.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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Thermo Scientific Heratherm
Stufe Advanced Protocol Security
La serie di stufe da banco Advanced Protocol Security combina i vantaggi della
linea Advanced Protocol con la garanzia di una sicurezza ulteriore per applicazioni
in cui l’affidabilità dei processi e la preservazione dei campioni sono di primaria
importanza. 

massima 
sicurezza

Funzionalità di sicurezza aggiuntive per la massima sicurezza dei campioni più delicati
• Funzione di asciugatura/essiccazione automatica che disattiva la stufa quando i campioni sono essiccati,

con conseguente risparmio di energia (Nota: per l’utilizzo di questa funzione, è richiesto un sensore di
temperatura opzionale)

• Allarme standard di sovratemperatura e allarme addizionale di sottotemperatura per il mantenimento dei
campioni alla temperatura corretta

• Sportello dotato di serratura per impedire l’interruzione, la manomissione o l’apertura accidentale della stufa
• Emissione di un segnale d’allarme, qualora lo sportello venga accidentalmente lasciato aperto
• Porta per il sensore indipendente di temperatura campioni (opzione) e visualizzazione sul display della

temperatura esatta del campione per il massimo grado di sicurezza

Tutte le stufe Heratherm Advanced Protocol
Security sono disponibili con superficie esterna
verniciata o in acciaio inox. (modello da 100)

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE ADVANCED PROTOCOL SECURITY         

Numero di catalogo (superficie esterna verniciata) 51028145 51028146 51028147      
Modello OGH60-S OGH100-S OGH180-S

Numero di catalogo (superficie in acciaio inox) 51028544 51028545 51028546       
Modello OGH60-S SS OGH100-S SS OGH180-S SS    

Tecnologia della convezione Convezione a gravità Convezione a gravità Convezione a gravità      

Intervallo di temperature °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C            

Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ± 2,5 °C ± 3,0 °C ± 2,5 °C             

Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C             

Ingombro m2 (ft2) 0,3 (3,2) 0,36 (3,9) 0,47 (5,1)    

Volume camera l (ft³) 61 (2,15) 99 (3,6) 168 (6,05)      

Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 328 x 480 x 389 (12,9 x 18,9 x 15,3) 438 x 580 x 389 (17,2 x 22,8 x 15,3) 438 x 680 x 564 (17,2 x 26,8 x 22,2)                                    

esterne2, L x H x P mm (in) 530 x 720 x 565 (20,9 x 28,3 x 22,2) 640 x 820 x 565 (25,2 x 32,3 x 22,2) 640 x 920 x 738 (25,2 x 36,2 x 29,1)                                   

Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 13 2 / 16 2 / 19            

Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)        

Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60            

Potenza / corrente massima nominali W / A 1810 / 7,9 3100 / 13,5 3100 / 13,5             

Consumo energetico a 150° C W 170 210 290     

Peso kg (lb) 44 (97) 55 (121) 69 (152)     

1 È possibile impostare una temperatura ambiente di +10 °C  richiede apertura damper e nessuna immissione di calore addizionale
2 Spessore maniglia / display non inclusi nella profondità (65 mm); piedini regolabili non inclusi nell’altezza (35 mm)  distanza minima 
dalla parete posteriore: 80 mm

Stufe per riscaldamento e asciugatura Thermo Scientific Heratherm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
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Lo sportello bloccabile con serratura
limita la possibilità di accesso

Se lo sportello viene accidentalmente lasciato aperto, 
l’apposito allarme emette un segnale acustico 

La superficie esterna in acciaio inox è
ideale per le applicazioni dei laboratori
clinici e farmaceutici che richiedono
particolare attenzione

Caratteristiche dell’esclusivo sensore
campioni opzionale:
• Misurazione accurata della temperatura del campione, 

visualizzata sul display insieme alla temperatura della
camera

• Quando utilizzata con il programma di “asciugatura
automatica”, la stufa si spegne automaticamente non
appena il campione è asciutto, con conseguente risparmio
di energia!

        TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE ADVANCED PROTOCOL SECURITY

     Numero di catalogo (superficie esterna verniciata) 51028154 51028155 51028156
Modello OMH60-S OMH100-S OMH180-S

      Numero di catalogo (superficie in acciaio inox) 51028547 51028548 51028549
   Modello OMH60-S SS OMH100-S SS OMH180-S SS

        Tecnologia della convezione Convezione meccanica Convezione meccanica Convezione meccanica

           Intervallo di temperature °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C 50 °C1 - 330 °C

            Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ± 1,8 °C ± 1,3 °C ± 1,8 °C

            Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C

   Ingombro m2 (ft2) 0,3 (3,2) 0,36 (3,9) 0,47 (5,1)

     Volume camera l (ft³) 62 (2,2) 97 (3,5) 170 (6,1)

                                  Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 328 x 508 x 343 (12,9 x 20 x 13,5) 438 x 608 x 343 (17,2 x 23,9 x 13,5) 464 x 708 x 518 (18,3 x 27,9 x 20,4)

                                  esterne2, L x H x P mm (in) 530 x 720 x 565 (20,9 x 28,3 x 22,2) 640 x 820 x 565 (25,2 x 32,3 x 22,2) 640 x 920 x 738 (25,2 x 36,2 x 29,1)

           Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 13 2 / 16 2 / 19

       Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)

           Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60

            Potenza / corrente massima nominali W / A 1400 / 6,1 3060 / 13,3 3060 / 13,3

    Consumo energetico a 150° C W 259 358 424

    Peso kg (lb) 44 (97) 55 (121) 69 (152)

                  
                    

    

NOTA: tutte le cifre riportate nelle tabelle sono valori medi tipici per i dispositivi di serie, calcolati sulla base dello standard di fabbrica in conformità con la normativa DIN12880. Contattarci per ulteriori informazioni sulle

certificazioni o per i documenti IQ/OQ.       

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
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Thermo Scientific Heratherm
Stufe General Protocol a capacità elevata
Le stufe Heratherm a grande capacità sono indicate per campioni di grandi
dimensioni o con volumi elevati. Le stufe General Protocol offrono una capacità
elevata per le applicazioni di riscaldamento e asciugatura di routine.

efficienza

semplicità d’uso

• Due dimensioni (400 l e 750 l) 
• Tecnologia della convezione a gravità per riscaldamento e asciugatura a velocità moderata
• Basso consumo energetico totale: risparmio di energia del 25% rispetto alle stufe convenzionali*
• Eccezionale rapporto ingombro/volume e sfruttamento ottimale della camera grazie al sistema a ripiani
• Camere interne in acciaio inox resistente alla corrosione (1,4016)

• Operatività a partire da 10 °C al di sopra della temperatura ambiente fino a 250 °C
• Sicurezza per campioni delicati, uniformità di temperatura di +/- 3,0 °C e stabilità termica di 0,5 °C a 150 °C
• Unità da 750 l disponibile in modello da 400V per temperature elevate, massima rapidità di riscaldamento e tempi

di ripristino minimi.

• “Plug-and-play” per modelli da 230 V con presa standard: nessuna necessità di particolari collegamenti ad alta
tensione

• Interfaccia utente intuitiva e display a leggibilità elevata
• Ruote orientabili bloccabili per agevolare lo spostamento e la disposizione all’interno dei laboratori

prestazioni
eccezionali

400 l 750 l

Le stufe a grande capacità Thermo Scientific
Heratherm sono disponibili in unità da 400 l 
e da 750 l

*sulla base di test interni 04/2012 Stufe per riscaldamento e asciugatura Thermo Scientific Heratherm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
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TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO STUFE A CAPACITÀ ELEVATA GENERAL PROTOCOL

Numero di catalogo 51029328 51029340 51029342

Modello OGS400 OGS750 OGS750-3P

Tecnologia della convezione convezione a gravità convezione a gravità convezione a gravità

Intervallo di temperature °C +50 °C1 - 250 °C +50 °C1 - 250 °C +50 °C1 - 300 °C

Deviazione di temperatura nello spazio a 150 °C ±3,0 °C ±3,7 °C ±3,7 °C

Deviazione di temperatura nel tempo a 150 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C

Ingombro m2 (ft2) 0,56 (6,0) 0,91 (9,8) 0,91 (9,8)

Volume camera l (ft³) 419 (14,8) 774 (27,3) 774 (27,3)

Dimensioni camera, L x H x P mm (in) 600 x 1335 x 590 (21,4 x 51,5 x 23,2) 1060 x 1335 x 590 (39,5 x 51,5 x 23,2) 1060 x 1335 x 590 (39,5 x 51,5 x 23,2)

esterne2, L x H x P mm (in) 778 x 1545 x 770 (30,6 x 60,8 x 30,3) 1261 x 1545 x 770 (49,6 x 60,8 x 30,3) 1261 x 1545 x 770 (49,6 x 60,8 x 30,3)

Numero di ripiani in dotazione / massimo 2 / 39 2 / 39 2 / 39

Carico massimo per ripiano kg (lb) 25 (55) 25 (55) 25 (55)

Tensione / frequenza nominali V / Hz 230 / 50/60 230 / 50/60 400 V 3~/N

Potenza / corrente massima nominali W / A 2400 / 10,5 3000 / 13,0 6350 / 11

Consumo energetico a 150° C W 520 800 800

Peso kg (lb) 136 (300) 182 (401) 182 (401)

massima praticità e
massima sicurezza

• Display retroilluminato e con pulsanti a membrana di facile utilizzo con controllo basato su
microprocessore incorporato

• Gli sportelli possono essere aperti a 180° per la massima facilità di accesso 
• Pratica rimozione dei ripiani per più agevoli operazioni di pulizia
• Sistema di allarme di sovratemperatura automatico per la massima sicurezza dei campioni nessuna

necessità di impostazioni manuali puntuali o tempestive
• Timer programmabile con orari di accensione/spegnimento per un ulteriore risparmio di energia 
• Stabilità e praticità negli spostamenti grazie alle ruote orientabili bloccabili 

Display retroilluminato a elevata visibilità 
con pulsanti a membrana di facile utilizzo

Le ruote orientabili installate in fabbrica agevolano
lo spostamento e la disposizione delle unità nei laboratori.

Le stufe a grande capacità Thermo
Scientific Heratherm offrono uno risparmio
di energia del 25% rispetto alle stufe
convenzionali*

*sulla base di test interni 04/2012

1 È possibile impostare una temperatura ambiente di +10 °C  richiede apertura damper e nessuna immissione di calore addizionale
2 Spessore maniglia / display non inclusi nella profondità (65 mm); ruote orientabili non incluse nell’altezza (108 mm)  distanza minima 
dalla parete posteriore: 120 mm

NOTA: tutte le cifre riportate nelle tabelle sono valori medi tipici per i dispositivi di serie
calcolati sulla base dello standard di fabbrica in conformità con la normativa DIN12880.
Contattarci per ulteriori informazioni sulle certificazioni o per i documenti IQ/OQ.
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Thermo Scientific Heratherm
Stufe Advanced Protocol a capacità elevata
Le stufe Heratherm Advanced Protocol utilizzano la tecnologia della convezione
meccanica per un’asciugatura più rapida e migliori uniformità e stabilità di
temperatura. Ampia gamma di funzionalità aggiuntive per flessibilità,
accuratezza e affidabilità superiori.

prestazioni 
di qualità

eccezionale 

• Operatività a temperature elevate fino a 250 °C ampia unità da 400 V per temperature fino a
300 °C

• Maggiore uniformità di temperatura: +/-3 a 4 °C
• Distribuzione ottimale della temperatura e rapidi processi di riscaldamento e asciugatura grazie

alla tecnologia a convezione meccanica. 
• Ventola a due velocità per una maggiore flessibilità: 

> Velocità bassa per applicazioni che richiedono flussi d’aria minimi (ad esempio essiccazione
delle polveri) 

> Velocità elevata per processi di riscaldamento e asciugatura più rapidi per uniformità e
stabilità di temperatura maggiori 

Stufe per riscaldamento e asciugatura Thermo Scientific Heratherm14
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Ventola regolabile a due velocità
per avere il flusso dell’aria adatto 
all’applicazione

1 È possibile impostare una temperatura ambiente di +10 °C richiede apertura damper e nessuna immissione di calore addizionale
2 Con la bassa tensione e il damper aperto la temperatura massima è di 235 °C
3 Nella profondità (65 mm) non è inclusa la profondità della maniglia/del display; nell’altezza (108 mm) non sono considerate le ruote orientabili; 
la distanza richiesta dalla parete posteriore è di 120 mm

TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO PER LE STUFE ADVANCED PROTOCOL AD ALTA CAPACITÀ

Numero di catalogo (esterno verniciato) 51029331 51029345 51029348
Modello OMH400 OMH750 OMH750-3P
Numero di catalogo (esterno in acciaio inox) 51029332 51029346
Modello OMH400-SS OMH750-SS n/d 
Tecnologia di convezione convezione meccanica convezione meccanica convezione meccanica
Intervallo di temperatura °C +50 °C1 - 250 °C +50 °C1 - 250 °C2 +50 °C1 - 300 °C
Deviazione termica nello spazio a 150 °C ±2,1 °C ±0,4 °C ±3,1 °C
Deviazione termica nel tempo a 150 °C ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,4 °C
Ingombro m2/piedi quadri 0,56/6,0 0,91/9,8 0,91/9,8
Volume camera L/piedi cubi 396/14 731/25,8 731/25,8
Dimensioni camera mm/pollici (L x A x P) 600 x 1335 x 590/30,6 x 60,8 x 30,3 1060 x 1335 x 590/49,7 x 60,8 x 30,3 1060 x 1335 x 590/49,7 x 60,8 x 30,3

esterno3 mm/ in (L x A x P) 778 x 1545 x 770/21,4 x 52,6 x 21,5 1261 x 1545 x 770/39,5 x 52,5 x 21,5 1261 x 1545 x 770/39,5 x 52,5 x 21,5
Numero di ripiani forniti/max 2/39 2/39 2/39
Carico massimo per ripiano kg/libbre 25/55 25/55 25/55
Tensione/frequenza nominali V/Hz 230/50-60 230/50-60 400 V 3~/N
Potenza nominale/Corrente massima W/A 2400/10,5 3000/13,0 5750/12
Consumo energetico 150° C W 630 990 990
Peso kg/libbre 136/300 182/401 182/401

Maggiore
efficienza

• Controller programmabile per i gradienti di temperatura predefiniti
> Per ogni programma è possibile definire fino a 10 intervalli di temperatura
> La velocità della ventola e la posizione del damper sono controllate elettronicamente e possono

essere modificate per ogni passaggio del programma per ottenere la massima flessibilità del
processo

> È possibile salvare fino a 10 programmi per una ripetizione dei processi semplice e rapida
• Un timer sofisticato aumenta le opzioni automatiche disponibili

> È possibile scegliere tra un semplice timer on/off, un timer settimanale ricorrente o impostare
l’attività della stufa utilizzando l’orologio di 24 ore

• La camera interna è realizzata in acciaio inox (qualità altamente resistente: 1,4301)

Funzioni aggiuntive
• Porta di accesso per l’introduzione di sensori esterni per

il monitoraggio indipendente dei dati o di altri dispositivi
per la configurazione di test specifici.

• Le unità offrono una semplice procedura di calibrazione
di routine per garantire la conformità della temperatura
nel tempo.

Modelli Advanced Protocol disponibili con
l’esterno in acciaio inox

15

+

NOTA: i dati riportati nelle tabelle sono valori medi tipici per i dispositivi seriali disponibili
sulla base degli standard di fabbrica secondo la norma Din 12880. Contattateci per
informazioni sulle certificazioni o sui documenti IQ/OQ.
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Accessori
TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO

DESCRIZIONE NUMERO DI DETTAGLI
CATALOGO

Ripiani aggiuntivi - Convezione a gravità

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 60 l 50127761 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol; Advanced Protocol; Advanced Protocol Security; inclusi 2 supporti; 
312 x 386 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 100 l 50127762 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol; Advanced Protocol; Advanced Protocol Security; inclusi 2 supporti; 
422 x 386 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 180 l 50127763 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol; Advanced Protocol; Advanced Protocol Security; inclusi 2 supporti; 
422 x 561 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 400 l 50135245 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol; inclusi 2 supporti; 528 x 535 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 750 l 50135246 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol, inclusi 2 supporti; 984 x 535 mm

Ripiano rinforzato, modelli da 180 l 50128880 Ripiano con capacità massima di 70 kg per modelli da 180 litri, convezione a gravità delle stufe Advanced Protocol e 
Advanced Protocol Security; la capacità complessiva massima è di 250 kg

Ripiani aggiuntivi - Convezione meccanica

Ripiano in reticolato metallico aggiuntivo, modelli da 60 l 50127764 Ripiano in reticolato metallico per stufe General Protocol; Advanced Protocol; Advanced Protocol Security; inclusi 2 supporti; 
338 x 336 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 100 l 50127765 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol; Advanced Protocol; Advanced Protocol Security; inclusi 2 supporti; 
448 x 336 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 180 l 50127766 Ripiano a griglia metallica per stufe General Protocol; Advanced Protocol; Advanced Protocol Security; inclusi 2 supporti; 
448 x 511 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 400 l 50135245 Ripiano a griglia metallica per stufe Advanced Protocol; inclusi 2 supporti; 528 x 535 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 750 l 50135246 Ripiano a griglia metallica per stufe Advanced Protocol; inclusi 2 supporti; 984 x 535 mm

Ripiano aggiuntivo a griglia metallica , modelli da 750 l e 400 V 50135244 Ripiano a griglia metallica solo per stufe Advanced Protocol da 400 V; inclusi 2 supporti; 984 x 503 mm

Ripiano in acciaio inox perforato, modelli da 60 l 50127773 Ripiano in acciaio inox perforato per stufe General Protocol; inclusi 2 supporti; 329 x 376 mm

Ripiano in acciaio inox perforato, modelli da 100 l 50127774 Ripiano in acciaio inox perforato per stufe General Protocol; inclusi 2 supporti; 439 x 376 mm

Ripiano in acciaio inox perforato, modelli da 180 l 50127777 Ripiano in acciaio inox perforato per stufe General Protocol; inclusi 2 supporti; 439 x 551 mm

Ripiano rinforzato, modelli da 180 l 50128881 Ripiano con capacità massima di 70 kg per modelli da 180 l, convezione meccanica delle stufe Advanced Protocol e 
Advanced Protocol Security; la capacità complessiva massima è di 250 kg

Sensore di campioni

Sensore di campioni per modelli selezionati 50127767 Sensore di campioni per il collegamento alle stufe da banco Advanced Protocol Security (60 l; 100 l, 180 l); alle stufe 
ad alta capacità Advanced Protocol (400 l, 750 l): misura la temperatura esatta del campione; la temperatura viene 
visualizzata sul display quando viene collegato; lunghezza del cavo: 2200 mm

Guarnizione sportello in Viton senza silicone

Guarnizione sportello in Viton senza silicone, modelli da 60 l 50130657 Guarnizione sportello in Viton senza silicone per tutte le stufe Heratherm da 60 litri

Guarnizione sportello in Viton senza silicone, modelli da 100 l 50130658 Guarnizione sportello in Viton senza silicone per tutte le stufe Heratherm da 100 litri

Guarnizione sportello in Viton senza silicone, modelli da 180 l 50130659 Guarnizione sportello in Viton senza silicone per tutte le stufe Heratherm da 180 litri

Guarnizione sportello in Viton senza silicone, modelli da 400 l 50135869 Guarnizione sportello in Viton senza silicone per tutte le stufe Heratherm da 400 litri

Guarnizione sportello in Viton senza silicone, modelli da 750 l 50135870 Guarnizione sportello in Viton senza silicone per tutte le stufe Heratherm da 750 litri

Filtro dell’aria

Filtro dell’aria particellare, per tutti i modelli di stufe 50127566 Filtro dell’aria particellare per il collegamento alla presa dell’aria (aerazione); per tutti i modelli di stufe.

Kit di sovrapposizione

Kit di sovrapposizione, tutti i modelli da 60 l 50126665 Kit di sovrapposizione per impilare due modelli da 60 litri

Kit di sovrapposizione, tutti i modelli da 100 l 50126666 Kit di sovrapposizione per impilare due modelli da 100 litri o un modello da 60 litri su un modello da 100 litri

Kit di sovrapposizione, tutti i modelli da 180 l 50126667 Kit di sovrapposizione per impilare due modelli da 100 litri o un modello da 60 litri/100 litri su un modello da 180 litri

Piani di supporto

Piano di supporto, tutti i modelli da 60 l 50127741 Piano di supporto con ruote orientabili per i modelli Heratherm da 60 litri; altezza comprese le ruote orientabili: 187 mm

Piano di supporto, tutti i modelli da 100 l 50127742 Piano di supporto con ruote orientabili per i modelli Heratherm da 100 litri; altezza comprese le ruote orientabili: 187 mm

Piano di supporto, tutti i modelli da 180 l 50127743 Piano di supporto con ruote orientabili per i modelli Heratherm da 180 litri; altezza comprese le ruote orientabili: 187 mm

Kit di sovrapposizione Piano di supporto con ruote
orientabili

a. Ripiani in acciaio inox perforato
b. Ripiani rinforzati

Ripiani in reticolato metallico

a. b.

Filtro dell’aria particellare
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TABELLA DELLE SPECIFICHE/NUMERI DI CATALOGO

DESCRIZIONE NUMERO DI DETTAGLI
CATALOGO

Opzioni

Kit General Protocol per l’installazione sotto il piano d’appoggio 50128887 Kit per l’installazione sotto il piano d’appoggio; per tutte le stufe General Protocol; è formato dal tubo di scarico (lunghezza 1,5 m) 
e dettagli sulle distanze dalla parete.

Kit Advanced Protocol per l’installazione sotto il piano d’appoggio 51901061 Kit per l’installazione sotto il piano d’appoggio; per tutte le stufe Advanced Protocol e Advanced Protocol Security da piano 
d’appoggio; è formato dal tubo di scarico (lunghezza 1,5 m) e dettagli sulle distanze dalla parete; la temperatura massima 
della stufa è impostata su 250 °C per l’installazione sotto il piano d’appoggio. Effettuare l’ordine insieme alla stufa desiderata.

Sportello Heratherm con porta di accesso a sinistra, piccola 51900996 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato sinistro dell’unità; Ø 24 mm per tutte le stufe con convezione meccanica 
e Ø 19 mm per tutte le stufe con convezione a gravità. Effettuare l’ordine insieme alla stufa desiderata. 

Sportello Heratherm con porta di accesso a sinistra, grande 51900997 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato sinistro dell’unità; Ø 58 mm per tutte le stufe con convezione meccanica 
e Ø 53 mm per tutte le stufe con convezione a gravità. Effettuare l’ordine insieme alla stufa desiderata. 

Sportello Heratherm con porta di accesso a destra, piccola 51900998 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato destro dell’unità; Ø 24 mm per tutte le stufe con convezione meccanica 
e Ø 19 mm per tutte le stufe con convezione a gravità. Effettuare l’ordine insieme alla stufa desiderata. 

Sportello Heratherm con porta di accesso a destra, grande 51900999 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato destro dell’unità; Ø 58 mm per tutte le stufe con convezione meccanica 
e Ø 53 mm per tutte le stufe con convezione a gravità. Effettuare l’ordine insieme alla stufa desiderata. 

Sportello Heratherm con porta di accesso superiore, piccola 51901000 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato superiore dell’unità; Ø 24 mm per tutte le stufe. Effettuare l’ordine insieme alla 
stufa desiderata. 

Sportello Heratherm con porta di accesso superiore, grande 51901001 Porta di accesso aggiuntiva al centro del lato superiore dell’unità; Ø 58 mm per tutte le stufe. Effettuare l’ordine insieme alla 
stufa desiderata. 

Sportello con cerniera a sinistra 51900993 Cerniera dello sportello sul lato sinistro; disponibile per le unità da piano d’appoggio. Solo esterno verniciato. Effettuare l’ordine 
insieme alla stufa desiderata. 

Stufe con pacchetto di visualizzazione* con esterno verniciato (per questi modelli non è disponibile l’esterno in acciaio inox)

OGH60 con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028897 Stufa Advanced Protocol con convezione a gravità; capacità 61 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OGH100 con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028898 Stufa Advanced Protocol con convezione a gravità; capacità 99 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OGH180 con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028916 Stufa Advanced Protocol con convezione a gravità; capacità 168 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 2 finestre; lampada

OMH60 con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028923 Stufa Advanced Protocol con convezione meccanica; capacità 62 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OMH100 con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028734 Stufa Advanced Protocol con convezione meccanica; capacità 97 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OMH180 con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028910 Stufa Advanced Protocol con convezione meccanica; capacità 170 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 2 finestre; lampada

OGH60-S con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028736 Stufa Advanced Protocol Security con convezione a gravità; capacità 61 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OGH100-S con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028924 Stufa Advanced Protocol Security con convezione a gravità; capacità 99 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OGH180-S con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028925 Stufa Advanced Protocol Security con convezione a gravità; capacità 168 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 2 finestre; lampada

OMH60-S con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028926 Stufa Advanced Protocol Security con convezione meccanica; capacità 62 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OMH100-S con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028927 Stufa Advanced Protocol Security con convezione meccanica; capacità 97 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 1 finestra; lampada

OMH180-S con pacchetto di visualizzazione 230 V CA; 50/60 Hz 51028733 Stufa Advanced Protocol Security con convezione meccanica; capacità 170 litri; 230 V CA; 50/60 Hz; 2 finestre; lampada

* La temperatura massima per le stufe con questo pacchetto è di 250 °C

Opzioni installate in fabbrica

Chiedeteci le nostre soluzioni speciali. Siamo in grado di fornire modelli di stufe Heratherm per applicazioni su

cavi elettrici, applicazioni per clean room e per gas inerti. A richiesta, le stufe ad alta capacità possono essere

dotate di porte di accesso aggiuntive nella posizione scelta dall’utilizzatore.

Porta di accesso - superiore e
destra

Kit di installazione sotto il piano
d’appoggio

Finestre di controllo nell’unità
da 180 litri

Finestre di controllo nell’unità
da 100 litri
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Thermo Scientific Heratherm 
Stufe per riscaldamento ed essiccazione

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue controllate. Specifiche, 

condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Per informazioni, rivolgetevi al rivenditore di zona.

BRCTHTOVNEU-IT-0612

Australia +61 39757 4300
Austria +43 1 801 40 0
Belgio +32 53 73 42 41
Cina +86 21 6865 4588 or
+86 10 8419 3588
Francia +33 2 2803 2180
Germania, numero verde nazionale 0800 1 536 376
Germania, numero internazionale +49 6184 90 6000

India, numero verde 1800 22 8374
India +91 22 6716 2200
Italia +39 02 95059 552
Giappone +81 45 453 9220
Paesi Bassi +31 76 579 55 55
Nuova Zelanda +64 9 980 6700
Paesi nordici/Paesi baltici/CSI

+358 9 329 10200

Russia +7 812 703 42 15
Spagna/Portogallo +34 93 223 09 18
Svizzera +41 44 454 12 22
Regno Unito/Irlanda +44 870 609 9203
USA/Canada +1 866 984 3766

Altri Paesi asiatici +852 2885 4613
Paesi non riportati nell’elenco +49 6184 90 6000

Thermo Scientific Smart-Vue 
Monitoraggio wireless
Intelligente. Flessibile. Semplice.
Consente il monitoraggio continuo della temperatura
ambiente dei campioni fino a +350 °C
• Registrazione dati sicura con allarmi in tempo reale
• Tracciabilità audit trail per la conformità a 21 CFR

Parte 11

Per maggior informazioni, visitate il sito 
www.thermoscientific.com/smart-vue

thermoscientific.com/hot

Le soluzioni variano in base alle regioni di RF e sono compatibili con vari
tipi di apparecchiature di laboratorio. Contattate il rivenditore locale per
ulteriori informazioni.

Vista posteriore della stufa Advanced Protocol da 100 litri con Smart-Vue
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 Thermo Scientific 
TSX Series  
High-Performance  
Refrigerators and Freezers 
A better environment  
inside and out

Thermo Scientific™  
TSX 1447 liter  
Refrigerator

Thermo Scientific™ 
TSX 650 liter  

Freezer

Thermo Scientific™ 
TSX 650 liter  

Pharmacy 
Refrigerator

Thermo Scientific™ 
TSX 650 liter  

Manual Defrost 
Freezer
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Lab and clinical-grade storage that 
adapts to you and your environment

Temperature variation can have an impact on the viability and efficacy of 
vaccines, medication, reagents and other temperature-sensitive materials. 
These variations can shorten product shelf life, degrade enzymes and reduce 
vaccine effectiveness. Therefore, it is important to choose a high-performance 
refrigerator or freezer that has been designed for the demanding standards of 
the laboratory and clinical environment. 

The sustainable, compliant choice
Thermo Scientific™ TSX Series high-performance refrigerators and freezers are                  
designed with features that support sample protection, sustainability objectives 
and the EU F-gas regulations. Our V-drive technology is designed to provide 
temperature uniformity that continually adapts to the lab or clinical environment, 
offering significant energy savings without compromising protection.

Whisper quiet operation 
Compared to conventional refrigerant, high-performance models†, the TSX Series 
offers a whisper quiet operation, so you can bring the refrigerator or freezer out 
of the hallway and back into your lab without disrupting your audio environment.

Energy efficient products
While conventional refrigerant, high-performance refrigerators and freezers can 
run at very high kWh/day in energy usage, the TSX Series by comparison has 
been designed to reduce energy usage without compromising performance.

Application-specific models
Our laboratory refrigerators feature your choice of glass or solid door with 
adjustable shelves. Freezers come in a choice of auto defrost −30°C or manual 
defrost −20°C setpoint. For blood banking applications, our plasma freezers are 
FDA Class I and our blood bank refrigerators are FDA Class II. Our pharmacy 
refrigerators feature convenient, adjustable basket drawers. And for enzyme 
storage, our −20°C freezers feature enzyme bins for convenient storage.

 
† Based on published sound specifications, data on file. October, 2016.2

Whole blood 
and plasma

Biologics Diagnostics kits 
and reagents

Enzymes Industrial testing Clinical 
applications

Vaccines and 
pharma

Molecular 
biology

biologics        blood vial    blood      diagnostics kit

�ammable       industrial apps  clinical apps     chromatography

enzyme        molecular biology  vaccine     plasma

Coulumns
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The drive for sample integrity and 
energy savings

The performance and energy savings of the new TSX Series are driven by our 
unique V-drive technology.

•	While conventional, high-performance refrigerators and freezers use single 
speed compressors that continually cycle on and off, the TSX Series V-drive 
runs at variable speeds to adjust cooling performance to the conditions inside 
and outside of the refrigerator or freezer. 

•	When combined with the automated tuning control, this variable speed drive 
optimizes the compressors running speed to the current conditions. 

•	When there are frequent door openings, or samples are added to the 
refrigerator or freezer, the control system detects the activity and increases 
the drive speed to bring temperatures back to the set point quickly. 
This innovative technology is one of the reasons the TSX Series delivers 
outstanding door opening recovery (DOR) speed, and more peace of mind for 
busy laboratories.

•	When conditions are stable, such as when the unit is running overnight or on 
weekends, the drive runs at a low speed, reducing energy consumption while 
maintaining a stable temperature for your samples. 

Adaptive control
Adapting to your refrigerator or 
freezer usage patterns, the TSX 
V-drive increases compressor 
speed to quickly restore 
temperature after door openings.

V-drive
Low energy → Low operating cost

Adaptive control → Sample security

Standard compressors cycle ON & OFFON OFF

Start up

 high speed

low speed

Normal running Normal runningDoor opening

Variable speed compressors (V-Drive) change speed. As shown in the above graphic, the TSX V-drive, 
unlike standard compressors that cycle on and off, adjusts to factors such as start-up and door openings, 
when a higher compressor speed is needed. During normal running time when the door is closed, the 
V-drive runs at a lower speed to maintain your setpoint.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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Setpoint security
Key-operated triple 
position switch for 
main power and 
alarm; locks in 
temperature and 
alarm setpoints to 
minimize setpoint 
error and prevent 
tampering

Automatic defrost 
system
Defrost sensor 
manages automatic 
defrost cycle (except 
manual defrost 
models)

Graphic 
thermometer
Easy to view, shows 
normal, high or 
low temperature 
condition; steady 
green for normal, 
flashing top bar for 
overtemperature, 
flashing bulb for 
undertemperature

Door ajar
Illuminated when door 
is left open

Power failure
Illuminated when main 
power is interrupted

Battery backup
Continuous charge 
provide full alarm 
function in case of 
power failure

Low battery alarm
Illuminated when the 
alarm system battery 
backup charge is low

Service mode
Illuminated when 
controller is in service 
programming mode

Audible alarm
Sounds in the 
event of warm, 
cold or power loss 
conditions. Mute will 
silence audible alarm 
with 6 minute ring 
back interval; display 
remains flashing

Touchpad data entry
Increases or 
decreases 
setpoint values in 
programming modes

Interior light switch
Enables interior 
lighting system (on 
glass door cabinets)

Easy-to-access controls with 
setpoint security

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
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A sound environment for 
critical samples

You know that the constant noise created by compressors can compromise 
communications and create a less than ideal working environment. The new 
TSX Series is up to 10X quieter than our previous generation of refrigerators 
and freezers.* Our V-drive technology, combined with superior insulation, limits 
the sound output of the TSX Series to just 52 dB, approximately the sound 
generated by a conventional refrigerator.**

Decibel scale of common sounds. Examples of noise levels in decibels

Noise source Decibel level

Freeway traffic 15M, vacuum cleaner 70

Conversation in restaurant, office, background music 60

TSX Series 52

Library 40

Quiet rural area 30

Rustling leaves 20

Breathing 10

* Thermo Scientific TSX2304GA compared to Thermo Scientific high-performance 2304A model (non TSX).

** Data on file. October, 2016.

Designed for ergonomic usage
In addition to the significant reduction in sound, the TSX Series features 
an ergonomically designed door handle featuring soft touch grip and the 
microprocessor controller is angled to help prevent neck strain.

up to  
10X  

quieter

5
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TSX Series high-performance glass door lab refrigerators

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity 
cu. ft. 
(liters)

Electrical 
(plug) Doors Shelves Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX1205GY

3-7°C (5°C) 11.5 (326)

115V, 60Hz  
(NEMA 5-15)

1 glass 4 auto CE, cUL  21.8 x 20.0 x 52.4 
(55.4 x 50.8 x 133.1) 

30.5 x 24.0 x 73.0 
(77.5 x 61.9 x 185.4) 

339 (154)

TSX1205GZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 339 (154)

TSX1205GV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 339 (154)

TSX2305GY

3–7°C (5°C) 23 (650)

115V, 60Hz  
(NEMA 5-15)

1 glass 4 auto CE, cUL 28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3)

37.8 x 28.0 x 78.5 
(96.0 x 71.1 x 199.4)

450 (204)

TSX2305GZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 429 (195)

TSX2305GV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 429 (195)

TSX3005GY

3–7°C (5°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz  
(NEMA 5-15)

1 glass 4 auto CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0 
(72.3 x 76.2 x 147.3)

37.3 x 34.0 x 78.5  
(94.7 x 86.4 x 199.4)

458 (208)

TSX3005GZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 458 (208)

TSX3005GV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 458 (208)

TSX4505GY

3–7°C (5°C) 45.8 (1297)

115V, 60Hz  
(NEMA 5-15)

Double
Sliding
Glass

8 auto CE, cUL 26.0 x 52.5 x 58.0 
(66 x 133.4 x 147.3)

36.6 x 56.5 x 78.5  
(93.1 x 143.5 x 199.4)

611 (277)

TSX4505GZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 611 (277)

TSX4505GV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 611 (277)

TSX5005GY

3–7°C (5°C) 51.1 (1447)

115V, 60Hz  
(NEMA 5-15)

2 Glass 8 auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 
(72.4 x 133.4 x 147.3)

37.8 x 56.5 x 78.5  
(96.0 x 143.5 x 199.4)

669 (303)

TSX5005GZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 669 (303)

TSX5005GV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 669 (303)

TSX Series High-Performance 
BioMedical Glass Door  
Refrigerators

Our high-performance glass door refrigerators combine advanced 
temperature control with high-quality cabinet construction and 
alarm systems. Positive, forced-air circulation is designed to 
maintain temperature uniformity to protect important medical and 
pharmaceutical-products as well as laboratory media, reagents and 
more.

•	Heat-free defrost for maximum temperature uniformity

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) compatible  
with appropriate pre-install preparation

•	Four 2" casters for easy mobility; the front two are lockable

•	Bright, LED interior lighting

•	Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads 

•	See pages 14–21 for options and accessories

Biologics Molecular 
biology

Industrial 
testing

Clinical 
applications

Vaccines and 
medications

Diagnostics kits 
and reagents

Thermo Scientific™  
TSX 650 liter  
refrigerator
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TSX Series high-performance solid door lab refrigerators

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity 
cu. ft. 
(liters)

Electrical 
(plug) Doors Shelves Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX1205SY

3–7°C (5°C) 11.5 (326)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 auto CE, cUL  21.8 x 20.0 x 52.4 
(55.4 x 50.8 x 133.1) 

31.1 x 24.0 x 73.0 
(79.0 x 61.9 x 185.4) 

340 (154)

TSX1205SZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 340 (154)

TSX1205SV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 340 (154)

TSX2305SY

3–7°C (5°C) 23 (650)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 auto CE, cUL 28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3)

37.9 x 28.0 x 78.5  
(96.2 x 71.1 x 199.4)

426 (193)

TSX2305SZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 405 (184)

TSX2305SV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 405 (184)

TSX3005SY

3–7°C (5°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 auto CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0
(72.3 x 76.2 x 147.3)

37.9 x 34.0 x 78.5  
(96.2 x 86.4 x 199.4)

459 (208)

TSX3005SZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 459 (208)

TSX3005SV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 459 (208)

TSX5005SY

3–7°C (5°C) 51.1 (1447)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

2 solid 8 auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 
(72.4 x 133.4 x 147.3)

37.9 x 56.5 x 78.5  
(96.2 x 143.5 x 199.4)

621 (282)

TSX5005SZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 621 (282)

TSX5005SV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 621 (282)

7

TSX Series High-Performance 
BioMedical Solid Door Lab 
Refrigerators

Our high-performance solid door refrigerators combine advanced 
temperature control with high-quality cabinet construction and 
alarm systems. Positive, forced-air circulation is designed to 
maintain temperature uniformity to protect important medical and 
pharmaceutical-products as well as laboratory media, reagents 
and more.

•	Heat-free defrost for maximum temperature uniformity

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) compatible  
with appropriate pre-install preparation

•	Four 2" casters for easy mobility; the front two are lockable

•	Bright, LED interior lighting

•	Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads 

•	See pages 14–21 for options and accessories

Biologics Molecular 
biology

Industrial 
testing

Clinical 
applications

Vaccines and 
medications

Diagnostics kits 
and reagents

Thermo Scientific™  
TSX 1447 liter 
refrigerator
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TSX Series High Performance 
Chromatography Refrigerators

 
Our TSX high-performance chromatography refrigerators are designed for a variety 
of applications requiring close temperature control, full access to chromatography 
instrumentation, and easy set-up of instrumentation and apparatus within the 
chamber. The TSX Chromatography series features industry-leading safety 
features to ensure maximum protection.

•	Heat-free defrost for maximum temperature 
uniformity

•	Two 2" (5 cm) side wall access ports with insulated 
hinged covers

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) 
compatible with appropriate pre-install preparation

•	Four 2" casters for easy mobility; the front two are 
lockable

•	Bright, LED interior lighting

•	Self-closing door with 90° stop to assist with 
inventory loads

•	Safety switch protected internal electrical outlet on 
all models (Duplex outlet on Y and Z models, single 
outlet on V models)

•	See pages 14–21 for options and accessories

Clinical 
applications

Vaccines and 
medications

Diagnostics kits 
and reagents

TSX Series high-performance chromatography refrigerators

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity 
cu. ft. 
(liters)

Electrical 
(plug) Doors Shelves Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX2305CY

3-7°C (5°C) 23 (650)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 0 Full
2 Half auto CE, cUL 28.5 x 24.0 x 58.0 

(72.3 x 61.0 x 147.3) 
37.8 x 28.0 x 78.5 

(96.0  x 71.1 x 199.4) 

439 (199)

TSX2305CZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 418 (190)

TSX2305CV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 418 (190)

TSX3005CY

3–7°C (5°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 0 Full
2 Half auto CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0 

(72.3 x 76.2 x 147.3) 
 37.3 x 34.0 x 78.5 

(94.7 x 86.4 x 199.4)

442 (201)

TSX3005CZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 442 (201)

TSX3005CV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 442 (201)

TSX4505CY

3–7°C (5°C) 45.8 (1297)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

Double
Sliding
Glass

4 Full
2 Half auto CE, cUL 26.0 x 52.5 x 58.0 

(66.0 x 133.4 x 147.3)
36.6 x 56.5 x 78.5  

(93.1 x 143.5 x 199.4)

600 (272)

TSX4505CZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 600 (272)

TSX4505CV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 600 (272)

TSX5005CY

3–7°C (5°C) 51.1 (1447)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

2 glass 4 Full
2 Half auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 

(72.4 x 133.4 x 147.3)
37.8 x 56.5 x 78.5  

(96.0 x 143.5 x 199.4)

658 (298)

TSX5005CZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 658 (298)

TSX5005CV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 658 (298)

biologics        blood vial    blood      diagnostics kit

�ammable       industrial apps  clinical apps     chromatography

enzyme        molecular biology  vaccine     plasma

Coulumns

Thermo Scientific™  
TSX 827 liter  
chromatography refrigerator
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TSX Series High-Performance 
Blood Bank Refrigerators

Our high-performance blood bank refrigerators are designed to meet strict 
requirements established by the AABB for the storage of whole blood and 
blood components.

•	Factory pre-set to 4°C to meet blood storage guidelines

•	Heat-free defrost for maximum temperature uniformity

•	Convenient, stainless steel, fully extendable and 
adjustable drawers

•	Standard, built-in chart recorder

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)  
compatible with appropriate pre-install preparation

•	Four 2" casters for easy mobility; the front 
two are lockable

•	Bright, LED interior lighting

•	Self-closing door with 90° stop to assist with inventory 
loads

•	FDA listed Class II Medical Device, 510K exempt

•	See pages 14–21 for options and accessories

Whole blood 
and plasma

TSX Series high-performance blood bank refrigerators

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity  
cu. ft. / liters
(blood bags*)

Electrical 
(plug) Doors Drawers Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX1204BY

3-7°C (4°C) 11.5 / 326
(192)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 6  auto CE, cUL  21.8 x 20.0 x 52.4 
(55.4 x 50.8 x 133.1) 

30.5 x 24.0 x 73.0 
(77.5 x 61.9 x 185.4) 

404 (183)

TSX1204BZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 404 (183)

TSX1204BV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 404 (183)

TSX2304BY

3–7°C (4°C) 23 / 650
(385)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 7 auto CE, cUL   28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3) 

 37.8 x 28.0 x 78.5  
(96.0 x 71.1 x 199.4)

550 (249)

TSX2304BZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 529 (240)

TSX2304BV 208-230V, 
50/60Hz (CEE 529 (240)

TSX3004BY

3–7°C (4°C) 29.2 / 827
(426)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 6 auto CE, cUL 28.5 x 30.0 x 58.0 
(72.3 x 76.2 x 147.3)

37.3 x 34.0 x 78.5 
(94.7 x 86.4 x 199.4)

554 (251)

TSX3004BZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 554 (251)

TSX3004BV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 554 (251)

TSX5004BY

3–7°C (4°C) 51.1 / 1447 
(770)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

2 glass 14 auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 
(72.4 x 133.4 x 147.3)

37.8 x 56.5 x 78.5  
(96.0 x 143.5 x 199.4)

865 (392)

TSX5004BZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 865 (392)

TSX5004BV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 865 (392)

Thermo Scientific™  
TSX 650 liter 
blood bank refrigerator

*450 mL whole blood bags
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TSX Series high-performance pharmacy refrigerators

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity 
cu. ft. 
(liters)

Electrical 
(plug) Doors

Basket 
Drawers Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX1205PY

3-7°C (5°C) 11.5 (326)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 5 auto CE, cUL  21.8 x 20.0 x 52.4 
(55.4 x 50.8 x 133.1) 

30.5 x 24.0 x 73.0 
(77.5 x 61.9 x 185.4) 

388 (176)

TSX1205PZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 388 (176)

TSX1205PV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 388 (176)

TSX2305PY

3–7°C (5°C) 23 (650)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 6 auto CE, cUL 28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3) 

 37.8 x 28.0 x 78.5  
(96.0 x 71.1 x 199.4)

531 (241)

TSX2305PZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 510 (231)

TSX2305PV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 510 (231)

TSX3005PY

3–7°C (5°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 glass 6 auto CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0 
(72.3 x 76.2 x 147.3)

37.3 x 34.0 x 78.5  
(94.7 x 86.4 x 199.4)

541 (245)

TSX3005PZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 541 (245)

TSX3005PV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 541 (245)

TSX5005PY

3–7°C (5°C) 51.1 (1447)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

2 glass 12 auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 
(72.4 x 133.4 x 147.3)

37.8 x 56.5 x 78.5  
(96.0 x 143.5 x 199.4)

830 (376)

TSX5005PZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 830 (376)

TSX5005PV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 830 (376)

TSX Series High-Performance 
Pharmacy Refrigerators

 
Our high-performance pharmacy refrigerators feature adjustable basket 
drawers and glass doors for the easy identification and access of vaccines, 
pharmaceuticals, chemotherapeutics and other material requiring  
2 to 8°C storage.

•	Heat-free defrost for maximum temperature uniformity

•	Convenient, fully extendable and adjustable basket 
drawers

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)  
compatible with appropriate pre-install preparation

•	Four 2" casters for easy mobility; the front two are lockable

•	Bright, LED interior lighting

•	Self-closing door with 90° stop to assist with inventory 
loads

•	See pages 14–21 for options and accessories

Clinical 
applications

Vaccines and 
medications

Diagnostics kits 
and reagents

Thermo Scientific™  
TSX 650 liter 
pharmacy refrigerator
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TSX Series High-Performance 
Auto Defrost −30°C Freezers

Our high-performance laboratory freezers are 
designed for applications requiring storage 
of reagents, pharmaceuticals, biological and 
other commonly used laboratory materials 
such as primers, siRNA molecules and fetal 
bovine serum (FBS).

•	Forced-air circulation for temperature 
uniformity and fast temperature recovery

•	Non-invasive defrost with time and 
temperature guided cycle

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 
14644-1) compatible with appropriate pre-
install preparation

•	Four 2" casters for easy mobility; the front two 
are lockable

•	Self-closing door with 90° stop to assist with  
inventory loads

•	See pages 14–21 for options and accessories

Biologics Molecular 
biology

Industrial 
testing

Diagnostics kits 
and reagents

TSX Series high-performance auto defrost −30°C freezers

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity 
cu. ft. 
(liters)

Electrical 
(plug) Doors Shelves Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX1230FY

-35° to -15°C 
(-30°C) 11.5 (326)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 auto CE, cUL  21.8 x 20.0 x 52.4 
(55.4 x 50.8 x 133.1) 

31.1 x 24.0 x 73.0 
(79.0 x 61.9 x 185.4) 

335 (152)

TSX1230FZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 335 (152)

TSX1230FV 335 (152)

TSX2330FY

-35° to -15°C 
(-30°C) 23.3 (659)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 auto CE, cUL 28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3) 

 37.9 x 28.0 x 78.5  
(96.2 x 71.1 x 199.4)

423 (192)

TSX2330FZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 402 (182)

TSX2330FV 402 (182)

TSX3030FY

-35° to -15°C 
(-30°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 auto CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0 
(72.3 x 76.2 x 147.3)

37.9 x 34.0 x 78.5  
(96.2 x 86.4 x 199.4)

439 (199)

TSX3030FZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 439 (199)

TSX3030FV 439 (199)

TSX5030FY

-35° to -15°C 
(-30°C) 51.1 (1447)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

2 solid 8 auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 
(72.3 x 133.4 x 147.3)

37.9 x 56.5 x 78.5  
(96.2 x 143.5 x 199.4)

621 (282)

TSX5030FZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 621 (282)

TSX5030FV 621 (282)

Thermo Scientific™  
TSX 1447 liter  
freezer Thermo Scientific™  

TSX 326 liter  
freezer
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TSX Series High-Performance 
Manual Defrost −20°C Freezers

Our manual defrost, high-performance freezers are designed for 
applications in which even slight intermittent coil warming during 
auto defrost cannot be tolerated.

•	Cold wall convection cooling with temperature uniformity

•	Enzyme freezers feature enzyme bins

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)  
compatible with appropriate pre-install preparation

•	Four 2” casters for easy mobility; the front two are lockable

•	Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads

•	See pages 14–21 for options and accessories

Biologics Diagnostics kits 
and reagents

Enzymes Industrial testing Molecular 
biology

TSX Series high-performance manual defrost −20°C freezers

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity 
cu. ft. 
(liters)

Electrical 
(plug) Doors

Shelves 
(bins) Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX2320FY

-25°C to -15°C 
(-20°C) 23.3 (659)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 (0) Manual CE, cUL  28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3) 

38.9 x 28.0 x 78.5 
(99.0 x 71.1 x 199.4) 

459 (208)

TSX2320FZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 438 (199)

TSX2320FV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 438 (199)

TSX3020FY

-25°C to -15°C 
(-20°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 4 (0) Manual CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0 
(72.3 x 76.2 x 147.3) 

38.9 x 34.0 x 78.5  
(99.0 x 86.4 x 199.4)

483 (219)

TSX3020FZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 483 (219)

TSX3020FV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 483 (219)

 TSX Series high-performance manual defrost −20°C enzyme freezers

TSX2320EY

-25°C to -15°C 
(-20°C) 23.3 (659)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 9 (45) Manual CE, cUL  28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3) 

38.9 x 28.0 x 78.5 
(99.0 x 71.1 x 199.4) 

514 (233)

TSX2320EZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 493 (224)

TSX2320EV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 493 (224)

TSX3020EY

-25°C to -15°C 
(-20°C) 29.2 (827)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 9 (54) Manual CE, cULL  28.5 x 30.0 x 58 
(72.3 x 76.2 x 147.3)

38.9 x 34.0 x 78.5  
(99.0 x 86.4 x 199.4)

552 (251)

TSX3020EZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 552 (251)

TSX3020EV 208-230V, 50/60Hz 
(CEE 7/7) 552 (251)

Thermo Scientific™  
TSX 659 liter  
freezer
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TSX Series High-Performance 
−30°C Plasma Freezers

Our pre-set, high-performance –30°C plasma freezers with  
automatic defrost are designed to meet strict requirements  
established by the AABB for the storage of plasma.

•	Forced-air circulation for temperature uniformity and fast  
temperature recovery

•	Convenient, stainless steel, fully extendable and 
adjustable drawers

•	GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) compatible  
with appropriate pre-install preparation

•	Standard, built-in chart recorder

•	Four 2" casters for easy mobility; the front two are lockable

•	Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads

•	FDA listed Class I Medical Device, 510K exempt

•	See pages 14–21 for options and accessories

*250 mL plasma boxes

Whole blood 
and plasma

Thermo Scientific™  
TSX 659 liter  
freezer

Thermo Scientific™  
TSX 659 liter  
plasma freezer

TSX Series high-performance -30°C plasma freezer

Model no.

Temp. 
range 

(setpoint)

Capacity
cu. ft. / liters

(plasma boxes*)
Electrical 

(plug) Doors Drawers Defrost Certification

Interior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Exterior 
dimensions 

D x W x H in. (cm)

Shipping 
weight 
lbs. (kg)

TSX1230LY

-35°C to -15°C 
(-30°C)

11.5 / 326
(273)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 7 auto CE, cUL  21.8 x 20.0 x 52.4 
(55.4 x 50.8 x 133.1) 

31.1 x 24.0 x 73.0 
(79.0 x 61.9 x 185.4) 

412 (187)

TSX1230LZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 412 (187)

TSX1230LV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 412 (187)

TSX2330LY

-35°C to -15°C 
(-30°C)

23.3 / 659
(532)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 7 auto CE, cUL 28.5 x 24.0 x 58.0 
(72.3 x 61.0 x 147.3) 

 37.9 x 28.0 x 78.5  
(96.2 x 71.1 x 199.4)

526 (239)

TSX2330LZ 208-230V, 50/60Hz 
(NEMA 6-15) 505 (229)

TSX2330LV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 505 (229)

TSX3030LY

-35°C to -15°C 
(-30°C)

29.2 / 827
(665)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

1 solid 7 auto CE, cUL  28.5 x 30.0 x 58.0 
(72.3 x 76.2 x 147.3)

37.9 x 34.0 x 78.5  
(96.2 x 86.4 x 199.4)

556 (252)

TSX3030LZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 556 (252)

TSX3030LV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 556 (252)

TSX5030LY

-35°C to -15°C 
(-30°C)

51.1 / 1447
(1064)

115V, 60Hz 
(NEMA 5-15)

2 solid 14 auto CE, cUL 28.5 x 52.5 x 58.0 
(72.4 x 133.4 x 147.3)

37.9 x 56.5 x 78.5  
(96.2 x 143.5 x 199.4)

817 (371)

TSX5030LZ 208-230V, 60Hz 
(NEMA 6-15) 817 (371)

TSX5030LV 208-230V, 50Hz 
(CEE 7/7) 817 (371)
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Options and Accessories

Productive use of our TSX Series refrigerators and freezers can be enhanced with options and 
accessories specifically designed to improve utility and convenience. Many options are factory-
installed and must be specified with your refrigerator and freezer order. Customer-installed options 
may require the services of a factory authorized technician. The ordering chart on pages 16-19 will 
inform you which options are factory- or customer-installed.

Before ordering… 
Serial number tags on all of our TSX Series refrigerators and freezers provide model numbers and 
voltage information needed for accurate selection of options ordered for field installation. You can 
also refer to the refrigerator and freezer ordering charts in this brochure for model numbers and 
voltage information. It is recommended that options be ordered when your refrigerator or freezer is 
ordered. Factory-installed options eliminate down-time during product installation.

Adjustable alarm delay modules
The adjustable alarm delay is designed to eliminate nuisance alarms due to intermittent or transitory 
conditions such as lightning or brief power outages. The adjustable delay requires an alarm condition 
to exist continuously for a pre-determined time (adjustable) before a signal is released to a central 
alarm/monitoring system or telephone dialer.

•	Adjustable delay from 0.5 to 32 minutes

•	Red alarm indicator light remains flashing after transient condition is corrected; requires 
manual reset

•	Signals chronic alarm conditions that may indicate impending component failure; allows time for 
inspection or corrective maintenance

•	 Inserts variable time interval between detection of alarm condition and transmission of signal

•	 Includes accurate digital timing circuit adjustable from 0.5, 1, 2, 4, 8, 18 or 32 minutes

•	Operates independent of the line power; built-in battery uses customer supplied 9V battery

Remote alarm modules
Free-standing remote alarm modules tie-in to the standard remote alarm terminals on the 
refrigerators and freezers.
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4–20 milliamp (MA) transmitters
4–20 milliamp transmitters offer a point-to-point circuit to transmit signals from refrigerator and 
freezer sensors to a controller, sending an analog signal from 4 to 20 milliamps.

Temperature chart recorders
Standard on blood bank refrigerators and plasma freezers but optional on other models. Chart 
recorders are 6” (15.2 cm), seven-day and use pressure-sensitive chart paper. One box of 50 charts 
is included with order.

Door swing options
All single door TSX refrigerators and freezers are right-hand swing but factory-installed, left hand 
swing doors are available. Door swing direction cannot be changed on double door TSX refrigerators 
and freezers. 

Surge suppressors
Designed to prevent issues related to voltage surges.

Seismic restraint kits
Provides additional stability for regions prone to earthquakes.

e-lock adapter kits
E-locks provide access control with audit-trail capabilities, as well as temperature monitoring. 
These kits require no electricity and are available in both factory- and customer-installed options for 
CompX™, Pyxis®, Omnicell® and McKesson™ locks.

Specialty electrical plugs
For countries where NEMA 5-15, 6-15 and Continental EU plugs are not standard, specialty plug 
options are available. See page 19 for these country-specific plugs.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



16

For use with refrigerator size1111        11.5 cu. ft.
(325 L)

23 cu. ft.
(650 L)

29.2 cu. ft.
(826 L)

45.8 cu. ft.
(1297 L)

51.1 cu. ft.
(1447 L)

Door options (factory-installed)  Model No.  Model No.  Model No.  Model No.  Model No. 

Left hand swing, solid door 6995 6997 6999

Left hand swing, glass door 6996 6998 7000

Right hand swing, glass door 7066 7012 7013

Left and right hand swinging doors, solid 7019

Left and right hand swinging doors, glass 7014

6” 7-day inkless chart recorders, -40°C to +25°C 

Free-standing, customer-installed, 115V, 60Hz models 6383-7A

Free-standing, customer-installed, 208-230V, 60Hz models 6383-7D

Free-standing, customer-installed, 230V, 50Hz models (EU) 6383-7V

Free-standing, customer-installed, 230V, 50Hz models (UK) 6383-7W

Factory-installed (all voltages) 6183-7

Replacement chart paper, box of 50 6184

Surge suppressor (customer-installed)

115V, 60Hz models  6402-1

208-230V, 60Hz models 6402-2

230V, 50Hz models 6402-3

Remote alarm modules (customer-installed)

115V, 60Hz models  5612-1A

208-230V, 60Hz models 5612-2D

230V, 50Hz models 5612-3V

Alarm delay modules

Battery operated  6903

Digital temperature monitors

Single input channel, temperature range -100° to +25°C, set point resolution of 1°C, high 
temperature alarm only, numeric LCD display, red visual alarm, 8 ft. Teflon® lead wire, 
Velcro® mounting strap, 5"L x 2"D x 4.5"W (mm,130 x 50 x 110), 120v, 60hz, with a 15amp 
dual prong plug (fits NEMA 5-15R)

6898

Options for High-Performance Refrigerators Ordering Guide

Options (Refrigerators)
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For use with refrigerator size1111        11.5 cu. ft.
(325 L)

23 cu. ft.
(650 L)

29.2 cu. ft.
(826 L)

45.8 cu. ft.
(1297 L)

51.1 cu. ft.
(1447 L)

Deluxe electronic remote alarm  Model No.  Model No.  Model No.  Model No.  Model No. 

Requires a dedicated, analog phone line 6224TA

4-20 milliamp transmitters

Self-powered, factory-installed 7204

Non-powered, factory-installed 6907-1

Non-powered, customer-installed 6907-2

e-Lock adapter kits (does not include locks; single door models only)

CompX adapter, factory-installed CXELAF

CompX adapter, customer-installed CXELAC

Pyxis glass door adapter, factory-installed PXELAGF

Pyxis glass door adapter, customer-installed PXELAGC

Pyxis solid door adapter, factory-installed PXELASF

Pyxis solid door adapter, customer-installed PXELASC

Omnicell glass door adapter, factory-installed OMELAGF

Omnicell glass door adapter, customer-installed OMELAGC

Omnicell solid door adapter, factory-installed OMELASF

Omnicell solid door adapter, customer-installed OMELASC

McKesson glass door adapter, factory-installed MKELAGF

McKesson glass door adapter, customer-installed MKELAGC

McKesson solid door adapter, factory-installed MKELASF

McKesson solid door adapter, customer-installed MKELASC

Stainless steel interior (factory-installed)

Stainless steel interior finish 6199-3D 6115 6709 6711 6116
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Options for High-Performance Freezers Ordering Guide
For use with refrigerator size1111 11.5 cu. ft.

(326 L)
23.3 cu. ft.
(659 L)

29.2 cu. ft. 
(826 L)

51.1 cu. ft.
(1447 L)

Door options (factory-installed)  Model No.  Model No.  Model No.  Model No. 

Left hand swing, solid door 6995 6997 6999

6” 7-day inkless chart recorders, -40°C to +25°C 

Factory-installed (all voltages) 6183-7

Free-standing, customer-installed, 115V, 60Hz models 6383-7A

Free-standing, customer-installed, 208-230V, 60Hz models 6383-7D

Free-standing, customer-installed, 230V, 50Hz models (EU) 6383-7V

Free-standing, customer-installed, 230V, 50Hz models (UK) 6383-7W

Replacement chart paper, box of 50 6184

Surge suppressor (customer-installed)

115V, 60Hz models 6402-1

208-230V, 60Hz models 6402-2

230V, 50Hz models 6402-3

Remote alarm modules (customer-installed)

115V, 60Hz models  5612-1A

208-230V, 60Hz models 5612-2D

230V, 50Hz models 5612-3V

Alarm delay modules

Battery operated 6903

Digital temperature monitors

Single input channel, temperature range -100° to +25°C, set point resolution of 1°C, high temperature 
alarm only, numeric LCD display, red visual alarm, 8 ft. Teflon® lead wire, Velcro® mounting strap, 5”L x 
2”D x 4.5”W (mm,130 x 50 x 110), 120v, 60hz, with a 15amp dual prong plug (fits NEMA 5-15R)

6898

Deluxe electronic remote alarm

Requires a dedicated, analog phone line 6224TA

4-20 milliamp transmitters

Self-powered, factory-installed 7205TA

Non-powered, factory-installed 4706

e-Lock adapter kits (does not include locks; single door models only)

CompX adapter, factory-installed CXELAF

CompX adapter, customer-installed CXELAC

Pyxis solid door adapter, factory-installed PXELASF   

Pyxis solid door adapter, customer-installed PXELASC

Omnicell solid door adapter, factory-installed OMELASF

Omnicell solid door adapter, customer-installed OMELASC

McKesson solid door adapter, factory-installed MKELASF

McKesson solid door adapter, customer-installed MKELASC

Stainless steel interior (factory-installed)

Stainless steel interior finish (Not available on -20°C models) 6199-3D 6115 6709 6116

Options (Freezers)
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Accessories for High-Performance Refrigerators and Freezers Ordering Guide
For use with refrigerator size1111        11.5 cu. ft.

(326 L)
23.3 cu. ft.
(659 L)

29.2 cu ft
(826 L)

45.8 cu. ft.
(1297 L)

51.1 cu. ft.
(1447 L)

Shelves Model No. Model No.  Model No.  Model No.  Model No. 

Epoxy-coated, full size shelf 7125 6696 6695 6696

Epoxy-coated, half size shelf 6698 6697 6698

Stainless steel, full size shelf 6696-3 6696-1

Drawer dividers for roll-out , stainless steel drawers

4-place divider, order one divider per drawer 7027 (4) 6206 (4) 6963 (5) 6206 (4)

3" casters (note: all models ship standard with 2")

Set of four, 3" (76mm) casters 6041-1

Additional wire basket drawers

Single drawer, for pharmacy refrigerators WB12 WB23/50 WB30 WB23/50

Enzyme bins

Sold as each, labels not included 6736

Seismic restraint kits

Basic TFR210

For OSHPD TF-LRF12 TF-LRF23 TF-LRF30 TF-LRF50 TF-LRF50

Accessories

Specialty Plugs for Refrigerators and Freezers
Specialty plugs (factory-installed) for all Models Model No.

Specialty Plug Argentina 430381H01

Specialty Plug Australia (10 Amp) 326741H01

Specialty Plug Australia (15 Amp) 430268H01 

Specialty Plug Brazil 430383H01

Specialty Plug China 316705H01

Specialty Plug Denmark 430380H01

Specialty Plug Great Britain 316704H01

Specialty Plug India 430271H01

Specialty Plug Israel 430273H01

Specialty Plug Italy 430272H01

Specialty Plug Switzerland 430382H01

Specialty Plug Twist Lock Plug NEMA L5-20P 327197H02

Specialty Plug Twist lock plug NEMA L6-15P 327197H01
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Our TSX Series high-performance refrigerators and freezers are designed to meet UL and CE criteria 
for safety and performance. All connections must comply with local electrical codes. 

•	Selection charts for each standard model list voltage, rated amperage, recommended circuit breaker 
size, and NEMA (National Electrical Manufacturers’ Association, USA) electrical plug information

•	Most refrigerators and freezers are supplied with line cord plugs, which require 
corresponding receptacles

•	Site preparation requires availability of the proper receptacle; a dedicated circuit is required

•	Special voltage selections may be available at extra cost and must be specified when ordering

•	For questions regarding site preparation, installation and electrical connection, contact your 
sales representative

Certificate of Calibration
Control, alarm and temperature recording systems are systematically calibrated at the factor for 
accurate performance. An optional Certificate of Calibration to an NIST (National Institute of Standards 
and Technology, formerly National Bureau of Standards) traceable instrument includes a model 
number and serial number certificate (single point calibration). Multiple point calibration is also available. 
Calibration certificates must be requested when ordering; for details contact your sales representative. 

Validation Testing Program
Validation testing services in advance of shipment may accelerate in-house Installation Qualification 
(IQ) and Operation Qualification (OQ) programs. Validation services include documentation and 
performance reports, compressor and subsystem component specifications, microprocessor flow 
diagrams, software specifications and more. For more details, contact your sales representative.

Services

Model no. Services description

7455TA Temperature mapping of 24 hours at setpoint to include: 
• Mapping data graphed at each location 
• Thermocouple placement diagram 
• Test equipment list 
• Average uniformity and stability at specified cycle 
• Minimum, average and maximum temperatures at each thermocouple location 
• Uniformity and stability at each location

7456TA Temperature mapping of 24 hours (traceable instruments and raw data) at setpoint to include: 
• Mapping data graphed at each location 
• Thermocouple placement diagram 
• Test equipment list- utilizing Kaye Validator® thermal validation equipment 
• Calibration certificates of test equipment 
• Thermocouple calibration reports 
• Average uniformity and stability at specified cycle 
• Minimum, average and maximum temperatures at each thermocouple location 
• Uniformity and stability at each location

6916-2 Certificate of calibration
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Wireless Monitoring
Thermo Scientific Smart-Vue™ wireless monitoring solution offers 24/7 
continuous, real-time wireless monitoring of critical parameters, early warning 
alerts, and remote data logging. Likewise, Thermo Scientific Smart-Tracker™ 
requires only a smart phone to access stored temperature readings. No other 
equipment or installation is necessary. 

Clinical Containers
Made with the highest quality resins, Thermo Scientific Nalgene™ bottles are 
engineered to work together with a proprietary valve seal and a strong, semi-
buttress thread design. Our Nalgene bottles offer a leakproof* guarantee 
because we manufacture and test both components together as part of our 
routine quality program.

Gibco Media
Gibco™ media, sera, supplements, cells and cell culture reagents are designed 
to deliver reproducibility and performance for results you can count on. 
Regardless of whether you are performing cell culture in a research lab or 
production facility, need a special or defined formulation, or are growing cell 
lines, primary cells, or stem cells, Gibco products offer a reliable solution.

Visit thermofisher.com for wireless monitoring, 
consumables, media, reagents and more

Other Accessories

* Our guarantee for a leakproof seal is subject to our standard product warranty, as set forth in the Thermo Fisher Scientific Terms and 
Conditions of Sale. Our products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their corresponding closures. 
However, to ensure safe usage, customers are advised to test our containers and closures under conditions of their planned applications. 
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high-performance undercounter refrigerators

The only undercounter lab-grade refrigerator with redundant 
cooling 
	 • Low energy usage 
	 • Low noise 
	 • High storage capacity 
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Minimizzi la 
complessità.
Aumenti la 
focalizzazione sui 
Suoi obiettivi.

Milli-Q® IQ 
7003/05/10/15 
Sistemi per acqua pura e ultrapura

Una soluzione di purificazione 
integrata ideata per superare 
anche le aspettative più 
esigenti.

Negli USA e in Canada, il settore Life Science  
di Merck opera con il nome di MilliporeSigma. Lab Water Solutions
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Ecco la soluzione perfetta 
per l'acqua di laboratorio

Provi le unità di erogazione E-POD® da 
poco riprogettate: con il loro design 
simile a quello dei nostri famosi erogatori 
Q-POD® per l'acqua ultrapura, garantiscono 
comodità e rapidità di accesso all'acqua 
pura pressurizata.

Al di là di ogni aspettativa — I NUOVI sistemi 
per acqua pura e ultrapura Milli-Q® IQ 
7003/7005/7010/7015
I nuovi sistemi Milli-Q® in grado di produrre acqua ultrapura dall'acqua 
di rete sono una soluzione per l'acqua di laboratorio pienamente 
integrata, ideata per superare anche le aspettative più esigenti, 
da una produttività e una versatilità maggiori a un ridotto impatto 
ambientale.

Oltre a produrre direttamente dall'acqua di rete acqua di Tipo 1 e di 
Tipo 2 di qualità superiore, questi sistemi offrono un livello di tutela 
superiore per la qualità dell'acqua, grazie all'intelligente soluzione 
di stoccaggio dell'acqua pura, da poco integrata, in grado di 
proteggerne la purezza come non mai (vedere pagina 5 per maggiori 
informazioni).

Con i sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, si ha sempre a portata di 
mano acqua di qualità eccezionale dove e quando serve. Il sistema 
viene connesso agli erogatori Q-POD® per l'acqua ultrapura e ai 
nuovi E-POD® per l'acqua pura, ergonomici e semplici da utilizzare. 
Una sola unità produttiva può alimentare fino a 4 erogatori POD, 
garantendo un comodo accesso all'acqua purificata anche da banchi 
distanti (vedere pagina seguente).

Continui a leggere per scoprire tutte le 
caratteristiche costruttive funzionali dei 
nuovi sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15! 

Versatilità 
per il 

laboratorio, 
oggi e in 
futuro

Il sistema più 
sostenibile  
sul mercato

Comodità 
senza pari

Impiego 
intuitivo

Acqua pura 
e ultrapura 
di qualità 
superiore
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Minimizzi la fatica.  
Aumenti l'efficienza quotidiana.

Le unità d'erogazione E-POD® e 
Q-POD® sono compatte, ergonomiche 
e d'impiego intuitivo; ciò rende il 
lavoro di laboratorio più agevole  
e piacevole che mai. 
Accesso sempre rapido e comodo all'acqua  
pura e ultrapura. Un solo sistema Milli-Q® IQ 
7003/05/10/15 può alimentare fino a 4 erogatori  
POD di semplice impiego. Le funzioni essenziali 
del sistema sono sempre a portata di mano, sul 
touchscreen di ogni POD. L'unità di purificazione 
compatta e il serbatoio possono essere installati  
sotto il banco o a parete lasciando i banchi  
ordinati, a vantaggio di uno spazio di laboratorio 
ottimizzato e di un ambiente di lavoro  
più efficiente.

Erogazione su misura
Scelga la velocità di cui ha bisogno: da goccia a goccia 
fino a 2 L/min

Riempimento di precisione: nelle unità Q-POD®, la 
modalità "erogazione assistita" evita l'impiego di recipienti 
intermedi, consentendo di erogare goccia a goccia l'ultima 
parte del volume richiesto

Riempimento automatizzato: con la modalità "eroga-
zione volumetrica" può programmare il volume finale e 
allontanarsi dall'erogatore per continuare a lavorare

Con una rotazione, un tocco, o senza mani: ruoti la 
rotella d'erogazione, tocchi il menù del touchscreen per 
impostare volume o velocità, oppure provi il pedale per 
un'erogazione con le mani libere

Monitoraggio continuo: i parametri qualitativi 
fondamentali sono sempre visibili sullo schermo durante 
l'erogazione, per una piena fiducia nella qualità dell'acqua

Qualità finale su misura: scelga tra un'ampia gamma di 
POD-Pak specifici per le diverse applicazioni, per un'acqua 
della qualità ottimale per il Suo lavoro

Controllo su misura
Interazione agevole: i touchscreen simili a quelli di 
uno smartphone consentono un impiego intuitivo anche 
indossando i guanti!

Schermate personalizzate: programmi l'interfaccia  
più adatta alle esigenze del Suo laboratorio 

Rapporti personalizzati: potrà facilmente creare il Suo 
rapporto sull'erogazione, determinare la qualità media 
dell'acqua in un determinato intervallo di tempo, ripartire  
i costi delle risorse condivise

Rapido accesso ai dati: visualizzi i dati direttamente 
sullo schermo o li esporti grazie alla comoda porta USB 
delle unità POD. Effettuando la scansione del codice QR 
di un rapporto d'erogazione, potrà facilmente inviarsi il 
corrispondente pdf

Addio manuele d'uso: istruzioni grafiche a video La 
guideranno attraverso il cambio dei consumabili e La 
aiuteranno ad occuparsi di allerte e allarmi
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Minimizzi il ristagno.  
Aumenti la protezione.

La sicurezza di sapere che la qualità dell'acqua non influirà sugli esperimenti. 
L'acqua pura e ultrapura di qualità superiore vengono prodotte direttamente 
dall'acqua di rete.

Unità E-POD® per l'erogazione 
di acqua pura

Blocco di pretrattamento IPAK Gard®

•	Rimozione ad elevata efficienza di colloidi, particelle e cloro libero e minerali,  
a garanzia di migliori prestazioni del sistema

Modulo EDI Elix®

•	Rimuove gli ioni restanti, garantendo acqua pura di qualità costantemente superiore
•	Non richiede manutenzione, a vantaggio di costi d'esercizio ridotti e prevedibili

Osmosi inversa (RO) d'avanguardia

•	Rimuove il 95–99% dei contaminanti inclusi ioni, particelle, batteri e molecole organiche 
(MW >200 kDa)

•	Riduce il consumo di acqua e garantisce una portata costante
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Unità Q-POD® per l'erogazione 
di acqua ultrapura

Acqua ultrapura costantemente priva 
di ioni* e con bassi livelli di TOC†

Cartuccia per la purificazione finale 
IPAK Quanta®

• Rimuove gli ioni e i contaminanti 
organici fino a livello di tracce

Lampada UV ech2o
® per 

fotossidazione

• Tecnologia degli eccimeri allo xeno 
(dimero eccitato) senza mercurio, 
garantisce l'ossidazione dei contaminanti 
organici con emissioni alla lunghezza 
d'onda di 172 nm

Serbatoio intelligente per lo stoccaggio 
dell'acqua pura

•	Un filtro di sfiato garantisce la protezione 
dai contaminanti aerodispersi

•	La lampada UV battericida ech2o
® dell'ASM, 

non contenente mercurio, previene la 
proliferazione batterica e la formazione  
di biofilm

Lampada UV battericida ech2o
®

•	Tecnologia UVC a LED con emissione  
a 265 nm per la massima efficienza  
di inattivazione batterica Anello di 

ricircolo 
automatico

L'acqua nel serbatoio viene rinnovata regolarmente 
così da avere sempre a disposizione acqua pura di 

elevata qualità

*18,2 MΩ.cm a 25 °C. 
†�In condizioni operative opportune ≤2 ppb; altrimenti di solito ≤5 ppb.
ASM: modulo di sanitizzazione automatico; EDI: elettrodeionizzazione; TOC: carbonio organico totale.
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Da oggi offriamo una soluzione di stoccaggio unica  
e razionale, ideata in modo esclusivo per proteggere 
la purezza dell'acqua come mai finora.

La miglior protezione  
di sempre dell'acqua pura 
immagazzinata.

25 L 50 L 100 L

•		� Prima della produzione dell'acqua, un lavaggio automatizzato della membrana RO e del modulo EDI Elix® 
garantisce che nel serbatoio venga immessa solo acqua pura della massima qualità

•		� All'interno del serbatoio, la qualità dell'acqua pura è mantenuta inalterata grazie a due componenti integrati 
fondamentali:

	 -	� il filtro di sfiato, riprogettato per una integrazione perfetta, che offre una maggiore protezione contro  
i contaminanti aerodispersi

	 -	� il modulo di sanitizzazione automatico (ASM) che con la sua lampada UVC a LED senza mercurio ech2o
® 

(265 nm) irradia regolarmente l'acqua immagazzinata e le pareti del serbatoio, evitando la proliferazione 
batterica e la formazione di biofilm

•		� Il ricircolo automatico dell'acqua immagazzinata attraverso una lampada UV battericida preserva la qualità 
dell'acqua nel serbatoio e garantisce di avere sempre a disposizione e pronta all'uso acqua di Tipo 2 di elevata qualità

Il serbatoio è disponibile in tre formati, il che assicura di poter soddifare il fabbisogno del laboratorio oggi e domani.
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Acqua di qualità superiore significa anche 
prestazioni del sistema ottimali e maggiore 
durata delle cartucce.

Carbone attivoFiltro pieghettato

Potenti resine di purificazione brevettate

IQnano®Blocco di carbone

IPAK 
Quanta®

IPAK  
Gard®

Minimizzi i contaminanti. 
Aumenti la sicurezza.

I nuovi sistemi integrati Milli-Q® per acqua pura e ultrapura 
includono cartucce di purificazione, componenti idraulici e 
funzionalità software ideate e testate esclusivamente per 
Merck. Inoltre, sono i primi e gli unici sistemi in commercio 
per la produzione di acqua ultrapura dall'acqua di rete 
del tutto privi di mercurio, grazie all'integrazione delle 
lampade UV brevettate ech2o

®. Con le nostre tecnologie 
d'avanguardia e sostenibili, supportate da 50 anni 
d'esperienza nel settore, produrrà sempre acqua della 
migliore qualità. 

Alcune delle nuove e innovative tecnologie 
dei sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15:

•	 lampade UV senza mercurio brevettate ech2o
®

•	 una soluzione per lo stoccaggio dell'acqua 
pura riprogettata e più razionale

•	 cartucce di purificazione ad alta efficienza 
IPAK Gard® e IPAK Quanta®

•	filtro di sfiato perfettamente integrato  
nel serbatoio

Nuovo blocco di pretrattamento IPAK Gard®

• �Un filtro pieghettato e un blocco di carbone offrono 
un'elevata efficienza nella rimozione di colloidi,  
particelle e cloro libero dall'acqua di rete

• �Il blocco può essere dotato di cristalli di polifosfato 
per una maggiore protezione dalle incrostazioni della 
membrana RO

Cartuccia per la purificazione finale IPAK Quanta®

• �L'innovativa resina a scambio ionico IQnano® consente di 
rimuovere i contaminanti ionici fino a livelli di tracce; la 
sua piccola granulometria ne migliora significativamente 
le caratteristiche cinetiche, riducendo drasticamente il 
volume di resina necessario: 33% in meno rispetto alle 
cartucce del precedente sistema Milli-Q®

• �Carbone attivo sintetico di elevata purezza rimuove 
anche le tracce dei contaminanti organici

Eviti incertezze, erronee interpretazioni dei risultati, o ripetizioni delle analisi 
con relativo dispendio di tempo e di costi. I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 
producono sempre acqua di Tipo 1 e di Tipo 2 di qualità superiore.
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Il grafico mostra la superiorità della tecnologia Elix® rispetto 
ai sistemi che utilizzano cartucce di resine a scambio ionico. 
La resistività diminuisce considerevolmente quando i blocchi 
iniziano a esaurirsi.

Un'osmosi inversa (RO) d'avanguardia riduce il consumo di acqua e i relativi costi

Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® produce acqua pura di qualità 
costante senza bisogno di alcuna manutenzione e con costi d'esercizio ridotti  
e prevedibili

• �Rimuove il 95–99% degli ioni e il 99% di 
tutti i grandi contaminanti organici disciolti, 
i microrganismi e le particelle

• �L'anello di ricircolo dell'acqua RO ottimizza 
il recupero dell'acqua rispetto ai sistemi RO 
convenzionali e ne riduce il consumo fino 
del 50% 

• �Produce acqua con una portata costante 
indipendentemente dalla temperatura o  
dalla conducibilità dell'acqua d'alimenta-
zione, rendendo compatibile il sistema con 
un'ampia tipologia di acque d'alimentazione

• �Nel modulo EDI Elix® entra solo acqua di 
elevata qualità

• �Il brevettato modulo EDI Elix® rimuove gli ioni 
rimanenti, producendo acqua pura di qualità 
costante, indipendentemente dalla qualità dell'acqua 
d'alimentazione (conducibilità, livelli di CO2) o dalle 
prestazioni della cartuccia RO

• �Il modulo auto-rigenera in continuo le sue resine a 
scambio ionico tramite un debole campo elettrico

• �Evita:

	 – pericolose procedure di rigenerazione chimica

	 – la sostituzione di resine costose

	 – la sostituzione delle cartucce DI

	 – l'aggiunta di addolcitori

• �Riduce i tempi necessari per la manutenzione e 
garantisce costi d'esercizio contenuti e prevedibili

Modulo Elix®

Una tecnologia unica, basata sull'impiego di 
membrane permeabili agli anioni e ai cationi, 
di resine a scambio ionico di elevata qualità e 
di particelle di carbone attivo. L'acqua prodotta 
dal modulo Elix® entra nel serbatoio con una 
resistività superiore a 5 MΩ·cm @ 25 °C 
(solitamente raggiunge 15 MΩ·cm @ 25 °C)*.

* Quando la CO2 disciolta nell'acqua d'alimentazione è inferiore a 30 ppm.

Veduta trasversale di una membrana 
RO d'avanguardia inserita nella sua 
cartuccia. Il flusso tangenziale limita 
il rischio di intasamento.

Membrana permeabile agli anioni

Membrana permeabile agli cationi
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D: Cosa c'è di meglio di un'acqua senza ioni?
L'acqua ultrapura dei sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 garantisce esperimenti al sicuro da tracce di contaminanti ionici. 
I risultati della convalida in cromatografia ionica (IC) mostrano che il sistema è in grado di produrre costantemente e 
affidabilmente acqua esente da ioni a livelli di sub-ppb. La resistività viene monitorata in continuo sul touchscreen delle 
unità POD con una cella di misura della resistività in linea, caratterizzata da una costante di cella di soli 0,01 cm-1 e da un 
termistore con sensibilità di 0,1 °C.

R: Bassi livelli di TOC e niente mercurio.
I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 producono acqua ultra-
pura con livelli costantemente ridotti di TOC (Carbonio 
Organico Totale) grazie alla nostra sequenza ottimizzata  
di tecnologie di purificazione d'avanguardia. 

Determinazioni del TOC rapide e molto accurate sono 
garantite dal modulo A10®, il nostro miglior dispositivo per 
il monitoraggio in linea del TOC, che è stato riprogettato 
rispetto a quello del precedente sistema Milli-Q® Integral 
per un'accuratezza ancora maggiore.

Determinazione del TOC nella cella di quarzo del modulo A10®Vantaggi del modulo A10®  
per il monitoraggio del TOC
•	 Lampada ech2o

® senza mercurio

•	Accuratezza elevata grazie alla completa ossidazione 
delle molecole organiche fino al punto finale della 
reazione e al fatto che ossidazione e determinazioni 
della conducibilità avvengono nella medesima cella

•	 Intervallo di misura (0,5 – 999,9) e precisione 
soddisfano i test di idoneità previsti da USP ed EP

Valore iniziale

R

Ossidazione

Ora

SPENTALampada

Fase

Resistività

Spurgo

AccesaAccesa

Campione catturatoRisciacquo

Minimizzi l'incertezza.  
Aumenti l'affidabilità.

Tempo (min)

Milli-Q® IQ 7003: cromatogramma IC - cationi
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Miscela standard di cationi

μS

Milli-Q® IQ 7003

1.	 Li +	 (0,5 μg/L)
2.	 Na +	 (1 μg/L)
3.	 NH4 

+	 (1 μg/L)
4.	 K +	 (2 μg/L)
5.	 Mg2+	 (1 μg/L)
6.	 Mn2+	 (1 μg/L)
7.	 Ca2+	 (2 μg/L)

Milli-Q® IQ 7003: cromatogramma IC - anioni
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	 1.	 F - (0,5 μg/L) 	 8.	NO3 
- (4 μg/L)

	 2.	 Lattati (2 μg/L) 	 9.	SO4
2 - (4 μg/L)

	 3.	 Acetati (2 μg/L) 10.	Malonati	 (2 μg/L)

	 4.	 Formiati (2 μg/L) 11. Ossalati (2 μg/L)

	 5.	 Cl - (1 μg/L) 12. PO4
3 - (6 μg/L)

	 6.	 NO2
- (2 μg/L) 13. I - (6 μg/L)

	 7.	 Br - (4 μg/L)

8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



Per ogni applicazione acqua della qualità 
più adatta
I nostri POD-Pak forniscono la soluzione perfetta per 
soddisfare le necessità di qualunque applicazione. Ogni 
Application-Pak per il trattamento finale dell'acqua rimuove 
una particolare tipologia di contaminanti al momento 
dell'erogazione dall'unità POD.

Quando servono diversi tipi di acqua pura e ultrapura, è 
sufficiente connettere POD-Pak differenti alle diverse unità 
d'erogazione. È possibile collegare fino a 4 erogatori POD 
(1 E-POD® + 3 Q-POD® o 4 Q-POD®) ad un solo sistema.

Con installato l'appropriato Application-Pak, i sistemi  
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 producono acqua idonea per la 
maggior parte delle tecniche analitiche di laboratorio, quali:

Sono, inoltre, disponibili Application-Pak specifici per 
applicazioni di life science come:

Tutti i POD-Pak presentano:

•	 etichetta e-Sure per l'indispensabile tracciabilità dei  
dati (per maggiori informazioni, vedere pagina 11)

•	 sistema ergonomico per il fissaggio del filtro e della 
campana di protezione, per un'installazione semplice  
e istantanea

VOC-Pak®: acqua per analisi di composti  
organici volatili

EDS-Pak® per acqua per 
applicazioni attinenti gli 
interferenti endocrini

Biopak®: acqua 
apirogena, esente  
da nucleasi, proteasi  
e batteri

Millipak® e Millipak® Gold 
sterile: filtri da 0,22 µm  
per acqua esente da batteri  
e particelle

LC-Pak®: acqua per applicazioni sensibili  
ai contaminanti organici in ultra-tracce

• HPLC
• LC-MS
• UHPLC
• MALDI-ToF-MS

• AAS
• ICP-MS
• CE
• IC

• �analisi delle particelle
• �tensione superficiale
• �spettrofotometria

• �colture cellulari
• PCR
• �Western blotting
• sequenziamento

• �test di 
dissoluzione

• proteomica
• �spettroscopia

• genomica
• saggi Immunochimici
• microbiologia
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Minimizzi lo spreco di spazio. 
Aumenti l'efficienza.

Configurazioni versatili garantiscono la massima adattabilità allo spazio disponibile
Poiché ogni laboratorio è unico, i sistemi Milli-Q® IQ 
7003/05/10/15 consentono di ottimizzare lo spazio di 
laboratorio, così prezioso, aiutando a massimizzare 
l'efficienza.

L'unità di purificazione e il serbatoio possono essere installati 
sotto il banco e/o a parete, in base alle esigenze di spazio. 
Ideate pensando alla facilità d'integrazione, le unità possono 
essere collocate in un angolo, in alto appese alla parete, o 
a distanza in un armadio del laboratorio. Non richiedono di 
essere installate vicino a un lavandino e non necessitano di 
uno scarico.

Sul banco restano solo gli erogatori E-POD® e Q-POD®, 
poco ingombranti e connessi in modo ordinato all'unità 
principale. Una sola unità produttiva può alimentare fino 
a 4 erogatori POD, con una distanza massima di 5 m tra 
i diversi POD. Così, anche i ricercatori che lavorano su 
banchi distanti, o perfino in laboratori adiacenti, hanno 
accesso all'acqua purificata.

Per garantire installazioni precise e ordinate, i connettori 
sono disponibili in lunghezze personalizzabili e rivestiti  
da guaine protettive.

I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono stati ideati per una 
facile integrazione in quasi qualunque punto del laboratorio.

Approfitti degli accessori opzionali, come il pedale 
che consente di erogare l'acqua con le mani libere.
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Minimizzi la fatica.  
Sfrutti meglio il tempo.
Tracciabilità e gestione dei dati semplici e senza supporto cartaceo
Le potenti funzioni integrate di gestione dati consentono di 
gestire le informazioni del sistema per l'acqua in modo più 
semplice e rapido. Tutti i dati generati dai sistemi Milli-Q® 
IQ 7003/05/10/15 vengono registrati nella memoria del 
sistema, senza più registri o carta da archiviare.

Crei rapporti personalizzati in pochi click

•	Gli Eventi di Erogazione costituiscono la cronologia 
di tutti i rapporti sull'erogazione. Potrà determinare la 
qualità dell'acqua di una singola erogazione passata, 
determinare il volume utilizzato nell'arco di un 
determinato periodo di tempo o distribuire i costi  
grazie all'impiego del campo "ID dell'operatore".

•	 Il Rapporto sulle misurazioni giornaliere dei 
parametri di qualità consente di tracciare la qualità 
dell'acqua nel tempo. Dovrà solo scegliere l'intervallo di 
tempo di cui desidera conoscere la media giornaliera dei 
volumi utilizzati e dei parametri di qualità dell'acqua.

•	 La Cronologia completa, un archivio globale di TUTTE 
le informazioni del sistema, è utile nel caso sia necessaria 
un'analisi più approfondita. Infatti, essa comprende non 
solo volumi e qualità dell'acqua, ma anche tutti gli eventi 
quali allerte, modifica delle impostazioni, sostituzione dei 
consumabili e altri interventi di manutenzione.

Si garantisca la tracciabilità dei dati

Su tutti i consumabili sono apposte etichette e-Sure (che 
utilizzano la tecnologia RFID). Questi marchi digitali, oltre 
alla tracciabilità, forniscono garanzia di qualità e sicurezza. 
Grazie alle etichette e-Sure, le informazioni e gli eventi 
relativi ai consumabili vengono automaticamente registrati 
nella memoria del sistema durante il loro intero ciclo di 
vita; inoltre, lo stato corrente dei consumabili può essere 
monitorato direttamente sullo schermo delle unità POD.

Protezione con password

È possibile proteggere le informazioni critiche dei sistemi 
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 con l'uso di una password.  
Se attivata, la password limita ai soli utenti autorizzati 
l'accesso a determinate informazioni chiave, come i livelli 
soglia del sistema o i parametri configurati.

Per maggiori informazioni, visiti  
mymilliqconsumables.com

È disponibile un'anteprima grafica con gli ultimi 
30 eventi; grazie alla porta USB dello schermo, 
i dati possono essere comodamente esportati. 

Tutti i rapporti possono essere esportati e sono 
disponibili in un formato aperto compatibile  
con qualunque LIMS (laboratory information  
management system). La funzione di 
archiviazione supporta i sistemi di gestione  
della qualità, la cui adozione è una tendenza  
in continua crescita nell'industria.
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Minimizzi la manutenzione. 
Aumenti la concentrazione  
sui Suoi obiettivi.
Manutenzione senza fatica
La manutenzione dei sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 non 
causa preoccupazioni ed è più semplice che mai. Il sistema 
tiene tutto sotto controllo e invia delle notifiche se:

•	 i consumabili devono essere sostituiti: riceverà un  
messaggio d'allerta e il sistema La guiderà passo dopo 
passo. Inoltre, il sistema di bloccaggio delle cartucce 
IPAK semplifica la sostituzione dei consumabili.  
Per fissare le cartucce è sufficiente ruotarle.  
Possono farlo tutti!

•	 sorge un problema tecnico: riceverà tutti i dettagli 
necessari per un'efficiente risoluzione del problema.

Nel caso si verificasse un problema grave, Lei sarebbe 
comunque al sicuro: il sistema Le invierebbe una 
notifica e si arresterebbe automaticamente!

L'impareggiabile qualità dell'assistenza 
Milli-Q® Services
Grazie all'assistenza tecnica Milli-Q® Services, potrà 
approfittare di una gamma di servizi di assistenza e 
di manutenzione in grado di aiutare il Suo sistema a 
funzionare a livelli di efficienza ottimali ora e in futuro. 
In tutti i loro interventi, i nostri tecnici certificati 
seguono severe procedure standard, utilizzano soltanto 
ricambi originali e forniscono una relazione ufficiale 
sull'intervento eseguito in conformità alle linee guida  
per l'assicurazione della qualità.

Competenza per le qualifiche

Il nostro esauriente Programma per le Qualifiche è 
stato ideato per agevolare le procedure di convalida 
dei laboratori. Esso comprende le Guide per la Qualifica 
complete di IQ, OQ, MP (procedure per la manutenzione) 
e di esempi di documenti per la PQ. Inoltre, i monitor 
per la misura della resistività con termistori integrati, 
insieme al modulo A10® per il TOC, consentono 
l'esecuzione dei test d'idoneità previsti da USP ed EP.  
Per facilitare l'adempimento di GLP e cGMP, sono 
disponibili certificati di conformità, calibrazione e qualità. 

Programmi  
di manuten-

zione

Linea diretta
Convalida e  

qualifica

Competenza 
applicativa

Installazione 
personaliz-

zata

Per ordinare i consumabili, effettui 
la scansione del codice QR e verrà 
connesso automaticamente al sito: 
mymilliqconsumables.com

Test d’idoneità 
conformi alle 
farmacopee

Formazione 
degli 

utilizzatori

Verifica e 
calibrazione
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Tutte queste innovazioni riducono il fabbisogno  
di plastica nel processo produttivo, il confeziona- 
mento, pesi e volumi di trasporto e dei rifiuti  
prodotti. Inoltre, guadagnerà spazio prezioso  
in laboratorio!

Risparmio di acqua ed energia

La nostra tecnologia RO d'avanguardia, con 
l'anello di ricircolo dell'acqua RO, ottimizza il 
recupero dell'acqua e ne riduce il consumo. 
Inoltre, l'esclusiva modalità "Laboratorio chiuso" 
consente di "ibernare" il sistema quando il 
laboratorio resta chiuso per periodi prolungati, 
preservando la qualità dell'acqua con consumi 
minimi di acqua ed elettricità.

Ambiente privo di supporti cartacei

Il sistema è stato ideato in modo da facilitare la 
gestione dei dati in un ambiente non cartaceo, 
grazie alla disponibilità della documentazione 
online. Esso viene fornito accompagnato dalle 
relative certificazioni (vedere pagina seguente) e 
da una guida di riferimento rapida con indica- 

zioni e consigli sul suo funzionamento. Il 
manuale d'uso può essere facilmente 

scaricato sullo schermo delle unità 
POD.

Minimizzi i rifiuti.  
Aumenti la sostenibilità.

Attenti alla sostenibilità ambientale
Ci dedichiamo con impegno alla sostenibilità ambientale. Le nostre 
soluzioni per l'acqua di laboratorio sono sviluppate con il duplice 
obiettivo di:

•	 accrescere la nostra sostenibilità

•	 aiutare i nostri Clienti a passare a soluzioni sostenibili

La prima e unica soluzione completamente priva di mercurio

I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono i primi e gli unici sistemi  
in commercio per la produzione di acqua ultrapura dall'acqua di rete 
completamente privi di mercurio, grazie alle lampade UV ech2o

® 
integrate. Non solo tali lampade non contengono mercurio, ma sono 
anche più compatte delle precedenti lampade UV, il che si traduce  
in un minore ingombro dell'intero sistema.

Minor ingombro significa meno rifiuti e più spazio

Abbiamo lavorato duramente per ridurre le dimensioni del sistema, 
del serbatoio e dei consumabili:

• �l'ingombro del sistema* si è ridotto del 25% rispetto ai precedenti 
sistemi Milli-Q® Integral

• �il nuovo serbatoio è più compatto e grazie a un filtro di sfiato più 
integrato si adatta più facilmente anche agli ambienti ristretti

• �la cartuccia IPAK Quanta® è del 33% più piccola rispetto alle 
cartucce di purificazione dei precedenti sistemi Milli-Q®

Hg
Mercury  free

*�Sistemi Milli-Q® IQ 7003 e Milli-Q® IQ 7005.
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Conformità agli standard 
dell'Assicurazione della Qualità

I nostri prodotti sono fabbricati in un sito produttivo certificato ISO 9001 e ISO 14001; i certificati sono 
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per agevolare il pieno rispetto dei requisiti industriali, sono 
disponibili anche i seguenti certificati specifici:

Certificato di Conformità: il sistema è stato assemblato ed esaminato in conformità alle nostre severe 
procedure di Assicurazione della Qualità. 

Certificati di Calibrazione: inclusi per i dispositivi incorporati per la misura di resistività e temperatura  
e per il modulo A10® per il TOC. 

Certificato di Qualità: allegato a tutti i consumabili che sono stati convalidati per fornire costantemente  
acqua della qualità attesa.

Conformità alle norme internazionali della qualità dell'acqua
L'acqua pura e ultrapura prodotta dai sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 soddisfa o supera i requisiti stabiliti dagli enti  
qui di seguito elencati:

Ente Qualità/ grado dell'acqua pura Qualità/ grado dell'acqua ultrapura

Farmacopea Europea Acqua purificata Acqua altamente purificata

Farmacopea USA Acqua purificata Acqua purificata in bulk

Farmacopea Giapponese Acqua purificata Acqua purificata

Farmacopea Cinese Acqua purificata Acqua purificata

ASTM® D1193 Acqua di Tipo II Acqua di Tipo I, Grado B

ISO® 3696 Acqua di Grado 2 Acqua di Grado 1

Standard nazionale cinese GB/T 6682 Acqua di Livello 2 Acqua di Grado 1

Standard nazionale cinese GB/T 33087 N.P. Acqua ultrapura per analisi strumentali

JIS K 0557 Acqua A2 Acqua A4

Clinical and Laboratory Standards  
Institute® (CLSI®) N.P. Acqua a grado reagente per il laboratorio 

clinico (CLRW)

N.P. non pertinente.
Su richiesta, è disponibile la Relazione sulla conformità dei sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 alle norme industriali.

Acceda istantaneamente on line ai Suoi Certificati 
di Qualità nel sito mymilliqconsumables.com 
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I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono alimentati dalla normale acqua di rete per produrre acqua pura (Tipo 2) e 
ultrapura (Tipo 1). Un serbatoio di stoccaggio dell'acqua pura alimenta l'anello di distribuzione che porta l'acqua pura  
e ultrapura rispettivamente a erogatori E-POD® e Q-POD® indipendenti.

Appendice tecnica
Sistemi per la purificazione 
dell'acqua Milli-Q® IQ 
7003/05/10/15

Alimentazione con 
acqua di rete

Termistore

Cella conduttimetrica

Valvola 
motorizzata

Dispositivo di 
controllo del flusso

Valvola a 3 vie

Cella 
resistivimetrica

Cartuccia IPAK Membrana RO

Modulo EDI Elix®

Lampada 
UV ech2o

® 

Erogatore Q-POD®

Modulo A10® 
per il TOC

Filtro di sfiato

Sensore di 
pressione

Elettrovalvola

Pompa

Regolatore di pressione

Serbatoio di 
stoccaggio 
(25/50/100 L)

Lampada 
UV ASM ech2o

® 

Erogatore E-POD®

Schema idraulico (produzione)

Schema idraulico (distribuzione)
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Specifiche dell'unità produttiva  
e del serbatoio di stoccaggio

Unità produttiva

Serbatoio di stoccaggio

31,5 cm 37,5 cm

49
,8

 c
m

38,0 cm

40 cm50
,3

 c
m

70
,6

 c
m

 11
1,

8 
cm

41
,5

 c
m

Vista frontale

Vista frontale

7003/7005

25 L

7010/7015

50 L 100 L

Vista laterale

Vista dall'alto

Tutti i formati

Tutti i formati
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Requisiti di ingressi e tubazioni

Parametro Descrizione

Connessione all'acqua d'alimentazione Gas da ½”

Distanza dall'ingresso dell'acqua d'alimentazione Massimo 5 m

Distanza tra un erogatore POD e l’unità produttiva Massimo 5 m

Distanza tra il serbatoio e l’unità produttiva Massimo 5 m

Ingresso dell'alimentazione elettrica Connettore IEC 13

Interruttore generale Sull'unità

Porta per il sensore antiallagamento Massimo 3,3 V CC

Porta dell'adattatore per livello del serbatoio Massimo 5 V CC

Porta Ethernet IEEE P802.3

Connessioni elettriche e loro specifiche

Parametro Descrizione

Tensione di alimentazione 100–240 V ± 10%

Frequenza d'alimentazione 50–60 Hz ± 10%

Potenza elettrica assorbita Massimo 600 VA

Lunghezza del cavo di alimentazione 2,5 m Spina: IEC13 femmina

Temperatura d'esercizio 4–40 °C

Altitudine Fino a 3.000 m

Frequenza RFID 13,56 MHz

Materiale del serbatoio Polietilene ad elevata purezza

Pesi

Peso a secco Peso di spedizione Peso in esercizio

Unità produttiva

7003/7005 21,0 kg 24,0 kg 26,0 kg

7010 23,7 kg 26,9 kg 29,7 kg

7015 24,0 kg 27,2 kg 30,0 kg

Serbatoio di  
stoccaggio

25 L 6,7 kg 8,5 kg 31,7 kg

50 L 7,6 kg 10,6 kg 57,6 kg

100 L 10,9 kg 12,8 kg 110,9 kg
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Specifiche degli erogatori  
E-POD® e Q-POD®

Requisiti di ingressi e tubazioni

Parametro Descrizione

Lunghezza del tubo dell’erogatore 0,92 m

Distanza tra un erogatore POD e l’unità produttiva Massimo 5 m

Distanza tra due erogatori POD  
(massimo 4 erogatori connessi in serie)

Massimo 5 m

Connessione dati dell'erogatore POD con l'unità Porta Ethernet

Collegamento elettrico Alimentati dall'unità di purificazione (24 – 28 V CC)

Porta dell'erogatore a pedale 3,3 V

Descrizione e funzionalità dello schermo

Parametro Descrizione

Touchscreen capacitivo Dimensioni: 5 pollici; risoluzione: 800 x 480

Porta USB USB standard 2.0 Highspeed

Altoparlante Impedenza: 8 Ω / Potenza massima in uscita: 0,5 W

Schermate in 9 lingue Cinese / Francese / Giapponese / Inglese / Italiano / 
Portoghese / Russo / Spagnolo / Tedesco

Pesi

Peso a secco Peso di spedizione Peso in esercizio

Q-POD®/E-POD® 4,7 kg 7,2 kg 5,5 kg

4
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26,9 cm

8 cm

27 cm21,1 cm
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Accesso ai raccordi di connessione

Vista lateraleVista frontale
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Esempi di installazione

Installazione mista sopra e sotto il banco

Fino a 5 m

Fino a 5 m

Fino a 4 POD connessi

Fino a  
5 m

Fino a  
5 m

E-POD o 
Q-POD 1

Q-POD 2 Q-POD 3 Q-POD 4

Fino a  
5 m

Fino a 5 m

Installazione sotto il banco

Fino a 5 m

Installazione a parete
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1.	 Si tratta di valori tipici che potrebbero variare in base alla natura e alla concentrazione dei contaminanti nell'acqua d'alimentazione.
2.	 La resistività può essere visualizzata anche senza compensazione della temperatura, come richiesto dalla USP.
3.	 In condizioni operative opportune, altrimenti di solito ≤5 ppb.
4.	 Con filtro Millipak® o Millipak® Gold.
5.	 Con filtro Millipak® o Biopak® quando installato e usato in una cappa a flusso laminare.
6.	 Con filtro per trattamento finale Biopak® quando installato e usato in una cappa a flusso laminare.
7.	 Con filtro per trattamento finale Biopak®.

Conformità delle specifiche dell’acqua 
alle norme internazionali

Requisiti dell’acqua d’alimentazione

Acqua d’alimentazione Acqua potabile

Pressione 1–6 bar

Temperatura 5–35 °C

Conducibilità <2.000 μS/cm a 25 °C

CO2 disciolta <30 ppm

Cloro libero <3 ppm

Indice di sporcamento <10

pH 4–10

Carbonio Organico Totale (TOC) <1 ppm

Indice di saturazione di Langelier (LSI) <0,3

Durezza (come CaCO3) <300 ppm

Silice <30 ppm

Specifiche1 dell'acqua ultrapura, Tipo 1 (dall'erogatore Q-POD®)

Resistività a 25 °C2 18,2 MΩ·cm

Conducibilità a 25 °C 0,055 μS/cm

TOC ≤2 ppb (µg/L)3; solitamente ≤5 ppb

Particelle4 Nessuna particella di dimensioni >0,22 µm

Batteri5 <0,01 UFC/mL

Pirogeni (endotossine)6 <0,001 EU/mL

RNasi7 <1 pg/mL

DNasi7 <5 pg/mL

Proteasi7 <0,15 µg/mL

Portata Fino a 2 L/min
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1.	 Si tratta di valori tipici che potrebbero variare in base alla natura ed alla concentrazione dei contaminanti nell'acqua d'alimentazione.
2.	 La resistività può essere visualizzata anche senza compensazione della temperatura, come richiesto dalla USP.
3.	 Con filtro Millipak® o Millipak® Gold.
4.	 Con filtro Millipak® o Biopak® quando installato e usato in una cappa a flusso laminare.
5.	 Con filtro per trattamento finale Biopak® quando installato e usato in una cappa a flusso laminare.
6.	 Con filtro per trattamento finale Biopak®.

Requisiti normativi internazionali
Dichiarazione di conformità CE e cUL
I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono stati esaminati da un ente indipendente e accreditato per quanto 
riguarda la conformità alle direttive CEE sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica. Su richiesta, è 
possibile consultare la relazione. Inoltre, i sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono stati fabbricati utilizzando 
componenti e metodologie raccomandati da UL e recano il marchio cUL.  
La registrazione può essere verificata nel sito web dell'UL: www.ul.com

Sono soddisfatti, inoltre, i requisiti normativi dei seguenti enti:

C US
LISTED
LABORATORY
EQUIPMENT
31PB

Un erogatore E-POD® con filtro finale consente di ottenere le seguenti specifiche di qualità dell'acqua:1

Particelle3 Nessuna particella di dimensioni >0,22 µm

Batteri4 <0,01 UFC/mL

Pirogeni (endotossine)5 <0,001 EU/mL

RNasi6 <1 pg/mL

DNasi6 <5 pg/mL

Proteasi6 <0,15 µg/mL

Portata Fino a 2 L/min

Specifiche1 dell'acqua pura di Tipo 2

Resistività a 25 °C2 >5 MΩ·cm; solitamente 10–15 MΩ·cm

Conducibilità a 25 °C 0,2 µS/cm; in genere 0,1 µS/cm

TOC ≤30 ppb

Produzione oraria 3 L/h (Milli-Q® IQ 7003)
5 L/h (Milli-Q® IQ 7005)
10 L/h (Milli-Q® IQ 7010)
15 L/h (Milli-Q® IQ 7015)
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Informazioni per l’ordine

Cartucce di purificazione Numero di catalogo

Kit di purificazione per Milli-Q® IQ 7003-5 IQ700XPKT1

Kit di purificazione H (per la durezza) per Milli-Q® IQ 7003-5 IQ700XPKTH1

Kit di purificazione per Milli-Q® IQ 7010-15 IQ70XXPKT1

Kit di purificazione H (per la durezza) per Milli-Q® IQ 7010-15 IQ70XXPKTH1

Filtro di sfiato HF (per portate elevate)* TANKVH1A1

Application POD-Pak Numero di catalogo

Filtro Millipak® da 0,22 µm MPGP002A1

Filtro sterile Millipak® Gold da 0,22 µm MPGPG02A1

Cartuccia Biopak® CDUFBI0A1

Cartuccia LC-Pak® LCPAK00A1

Cartuccia EDS-Pak® EDSPAK0A1

Cartuccia VOC-Pak® V0CPAK0A1

Accessori Numero di catalogo

Staffa per il montaggio a parete del sistema SYSTFIXA1

Staffa per montaggio a muro del serbatoio TANKFIXA1

Erogatore a pedale ZMQSFTSA1

Sensore antiallagamento ZWATSENA1

Elettrovalvola esterna per l'alimentazione dell'acqua EXTSV00A1

Connettore 2 m Sistema-POD ZFC0NNS2Q

Connettore 5 m Sistema-POD ZFC0NNS5Q

Connettore 2 m Sistema-Serbatoio ZFC0NN2ST

Connettore 5 m Sistema-Serbatoio ZFC0NN5ST

Accessori facoltativi per la cura del sistema Numero di catalogo

ROProtect C - Compresse a base di cloro ZWCL01F50

Compresse effervescenti EfferSan (USA) 5874316024

Compresse effervescenti EfferSan (Canada) 5874316024C

*Per portate >16,5 LPM.
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Annotazioni
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Lab Water Solutions

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o sue affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Merck,  
la "vibrant M", Milli-Q, Q-POD, E-POD, Elix, ech2o, IPAK Gard, IPAK Quanta, IQnano, A10, Millipak, 
BioPak, VOC-Pak, EDS-Pak e LC-Pak sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania o di sue 
affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Informazioni dettagliate sui 
marchi sono disponibili tramite risorse pubblicamente accessibili.

Lett. N° MK_BR2157IT

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il nostro sito internet: 

MerckMillipore.com/labwater
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Find out why our MSC-Advantage biological safety cabinets are

Good for you, good for the environment

More usable workspace
in a compact footprint

1.5 meter width

• Up to 75% lower operating costs than traditional biological safety cabinets 

• Increased user comfort that encourages safe working habits

• Maximum safety through innovative SmartFlow™ design

Ideal as a personal-use biological safety
cabinet for space-constrained labs

0.9 meter widthg

NEW! Thermo Scientific MSC-Advantage Class II biological safety cabinets in 0.9 m and 1.5 m widths 

g

Setting the standard for 

efficient performance

Now offering more sizes for more flexibility!
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Model MSC-Advantage 0.9 MSC-Advantage 1.5
Catalog Number 51028225 51028226
Dimensions

Exterior dimensions WxHxD mm 1000 x 1522 x 800 1600 x1522 x 800 
Interior dimensions WxHxD mm 900 x 780 x 630 1500 x 780 x 630 

Working height of front window mm 200 200 
Maximum opening height of front window mm 535 535 

Shipping dimensions1 WxHxD mm 1110 x 1730 x 925 1710 x 1730 x 925 
Weight

Net weight kg 170 230
Shipping weight1 kg 190 265

Electrical Data
Voltage V 230 230

Frequency Hz 50/60 50/60
Filter Specification

Supply/exhaust air filter
H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS

Additional exhaust filter option (AEF)

Certification

EN12469: by TÜV Nord, LNE EN12469: by TÜV Nord

Energy Efficiency
Energy consumption, operating set point2 W 150 280
Energy consumption, reduced flow mode W 40 70

Normal heat output in operation mode (non-vented) W 150 280
Reduced flow heat output (lights off, non-vented) W 40 70 

Exhaust / Inflow air volume m3/h 292 486 
Exhaust volume, thimble m3/h 379 632 

Ergonomics Features
Sound pressure level dB (A) 55 59

Lighting power lx 1100 1800
Receptacles One double, right side Two double, left and right side
Access ports 4 (2 on each side)

Service valves Up to 4 (installed through access ports)

Specifications and Ordering Information

Contact your Thermo Fisher Scientific sales representative today!

BRBSCMSCAdvNewSizes-0810

Compact interior design enhances ease
of use without increasing footprint

Global Reach,
Local Support

We deliver localized expertise, support
and services wherever you need it:

• Global manufacturing and distribution
means fast delivery

• Dedicated sales and sales support ensure
that you order exactly what you require

• Certified service technicians provide fast,
dependable service

• Our localized support minimizes the impact
on the environment and provides fast, 
globally responsible service

North America: USA/Canada +1 866 984 3766 (866-9-THERMO) www.thermoscientific.com/bsc
Europe: Austria +43 1 801 40 0, Belgium +32 53 73 42 41, France +33 2 2803 2180, Germany national toll free 08001-536 376,
Germany international +49 6184 90 6940, Italy +39 02 02 95059 434-254-375, Netherlands +31 76 571 4440, Nordic/Baltic countries +358 9 329 100,
Russia/CIS +7 (812) 703 42 15, Spain/Portugal +34 93 223 09 18, Switzerland +41 44 454 12 12, UK/Ireland +44 870 609 9203
Asia: China +86 21 6865 4588 or +86 10 8419 3588, India toll free 1800 22 8374, India +91 22 6716 2200, Japan +81 45 453 9220,
Other Asian countries +852 2885 4613 Countries not listed: +49 6184 90 6940 or +33 2 2803 2180

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. 
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc.
and its subsidiaries. Specifications, terms and pricing are 
subject to change. Not all products are available in all countries.
Please consult your local sales representative for details.

MSC-Advantage biological
safety cabinets lead the 
industry in operational 
cost efficiency with 
energy consumption 
as low as 150W.Thermo Scientific

MSC-Advantage 

1 Export packaging dimensions and weight available upon request
2 Clean filters, fans operating at nominal set point, interior lighting activated

Contact your Thermo Scientific sales representative for
comprehensive option and accessory offerings
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Gas cylinder trolley
Direct placement of gas cylinders into asecos gas cylinder 
cabinets

Adjusting aids
To compensate for uneven floor and an easy alignment

Large interior height
Easy and effective mounting of the connecting pipes and 
gas equipment in the cabinet

G-ULTIMATE-90 060 cm

Safe and approved storage of flammable or toxic gases 
in working areas – for up to 2 x 50-litre gas cylinders

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	Control at a glance: optional high-quality F90 glass window 
allowing quick view of the level and pressure of the gas 
cylinders

•	No unauthorised use: door lockable with profile cylinder 
(integration in an existing locking system possible)

•	Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven 
floor

•	Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: 
large interior height (1890 mm), many lead-through possibil-
ities on the top of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the 
cabinet  

•	Tested and certified: according to the stricter GS principles
 
Available equipment:
•	 Standard interior equipment – complete with mounting rails, 

rolling ramp and cylinder retainer

Gas cylinder cabinet 
G-ULTIMATE-90 model G90.205.060.2F 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 1 x standard interior equipment 
gas cylinders (sheet steel galvanised and powder coated)
Order No. 30678-001-30682 4

 

F90 glass-fronted wing door (optional)
30 x 30 cm glass cut-out for quick view of the level and 
pressure of the gas cylinders

474

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



20
50

18
3

28
5

20
50

60
66

0
90

0

70 615598

285155

Front view Side view Selectional view

Mounting rails

50 litres (2x)

10 litres (3x)

Cylinder retainer

Rolling ramp

Accessories Order No.
Ermeto-fitting 5981  
Preparation for lead-through with female thread 30649  
Gas cylinder trolley, 1 x 50 litre bottle 26294  
Add-on kit door latching for one wing door for G-ULTIMATE-90 29818  
Document holder DIN A5 30793  

* usable storage space W x D (mm) / 1) load capacity (kg)

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

1x standard interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30682  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
G90.205.060.2F.R without interior equipment, right hinged, for 2x 50 liter cylinders 30679   

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005
Light grey RAL 7035 with F90 glass window, light grey RAL 7035 884
Laboratory white (sim. RAL 9016) with F90 glass window, laboratory white (sim. RAL 9016) 885

Model Information / equipment Order No.
G90.205.060.2F without interior equipment, left hinged, for 2x 50 liter cylinders 30678   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30678 — 001 — 30682

Technical data G90.205.060.2F

External dimensions W x D x H mm 598 x 615 x 2050
Internal dimensions W x D x H mm 477 x 425 x 1858
Weight without interior equip. kg 365
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 999
Air change 10 times m³/h 4
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Air change 120 times m³/h 45
Diff. pressure (air change 120 times) Pa 45
Diff. pressure (air change 120 times EK5/AK4) Pa 76

Ready for dispatch within
Days Weeks

G-ULTIMATE-90 060 cm

406

183

12
6

20
5

27
096

max
. 1

80
°11

34

Earthing linkExhaust air DN 75

Pipe lead-through area

Fresh air Ø75

Top view
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Gas cylinder trolley
Direct placement of gas cylinders into asecos gas cylinder 
cabinets

Adjusting aids
To compensate for uneven floor and an easy alignment

Large interior height
Easy and effective mounting of the connecting pipes and 
gas equipment in the cabinet

Complete ventilation
In the interior from the bottom to the top

G-ULTIMATE-90 090 cm

Safe and approved storage of flammable or toxic gases 
in working areas – for up to 3 x 50-litre gas cylinders

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder 
(integration in an existing  locking system possible)

•	Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven 
floor

•	Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: 
large interior height (1890 mm), many lead-through possibil-
ities on the top of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the 
cabinet  

•	Tested and certified: according to the stricter GS principles
 
Available equipment:
•	Cylinder retainer – variable installation in the cabinet, flexibly 

adjustable in depth, across the entire width of the cabinet
•	Comfort interior equipment – complete with mounting rails, 

rolling ramp (L = 350 mm) with pneumatic damper, cylinder 
retainer and matching tension belts

•	Standard interior equipment – complete with mounting rails, 
rolling ramp and cylinder retainer

•	 Lateral cylinder retainer – for two 10-litre cylinders, alterna-
tively in height adjustable version (no tools required)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Gas cylinder cabinet 
G-ULTIMATE-90 model G90.205.090 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 1 x standard interior equipment 
gas cylinders (sheet steel galvanised and powder coated)
Order No. 30667-001-30668 4
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Accessories Order No.
Document holder DIN A5 30793  
Ermeto-fitting 5981  
Preparation for lead-through with female thread 30649  
Tension belt additional 13181  
Gas cylinder trolley, 1 x 50 litre bottle 26294  
Add-on kit door latching for one wing door for G-ULTIMATE-90 29818  

* usable storage space W x D (mm) / 1) load capacity (kg)

Interior equipment Material W x D x H (mm)

1)

Order No.
Shelf sheet steel powder-coated RAL 7035 735 x 241 x 25* 75.00 30670  
Shelf inclined for storage of small bottles sheet steel powder-coated RAL 7035 740 x 432 x 30* 75.00 30787  
Grid as storage level steel galvanised 733 x 280 x 30 180.00 30671  
Securing chain in place of tension belts steel galvanised   30672  
Cylinder retainer on the sidewall sheet steel powder-coated RAL 7035 350 x 175 x 175 75.00 30647  
Cylinder retainer on the sidewall height adjustable without tools sheet steel powder-coated RAL 7035 350 x 175 x 175 75.00 30648  
Cylinder retainer for storage of small bottles (2 u. 3  litres) on inclined shelves sheet steel powder-coated RAL 7035   30847  
Cylinder retainer profile as a cylinder retainer incl. 2 tension belts and mounting 
material flexible mounting in height at the rear wall

sheet steel powder-coated   30650  

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

1x standard interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30668  
1x comfort interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30669  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
G90.205.090 without interior equipment 30667   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30667 — 001 — 30668

Technical data G90.205.090

External dimensions W x D x H mm 898 x 615 x 2050
Internal dimensions W x D x H mm 745 x 425 x 1858
Weight without interior equip. kg 490
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 752
Air change 10 times m³/h 6
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Air change 120 times m³/h 66
Diff. pressure (air change 120 times) Pa 42
Diff. pressure (air change 120 times EK5/AK4) Pa 147

Ready for dispatch within
Days Weeks

G-ULTIMATE-90 090 cm
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0
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616898

Front view Side view Selectional view

Mounting rails

10 litres (2x)

Cylinder retainer

Lateral cylinder retainer

Rolling ramp
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691

max. 180°
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Earthing link

Exhaust air DN 75
Pipe lead-through area

Fresh air Ø75

Top view
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Adjusting aids
To compensate for uneven floor and an easy alignment

Large interior height
Easy and effective mounting of the connecting pipes and 
gas equipment in the cabinet

Comfort interior equipment
Extremely flat rolling angle, optimum slip resistance, 
folding out almost weightlessly

Cylinder lock integrated in the door handle
The cabinet can be integrated into a locking system

Lateral cylinder retainer
For two 10-litre cylinders, alternatively in height-adjustable 
version (no tools required)

Complete ventilation
In the interior from the bottom to the top

G-ULTIMATE-90 120 cm

Safe and approved storage of flammable or toxic gases 
in working areas – for up to 4 x 50-litre gas cylinders

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder 
(integration in an existing  locking system possible)

•	Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven 
floor

•	Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: 
large interior height (1890 mm), many lead-through possibil-
ities on the top of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the 
cabinet  

•	Tested and certified: according to the stricter GS principles
 
Available equipment:
•	Cylinder retainer – variable installation in the cabinet, flexibly 

adjustable in depth, across the entire width of the cabinet
•	Comfort interior equipment – complete with mounting rails, 

rolling ramp (L = 350 mm) with pneumatic damper, cylinder 
retainer and matching tension belts

•	Standard interior equipment – complete with mounting rails, 
rolling ramp and cylinder retainer

•	 Lateral cylinder retainer – for two 10-litre cylinders, alterna-
tively in height adjustable version (no tools required)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Gas cylinder cabinet 
G-ULTIMATE-90 model G90.205.120 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 1 x comfort interior equipment 
gas cylinders (sheet steel galvanised and powder coated)
Order No. 30657-001-30659 4

 

470

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



Accessories Order No.
Document holder DIN A5 30793  
Ermeto-fitting 5981  
Preparation for lead-through with female thread 30649  
Tension belt additional 13181  
Gas cylinder trolley, 1 x 50 litre bottle 26294  
Add-on kit door latching for one wing door for G-ULTIMATE-90 29818  

* usable storage space W x D (mm) / 1) load capacity (kg)

Interior equipment Material W x D x H (mm)

1)

Order No.
Shelf sheet steel powder-coated RAL 7035 1035 x 241 x 25* 75.00 30660  
Shelf inclined for storage of small bottles sheet steel powder-coated RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75.00 30771  
Grid as storage level steel galvanised 1033 x 280 x 30 180.00 30661  
Securing chain steel galvanised   30662  
Cylinder retainer on the sidewall sheet steel powder-coated RAL 7035 350 x 175 x 175 75.00 30647  
Cylinder retainer on the sidewall height adjustable without tools sheet steel powder-coated RAL 7035 350 x 175 x 175 75.00 30648  
Cylinder retainer for storage of small bottles (2 u. 3  litres) on inclined shelves sheet steel powder-coated RAL 7035   30847  
Cylinder retainer profile as a cylinder retainer incl. 2 tension belts and mounting 
material flexible mounting in height at the rear wall

sheet steel powder-coated   30650  

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

1x standard interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30658  
1x comfort interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30659  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
G90.205.120 without interior equipment 30657   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30657 — 001 — 30658

Technical data G90.205.120

External dimensions W x D x H mm 1198 x 615 x 2050
Internal dimensions W x D x H mm 1045 x 400 x 1858
Weight without interior equip. kg 610
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 625
Air change 10 times m³/h 8
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Air change 120 times m³/h 93
Diff. pressure (air change 120 times) Pa 49
Diff. pressure (air change 120 times EK5/AK4) Pa 103
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471

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



Gas cylinder trolley
Direct placement of gas cylinders into asecos gas cylinder 
cabinets

Comfort interior equipment
Extremely flat rolling angle, optimum slip resistance, 
folding out almost weightlessly

Cylinder lock integrated in the door handle
The cabinet can be integrated into a locking system

Complete ventilation
In the interior from the bottom to the top

G-ULTIMATE-90 140 cm

Safe and approved storage of flammable or toxic gases 
in working areas – for up to 4 x 50-litre gas cylinders or 
8 x 10-litre gas cylinders

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder 
(integration in an existing  locking system possible)

•	Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven 
floor

•	Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: 
large interior height (1890 mm), many lead-through possibil-
ities on the top of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the 
cabinet  

•	Tested and certified: according to the stricter GS principles
 
Available equipment:
•	Cylinder retainer – variable installation in the cabinet, flexibly 

adjustable in depth, across the entire width of the cabinet
•	Comfort interior equipment – complete with mounting rails, 

rolling ramp (L = 350 mm) with pneumatic damper, cylinder 
retainer and matching tension belts

•	Standard interior equipment – complete with mounting rails, 
rolling ramp and cylinder retainer

•	 Lateral cylinder retainer – for two 10-litre cylinders, alterna-
tively in height adjustable version (no tools required)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Gas cylinder cabinet 
G-ULTIMATE-90 model G90.205.140 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 1 x standard interior equipment 
gas cylinders (sheet steel galvanised and powder coated)
Order No. 30641-001-30642 4
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Accessories Order No.
Document holder DIN A5 30793  
Ermeto-fitting 5981  
Preparation for lead-through with female thread 30649  
Tension belt additional 13181  
Gas cylinder trolley, 1 x 50 litre bottle 26294  
Add-on kit door latching for one wing door for G-ULTIMATE-90 29818  

* usable storage space W x D (mm) / 1) load capacity (kg)

Interior equipment Material W x D x H (mm)

1)

Order No.
Shelf sheet steel powder-coated RAL 7035 1235 x 241 x 25* 75.00 30644  
Shelf inclined for storage of small bottles sheet steel powder-coated RAL 7035 1235 x 372 x 28* 75.00 30399  
Grid as storage level steel galvanised 1233 x 280 x 30 180.00 30645  
Securing chain in place of tension belts steel galvanised   30646  
Cylinder retainer on the sidewall sheet steel powder-coated RAL 7035 350 x 175 x 175 75.00 30647  
Cylinder retainer on the sidewall height adjustable without tools sheet steel powder-coated RAL 7035 350 x 175 x 175 75.00 30648  
Cylinder retainer for storage of small bottles (2 u. 3  litres) on inclined shelves sheet steel powder-coated RAL 7035   30847  
Cylinder retainer profile as a cylinder retainer incl. 2 tension belts and mounting 
material flexible mounting in height at the rear wall

sheet steel powder-coated   30650  

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

1x standard interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30642  
1x comfort interior equipment gas cylinders sheet steel galvanised and powder coated 30643  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
G90.205.140 without interior equipment 30641   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30641 — 001 — 30642

Technical data G90.205.140

External dimensions W x D x H mm 1398 x 615 x 2050
Internal dimensions W x D x H mm 1245 x 400 x 1858
Weight without interior equip. kg 690
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 571
Air change 10 times m³/h 9
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Air change 120 times m³/h 111
Diff. pressure (air change 120 times) Pa 54
Diff. pressure (air change 120 times EK5/AK4) Pa 143
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Shelf
Height adjustable (32 mm increments), with 30 mm 
upstand

Further information from page 420

Maximum flexibility
No problem with the Q-PEGASUS-90 including transport 
base and 
- technical ventilation with recirculating air filter system 
(optional) 
- Q-Mover (optional) for in-house transport

Extraction unit with 
exhaust air monitoring
Safe ventilation of safety 
storage cabinets 
 
Plug-in – fast and easy to 
install

Further information and 
products from page 505

Order No. 14220 3

 

Recirculating air filter system
Avoid complex wall break-
throughs and expensive 
extraction piping

Further information from 
page 500

Order No. 25099 3

 

Q-PEGASUS-90 120 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous substances in 
working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and 
longevity: triple hinged door, safety 
elements assembled outside the 
storage compartment for increased 
protection against corrosion, scratch- 
and impact-resistant surface, easy to 
clean

•	Effortless use: one-hand operation 
for double-door cabinets (AGT)

•	User-friendly and safe: door open 
arrest system (standard), convenient 
and safe removal or storage of 
containers

•	Always closed: serial automatic door 
closing (TSA) releases arrested doors 
after approx. 60 seconds; acoustic and 
visual signal before closing

•	No unauthorised use: doors 
lockable with cylinder locking 
(integration in an existing locking 
system possible) and locking state 
indicator (red/green)

•	Easy transport: integrated transport 
base with removable, optional base 
cover

•	Easy alignment: adjusting aids to 
compensate for uneven floor

•	Ventilation: integrated air ducts ready 
for connection (DN 75) to a technical 
exhaust system, spinning wheel in 
the exhaust grid as an indicator of 
sufficient technical ventilation 

Available equipment:
•	Drawers – high storage capacity, 

optimal use of the available storage 
capacities

•	Sump inliner (PE or PP)
•	Shelves with load capacity of 75 kg
•	Storage box
•	Perforated insert useable as storage 

area
•	Metal-free tray shelves and collecting 

sumps
•	Drawers heavy-duty with load capacity 

of 100 kg
•	Tray shelves with load capacity of 

150 kg
•	Bottom collecting sump

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage cabinet 
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC 
body colour anthracite grey (RAL 7016), with wing doors in warning 
yellow (RAL 1004), interior equipment with 3 x shelf, 1 x perforated 
insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
Order No. 30002-040-33635 4
(base cover and recirculating air filter system optional)
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Q-PEGASUS-90 120 cm

Q90.195.120.WDAC Standard storage heights of the drawers
Drawers/number 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distance  (mm) 150
Distance  (mm) 135 150
Distance  (mm) 135 170 150
Distance  (mm) 135 170 200 250
Distance  (mm) 135 170 200 230 280 250
Distance  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Distance  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Distance  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Distance  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

Q90.195.120.WDAC Standard storage heights of the shelves
Shelves/number 4 3 2
Distance  (mm) 370
Distance  (mm) 285 400
Distance  (mm) 315 380  
Distance  (mm) 315 410  

Q90.195.120.WDAC Storage capacities per drawer/type of container
Quantity Type of container Container size
90 Aerosol cans 400 ml
40 Cans 1 litre
40 Laboratory glass bottles 1 litre
40 Laboratory PE-bottles 1 litre
15 Laboratory glass bottles 2.5 litres

3

2

1

Technical data Q90.195.120.WDAC

External dimensions W x D x H mm 1193 x 615 x 1953
Internal dimensions W x D x H mm 1050 x 522 x 1647
Weight without interior equip. kg 424
Air change 10 times m³/h 9
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 531

Transport base
Entry height transport base mm 90
Entry width transport base mm 1120
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Maximum flexibility
No problem with the Q-PEGASUS-90 including transport 
base and 
- technical ventilation with recirculating air filter system 
(optional) 
- Q-Mover (optional) for in-house transport

Shelf
Height adjustable (32 mm increments), with 30 mm 
upstand

Extraction unit
Safe ventilation of safety 
storage cabinets 
 
Plug-in – fast and easy to 
install

Further information from 
page 505

Order No. 14218 3

 

Recirculating air filter system
Avoid complex wall break-
throughs and expensive 
extraction piping

Further information from 
page 500

Order No. 25099 3

 

Q-PEGASUS-90 060 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous substances in 
working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and 
longevity: triple hinged door, safety 
elements assembled outside the 
storage compartment for increased 
protection against corrosion, scratch- 
and impact-resistant surface, easy to 
clean

•	User-friendly and safe: door open 
arrest system (standard), convenient 
and safe removal or storage of 
containers

•	Always closed: serial automatic door 
closing (TSA) releases arrested door 
after approx. 60 seconds; acoustic and 
visual signal before closing

•	No unauthorised use: door lockable 
with cylinder locking (integration in an 
existing locking system possible) and 
locking state indicator (red/green)

•	Easy transport: integrated transport 
base with removable, optional base 
cover

•	Easy alignment: adjusting aids to 
compensate for uneven floor

•	Ventilation: integrated air ducts ready 
for connection (DN 75) to a technical 
exhaust system, spinning wheel in 
the exhaust grid as an indicator of 
sufficient technical ventilation 

Available equipment:
•	Drawers – high storage capacity, 

optimal use of the available storage 
capacities

•	Sump inliner (PE or PP)
•	Shelves with load capacity of 75 kg
•	Storage box
•	Perforated insert useable as storage 

area
•	Metal-free tray shelves and collecting 

sumps
•	Tray shelves with load capacity of 

150 kg
•	Bottom collecting sump

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage cabinet 
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC 
body colour anthracite grey (RAL 7016), with wing door in warning 
yellow (RAL 1004), interior equipment with 3 x shelf, 1 x perforated 
insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
Order No. 30074-040-33600 4
(base cover and recirculating air filter system optional)
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Q-PEGASUS-90 060 cm

Q90.195.060.WDAC Standard storage heights of the drawers
Drawers/number 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distance  (mm) 145
Distance  (mm) 135 145
Distance  (mm) 135 170 240
Distance  (mm) 135 170 230 240
Distance  (mm) 135 170 200 230 275 145
Distance  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Distance  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Distance  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Distance  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

Q90.195.060.WDAC Standard storage heights of the shelves
Shelves/number 4 3 2
Distance  (mm) 370
Distance  (mm) 285 400
Distance  (mm) 315 380  
Distance  (mm) 315 410  

Q90.195.060.WDAC Storage capacities per drawer/type of container
Quantity Type of container Container size
30 Aerosol cans 400 ml
12 Cans 1 litre
12 Laboratory glass bottles 1 litre
12 Laboratory PE-bottles 1 litre
6 Laboratory glass bottles 2.5 litres

3

2

1

Technical data Q90.195.060.WDAC

External dimensions W x D x H mm 599 x 615 x 1953
Internal dimensions W x D x H mm 450 x 522 x 1647
Weight without interior equip. kg 265
Air change 10 times m³/h 4
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 894

Transport base
Entry height transport base mm 90
Entry width transport base mm 526
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Shelf
Height adjustable (32 mm increments), with 30 mm 
upstand

Drawers
High storage capacity 
Ideal for the storage of small containers

Metal-free interior equipment
Ideal for the storage of flammable, aggressive hazardous 
substances. Tray shelves with chemical resistant surface 
lamination and removeable plastic sump, bottom 
collecting plastic sump.

Extraction unit
Safe ventilation of safety 
storage cabinets 
 
Plug-in – fast and easy to 
install

Further information from 
page 505

Order No. 14218 3

 

Recirculating air filter system
Avoid complex wall break-
throughs and expensive 
extraction piping

Further information from 
page 500

Order No. 25099 3

 

Q-PEGASUS-90 090 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous substances in 
working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and 
longevity: triple hinged door, safety 
elements assembled outside the 
storage compartment for increased 
protection against corrosion, scratch- 
and impact-resistant surface, easy to 
clean

•	Effortless use: one-hand operation 
for double-door cabinets (AGT)

•	User-friendly and safe: door open 
arrest system (standard), convenient 
and safe removal or storage of 
containers

•	Always closed: serial automatic door 
closing (TSA) releases arrested doors 
after approx. 60 seconds; acoustic and 
visual signal before closing

•	No unauthorised use: doors 
lockable with cylinder locking 
(integration in an existing locking 
system possible) and locking state 
indicator (red/green)

•	Easy transport: integrated transport 
base with removable, optional base 
cover

•	Easy alignment: adjusting aids to 
compensate for uneven floor

•	Ventilation: integrated air ducts ready 
for connection (DN 75) to a technical 
exhaust system, spinning wheel in 
the exhaust grid as an indicator of 
sufficient technical ventilation 

Available equipment:
•	Drawers – high storage capacity, 

optimal use of the available storage 
capacities

•	Sump inliner (PE or PP)
•	Shelves with load capacity of 75 kg
•	Storage box
•	Perforated insert useable as storage 

area
•	Metal-free tray shelves and collecting 

sumps
•	Drawers heavy-duty with load capacity 

of 100 kg
•	Tray shelves with load capacity of 

150 kg
•	Bottom collecting sump

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage cabinet 
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.090.WDAC 
body colour anthracite grey (RAL 7016), with wing doors in warning 
yellow (RAL 1004), interior equipment with 3 x shelf, 1 x perforated 
insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
Order No. 30042-040-33622 4
(base cover and recirculating air filter system optional)
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Q-PEGASUS-90 090 cm

Q90.195.090.WDAC Standard storage heights of the drawers
Drawers/number 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distance  (mm) 150
Distance  (mm) 135 150
Distance  (mm) 135 170 150
Distance  (mm) 135 170 200 250
Distance  (mm) 135 170 200 230 280 250
Distance  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Distance  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Distance  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Distance  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

Q90.195.090.WDAC Standard storage heights of the shelves
Shelves/number 4 3 2
Distance  (mm) 370
Distance  (mm) 285 400
Distance  (mm) 315 380  
Distance  (mm) 315 410  

Q90.195.090.WDAC Storage capacities per drawer/type of container
Quantity Type of container Container size
49 Aerosol cans 400 ml
23 Cans 1 litre
23 Laboratory glass bottles 1 litre
23 Laboratory PE-bottles 1 litre
9 Laboratory glass bottles 2.5 litres

3

2

1

Technical data Q90.195.090.WDAC

External dimensions W x D x H mm 893 x 615 x 1953
Internal dimensions W x D x H mm 750 x 522 x 1647
Weight without interior equip. kg 343
Air change 10 times m³/h 6
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 5
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 5
Maximum load kg 600
Distributed load kg/m² 654

Transport base
Entry height transport base mm 90
Entry width transport base mm 820
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Recirculating air filter system
Avoid complex  
wall breakthroughs and 
expensive  
extraction piping. 
 
Especially designed for the 
lower pressure conditions and  
volume flows of  
under bench cabinets.

Further information from page 
503

Order No. 27144 3  

 
(housing unit optional)

SOFT CLOSE system
No matter how large the force while sliding the 
drawer – thanks to spring mechanism the drawer 
closes softly and quietly (optional)

Second level drawer
Plenty of space for small containers, optimal 
utilisation of the inside space when storing small 
containers

Technical data UB90.060.140.2S

External dimensions W x D x H mm 1402 x 574 x 600
Internal dimensions W x D x H mm 1279 x 452 x 502
Weight without interior equip. kg 230
Extraction air DN 50
Air change 10 times m³/h 3
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 1
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 1
Maximum load kg 300
Distributed load kg/m² 240
Max. load of drawers kg 50

Usable storage heights

UB90.060.140.2S
mm 465**
mm 230***

**  without perforated insert 
*** with second level drawer

UB-S-90 140 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous 
substances in working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	User-friendly:  drawers remain open in any position, 
interior of drawers completely visible – access to all 
containers

•	Safe: drawers fitted with earthing wire incl. clamp as 
standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the 
event of fire

•	No unauthorised use: drawers lockable with cylinder lock 
and locking state indicator (red/green)

•	Mobile: castors with plinth (optionally available), easy 
moving of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 50) to a technical exhaust system 

Available equipment:
•	 Second level drawer for optimal utilisation of the inside 

space when storing small containers
•	Perforated insert useable as storage area
•	SOFT CLOSE system — soft, quiet and complete closure of 

the drawer

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage under bench cabinet 
UB-S-90 model UB90.060.140.2S 
light grey (RAL 7035), Interior equipment with 2 x drawer (sheet steel powder-
coated), 2 x perforated insert (stainless steel)
Order No. 30401-001-35345 4
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Front view Side view Top view
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44 574 800 301301

Fresh air

Earthing link

Extraction air DN 50

Ventilation Order No.
Extraction module with exhaust air monitoring for wall mounting, for under bench cabinets 24315  
Recirculating air filter system with exhaust air monitoring, for under bench cabinets 27144  
Adapter as separate housing unit for lateral mounting 26885  

* usable storage space W x D (mm) 
1) load capacity (kg), 2) retention capacity (ltr.), 3) maximum container volume in the cabinet (ltr.)

Accessories for both sides
Pipe lead-through sheet steel powder-coated RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Castors with plinth height = 30 mm sheet steel powder-coated RAL 7015     31359  
Bottle rack for 15 bottles with Ø 70 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Bottle rack for 32 bottles with Ø 40 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Bottle rack for 8 bottles with Ø 90 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Document holder DIN A5 polystyrene     30793  
SOFT-CLOSE      33982  
Connection eccentric adapter DN50 to DN75 PP     32165  

Right side
Second level drawer for cabinet/compartment width 59 cm sheet steel powder-coated RAL 7035 443 x 418 x 45* 25.00 3.00 2.73 30407  
Second level drawer for cabinet/compartment width 59 cm stainless steel 443 x 418 x 45* 25.00 3.00 2.73 30409  
Perforated insert stainless steel 417 x 436 x 9 75.00   9975  
Sump inliner for second level drawer (1 pc, recom. 2 pcs) PE black 434 x 199 x 20*  1.50 1.36 10904  
Sump inliner PP grey 353 x 406 x 88*  11.50 10.45 9706  
Anti-slip rubber mat black 420 x 438 x 1    8698  

Interior equipment Material W x D x H (mm)

1) 2) 3)

Order No.
Left side
Second level drawer for cabinet/compartment width 89 cm sheet steel powder-coated RAL 7035 743 x 418 x 45* 25.00 5.50 5.00 30406  
Second level drawer for cabinet/compartment width 89 cm stainless steel 743 x 418 x 45* 25.00 5.50 5.00 30408  
Perforated insert stainless steel 717 x 436 x 9 75.00   9974  
Sump inliner for second level drawer (1 pc, recom. 2 pcs) PE black 734 x 199 x 20*  2.50 2.27 10907  
Sump inliner for shelf PP grey 653 x 406 x 88*  21.50 19.55 9707  
Anti-slip rubber mat black 720 x 438 x 1    8700  

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

Left: 1x drawer (V=21.0L) 
Right: 1x drawer (V=11.5L)

sheet steel powder-coated RAL 7035 35344  

Left: 1x drawer (V=20.0L) 
Right: 1x drawer (V=11.5L)

stainless steel 35349  

Left: 1x drawer (V=21.0L), 1x perforated insert 
Right: 1x drawer (V=11.5L), 1x perforated insert

sheet steel powder-coated RAL 7035, stainless steel 35345  

Left: 1x drawer (V=20.0L), 1x perforated insert 
Right: 1x drawer (V=11.5L), 1x perforated insert

stainless steel 35350  

Left: 1x drawer (V=21.0L), 1x second level drawer 
Right: 1x drawer (V=11.5L), 1x second level drawer

sheet steel powder-coated RAL 7035 35348  

Left: 1x drawer (V=20.0L), 1x second level drawer 
Right: 1x drawer (V=11.5L), 1x second level drawer

stainless steel 35353  

Left: 1x drawer (V=21.0L), 1x perforated insert, 1x second level drawer 
Right: 1x drawer (V=11.5L), 1x perforated insert, 1x second level drawer

sheet steel powder-coated RAL 7035, stainless steel 35346  

Left: 1x drawer (V=20.0L), 1x perforated insert, 1x second level drawer 
Right: 1x drawer (V=11.5L), 1x perforated insert, 1x second level drawer

stainless steel 35351  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
UB90.060.140.2S without interior equipment, with 2 drawers 30401   
UB90.060.140.UL.2S without interior equipment, UL/ULC 1275 listed, with 2 drawers 37066   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30401 — 001 — 35349

Ready for dispatch within
Days Weeks

UB-S-90 140 cm
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Extraction unit for wall mounting
Especially designed for the lower pressure condi-
tions and volume flows of under bench cabinets.

Further information and products from page 
505

Order No. 24315 3

 

SOFT CLOSE system
No matter how large the force while sliding the 
drawer – thanks to spring mechanism the drawer 
closes softly and quietly (optional)

Castors with plinth
Stable — easy moving of the cabinet  
Safe fixing of the cabinet — integrated locking 
mechansim 
Flexible — height adjustment to various labora-
tory furniture

Technical data UB90.060.110.2S

External dimensions W x D x H mm 1102 x 574 x 600
Internal dimensions W x D x H mm 979 x 452 x 502
Weight without interior equip. kg 180
Extraction air DN 50
Air change 10 times m³/h 2
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 1
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 1
Maximum load kg 300
Distributed load kg/m² 277
Max. load of drawers kg 50

Usable storage heights

UB90.060.110(.050).2S
mm 465**

 

UB90.060.110.2S

mm 230***
**  without perforated insert 
*** with second level drawer

1

2

2

2

2

UB-S-90 110 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous 
substances in working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	User-friendly:  drawers remain open in any position, 
interior of drawers completely visible – access to all 
containers

•	Safe: drawers fitted with earthing wire incl. clamp as 
standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the 
event of fire

•	No unauthorised use: drawers lockable with cylinder lock 
and locking state indicator (red/green)

•	Mobile: castors with plinth (optionally available), easy 
moving of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 50) to a technical exhaust system 

Available equipment:
•	 Second level drawer for optimal utilisation of the inside 

space when storing small containers
•	Perforated insert useable as storage area
•	SOFT CLOSE system — soft, quiet and complete closure of 

the drawer

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage under bench cabinet 
UB-S-90 model UB90.060.110.2S 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 2 x drawer (sheet steel powder-
coated), 2 x perforated insert (stainless steel)
Order No. 30427-001-35311 4
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Front view Side view Top view
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Fresh air

Earthing link

Extraction air DN 50

Ventilation Order No.
Extraction module with exhaust air monitoring for wall mounting, for under bench cabinets 24315  
Recirculating air filter system with exhaust air monitoring, for under bench cabinets 27144  
Adapter as separate housing unit for lateral mounting 26885  

* usable storage space W x D (mm) 
1) load capacity (kg), 2) retention capacity (ltr.), 3) maximum container volume in the cabinet (ltr.)

Interior equipment Material W x D x H (mm)

1) 2) 3)

Order No.
Second level drawer for cabinet/compartment width 59 cm sheet steel powder-coated RAL 7035 443 x 418 x 45* 25.00 3.00 2.73 30407  
Second level drawer for cabinet/compartment width 59 cm stainless steel 443 x 418 x 45* 25.00 3.00 2.73 30409  
Perforated insert stainless steel 417 x 436 x 9 75.00   9975  
Sump inliner for second level drawer (1 pc, recom. 2 pcs) PE black 434 x 199 x 20*  1.50 1.36 10904  
Sump inliner PP grey 353 x 406 x 88*  11.50 10.45 9706  
Anti-slip rubber mat black 420 x 438 x 1    8698  
Pipe lead-through sheet steel powder-coated RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Castors with plinth height = 30 mm sheet steel powder-coated RAL 7015     31358  
Bottle rack for 15 bottles with Ø 70 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Bottle rack for 32 bottles with Ø 40 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Bottle rack for 8 bottles with Ø 90 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Document holder DIN A5 polystyrene     30793  
SOFT-CLOSE      33980  
Connection eccentric adapter DN50 to DN75 PP     32165  

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

2x drawer (V=11.5L) sheet steel powder-coated RAL 7035 35310  
2x drawer (V=11.5L) stainless steel 35315  
2x drawer (V=11.5L), 2x perforated insert sheet steel powder-coated RAL 7035, stainless steel 35311  
2x drawer (V=11.5L), 2x perforated insert stainless steel 35316  
2x drawer (V=11.5L), 1x second level drawer sheet steel powder-coated RAL 7035 35314  
2x drawer (V=11.5L), 1x second level drawer stainless steel 35318  
2x drawer (V=11.5L), 2x second level drawer sheet steel powder-coated RAL 7035 35313  
2x drawer (V=11.5L), 2x second level drawer stainless steel 35319  
2x drawer (V=11.5L), 2x perforated insert, 2x second level drawer sheet steel powder-coated RAL 7035, stainless steel 35312  
2x drawer (V=11.5L), 2x perforated insert, 2x second level drawer stainless steel 35317  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
UB90.060.110.2S without interior equipment, with 2 drawers 30427   
UB90.060.110.UL.2S without interior equipment, UL/ULC 1275 listed, with 2 drawers 37047   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30427 — 001 — 35311

Ready for dispatch within
Days Weeks

UB-S-90 110 cm
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Recirculating air filter system
Avoid complex  
wall breakthroughs and 
expensive  
extraction piping. 
 
Especially designed for the 
lower pressure conditions and  
volume flows of  
under bench cabinets.

Further information from page 
503

Order No. 27144 3  

 
(housing unit optional)

Second level drawer
Plenty of space for small containers, optimal 
utilisation of the inside space when storing small 
containers

SOFT CLOSE system
No matter how large the force while sliding the 
drawer – thanks to spring mechanism the drawer 
closes softly and quietly (optional)

Technical data UB90.060.089.S

External dimensions W x D x H mm 893 x 574 x 600
Internal dimensions W x D x H mm 771 x 452 x 502
Weight without interior equip. kg 140
Extraction air DN 50
Air change 10 times m³/h 2
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 1
Diff. pressure (air change 10 times EK5/AK4) Pa 1
Maximum load kg 300
Distributed load kg/m² 313
Max. load of drawers kg 50

Usable storage heights

UB90.060.089.S
mm 460**
mm 230***

**  without perforated insert 
*** with second level drawer

1

2

2

UB-S-90 089 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous 
substances in working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	User-friendly: drawer remains open in any position, interior 
of drawer completely visible – access to all containers

•	Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as 
standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the 
event of fire

•	No unauthorised use: drawer lockable with cylinder lock 
and locking state indicator (red/green)

•	Mobile: castors with plinth (optionally available), easy 
moving of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 50) to a technical exhaust system 

Available equipment:
•	 Second level drawer for optimal utilisation of the inside 

space when storing small containers
•	Perforated insert useable as storage area
•	SOFT CLOSE system — soft, quiet and complete closure of 

the drawer

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage under bench cabinet 
UB-S-90 model UB90.060.089.S 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 1 x drawer (sheet steel powder-
coated), 1 x perforated insert (stainless steel)
Order No. 30457-001-35299 4
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Front view Side view Top view
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Fresh air

Earthing link

Extraction air DN 50

Ventilation Order No.
Extraction module with exhaust air monitoring for wall mounting, for under bench cabinets 24315  
Recirculating air filter system with exhaust air monitoring, for under bench cabinets 27144  
Adapter as separate housing unit for lateral mounting 26885  

* usable storage space W x D (mm) 
1) load capacity (kg), 2) retention capacity (ltr.), 3) maximum container volume in the cabinet (ltr.)

Interior equipment Material W x D x H (mm)

1) 2) 3)

Order No.
Second level drawer for cabinet/compartment width 89 cm sheet steel powder-coated RAL 7035 743 x 418 x 45* 25.00 5.50 5.00 30406  
Second level drawer for cabinet/compartment width 89 cm stainless steel 743 x 418 x 45* 25.00 5.50 5.00 30408  
Perforated insert stainless steel 717 x 436 x 9 75.00   9974  
Sump inliner for second level drawer (1 pc, recom. 2 pcs) PE black 734 x 199 x 20*  2.50 2.27 10907  
Sump inliner for shelf PP grey 653 x 406 x 88*  21.50 19.55 9707  
Anti-slip rubber mat black 720 x 438 x 1    8700  
Pipe lead-through sheet steel powder-coated RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Castors with plinth height = 30 mm sheet steel powder-coated RAL 7015     31361  
Bottle rack for 15 bottles with Ø 70 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Bottle rack for 32 bottles with Ø 40 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Bottle rack for 8 bottles with Ø 90 mm sheet steel powder-coated RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Document holder DIN A5 polystyrene     30793  
SOFT-CLOSE      33983  
Connection eccentric adapter DN50 to DN75 PP     32165  

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

1x drawer (V=21.0L) sheet steel powder-coated RAL 7035 35297  
1x drawer (V=20.0L) stainless steel 35302  
1x drawer (V=21.0L), 1x perforated insert sheet steel powder-coated RAL 7035, stainless steel 35299  
1x drawer (V=20.0L), 1x perforated insert stainless steel 35303  
1x drawer (V=21.0L), 1x second level drawer sheet steel powder-coated RAL 7035 35301  
1x drawer (V=20.0L), 1x second level drawer stainless steel 35305  
1x drawer (V=21.0L), 1x perforated insert, 1x second level drawer sheet steel powder-coated RAL 7035, stainless steel 35300  
1x drawer (V=20.0L), 1x perforated insert, 1x second level drawer stainless steel 35304  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
UB90.060.089.S without interior equipment, with drawer 30457   
UB90.060.089.UL.S without interior equipment, UL/ULC 1275 listed, with drawer 37024   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30457 — 001 — 35299

Ready for dispatch within
Days Weeks

UB-S-90 089 cm
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Interior equipment Material W x D x H (mm)

1) 2) 3)

Order No.
Second level drawer sheet steel powder-coated RAL 7035 430 x 346 x 45* 25.00 2.50 2.27 16595  
Perforated insert for cabinet/compartment width 59 cm stainless steel 417 x 364 x 9 75.00   18922  
Pipe lead-through sheet steel powder-coated RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Castors with plinth height = 30 mm sheet steel powder-coated RAL 7015     31360  
Document holder DIN A5 polystyrene     30793  
SOFT-CLOSE      33983  
Connection eccentric adapter DN50 to DN75 PP     32165  
* usable storage space W x D (mm) 
1) load capacity (kg), 2) retention capacity (ltr.), 3) maximum container volume in the cabinet (ltr.)

Interior equipment packages  
(can only be ordered in combination with the cabinet) Material Order No.

1x drawer (V=10.0L) sheet steel powder-coated RAL 7035 35295  

Body colour Door colour Order No.
Light grey RAL 7035 light grey RAL 7035 001
Laboratory white (sim. RAL 9016) laboratory white (sim. RAL 9016) 005

Model Information / equipment Order No.
UB90.060.059.050.S without interior equipment, with drawer 30473   
UB90.060.059.050.UL.S without interior equipment, UL/ULC 1275 listed, with drawer 36993   

Available colours:

RAL
7035

LAB
WHITE
sim. RAL 9016

001 005

Order example - how to order correctly

30473 — 001 — 35295

Ready for dispatch within
Days Weeks

UB-S-90 059 cm Depth 050 cm

Safe and approved storage of flammable hazardous 
substances in working areas

Function / construction: 

•	Robust construction and longevity: body made of 
powder-coated sheet steel

•	User-friendly: drawer remains open in any position, interior 
of drawer completely visible – access to all containers

•	Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as 
standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the 
event of fire

•	No unauthorised use: drawer lockable with cylinder lock 
and locking state indicator (red/green)

•	Mobile: castors with plinth (optionally available), easy 
moving of the cabinet

•	Ventilation: integrated air ducts ready for connection 
(DN 50) to a technical exhaust system 

Available equipment:
•	 Second level drawer for optimal utilisation of the inside 

space when storing small containers
•	Perforated insert useable as storage area
•	SOFT CLOSE system — soft, quiet and complete closure of 

the drawer

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Safety storage under bench cabinet
UB-S-90 model UB90.060.059.050.S 
light grey (RAL 7035), interior equipment with 1 x drawer (sheet steel powder-
coated)
Order No. 30473-001-35295 4

 

Top view Side view Technical data UB90.060.059.050.S

External dimensions W x D x H mm 593 x 502 x 600
Internal dimensions W x D x H mm 470 x 382 x 502
Weight without interior equip. kg 110
Air change 10 times m³/h 1
Diff. pressure (air change 10 times) Pa 1
Diff. pressure (air change 10 times 
EK5/AK4)

Pa 1

Maximum load kg 300
Distributed load kg/m² 460
Max. load of drawers kg 50.00

230 182182

Fresh air

Earthing link

Extraction air DN 50 33
5 84

44 502
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Designed to keep samples safe
•   Low peak variation protects samples  

throughout the entire freezer cabinet1

•   V-Drive technology with adaptive 
control is designed to detect high and 
low usage patterns, adjust compressor 
speeds, and reduce energy without 
compromising protection

•   Records temperature and events for 
the lifetime of the freezer

Designed to limit environmental 
impact and protect your budget
•   Reduce energy usage up to 70% 

by replacing an older ultra-low 
freezer with a new TSX2

•   Uses less than 8 kWh/day, 
depending on size

•   Produces less environmental heat 
emissions and lowers HVAC costs

•   Natural refrigerants compliant with EU 
F-Gas regulation: R170 and R290 

•   Environmentally-friendly, water-blown 
foam insulation

•   Manufactured in an award-winning,3 
zero-waste to landfi ll facility

User-friendly design 
and lab footprint
•   All new freezer and user 

interface design

•   Available in four sizes 

•   Quiet enough to reside directly in 
the laboratory. At just 45.5 dBA, 
the sound is comparable to 
a home refrigerator

•   Advanced security features 

All data based on internal data unless otherwise noted. Data on fi le.

1. Typical freezer data based on internal testing with freezer setpoint at -80°C and ambient temperature at 20°C. Performance data varies 
across freezer size and electrical specifi cations. 
2. For energy savings up to 70% at -80°C set point, reference info was: 8.7 kWh/day TSX600 compared >5 year large ULT 31.9 kWh/day 
energy calculator. At -70°C set point, reference info was: 7.9 kWh/day TSX600 compared >5 year large ULT 31.9 kWh/day energy calculator.
3. Industry Week Best Plant Award, 2013. http://www.industryweek.com/quality/2013-iw-best-plants-winner-thermo-fi sher-scientifi c-growing-
quality-culture-lab

NEW! Four capacities: 400, 500, 600 and 700 2-inch (5cm) box

NEW! Re-designed, user interface with capacitive touch

Best peak variation of energy-effi cient ultra-low freezers: less than 5°C

Fastest door opening recovery on the market: 17 minutes

0.85°C steady-state temperature variation over time

Best overall temperature uniformity: < 5.2°C with door 
openings, < 4.0°C with no door openings

Longest warm-up time from -80°C to -50°C at 5.05 hours

Low energy usage: less than 8 kWh/day depending on size

Designed to meet the highest protection and 
sustainability standards for ultra-low storage

Thermo Scientific™ 
TSX Series Ultra-Low Freezers
Now available in four sizes

400, 500, 600 and 700 2-inch (5cm) box

 with capacitive touch

Best peak variation of energy-effi cient ultra-low freezers:Best peak variation of energy-effi cient ultra-low freezers: less than 5°C

17 minutes

 variation over time

with door 

 from -80°C to -50°C at 5.05 hours

less than 8 kWh/day depending on size

Designed to meet the highest protection and 
sustainability standards for ultra-low storage

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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NEW! Easy-to-use set-up wizard, event log, temperature mapping
 and data downloads

NEW! Capacitive touch – even when using latex gloves

Eliminate the need for a separate chart recorder with datalogging 
and temperature mapping features, all exportable via a built-in USB port 

Advanced security features: alarm settings, password-protected 
controller, padlock-compatible doors and optional access card entry

Ergonomic design: comfortable door handle, eye-level touch-screen 
and shelf-level placement that doesn’t require fl oor-level loading of racks

Four capacities (400, 500, 600 and 700 2-inch/5cm box) to accommodate 
a variety of storage needs and lab footprint specifi cations

User friendly touch-screen interface and cabinet

Thermo Scientifi c TSX Series Upright Freezers (-50°C to -86°C)

Model 
Number

Capacity

Electrical Amps / Breaker
(Plug)

Max. Shelf 
Weight

kg

Interior Dimensions
H x W x D cm

Exterior Dimensions
H x W* x D cm

Shipping 
Weight kgliters

5cm (2") 
cryobox

TSX40086V
549 400

230V / 50Hz 4.0/10 (European)
75 130.1 x 58.8 x 71.9 198.1 x 71.9 x 95.5

302

TSX40086D 208-230V / 60Hz 4.0/10 (NEMA 6-15) 290

TSX50086V
682 500

230V / 50Hz 5.2/10 (European)
93 130.1 x 73.0 x 71.9 198.1 x 86.4 x 95.5**

327

TSX50086D 208-230V / 60Hz 5.1/10 (NEMA 6-15) 316

TSX60086V
816 600

230V / 50Hz 4.0/10 (European)
111 130.1 x 87.3 x 71.9 198.1 x 100.6 x 95.5**

358

TSX60086D 208-230V / 60Hz 4.0/10 (NEMA 6-15) 347

TSX70086V
949 700

230V / 50Hz 6.1/10 (European)
129 130.1 x 101.6 x 71.9 198.1 x 114.8 x 95.5**

406

TSX70086D 208-230V / 60Hz 5.8/10 (NEMA 6-15) 394

Specifications & Ordering Information

Performance Data

Model 
Number

Energy Consumption
(kW-hr/day)*

Standard Mode

Peak Variation 
from -80°C 

setpoint (°C)**

Door Opening 
Recovery
(minutes)

Warm Up Time 
(-80°C to -50°C)

(minutes)***

Noise 
Level
(dBA)

TSX40086 7.9 +6.0 / +1.1 17 267 47.5

TSX50086 8.3 +7.2 / +0.8 27 281 49.0

TSX60086 8.7 +6.9 / +1.8 24 303 45.5

TSX70086 9.6 +5.8 / +1.4 34 307 48.0

 * Energy Calculation: Typical freezer data based on internal testing with freezer setpoint at -80°C and ambient temperature at 20°C
** Peak Variation From Setpoint: Typical freezer data based on internal testing with freezer setpoint at -80°C and ambient temperature at 20°C
*** Warm Up Time: Typical freezer data based on internal testing with freezer setpoint at -80°C and ambient temperature at 20°C

* Allowance for handle and hinge, add 10.7 cm to cabinet width
** Doorway width clearance is 87.6 cm  for TSX50086, TSX60086, and TSX70086

set-up wizard, event log, temperature mapping

with datalogging 
and temperature mapping features, all exportable via a built-in USB port 

 alarm settings, password-protected 
controller, padlock-compatible doors and optional access card entry

 comfortable door handle, eye-level touch-screen 
and shelf-level placement that doesn’t require fl oor-level loading of racks

 (400, 500, 600 and 700 2-inch/5cm box) to accommodate 

User friendly touch-screen interface and cabinet

Thermo Scientifi c TSX Series Upright Freezers (-50°C to -86°C)Thermo Scientifi c TSX Series Upright Freezers (-50°C to -86°C)
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Options and Accessories (Field Installed must be installed by a qualified professional)
Options Installation TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

LN2 Backup System

Maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen. 

Factory 
Installed LN4567 LN4567 LN4567 LN4567

Field Installed FLN4567LE FLN4567LE FLN4567LE FLN4567LE

CO2 Backup System

Maintains temperature down to -67°C with CO2. 

Factory 
Installed CO4567 CO4567 CO4567 CO4567

Field Installed FCO4567LE FCO4567LE FCO4567LE FCO4567LE

Chart Recorder (Inkless)

6" (15.2 cm), seven day inkless recorder, -115° to +50°C,  
+5°C resolution

Factory 
Installed CR4567 CR4567 CR4567 CR4567

Field Installed FCR400TSXLE FCR500TSXLE FCR600TSXLE FCR700TSXLE

Chart Recorder (Ink)

6" (15.2 cm), seven day inkless recorder,  -115° to +50°C,  
+5°C resolution

Factory 
Installed CRP4567 CRP4567 CRP4567 CRP4567

Field Installed FCRP400TSXLE FCRP500TSXLE FCRP600TSXLE FCRP700TSXLE

Access Key Option Card

Access control.  Includes five key cards. Supports ISO15693  
and ISO14443 protocols.

Factory 
Installed RAC34567 RAC34567 RAC34567 RAC34567

Field Installed FAC34567LE FAC34567LE FAC34567LE FAC34567LE

Stainless Steel Freezer Interior Factory 
Installed SS34567 SS34567 SS34567 SS34567

Twist Lock Plug

NEMA L6-15P for 208-230V / 60Hz

Factory 
Installed US230V15ATL US230V15ATL US230V15ATL US230V15ATL

Field Installed TL230V15A TL230V15A TL230V15A TL230V15A

Twist Lock Plug

NEMA L6-20P for 208-230V / 60Hz

Factory 
Installed US230V20ATL US230V20ATL US230V20ATL US230V20ATL

Field Installed TL230V20A TL230V20A TL230V20A TL230V20A

Shelf Kit: Includes one shelf and shelf support clips

Factory 
Installed TSX5SHELFOPTION TSX5SHELFOPTION TSX5SHELFOPTION TSX5SHELFOPTION

Field Installed SK400TSX SK500TSX SK600TSX SK700TSX

Accessories TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

Access Key Pack: Includes five key cards. ACE34567 ACE34567 ACE34567 ACE34567

Chart Paper Ink (Pack of 50) 17020 17020 17020 17020

Chart Paper Inkless (Pack of 50) 6185 6185 6185 6185

Replacement Air Filter AF34567LE AF34567LE AF34567LE AF34567

Replacement Back-Up Battery 400159 400159 400159 400159

Alarm Delay Module: Eliminates nuisance alarms due to intermittent or transitory  
conditions. Adjustable delaly requires alarm condition to exist for user defined 
period before signal is released to monitoring system.

6903 6903 6903 6903

Cryo Gloves Medium 4425 4425 4425 4425

Cryo Gloves Large 4426 4426 4426 4426

Seismic Restraint Kit TF-ULT400 TF-ULT500 TF-ULT600 TF-ULT700

Find out more at thermofisher.com/tsx
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Racks for 2" (5.08 cm) Boxes

Model No. Description
Dimensions

H x W x D cm
Storage TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

920090 Sliding Drawer Rack 30.2 x 14 x 68.3

Boxes Per Rack 25 25 25 25

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Boxes Per Freezer 400 500 600 700

1950520
Adjustable Side  
Access Rack

29.5 x 13.7 x 67.9

Boxes Per Rack 25 25 25 25

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Boxes Per Freezer 400 500 600 700

Racking Shelf Kits

Description Storage TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

Sliding Drawer Racks and 2” Boxes with 100 Count Cell Dividers 
(fits one shelf)

Model No. RSK400SD4 RSK500SD4 RSK600SD4 RSK700SD4

Racks Included 4 5 6 7

Boxes Included 100 125 150 175

Racks for 3" (7.62 cm) Boxes

Model No. Description Dimensions
H x W x D cm Storage TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

920091 Sliding Drawer Rack 30.2 x 14 x 68.3

Boxes Per Rack 15 15 15 15

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Boxes Per Freezer 240 300 360 420

Racks for Microplates

Model No. Description Dimensions
H x W x D cm Storage TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

1950592
Side Access Rack with 

Locking Rod for Standard  
or Deepwell

30.2 x 14 x 65.3

Plates Per Rack 147 147 147 147

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Plates Per Freezer 2352 2940 3528 4116

Racks for Boxes and Microplates

Find out more at thermofisher.com/tsx
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Model No. Description # of Divisions Quantity Color

5026-0909 Thermo Scientific™ Nalgene™ polycarbonate 2" (5.08 cm) box for 1.2-2.0 mL vials 81 24 white

5954 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 white

820002 2" (5.08 cm) fiberboard box 81 1 white

820109 2" (5.08 cm) fiberboard box 100 1 white

5956 3" (7.62 cm) fiberboard box 0 12 white

820003 3" (7.62 cm) fiberboard box 81 1 white

1950878 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 multiple

1950879 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 pink

1950880 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 red

1950881 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 yellow

1950882 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 green

1950883 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 blue

1950884 2" (5.08 cm) fiberboard box 0 12 black

Model No. Description Quantity/Case

377267 Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8mL screw-top round-bottom vials with internal threading 1,800

Boxes

Fiberboard Dividers

Vials and Tubes

Model No. Description Quantity/Case

5958 Grid dividers for 100 12mm vials 12

6212 Grid dividers for 81 13mm vials 12

5960 Grid dividers for 64 14mm vials 12 

5959 Grid dividers for 49 16mm vials 12

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific 
and its subsidiaries unless otherwise specified. BRCSTSXEMEA 0817

Thermo Scientific™ TSX Series Ultra-Low Freezers

Visit thermofisher.com for additional vials,  
tubes and sample storage consumables
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Freezer Model TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

200 µL Capacity Tubes

3747,  
3748,  
4988

Thermo Scientific™  
Matrix™ 200 μL 2D

Internally-threaded  
Universal Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 2.75 cm

Rack Model No 1950787 1950787 1950787 1950787

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 56 56 56 56

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 86,016 107,520 129,024 150,528

500 µL Capacity Tubes

3734, 
3735, 
4898

Thermo Scientific  
Matrix 500 μL 2D  
Open Top Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 2.6 cm

Rack Model No 1950787 1950787 1950787 1950787

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

3736, 
3737,  
4899

Thermo Scientific™  
Matrix™ 200 μL 2D with 

Duraseals Installed

Internally-threaded 
Universal Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 2.75 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 56 56 56 56

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 86,016 107,520 129,024 150,528

374086, 
374087

(including 
color 
options)

Thermo Scientific  
Nunc™ Cryobank™  
500 μl Internally  
Threaded Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 3.5 cm

Rack Model No 1950791 1950791 1950791 1950791

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

3743, 
3744,  
3745 

(including 
color 
options)

Thermo Scientific  
Matrix 500 μL 2D 

Internally Threaded 
ScrewTop Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 4.4 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 42 42 42 42

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 64,512 80,640 96,768 112,896

Sliding Drawer Racks for Matrix and Cryobank Tubes

Find out more at thermofisher.com/tsx
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Freezer Model TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

750 µL Capacity Tubes

3731, 
3732,  
4896

Thermo Scientific  
Matrix 750 μL 2D 
Open Top Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 3.9 cm

Rack Model No 1950791 1950791 1950791 1950791

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

3729,  
4896

Thermo Scientific  
Matrix 750 μL 2D Tubes 
with Duraseals Installed

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 3.9 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 42 42 42 42

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 64,512 80,640 96,768 112,896

 

Sliding Drawer Racks for Matrix and Cryobank Tubes

1.0 mL  Capacity Tubes

374088, 
374089

(including 
color 
options)

Thermo Scientific  
Nunc Cryobank 1.0 mL 

Internally Threaded  
Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 4.9 cm

Rack Model No 1950642 1950642 1950642 1950642

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 35 35 35 35

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 53,760 67,200 80,640 94,080

3740, 
3741,  
3742

(including 
color 
options)

Thermo Scientific  
Matrix 1.0mL 2D  

Internally Threaded 
ScrewTop Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 5.8 cm

Rack Model No 1950799 1950799 1950799 1950799

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 28 28 28 28

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 43,008 53,760 64,512 75,264

Find out more at thermofisher.com/tsx

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific 
and its subsidiaries unless otherwise specified. BRCSTSXEMEA 0817

Thermo Scientific™ TSX Series Ultra-Low Freezers

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



Freezer Model TSX40086 TSX50086 TSX60086 TSX70086

1.4 mL Capacity Tubes

3791, 
3792,  
4890

Thermo Scientific 
Matrix 1.4ml 2D  
Open Top Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 4.9 cm

Rack Model No 1950642 1950642 1950642 1950642

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

3801, 
4890

Thermo Scientific Matrix 
1.4mL 2D Tubes with 

Duraseals Installed

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 4.9 cm

Tubes per Box 96 96 96 96

Boxes Per Rack 35 35 35 35

3711, 
3112,  
4890

Thermo Scientific  
Matrix 1.4ml Human 
Readable Open Top 

Tubes Installed

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 4.9 cm

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 53,760 67,200 80,640 94,080

1.8 to 2.0 mL Capacity Tubes

374500,  
374501

Thermo Scientific 
Nunc 1.8 mL 

Externally-threaded 
Universal Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 5.5 cm

Rack Model No 1950642 1950642 1950642 1950642

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

374221, 
374223

Thermo Scientific 
Nunc Cryobank 
2.0 ml Internally 
Threaded Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 5.5 cm

Tubes per Box 48 48 48 48

Boxes Per Rack 35 35 35 35

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 26,880 33,600 40,320 47,040

5.0 mL  Capacity Tubes

374220, 
374222

Thermo Scientific 
Nunc Cryobank  
5.0 ml Internally 
Threaded Tubes

Box Dimension:  
8.5 x 12.8 x 9.6 cm

Rack Model No 1950819 1950819 1950819 1950819

Freezer Rack 
Dimensions
W x H x D

14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm 14 x 30.3 x 68.5 cm

Tubes per Box 48 48 48 48

Boxes Per Rack 21 21 21 21

Racks Per Shelf 4 5 6 7

Racks Per Freezer 16 20 24 28

Tubes Per Freezer 16,128 20,160 24,192 28,224

Sliding Drawer Racks for Matrix and Cryobank Tubes

Find out more at thermofisher.com/tsx
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