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A corredo punto 3 busta B 
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VISION 

In ambito professionale 
Smeg pretende sempre 
il massimo delle presta-
zioni. Smeg, infatti, si 
impegna alla continua 
ricerca e sviluppo di 
nuove soluzioni che 
siano non solo affida-
bili e sicure ma che 
garantiscono, anche, 

all’operatore le mi-
gliori performance di 
lavaggio nel minor 
tempo possibile otti-
mizzandone i costi.
Questo è il “made in 
Italy” che contraddi-
stingue Smeg quale 
leader del mercato 
mondiale.
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Tramite l’impiego di mate-
rie prime di eccellenza e 
tecniche progettuali sempre 
all’avanguardia, Smeg offre 
ai clienti, abituati a operare 
in organizzazioni estrema-
mente complesse, soluzioni 
professionali che garanti-
scano prestazioni impec-
cabili, perfetta efficienza e 
altissima affidabilità e flessi-
bilità.

MISSION
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Tutte le lavavetrerie Smeg 
ed i loro accessori nasco-
no da un team di specia-
listi in ricerca e sviluppo 
prodotto interno dell’a-
zienda in continuo contat-
to con il reparto commer-
ciale. Questo incessante 
scambio di informazioni fa 
nascere nuovi prodotti che, 
utilizzando le tecnologie 
più avanzate, rispondono 
in modo concreto alle esi-
genze sempre più elevate 
della nostra clientela.

Attraverso un servizio di 
assistenza tecnica capil-
lare sul territorio italiano e 
a livello mondiale, Smeg 
cura i propri clienti in tutte 
le fasi di vita del prodotto. 
In Italia, la messa in fun-
zione e la formazione del 
personale sono effettuati 
direttamente da persona-
le, specializzato forma-
to da Smeg stessa così 
come l’assistenza post 
garanzia. Il reparto di as-
sistenza tecnica centrale 
garantisce, tramite perso-
nale ad hoc plurilingue, la 
formazione ed il supporto 
ai tecnici nel mondo. De-
cidere di affidarsi a Smeg 
significa avere a disposi-
zione un servizio post ven-
dita tempestivo, in grado 
di consegnare in 24 ore 
i pezzi di ricambio, per 
una rapida soluzione di 
ogni domanda.

SERVIZIO

INNOVAZIONE

I NOSTRI VALORI
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Con la sua lunga e con-
solidata esperienza nella 
produzione di tecnologie 
per il trattamento di ve-
trerie, attrezzature mec-
caniche e farmaceutiche, 
Smeg è in grado di garan-
tire risultati impeccabili di 
lavaggio e di termodisin-
fezione. 
L’azienda, infatti, possie-
de la certificazione di 
qualità ISO 9001:2008 
e rispetta tutte le norme in 
materia di sicurezza am-
bientale e dei luoghi di 
lavoro. Un ottimo prodot-
to nasce da un eccellente 
metodo di lavoro.

L’estrema cura nella scel-
ta delle materie prime di 
produzione, insieme a la-
vorazioni continuamente 
orientate all’utilizzo delle 
più avanzate tecnologie, 
rendono i prodotti Smeg 
affidabili e caratterizzati 
da una durevolezza uni-
ca rispetto al mercato di 
riferimento. L’intera produ-
zione, infatti, è dotata di 
un completo sistema di 
verifica e gestione della 
qualità che prevede un 
controllo a fine linea del 
100% delle unità prodot-
te e un controllo statistico 
successivo, che viene ef-
fettuato in laboratorio e 
simula l’utilizzo delle mac-
chine per dieci anni.

AFFIDABILITÀ

QUALITÀ
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Le lavavetrerie Smeg ga-
rantiscono una asciugatu-
ra di qualità; ciò permette 
di ottenere vetreria perfet-
tamente asciutta in modo 
da non comprometterne i 
successivi utilizzi. Questa 
soluzione consente un 
guadagno di tempo per 
l’operatore e la sicurez-
za che a fine ciclo ogni 
componente uscirà dal-
la vasca ben lavato ed 
asciutto.

I programmi standard inse-
riti nelle lavavetrerie Smeg 
sono il frutto di anni di 
esperienza nel settore del 
laboratorio, della petrolchi-
mica e della farmaceutica.  
Essi vanno a rispondere  
alle diverse esigenze di  
lavaggio degli operatori 
dando a loro un range 
ampio di scelta. 
Per questo motivo è possi-
bile la personalizzazione 
di programmi ad hoc.

Ogni esigenza di lavag-
gio necessita di una rispo-
sta dedicata.
Per garantire un lavaggio 
perfetto, Smeg propone 
non solo lavavetrerie all’a-
vanguardia ma anche 
programmi specifici, de-
tergenti e demineralizza-
tori o addolcitori studiati 
appositamente per rag-
giungere questo obbietti-
vo. Tutti i parametri costi-
tuenti il ciclo di lavaggio 
sono studiati con la mas-
sima accuratezza per as-
sicurare la miglior qualità 
del risultato.

LAVAGGIO PERFETTO

PROGRAMMI

ASCIUGATURA 
AD ARIA FORZATA

I PLUS
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L’elettronica di ultima  
generazione verifica e  
controlla ogni singolo  
parametro del ciclo di 
lavaggio. Il dato, memo-
rizzato, assicura assoluta  
sicurezza e certezza dei 
risultati.

Macchine studiate per ri-
spettare diverse esigenze 
di lavaggio: beute, bea-
kers, pipette, provette, ma-
tracci, cilindri, bottiglie, 
flaconi, punzoni, matrici e 
ogni altro tipo di vetreria 
o parti meccaniche.
Questo grazie a carrelli 
e accessori studiati ad 
hoc dal reparto R&D, 
unitamente a programmi 
di lavaggio specifici in-
funzione del materiale da 
trattare, per ottenere sem-
pre risultati ripetibili, certi 
e convalidabili.

SICUREZZA DEL 
RISULTATO

FLESSIBILITÁ

I PLUS

Ogni funzione delle la-
vavetrerie Smeg viene 
regolata da display user-
friendly altamente intuitivi, 
in modo da facilitare l’uti-
lizzo dell’apparecchiatura 
da parte dell’utente.

SEMPLICITÁ DI UTILIZZO
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LA GAMMA

BASIC

La serie GW è il frutto di più di trenta 
anni di esperienza nel settore del lavag-
gio professionale e unisce tecnologie di 
ultima generazione e soluzioni progettuali 
totalmente orientate all’affidabilità e alla 
sicurezza, garantendo sempre perfor-
mance di altissimo livello, in ogni campo 
di applicazione. 
La vasca di lavaggio e il portello di chiu-
sura sono realizzati esclusivamente in 
acciaio inox AISI 316L antiacido al ni-
chel cromo molibdeno, mentre i pannelli 
esterni sono in acciaio inox AISI 304. I 
componenti realizzati in materiale pla-
stico sono termoresistenti ed in grado di 

resistere a sostanze corrosive o solventi 
organici.
Le macchine possono essere dotate di 
un sistema di asciugatura ad aria calda 
forzata “drying system”. Esso coniuga un 
risultato perfetto di essicazione del mate-
riale in vasca con il rispetto dell’ambiente 
grazie a un condensatore di vapore che 
utilizza una quantità d’acqua inferiore ri-
spetto a quelli normalmente in uso.
Le lavavetrerie sono prodotte con diverse 
dimensioni dalla più piccola di soli 45cm 
di larghezza e 85cm di altezza alle più 
grandi e compatte (oltre i 2 metri di altez-
za) specifiche per il lavaggio di grandi 

DISPLAY EASY 
TOUCHCAMERA DI 

LAVAGGIO FINO 
A 2 LIVELLI
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PROFESSIONAL
DISPLAY
FULL TOUCH

DIMENSIONI 
CAMERA FINO 
A 5 LIVELLI DI 
LAVAGGIO

quantità di materiale o di prodotti dalle 
dimensioni considerevoli. Le lavavetrerie 
Smeg, sono dotate di programmi perso-
nalizzabili creati per il cliente nei labora-
tori Smeg o direttamente in fase di messa 
in funzione al fine di soddisfare le varie 
richieste della clientela.
Questa ampia gamma di macchine è 
accompagnata da una vasta serie di ac-
cessori e carrelli appositamente studiati 
per ogni specifica esigenza di lavaggio 
ed in taluni casi progettati e realizzati ad 
hoc per l’utilizzatore. Nel caso delle ap-
parecchiature di maggiori dimensioni, si 
possono avere carrelli modulabili ad ogni 

singolo ciclo in base al materiale da inse-
rire in vasca. Questa flessibilità permette 
non solo un forte risparmio economico 
ma anche un miglior utilizzo dello spazio 
a disposizione.
Le attrezzature, salvo GW0160, hanno 
una memoria interna di archivio dei pro-
grammi e degli eventuali altri eventi ac-
corsi durante un ciclo. Questo dà la pos-
sibilità di tracciare il lavoro ed i risultati 
di lavaggio conseguiti, il che è un fattore 
estremamente importante in alcuni settori 
quali ad esempio quello farmaceutico.
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BASIC LINE
GW0160, GW2145, GW1160, GW4060, GW4190
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LAVAVETRERIA GW0160

GW0160 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da 1 a 2 piani indipendenti e flessibili. Camera di 
lavaggio 530x510x620 mm (168l lordi). Possibilità 
di lavaggio e disinfezione termica (fino a 85° C)
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW0160

CS2
SOLUZIONE DI LAVAGGIO UNIVERSALE
PER L’ALLOGGIAMENTO DI GRANDI MATERIALI
O SUPPORTI SPECIFICI

LB16S
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD INIEZIONE
PER 16 BOTTIGLIE 

CP192
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER
PROVETTE FINO A 192 MM

LM40
SOLUZIONE DI LAVAGGIO
VETRERIA A COLLO STRETTO
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW0160

LPM2010
SOLUZIONE DI LAVAGGIO
MISTO PER PROVETTE, PIPETTE
E MATRACCI - 20 POSIZIONI

RC1
SOLUZIONE PER FERMARE
LE VETRERIE ALL’INTERNO DI
CARRELLI O CESTI DI LAVAGGIO 

LM40S
SOLUZIONE DI LAVAGGIO 
PER 40 MATRACCI FINO A 225MM
DI ALTEZZA

CSK2
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER VETRERIE 
ED ACCESSORI DI PICCOLE E MEDIE 
DIMENSIONI
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GW0160 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico  microprocessore

Programmi standard memorizzati  7
Programmi liberamente modificabili  0

Display a segmenti con spie di controllo  sì, a 4 digits
Orologio e datario  sì

Temperatura interno vasca da ambiente a 85°C
Precisione 0,1°C

Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Sistemi dosaggio detergenti/additivi 1 dosatore polvere e 1 pompa peristaltica per neutralizzante acido

Sensore livello detergente no
Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica

Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d’allarme  30
Menù ricerca guasti no

Modifica programmi no
FUNZIONI AUSILIARIE  

Memorizzazione dei dati degli ultimi 
250 cicli eseguiti no

Porta seriale RS232 per collegamento PC  no
Porta seriale RS232 per stampante  no

Archiviazione cicli  no
Download archivio cicli  no

 ALIMENTAZIONE IDRICA
(PRESSIONE 1,5-5 bar)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza max 42°f
Alimentazione acqua demineralizzata  sì, < 30 μS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 6,3 kW versione trifase e 2,3 kW versione monofase
CONDENSATORE DI VAPORE no

DIMENSIONI LxPxH mm  
Esterna (con top da incasso)  600x605x850 (830)

Interna (lorda) 530x510x620
Peso netto (Kg) 72

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 304

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB
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LAVAVETRERIA GW2145

GW2145 è una lavavetreria con dimensioni ridotte 
progettato per lavorare da 1 a 2 piani indipendenti 
e flessibili. Camera di lavaggio 370x480x620 mm 
(110 l lordi). Possibilità di lavaggio e disinfezione 
termica (fino a 95° C)
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW2145

LM24
SOLUZIONE DI LAVAGGIO LAVAMATRACCI 
UNIVERSALE -  24 POSIZIONI 

SB9
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER BEAKERS, CILINDRI 
DA 100ML MAX E D IMBUTI. DA POSIZIONARE SU 
D-CS1 E D-CS2

LPM24
SOLUZIONE DI LAVAGGIO MISTO MATRACCI/
PIPETTE  - 12+12 POSIZIONI 

SB14
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER BEAKERS E BEUTE DA 
250ML A 1000ML. DA POSIZIONARE SU D-CS1 E 
D-CS2
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW2145

LM46
SOLUZIONE PER LAVAGGIO 
UNIVRSALE MATRACCI - 46 POSIZIONI

LM22S
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER MATRACCI - 
22 POSIZIONI. DA POSIZIONARE SU D-CS2

KP60
SOLUZIONE DI LAVAGGIO 
PER PIPETTE DA INSERIRE NEL PIANO SUPERIORE

D-CS2
SOLUZIONE DI LAVAGGIO UNIVERSALE
DA INSERIRE NEL PIANO INFERIORE
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GW2145 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico microprocessore

Programmi standard memorizzati  9
Programmi liberamente modificabili  6

Display a segmenti con spie di controllo  sì, a 4 digits
Orologio e datario  sì

Temperatura interno vasca da ambiente a 95°C
Precisione 0,1°C

Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Sistemi dosaggio detergenti/additivi  1 dosatore detergente in dolvere a sportello e 1 pompa per il neutralizzante

Sensore di livello detergente opzionale
Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica

Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d’allarme  30
Menù ricerca guasti sì, tramite connessione a PC

Modifica programmi sì, sui 6 programmi liberamente modificabili
FUNZIONI AUSILIARIE  

Memorizzazione dei dati degli ultimi 
250 cicli eseguiti sì

Porta seriale RS232 per collegamento PC  sì
Porta seriale RS232 per stampante  sì

Archiviazione cicli  sì
Download archivio cicli  sì

 ALIMENTAZIONE IDRICA
(PRESSIONE 1,5-5 BAR)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza max 42º f
Alimentazione acqua demineralizzata  sì < 30 µS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  200 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 3,3 kW Max
CONDENSATORE DI VAPORE no

DIMENSIONI LxPxH MM  
Esterna (con top da incasso)  450x620x850 (830)

Interna (lorda) 370x480x620
Peso netto (Kg)  56

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 316L

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  1/N/PE 230V ~ 50Hz 3,3 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB 
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LAVAVETRERIA GW1160

GW1160 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a due piani indipendenti e flessibili.
Camera di lavaggio 530x510x620 mm (168l 
lordi). Possibilità di lavaggio e disinfezione termica 
(fino a 95 ° C).
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW1160

LM20
SOLUZIONE DI LAVAGGIO MATRACCI UNIVERSALE - 
20 POSIZIONI

SB28
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER BEUTE E BEAKERS DA 
250ML A 1000ML. DA POSIZIONARE SU CSI-1 O 
CS2

PB50
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER BOTTIGLIE A BOCCA 
LARGA DA 50ML. POSIZIONARE SU CS2

KP200
SOLUZIONE DI LAVAGGIO A
DUE LIVELLI PER PROVETTE
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW1160

LPV40
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER
40 PIPETTE - H. MAX 49CM

SL18
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER
LASTRE CROMATOGRAFICHE

LB4B
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER BOTTIGLIE
DI GRANDI DIMENSIONI

LR4
SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO DI REATTORI
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GW1160 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico  microprocessore

Programmi standard memorizzati  9
Programmi liberamente modificabili  6

Display a segmenti con spie di controllo  sì, a 4 digits
Orologio e datario  sì

Temperatura interno vasca da ambiente a 95°C
Precisione 0,1°C

Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Sistemi dosaggio detergenti/additivi max 1 dosatore polvere e 2 pompe per liquidi

Sensore livello detergente opzionale
Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica

Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d’allarme  30
Menù ricerca guasti sì, tramite connessione a PC

Modifica programmi sì, sui 6 programmi liberamente modificabili
FUNZIONI AUSILIARIE  

Memorizzazione dei dati degli ultimi 
250 cicli eseguiti sì

Porta seriale RS232 per collegamento PC  sì
Porta seriale RS232 per stampante  sì

Archiviazione cicli  sì
Download archivio cicli  sì

 ALIMENTAZIONE IDRICA
(PRESSIONE 1,5-5 bar)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza max 42°f
Alimentazione acqua demineralizzata  sì, < 30 μS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 6,3 kW versione trifase e 2,3 kW versione monofase
CONDENSATORE DI VAPORE optional

DIMENSIONI LxPxH mm  
Esterna (con top da incasso)  600x605x850 (830)

Interna (lorda) 530x510x620
Peso netto (Kg) 74

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 316L

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



LAVAVETRERIA GW4060

GW4060 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a due piani indipendenti e flessibili.Camera di 
lavaggio 530x510x620 mm (168l lordi). Possibilità 
di lavaggio,disinfezione chimica, disinfezione termica 
(fino a 95 ° C) e asciugatura attiva con filtro.

28

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW4060

LM40DS
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER
MATRACCI FINO A 49CM

LPT100DS
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER 
100 PIPETTE FINO A 45CM

LPM2020DS
SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO DI 20
PROVETTE E 20 MATRACCI

SB25
SUPPORTO PER BEUTE E BEAKERS
DA 25 POSIZIONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO ERGONOMICO E SICURO
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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GW4060 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico  microprocessore

Programmi standard memorizzati  9
Programmi liberamente modificabili  6

Display a segmenti con spie di controllo  sì, a 4 digits
Orologio e datario  sì

Temperatura interno vasca da ambiente a 95°C
Precisione 0,1°C

Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Sistemi dosaggio detergenti/additivi max 1 dosatore polvere e 3 pompe per liquidi

Sensore livello detergente opzionale
Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica

Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d’allarme  30
Menù ricerca guasti sì, tramite connessione a PC

Modifica programmi sì, sui 6 programmi liberamente modificabili
FUNZIONI AUSILIARIE  

Memorizzazione dei dati degli ultimi 
250 cicli eseguiti memorizzazione dei dati degli ultimi 250 cicli eseguiti

Porta seriale RS232 per collegamento PC  sì
Porta seriale RS232 per stampante  sì

Archiviazione cicli  sì
Download archivio cicli  sì

SISTEMA DI ASCIUGATURA  
Ventola di asciugatura sì
Resistenza asciugatura 0,8kW
Prefiltro Classe C 98% sì

Filtro HEPA Class S 99.999% opzionale
 ALIMENTAZIONE IDRICA

(PRESSIONE 1,5-5 bar)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza max 42°f
Alimentazione acqua demineralizzata  sì, < 30 μS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 6,3 kW versione trifase e 2,3 kW versione monofase
CONDENSATORE DI VAPORE optional

DIMENSIONI LxPxH mm
Esterna (con top da incasso)  600x605x850 (830)

Interna (lorda) 530x510x620
Peso netto (Kg)  77

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 316L

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



LAVAVETRERIA GW4190

GW4190 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a due piani indipendenti e flessibili.
Camera di lavaggio 530x510x620 mm (168l lordi).  
Possibilità di lavaggio, disinfezione chimica, 
disinfezione termica (fino a 95°C) e asciugatura attiva 
con filtro. Mobiletto portadetergente incorporato.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW4190

LPV40DS
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER PIPETTE

LB32DS
SOLUZIONI DI LAVAGGIO PER
BOTTIGLIE

LM20DS
SOLUZIONE DI LAVAGGIO MISTO MATRACCI
 E MATERIALE DI PICCOLE DIMENSIONI

PD70I
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER 
CAPSULE PETRI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



SOLUZIONI DI LAVAGGIO ERGONOMICO E 
SICURO GW4190
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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GW4190 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico  microprocessore

Programmi standard memorizzati  9
Programmi liberamente modificabili  6

Display a segmenti con spie di controllo  sì, a 4 digits
Orologio e datario  sì

Temperatura interno vasca da ambiente a 95°C
Precisione 0,1°C

Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751

Sistemi dosaggio detergenti/additivi max 1 dosatore polvere e 3 pompe per liquidi

Sensore livello detergente opzionale
Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica

Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d’allarme  30
Menù ricerca guasti sì, tramite connessione a PC

Modifica programmi sì, sui 6 programmi liberamente modificabili
FUNZIONI AUSILIARIE  

Memorizzazione dei dati degli ultimi 
250 cicli eseguiti sì

Porta seriale RS232 per collegamento PC  sì
Porta seriale RS232 per stampante  sì

Archiviazione cicli  sì
Download archivio cicli  sì

SISTEMA DI ASCIUGATURA  
Ventola di asciugatura sì
Resistenza asciugatura 0,8kW
Prefiltro Classe C 98% sì

Filtro HEPA Class S 99.999% opzionale
 ALIMENTAZIONE IDRICA

(PRESSIONE 1,5-5 bar)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza 42°f max
Alimentazione acqua demineralizzata  sì, < 30 μS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 6,3 kW versione trifase e 2,3 kW versione monofase
CONDENSATORE DI VAPORE optional

DIMENSIONI LxPxH mm
Esterna (con top da incasso)  900x605x853 (830)

Interna (lorda) 530x510x620
Peso netto (Kg)  105

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 316L

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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PROFESSIONAL LINE
GW3060, GW4090, GW6090, GW6010, GW7010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



LAVAVETRERIA GW3060

GW3060 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a due piani indipendenti e flessibili.Camera di 
lavaggio 530x510x620 mm (168l lordi). Possibilità 
di lavaggio, disinfezione termica (fino a 95°C) e 
asciugatura termodinamica attiva.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW3060

LM40
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD INIEZIONE PER 
VETRERIE A COLLO STRETTO, CILINDRI GRADUATI E 
PALLONI FINO A 490MM DI ALTEZZA.

CP192
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER 
PROVETTE DI ALTEZZA MAX. 192

LBT5
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD INIEZIONE
PER BOTTIGLIE FINO A 5LT. DIAM.MAX.
180X500H MM, DIAMETRO MAX COLLO 80MM.

CPB2
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER CALICI DA 
DEGUSTAZIONE DI ALTEZZA MAX 240MM. 
PUO’ OSPITARE FINO A 14 CALICI.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW3060

LM80
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD INIEZIONE 
A DUE LIVELLI CON 68 UGELLI PER VETRERIE DI 
ALTEZZA MAX. 225 MM

LPM2020
SOLUZIONE DI LAVAGGIO MISTA
PER PIPETTE (H MAX. 550MM), VETRERIA A COLLO 
STRETTO E MATRACCI DI ALTEZZA MAX. 490MM

LPT100
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER MAX 100 PIPETTE 
ALTE FINO A 450MM. CAPACITA’ DA 1 A 20ML

LB16
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER BOTTIGLIE
A COLLO STRETTO (H MAX 1000ML) E
CILINDRI GRADUATI (H. MAX 495MM)  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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GW3060 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico  3 microprocessori + 1 (scheda comunicazione opzionale)

Programmi standard memorizzati  20
Programmi liberamente modificabili  10 (espandibili fino a 50)
Display grafico LCD retroilluminato 128x64 pixels

Orologio e datario  sì
Temperatura interno vasca da ambiente a 95°C

Precisione 0,1°C
Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751

Sistemi dosaggio detergenti/additivi max 1 dosatore polvere e 3 pompe per liquidi 
Sensore livello detergente opzionale

Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica
Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta

Indicazioni d’allarme  80
Menù ricerca guasti sì, tramite connessione a PC

Modifica programmi sì, sui programmi liberamente modificabili
Lingue del display Italiano, inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, turco e polacco

FUNZIONI AUSILIARIE  
Condotto per introduzione sonde esterne opzionale

Comando per elettrovalvola 
 di separazione dello scarico opzionale

Memorizzazione dei dati degli ultimi 
250 cicli eseguiti sì

Porta seriale RS232 per collegamento PC  sì
Porta seriale RS232 per stampante  sì

Archiviazione cicli  sì
Download archivio cicli  sì

 ALIMENTAZIONE IDRICA
(PRESSIONE 1,5-5 bar)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza max 42º f
Alimentazione acqua demineralizzata  sì, < 30 μS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 6,3 kW 
Preriscaldamento acqua tramite boiler opzionale

CONDENSATORE DI VAPORE optional
DIMENSIONI LxPxH mm  
Esterna (con top da incasso)  

Interna (lorda)
Peso netto (Kg)  

600x640x850 (830)
530x510x620
86

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 316L

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



LAVAVETRERIA GW4090

GW4090 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a due piani indipendenti e flessibili.
Camera di lavaggio 530x510x620 mm (168l lordi).  
Possibilità di lavaggio, disinfezione termica (fino 
a 95°C) e asciugatura attiva con filtro. Mobiletto 
portadetergente incorporato.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW4090

LPM2010DS
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD INIEZIONE
PER PIPETTE, VETRERIE A COLLO
STRETTO E PROVETTE. 

LR4DS
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER IL LAVAGGIO
DI REATTORI DI MASSIMO 3 LITRI

SB30
SOLUZIONE DI LAVAGGIO A 30 POSIZIONI
PER BEAKERS FINO A 500 ML E CILINDRI. 

PB1000
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER 16 BOTTIGLIE A 
COLLO LARGO DI CAPACITA’ MASSIMA 1000ML 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW4090

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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GW4090 CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le versioni
Controllo elettronico  3 microprocessori + 1 (sceda comunicazione opzionale)

Programmi standard memorizzati  20
Programmi liberamente modificabili  10 (espandibili fino a 50)
Display grafico LCD retroilluminato 128x64 pixels

Orologio e datario  sì
Temperatura interno vasca da ambiente a 95°C

Precisione 0,1°C
Sensore di temperatura in vasca 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751

Sistema dosatore detergente neutralizzante max 1 dosatore polvere e 3 pompe per liquidi 
Sensore livello detergente opzionale

Serratura di sicurezza  sì, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica
Sicurezze termostati di sicurezza, bloccoporta

Indicazioni d’allarme  80
Menù ricerca guasti sì

Modifica programmi sì, sui programmi liberamente modificabili
Lingue del display italiano, inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, turco e polacco

FUNZIONI AUSILIARIE  
Condotto per introduzione sonde esterne opzionale

Comando per elettrovalvola di separazione dello 
scarico opzionale

Memorizzazione dei dati degli ultimi 250 cicli eseguiti sì
Porta seriale RS232 per collegamento PC  sì

Porta seriale RS232 per stampante  sì
Archiviazione cicli  sì

Download archivio cicli  sì
SISTEMA DI ASCIUGATURA  

Ventola di asciugatura sì
Resistenza asciugatura 2,5 Kw
Prefiltro Classe C 98% sì

Filtro HEPA Class S 99.999% opzionale
 ALIMENTAZIONE IDRICA 

(PRESSIONE 1,5-5 bar)  

Alimentazione acqua rete fredda  sì, durezza max 42º f
Alimentazione acqua demineralizzata  sì, < 30 μS/cm

Pompa booster per acqua demineralizzata  opzionale
Addolcitore incorporato  sì

Pompa ricircolo  400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA  

Elettrico 6,3 kW 
Preriscaldamento acqua tramite boiler opzionale

CONDENSATORE DI VAPORE optional
DIMENSIONI LxPxH mm  
Esterna (con top da incasso)  900x640x850 (830)

Interna (lorda) 530x510x620
Peso netto (Kg)  110

ACCIAIO INOX  
Vasca lavaggio  AISI 316L

Rivestimento esterno  AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Tensione/potenza max  3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ max 50 dB

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



LAVAVETRERIA GW6290

GW6290 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a tre piani indipendenti e flessibili.
Camera di lavaggio 680x670x1020 mm (465 l). 
Mobiletto porta detergente incorporato.
Possibilità di lavaggio, disinfezione termica (fino a 
95°C) e asciugatura attiva con filtro.
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Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW6290

L680
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD INIZIONE
FINO A 76 VETRERIE DI MEDIE E
PICCOLE DIMENSIONI

L685CIL
SOLUZIONE DI LAVAGGIO FINO A 12
CILINDRI GRADUATI DA 500ML A 
2000ML

LP6
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER
100 PIPETTE DI ALTEZZA MASSIMA 
DI 450MM 

C65-I
SOLUZIONE DI LAVAGGIO AD
INIEZIONE PER 9 BOTTIGLIE
DI GRANDI DIMENSIONI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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LAVAVETRERIA GW6290

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca
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GW6290 CARATTERISTICHE TECNICHE
	 Controllo elettronico	 microprocessore
	 Programmi standard memorizzati	 20
	 Programmi liberamente modificabili	 20
	 Display	 grafico touch screen TFT a colori (4.3’’ con sensing capacitivo)
	 Orologio e datario	 si
	 Temperatura interno vasca	 da ambiente a 95°C
	 Precisione	 0,1°C
	 Sensore di temperatura in vasca	 2 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
	 Sistemi dosaggio detergenti/additivi	 5 di cui 2 di serie e 2 opzionali
	 Sensori di livello detergenti	 opzionale, max 5
	 Serratura di sicurezza	 sì
	 Riscaldamento acqua	 elettrico ~ 18kW
	 Alimentazione a vapore	 no
	 Condensatore di vapore	 no
	 Indicazioni d’allarme	 si, acustico e visivo
	 Menù ricerca guasti	 si
	 Modifica programmi	 sì, sui programmi liberamente modificabili
	 Lingue	 italiano, inglese, francese, tedesco, russo e portoghese
	 FUNZIONE AUSILIARE	
	 Condotto sonda esterna	 no
	 Tracciabilità	 memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti 
	 Porta seriale RS232 	 si
	 Archiviazione cicli	 si
	 Download archivio cicli	 si
	 Collegamento LAN	 opzionale
	 Stampante lato sporco/pulito	 opzionale
	 Luci interne	 opzionale
	Controllo qualità acqua(sensore conducibilità)	 opzionale
	Controllo giri irroratori vasca (cielo e fondo)	 no
	 Riconoscimento automatico carrello	 no
	 Sensore pressione circuito lavaggio	 opzionale
	 SISTEMA DI ASCIUGATURA	
	 Ventola di asciugatura	 si, n° 2 dryer da 220 m3/h
	 Essicazione a elemento riscaldante	 si
	 Prefiltro , classe C 98%	 si
	 Filtro HEPA Class S 99.999%	 opzionale
	 ALIMENTAZIONE IDRICA	
	 Alimentazione acqua rete fredda	 si, durezza max 10°f
	 Alimentazione acqua calda	 si, durezza max 10°f, t max 60°C
	 Alimentazione acqua demineralizzata	 si, 30 µS/cm / 5 - 8 pH, t max 60°C
	 Boiler preriscaldamento acqua fredda	 si
	Boiler preriscaldamento acqua demineralizzata	 no
	 Addolcitore 	 esterno, opzionale
	 Pompa ricircolo	 n° 2 pompe da 600l/min
	 DIMENSIONI LxPxH mm	
	 Esterna	 900 x 800 x 1940 mm porta a ribalta							     
	 Interna (lorda)	 670 x 650 x 835 mm									       
	 Peso netto (Kg)	 280 kg
	 ACCIAIO INOX	
	 Vasca lavaggio	 AISI 316L
	 Rivestimento esterno	 AISI 304
	 ALIMENTAZIONE TECNICA	
	 Tensione/potenza max	 3P/N/PE ~ 50Hz  400V 18 kW
	 RUMOROSITÀ 	 Max 66 dB
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LAVAVETRERIA GW6010

GW6010 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a cinque piani indipendenti e flessibili. Porta 
esterna vetrata a ribalta.
Camera di lavaggio 550x620x685 mm (280l lordi). 
Mobiletto porta detergente incorporato.
Possibilità di lavaggio, disinfezione termica (fino a 
95°C) e asciugatura attiva con filtro.
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW6010

CLB510
SOLUZIONE UNIVERSALE
E PERSONALIZZABILE FINO A 5 LIVELLI
DI LAVAGGIO. INSERTI A SCELTA 
DEL CLIENTE

INS56U4140
INSERTO UNIVERSALE A 56 POSIZIONI
CON SUPPORTI IN PLASTICA VARIABILI
A SECONDA DELL’ALTEZZA DELLA VETRERIA

DIS-WD6010
CARRELLO DI DISIMPEGNO PER
L’UTILIZZO ERGONOMICO DELLA
LAVAVETRERIA.

INSLP28U4140
SOLUZIONE DI LAVAGGIO MISTO PER
PIPETTE (MAX 70 POSIZIONI)
E VETRERIE VARIE
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LAVAVETRERIA GW6010
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GW6010 CARATTERISTICHE TECNICHE
	 Controllo elettronico	 microprocessore
	 Programmi standard memorizzati	 20
	 Programmi liberamente modificabili	 20
	 Display	 grafico touch screen TFT a colori (4.3’’ con sensing capacitivo)
	 Orologio e datario	 si
	 Temperatura interno vasca	 da ambiente a 95°C
	 Precisione	 0,1°C
	 Sensore di temperatura in vasca	 2 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
	 Sistemi dosaggio detergenti/additivi	 4 di cui 2 di serie e 2 opzionali
	 Sensori di livello detergenti	 opzionale, max 4
	 Serratura di sicurezza	 sì
	 Riscaldamento acqua	 elettrico ~ 12kW
	 Alimentazione a vapore	 no
	 Condensatore di vapore	 opzionale
	 Indicazioni d’allarme	 si, acustico e visivo
	 Menù ricerca guasti	 si
	 Modifica programmi	 sì, sui programmi liberamente modificabili
	 Lingue	 italiano, inglese, francese, tedesco, russo e portoghese
	 FUNZIONE AUSILIARE	
	 Condotto sonda esterna	 opzionale
	 Tracciabilità	 memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti 
	 Porta seriale RS232 	 si
	 Archiviazione cicli	 si
	 Download archivio cicli	 si
	 Collegamento LAN	 opzionale
	 Stampante lato sporco/pulito	 opzionale
	 Luci interne	 opzionale
	Controllo qualità acqua(sensore conducibilità)	 opzionale
	Controllo giri irroratori vasca (cielo e fondo)	 opzionale
	 Riconoscimento automatico carrello	 opzionale
	 Sensore pressione circuito lavaggio	 opzionale
	 SISTEMA DI ASCIUGATURA	
	 Ventola di asciugatura	 si, 220 m3/h
	 Essicazione a elemento riscaldante	 si
	 Prefiltro , classe C 98%	 si
	 Filtro HEPA Class S 99.999%	 opzionale
	 ALIMENTAZIONE IDRICA	
	 Alimentazione acqua rete fredda	 si, durezza max 10°f
	 Alimentazione acqua calda	 si, durezza max 10°f, t max 60°C
	 Alimentazione acqua demineralizzata	 si, 30 µS/cm / 5 - 8 pH, t max 60°C
	 Boiler preriscaldamento acqua fredda	 opzionale
	Boiler preriscaldamento acqua demineralizzata	 opzionale
	 Addolcitore 	 esterno, opzionale
	 Pompa ricircolo	 600l/min
	 DIMENSIONI LxPxH mm	
	 Esterna	 900 x 800 x 1940 mm porta a ribalta 
	 Interna	 550x 620x 685 mm 
	 Peso netto (Kg)	 280 kg
	 ACCIAIO INOX	
	 Vasca lavaggio	 AISI 316L
	 Rivestimento esterno	 AISI 304
	 ALIMENTAZIONE TECNICA	
	 Tensione/potenza max	 3P/N/PE ~ 50Hz  400V 12 kW
	 RUMOROSITÀ 	 < 66 dB
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LAVAVETRERIA GW7010

GW7010 è una lavavetreria progettata per lavorare 
da uno a cinque piani indipendenti e flessibili. Porte 
esterne vetrate a scorrimento verticale.
Camera di lavaggio 550x620x685 mm (280lt lordi). 
Mobiletto porta detergente incorporato.
Possibilità di lavaggio, disinfezione termica (fino a  
95°C) e asciugatura attiva con filtro.
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SOLUZIONI DI LAVAGGIO GW7010

LCB610
CARRELLO BASE UNIVERSALE
PER VETRERIE DI VARIE
DIMENSIONI

COCI42
SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER 
CILINDRI GRADUATI DA POSIZIONARE
SU LCB610

DIS-WD7010
CARRELLO DI DISIMPEGNO PER
L’UTILIZZO ERGONOMICO DELLA
LAVAVETRERIA

CLB210
SOLUZIONE UNIVERSALE
E PERSONALIZZABILE FINO A 2 LIVELLI
DI LAVAGGIO. INSERTI A SCELTA 
DEL CLIENTE
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GW7010 CARATTERISTICHE TECNICHE
	 Controllo elettronico	 microprocessore
	 Programmi standard memorizzati	 20
	 Programmi liberamente modificabili	 20
	 Display	 grafico touch screen TFT a colori (4.3’’ con sensing capacitivo)
	 Orologio e datario	 si
	 Temperatura interno vasca	 da ambiente a 95°C
	 Precisione	 0,1°C
	 Sensore di temperatura in vasca	 2 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751
	 Sistemi dosaggio detergenti/additivi	 4 max di cui 2 di serie e 2 opzionali
	 Sensori di livello detergenti	 opzionale, max 4
	 Blocco porte di sicurezza	 sì
	 Riscaldamento acqua	 elettrico ~ 12kW
	 Alimentazione a vapore	 opzionale
	 Condensatore di vapore	 opzionale
	 Indicazioni d’allarme	 si, acustico e visivo
	 Menù ricerca guasti	 si
	 Modifica programmi	 sì, sui programmi liberamente modificabili
	 Lingue	 italiano, inglese, francese, tedesco, russo e portoghese
	 FUNZIONE AUSILIARE	
	 Condotto sonda esterna	 opzionale
	 Tracciabilità	 memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti 
	 Porta seriale RS232 	 si
	 Archiviazione cicli	 si
	 Download archivio cicli	 si
	 Collegamento LAN	 opzionale
	 Stampante lato sporco/pulito	 opzionale
	 Luci interne	 opzionale
	Controllo qualità acqua(sensore conducibilità)	 opzionale
	Controllo giri irroratori vasca (cielo e fondo)	 opzionale
	 Riconoscimento automatico carrello	 opzionale
	 Sensore pressione circuito lavaggio	 opzionale
	 SISTEMA DI ASCIUGATURA	
	 Ventola di asciugatura	 si, 220 m3/h
	 Essicazione a elemento riscaldante	 si
	 Prefiltro , classe C 98%	 si
	 Filtro HEPA Class S 99.999%	 opzionale
	 ALIMENTAZIONE IDRICA	
	 Alimentazione acqua rete fredda	 si, durezza max 10°f
	 Alimentazione acqua calda	 si, durezza max 10°f, t max 60°C
	 Alimentazione acqua demineralizzata	 si, 30 µS/cm / 5 - 8 pH, t max 60°C
	 Boiler preriscaldamento acqua fredda	 opzionale
	Boiler preriscaldamento acqua demineralizzata	 opzionale
	 Addolcitore 	 esterno, opzionale
	 Pompa ricircolo	 600l/min
	 DIMENSIONI LxPxH mm	
	 Esterna	 780x800x1950 mm porta  a scomparsa 
	 Interna (lorda)	 550 x 620 x 685 mm 
	 Peso netto (Kg)	 300 kg
	 ACCIAIO INOX	
	 Vasca lavaggio	 AISI 316L
	 Rivestimento esterno	 AISI 304
	 ALIMENTAZIONE TECNICA	
	 Tensione/potenza max	 3P/N/PE ~ 50Hz  400V 12 kW
	 RUMOROSITÀ 	 Max 66 dB
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LAVAVETRERIA GW7015

GW7015 è una lavavetreria progettata per lavorare 
su più piani o su un piano unico, vetrerie di dimensioni 
elevate. Porte esterne vetrate a scorrimento verticale.
Camera di lavaggio 626x812x820mm (417l lordi).
Mobiletto porta detergente incorporato.
Possibilità  di  lavaggio, disinfezione termica (fino a  
95°C) e asciugatura attiva con filtro.
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GW7015 CARATTERISTICHE TECNICHE
	 Controllo elettronico	 microprocessore
	 Programmi standard memorizzati	 20
	 Programmi liberamente modificabili	 20
	 Display	 grafico touch screen TFT a colori (4.3’’ con sensing capacitivo)
	 Orologio e datario	 si
	 Temperatura interno vasca	 da ambiente a 95°C
	 Precisione	 0,1°C
	 Sensore di temperatura in vasca	 2 x PT 1000 CLASSI B IEC 60751
	 Sistemi dosaggio detergenti/additivi	 5max di cui 2 di serie e 2 opzionali
	 Sensori di livello detergenti	 opzionale, max 5
	 Blocco porta di sicurezza	 sì
	 Riscaldamento acqua	 elettrico ~ 20kW
	 Alimentazione a vapore	 opzionale
	 Condensatore di vapore	 opzionale
	 Indicazioni d’allarme	 si, acustico e visivo
	 Menù ricerca guasti	 si
	 Modifica programmi	 sì, sui programmi liberamente modificabili
	 Lingue	 italiano, inglese, francese, tedesco, russo e portoghese
	 FUNZIONE AUSILIARE	
	 Condotto sonda esterna	 opzionale
	 Tracciabilità	 memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti 
	 Porta seriale RS232 	 si
	 Archiviazione cicli	 si
	 Download archivio cicli	 si
	 Collegamento LAN	 opzionale
	 Stampante lato sporco/pulito	 opzionale
	 Luci interne	 opzionale
	Controllo qualità acqua(sensore conducibilità)	 opzionale
	Controllo giri irroratori vasca (cielo e fondo)	 opzionale
	 Riconoscimento automatico carrello	 opzionale
	 Sensore pressione circuito lavaggio	 opzionale
	 SISTEMA DI ASCIUGATURA	
	 Ventola di asciugatura	 si, 440 m3/h
	 Essicazione a elemento riscaldante	 si
	 Prefiltro , classe C 98%	 si
	 Filtro HEPA Class S 99.999%	 opzionale
	 ALIMENTAZIONE IDRICA	
	 Alimentazione acqua rete fredda	 si, durezza max 10°f
	 Alimentazione acqua calda	 si, durezza max 10°f, t max 60°C
	 Alimentazione acqua demineralizzata	 si, 30 µS/cm / 5 -8  pH, t max 60°C
	 Boiler preriscaldamento acqua fredda	 opzionale
	Boiler preriscaldamento acqua demineralizzata	 opzionale
	 Addolcitore 	 esterno, opzionale
	 Pompa ricircolo	 n° 2 pompe da 600l/min
	 DIMENSIONI LxPxH mm	
	 Esterna	 780x800x1950 mm porta a scomparsa 
	 Interna (lorda)	 626x812x820 mm 
	 Peso netto (Kg)	 320 kg
	 ACCIAIO INOX	
	 Vasca lavaggio	 AISI 316L
	 Rivestimento esterno	 AISI 304
	 ALIMENTAZIONE TECNICA	
	 Tensione/potenza max	 3P/N/PE ~ 50Hz  400V 20 kW
	 RUMOROSITÀ 	 < 66 dB
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ACCESSORI
BASIC LINE E PROFESSIONAL LINE
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CARRELLO LAVAVETRERIE 
LIVELLO INFERIORE

Carrello base livello inferiore.
Cesto adatto al trattamento 

di vetrerie.

CS2

CARRELLI BASE CON GUIDE PER LAVAGGIO DI VETRERIE

CARRELLO LAVAVETRERIE 
LIVELLO SUPERIORE

CARRELLO LAVAVETRERIE 
LIVELLO INFERIORE

CARRELLO LAVAVETRERIE 
LIVELLO SUPERIORE

Carrello base livello superiore 
con irroratore per la serie 
GW2145.
Cesto adatto al trattamento di 
vetrerie.

Carrello base livello inferiore 
per la serie GW2145. 

Cesto adatto al trattamento di 
vetrerie.

Carrello base livello superiore 
con irroratore.
Cesto adatto al trattamento di 
vetrerie.

D-CS1

CS1-1

D-CS2

COMPATIBILE 
GW0160 
GW2145 
GW1160 
GW4060 
GW4190 
GW3060 
GW4090 
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SUPPORTI BEUTE, BEAKERS E CILINDRI

SUPPORTO 9 POSIZIONI

SUPPORTO 15 POSIZIONI

Adatto al trattamento di beakers e cilindri da 100 ml max 
e imbuti, realizzato in acciaio inox. Ingombro 1/2 carrelli 
D-CS1/D-CS2.
Dimensioni: l x p x h = 420 x 145 x 160 mm

Disponibile anche il supporto per 14 posizioni (SB14).
Dimensioni: l x p x h = 422 x 146 x 184 mm

Adatto al trattamento di di beute, beaker etc. da 
abbinare sia ai cestelli standard CS1-1 e CS2 che 
LM20. 
Capacità di 16 pezzi, realizzato in acciaio inox.
Consigliato per beute con capacità fino a 1000 ml.
Dimensioni lxpxh: 195 x 400 x 115 mm

SB9

SB15

SUPPORTO 30 POSIZIONI

SUPPORTO 28 POSIZIONI

Adatto al trattamento di beaker di qualsiasi dimensione 
da abbinare sia ai cestelli standard CS1-1 e CS2 che 
LM20. 
Capacità 30 pezzi, realizzato in acciaio inox. 
Consigliato per beaker con capacità inferiore a 500 ml.
Dimensioni lxpxh:195 x 400 x 150 mm
Disponibile anche nella versione con 25 molle (SB25)

Adatto al trattamento di beute, beaker etc. da abbinare 
sia ai cestelli standard CS1-1 e CS2 che LM20. 

Capacità di 28 pezzi, realizzato in acciaio inox.
Consigliato per beute con capacità fino a 1000 ml 

Dimensioni lxpxh: 195 x 400 x 185 mm

SB30

SB28

COMPATIBILE  
GW0160 
GW2145 
GW1160 
GW4060 
GW4190 
GW3060 
GW4090
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CESTINO PORTA PROVETTE A 
UN QUARTO DI PIANO

Adatto all’alloggiamento di provette, fino ad un massimo 
di 160. Accessorio composto da 3 compartimenti e da un 
coperchio. L’altezza delle stesse varia a seconda del modello 
di “CP”.
Ingombro: 1/4 piano di lavaggio

SERIE “CP”

SUPPORTI PER PROVETTE E PICCOLI OGGETTI

CESTINO PORTA OGGETTI 
E PICCOLE VETRERIE A 
PIANO INTERO

CESTINO PORTAFERRI 
A MEZZO PIANO

Adatto al posizionamento 
di oggettistica e vetrerie di 
piccola dimensione.

Adatto all’alloggiamento di oggettistica e 
vetrerie di piccola dimensione

CSK1

CSK2

Dimensioni: l x p x h mm 450 x 450 x 55, maglia mm 5 x 5
Ingombro: piano intero di lavaggio

Dimensioni: l x p x h mm 450 x 225 x 
50, maglia mm 5 x 5

Ingombro: 1/2 piano di lavaggio

CP105: provette fino a 75mm di altezza
CP132: provette fino a 105mm di altezza
CP192: provette fino a 165mm di altezza
CP222: provette fino a 200mm di altezza

COMPATIBILI 
CON TUTTE 

LE MACCHINE
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SUPPORTO PER 
IL LAVAGGIO DI 
BOTTIGLIE

Adatto all’alloggiamento di 56 bottiglie a bocca larga 
da 50ml (tappo vite GL32 ISO4796 o smerigliato DIN 
12038 o non normalizzato). 
Dimensioni max bottiglia: diam. 46 mm - h 87 mm.

PB50

SUPPORTO PER 
IL LAVAGGIO DI 
BOTTIGLIE

SUPPORTO PER 
IL LAVAGGIO DI 

BOTTIGLIE

Adatto all’alloggiamento di 16 bottiglie a bocca larga 
da 1000ml (tappo vite GL45 ISO4796 o smerigliato 
o normalizzato). Dimensioni max della bottiglia: diam. 
101mm- h 225mm

Adatto all’alloggiamento di 21 bottiglie a bocca larga 
da 500ml (tappo vite GL32 ISO4796 o smerigliato DIN 

12038 o non normalizzato). Dimensioni max bottiglia: 
diam. 86 mm - h 176 mm.

PB1000

PB500

PB100 (non in foto) adatto all’alloggiamento di 32 bottiglie a 
bocca larga da 100 ml.
(tappo vite GL45 ISO4796 o smerigliato DIN 12038 o non 
normalizzato).
Dimensioni max bottiglia: diam. 56 mm - h 100 mm

PB250 (non in foto): adatto all’alloggiamento di 25 bottiglie 
a bocca larga da 250 ml.  

(tappo vite GL45 iso4796 o smerigliato DIN 12038 o non 
normalizzato).

Dimensioni max bottiglia: diam. 70 mm - h 138 mm.

SUPPORTI PER BOTTIGLIE

COMPATIBILE 
GW0160
GW1160
GW4060
GW4190
GW3060
GW4090
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SUPPORTO LASTRE CROMATOGRAFICHE

Adatto all’alloggiamento di lastre 
cromatografiche in acciaio inox e materiali 
piani. Capacità 9 pezzi. 

SL9

SUPPORTO 
VETRINI

SUPPORTO LASTRE 
CROMATOGRAFICHE

Supporto per il posizionamento verticale 
di vetrini da microscopio realizzato in 
acciaio inox.
Adatto al posizionamento di 105 vetrini 
standard per microscopia.

Adatto all’alloggiamento di di lastre 
tipo Olympus per il riconoscimento 
ottico del gruppo sanguigno. Adatto al 
posizionamento di 6 lastre.  
Coperchio incernierato incluso.

Dimensioni: l x p x h = 485x145x80 mm. 

Adatto all’alloggiamento di lastre 
cromatografiche 20x20 standard, realizzato 
in acciaio inox. Capacità 18 pezzi. Le guide 
sono sagomate in modo che i punti di appoggio 
siano esterni alla superficie di lavoro.

PV105

SL6

SL18

Dimensioni : l x p x h = 220x143x60 mm.

SUPPORTI PER LASTRE E VETRINI

COMPATIBILI 
CON TUTTE 

LE MACCHINE
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PIANI FONDO DI 
DIVERSE DIMENSIONI

PF1/2, copertura 1/2 CS2 o CS1-1
PF1, copertura intero CS1-1
PF2, copertura intero CS2 
D-PF1, copertura intero D-CS1-1
D-PF2, copertura intero D-CS2

SERIE “PF”

UGELLI DI 
DIVERSE DIMENSIONI

RETINE DI 
FISSAGGIO DI VARIE 
DIMENSIONI

Ugelli disponibili nelle seguenti versioni: 
- ugello per butirrometri 6% e 12%
- ugello in nylon per pipette
- ugelli per vetrerie con altezze:  
 90, 110, 140, 160, 180, 220, 240, 260 mm.

RC1 retina completa, 
RC1/2 retina per mezzo cestello, 
RC1/4 retina per quarto di cestello

SERIE “U”

SA3

Adatti come ricambi su carrelli già in uso o per 
equipaggiare carrelli personalizzabili.

SUPPORTO PETRI DI 
VARIE DIMENSIONI 

PD70S - 40 pz., 50-70mm posizionati sul livello 
superiore CS1-1.
PD100S - 38 pz., 70-120mm posizionati sul livello 
superiore CS1-1.
PD70I (IN FOTO) - 40 pz., 50-70mm posizionati sul 
livello superiore CS2.
PD100I - 38 pz., 70-120mm posizionati sul livello 
superiore CS2.

SERIE “PD”

ACCESSORI VARI

COMPATIBILI 
CON TUTTE 

LE MACCHINE
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CARRELLI AD INIEZIONE VETRERIE A COLLO STRETTO

LAVAMATRACCI MISTO 
VETRERIE/ PIPETTE 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 
46 POSIZIONI 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE

LAVAMATRACCI UNIVERSALE

Lavamatracci in parte ad iniezione per il lavaggio misto 
matracci/pipette con 12 + 12 posizioni, adatto per il 
lavaggio di vetrerie a collo stretto e pipette fino a 490 
mm di altezza. Dotato dei seguenti ugelli: 4 x U6240, 2 x 
U6220, 2 x U4140, 2 x U3110, 12 x LB40. 
Altezza massima vetrerie 490 mm e posizionamento su 
livello carrello inferiore D-CS2.  

Adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 220 mm di altezza. 
Inserto superiore dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 (140 mm), 6 x 
U390 (90 mm), 6 x U3110 (110 mm); inserto inferiore dotato dei seguenti 
ugelli: 6 x U4140 (140 mm), 2 x U390 (90 mm), 2 x U3110 (110 mm), 
2 x U6220 (220 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6260 (260 mm), 2 x 
U4180 (160 mm), 6 x U4160 (160 mm), 1 x UC6 (curvo). Posizionamento 

su livelli carrelli D-CS1 e D-CS2 realizzato in acciaio inox 

Lavamatracci universale superiore realizzato in acciaio 
inox, 22 posizioni, adatto per il lavaggio di vetrerie 
a collo stretto fino a 225 mm di altezza. Dotato dei 
seguenti ugelli: 12 x U4140, 5 x U3110, 5 x U390, 
posizionamento su livello carrello superiore D-CS1.

Lavamatracci universale realizzato in acciaio inox con 24 posizioni 
e adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di 

altezza. Dotato dei seguenti ugelli: 6 x U6240, 5 x U6220, 
6 x U4160, 5 x U4140, 2 x U3110. 

Posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2.

LPM24

LM46

LM22S

LM24

COMPATIBILE 
GW2145
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LAVAMATRACCI UNIVERSALE

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 
vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza.  Dotato di 20 
ugelli e di un mezzo carrello libero per carico misto adatto a 
contenere un accessorio a 1/2 cestello. 
Posizionamento su livello inferiore.
LM20 (non in foto): versione senza raccordo per l’aria di 
asciugatura

LM20DS

CARRELLO LAVAMATRACCI UNIVERSALE

CARRELLO LAVAMATRACCI UNIVERSALE

CARRELLO LAVAMATRACCI 
UNIVERSALE

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 
vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza.Carrello 
dotato di 80 ugelli della stessa altezza. Posizionamento su 

due livelli.
LM80 (non in foto): versione senza raccordo asciugatura.

Nota: Gli accessori in versione DS, che hanno il raccordo di asciugatura, 
sono specifici per lavavetrerie GW4090, GW4190 e GW4060. 

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di vetrerie 
a collo stretto fino a 225 mm di altezza.Carrello dotato di 40 
ugelli della stessa altezza. Posizionamento su livello superiore.
LM40S (non in foto): versione senza raccordo asciugatura.

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza come 
matracci, palloni,e cilindri graduati di varie dimensioni.
Carrello dotato di 40 ugelli di altezza variabile. 

Posizionamento su livello inferiore.
LM40 (non in foto): versione senza raccordo asciugatura.

LM80DS

LM40SDS

LM40DS

CARRELLI AD INIEZIONE VETRERIE A COLLO STRETTO

COMPATIBILE 
GW0160
GW1160
GW4060
GW4190
GW3060
GW4090
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CARRELLI LAVAGGIO BOTTIGLIE

CARRELLO LAVAGGIO BOTTIGLIE

CARRELLO LAVAGGIO BOTTIGLIE

CARRELLO LAVAGGIO BOTTIGLIE

CARRELLO LAVAGGIO BOTTIGLIE

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di vetrerie di grandi dimensioni. Adatto per il lavaggio di 
2 bottiglioni 10 litri + 2 da 5 litri tipo Schott. Dotato di 8 
ugelli speciali.
Posizionamento su livello inferiore.
LB4 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 16 bottiglie 
a collo stretto da 250 a 1000 ml (dim. max. diam. 101 mm - h 450 

mm) o cilindri graduati (diam. max. 101 mm - h 495 mm) .  
Posizionamento su livello inferiore.

LB16 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

Nota: Gli accessori in versione DS, che hanno il raccordo di asciugatura, 
sono specifici per lavavetrerie GW4090, GW4190 e GW4060.

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di vetrerie di 
grandi dimensioni.Adatto per 5 bottiglie da 5 litri (d 180 x h 500 mm, d. 

collo max 80 mm). Dotato di 5 ugelli speciali. 
Posizionamento su livello inferiore.

LBT5 (non in foto). versione senza raccordo di asciugatura.

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di vetrerie di grandi dimensioni. Adatto per 8 bottiglioni 
altezza max 50 cm. 
Dotato di 8 ugelli U6260 e 8 ugelli speciali. 
Posizionamento su livello inferiore.
LB8 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

LB4DS

LB16DS

LBT5DS

LB8DS

COMPATIBILE 
GW0160
GW1160
GW4060
GW4190
GW3060
GW4090
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CARRELLO PER IL LAVAGGIO BOTTIGLIE

Nota: Gli accessori in versione DS, che hanno il raccordo di asciugatura, 
sono specifici per lavavetrerie GW4090, GW4190 e GW4060.

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di vetrerie di 
grandi dimensioni. Adatto per il lavaggio di  32 bottiglie a bocca stretta / 

larga da 250-1000 ml (dim. diam. max 101 mm - h 245 mm) 
Posizionamento due livelli.

LB32 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO BOTTIGLIE

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 16 
bottiglie a bocca stretta / larga da 250-1000 ml (dim. diam. 
max 101 mm - h 245 mm)  
Posizionamento su livello superiore.
LB16S (non in foto). versione senza raccordo di asciugatura.
Possibilità di avere lo stesso carrello per il posizionamento al 
piano inferiore senza raccordo per asciugatura (LB16I)

LB16SDS

CARRELLO LAVAGGIO BOTTIGLIA O FUSTO

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di una bottiglia o di un fusto di grandi dimensioni. 
dimensioni max  diametro H: 300 x 350 mm 
Posizionamento su livello inferiore.

LB1-20DS

LB32DS

CARRELLI LAVAGGIO BOTTIGLIE

COMPATIBILE 
GW0160
GW1160
GW4060
GW4190
GW3060
GW4090
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Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 
vetrerie miste ovvero  matracci / pipette / provette. 
Adatto per 10 pipette fino a 55 cm + 20 pezzi di vetreria 
a collo stretto + ¼ piano libero, da completare con un 
cestino portaprovette della serie CP.
Posizionamento su livello inferiore.
LMP2010 (non in foto): versione senza raccordo di 
asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO MISTO, MATRACCI, PIPETTE, PROVETTE 

LR4DS

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di vetrerie miste ovvero  matracci e pipette. Adatto per 20 
pipette fino a 55 cm + 20 pezzi di vetreria a collo stretto.

Posizionamento su livello inferiore.
LMP2020 (non in foto): versione senza raccordo di 

asciugatura.

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di 12 bottiglie fischer e cilindri graduati di altezza 
massima 55 cm. Provvisto di 6 posizioni per il lavaggio 
a iniezione di vetrerie a collo stretto. Dotato di 18 ugelli. 

Posizionamento su livello inferiore.
LT20 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO MISTO, MATRACCI E PIPETTE

CARRELLO LAVAGGIO TUBI FISCHER

LPM2020DS

LT20DS

LPM2010DS

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura 
di 4 reattori a 3/5 colli da 3 l massimo o fino a 12 pezzi 
di vetrerie a collo stretto.
Dotato di 20 ugelli U6260. 
Posizionamento su livello inferiore.
LR4 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

CARELLO LAVAGGIO REATTORI

CARRELLI LAVAGGIO MISTO

COMPATIBILE 
GW0160
GW1160
GW4060
GW4190
GW3060
GW4090

Nota: Gli accessori in versione DS, che hanno il raccordo di asciugatura, 
sono specifici per lavavetrerie GW4090, GW4190 e GW4060.
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Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 
40 butirrometri. Specificare in ordine il tipo dei butirrometri. 

Posizionamento su livello inferiore.
LB40 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO BUTIRROMETRI

LB40DS

CARRELLI LAVAGGIO MISTO

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di  pipette 
volumetriche di lunghezza fino a 55 cm. Provvisto di 20 posizioni per 
pipette con altezza 55 cm e 20 posizioni per pipette e/o matracci 
con altezza 45/49 cm.
LPV40 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO PIPETTE

LPV40DS

KP100DS

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di 
100 pipette di capacità da 1 a 20 ml e con altezza fino 
a 450 mm. Il disco lavapipette è inserito in un carrello per 

permettere un rapido accesso di carico e scarico.
LPT100 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO PIPETTE

LPT100DS

Carrello in acciaio inox per il trattamento e l’asciugatura di provette 
coniche e cilindriche mediante iniezione interna. Capacità max 100 
provette. Posizionamento sul livello superiore di lavaggio.
KP200DS: (non in foto) medesimo carrello su due livelli di lavaggio 
per un massimo di 200 provette
KP100 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.
KP200: (non in foto) versione senza raccordo di asciugatura.

CARRELLO LAVAGGIO PROVETTE CONICHE DA CENTRIFUGA E VIALS

COMPATIBILE 
GW0160
GW1160
GW4060
GW4190
GW3060
GW4090

Nota: Gli accessori in versione DS, che hanno il raccordo di asciugatura, 
sono specifici per lavavetrerie GW4090, GW4190 e GW4060.
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CARRELLI BASE PER LAVAVETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

Carrello base in acciaio munito di griglia da posizionare 
sul primo livello della vasca. Può alloggiare
vetreria di altezza max 790mm.
Adatto al posizionamento dei sistemi ad iniezione (L685/
L680/L690)che si agganciano direttamente sulle sue 
guide.
In questo caso l’altezza massima delle vetrerie è di 
720mm. 

CARRELLO BASE - 1° LIVELLO

C63

Carrello base in acciaio inox con irroratore rotante
da posizionare sul 2° e/o 3° livello. 

Utilizzato singolarmente è adattato al posizionamento 
di supporti vari per vetrerie di altezza max. 360mm

Carrello in acciaio inox da posizionare sul 1° livello.
Dotato di iniezione diretta tramite specifici ugelli.

Adatto per il lavaggio di fusti di
altezza massima di 530 mm e diametro 30 mm.

Altezza utile massima 835 mm.  

CARRELLO BASE - 2°/3° LIVELLO

CARRELLO BASE PER FUSTI - 1° LIVELLO

C62

C64

C61

Carrello in acciaio inox con supporto telescopico
per sistemi ad iniezione da posizionare sul 2° e/o 3° livello.
Adatto al posizionamento dei sistemi ad iniezione (L685/
L680/L690)che si agganciano direttamente alle sue guide.
La sua flessibilità permette l’estrazione completa dei sistemi 
ad iniezione per un carico agevole della vetreria.
Altezza massima delle vetrerie 390mm.

CARRELLO BASE - 2°/3° LIVELLO

COMPATIBILE 
GW6290

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



75

CARRELLI AD INIEZIONE PER LAVAVETRERIE DI GRANDI DINESIONI

Carrello in acciaio inox ad iniezione per il lavaggio di 76 vetrerie di 
medie e piccole dimensioni. Altezza di tutti gli ugelli: 140 mm. 
Si consiglia l’utilizzo al primo o al secondo livello appoggiato ai 
rispetttivi carrelli base.

CARRELLO LAVAVETRERIE UNIVERSALE

L680

L690

Carrello in acciaio inox ad iniezione per il lavaggio di 
76 vetrerie di medie e piccole dimensioni. Ugelli di diversa 
altezza per adeguarsi meglio alle varie tipologie di vetrerie.
Si consiglia l’utilizzo al primo o al secondo livello appoggiato 

ai rispetttivi carrelli base.

CARRELLO LAVAVETRERIE UNIVERSALE

L685

Carrello in acciaio inox ad iniezione per il lavaggio di 86 vetrerie di 
piccole dimensioni. Altezza di tutti gli ugelli: 110 mm. Può essere 
utilizzato su tutti e tre ilivelli appoggiato ai rispettivi carrelli base.

CARRELLO LAVAVETRERIE UNIVERSALE

COMPATIBILE 
GW6290

Adatto per il lavaggio di 100 pipette di altezza max 
450 mm e diametro max 8.5 mm 

Si posiziona sull’apposita presa idraulica 
presente su L680 e L685 

SUPPORTO LAVAGGIO PIPETTE

LP6
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CARRELLI ED ACCESSORI PER LAVAVETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

Carrello in acciaio inox ad iniezione per vetrerie di grandi 
dimensioni con raccordo di asciugatura. Adatto per il 
lavaggio di 9 bottiglie con dimensioni massime diam. 
175mm altezza 285 mm. 
Posizionamento su livello inferiore.
C65S (non in foto):medesimo carrello per il posizionamento 
a livello superiore.

CARRELLO AD INIEZIONE PER VETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

LM6-10U 

Carrello in acciaio inox ad iniezione con raccordo di 
asciugatura per il lavaggio di max 36 bottiglie a bocca 

stretta da 250-1000 ml. 
Dimensioni massime bottiglia- diametro: 

90 mm, altezza: 285 mm . 
Posizionamento su livello inferiore.

C636S (non in foto):medesimo carrello per il
posizionamento a livello superiore.

CARRELLO AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

C636-I

C65-I

Carrello in acciaio inox ad iniezione con raccordo 
di asciugatura per il lavaggio di max 5 fusti di varie 
dimensioni.Personalizzabile dal cliente grazie a guide 
riposizionabili e ugelli ad altezza variabile. 
Dimensioni max fusto LxPxH: 600x600x800mm. 
Posizionamento su livello inferiore.

CARRELLO AD INIEZIONE PER LAVAGGIO FUSTI

COMPATIBILE 
GW6290

Carrello in acciaio inox ad iniezione per il lavaggio di 
max 12 cilindri graduati da 500ml a 2000ml. 

Da posionare sul livello inferiore.
L690CIL (non in foto): adatto al posizionamento di 

36 cilindri graduati da 300ml a 700ml. 
Da posizionare sul piano inferiore. 

CARRELLO AD INIEZIONE PER CILINDRI

L685CIL
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CARRELLI BASE PER LAVAVETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

Carrello base multifunzionale che può alloggiare fino a due inserti 
(non inclusi) scelti dal cliente.

CARRELLO BASE MULTIFUNZIONALE

CLB210

LCB610

CLB310

Carrello base multifunzionale che può alloggiare fino a 
cinque inserti (non inclusi) scelti dal cliente.

CARRELLO BASE MULTIFUNZIONALE

CLB510

Carrello base multifunzionale dotato di un piano unico, per 
alloggiare

 fino a 2 collettori (uno per semi-piano). Adatto ad ospitare diversi 
tipi di vetreria specialmente di grandi dimensioni.

Carrello base multifunzionale che può alloggiare 
fino a tre inserti (non inclusi) scelti dal cliente.

CARRELLO BASE MULTIFUNZIONALE

CARRELLO BASE MULTIFUNZIONALE

COMPATIBILE 
GW6010 
GW7010
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INSERTI PER LAVAVETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

Inserto ad iniezione dedicato sia al lavaggio
delle vetrerie grazie ai 28 ugelli da 140mm
sia alle pipette (max.70) , tramite apposito
collettore da 70 posizioni. 
Da posizionare sui carrelli della serie “CLB”

INSERTO AD INIEZIONE MISTO

INS20U4180DV

Inserto ad iniezione con 12 divisori e supporto perimetrale 
regolabile per un miglior posizionamento della vetreria.

Adatto per il lavaggio di 12 bottiglie di max 1lt o 6 flaks 
da 2lt. Da posizionare sui carrelli della serie “CLB”
INS12U4180 (non in foto): medesimo inserto senza

divisori e supporto perimetrale.

Inserto ad iniezione a 56 posizioni per 
vetrerie di piccole e medie dimensioni.

Fornito di 56 ugelli da 140mm con supporti 
in plastica di due dimensioni

per un miglior alloggiamento dei vetri.
Da posizionare sui carrelli della serie “CLB”

INS56U4180 (non in foto): medesimo inserto con ugelli di 
altezza 180mm. 

INS56U390 (non in foto: medesimo inserto con ugelli di 
altezza 90mm

INSERTO AD INIEZIONE CON DIVISORI

INSERTO AD INIEZIONE 

INS12U4180DV

INS56U4140

INSLP28U4140

Inserto ad iniezione con 20 divisori
e supporto perimetrale regolabili
per un miglior posizionamento della vetreria.
Adatto per il lavaggio di 20 bottiglie di
max 1lt. Da posizionare sui carrelli della serie “CLB”
INS20U4180 (non in foto): medesimo inserto senza
divisori e supporto perimetrale.

INSERTO AD INIEZIONE CON DIVISORI

COMPATIBILE 
GW6010 
GW7010
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Supporto per beute e beakers 
di 250ml max. Adatto al posizionamento

su INSPLAV10 (metà piano)

SUPPORTO BEUTE E BEAKERS 

SB50

INSERTI E SUPPORTI PER LAVAVETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

Inserto piano di lavaggio intermedio per i carrelli
della serie “CLB”. Braccio irroratore incluso
Adatto ad ospitare diversi tipi di supporti e 
vetrerie 

INSERTO PIANO DI LAVAGGIO

INSPLAV10

COBE63

Collettore per il lavaggio di 4 cilindri graduati da 500 ml 
fino a 2000 ml.

Adatto al posizionamento in metà carrello
LCB610.

COLLETTORE CILINDRI GRADUATI DI GRANDI DIMENSIONI

COCI42

Collettore per il lavaggio di 6 beute fino a 2 litri (diametro max: 
140 mm) oppure 3 b eute da 6litri (diametro max 188mm).
Dotato di 6 ugelli e di supporti in plastica di due dimensioni per
un migliore alloggiamento delle vetrerie.
Adatto al posizionamento in metà  carrello LCB610.

COLLETTORE PER BEUTE DI GRANDI DIMENSIONI

COMPATIBILE 
GW6010
GW7010
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CONFIGURAZIONI DI LAVAGGIO
BASIC LINE E PROFESSIONAL LINE
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DUE PIANI A 
IRRORAZIONE
Configurazione a due piani di lavaggio adatta al posizionamento di diverse 
vetrerie tra cui beaker, provette, beute, lastre e materiali vari.
in foto:
Cestello  superiore  D-CS1:  a  sinistra  il  supporto  beaker  e  beute  a  gan-
cio  dritto  SB9,  a  destra  supporto  SB14  con  ganci  a  molla.  
Entrambi  con ingombro di ½ cestello della GW2145.
Cestello inferiore D-CS2: supporto SB28 a molle universale per beute e 
beakers, comune coi modelli da 60 cm, che sfrutta tutta la base inferiore e 
non posizionabile sul cestello superiore.

DUE PIANI A 
IRRORAZIONE
Configurazione a due piani di lavaggio adatta al posizionamento di 
diverse vetrerie.
In foto:
Cestello superiore D-CS1: su di esso sono posizionati 2 cestelli a spicchio 
CP192 e CP222 per il lavaggio di provette.
Cestello inferiore D-CS2: a sinistra il supporto SB9 per beakers e beu-
te a gancio dritto, a destra SB14 supporto con ganci a molla per 
una maggiore ottimizzazione del carico

POSSIBILI CONFIGURAZIONI 

COMPATIBILE 
GW2145

UN PIANO A 
INIEZIONE
Configurazione a un piano di lavaggio adatta al posizionamento di vetrerie a 
collo stretto
In foto:
Supporto LM24 fissato sulla base inferiore D-CS2 tramite 2 ganci appositi. 
Soluzione adatta al lavaggio di vetrerie a collo stretto di differenti dimensioni, 
fino a 24 pezzi di altezza massima di 500 mm.
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UN PIANO A 
INIEZIONE
Configurazione a un piano di lavaggio ad iniezione adatto al posizionamento 
di vetrerie a collo stretto.
In foto:
carrello LM40 - carrello universale ad iniezione per ottimizzare il lavaggio 
di vetrerie a collo stretto di differenti dimensioni. Capacità di 40 pezzi con 
possibilità di lavare sia 
vetrerie di grosse dimensioni che piccoli matracci o bottiglie.

UN PIANO A 
INIEZIONE MISTA
Configurazione a un piano di lavaggio ad iniezione mista adatto
al posizionamento di vetreria a collo stretto e pipette.
In foto:
carrello LPM2020 permette il lavaggio contemporaneo di vetrerie a 
collo stretto (beute,  beaker,  palloni)  oltre a  a  20  pipette. 
Carrello specifico per
laboratori che devono pulire diversi tipi di vetri allo stesso tempo.

DUE PIANI A 
IRRORAZIONE
Configurazione a due piani di lavaggio adatta al posizionamento di vetrerie di 
differenti dimensioni.
In foto:
Carrello superiore CS1-1: lato destro retina RC1/2 per il supporto di vetreria.
Sul lato sinistro: accessorio porta provette.
Carrello inferiore CS2: supporti SB28 e SB30 per il lavaggio di beute, 
cilindri e beakers.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI

COMPATIBILE 
GW0160 
GW1160 
GW4060 
GW4190 
GW3060 
GW4090
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UN PIANO 
AD INIEZIONE
Configurazione a un piano di lavaggio adatta al posizionamento di 
vetrerie di grandi dimensioni.
In foto:
Carrello base C61 con supporto ad iniezione
diretta L685 (76 ugelli disponibili)

DUE PIANI AD 
INIEZIONE
Configurazione a due piani di lavaggio ad iniezione adatta al 
posizionamento di vetrerie di piccole e medie dimensioni.
In foto:
Livello 1: carrello C61 con supporto ad iniezione
L680 - 76 ugelli per vetrerie di altezza 260mm max.
Livello 2: carrello C63 con supporto ad iniezione L685
-76 ugelli per vetrerie di altezza 440mm max. 

POSSIBILI CONFIGURAZIONI GW6290

SISTEMI A INIEZIONE
DIRETTA

ALTEZZA MASSIMA
VETRERIE (mm)

SISTEMA A 
IRRORATORI

ROTANTI

ALTEZZA MASSIMA
VETRERIE (mm)

3° 
LIVELLO

C63_L690
Base telescopica

Sistema a iniezione
130

390

130

720

C62
Base telescopica con

irroratore rotante
95

360

95

790
2° 

LIVELLO

C63_L680
Base telescopica

sistema a iniezione
180

510

C62
Base telescopica con

irroratore rotante
170

640

1° 
LIVELLO

C61_L685
Base telescopica con

irroratore rotante
220 220

C61
Base telescopica 

utilizzante l’irroratore 
rotante del fondo vasca

390 340

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



85

DUE PIANI 
MISTO
Configurazione a due livelli di lavaggio del CLB510 con 
e senza iniezione adatto al posizionamento di vetreria di 
medie e piccole dimensioni.
Livello 1: rete di base con supporti CP222 per provette ed 
SB50 per beute e beaker.
Livello 2: inserto INS56U4180 per il lavaggio ad iniezione 
di vetrerie varie. Ugelli di altezza massima 180mm.  

UN PIANO DI 
LAVAGGIO MISTO
Configurazione a un livello di lavaggio del LCB610. Essa può 
variare a seconda dei collettori inseriti.
In foto:
in primo piano, collettore COBE63 idoneo all’alloggiamento di 69 
beute max.
In secondo piano, collettore COCI42, per il lavaggio di cilindri di 
grandi dimensioni.
L’utente può modificare i collettori a seconda dei vetri da lavare per 
permettergli la massima flessibilità.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI GW6010 E GW7010

Possibilità di lavaggio a più livelli con inserti ad iniezione

Inserto Altezza ugello Posizionamento contemporaneo
 sui più livelli Compatibilità sistemi 

INS56U390  90 mm 3 livelli: 1°AB + 2°CD, 3°E-TOP 1° livello intercambiabile con l’inserto 
INS56U4140

INS56U4140 140 mm 3 livelli: 1°AB + 2°BD+ 3°D-TOP 2° 3° livello intercambiabile con l’inserto 
INS56U390

INS56U4180 180 mm 2 livelli: 1°AC +2°C-TOP 2° Livello intercambiabile con gli inserti 
INS56U4140 oppure INS56U390

INS28U6260 260 mm 2 livelli: 1°AD oppure C-TOP, + 
2° D-TOP con INS56U4140 

in alternativa 2° livello con l’inserito 
INS56U390
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La qualità dell’acqua è un 
punto chiave per ottenere 
risultati di lavaggio di ot-
tima qualità specialmente 
in settori specifici come la 
farmaceutica.
Ogni lavavetreria di pic-
cole dimensioni ha un 
addolcitore incorporato in 
grado di ridurre la durez-
za dell’acqua di rete ma 
talvolta esso non basta, 
richiedendo quindi l’in-
stallazione di un ulteriore 
addolcitore a monte.

Nel caso di macchine 
di grandi dimensioni 
(GW6290, GW6010, 
GW7010), l’addolcitore 
è sempre esterno ed op-
zionale.
Smeg consiglia sempre 
di effettuare l’ultima fase 
di risciacquo con acqua 
demineralizzata al fine di 
togliere le eventuali resi-
due impurità dalla vetreria 
trattata.

TRATTAMENTO 
ACQUA
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Il demineralizzatore a colonna WP3000 si utilizza, 
per produrre acqua demineralizzata a 0.8-1 µS/ 
cm, indicata per i risciacqui finali nelle lavavetrerie. Il 
dispositivo a scambio ionico è in grado di trattenere 
anche la silice. Una volta esaurite devono essere 
semplicemente sostituite con il Kit MI700WP. Il 
contenitore delle resine come l’intera macchina, è in 
acciaio inox. Disponibile kit rubinetto per il prelievo 
dell’acqua ad usi diversi. Capacità netta del contenitore: 
15 litri. Dimensioni: l x d x h = 300x600x850 mm.

DEMINERALIZZATORE A COLONNA

IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO ACQUA

WP3000

Gli impianti della serie WS sono addolcitori d’acqua 
per uso industriale in grado di eliminare completamente 
il calcare dall’acqua. Disponibili in versioni con portate 
fino a 2200 litri/ora. I modelli dispongono di testata a 
controllo elettronico programmabili secondo la durezza. 
Permettono una rigenerazione basata sui volumi di acqua 
assicurando economia di risorse idriche e saline.

MI700WP

SERIE “WS”

WS11EB WS14EB WS17EB

PORTATA MASSIMA 1800 l/h (43 l/min) 2000 l/h (43 l/min) 2200 l/h (43 l/min)

PORTATA NOMINALE 1500 l/h (43 l/min) 1600 l/h (43 l/min) 1800 l/h (43 l/min)

CAPACITÀ LITRI RESINE 11 14 17

CAPACITÀ SCAMBIO (m3/°F ) 66 84 102

CAPACITÀ CICLICA A 40°F 1650 2250 2700

DUREZZA RESIDUA PROGRAMMABILE 0-10° F 0-10° F 0-10° F

TIPO RIGENERANTE NaCl SALE NaCl SALE NaCl SALE

CONSUMO RIGENERANTE 1.0 kg/ciclo 1.2 kg/ciclo 1.8 kg/ciclo

DIMENSIONI ØxH (mm) 300 x 470 x 660 300 x 470 x 815 300 x 470 x 1070

DIMENSIONI SERBATOIO SALE L x P x H (mm) integrato integrato integrato

CAPACITÁ LITRI (SALE) circa 20 circa 30 circa 40

ATTACCHI 1” 1” 1”

Kit resine a letto misto anionico/cationico 
forte per demineralizzatore WP3000. 
Capacità di scambio totale 42700 litri/°F* 
fine ciclo a 5 μs/cm (*Durezza in gradi 
francesi). Fornito con contenitore sacco 
per lo smaltimento delle resine usurate.
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DETERGENTI 
L’impiego di prodotti 
chimici specifici è fon-
damentale per ottenere 
un lavaggio accurato 
della vetreria. Detergen-
ti e neutralizzanti sono 

studiati specificatamente 
per rispondere alle diver-
se necessità di lavaggio. 
Qualità del risultato, ridu-
zione dei consumi e tutela 
dell’ambiente.
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DETERGENTI ALCALINI

DETERLIQUID C2

Detergente alcalino liquido universale.
Consigliato per diverse tipologie di sporco, in 
particolare chimioca organica, farmaceutica e generale
Confezione da 5 litri, senza fosfati.

ACIDGLASS P2

Neutralizzante acido forte 
consigliato per analisi con 
fosfati, petrolchimica e 
laddove non è utilizzata acqua 
demineralizzata nel risciacquo 
finale. Confezione da 5lt

NEUTRALIZZANTI

DETERGENTI ALCALINI DETERGENTI ALCALINI

DETERGENTE ALCALINO

ACIDGLASS C2

Neutralizzante acido debole consigliato 
per analisi acque, farmaceutica e analisi 
chimica in generale. Confezione da 5lt, 
senza fosfati.

DETERLIQUID SP2

Detergente alcalino liquido universale.
Consigliato in caso di analisi dell’acqua e 
nella farmaceutica.
Confezione da 5 litri, senza fosfati.

DETERGLASS

Detergente alcalino in polvere.
Consigliato per chimica generale ed 
organica. Da evitare in caso di analisi 
acque e farmaceutiche.

DETERLIQUID D2

Detergente alcalino liquido a base di 
idrossido di potassio.
Consigliato per gli sporchi più complessi, 
petrolchimico incluso. Confezione da 5lt

NEUTRALIZZANTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ph 2,4

ph 12,65

ph 14

ph 12,1:
13,1

ph 1,5

ph 13,1

ACIDO

BASICO
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GW0160 GW2145 GW1160 GW4060

DIMENSIONI INTERNE (LXPXH mm) 530x510x620 370x480x620 530x510x620 530x510x620

DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH mm) 600x605x850(830 
versione da incasso)

450x620x850(830 
versione da incasso)

600x605x850 (830 
versione da incasso)

600x605x850 (830 
versione da incasso)

PROGRAMMI STANDARD 7 9 9 9

PROGRAMMI MODIFICABILI 0 6 6 6

SISTEMA DI DOSAGGIO 
DETERGENTE

Dosatore detergente
in polvere o pompa peristaltica

SISTEMA DI DOSAGGIO 
NEUTRALIZZANTE Pompa peristaltica

MAX NR. POMPE PERISTALTICHE 2 2 3 3

MOBILETTO PORTA DETERGENTI no

DISPLAY A segmenti con led di comunicazione

PANNELLO DI CONTROLLO Tastiera a membrana

CONDENSATORE DI VAPORE no no opzionale opzionale

SISTEMA DI ASCIUGATURA Termodinamica Termodinamica Termodinamica
Asciugatura ad aria 

forzata tramite sistema 
“drying system”

PRE-FILTRO CLASSE C n.a n.a si si

ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA si

ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA no opzionale opzionale opzionale

ALIMENTAZIONE ACQUA 
DEMINERALIZZATA si

ADDOLCITORE INTEGRATO si

POMPA DI LAVAGGIO 400l/min 200l/min 400l/min 400l/min

POSSIBILITÀ CONTROLLO 
CONDUCIBILITÀ n.a

PESO NETTO (KG) 72 61 74 77

CONFORMITÀ VEDERE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’

ALIMENTAZIONE/POTENZA TOTALE 
INSTALLATA

1/N/PE/230V- 
50Hz-2,8kW
In alternativa:

3/N/PE/400V- 
50Hz-7,0kW

1/N/PE/230V- 
50Hz-3,3kW

1/N/PE/230V- 
50Hz-2,8kW
In alternativa:

3/N/PE/400V- 
50Hz-7,0kW

1/N/PE/230V- 
50Hz-2,8kW
In alternativa:

3/N/PE/400V- 
50Hz-7,0kW

POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE A 
60 HZ sì

SPINA IN DOTAZIONE no si no no

CARATTERISTICHE TECNICHE LINEA BASIC
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GW4190 GW3060 GW4090

DIMENSIONI INTERNE (LXPXH mm) 530x510x620 530x510x620 530x510x620

DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH mm) 900x605x850(830 
versione da incasso)

600x640x850(830 
versione da incasso)

900x640x850(830 
versione da incasso)

PROGRAMMI STANDARD 9 20 20

PROGRAMMI MODIFICABILI 6 10 (espandibili fino a 50) 10 (espandibili fino a 50)

SISTEMA DI DOSAGGIO 
DETERGENTE

Dosaggio in polvere o 
pompa peristaltica 

Dosaggio in polvere o 
pompa peristaltica Pompa peristaltica

SISTEMA DI DOSAGGIO 
NEUTRALIZZANTE Pompa peristaltica

MAX NR. POMPE PERISTALTICHE 3 4 4

MOBILETTO PORTA DETERGENTI no

DISPLAY A segmenti con led di 
comunicazione

LCD retroilluminato 128x64 
pixel

LCD retroilluminato 128x64 
pixel

PANNELLO DI CONTROLLO Tastiera a membrana

CONDENSATORE DI VAPORE opzionale

SISTEMA DI ASCIUGATURA Termodinamica
Asciugatura ad aria forzata 

tramite sistema”drying 
system”

Termodinamica

PRE-FILTRO CLASSE C si n.a si

ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA si

ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA si

ALIMENTAZIONE ACQUA 
DEMINERALIZZATA si

ADDOLCITORE INTEGRATO si

POMPA DI LAVAGGIO 400l/min

POSSIBILITÀ CONTROLLO 
CONDUCIBILITÀ n.a opzionale opzionale

PESO NETTO (KG) 105 76 83

CONFORMITÀ VEDERE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’

ALIMENTAZIONE/POTENZA TOTALE 
INSTALLATA

1/N/PE/230V-50Hz-2,8 KW 
In alternativa: 

3/N/PE/400V-50Hz-7,0KW

POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE A 
60 HZ si

SPINA IN DOTAZIONE no

CARATTERISTICHE TECNICHE LINEA PROFESSIONAL
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GW6290 GW6010 GW7010 GW7015

DIMENSIONI INTERNE (MM) 680x670x1020 550x620x685 550x620x685 626x812x820

DIMENSIONI ESTERNE (MM) 801x902x2035 650x720x1950 780x800x1950 900x990x1950

PROGRAMMI STANDARD 20 20 20 20

PROGRAMMI MODIFICABILI 20 20 20 20

SISTEMA DI DOSAGGIO DETERGENTE Pompa peristaltica

SISTEMA DI DOSAGGIO NEUTRALIZZANTE Pompa peristaltica

MAX NUMERO DI POMPE PERISTALTICHE 5 4 4 5

CONTROLLO QUANTITATIVO DETERGENTE opzionale

MOBILETTO PORTA-DETERGENTI si

DISPLAY TFT grafico touch a colori(4.3”con sensing capacitivo)

PANNELLO COMANDI 128x64 pixel

CONDENSATORE DI VAPORE no opzionale opzionale opzionale

SISTEMA DI ASCIUGATURA
Asciugatura ad aria forzata

tramite sistema
“Intelligent Dry”

PRE-FILTRO CLASSE C si

FILTRO HEPA CLASSE S 99,999% opzionale

ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA si

ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA si

ALIMENTAZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA si

ADDOLCITORE esterno, opzionale

POMPA DI LAVAGGIO n.2 pompe da
600l/min 600l/min 600l/min n.2 pompe da

600l/min

POSSIBILITÀ’ CONTROLLO CONDUCIBILITÀ opzionale

PESO NETTO (KG) 282 300 (secondo versione) 320

CONFORMITÀ VEDERE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

ALIMENTAZIONE/POTENZA TOTALE 
INSTALLATA si

POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE A 60 HZ sì

SPINA IN DOTAZIONE no
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La costruzione robusta, la componentistica di alta qualità, un sicuro sistema di produzione 

del ghiaccio e un collaudo accurato, fanno dei fabbricatori di ghiaccio Fiocchetti i più 

adatti per un uso continuo e professionale in ambito sanitario. I produttori sono disponibili 

nella versione a cubetti o a granuli, con condensazione ad aria (A) oppure ad acqua (W) e 

con produzione giornaliera variabile.

Ice makers

The sturdy construction, high quality components, a safe ice making process and the 

accurate testing make Fiocchetti’s ice makers suitable for a professional and intensive use 

in the sanitary field. Ice makers are available in two versions, flake ice or cube ice, with 

air cooled (A) or water cooled condenser (W) and various daily production capacity.

Produttori 
di Ghiaccio

Cubetti
cube ice
B18A
19 	Kg/24h 20 Kg/24h

Cubetti
cube ice
B30A

28 	Kg/24h
L 	 390
P 	 515
H 	 640

B30W

Cubetti
cube ice
B40A

38 	Kg/24h
L 	 470
P 	 570
H 	 690

B40W

B18W

Cubetti
cube ice
B20A

23 	Kg/24h
L 	 390
P 	 520
H 	 640

B20W

Cubetti
cube ice
B65A

75 	Kg/24h
L 	 535
P 	 600
H 	 910

B65W

Cubetti
cube ice
B90A
93 	Kg/24h 96 Kg/24h

B90W

Cubetti
cube ice
B50A
46 	Kg/24h 50 Kg/24h

B50W

CUBETTI
cube ice

L
P

H

L 	 335
P 	 460
H 	 600

L 	 700
P 	 600
H 	 970

L 	 470
P 	 570
H 	 790
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- cube ice

Condensazione - Condensing A W A W A W A W A W A W A W
Produzione ghiaccio (kg/24h) fino a 
Ice production (kg/24h) up to

20 20 23 28 38 46 50 75 93 96

Dimensioni mm (LXPXH) - Dimension mm (WXDXH) 335x460x600 390x520x640 390x515x640 470x570x690 470x570x790 535x600x910 700x600x970
Capacità contenitore di riserva (kg)
Storage bin capacity (kg)

6 8 8 15 22 40 50

Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type R134A R134A
Piedi (H 135 mm) - Feet (H 135 mm) Optional
Consumo kwh/24h - Power consumption kwh/24h 6,5 5,4 6,9 5,8 7,3 6 9,3 7,9 9,9 8,5 14,6 13 17,6 15,3
Consumo acqua l/h - Water consumption l/h 3 40,8 3,3 45,8 4 54,2 5,2 56,2 5,8 60,6 8,5 75 9 79,1
Fusibile (A) - Fuse (A) 10 16
Potenza Frigorifera Btuh/W - Cooling capacity Btuh/W 1910 1910 560 2286 670 4094 1200 4094 1200 5360 1570 7745 2270
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA) 61 58 59 58
Temperatura ingresso acqua min/max
Water temperature min/max

5°C -35°C

Pressione bar min/max - Pressure (BAR) min/max 1 bar/5 bar

MODELLO
MODEL B90B30 B50B18 B65B20 B40

AF1822A
445 Kg/24h
L 600
P 864
H 1960

AF1206A
200 Kg/24h
L 950
P 655
H 1126

AF1206WAF1156A
155 Kg/24h
L 950
P 655
H 1126

AF1156W

AF1124A
120 Kg/24h
L 950
P 655
H 915

AF1124WAF1103A
108 Kg/24h
L	 592
P 672
H 1126

BF80A
L 529
P 626
H 921

73 Kg/24h70 Kg/24h
BF80W

L
P

HGRANULARI
flake ice

Condensazione - Condensing A W A A W A W A W A
Produzione ghiaccio (kg/24h) fino a 
Ice production (kg/24h) up to

70 73 108 120 155 200 455

Dimensioni mm (LXPXH)
Dimension mm (WXDXH)

530x630x921 592x675x1130 950x655x915 950x655x1130 950x655x1130 600x864x1960

Capacità contenitore di riserva (kg)
Storage bin capacity (kg)

25 30 40 60 60 166

Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type R134A R134A
Piedi (H135mm) - Feet (H135mm)
Consumo kwh/100kg
Power consumption kwh/100kg

7,5* 12,5 14,4 12,7 12,3 9 11,2 9 27,9

Consumo acqua l/h - Water consumption l/h 2,2 16 3,3 3,8 29,8 5 76 6,5 99,4 14
Consumo elettrico W
Electrical consumption W

330 470 600 500 650 510 760 650 1200

Fusibile (A) - Fuse (A) 10 15
Potenza Frigorifera Btuh/W
Cooling capacity Btuh/W

2286 670 3270 4845 1420 4845 1420 6480 1900 7100

Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA) 60 66 64 66
Temperatura ingresso acqua min./max. Water 
inlet temperature min./max

5°C - 35°C

Pressione bar min/max
Pressure (BAR) min/max

1 bar/5 bar

Kit per acqua demineralizzata
Kit for demineralized water

Optional

MODELLO
MODEL

AF1822AF1103 AF1156 AF1206BF80 AF1124

- flake ice

A= Condensazione ad aria / Air cooled condenser
W= Condensazione ad acqua / Water cooled condenser
*= Kwh/24h
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FVA/A1 SERIESFVA/A1 SERIES
Where technology and design come together.
Dove tecnologia e design si incontrano.

INDUSTRIAL EXPERTISE CUSTOMIZED FOR YOUR LAB.
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FVA/A1 SERIES
Technical
Features

Caratteristiche
tecniche FOB5S-TS FVA3/A1

Chamber volume
(liters) Volume camera (litri)

Useful loading 
capacity (liters)

Capacità utile di
carico (litri)

Loading height (mm) Altezza di carico (mm)

Chamber/lid
material

Materiale
camera/coperchio

316 L stainless steel, low roughness surface 
316 L acciaio inossidabile, bassa rugosità supe

Chamber 
dimensions

(Ø x h) in mm

Dimensioni camera
(Ø x a) in mm

Empty weight (kg) Peso a vuoto (kg) 

Overall 
dimensions

(w x d x h) in mm (

Max. operating
pressure

Pressione operativa
max. 3,5 bar (4 bar)* 

Max. operating
temperature

Temperatura
operativa max. 148 °C (152 °C)* 

Standard supply &
power requirement

Voltaggio standard &
       assorbimento

400 V / 50 Hz + N + PE
6,5 kW

Standards Standard 
PED 97/23/EC - CE MARK – MDD (option/opzionale) 

www.fedegarisuisse.ch

Italy
Fedegari Autoclavi SpA

SS 235 km 8
27010 Albuzzano (PV)

T +39 0382 434111
F +39 0382 434150

sales@fedegari.com

Switzerland
Fedegari (Suisse) SA

Via alla Gerra, 11
6930 Bedano

T +41 91 9352090
F +41 91 9352099

info@fedegarisuisse.ch

L A B  D I V I S I O NL A B  D I V I S I O N

83

FVA2/A1

158

75 140

875

405 x 600 505 x 700

150

1200 x 600 x 1305

400 V / 50 Hz + N + PE
7,5 kW

Made in Switzerland.

Designed in Italy.

Dimensioni generali
l x p x a) in mm 

Deco
Suggested kits Solid Porous Liquids

(open)
Deco
Filter

Deco
Pathogen

Medical
EN285

Food

Steam generator

Vacuum pump

Internal air compressor

Condensate cooling unit 

Fast cooling unit

Chamber pressure tightness test  

Air-steam conuterpressure cycle  

Safety thermal locking device 

 

Decontamination cycle   

  

Additional PT100 probe

Process printer  

Slow vacuum  

Standard packing

X X

O

X

O

O

O OO

OO O OO

OO XO

O OO

X OXOO O

O OOO O

O OO OO O

O OO OO O

OO

O

O

O OO OO OO

O OO OO OO

X - not available/non disponibile  - included/incluso O - optional/opzionale      - recommended/raccomandati

F0 sterilization

O

Liquids
(hermetically

sealed)

EN 285 conformity 

O O

X

O

O

X

O

O O

O

O

fedegari.com
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Thermo Scientific Herasafe and Maxisafe 
2030i Biological Safety Cabinet

Setting new standards in biological safety cabinets 
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Precise self adjusting 
protection

Autonomous safety features maintain 
proper air flow and monitor critical 
conditions in real time without user 
interaction. This supports valuable 
research enabling our customers to 
focus where needed.

Simplified operation and 
ergonomics

Readily understandable graphical 
display provides the information you 
need, while the electronic sash with 
fully hinged opening enables easy 
access for supplies and equipment, 
and simplifies easy cleaning and 
disinfection.

Enhanced information 
management

Electronically collect key operational 
and performance data on the secure 
Thermo Scientific Connect and 
remotely monitor from anywhere, 
to evaluate your processes and 
accelerate your discoveries.

Smarter protection 
that never takes a day off

Thermo ScientificTM HerasafeTM and MaxisafeTM 2030i Biological Safety Cabinets leverage a legacy 
of global leadership in biological safety cabinet (BSC) design with breakthrough innovations 
to optimize contamination prevention, user convenience and information management, offering 
our most technologically advanced Class II cabinets available.

Equipped with “smart” self monitoring safety features, intuitive graphic touchscreen interface 
and built in connectivity to preserve important performance data, the Herasafe and Maxisafe 
2030i BSC is designed to deliver performance with superior precision, for demanding cell 
culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and 
environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives. 

Thermo Scientific biological safety cabinets are designed to maximize sample protection 
and user safety, with an emphasis on containment, comfort and convenience, all day, 
every day. For more than five decades we have been a pioneer and innovator of clean 
air technologies. Our global vision and experience have enabled us to continually 
provide the best application based solutions ideally suited for your requirements and 
working environment, with compliance to all major worldwide safety standards. 
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Smart technology offers optimal 
containment and energy efficiency
Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never 
takes a day off – providing  optimal protection from contamination by  
compensating to match the way you work and your lab environment.

Sash Opening 200/250mm | SMARTFLOW Plus and DAVe Plus 
Password Protection | Auto Compensating UV  | Efficient Design 

Electronic front sash
With push button simplicity, the front 
window automatically positions itself 
at the opening mandated by regional 
regulation to help ensure proper 
working conditions. The sloped front 
window allows a fatigue free working 
position and has an aerosol-tight seal 
when closed.

200mm sash opening (standard)
Provides optimum balance of comfort 
plus efficiency.

250mm sash opening (optional) 
Provides additional convenience for  
quick and safe movement of consumables.
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Simplified operation and ergonomics
Readily understandable graphical display provides the information you need, 
while the electronic sash with fully hinged opening enables easy access for 
supplies and equipment, and effortless cleaning and disinfection.

Helping ensure that the BSC is managing safety conditions autonomously, 
and is simple and intuitive to use allows our customers to fully focus on 
demanding applications and precision science.

Programmable functions: 
Edit auto start

Smart Clean Plus
Fully opening front-hinged window 
design enables easy cleaning and 
disinfection with full access to the 
interior cabinet space.

Full opening also allows access to the 
biological safety cabinet for thorough 
cleaning and visible reach to all 
cabinet surfaces including rear wall.

316L Stainless steel interior 
(standard)
Most resistant to scratches and 
chemical attack in the user zone. All 
surfaces inside the Herasafe 2030i 
BSCare manufactured using 316L 
stainless steel. The finish is “brushed 
and sanded” which both reduces 
glare and offers better scratch 
resistance.

Company common 
menu bar

Globally 
recognizable icons

Animated airflow

Company common 
“Health Status” icon

Additional velocity 
information

Frequent programs

Real time display and biological safety cabinet naming capability

Push button operations

|  Intuitive  |  Simple  |  Convenient 
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SmartFlow Plus
Proprietary design automatically compensates 
unique energy saving dual DC blower motors to help 
ensure the proper airflow rates no matter the loading 
condition of the protective HEPA filters. Unlike typical 
BSC’s which rarely perform at the same levels 
day after day due to HEPA loading, and potential 
disruptions to airflow such as paper covering vent 
openings.

DAVe Plus
Our unique digital airflow verification system validates 
protection by monitoring airflow velocities with 
independent pressure sensors which detect and alert to 
any changes across the exhaust and downflow plenums.

How does this work?

By sensing pressure in the exit of the blowers, 
DAVePlus monitors airflow directly for the inflow  
and downflow in the Herasafe 2030i BSC to help 
ensure both personal and sample protection.

Motor  
plenum

Class II BSC

Filter  
plenums

How does this work?

Independent intelligent DC motors for downflow  
and inflow monitor and control fan speed in real  
time to maintain balanced airflow during filter  
loading or temporary obstruction. 

Exclusive to our BSCs, independent supply and 
exhaust blowers automatically balance both the 
downflow and inflow velocities to maintain both 
operator and sample protection.
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Self adjusting germicidal  
UV light intensity

For those who routinely employ UV germicidal light to 
their work surface at the end of the work day, we provide 
a time adjustable functionality to auto shut off the light at 
the desired interval to preserve bulb life. Our exclusive 
self-adjusting exposure capability enables reproducible 
germicidal effectiveness with every use, by helping to 
ensure performance at consistent levels to protect  
your important work. 

Controlled Passcode Access

For convenience, the BSC’s can be configured 
via the user interface to operate in “open mode” 
or “secure mode” depending upon working 
preferences and lab environment. In secure mode, 
a selectable passcode must be entered to enable 
operation of the BSC’s. In this way, different 
units utilized by different personnel for specific 
applications, may be controlled by providing a 
unique passcode to each, or the same code to all. 

Energy efficient design

• �Energy conserving dual DC 
motor design, generates less 
heat than older AC designs 
with double the usage lifetime 
and is digitally controllable for 
precision performance

• �Stand-by mode automatically 
reduces blower speed to 
protect samples with reduced 
energy usage until you are 
ready to resume work

Optimizing total cost of operation 
Thermo ScientificTM SMARTFLOWTM airflow compensation and balanced filters have 	
led to safer BSCs that are easier to use and significantly less costly to operate.**

The more you use it, the more you save!

Costs, published in American Biotechnology Laboratory, September 2008.
	 **	Compared to previous models.
	***	�Comparison based on 15 year life of 1.2 m wide biological safety cabinets and 2011 average costs of energy and cooling in the EuroZone.  

“Traditional BSC” estimates based on published product specifications for readily available BSCs using AC motor technology. 

0

ANNUAL HOURS OF USE >

TOTAL COST 
OF OPERATION

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Thermo Scientific Biological 
Safety Cabinet

Traditional BSC***

$	 4.000

$	 6.000

$	 8.000

$	10.000

$	12.000

$	14.000

$	16.000

$	 2.000	

$	 0
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Innovative productivity enhancements 
simplify use, comfort and cleaning 

Standard Smartport 
Provided as standard with every cabinet, Thermo ScientificTM 
SmartPortTM provides a clean and safe approach to 
incorporating vacuum tubing and cables through the 
side wall of the biological safety cabinet, for improved 
organization and work efficiency. The side wall plenum is 
under negative pressure preventing possibility of leakage in 
or out of the BSC during operation.

Customization 
Options are available for the Herasafe and Maxisafe 2030i. 
We have vast experience in designing custom adaptations to 
our BSC’s. We can design from scratch or provide frequently 
requested solutions.

Large interior work space/premium  
316L non-corrosive stainless steel
Conveniently large interior workspace provides ample room 
for incorporation of instruments and process optimization 
devices including robotic arms. We utilize a “brushed and 
sanded” finish to provide maximum scratch resistance and 
non-reflective properties.

Padded armrests
Adjustable ergonomic armrests are provided with each unit to 
assure proper arm support to reduce strain during prolonged 
work periods while extending reach within the cabinet.  
Removable gel filled comfort pads are available as an option 
to enhance the user experience. 

Interior LED lights
Visibility within the cabinet is enhanced with the use of bright, 
energy efficient lighting, reducing the potential for fatigue 
often experienced with use of standard fluorescent lighting.

Exclusive one touch start /stop function
Exclusive one touch auto start and stop function activates or 
deactivate all cabinet components efficiently, and is ready to 
use without lengthy wait times.

Smart Clean hinged front window
Our exclusive fully opening front hinged window design 
enables easy cleaning and full access to the cabinet interior 
work space for thorough cleaning/disinfection and incorpora-
tion of ancillary work tools and equipment as may be desired. 

Full color touch screen user interface – 
safety you can see
Our advanced yet simple to operate, graphic user 
interface is customer tested to provide easy navigation 
and convenient illustration of airflow safety and usage 
data to address any lingering user concerns about 
the cabinet functioning properly to protect them and 
their valuable samples. Performance details such as 
user interaction logs, errors and event logs are easily 
identified to drive continuous process improvement 
and reproducibility of results. 
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Enhanced information management 
with the convenience of connectivity
Most of the enhanced information provided by the touch screen interface  
can be remotely monitored and captured by web based or mobile app 
for subsequent analysis, minimizing the need for paper notebooks.

Standard USB data outputs
Enable export of data to external data systems if desired. 
A powered connection is included in the front panel to 
enable convenient accessory charging and accommodate 
future software update uploads.

Convenient event and alert messaging logs 
Accessible in the user interface provide useful and 
important usage data and alert information for process 
optimization and maintenance.

Embedded connectivity
Ready for plug and play into the Thermo Scientific secure 
cloud system as desired. Enables simplified information 
sharing with colleagues and enhances productivity through 
performance monitoring from anywhere, anytime improving 
process control, reporting and asset management, with 
use of the exclusive free Thermo Scientific mobile app.

Future proof
The Herasafe and Maxisafe 2030i BSC has embedded 
capability to be connected to the Thermo Scientific 
Connect by wifi. When service is available, you can 
connect remotely via our app, to check the equipment 
status, and for alerts, alarms and the user log.
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Triple Filter Biological Safety Cabinet 

In addition to meeting the EN 12469 Standard for Class II Biological Safety Cabinets, the Maxisafe 2030i 
BSC with single piece worktops are independently tested and certified to DIN 12980 standard, which is 
“safety cabinets for handling cytotoxic substances”. 

This requires the highest personnel, product and environmental protection when working with CMR 
(carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction) compounds, including preparation of hazardous drugs in 
healthcare compounding pharmacies and facilities complying with USP <800>.

Note that the default configuration for our Triple Filter BSC provides a single piece indented 
worktop. Segmented worktops can be selected from the options table at configuration 
stage (but will not conform to DIN 12980).

Outstanding Protection  | Advanced Comfort  
Superior Performance   
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Easy and safe HEPA filter changes
The positive locating H14 HEPA filters under the work 
surface provide easy and safe HEPA filter changes under 
negative pressure.

New bridged primary filter aperture 
system
Our primary filter plenum now uses a bridge system 
improving rigidity and security. The new H14 HEPA 
cartridge filters have a positive location system, and anti-
spill design to prevent liquid damage.

New unique sealing system simplifies installation and testing. 

Triple Filter BSC’s offer:
•	A minimum ISO Class 5 air quality in the work area

•	100,000x better filtration efficiency than regular class II 	
biological safety cabinets with the use of a unique triple 	
filter design

•	Safe (bag in-bag out) filter change in the cabinet work 		
area under negative pressure

•	A more ergonomic and comfortable work environment 		
than traditional isolators

•	Easy clean system ideal for cleanroom/GMP 
installations

•	Tested and certified to both EN 12469 and DIN 12980

Unfiltered Air

HEPA filtered
clean air
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Ordering Information

Herasafe 2030i BSC EN 12469 NSF/ANSI 49

Dimensions  

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 1.2 (4) 1.8 (6)

External Dimension (Cabinet only)
 

depth mm (in.) 800 (31.5) 800 (31.5) 800 (31.5) 800 (31.5) 800 (31.5) 800 (31.5)

width mm (in.) 1000 (39.4) 1300 (51.2) 1600 (63.0) 1900 (74.8) 1300 (51.2) 1900 (74.8)

height mm (in.) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5)

Usable Work Surface  
(net, without air intake grill) 
 

depth mm (in.) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3)

width mm (in.) 900 (35.4) 1200 (47.2) 1500 (59.1) 1800 (70.9) 1200 (47.2) 1800 (70.9)

Shipping Dimension depth mm (in.) 925 (36.4) 925 (36.4) 925 (36.4) 925 (36.4) 925 (36.4) 925 (36.4)

width mm (in.) 1110 (43.7) 1410 (55.5) 1710 (67.3) 2010 (79.1) 1410 (55.5) 2010 (79.1)

height mm (in.) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 1710 (67.3)

Working height of front window mm (in.) 200 (8) 250 (10)

Maximum window opening  
(for cleaning, loading/unloading)

mm (in.) 773 (30.4) 773 (30.4) 773 (30.4) 773 (30.4) 773 (30.4) 773 (30.4)

Work surface height mm (in.) 750-950 (29.5-37.4) 750-950 (29.5-37.4)

Weight

Net weight kg (lbs) 170 (375) 200 (441) 230 (507) 280 (617) 200 (441) 280 (617)

Shipping weight kg (lbs) 190 (419) 225 (496) 260 (573) 315 694) 225 (496) 315 694)

Max load capacity of one-piece work surface kg (lbs) 50 (110) 50 (110) 50 (110) 50 (110) 50 (110) 50 (110)

Max load capacity of single segmented work surfaces 
(per 30cm segment) 

kg (lbs) 25 (55) 25 (55) 25 (55) 25 (55) 25 (55) 25 (55)

Electrical Data

Voltage V 230 120

Hertz Hz 50/60 60

Protection class 1/IP20

Filter Specification

Specification H14 HEPA EN1822, 99.995% MPPS

Certifications

Standard EN 12469 NSF/ANSI 49

Agency certified TÜV * TÜV TÜV * TÜV NSF

Certification LNE (France only) Option LNE  

Ergonomics and Utilities

Lighting intensity lux (fc) 1000 (93) 929 (86) 1500 (139) 1418 (132) 850 (79) 1300 (121)

Interior outlets pcs. 2 rear wall 4 rear wall 2 rear wall 4 rear wall

Service valve ports pcs. 2 on each side + Smart Port 2 on each side + Smart Port

Slope of front window degree ° 10 10

Herasafe 2030i Specifications

Noise level (measured according to EN 12469)  
200mm opening

dB (A) 57 57

Noise level (EN units measured according to EN 12469, 
NSF units measured according to NSF/ANSI 49)  
250mm opening

57 58 62 62

Power consumption (in normal operation, fans on,  
lights on) 200mm opening

W/h 133 153 217 251

Power consumption (in normal operation,  
Fans on, lights on) 250mm opening

155 175 240 300 180 316

Power consumption (in stand-by mode) W/h 55 55 80 80 55 80

Normal heat output in operation mode  
(non-vented) 200mm opening

W/h 133 153 217 251

Normal heat output in operation mode  
(non-vented) 250mm opening

155 175 240 300 180 316

Stand-by heat output (lights off, non-vented) W/h 55 55 80 80 55 80

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 1.2 (4) 1.8 (6)

Exhaust Volumes

Exhaust volume of cabinet 200mm opening m3/h (cf/m) 296 (174) 395 (232) 493 (290) 592 (348)

Exhaust volume of cabinet 250mm opening m3/h (cf/m) 370 (218) 494 (291) 617 (363) 741 (436) 582 (342) 872 (513)

Exhaust volume, thimble ducting 200mm opening m3/h (cf/m) 385 (226) 513 (302) 641 (377) 770 (453)

Exhaust volume, thimble ducting 250mm opening m3/h (cf/m) 481 (283) 642 (378) 802 (472) 963 (567) 756 (445) 1134 (667)

* TÜV GS available for models with 200mm access opening
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Ordering Information

Herasafe 2030i Ordering Information EN 12469 NSF/ANSI 49

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 1.2 (4) 1.8 (6)

200mm Sash with Cross Beam UV-C in side walls 51032328 51032329 51032330 51032331

200mm Sash – no options included** 
(250mm/10" sash can be optioned)

51032324 51032325 51032326 51032327

250mm (10") Sash with Cross Beam UV-C in side walls, indented 
single piece work tray and prep for 3x rear wall mount service taps

51032334 51032335

250mm (10") Sash, indented single piece work tray 51032332 51032333

Window operating aperture 10" (250mm) Option 51901247** Standard

Receptacle Options

Country configurations are available to ensure correct line cord and internal receptacles are shipped with the cabinet. Standard version for EN12469 
cabinets is Schuko, and for NSF cabinets is type B

Country version Switzerland Option 51900300

Country version UK Option 51900303

Country version Italy Option 51900306

Country version FR/B/CZ/SK/PL Option 51900921

Country version Australia Option 51900449

Country version Denmark Option 51900481

Country version China Option 51900900 51900900 (230V)

Country version Israel Option 51901255

Country version India Option 51901261 51901261 (230V)

Country version Argentina Option 51900308 (230V)

Country version Chile Option 51901259 (230V)

Country version Brazil Option 51901260 (230V)

Country version Korea Option 51901324 (230V)

Country version Hong Kong & SEA Option 51901327 (230V)

Stand Options

We recommend ordering a base stand to ensure a robust and stable installation of the BSC. All of our base stands have been tested with our units for 
stability and functionality. Choose between a fixed height, manually adjustable working height, or electrically adjustable working height. Please consider 
the total height of the room when choosing the right working height. Footrest and castor options are available for added convenience.

Fixed height stand charcoal grey  
Provides work height of 750mm

Acc. 50155665 50155666 50155667 50155668 50155666 50155668

Adjustable height stand charcoal grey 
Height of 680 - 880 mm

Acc. 50155688 50155689 50155690 50155691 50155689 50155691

Electric Adjustable Stand grey-white (RAL 9002) Acc. 50117449 50109314 50117450 50109325 50109314 50109325

Footrest bar Acc. 50051982 50051983 50051984 50051985 50051983 50051985

Castor-Set for Stand grey-white (4 pcs.) (RAL9002) 
Provides work height of 850 mm

Acc. 50109977 50109977

Work Surface Options

You have the option to fully customize your new BSC to accommodate any work task. The standard EN cabinet includes our stainless steel segmented 
worktray for easy removal, autoclaving, and cleaning under the work surface. The standard NSF cabinet includes our stainless steel single piece 
indented worktray. To customize your work area, order the part number to remove the standard worktray and configure the cabinet as desired. All 
internal surfaces and worktrays are 316 SS.

Without table tops (negative price) Option 51900651 51900652 51900653 51900654 51900652 51900654

Flat worksurface module (150 mm) KAM15 Acc. 50073666 50073666

Flat worksurface module (300 mm) KAM30 Acc. 50072685 50072685

Flat worksurface module (600 mm) KAM60 Acc. 50073667 50073667

Flat worksurface module (900 mm) KAM90 Acc. 50076398 50076398

Lowered worksurface module (600 mm) KAML60 Acc. 50073668 50073668

Lowered worksurface module (900 mm) KAML90 Acc. 50073669 50073669

Lowered worksurface module (1200 mm) KAML120 Acc. No 50073670 50073670

Lowered worksurface module (1500 mm) KAML150 Acc. No 50073671 No 50073671

Lowered worksurface module (1800 mm) KAML180 Acc. No 50078750 No 50078750

Vibration dampened surface module  
with granite plate  (300 mm)

KAMW30 Acc. 50073757 50073757

Vibration dampened surface module  
with granite plate  (600 mm)

KAMW60 Acc. 50076162 50076162

3 liter mini-sink table top module KAMS30 Acc. 50078875 50078875

Replacement armrests KAS 30  
(Set of 2 armrests 316 SS)

KAS 30 50073663 50073663
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Ordering Information

Herasafe 2030i Ordering Information EN 12469 NSF/ANSI 49

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 1.2 (4) 1.8 (6)

Padded armrest 316 SS (Set of 2 including gel inserts) Acc. 50156438 50156438

Replacement gel pads for padded armrest (2 pcs.) Acc. 50156437 50156437

Additional Filter Options

Additional exhaust HEPA filters (AEF) can be fitted to the top of the BSC to provide 99.99999975% cumulative exhaust filtration. Please note that AEF 
filters are not a requirement for recirculating BSC’s, even in the UK, where BS5726 has been superceded by EN12469, since 2000. Additional exhaust 
carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.

Additional exhaust HEPA Filter, retro-fit KAEF Acc. 50078857 50073772 50078856

Additional exhaust Carbon Filter, retro-fit KAEFC Acc. 50078783 50073773 50078784

Grid filter set, G1 acc. To EN 779 (5 pcs) 50076846 50076921 50076846 50076921

UV Options

The UV control function is designed to preserve bulb life whilst monitoring constantly. The light is programmable via the user interface. This feature 
measures and tracks UV bulb use ensuring that the bulbs will not require excessive replacement due to premature and unnecessary degradation. 
Additionally by monitoring UV bulb age, the system auto-adjusts run time to ensure consistent sterilisation.

Cross beam UV-C light option in side walls 
includes protective cover

Included in models: 51032328, 51032329,  
51032330, 51032331

Standard Standard (Cross Beam - in side walls)

Available for models: 51032324, 51032325,  
51032326, 51032327

Option 51900642 (Cross Beam - in side walls)

Included in models: 51032334, 51032335 Standard Standard  
(cross beam - in side walls)

Available for models: 51032332, 51032333 Option 51900642  
(cross beam - in side walls)

Media Valves

Our standard BSCs feature a dual-side wall negative pressure design which allows the user to install service valves through the side access ports. We 
also offer factory-installed piping options on our premium units to connect utilities to the top of the BSC to conserve right to left exterior footprint.

Rear Wall Media Connections

3 utility connectors prep (rear wall) 
Select rear wall service taps additionally

Option

Available for models: 51032324, 51032325,  
51032326, 51032327

Option 51901251 (G3/8")

Included in models: 51032328, 51032329,  
51032330, 51032331

Standard Included

Available for models: 51032332, 51032333 Option 51901252 (NPT3/8")

Rear Wall Service Taps/Media Valves (supplies are connected above BSC)

Combustible gas tap for rear wall Acc. 50068235 50068235

Non-combustible gas tap for rear wall Acc. 50068234 50068234

Water tap for rear wall Acc. 50068233 50068233

Vacuum tap for rear wall Acc. 50068232 50068232

Side Wall Service Taps/Media Valves/Lead Throughs

Combustible gas tap for side wall Acc. 50046015 50046015

Non-combustible gas tap for side wall Acc. 50045959 50045959

Water tap for side wall Acc. 50044679 50044679

Vacuum tap for side wall Acc. 50044678 50044678

Hose connection for side wall, hose dia. 10-13mm Acc. 50059017 50059017

Hose connection for side wall, hose dia. 3mm Acc. 50076408 50076408

Hose connection for side wall, hose dia. 6/3mm Acc. 50066668 50066668

Solenoid Valve (should be quoted with combustible gas G3/8 connection

Solenoid valve for combustible gas tap Acc. 50074905 50074905

Exhaust Duct Connection Kits

HEPA filters do a great job of trapping particles and biohazards, but they do not trap gases and toxic chemicals that may be used as an adjunct to 
microbiological studies. In these applications, it is important to select an exhaust duct transition to route exhaust air out of the laboratory to the external 
environment. We offer two different connections that can be installed in three different ways, depending upon facility requirements.

Thimble Duct Exhaust Transition 
(Connection diameter 200mm/8”)

KTD Acc. 50078796 50073770 50078795 50073770 50078795

Direct Duct Exhaust Transition with anti 
blowback valve (Connection diameter 
200mm/8”)

KDD Acc. 50078791 50073771 50078790

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2021/224 del 30/07/2021
Firmatari: Tiziano Luraghi, Maio Rossella, Tiziano Luraghi, D'ORIANO Francesca



14

Ordering Information

Herasafe 2030i BSC

Additional topboxes for fumigation Cat. No. m (ft)

KSF frame fixed to top of each recirc cabinet to accept the relevant topbox for fumigation. Brackets are 
fitted to side of frame to allow the use of speed clamps. Height = 50mm

KSF9 Acc.

KSF12/15 Acc.

KSF18 Acc.

KSNB topbox for use with Hydrogen Peroxide fumigation. Speed clamps allow for fixture  
to a KSF frame. The 35mm hole will accept a Steris OR Bioquell outlet camlock fitting.  
Height = 110mm with gasket.

KSNB9 Acc.

KSNB-12/15 Acc.

KSNB-18 Acc.

KS-EVBOX for use with formonia system and formaldehyde. Speed clamps allow it to be clamped to 
KSF frame, while the 2 threaded holes accept the ABEKP3 charcol filters. This box can only be used if 
the formaldehyde is being neutralized with ammonia after fumigation. Height = 110mm with gasket.

KS-EVBOX-9 Acc.

KS-EVBOX-12/15 Acc.

KS-EVBOX-18 Acc.

KSDB for use with formaldehyde fumigation only. Speed clamps allow for fixture to a KSP frame. This 
top box is supplied with a 3m flexi trunking which allows you to vent formaldehyde out into another 
exhausted application to purge fumes from cabinet.  
Side exit only. Height = 190mm with gasket.

KS9DB160 Acc.

KS12DB160 Acc.

KS18DB160 Acc.

KSP(FD) For use with formaldehyde fumigation. Fixes to a KSF frame. Supplied with a  
3m flexi trunking which allows venting of fumes to an exhausted application. Top exit  
only. Height = 50mm (Frame).

KSP(FD)-9 Acc.

KSP(FD)-12/15 Acc.

KSP(FD)-18 Acc.

ABEKP3 charcoal filters screw into KS-EVBOX. Pack comprises of 3 filters. ABEKP3 Acc.

Ordering Information

Herasafe 2030i BSC EN 12469 NSF/ANSI 49

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 1.2 (4) 1.8 (6)

User Convenience Options

We offer unique customer installed accessories to help organize your workspace and free up valuable space inside and around the BSC.

Hanging bar with set of 6 hooks IVB 6 6 Acc. 50073943 No No

Hanging bar with set of 12 hooks IVB 10 12 Acc. No 50073944 50073944

Utility basket to be used with hanging bar KB Acc. 50078900 50078900

2 utility baskets incl. additional hanging bar KBB Acc. 50078901 50078901

Ordering Information

Maxisafe 2030i BSC EN 12469 & DIN12980

Dimensions  

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6)

200mm Sash with Cross Beam UV-C in side walls 51032715 51032716 51032717 51032718

200mm Sash – no options included** 51032711 51032712 51032713 51032714

External Dimension (Cabinet only)
 

depth mm (in.) 870 (34.3) 870 (34.3) 870 (34.3) 870 (34.3)

width mm (in.) 1000 (39.4) 1300 (51.2) 1600 (63.0) 1900 (74.8)

height mm (in.) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5)

Usable Work Surface  
(net, without air intake grill) 

depth mm (in.) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3)

width mm (in.) 900 (35.4) 1200 (47.2) 1500 (59.1) 1800 (70.9)

Shipping Dimension depth mm (in.) 970 (38.2) 970 (38.2) 970 (38.2) 970 (38.2)

width mm (in.) 1305 (51.4) 1605 (63.2) 1905 (75.0) 2205 (86.8)

height mm (in.) 1750 (68.9) 1750 (68.9) 1750 (68.9) 1750 (68.9)

Working height of front window mm (in.) 200 (8)

Maximum window opening (for cleaning, loading/unloading) mm (in.) 773 (30.4) 773 (30.4) 773 (30.4) 773 (30.4)

Work surface height mm (in.) 750-950 (29.5-37.4)

Weight

Net weight kg (lbs) 170 (375) 200 (441) 230 (507) 280 (617)

Shipping weight kg (lbs) 200 (441) 235 (518) 275 (606) 330 (728)

Max load capacity of one-piece work surface kg (lbs) 50 (110) 50 (110) 50 (110) 50 (110)

Max load capacity of single segmented work surfaces (per 30cm segment) kg (lbs) 25 (55) 25 (55) 25 (55) 25 (55)

Electrical Data

Voltage V 230 (except NA option*)

Hertz Hz 50/60

Protection class 1/IP20
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Ordering Information

Maxisafe 2030i BSC EN 12469 & DIN12980

Dimensions  

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6)

Filter Specification

Specification H14 HEPA EN1822, 99.995% MPPS

Certifications

Standard EN 12469 & DIN 12980

Agency certified TÜV * TÜV TÜV * TÜV

Certification LNE (France only) Available late 2018 Option LNE  

Ergonomics and Utilities

Lighting intensity lux (fc) 1000 (93) 929 (86) 1500 (139) 1418 (132)

Interior outlets pcs. 2 rear wall 4 rear wall

Service valve ports pcs. 2 on each side + Smart Port

Slope of front window degree ° 10

Herasafe 2030i Specifications

Noise level (measured according to EN 12469) dB (A) 57 59 59

Power consumption (in normal operation, fans on, lights on) W/h 230 240 390 390

Power consumption (in night set back mode if available, lights off) W/h 55 55 80 80

Normal heat output in operation mode (non-vented) W/h 230 240 390 390

Reduced Flow Heat Output (lights off, non-vented) W/h 55 80

Exhaust volume of cabinet m3/h (cf/m) 296 (174) 395 (232) 493 (290) 592 (348)

Exhaust volume, thimble ducting m3/h (cf/m) 385 (226) 513 (302) 641 (377) 770 (453)

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6)

Receptical Orders

Country configurations are available to ensure correct line cord and internal receptacles are shipped with the cabinet. Standard version is Schuko if no 
other country version is specified 

Country Version Switzerland Option 51900300

Country Version UK Option 51900303

Country Version Italy Option 51900306

Country Version FR/B/CZ/SK/PL Option 51900921

Country Version Australia Option 51900449

Country Version Denmark Option 51900481

Country Version China Option 51900900

Country Version Israel Option 51901255

Country Version India Option 51901261

Country Version USA (NA 120V*) Option 51901281

Country Version Argentina Option 51900308

Country Version Chile Option 51901259

Country Version Brazil Option 51901260

A height adjustable stand is included with the Triple Filter BSC providing working height between 680mm-880mm

Work Surface Options

You have the option to fully customize your new BSC to accommodate any work task. The standard EN cabinet includes our stainless steel segmented 
worktray for easy removal, autoclaving, and cleaning under the work surface. The standard NSF cabinet includes our stainless steel single piece 
indented worktray. To customize your work area, order the part number to remove the standard worktray and configure the cabinet as desired. All 
internal surfaces and worktrays are 316 SS.

without table tops (negative price) Option 51900651 51900652 51900653 51900654

Flat Worksurface module (150 mm) KAM15 Acc. 50073666

Flat Worksurface module (300 mm) KAM30 Acc. 50072685

Flat Worksurface module (600 mm) KAM60 Acc. 50073667

Flat Worksurface module (900 mm) KAM90 Acc. 50076398

Indented Worksurface module (600 mm) KAML60 Acc. 50073668

Indented Worksurface module (900 mm) KAML90 Acc. 50073669

Indented Worksurface module (1200 mm) KAML120 Acc. No 50073670

Indented Worksurface module (1500 mm) KAML150 Acc. No 50073671

Indented Worksurface module (1800 mm) KAML180 Acc. No 50078750
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All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. COSAFE20302019

Find out more at thermofisher.com/bsc

EN 12469

Our Class II biological safety  
cabinets are independently tested 
and certified to EN 12469 standard 
for Class II biological safety  
cabinets by TÜV Nord, the leading 
testing agency in Europe.

LNE

Our Class II biological safety cabinets 
are independently tested and certified 
to EN 12469 by LNE, the leading testing 
agency in France. Available end of 
2018.

Not all BSCs are manufactured to the same safety standards. Our design philosophy is grounded in compliance with the recognized worldwide safety standards, 
because your work cannot compromise on safety. Our biological safety cabinets are subjected to all the following certifications:

NSF

Our Class II biological safety cabinets 
are independently tested and certified 
to NSF/ANSI 49, by NSF International, 
a leading testing agency in North 
America and recognized globally.
Available end of 2018.

Ordering Information

Maxisafe 2030i BSC EN 12469 & DIN12980

Dimensions  

Size/Internal width m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6)

Vibration dampened surface module with granite plate  (300 mm) KAMW30 Acc. 50073757

Vibration dampened surface module with granite plate  (600 mm) KAMW60 Acc. 50076162

3 liter mini-sink table top module KAMS30 Acc. 50078875

Replacement armrests KAS 30 (Set of 2 arm rests 316 SS) KAS 30 50073663

Padded armrest 316 SS (Set of 2 including gel inserts) Acc. 50156438

Replacement gel pads for padded armrest (2 pcs.) Acc. 50156437

UV Options

The UV control function is designed to preserve bulb life whilst monitoring constantly. The light is programmable via the user interface. This feature 
measures and tracks UV bulb use ensuring that the bulbs will not require excessive replacement due to premature and unnecessary degradation. 
Additionally by monitoring UV bulb age, the system auto-adjusts run time to ensure consistent sterilization.

Cross beam UV-C light option is side walls )includes protective cover

Included in models: 51032715, 51032716, 51032717, 51032718 Standard Standard (Cross Beam - in Side Walls)

Available for models: 51032711, 51032712, 51032713, 51032714 Option 51900642 (Cross Beam - in Side Walls)

Media Valves

Our standard BSCs feature a dual-side wall negative pressure design which allows the user to install service valves through the side access ports. We 
also offer factory-installed piping options on our premium units to connect utilities to the top of the BSC to conserve right to left exterior footprint.

Rear Wall Media Connections

3 Utility Connectors prep (rear wall)-Select rear wall service taps additionally Option

Available for models: 51032711, 51032712, 51032713, 51032714 Option 51901251 (G3/8”)

Included in models: 51032716, 51032717, 51032718, 51032719 Standard

Available for USA country versions Option 51901252 (NPT3/8)

Rear Wall Service Taps/Media Valves (supplies are connected above BSC)

Combustible Gas Tap for rear wall Acc. 50068235

Non-combustible Gas Tap for rear wall Acc. 50068234

Water Tap for rear wall Acc. 50068233

Vacuum Tap for rear wall Acc. 50068232

Side Wall Service Taps/Media Valves/Lead Throughs

Combustible Gas Tap for side wall Acc. 50046015

Non-combustible Gas Tap for side wall Acc. 50045959

Water Tap for side wall Acc. 50044679

Vacuum Tap for side wall Acc. 50044678

Hose connection for side wall,  hose dia 10-13 mm Acc. 50059017

Hose connection for side wall,  hose dia 3 mm Acc. 50076408

Hose connection for side wall, hose dia 6/3 mm Acc. 50066668

Solenoid Valve (Should be quoted with combustiblegas G3/8 connection

Solenoid Valve for Combustible Gas Tap Acc. 50074905
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Thermo Scientific Heratherm 
Incubatori per microbiologia

facile ed efficiente
Sicuro,
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Per noi l’integrità dei campioni è un punto fermo. Tutti i nuovi
incubatori per microbiologia sono progettati dando priorità assoluta
della protezione dei campioni.

Thermo Scientific Heratherm 
Incubatori per microbiologia

la nostra missione

i vostri campioni

Gli incubatori per microbiologia Heratherm® sono disponibili in quattro
modelli diversi, con tre diverse tecnologie di flusso dell’aria e in una
gamma di sei diverse dimensioni.

• Compact
• General Protocol
• Advanced Protocol
• Advanced Protocol Security

Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm2

La famiglia di incubatori per microbiologia Thermo
Scientific Heratherm comprende i modelli in acciaio
inox opzionali. Tutte le unità recano il marchio CE.

Progettate e fabbricate in Germania.
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*in base ai test interni del 10/2010 

Un’incubazione corretta dipende dalle condizioni ambientali. È quindi fondamentale poter
affidare i propri campioni a dispositivi che li gestiscano in modo sicuro ed efficiente. 

Gli incubatori per microbiologia Heratherm sono stati progettati per garantire prestazioni elevate
sul lungo periodo in condizioni ottimali e sono coperti da una garanzia di due anni su parti di
ricambio e manodopera: un investimento da fare con fiducia.*

sicurezza
• Possibilità di vedere i campioni attraverso lo sportello in vetro interno, senza influire sulla temperatura
• Condizioni di sicurezza con la massima uniformità della temperatura
• Contenimento sicuro con allarme automatico di sovratemperatura
• Allarme per le deviazioni della temperatura

• Facile impostazione della temperatura mediante l’intuitiva interfaccia utente 
• Sistema di ripiani di facile rimozione
• Interni facili da pulire con spigoli arrotondati
• Ampio display di facile lettura

• Ingombro compatto ed efficiente per ottimizzare lo spazio sul banco
• Comodamente sovrapponibili senza l’impiego di utensili o di kit di sovrapposizione
• Disposizione efficiente degli interni con un sistema di ripiani flessibile

facilità

efficienza

3

*In base alla garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web www.thermofisher.com o la documentazione del prodotto.

I laboratori di tutto il mondo 
scelgono ogni giorno i prodotti
Thermo Scientific.
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Incubatori per microbiologia Thermo Scientific Heratherm4

Tecnologia innovativa
per la massima versatilità

CARATTERISTICHE INCUBATORE INCUBATORI INCUBATORI INCUBATORI ADVANCED 
COMPACT GENERAL PROTOCOL ADVANCED PROTOCOL PROTOCOL SECURITY

da banco da banco alta capacità da banco da banco alta capacità

Range temperature 17 - 40 °C ambiente +5 °C - 75 °C ambiente +5 °C - 105 °C ambiente +5 °C - 105 °C

Tecnologia di convezione Meccanica Gravità Doppia Doppia Meccanica

Velocità ventole regolabile • • 6 velocità 6 velocità moderata / veloce

Spigoli arrotondati 4 4 4 4

Controllo a microprocessore 4 4 4 4

Allarme di sovratemperatura automatico • 4 4 4

Porta di accesso • 4 4 4

Sovrapponibile • 4 • 4 4 •

Interno in acciaio inox • 1.4016 1.4301 1.4301

Interfaccia RS232 • 4 4 4

Sportello in vetro interno • 4 4 4

Semplice routine di calibrazione • 4 4 4

Timer: settimanale / giornaliero / tempo reale • • 4 4

Contatto allarme a secco per collegamento dispositivo allarme • • 4 4

Esterno in acciaio inox opzionale • • 4 4

Ciclo di decontaminazione certificato • • • 4

Allarme automatico di sottotemperatura • • • 4

Allarme sportello • • • 4

Sportello bloccabile • • • 4 •
Connessione per sensore della temperatura del 
campione opzionale • • • 4

Tre diverse tecnologie di flusso dell’aria 

La convezione a
gravità
garantisce un flusso d’aria moderato, con
un’essiccazione minima dei campioni. La
scelta intelligente per le applicazioni a
piastre aperte o contenitori aperti.

NOVITÀ! La doppia
convezione
è una nuova tecnologia esclusiva che consente
all’operatore di regolare la velocità della ventola da 0%
(corrispondente alla convezione a gravità) a 100%. 
È possibile regolare la velocità in base all’applicazione,
in modo da fornire ai campioni il flusso d’aria ottimale.

La convezione meccanica
garantisce un’uniformità e stabilità della temperatura ancora superiori, per un ambiente dei campioni
sempre ottimale. La ventola consente tempi di recupero rapidi dopo la chiusura della porta. Gli
incubatori a convezione meccanica si possono utilizzare anche per le applicazioni di essiccazione a
temperature elevate, eliminando la necessità di altre stufe aggiuntive.
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