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INTERVENTI MECCANICI
- DISTRIBUZIONE -

NOTE GENERALI

Le derivazioni di utenza per le linee di alimentazione dell'acqua fredda e calda sanitaria ai singoli servizi saranno
intercettabili; gli attraversamenti di tubazioni attraverso setti murari dovranno essere dotati di controtubo poi opportunamente
sigillato per il ripristino dell'isolamento termico dell'involucro edilizio.

Le tubazioni di distribuzione per acqua fredda e calda sanitaria saranno coibentate termicamente; le caratteristiche e gli
spessori saranno in funzione della destinazione d'uso e del tipo di installazione e conformi a quanto previsto  dalla
Normativa vigente.

LEGENDA DEGLI ELEMENTI
simbolo
grafico

NOTE SPECIFICHE

Nota "A" La rete di distribuzione acqua fredda sanitaria seguirà la stessa distribuzione di quella calda ACS

Punto di allaccio al terminale igienico sanitario (sottotraccia)

Tubazione in acciaio per distribuzione idrica completa di coibentazione per installazione sottotraccia e a
soffitto - CIRCUITO ACQUA FREDDA (AF)

Tubazione in acciaio per distribuzione idrica completa di coibentazione per installazione sottotraccia e a
soffitto - CIRCUITO ACQUA CALDA (AC)

Collettore complanare per installazione a parete con sportello frontale di chiusura

Il nuovo gruppo di servizi igienici sarà dotato di impianto di distribuzione dell'acqua fredda, calda sanitaria e riscaldamento.
La distribuzione dell'acqua avverrà mediante l'installazione di un collettore complanare per ACS (alimentato da scaldacqua ad accumulo) e da collettore
complanare per acqua fredda (alimentato direttamente dall'allaccio alla rete AF esistente nell'edificio).
Per ogni terminale sanitario previsto sarà posata linea di distribuzione dell'acqua calda e fredda sottopavimento e sottotraccia (a partire dal collettore
complanare) e fino al punto di predisposizione a parete.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

valvola a sfera

tubazioni di alimentazione

NOTA: prevedere ammortizzatori del colpo di ariete

collettore complanare

cassetta di ispezione

tubazioni ai terminali

acqua fredda sanitaria
collettore complanare

distribuzione sottopavimento

PARTICOLARE INSTALLAZIONE A PARETE COLLETTORE COMPLANARE

tubazioni ai terminali

acqua fredda sanitaria

Impianto Idrico Sanitario: Carico
Caratteristiche Tubazione di alimentazione secondarie del tipo preisolate
Tutte le utenze, ad esclusione del WC, saranno alimentate con tubazioni dalla rete acqua fredda
ed acqua calda.

Prevedere valvola di intercettazione generale dalla linea in arrivo dal contatore.
- Alimentazione WC  Ø14x1
- Apparecchi diversi (Lavabo, Lavello, etc.) Ø 14x1

NOTE FUNZIONALI

valvola a sfera

Termoconvettore elettrico per installazione a parete per riscaldamento ambiente

NUOVO IMPIANTO ACS COSTITUITO DA:

- Collettore complanare (installazione a parete);
- Tubazioni in rame preisolate sottopavimento e

sottotraccia;
- Scaldacqua elettrico ad accumulo a parete.

NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO COSTITUITO DA:

- Termoconvettore elettrico a parete.
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