Opere soggette a clausola sospensiva - Piano Secondo
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] Potenziamento illuminazione MUSEO DI FISICA
Potenziamento illuminazione MUSEO DI ANTROPOLOGIA

Abaco apparecchi illuminanti
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Potenziamento illuminazione SALA SCACCHI
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[ ] Potenziamento illuminazione MUSEO DI ZOOLOGIA (Salone Maggiore)

[ ] Ripristino e risistemazione Piano ammezzato SALA SCACCHI

Potenziamento illuminazione MUSEO DI ZOOLOGIA (Salone Minore)

Configurazione di prodetto: P014

Codice prodotto
ME33: strip flessibile - 5m - LED bianco

Descrizione iecnica

Prodofto per illuminazione lineare - con LED moenocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in

guaina di PVC frasparente con tappi terminali. Grado di protezione |P85 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le

estremita dei circuiti sono dotate di connettori con grada di protezione 1P20, pertanto le ioni di adks dellis

dei connettori sono a cura dellinstallatore. Fomnito in bobine di 5§ metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di
ioni per i i in linea o all'ali { Par lir i utilizzare gli accessari di montaggio disponibili. La strip

@ sezionabile ad inferasse di 25mm (minimo 3 LED); in case di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi e assicurarsi di sigiliare

accuratamente le it tagliate per ripristi Ie condizioni di i Caratteristicha LED: colore bianco 3000K (il valore &

indicativo e pud subire variazioni) - 120 LED/m - angolo di apertura 140° - 48W fofali - alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili

in linea. Alimentatori da ordinare separatamente

Codice prodotto
MXK4: Profilo angolare per Ledstrip Top - L=2000

Descrizione tecnica

Profilo rigido in alluminio per installazione angolare (inclinazione 45°); la conformazione del profilo consente I'applicazicne di tutte le
Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina
esterna). Finiture disponibili: grigio anodizzato - bianco. Il profilo pud essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due

Codice prodotto

MXM1: Schermo diffusore opale - L=2000

PO14: corpo grande - warm white - DAL - ottica up light wall washer

Codice prodotto
P014: corpo grande - warm white - DALI - oftica up light wall washer

B

tecnica

Descrizione tecnica

Schermo in policarbonato opale specifico per profili Underscore per Ledstrip monocromatica. La finitura del diffusore, in

Applique da interni ad emissione indiretta finalizzato allimpiego di sorgente LED PCB warm white (3000K). Emissicne 100% up light.
I vano ottico del prodotto & realizzato in alluminio pressofuso. Prodotto completa di riflettors realizzato in alluminio super puro
anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa up light wall washer per un'i
infegrato allinterno de! corpo. Dissipazione del calore passiva,

DALI

generale. Ali

Installazione
A parete

e ———

VIA- MEZZOCANNONE

TERRAZZO

Codice prodotto

0G5! corpa piccalo - warm Whie -

DALI - ptiica madium

Descrizione tecnica
Prolettors ardentabile con ad:

per su binario tensiane di rete par sargente LED ad alta resa con emissione

'manocromatica In tonalith Wam White {3000K). Alimentatore DAL Integrato allinterna del prodotto. L'apparecchio @ realizzato in
pressalusione di alluminio e materiale lermaptastico, permelle una rotazione di 360° atlomao alf'asse varticale e un'inclinazione di 80*
rispefio al piano orizzontale, & dolalo di biocchl meccanici del puntamento, per entrambi moviment, e si alluano agendo con uno
stessa ulensile su due vill, una laleraimente ai'asta e una sull'adatialore a binario. Dissipazione del calore passiva. Proleliore alio &
cantenere fino & due accessor pian
scelta tra alette direzionall & schermo antiabbagliamento. Tutti gii accessori estem| sono ruotabili di 360° dspetio alfasse

longitudinale de! prolettors.

i contemparaneaments . & possibile Inolire 'applicazicna di un Uiterlore compenente sstemo a

Installazione

A binario eletirificato su apposita basetta

Colore
Bianco {01) | Nero (04)

Peso (Kg)
128

Er;::‘;;:) clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporta rigido in alluminio (codice MWG 1 5 pezzi x 1 m) finiture: Opale & traslucido. . 1T vak ' . oo . e =1
— i —TalTa] accoppiamento con profili di tipo alto, attenua I'effetto puntiforme tipico delle strip. e o 4 .
Bianco (01) 0.23 nstallazione ) Bianco/Nero (47) 23 & L r g brrovies
S— Specifica per applicazioni angolari; fissaggio diretto con viti (non incluse); il profilo & dotato di invito longitudinale per facilitare la e Ll LR ot
aparete foratura. Per installazioni poco agevoli & disponibile un kit di clips accessorie (cod. MXM5 x 5 pes); fissaggio preventivo delle clips Installazione ad appliquela parets 175 E o e e
o . . . B . ap . . . . . Quick BLE - Bluatooth Low En o
el ot di oclssesmpibmecidipaiimpioclistia ok Y e 5l con viti, successivo ancoraggio del profilo sulle clips predisposte (viti non incluse). Testate di chiusura accessorie (cod. MXL4 - kit 10 ad incastro sul profilo o L SEae E?.”;:‘;‘-:;";’ oy
parallelo (codice MX36); & possibile collegare in serie fino a 10 m (2 bobine) aceattando un leggera calo di luminosita lungo Ia finea. pcs)‘ p Soddisia ENGO508-1 & relative nole Master Pro Evo KNX - Konnex ¢
:e" L pme_r DALI (codice MWP3). Collegamenti alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi T e e
a ione della p . Soddisfa v L
ro Colore Peso (Kg) @ P20 P40 vamoonen £E| [ ) [ = e < e <& H & =
I i i i i un grado di IP20. In casa di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda g c I P K IP20  IP40  yupomeo P
I omnet T aRkrs s e v oo s Bianco (01) | Alluminio (12) 0.44 olore eso (Kg) -
Soddisfa ENB0538-1 e relative note O ali n 0 (38) 0 09 v @
@ Sulla stip intagra c € EH[ é’& + p ' :::”l:;:;:ﬂ. 3240 Perdite dellalimentatore 4.2
P20 [PG5, A=kt Montaggio W di sistema: 442 w:
. . . . = = = = Dati tecnicl
incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto i o et et T Poctis etieniaions 25
' : Effcienza luminosa (W, 733 Y0 el :-:Lm =) Codics lampada: LED
Dt ecnic laggi Soddisfa EN60598-1 e relative note |sissene: T ; Moo ot |
Im di sistemas 5050 Temperatura colore [K]: 3000 | SRERIG ; o _ . ks eoergarls - B ERarca A M, 687 wooleo:
W di sistema: P MacAdam Step: 3 Consultare attentamente il foglio istruzioni della Ledstrip i P S e v B an it smptie sy kD
Im di sorgente: 1010 Life Time LED 1: 40,000h - L70 (Ta 25°C) S o Lk i e e e md‘“m :lam loni di Instaliazion
o 2 S oo . _ _ Light Output Ratia (LOR) 80 Massimo numero di ) ) ) Flusso totals emessn  90° 0 ‘ower factar _Ved isiuzion dl inéiallazlone
gm'i.wfm:nm (Imw, !‘3055‘2 Pe":]H s i Soddisfa EN60598-1 e relative note E% (minimo): 80 inlerrum:u; :”ﬁﬂ?ﬂlffwmglgﬁi w;;e:z.m E:r:mwéo(m.n.: 73 Mas\ma:‘nf:::ndﬂnm}‘ :aﬁn‘:?ﬂ;;amm
dati di sistema): Veltaggio [Vin}: 12 ’ Temps,am: 'm,me [K: 3000 ) Cl0A: 14 apparecchi [:::;nl o " - Isa:om:cm wm}r ogni ?1 :-:: g; wmez:
Im in modalita emergenza: - i Codice !anana: LED ‘ = > ) C16A: 23 apparecehi o :;enma 3 Interrultare aul 3 ctaA; 57!”:5751: d
:lugzr:massn 290° 166 i 850°C & Lite Tims LED 1: > 60,0000 -L90- B10 (Ta26°c)  ReOmSMBSH n t O SR T S0 Bmmeddmwngoner T
Light Output Ratio (L.O.R.) 100 Codice ZVEI: LED sovratensioni: ditterenziale MacAdem Clep: o sowatingion: ifferenziale
[o): " Numero divaniotticic 5 Modalita di dimmerazione: CCR L =B IO (R
CRI (minimo): Control: DALI Controi: DALI
i Codice prodotto | Codi odotto i
Codice _pro_dotto Cod l'::e _pro_dottu QW894: Proietiore Palco LV @ 37 - flood beam | ‘ QCS;:EP::IW lineare 2 x @19 da superficie - medium - driver remoto codice prOdOtto
P292: binario standard - 4 m - ELE + DALI P291: binario standard - 3 m - ELE + DALI il o Q616: Binario 48V surface - L 2000
zione tecni =3 = Descrizione tecnica .
Proiettor ientabile miniaturizzat leto di adattator installazi binaric a bassa tensione 48V. Realizzato in allumini io li i i ici i i ori ili miniaturi i i i i i
Descrizione tecnica ] D_esc_rizione_ t.ecnica ) . ) . o . . a— . p::s'iaﬁ_:; gsn sislt:'nn:':ilad;:i:aa;:::‘ Easscive:.T‘admarlfxie;nll;mta:;::ee::nﬂgam?{::inc\ ude:a ﬂE:ISr\::):tEﬂ driver EHCT;C :: fu::inn':eu :ipsis];!;ji::: :’:r:’:p?zir:gﬁf::;:ﬁuszﬁ: fi:zig:: :.I::;::?::-E;E:iT:;ng:fﬁa;a&?;\ﬁ::r:;ulziﬁgg: difissaggio Descrizione tecnica
Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalita trifase , 2 per modalita Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalita trifase , 2 per modalita dimmerabile DALI. La tecnoiogia inegrata «power line~ permette di regolare indipendentemente ogni proietiore inserita sul binario. in posa in acciaio sagomato - struttura lineare superficiale in alluminio estruso con sistema meccanico di aggancio - testate laterali di o . ~ : ’ : . . .
= DALL. | conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidita elettrica. Lunghezza 4 metri. & DALI. | conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidita elettrica. Lunghezza 3 metri. Stanedl vkl pmsgongli vieoo 0530 ¢ Liangsiond ok 000 L ghippe siiee v posmone aralaisgaminean chiusura in termaplastico. Gii snodi dei proiettori permationo I rataziane di 380° e Iinclinazione di 90°. | gruppi attici in posizione Binario a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete e a sospensione. Predisposto per alloggiamento degli elementi
e s slevato comiort visivo. Lente ad alta definizions in materiale termoplastico con filtro aggiuntivo per oftica variabile. Sistema rapido di arrefrata garantiscono un elevato comfort visivo con lenti ad afta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, . . sz . . s iie a R x . %
e iEiGions connessione eletirica e meccanica dell'adattatore sul binaric senza bisogno di utensili. disoribila fon comiics Sonarata. luminosi provvisti di adattatore 48V. Realizzato in alluminio estruso verniciato. Il circuito integrato, progettato per interagire con il
A soffitto con supporti di fissaggio o tramite tige o cavetti regolabili portanti di diversa lunghezza da applicare sul profilo. Il binario A soffitto con supporti di fissaggio o tramite tige o cavetti regolabili portanti di diversa lunghezza da applicare sul profilo. Il binario ';,:;;g;z“;‘mw T 'I_i:;;:"’i‘:’d":“a i ilierdinli gt i cisiiaiBiceai st - c!nver D,C /DC mdus.o “99"_?d§“a§°r!- pgrmette di prJOQramm?f.e Smgdarment? gli ?'erﬂeml ]Um_m05| inseriti n.9| blnano'-'PET ottenere
puo essere applicato anche da un'altezza inferiore di 2.50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimita dei piani di pud essere applicato anche da un‘altezza inferiore di 2.50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimita dei piani di por P insorimsnts e dole tsiats aterc gjp;ﬁusura_L?Especiﬁm sistema di bloccaggio consente Pinsallsions adioconts dote versiod file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Sistemi di installazione accessori con codifica separata.
lavoro. lavoro. iy s Foroda) lineari a formare una linea esterna continua. Disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario.
Colore Peso (Kg) =
Colore Peso (Kg) Colore Peso (Kg) B S - I Bianco (01) | Nera (04) 0.18 Installazione
Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12) 3.92 Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12) 2.94 T e o oI I ——— A soffitto, a parete o sospeso. Un apposito cavetto di aggancio, applicabile nellimpiego a parete, consente il sostegno di quadri,
; Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unita di alimentazione del binario da ordinare 35 a paretela saffitto pan ne"] e menso[e_
Montaggio Montaggio 64 separatamente. Crr i@ Cabiaggin
binario dali|binario trifase binario dali|binario trifase Note e : 9 Cavi'in uscita per collegament alla linea di alimentazione.
Disponibili accessori tecnici & anti-abbagliamento. 1 ——— cplore Peso (Kg)
= Cablaggio - Cablaggioj - o ] ] Soddisla ENGOBSE-1 & relalive note = Bianco (01 ) | Nero (04) 0.94
r~ 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla ~ 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla @ € @& [8 AL & @ P20 CeE & @ & [LIF)
o rete monofase il carico massimo applicabile & di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete eletirica e rete monofase il carico massimo applicabile & di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica IP20 : e
trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV. trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV. Montaggio
314 Soddisfa ENG0598-1 ¢ relative note 314 Soddista ENG0598-1 ¢ refative note o a parete|a soffitto|sospeso a soffitto
— Dati tecnici
Dati tecnici ¥ % N i
C€ o é& W @ C€ Ko & W @ fie ) et 51 Temperatura colore [i]: 4000 it - m;a?m ——— Cablagglo
B i i W di sistema: a6 MacAdam Step: 2 b ; : i i i e di ibi ifi i ichi imi ita di
IP20 |P40  gon accessorio IP20 IP40 igzlt'laﬁ;tcoessonn Weksamie 2 e — im i sorgerte: 0 L Tine LED 1 501000618010 {Ta 25°C) I conven;ter DAL, pregnspo?.tq per {nst‘allazmne remota, & disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalita di
W i sorgonte: 81 Perdite deliaimenatore 1.5 w dl.sorge:te;h — :3 . Wne delfalimentatore 0 cablaggio consultare il foglio istruzioni.
Efficienza luminosa (Im/W, 53.1 2 Etﬁt:le_ nza luminosa : R !
it o5 Ststema): Codica ke LED dati di sistema): Codice lampada: LED —_ : = -
e e L e — e Numera of lampade per 1 Soddisfa EN60598-1 e relative note
Flusso totale emesso a 90° 0 vano ottico: Flusso totale emesso a 80° 0 vano oitico: 21
o superiore [Lm]: Codice ZVE}: LED o superiore [Lmj: Codice ZVEL: LED =
Light Output Ratio (LO.R.) 60 Numero di van ottici: 1 Light Output Ratia (LO.R) 67 Numero di vani oftici: 2 c 6 @, é%
Dati tecnici Dati tecnici [%): Corrente LED [mA}: 650 [%): Corrente LED [mA]: 700 I P20
5 7 Angolo di apertura [°]: 46° [ 45° Control: DALI Angolo di apertura [*]: 247
Control: DALI Control: DALI CAl (minimo): a0 e CRI (minimo): an
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ELENCO INTERVENTI EDILI
(Piano Ammezzato SALA SCACCHI)

Demolizione e rimozione tramezzature in muratura e alluminio
Rimozione infissi e serramenti interni

Smontaggio e trasporto a rifiuto arredo tecnico

Rimozione rivestimento in pietra

Rimozione impianti tecnologici esistenti

Ripristino murature perimetrali

Sostituzione infissi con tipologia analoga all'esistente
Rimozione pavimento e rivestimento esistente

Sostituzione pavimentazione con lastre di marmo
Adeguamento impianto elettrico

Tinteggiatura a calce delle pareti e soffitti previa preparazione
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