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PARTICOLARE INSTALLAZIONE SISTEMA VENTILAZIONE MECCANICA

CARATTERISTICHE VENTILCONVETTORI

IMPIANTO MECCANICO
- DISTRIBUZIONE RETI E TERMINALI -

Ambiente con vano sottofinestra completo nella sua lunghezza
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PAVIMENTO

TUBAZIONI PRINCIPALI ALLINTERNO DI
INTERCAPEDINE ESISTENTE

NOTA GENERALE

Il ventilconvettore sara ubicato allinterno dell'esistente vano tecnico sottofinestra; sara installato un nuovo mobile di chiusura frontale con estrususione verso l'interno dell'ambiente per permettere I'installazione di diffusore di immissione aria nella parte alta (per garantire lancio ambiente verso I'alto). L'ispezione
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Ambiente con vano sottofinestra di lunghezza parziale (avanzamento del nuovo bancale)
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PARTICOLARE "C"
Particolare valido per qualsiasi ambiente con vano sottofinestra sia completo nella sua lunghezza che parziale
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NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA

TUBAZIONI PRINCIPALI ALLINTERNO DI
INTERCAPEDINE ESISTENTE

sara possibile mediante apertura del pannello frontale. Il ventilconvettore sara dotato di scheda elettonica per il collegamento al termostato e di sonda di temperatura posta sul lato aspirazione.
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TERMINALE TIPO POT. FRIGO POT. TERMICA PREVALENZA DATI ELETTRICI NOTE M , .
Terminale con pannello i comando (a bordo o parete) con collegamento in
FC-a VERTICALE INCASSO | 7 kW (acqua 7/12°C) | 9 kW (acqua 60/50 °C) | 60 Pa utili Pass. 0.8 KW - 240/1/50 | Nota "A" supenvisione
FC-p PARETE 5 kW (acqua 7/12 °C) | 6 kW (acqua 60/50 °C) - Pass. 0.4 kW - 240/1/50 Nota "A"
FC-c CASSETTA4VIE | 5kW (acqua 7/12°C) | 6 kW (acqua 60/50 °C) - Pass. 0.5 kW - 240/1/50 | Nota "A","B" Nota "B"
FC-b CANALIZZATO 8 KW (acqua 7/12°C) | 10kW (acqua 60/50°C) | 80 Pautli | Pass. 1.3kW-240/1/50 | Nota "A" Terminale dotato di micropompa sollevamento acqua condensa
TV-a TERMOVENTILANTE | 8 kW (acqua 7/12 °C) | 10 kW (acqua 60/50 °C) | 130 Pautili | Pass. 1.6 kW - 240/1/50 | Nota "A"

INQUADRAMENTO GENERALE

SCHEMI FUNZIONALI TERMOREGOLAZIONI
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DESCRIZIONE FUNZIONALE IMPIANTO

NOTE GENERALI

AMBIENTI UFFICIO / STUDIO

AMBIENTI LABORATORI

L'impianto garantira la climatizzazione e Iimmissione di aria primaria di rinnovo in tutti gli ambienti. La produzione dell'energia termofrigorifera sara affidata all'esistente centrale del Complesso
mediante allaccio alla rete principali di distribuzione fluido (acqua calda e refrigerata) con funzionamento ad inversione stagionale (rispettivamente inverno ed estate).

Per tali ambienti Iimpianto garantira climatizzazione mediante il terminale posto nel vano sottofinestra e, laddove necessario, mediante terminali integrativi posti a parete. La ventilazione meccanica
sara garantita mediante sistema di aspirazione aria esterna, filtrazione ed immissione tramite condivisione del terminale di climatizzazione sottofinestra. La regolazione delle funzioni principali di
climatizzazione per ogni ambiente sara indipendente (temperatura, ventilazione, On/Off).

Per tali ambienti (caratterizzati dallo svolgimento di attivita didattica specializzata) si prevede l'installazione, oltre che del terminale sottofinestra, anche di un impianto di climatizzazione costituito da
termoventilante sospesa a soffitto (o in controsoffitto) collegata a breve rete aeraulica di immissione e di ripresa aria. La ventilazione meccanica sara garantita mediante sistema di aspirazione aria

Il ventilatore di aspirazione aria esterna sara ubicato allinterno dell'esistente vano tecnico sottofinestra, posto sopra il ventilconvettore. Esso aspirera aria esterna, tramite il carter in
lamiera da installare sul davanzale esterno. Il collegamento tra il carter e il condotto di aspirazione interno sara effettuato mediante piccoli innesti circolari

esterna, filtrazione ed immissione tramite condivisione del terminale di climatizzazione sottofinestra. La regolazione delle funzioni principali di climatizzazione per ogni ambiente sara indipendente
(temperatura, ventilazione, On/Off).

INNESTO SU CIRCUITO ORIZZONTALE
POSTO NELLINTERCAPEDINE ESISTENTE

Le canalizzazioni di immissione aria, ivi comprese quelle eventualmente collegate ai ventilconvettori, saranno coibentate termicamente con barriera al
vapore (spessori e caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Normativa vigente)

| terminali aeraulici, ove non espressamente indicato, saranno realizzati in alluminio estruso anodizzato naturale o in alluminio estruso verniciato con

colorazione RAL a scelta.

Lungo i tratti principali delle condotte aerauliche di immissione e di estrazione dell'aria saranno poste botole di ispezione a canale dotate di portina di

accesso tali da garantire l'ispezionabilita per la pulizia e la manutenzione delle condotte (secondo la norma UNI-EN 12097)

Le tubazioni di distribuzione idronica per acqua calda/refrigerata dovranno essere coibentate termicamente; le caratteristiche e gli spessori saranno in
funzione della destinazione d'uso del locale di installazione e conformi a quanto previsto dalla Legge 10/91 (decreti attuativi) e dal Capitolato Tecnico.

Gli attraversamenti di tubazioni attraverso setti murari o zone costituenti compartimenti antincendio differenti, dovrano essere sigillate con opportuno

materiale intumescente di idonea classe di reazione al fuoco

Tutte le tubazioni di distribuzione idronica in acciaio per acqua calda/refrigerata dovranno essere verniciate con una doppia mano di antiruggine prima

dell'installazione della coibentazione

La distribuzione delle linee di distribuzione principali allinterno del corridoio dovra essere tale da rende agevoli le future manovre di manutenzione;
particolare attenzione dovra essere posta al mutuo posizionamento dei corpi illuminanti ed altri terminali elettrici e speciali da porre in controsoffitto
rispetto agli elementi dell'impianto di climatizzazione

LEGENDA DEGLI ELEMENTI

simbolo descrizione
grafico dell'articolo
————— | Canalizzazione per distribuzione aeraulica a sezione circolare di immissione aria
— (per le dimensioni vedere la tavola)
> - | Canalizzazione per distribuzione aeraulica a sezione rattangolare di immissione ed estrazione aria
(per le dimensioni vedere la tavola)
I Bocchetta di immissione aria del tipo rettangolare a doppio ordine di alette singolarmente regolabili
per installazione a canale (per le dimensioni vedere la tavola)
H Griglia di ripresa aria a sezione rettangolare a maglia quadra passo 30mm, per installazione a soffitto (per le
dimensioni vedere la tavola)

% Diffusore per immissione aria del tipo ad alta induzione per installazione a controsoffitto. Dotato di
N plenum di alimentazione con attacco circolare superiore. (per le dimensioni vedere la tavola)

= — A |Rete primaria fluidi caldo/refrigerati (mandata + ritorno) realizzata con tubazione in acciaio con

rivestimento coibente- se non diversamente indicato installaz. in controsoffitto (dim nella tavola)

os Tratto montante in discesa per distribuzione fluidi (mandata + ritorno) (dim. nella tavola)

q___p Ventilconvettore del tipo a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto; con micropompa sollev. condensa.
!

Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza

Ventilconvettore del tipo canalizzato bassa prevalenza per installazione verticale all'interno del vano sottofinestra. Sezione ventilante
equipaggiata con motore ad alta efficienza, sistema di termoregolazione e plenum di immissione ed estrazione aria

Ventilconvettore del tipo a parete. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza

Ventilconvettore del tipo orizzontale canalizzato media prevalenza per installazione pensile all'interno di veletta a
soffitto o in controsoffitto. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza

dotata di griglia di ripresa ambiente nella parte bassa. Con sezione ventilante ad alta efficienza a media prev. e sezione trattamento

FC-b
Termoventilante per installazione pensile orizzontale a soffitto di tipo canalizzabile collegata a condotti a vista di immissione aria e
-a

Dispositivo di termoregolazione per ventilconvettore costituito da n.1 elettrovalvola a 3 vie On/Off e da
valvole di intercettazione sulle tubazioni di adduzione (dati tecnici nei dettagli della tavola)
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