IMPIANTO MECCANICO
PARTICOLARE INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORI SOTTO FINESTRA PARTICOLARE INSTALLAZIONE SISTEMA VENTILAZIONE MECCANICA CARATTERISTICHE VENTILCONVETTORI - DISTRIBUZIONE RETI E TERMINALI -
Nota "A"
AN npn [1Falll TERM|NALE —_—
PARTICOLARE "A PARTICOLARE "B PARTICOLARE "C TIPO POT.FRIGO POT. TERMICA PREVALENZA DATIELETTRICI NOTE Terminale con pannello di comando (a bordo o parete) con collegamento in INQUADRAMENTO GENERALE
Ambiente con vano sottofinestra completo nella sua lunghezza Ambiente con vano sottofinestra di lunghezza parziale (avanzamento del nuovo bancale) Particolare valido per qualsiasi ambiente con vano sottofinestra sia completo nella sua lunghezza che parziale FC-a VERTICALE INCASSO | 7 kW (acqua 7/12°C) | 9 kW (acqua 60/50 °C) [ 60 Pa utili Pass. 0.8 kW - 240/1/50 Nota "A" supervisione
r—————— — — — — — - - rrTTTr———————— . r—-—————— — — — — — - Q-7 r——————— — . r———— — — — — — — — 7 M T s — — — — = —— — — FC-p PARETE 5 KW (acqua 7/12°C) | 6 KW (acqua 60/50 °C) - Pass. 0.4 kW - 240/1/50 | Nota "A" .
| SR —III —I I7 T I I F | | SR —III —I I7 T I I F | | o ESTRA III I I I I I I / | FC-c CASSETTA4VIE | 5KW (acqua 7/12°C) | 6 kW (acqua 6050 °C) - Pass 05 kW-240/1/50 | Nota A"B" | Nota"B"
| : T | : T | : . | FC-b CANALIZZATO | 8kW (acqua 7/12°C) | 10 kW (acqua 60/50°C) | 80 Pautii | Pass.1.3kW-240/1/50 | Nota "A" Terminale dotato di micropompa sollevamento acqua condensa
| | | | | | TV-a TERMOVENTILANTE | 8 kW (acqua 7/12 °C) | 10 kW (acqua 60/50 °C) [ 130 Pa utili Pass. 1.6 kW - 240/1/50 Nota "A"
| | | | | | | ;
I I I I I I
| | | | | | SCHEMI FUNZIONALI TERMOREGOLAZIONI I/ i
: : : : : : REGOLAZIONE VENTILCONVETTORE CANALIZZATO (Reg-Fc) REGOLAZIONE VENTILCONVETTORE (Reg-Fc) 1
| | | | | ESTERNO™ | fitro batteria  vent. . l/
I I I I I FINESTRA / _ E .
FINESTRA ESTERNO FINESTRA ESTERNO + 4
I INFERIORE I I INFERIORE I I INFERIORE I aspirazione aria
| | | | | . ) | ambiente mandata aria / e s
| | | | | 1 | = => " ambiente + ZONA INTERESSATA
| | DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA POSTO SU | | | DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA POSTO SU | | | DIFFUSORE DI IMMISSIONE ARIA POSTO SU
| [ NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA | | | NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA | | | NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA ! -
| | | | | | e — _| IN CONTROSOFFITTO te[[ﬁi,]die NOTE GENERAL|
|| NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA I | | NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA I || NUOVO BANCALE SOTTOFINESTRA I : : cavo di seanale _
elettrovalvola 3 vie I g elettrovalvola 3 vie e . . . . .
I I I IR I I [ ] I . : : Le canalizzazioni di immissione aria, ivi comprese quelle eventualmente collegate ai ventilconvettori, saranno coibentate termicamente con barriera al
| PLENUM DI IMMISSIONE ARIA 7| | PLENUM DI IMMISSIONE ARIA 7| | | PLENUM IMMISSIONE ARIA = | Batteria caldo/fredda tacchi dralic vapore (spessori e caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Normativa vigente)
| \ T | | _\ T | | RINNOVO INNESTATO AL CANALE \-\/- — | TERMOSTATO AMBIENTE | terminali aeraulici, ove non espressamente indicato, saranno realizzati in alluminio estruso anodizzato naturale o in alluminio estruso verniciato con
| VANO TECNICO PER FANCOIL | | VANO TECNICO PER FANCOIL | | | DIMANDATA ARIA DEL FANCOIL ' H 1 | A DDC CON SONDA TEMP cavo di segnale colorazione RAL a scelta.
| \ | | \ I | == —=r - : | attacchi idraulici : Lungo i tratti principali delle condotte aerauliche di immissione e di estrazione dell'aria saranno poste botole di ispezione a canale dotate di portina di
I PANNELLO FRONTALE DI ISPEZIONE I I PANNELLO FRONTALE DI ISPEZIONE I I VENTILATORE DI ASPIRAZIONE ARIA | : | I accesso tali da garantire I'ispezionabilita per la pulizia e la manutenzione delle condotte (secondo la norma UNI-EN 12097)
= / I ' I Le tubazioni di distribuzione idronica per acqua calda/refrigerata dovranno essere coibentate termicamente; le caratteristiche e gli spessori saranno in
I I I I | | ESTERNA CONFILTRO | I I
I GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA _\ I I GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA _\ I I | : )u CARTER IN LAMIERA POSTO I DESCRIZIONE FUNZIONALE IMPIANTO funzione della destinazione d'uso del locale di installazione e conformi a quanto previsto dalla Legge 10/91 (decreti attuativi) e dal Capitolato Tecnico.
| | | :‘ | | INGOMBRO FANCOIL ‘\ I e - \— SOPRA IL DAVANZALE ESTERNO ) Gli attraversamenti di tubazioni attraverso setti murari o zone costituenti compartimenti antincendio differenti, dovrano essere sigillate con opportuno
| PAVIMENTO | | PAVIMENTO [ | | PAVIMENTO il ===L" PER ASPIRAZIONE ARIA RINNOVOA"| L'impianto garantira la climatizzazione e Iimmissione di aria primaria di rinnovo in tutti gli ambienti. La produzione dell'energia termofrigorifera sara affidata all'esistente centrale del Complesso materiale intumescente di idonea classe di reazione al fuoco
mediante allaccio alla rete principali di distribuzione fluido (acqua calda e refrigerata) con funzionamento ad inversione stagionale (rispettivamente inverno ed estate). Tutte le tubazioni di distribuzione idronica in acciaio per acqua calda/refrigerata dovranno essere verniciate con una doppia mano di antiruggine prima
| | | | | | AMBIENTI UFFICIO / STUDIO dell'installazione della coibentazione
I ' I I ! I I ' I
| TUBAZIONI PRINCIPALI ALLINTERNO DI | | TUBAZIONI PRINCIPAL ALLINTERNO DI | | TUBAZIONI PRINCIPALI ALLINTERNO DI COLLEGAMENTO TRA CARTER E | Per tali ambienti limpianto garantira climatizzazione mediante il terminale posto nel vano sottofinestra e, laddove necessario, mediante terminali integrativi posti a parete. La ventilazione meccanica La distribuzione delle linee di distribuzione principali all'interno del corridoio dovra essere tale da rende agevoli le future manovre di manutenzione;
I INTERCAPEDINE ESISTENTE I I INTERCAPEDINE ESISTENTE | | INTERCAPEDINE ESISTENTE C ASPIRAZIONE MEDIANTE | sara garantita mediante sistema di aspirazione aria esterna, filtrazione ed immissione tramite condivisione del terminale di climatizzazione sottofinestra. La regolazione delle funzioni principali di particolare attenzione dovrd essere posta al mutuo posizionamento dei corpi luminanti ed altriterminali efetrici e speciali da porre in controsoffitto
| | | | | PICCOLI INNESTI CIRCOLARI | climatizzazione per ogni ambiente sara indipendente (temperatura, ventilazione, On/Off). rispetto agli elementi dellimpianto di climatizzazione
| | | | | (FORATURA DAVANZALE) | AMBIENTI LABORATORI
Lo I N I N Lo I N R I N I A | S S N A O Per tali ambienti (caratterizzati dallo svolgimento di attivita didattica specializzata) si prevede ['installazione, oltre che del terminale sottofinestra, anche di un impianto di climatizzazione costituito da
NOTA GENERALE NOTA GENERALE termoventilante sospesa a soffitto (o in controsoffitto) collegata a breve rete aeraulica di immissione e di ripresa aria. La ventilazione meccanica sara garantita mediante sistema di aspirazione aria
Il ventilconvettore sara ubicato all'interno dell'esistente vano tecnico sottofinestra; sara installato un nuovo mobile di chiusura frontale con estrususione verso l'interno dell'ambiente per permettere l'installazione di diffusore di immissione aria nella parte alta (per garantire lancio ambiente verso l'alto). L'ispezione Il ventilatore di aspirazione aria esterna sara ubicato all'interno dell'esistente vano tecnico sottofinestra, posto sopra il ventilconvettore. Esso aspirera aria estema, tramite il carter in esterna, filtrazione ed immissione tramite condivisione del terminale di climatizzazione sottofinestra. La regolazione delle funzioni principali di climatizzazione per ogni ambiente sara indipendente
sara possibile mediante apertura del pannello frontale. Il ventilconvettore sara dotato di scheda elettonica per il collegamento al termostato e di sonda di temperatura posta sul lato aspirazione. lamiera da installare sul davanzale esterno. Il collegamento tra il carter e il condotto di aspirazione interno sara effettuato mediante piccoli innesti circolari (temperatura, ventilazione, On/Off).
LEGENDA DEGLI ELEMENTI
simbolo descrizione
rafico dell'articolo
INNESTO SU CIRCUITO ORIZZONTALE J c I
POSTO NELL'INTERCAPEDINE ESISTENTE =——4 | Canalizzazione per distribuzione aeraulica a sezione circolare di immissione aria
— (per le dimensioni vedere la tavola)
Reg-Fc ) 0 | ALL'INTERNO INTERCAPEDINE ESISTENTE | 01 L1 I ALLINTERNO INTERCAPEDINE ESISTENTE I 2 @1"1/4 T sl Canalizzazione per distribuzione aeraulica a sezione rattangolare di immissione ed estrazione aria
Reg-f6 " 21"1/4 s I ___________________ _ = = = = = = = = = = — (per le dimensioni vedere la tavola)
— o1 o1"1/4 N2\ N0t JF e = e / o1" I | or II Bocchetta di immissione aria del tipo rettangolare a doppio ordine di alette singolarmente regolabil
0 . TENTE o s W — . — _ == == occhetta di immissione aria del tipo rettangolare a doppio ordine di alette singolarmente regolabili
2 ALNTERNO WTERCAPEONEESTEVE )~ = == == :/\ b4 wes /I | o \ o, @;@\ E TS per installazione a canale (per le dimensioni vedere la tavola)
############ I / . ~A \ \ 8¢ ~ - N ~N — P N ~ N . g . . . . . . "
= 1" e \ o) = H Griglia di ripresa aria a sezione rettangolare a maglia quadra passo 30mm, per installazione a soffitto (per le
: / /I/ < %5@”& M @ m K @ m K {I m \ g1 I?Ef dimensioni vedere la tavola)
bl ' hy 325 | - , —— , , , , , , , ,
& |\ wea N B N I B E——————— -FC-a {& Diffusore per immissione aria del tipo ad alta induzione per installazione a controsoffitto. Dotato di
I ﬂﬂﬂﬂﬂ FC-a FC-a FC-a PM c RegFO FCa ’Q% plenum di alimentazione con attacco circolare superiore. (per le dimensioni vedere la tavola)
" - WAN AN WA, AN -" "+“ ' -
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE I@Z PART"A™+'C" PART"A"+"C" PART."A'+'C PART."A™'C PARTE = — A |Rete primaria fluidi caldo/refrigerati (mandata + ritorno) realizzata con tubazione in acciaio con
SR E TARATURA | PART"A"+'C" ' : rivestimento coibente- se non diversamente indicato installaz. in controsoffitto (dim nella tavola)
_, +
PART"A"+"C" pis Ufficio ctud 7 gooo MM @200 o8 Tratto montante in discesa per distribuzione fluidi (mandata + ritorno) (dim. nella tavola)
: tudio =
TUBAZIONIIN CASSONETTO _/ I h. 465 cm ﬂ h. 485 cm %I% === %V(I tjfﬂc'?f_t q_ | Ventilconvettore del tipo a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto; con micropompa sollev. condensa.
A SOFFITTO I ] Aula/Riunioni & (N CohrI ;soocr'n T Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza
arete vetro n. cm
S;Iaz;?)e;‘;a = h. 465 cm Ui _ BM (450x450 BM (450x450 Ventilconvettore del tipo canalizzato bassa prevalenza per installazione vertcale allinterno del vano sottfinesira. Sezione ventiante
. I\ RegFe controsoffitto Aula/ S’;lfl_dlo ) 2980 equipaggiata con motore ad alta efficienza, sistema di termoregolazione e plenum di immissione ed estrazione aria
: [FCp] CReg-FO - controsoffitto h.
- ‘ RY A FC-p 320 cm 320 cm Laboratorio di Ventilconvettore del tipo a parete. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza
I | | N II A metrologia Ventilconvettore del tipo orizzontale canalizzato media prevalenza per installazione pensile all'interno di veletta a
| I h. 465 cm
. - soffitto o in controsoffitto. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza
—
|1 2 C
| T " e — = — - 4+ — — — — — ! RegFo> QRegFo> Termoventilante per installazione pensile orizzontale a soffitto di tipo canalizzabile collegata a condotti a vista di immissione aria e
I : \\ a1" ; ; a1"1/4 | V V 7 K dotata di griglia di ripresa ambiente nella parte bassa. Con sezione ventilante ad alta efficienza a media prev. e sezione trattamento
S | Sharco L. \\ isimpendo I I | ———n — = A — I\ﬁ{ S @200 @200 Iz I’/(I Dispositi\(Q di termorggolazione per yen_tilqonvettgre costit.uito da n.'1 eIettr'ovaIvoIa a 3 vie On/Off e da
| ol frosoff | | : <D & = : & = : N - valvole di intercettazione sulle tubazioni di adduzione (dati tecnici nei dettagli della tavola)
h. 290 cm | VALVOLE DI INTERCETTAZIONE g2 | . T ‘;}0”36‘850 ' L i — | e | & N —
2 £ + 18.15 E TARATURA W/ - am L £ ] _ ) .
&5 g - 1 BM (450x450 BM (450x450
S @ ' —‘ Reception 1 Q FC-c I FC-c I
3< 1 & DN50 I h. 450 cm - RV A | |
A = 2 \I B I N ) == | | N
LA a2" . | | | @280 ™
E CAVEDIOT |« £ 1 28 6 | - - ——RegfO
> [P M s o n
[IN'SALITA NEL CAVEDIO |— S S éé Eé,% 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 I®1 we - | | I Gegf> [ |
) c . . e . b . —
T B 11252 L] nowan | | \si0en (IR o UNiVERSITA preu STupt ot NaroL Feperico 1l
Ascensore i © < f _ h. 310 cm -
! - Deposito : . TV-a :
— - h. 300 cm ' ' '
585 — sE [ .. LOCALE | | | | AREA EDILIZIA
o o O 0 QO O : " : n :
8 LE) A § = %J § i 3 é TECNICO | | o1 | o1 Disimpegno h. |
= : cEMm )
[ 3 °c< ||lgs> | | : _ 300 cm _
[NSALTANEL CAVEDIO |— T s s < S — —————— e e e e e e e e e | S S P COMPLESSO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE TECCHIO
A N A | R | I B " @1"1/2 ag1"/2 @1"1/2 - . T C g -
[IN SALITA DAL 3P 92112 | 02"112 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento
DN50 (X X)X X DN65 -F/ 2 < <> [FCp] — . . e meccanici del Corpo C
N /I\L_ _________ R —— /// I K M Disimpegno h. PTECC 181 1 I_
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE / o~ @2"112 o I 300 cm
E TARATURA | I ‘ g ‘ 1= i .
2" o
| 300 cm = 300 cm ! 300 em PROGETTO ESECUTIVO
Aula — H . .
h. 300 m f DI I [ lResgof?s?bgeA?el Procedimento
. - ng. Raffaele D' Alessio
w I / Supporto al R.U.P.
P.I. Fabio Siesto
Studio I XUSB(;IFZI_I%IIIFICIN CASSONETTO - Studio Studio Studio Studio
h. 300 cm ' s h. 300 cm h. 300 cm h. 300 cm h. 300 cm
| DEC
. Ufficio Ing. Francesco Tortorelli
| Studio Utficio h. 300 cm
" h. 300 cm Ufficio
PART"A"+'C" S 102 h. 300 cm h. 300 cm
n l|+|l n
[FC-a] [PARTA'+'C"] VALVOLE DI INTERCETTAZIONE . AT N e SIRTE+0 i, 1% , il
FC'a E TARATURA | PART A C PART'IIAII+IICII PART "A"-{-"C" WA AN AN AN PART B ' C PART B C : PARTE D' OPERA S ITUAZION E DI PROG ETTO
- PART.A'+'C PART/A''C
' FC-a IMPIANTI MECCANICI
< | ﬁ I} = II 7 PROGETTAZIONE A CURA DI: Distribuzione reti e terminali
— : R ﬂ R ;] ARETHUSA s.r.l. TITOLO ELABORATO
o \ = ML R ﬁ} ﬂ R ﬁ} ﬂ ﬂ} -~ =~ Ing. Cesare Ferone
........ — 2414 _ _@E@ == R ﬂ I@i@ I@@f I% ARETHUSA s.r.l.
e o 1IN 5 - e s I PIAN ARTO (Zona 1
@1 ALLINTERNO INTERCAPEDNE Foeer= \ \ .. —7 I\"-“Dq)— _______ } a4 \Y T s . ====ism I O QU O ( ona )
CAPEDINE ESISTENTE g 1" A N g4 \ ; { T T
egFe DN40 o T T Y ___________________ | \ \ 1" N @1"1/4
eg_ C @ 1" " - g ; . _" ........... . L'_ ...... . — — —_— —_— . — - - ALA 1 -
PIANTA PIANO QUARTO RegFe g1 | ALL'INTERNO INTERCAPEDINE ESISTENTE | VA g1 Q1 ALLINTERNO INTERCAPEDINE ESISTENTE concceuono | ARE-031-21.PE.00.1CZ.DI.23.0 > -0
Reg-Fc Reg c REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO | APPROVATO EMESSO
- Reg-Fc Reo-Fc Req-F DIS/RED RAA RCCQ RGQ
INNESTO SU CIRCUTO ORIZZONTALE S Reefe T SRt . T R EMSONE erosroon [ewosoon | rerones | reronen
POSTO NELL'INTERCAPEDINE ESISTENTE
CODICE COMMESSA - ARE - 03121
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